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I. Czg$¢ opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego - Projektowany obiekt to Adaptacja i rozbudowa
systemu zabezpieczen i1 ekspozycji odkrywek na dziedzincu zamku w Cztuchowie - zakwalifikowany
jako kategoria VIII — inne obiekty budowlane. Projekt obejmuje zadaszenie nad odkrywkami —
reliktami muréw zamku — w tym studni, klatek schodowych i kruzganka oraz zabezpieczenie dostgpu
1 ekspozycji w/w odkrywek. Obiekt nie zwicksza istniejacej powierzchni zabudowy. Odprowadzenie
wod opadowych wykorzystuje istniejgce instalacje .

2. Zamierzony sposOb uzytkowania i program uzytkowy obiektu — zaklada si¢ dotychczasowy
sposob uzytkowania. Program uzytkowy zostanie wzbogacony o mozliwo$¢ dostepu wzrokowego
do zabezpieczonych odkrywek , po zakonczeniu wszystkich prac archeologicznych i
konserwatorskich.

3. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna

3.1. Wyroby wykonczeniowe i rozwigzania projektowe— projektowane uzycie materiatdéw jak stal
ocynkowana, szkto bezpieczne zadaszenia, stal kuta 1 malowana w kratach pomostowych i
pionowych , cegta o wymiarze jak gotycka, ptytka ceramiczna — brukowa , rynny z tytan cynku,
fancuch aluminiowy jako odprowadzenie wdod opadowych z istniejacego zadaszenia odkrywek.

Schemat podstawowy nowej konstrukeji zaprojektowano w formie wspornika w formie
detalu architektonicznego, nawigzujacym do charakteru obiektu. Przedluzenie stanowi¢ bgda dwa
ceowniki CE140 przykrecone $rubami do istniejgcych rygli. Pod nimi umieszczono detal
konstrukcyjno-architektoniczny, ktéry peini funkcje zastrzalu 1 usztywnienia przedtuzonego
wspornika. Schemat jest powtarzalny i mocowany do kazdej glownej ramy konstrukcyjnej
istniejgcego zadaszenia. Konstrukcja bedzie usztywniona ciggnowymi stezeniami potaciowymi w
postaci pretow d=12mm. Poszczegdlne nowe wsporniki ram beda potaczone ptatwiami z rur
prostokatnych, na ktérych mocowane bedg tafle szkta przy pomocy tacznikow systemowych.
Potaczenia konstrukcji w wigkszos$ci bedg potaczeniami srubowymi (M12, klasy 8.8). Pojawia si¢
tez prace spawalnicze mig¢dzy innymi zastrzalu 1 elementéw mocujacych nowe ptatwie do
istniejacej konstrukcji. Zaplanowano tez skrocenie istniejgcego podestu w zakresie pokazanym na
rzucie K-1/projektu technicznego konstrukcji/. W tym celu nalezy odcig¢ nadmiar istniejacych
ptatwii, zdemontowa¢ shup stalowy i1 odkreci¢ nadmiarowe stezenia poziome. Pozostaly
konstrukcje nalezy stezy¢ poziomo w sposob jak na rys. K-1/projektu technicznego konstrukcji/,
analogicznie jak wykonano to w istniejacej konstrukcji. Catos¢ projektowanej konstrukcji stalowej
wraz z tacznikami/ wykona¢ jako ocynkowang ogniowo .

Jako zabezpieczenie dostgpnosci do odkrywek zaprojektowano - kraty pomostowe , kraty
pionowe, mur ceglany. Rysunek proj arch budowlanego A-5 obrazuje przyjete rozwigzania .
Kraty pomostowe - zaprojektowano dla zabezpieczenia odkrywki klatek schodowych i studni.
Zaktada si¢ brak dostepu zwiedzajacych /konieczna informacja o tym/ na powierzchni¢ kraty

profil-k — 01-Czerwca 2023



Projekt architektoniczno- budowlany - Adaptacja i rozbudowa systemu zabezpieczen i ekspozycji odkrywek na dziedzincu zamku
w Czluchowie- cz¢§¢ opisowa

jednak w przypadku klatek schodowych - zaprojektowano kraty o oczkach 50mm osiowo — z
ptaskownika 40x4mm przenoszacej obcigzenie punktowe i catkowite masy do 100kg. Krata
pozioma dla studni z katownika 50x6 mm o oczkach 250x250mm osiowo — zaprojektowana tak
ze wzgledu na udostgpnienie widoku odkrytej cembrowiny z jednoczesnym uniemozliwieniem
jakiejkolwiek dostepnosci zwiedzajacych . Sposdb oparcia 1 czasowego demontazu — dla prac
konserwatorskich nalezy wypracowac¢ i uzgodni¢ z projektantem oraz nadzorem konserwatorskim
- podczas prac wykonawczych. Zespot projektowanych krat pionowych oraz fragment muru
ceglanego w otoczeniu odkrywki studni — umozliwi dostep wzrokowy do studni . Istniejaca
oryginalng posadzke kruzganka z ceramicznych ptytek o nieregularnym formacie ok 22x25x5 cm
— projektuje si¢ do zachowania w formie przykrycia nowg warstwa kruszywa mineralnego na
warstwie drenazowej z kruszywa tamanego 1 nawierzchni z ptytki ceramicznej — klinkierowej o
wymiarze 25x25 / modut osiowy/ . Projektowane warstwy utozy¢ na rozdzielajacej, wysoko
paroprzepuszczalnej wiokninie zabezpieczajacej przed przerostami roslinnymi oraz punktowymi
szkodliwymi obcigzeniami . Warstwe drenazowa potaczy¢ z istniejacym odwodnieniem dziedzinca
— poprzez zapewnienie ciggtosci warstw chtonnych dla wod opadowych.

Projektowane zadaszenie z POLIWEGLANU LITEGO UV bezbarwnego gr 12 mm — typu PC /
wysoka ognioodporno$¢/ montowaé na ptatwiach podtuznych wspartych wspornikami/ szczegoty
w projekcie technicznym/ za pomocg punktowych , regulowanych podpar¢ ze stali nierdzewne;. .
Podparcia majg zapewni¢ uzyskanie spadku do rynny odporno$¢ na ruchy termiczne szkla oraz
szczelno$¢ — poprzez podktadki elastyczne odporne na UV. Dla uszczelnienia stykéw pomiedzy
taflami zastosowa¢ uszczelki o przekroju dwuteowym ,,z materiatu odpornego na UV
Swiatloprzepuszczalnym i elastycznym. Detaliczne wymiarowanie formatow szkla zweryfikowac
po realizacji projektowanej konstrukcji stalowe;j .

3.2. Kolorystyka — odpowiednio do uzytych materiatow wykonczeniowych — wynikajaca z
wlasciwosci , zaktada si¢ malowanie — tylko w przypadku krat stalowych. Dla krat projektuje si¢
jako nawierzchniowg — matowg , farbe grafitowa tzw. ,.kowalska”.

3.3. Sposob dostosowania do warunkow wymaganych przepisami szczegdlnymi — projektowane
obiekty beda realizowane w otoczeniu zabytku/ obiektu wpisanego do rejestru/ 1 z tego wzgledu —
na podstawie Ustawy Prawo Budowlane /z dnia 7 lipca 1994 r./ oraz Ustawy o ochronie zabytkow
1 opiece nad zabytkami /z dnia 23 lipca 2003 r/ — wymagaja zezwolenia wlasciwego organu — t.j
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. Wobec powyzszego — projekt powstal w uzgodnieniu z
inwestorem oraz z organem prowadzacym rejestr —t.j Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1. Kubatura 1 zestawienie powierzchni — kubatura projektowanej nowej czgsci- zadaszenia to
max. Sm3 — powierzchnia zadaszenia to ok 88m2, kraty pomostowe to ok. 10m2 , nowa posadzka
kruzganka- 24m?2/ w tym plytka ceramiczna 21m2/

4.2. Wymiary obiektu i liczba kondygnacji — dtugos$¢ liniowa projektowanego zadaszenia od
strony dziedzinca to 25,6m 1 12,6m . Wysieg projektowanego dachu przed istniejacy podest wynosi
215cm , a projektowany wspornik si¢gajacy do istniejacego stupa to 346¢cm.

5. Opinia geotechniczna-— kategoria geotechniczna obiektu — kategoria I

5.1. Sposob posadowienia — projekt wykorzystuje istniejagce posadowienie 1 konstrukcje stalowa
stanowigca wraz z zadaszeniem z poliweglanu komorowego oraz podestami — zabezpieczenie i
udostepnienie odkrywek murdéw 1 innych reliktow nieistniejacego zamku . Ekspertyza techniczna i
obliczenia w branzy konstrukcyjnej — wskazaty na taka mozliwos¢.

6. Liczba lokali mieszkalnych 1 uzytkowych — nie dotyczy
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7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla 0séb niepetnosprawnych— nie dotyczy

8. Zapewnienie warunkow do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne — zachowuje si¢
istniejacg dostepnos¢ bez zmian— t.j na poziomie dziedzinca poprzez wejscie gldowne , a na
poziomie podestu gornego — z sali wielofunkcyjnej /obstuzonej dzwigiem osobowym/

9. Parametry techniczne obiektu bud. ze wzgledu na wptyw na srodowisko

9.1. Zapotrzebowanie 1 jako$¢ wody — nie dotyczy

9.2. Tlos¢, jako$¢ i sposdb odprowadzania $Sciekow i1 wod opadowych- istniejace zadaszenie
odkrywek ma powierzchnie 800m2, powierzchnia podestéw /odwadnianych / to 143m2,
projektowane zadaszenie ma powierzchni¢ 88m2. Projektowane zadaszenie /z ptyt poliweglanu
litego / odprowadza¢ bedzie wody do istniejagcego uktadu rynien i rur spustowych. Zaklada si¢
wymiang istniejacych rynien o przekroju kolistym 1 §rednicy 120mm na rynny o przekroju
prostokatnym/ stabilniejsze/ o szerokosci 150mm i wykorzystanie istniejacych rur spustowych o
srednicy 80mm. Dla istniejacego zadaszenia z poliweglanu przewiduje si¢ montaz brakujacych
rynien o szerokos$ci 150mm i gniazd spustowych z tancuchami - przedstawiono to na rys A-2.
Ograniczy to oddziatywanie wod opadowych na zewngtrzny kamienny mur kurtynowy zamku.

9.3. Emisja zanieczyszczen gazowych- nie dotyczy
9.4. Rodzaj 1 ilo$¢ wytwarzanych odpadow - nie dotyczy

9.5. Wilasciwosci akustyczne, drgania, promieniowanie wytwarzane prze obiekt — bez
wpltywu
9.6. Wptyw na drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne — bez zwigkszenia wptywu

10. Alternatywne zrodia energii- nie dotyczy

10.1. Roczne zapotrzebowanie na energi¢ do ogrzewania, wentylacji, przygotowania c.w.u.- nie
dotyczy

10.2. Dostgpne nos$niki energii - nie dotyczy

10.3. Wybdr dwoch systemdéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej - nie dotyczy

10.4. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w en.- nie
dotyczy

10.5. Wyniki analizy poréwnawczej 1 wybor systemu zaopatrzenia w energi¢ - nie dotyczy
11. Analiza tech. 1 ekon. mozliwosci wprowadzenia systemow termoregulacji - nie dotyczy

12. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego — odnosnie wod opadowych jak
w punkcie 9.2 oraz projektowana instalacja elektryczna dla zasilenia elementéw o$wietlenia
ekspozycyjnego . Dla =zasilenia niskonapieciowej instalacji  os$wietlenia ekspozycyjnego ze
zrédlami $wiatta LED - projekt - przewiduje wykorzystanie istniejacej rozdzielnicy elektrycznej
zlokalizowanej w obrgbie podestu dolnego przy $cianie budynku muzeum. Projekt techniczny
okresla lokalizacj¢ zasadniczych elementdw instalacji oraz rodzaj i przyblizong lokalizacje
zastosowanych opraw. Projektowana instalacja zostanie podigczona do istniejagcej na podescie
dolnym rozdzielnicy elektrycznej i rozprowadzona do wskazanych miejsc poprzez dyskretne
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usytuowanie przewodow — czesciowo / w obrgbie podestow/ w kanalizacji — typu korytko i
»peszel” dla wprowadzenia kabli . Detaliczne i ostateczne rozwigzania dotyczace o$wietlenia —
wymagajg prob i1 decyzji — po ich dokonaniu. Wariantowanie dotyczy¢ bedzie barwy $wiatta , kata
rozsytu oraz szczeg6ldw zamocowan. Projekt techniczny branzy elektrycznej zostanie uzgodniony
pod wzgledem konserwatorskim .

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej — projektowane obiekty nie zmienig warunkoéw ochrony
przeciwpozarowej — nie zmienig istniejagcych warunkow ewakuacji, nie zmienig ilo$ci materiatow
palnych /obcigzenia ogniowego/. Projektowane zadaszenie z POLIWEGLANU LITEGO UV
bezbarwnego gr 12 mm — typu PC / wysoka ognioodpornos¢/ ze wzgledu na charakterystyke jest
materiatlem samogasngcym 1 w obecnosci ognia nie wydziela zadnych toksycznych ani
korozyjnych gazow. Projektowana czgSciowa rozbidrka podestu gérnego /o rzednej +4,26/ nie
wptynie na funkcjonowanie drogi ewakuacji z sali wielofunkcyjnej muzeum - ktora pozostanie bez
zmian — w przebiegu i dlugosci z wykorzystaniem istniejacych schodéw na dziedziniec .

Data sporzadzenia opracowania 01-czerwca 2023 opracowal: mgrinz arch Krzysztof Bogustawski
Nr upr. bud UAN 8346/940/89
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