
DŁUGOŚĆ /
POWIERZCHNIA

Granice działek

LEGENDA:

Skarpa istniejąca do likwidacji

OZNACZENIA OGÓLNE:

NAWIERZCHNIE DO ROZBIÓRKI Z POZOSATWIENIEM ISTNIEJ ĄCYCH PODBUDÓW:

MAŁA ARCHITEKTURA - DO ROZBIÓRKI I DEMONTA ŻU:

Kosze na odpady do likwidacji

Istniejąca nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych drogowych
do przełożenia, na nowych podbudowach drogowych
Istniejąca nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm, podwójne T
do przełożenia, na  nowych podbudowach drogowych
Istniejąca nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm do przełożenia,
na nowych podbudowach chodnikowych

Humus do ściągnięcia: trawniki  /  skarpy

ZIELEŃ DO USUNIĘCIA:

Istniejący żywopłot do usunięcia

Istniejące drzewa do usunięcia

INSTALACJE ZEWN ĘTRZNE I SIECI SANITARNE:

Wpust żeliwny do likwidacji

Nawierzchnia z kostki betonowej szarej  gr. 8 cm z odłożeniem do
ponownego wykorzystania, z pozostawieniem istniejących podbudów

Stojaki na rowery do likwidacji

Ogrodzenie do likwidacji

Murki do rozbiórki

Pochylnia do rozbiórki

Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm / 15x22 cm

Obrzeża betonowe o wym. 8x30 cm

Ściek betonowy

Schody terenowe betonowe/ z kostki do rozbiórki

NAWIERZCHNIE Z ODŁOZENIEM DO PONOWNEGO
WYKORZYSTANIA Z ROZEBRANIEM PODBUDÓW:

NAWIERZCHNIE DO ROZBIÓRKI WRAZ Z ROZEBRANIEM PODBUD ÓW:

Nawierzchnia asfaltowa

Nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych drogowych
 (podbudowy drogowe)
Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm podwójne T
 (podbudowy drogowe)
Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
 (podbudowy chodnikowe)
Nawierzchnia z chodnikowych płyt betonowych gr. 7 cm
 (podbudowy chodnikowe)

Nawierzchnia betonowa

37,70 m²

230,93 m

186,14 m

1,85 m

78,10 m²

79,90 m²

79,41 m²

14,93 m²

259,48 m²

36,77 m²

40,83 m²

209,65 m²

127,38 m²

9,72 m²

666,54/ 133,16 m²

91,65 m

29 szt

22,73 m²

2 szt

2 szt

51,07 m

65,05 m²

1 szt

Słupek blokujący 1 szt

NR RYS.

  TEMAT:
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  NAZWA
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DATA:
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SKALA:
1:250

  PROJEKTOWAŁ: BŁ. 111/01mgr inż. arch. Paweł KUCZYŃSKI SW/1

  ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY

NAWIERZCHNIE I ELEMENTY DO ROZBIÓRKI

Ul. Mazurska 6
44-335 Jastrzębie - Zdrój

PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI I PRZEBUDOWY B UDYNKU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 MIESZCZ ĄCEJ SIĘ PRZY UL. MAZURSKIEJ 6

W JASTRZĘBIU - ZDROJU

SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Piotr KUCZYŃSKI BŁ. 27/01

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr  5 im. W.Broniewskiego
ul. Mazurska 6, 44-335 Jastrzębie - Zdrój


