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CZESC ARCHITEKTONICZNA
Nazwa rysunku

— Nawierzchnie i elementy do rozbiorki

—  Projektowane nawierzchnie
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— Organizacja ruchu
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—  Rzut poziomu 0 / parter — posadzki i $ciany

—  Rzut poziomu +1 / 1 pietro — posadzki i $ciany

—  Rzut poziomu +2 / 2 pietro — posadzki i $ciany

— Sala gimnastyczna — linie boiska

—  tazienka A — wc chtopcéw

— tazienka B —wc dziewczynek

— tazienka C —wc nauczycieli / niepetnosprawnych
— tazienka D — wc chtopcéw

—  tazienka E — wc chtopcéw

— tazienka F — wc nauczycieli

—  tazienka G — wc chtopcow

— tazienka H — wc dziewczynek

— tazienka | — szatnia dziewczynek

— tazienka J — szatnia chtopcow

—  Fragment Sciany korytarza 1

—  Fragment $ciany korytarza 2

— Posadzka do rozbiérki w natryskach
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OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIE

Inwestor: Szkota Podstawowa z Oddziatami Integracyjnymi nr 5 im. W. Broniewskiego
ul. Mazurska 6
44-335 Jastrzebie - Zdroj

Adres inwestycji: ul. Mazurska 6

44-335 Jastrzebie - Zdroj
dziatka nr 42, 220

1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

11

1.2

Podstawa opracowania

u

mowa zawarta z Inwestorem;

Mapa do celéw projektowych;

Wizja lokalna dziatki i obiektu;

Uzgodnienie koncepcji z Inwestorem;

Uzgodnienia branzowe;

Obowigzujace przepisy i normy branzowe w tym:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami
(tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich

usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 124).

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji i przebudowy

budynku szkoty podstawowej nr 5 mieszczacej sie przy ul. Mazurskiej 6 w Jastrzebiu-Zdroju. Zakres
opracowania obejmuje dziatke nr 42, 220 (Obreb ewidencyjny 246701_1.0012.42 Jastrzebie — Zdrdj)

Projekt swoim zakresem obejmuje:

Roboty ogdinobudowlane w zakresie zagospodarowania terenu

Wykonanie wycinki istniejacych drzew i krzewdw, kolidujacych z projektowang inwestycjg;

Wykonanie placu wejsciowego wyniesionego do wysokosci wejscia gtéwnego z kostki betonowej;
Wykonanie placu frontowego z kostki betonowej z elementami zieleni ozdobnej i matg architektura;
Wykonanie schoddw terenowych i stopni z siedziskami;

Wydzielenie dodatkowych miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej;

Wykonanie placu technicznego z kostki betonowej;

Przebudowe istniejgcego placu gospodarczego na gromadzenie odpaddw z nawierzchni dostosowane;j
do istniejace;j;

Poszerzenie istniejacej drogi dojazdowej wraz z przebudowa zjazdu;

Przebudowe czesci istniejgcych miejsc postojowych;

Wykonanie fragmentu nowego ogrodzenia - systemowego panelowego;

Wykonanie nowych opasek wokdt budynku z kostki betonowej oraz fragmentéw chodnikéw z kostki
dostosowanej do istniejgcej;

Montaz elementéw mate]j architektury, tj. fawek, siedzisk, koszy na odpady, stojakéw na rowery,

barierek,
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= Woykonanie trawnikéw oraz nasadzen;

= Montaz zewnetrznych wycieraczek;

= Zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu w miejscach projektowanych lub
przebudowywanych elementéw zagospodarowania.

Uwaga: przebudowa zjazdu stanowi odrebne opracowanie.

Roboty instalacyjne w zakresie zagospodarowania terenu (wg czesci sanitarnej i elektrycznej opracowania)

= Woykonanie drenazu opaskowego wokot budynku;

= Przebudowa przyfacza kanalizacji deszczowej i sanitarnej;

= Wykonanie zewnetrznej instalacji oswietleniowej placu wejsciowego i placu frontowego wraz z
lampami;

= Przebudowa istniejgcych kabli elektroenergetycznych;

= Zabezpieczenie istniejgcej sieci.

Roboty ogélnobudowlane w zakresie budynku

I.  Inwentaryzacje obiektu

Il.  Roboty termoizolacyjne:

= termomodernizacje budynku szkoty w zakresie elewacji oraz dachéw (za wyjatkiem dachu gtéwnego
budynku szkoty — segment A,B

= wymiane drzwi zewnetrznych i czesci okien,
= wykonanie studzienek doswietlajgcych,
= wymiane obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,
= jzolacje fundamentéow wraz z wykonaniem drenazu wokdét budynku,
= remont komindw,

Ill.  Dostosowanie obiektu do przepiséw ppoz:
= wydzielenie gtéwnych klatek schodowych,
= czesciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
= montaz klap oddymiajacych,

IV.  Przebudowa wejscia gtéwnego do budynku szkoty,

V. Remont wejs¢:
= przebudowa bocznego wejscia do zaplecza kuchni,
= przebudowa wejscia do piwnicy,
= wymiana balustrad schodowych,
= wykonanie nowych daszkdw szklanych,
= wykonanie nowej oktadziny z lastryko schodéw potudniowych do segm A,
= wykonanie nowej oktadziny schodéw do segm C,

VI.  Przebudowa, remont tazienek (dostosowanie do aktualnych przepiséw):
= przebudowa sanitariatow przy sali gimnastycznej;
= wydzielenie dodatkowej fazienki dla nauczycieli wf;
= przebudowa sanitariatow dla personelu kuchni;
= wydzielenie nowych sanitariatow dla konserwatora;
= wydzielenie sanitariatow dla chtopcéw na parterze;
= przebudowa sanitariatow dla dziewczat na parterze;
= remont wc dla personelu na parterze (przystosowanego dla oséb niepetnosprawnych),
= przebudowa sanitariatow dla dziewczat na 1 i 2 pietrze, z wydzieleniem wc dla personelu,
= remont sanitariatéw dla chtopcdéw na 1i 2 pietrze,

VIl.  Przebudowa kuchni (dostosowanie do aktualnych przepiséw)

VIIl.  Wykonanie wewnetrznej windy dostosowanej do przewozu osdb niepetnosprawnych
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Roboty instalacyjne w zakresie budynku (wg czesci sanitarnej i elektrycznej opracowania)

= Wymiana wewnegtrznej instalacji wodnej do celéw bytowych;

= Wymiana wewnetrznej instalacji wodociggowej do celéw ppoz wraz z zabudowaniem hydrantow
wewnetrznych;

= Wymiana wewnetrznej instalacji c.o.;

= Wymiana wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej;

= Wykonanie wewnetrznej instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacja wraz z zabudowaniem
central wentylacyjnych dla pomieszczen kuchni;

= Wykonanie wewnetrznej instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacja wraz z zabudowaniem
centrali wentylacyjnej dla sali gimnastycznej z zapleczem szatniowym, salki ¢wiczen oraz sitowni.

= Wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej dla kuchni;

= Wymiana starej instalacji aluminiowej na miedziang;

= Wymiana opraw oswietleniowych na energooszczedne (LED);

=  Wymiana instalacji odgromowej;

= Wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wspomagajgcej zasilanie obiektéw w energie elektryczna.

Wszystkie czesci stanowig integralng czesc i nalezy rozpatrywac je w catosci.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren opracowania, na ktdorym znajduje sie przedmiotowa Szkota Podstawowa zlokalizowany jest
w Jastrzebiu-Zdroju przy ulicy Mazurskiej 6 na dziatce ewidencyjnej nr 42 o powierzchni 1,00550 ha.
Dziatka ma ksztatt nieregularnego wielokata, jest uzbrojona i ogrodzona. Na dziatce znajdujg sie skarpy oraz
schody terenowe. Dojazd i dojscie do budynku mozliwe jest od strony ulicy Mazurskiej. Budynek szkoty
zlokalizowany jest w pétnocnej czesci dziatki. Od strony potudniowo-zachodniej znajduje sie kompleks boisk
sportowych. W centralnej czesci zlokalizowany jest plac zabaw. Od strony elewacji pétnocnej oraz wschodniej
znajdujg sie miejsca parkingowe. Pozostata czes¢ dziatki porosnieta jest roslinnoscig wysoka oraz niska.
Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie od pétnocy. W budynku szkoty, od strony potudniowej, znajduje sie
prywatne mieszkanie.
Teren obejmujacy dziatke nr 42 oznaczony jest wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
symbolem 3UP, tj. tereny ustug o charakterze publicznym.

Szczegdtowa inwentaryzacja budynku stanowi odrebne opracowanie.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
3.1 Opis ogdiny

Potudniowa i zachodnia cze$¢ zagospodarowania pozostaje bez zmian. W pétnocnej czesci projektuje
sie przebudowe wejscia gtéwnego do budynku wraz z wykonaniem placu wejsciowego wyniesionego do
wysokosci wejscia gtdwnego. Przewiduje sie rowniez wykonanie placu frontowego z elementami zieleni
ozdobnej i matg architekturg. Pomiedzy placami przewiduje sie schody terenowe oraz stopnie z siedziskami.

Projekt zaktada rowniez przebudowe istniejgcego zjazdu, poszerzenie istniejgcej drogi dojazdowej oraz
wydzielenie dodatkowych miejsc postojowych i placu technicznego. Ponadto zaprojektowano przebudowe
placu gospodarczego, a takze miejsc postojowych znajdujacych sie wzdtuz wschodniej granicy.

Zaprojektowano réwniez wyburzenie istniejgcych studzienek doswietlajgcych, oraz montaz nowych,
systemowych; przebudowe wejscia do zaplecza kuchni; przebudowe schoddéw do piwnicy; remont pozostatych
wej$¢ do budynku oraz wykonanie nowej opaski wokdét budynku.
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3.2 Charakterystyka poszczegdlnych obszaréw urbanistycznych oraz okreslenie
parametrow i wskaznikow terenu wynikajacych z ustalen MPZP
Zgodnie z uchwatg Nr X11/129/2007 Rady Miasta Jastrzebie-Zdrdj z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C82
w Jastrzebiu Zdroju — teren opracowania znajduje sie) na nastepujacych obszarach:
. 3 UP —tereny ustug o charakterze publicznym;
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa ustugowa wraz z niezbedng obstugg komunikacyjng,

powigzanymi sieciami i obiektami infrastruktury technicznej oraz zielenig, obejmuje funkcje zwigzane z
dziatalnoscig publiczng na przyktad takie jak: administracja, oswiata, szkolnictwo, nauka, kultura, sport,
kult religijny, niepubliczna ochrona zdrowia, opieka spoteczna;

Przeznaczenie dopuszczalne: inne ustugi nie kolidujgce z funkcjg podstawowa oraz obiekty

uzupetniajace, tj. garaze, budynki gospodarcze, wiaty.

Wymagane parametry:

— Powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni terenu przypisanego do danego zamierzenia
inwestycyjnego — nie wiecej niz 30 % - w projekcie 11,67% - wymaog zachowany

— Powierzchnia biologicznie czynna min. 30% — w projekcie 35,95% — wymog zachowany

— Dopuszczalna wysokos¢ zabudowy — budynku ustugowe do 4 kondygnacji nadziemnych — bez
zmian

Planowana inwestycja, tj. termomodernizacja i przebudowa budynku szkoty podstawowej nr 5 wraz z

zagospodarowaniem terenu na dziatce nr 42 jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego Miasta Jastrzebie-Zdro;j.

3.3  Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z zatgczong opinig geotechniczng wykonang przez firme PHU ,,GEODA” s.c. A. Beniak, K.Kieres
w listopadzie 2018 r. stwierdzono: proste warunki gruntowe wyrazajace sie wystepowaniem jednorodnych
litologicznie i genetycznie warstw. Od powierzchni terenu stwierdzono wystepowanie gruntéw
antropogenicznych, ktére zaklasyfikowano jako nasypy niebudowlane. W profilu otworéw nie wyrdzniono
rodzimych gruntéw stabonosnych. Do gtebokosci wykonanego otworu nie stwierdzono wystepowania |
poziomy wodonos$nego. Posadowienie bezposrednie fundamentéw projektowanej przebudowy budynku nalezy
wykona¢ w obrebie gruntéw warstwy Il o dobrych parametrach geotechnicznych. Biorgc pod uwage
konstrukcje oraz stwierdzone proste warunki gruntowe, mozna przyja¢ w oparciu o jego rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych pierwsza kategorie geotechniczng.

Szczegoty przyjmowac zgodnie z zatgczong opinia.

3.4 Roboty ziemne i rozbiérkowe

Z terenu nalezy usung¢ ( zgodnie z zakresem opracowania ) fragmenty nawierzchni chodnika z kostki
betonowej i chodnikowych ptyt betonowych, krawezniki i obrzeza betonowe, fragmenty nawierzchni
wewnetrznej drogi manewrowe] i miejsc postojowych z drogowych ptyt betonowych azurowych, nawierzchni
mineralno — asfaltowej oraz kostki betonowej. W opracowaniu przewidziano réwniez przetozenie fragmentow
nawierzchni wewnetrznej drogi manewrowej, miejsc postojowych i chodnikdw z kostki betonowe]j oraz ptyt
betonowych azurowych. Projekt obejmuje réwniez rozbiérke schodéw i murkéw betonowych oraz pochylni
przy wejsciu do budynku szkoty od strony pdétnocnej oraz od strony potudniowej i wschodniej. Znajdujacy sie
przy wejsciu do budynku $ciek betonowy nalezy zdemontowac. Istniejgcg skarpe w czesci potnocnej dziatki
przewidziano do likwidacji.

W obrebie budynku, kolidujace z inwestycjg elementy matej architektury w postaci tawek, koszy na
odpady oraz stojakow na rowerowy nalezy zdemontowac i odtozy¢ na miejsce wskazane przez Inwestora. W

czesci wschodniej dziatki przewidziano réwniez likwidacje fragmentu ogrodzenia.
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Drzewa i krzewy kolidujagce z inwestycjg nalezy usung¢ w oparciu o odrebng dokumentacje i
postepowanie administracyjne. Nalezy rdéwniez usungé warstwe humusu, a teren zniwelowa¢ oraz
wykorytowa¢ pod nowe podbudowy. Roboty ziemne wykonac czesciowo recznie, w poblizu istniejacej
infrastruktury technicznej z zachowaniem warunkéw BHP. Wszystkie naruszone nawierzchnie nieprzeznaczone

do rozbidrki nalezy odtworzy¢.

3.5 Sieci infrastruktury
Wszystkie prace zwigzane z sieciami infrastruktury nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami
technicznymi otrzymanymi od gestoréw oraz z zachowaniem przepiséw BHP. W miejscach kolizji prace
prowadzi¢ recznie lub lekkim sprzetem mechanicznym po uprzednim przeprowadzeniu przekopow kontrolnych.
3.5.1 Projektowane instalacje
W ramach inwestycji przewidziano:
= przytgcze kanalizacji sanitarnej — remont istniejacej;
= zewnetrzna instalacja elektroenergetyczna, zewnetrzna instalacja oswietleniowa;
= drenaz opaskowy wokét budynku szkoty;
=  przytgcze kanalizacji deszczowej — remont istniejgcego.
3.5.2 Zabezpieczenie istniejgcych sieci
W ramach inwestycji przewidziano:

=  zabezpieczenie i przebudowa sieci ze wzgledu na kolizje.

Wszystkie szczegoty wykonania nalezy przyjmowac wg projektéw branzowych, uzgodnien branzowych oraz
zgodnie z zasadami BHP.

3.6 Roboty drogowe
3.6.1 Zjazd

Przewidziano przebudowe istniejgcego zjazdu na parking o szerokosci 5,0 m z wyokraglonymi tukami o
promieniach 5,0 m. Nawierzchnie stanowi¢ bedzie kostka betonowa typu Podwdjne T grubosci 8cm w kolorze
grafitowym. Szeroko$¢ jezdni zjazdu wynosi¢ bedzie 5,0 m. Pochylenie poprzeczne nalezy dostosowaé do
pochylenia niwelety istniejacej drogi (5,1% i 4,1%), natomiast pochylenie podtuzne wynosi 5,0%.

3.6.2 Droga dojazdowa

W projekcie przewidziano przebudowe fragmentu drogi dojazdowej. Wjazd na droge zapewniony
bedzie za posrednictwem zjazdu z drogi gminnej 2KDD, ul. Mazurskiej, przewidzianego do przebudowy. Projekt
przebudowy niniejszego zjazdu bedzie stanowit odrebne opracowanie. Nawierzchnia drogi w zakresie budynku
szkoty wykonana bedzie z kostki betonowej, podwdjne T, gr. 8 cm, ograniczona kraweznikami drogowymi
wystajgcymi oraz obnizonymi (zgodnie z czescig rysunkowg). Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5,0 m (w
zakresie parkingu i zjazdu) oraz 4,0 m (na pozostatej dtugosci), o spadku podtuznym maksymalnie 8,1% i
poprzecznym 2,5%. Odprowadzenie wody bedzie sie odbywato poprzez uksztattowane spadki do wpustéw
drogowych.

3.6.3 Miejsca postojowe, plac techniczny

Istniejacy parking posiadajgcy 20 stanowisk o wymiarach 2,5x5,0 m i jedno dla niepetnosprawnych
pozostaje bez zmian.

Zaprojektowano rozbudowe istniejgcego parkingu przy wschodniej granicy, ktory obstuguje budynek
szkoty. Przewidziano 3 nowe stanowiska postojowe o wymiarach 2,5x5,0 m usytuowane prostopadle do
projektowanej drogi., przebudowe istniejgcych nienormatywnych miejsc postojowych, tworzac dwa parkingi po
7 stanowisk w wymiarach 2,5x5,0 m, oraz wydzielenie placu technicznego w poblizu wejscia do zaplecza kuchni
o wymiarach 5,0x5,0 m.

Nawierzchnie miejsc postojowych oraz placu nalezy utozy¢ z ptyt betonowych, azurowych, drogowych
dostosowanych do istniejgcych, na podbudowach drogowych. Poszczegdlne miejsca postojowe nalezy oddzielié

od siebie poprzez malowane farbg akrylowg do znakowania nawierzchni drogowych pasy w kontrastowym
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kolorze. Nachylenie poprzeczne miejsc postojowych oraz placu wynosi 0,5 — 2,0% natomiast podtuzne
analogiczne jak spadek projektowanej drogi dojazdowe;j.

Minimalng liczbe miejsc postojowych obliczono metodg wskaznikowg wg wytycznych MPZP.
»,Pozostate ustugi”- przyjeto 1 miejsce postojowe na 4 zatrudnionych (zaokraglajgc w goére): max 40
zatrudnionych = min. 10 miejsc postojowych. Pozostate miejsca przewidziano dla rodzicow co spetnia pkt 1g,
art. 10 UCHWALA Nr XI11/129/2007 Rady Miasta Jastrzebie Zdréj z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie MPZP
fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C82 w Jastrzebiu Zdroju i zapewnia prawidtowa obstuge
obiektu.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy uzyska¢ odstepstwo od warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, ze wzgledu na zblizenie miejsc postojowych od granicy dziatki
budowlanej nr 37/6.

3.6.4 Chodniki

Komunikacja dla pieszych zapewniona bedzie za pomocg chodnikéw z kostki betonowej gr. 8 cm, o
ksztatcie i kolorze dostosowanym do kostki sasiadujacej, na podbudowach chodnikowych. Rozmieszczenie i
szerokosci chodnikéw przyjmowaé zgodnie z czescig rysunkowa. Spadek poprzeczny maksymalnie 1%,
natomiast podtuzny, dostosowany do spadku projektowanej drogi. Na podbudowach chodnikowych
zaprojektowano réwniez plac pod zbiornikami na gaz ptynny.

W obrebie zjazdu i placu wejsciowego przewidziano odtworzenie, po robotach budowlanych,
fragmentow chodnika o szerokosci 1,5 m. Nawierzchnie stanowié¢ bedzie kostka betonowa gr. 8 cm typu
Podwdjne T ( dostosowana do istniejacej ) na nowych podbudowach. Istniejgcy chodnik przy wejsciach do
budynku, po robotach budowlanych nalezy odtworzyé z kostki pozyskanej z rozbiodrki i zachowanej do
ponownego utozenia na nowych podbudowach chodnikowych.

Na granicy chodnika i schodéw do piwnicy nalezy wykona¢ dowodnie liniowe polimero-betonowe szer.
15cm z rusztem zeliwnym,.

3.6.5 Opaska wokét budynku

Wokét budynku w miejscach nieutwardzonych, nalezy wykonac opaske szerokosci 50cm. Opaska z
kostki betonowej gr. 8cm na podbudowach chodnikowych, ograniczona obrzezem betonowym 8x30x100 cm w
kolorze antracytowym. W miejscach gdzie w trakcie wykonywania prac naruszono powierzchnie chodnika
nalezy naprawic i odnowi¢ nawierzchnie z kostki jak istniejgca.

3.6.6 Schody terenowe

Schody terenowe zachodnie

Przy placu wejsciowym od strony zachodniej zaprojektowano schody terenowe (siedem stopni).
Stopnie schodowe o szerokosci 35 cm i wysokosci 15 cm. Nawierzchnia schodéw z prefabrykowanych
betonowych blokéw w kolorze szarym. Prefabrykowane stopnie utozone na zelbetowe] konstrukcji. Schody
ograniczy¢ zelbetowym murkiem oporowym szerokosci 25cm do ktérego nalezy zamontowac balustrade
stalowa w kolorze czarnym.

Schody terenowe zelbetowe monolityczne. Sciana o gruboséci 25 cm, ptyt schodowa o grubosci 15 cm.
Zbrojenie pretami #10 mm w rozstawie co 15 cm, zbrojenie $ciany pretami $6 mm co 15 cm.

Schody wykona¢ na warstwie betonu C8/10 o grubosci 10 cm. Grunt pod schodami zagesci¢. Elementy
zagtebione w gruncie zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo.

Materiaty: beton C25/30; stal B500SP #10 mm; stal RB400 $6 mm.

Schody terenowe wschodnie

Przy placu wejsciowym od strony wschodniej zaprojektowano schody terenowe oraz stopnie z
siedziskami (osiem stopni). Stopnie schodowe o szerokosci 40 cm i wysokosci 11,5 cm. Nawierzchnia schodéw z
prefabrykowanych betonowych blokdw w kolorze szarym. Prefabrykowane stopnie utozone na zelbetowej
konstrukcji. Schody ograniczy¢ zelbetowym murkiem oporowym szerokosci 25cm do ktérego nalezy
zamontowac balustrade stalowa w kolorze czarnym.

10
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Schody terenowe zelbetowe monolityczne. Sciana o gruboéci 25 cm, ptyt schodowa o grubosci 15 cm.
Zbrojenie pretami #10 mm w rozstawie co 15 cm, zbrojenie Sciany pretami ¢6 mm co 15 cm.
Schody wykona¢ na warstwie betonu C8/10 o grubosci 10 cm. Grunt pod schodami zagesci¢. Elementy
zagtebione w gruncie zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo.
Materiaty: beton C25/30; stal B500SP #10 mm; stal RB400 $6 mm.
3.6.7 Plac wejsciowy

W podtnocnej czesci opracowania projektuje sie plac wejsciowy wyniesiony do wysokosci wejscia
gtéwnego budynku o nawierzchni utwardzonej. Plac od potudnia przylega do budynku szkoty, od pétnocnej
przylega do istniejgcego chodnika wzdtuz ul. Mazurskiej, od strony zachodniej ograniczony jest zielenig
ozdobng i schodami terenowymi, natomiast po stronie wschodniej znajdujg sie schody terenowe i stopnie z
siedziskami oraz murki oporowe. Projektuje sie na nim miejsca do siedzenia, kosze na odpadki oraz barierki
zabezpieczajgce przed wtargnigeciem na jezdnie. Przewiduje sie nawierzchnie z kostki betonowej o gr. 8 cm o
zrdéznicowanej wielkosci, w kolorze jasnoszarym oraz nawierzchnie z ptyt betonowych gr. 7cm o wym. 50x50 w
kolorze szarym. Nawierzchnie nalezy podzieli¢ na kwadraty o wym. ~3,0x3,0m poprzez utozenie pomiedzy
nawierzchnig obrzezy chodnikowych o wym. 8x30x100 cm w kolorze antracytowym. Cato$¢ nawierzchni placu
wejsciowego nalezy wykonac¢ na podbudowach drogowych.
Spadki placu o maksymalnym nachyleniu 3,6% (zgodnie z czeScig rysunkowg). Odwodnienie bedzie sie
odbywato poprzez uformowane spadki do projektowanego wpustu sciekowego.
3.6.8 Plac frontowy

Ponizej placu wejsciowego, wzdtuz elewacji poétnocnej przewiduje sie wykonanie placu frontowego.
Plac od pdtnocy ograniczony jest skarpg z niskg zielenig ozdobng, od zachodu przylega do placu wejsciowego,
natomiast od wschodu do placyku technicznego. Projektuje sie na nim miejsca do siedzenia, kosze na odpadki
oraz stojaki na rowery. Przewiduje sie nawierzchnie z kostki betonowej o gr. 8 cm o zréznicowanej wielkosci, w
kolorze jasnoszarym oraz nawierzchnie z ptyt betonowych gr. 7cm o wym. 50x50 w kolorze szarym.
Nawierzchnie nalezy podzieli¢ na kwadraty o wym. ~3,0x3,0m poprzez utozenie pomiedzy nawierzchnig obrzezy
chodnikowych o wym. 8x30x100 cm w kolorze antracytowym. Czes¢ kwadratowych pdl nalezy obsadzi¢ niskg
zielenig ozdobna.
Catos¢ nawierzchni utwardzonej placu frontowego nalezy wykonac¢ na podbudowach chodnikowych.
Spadki placu o maksymalnym nachyleniu 1,8% (zgodnie z czescia rysunkowg). Odwodnienie bedzie sie
odbywato poprzez uformowane spadki do projektowanego betonowego wodoscieku terenowego o szer. 30 cm
i wpustu Sciekowego.
3.6.9 Miejsce gromadzenia odpadéw

Przewidziano przebudowe miejsca do gromadzenia odpaddw. Nalezy usungc istniejgce drzewo wraz z
systemem korzeniowym i obrzezami, a w jego miejscu wykonac¢ uzupetnienie nawierzchni z ptyt betonowych,
azurowych dostosowanych do istniejgcych, na podbudowach drogowych.
3.6.10 Obrzeza, krawezniki

Przewidziano ograniczenie drogi i miejsc postojowych za pomocg kraweznikdw betonowych
drogowych prostych i tukowych o wymiarach 15x30x100 cm. W miejscach przejs¢ i na czesci tukdw nalezy
utozy¢ krawezniki najazdowe, obnizone do wysokosci maksymalnie 2 cm nad jezdnig (zgodnie z czescig
rysunkowa). Krawezniki posadowi¢ na tawie betonowej o wymiarach 30x30 cm.

Wzdtuz chodnikéw, opaski wokdt budynku oraz przy fragmencie placu zaprojektowano obrzeza
betonowe o wymiarach 8x30x100 cm w kolorze antracytowym, posadowione na tawie betonowej o wymiarach
15x15 cm z betonu klasy C12/15.

3.7 Opis konstrukcji projektowanych nawierzchni
3.7.1 Nawierzchnia z kostki betonowej, gr 8cm typu ,podwdjne T” w kolorze grafitowym, na
podbudowach drogowych - zjazd
=  warstwa Scieralna z kostki betonowej, typu ,,Podwéjne T” w kolorze grafitowym —gr. 8 cm;

= podsypka cementowo - piaskowa, frakcja ziaren 0,5 — 2,0 mm —gr.5 cm;
11
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3.7.5

3.7.6

warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcja ziaren 4,0-
31,5mm—gr. 8 cm,

warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcja ziaren 31,5-
63,0mm —gr. 22 cm,

warstwa odsgczajaca z piasku, frakcja 0,5-2,0 mm —gr. 15 cm.

Nawierzchnia z kostki betonowej, gr 8cm typu ,podwédjne T” w kolorze szarym dostosowanej do
istniejgcej, na podbudowach drogowych - droga dojazdowa

warstwa Scieralna z kostki betonowej, typu ,,Podwdjne T” —gr. 8cm;

podsypka cementowo - piaskowa, frakcja ziaren 0,5 —-2,0 mm —gr. 5 cm;

warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcja ziaren 4,0-
31,5mm—gr. 8 cm,

warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcja ziaren 31,5-
63,0mm —gr. 22 cm,

warstwa odsgczajaca z piasku, frakcja 0,5-2,0 mm —gr. 15 cm.

Nawierzchnia z ptyt betonowych, azurowych, gr 10cm dostosowanych do istniejacych, na
podbudowach drogowych — miejsca postojowe, placyk techniczny, miejsce gromadzenia odpadow
warstwa Scieralna z ptyt betonowych, azurowych wypetnionych zwirem — gr.10 cm;

podsypka piaskowa, frakcja ziaren 0,5 —-2,0 mm —gr.5 cm;

warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcja ziaren 4,0-
31,5mm—gr. 8 cm,

warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcja ziaren 31,5-
63,0mm —gr. 22 cm,

warstwa odsgczajgca z piasku, frakcja 0,5-2,0 mm — gr. 15 cm.

Nawierzchnia z kostki betonowej, gr 8cm dostosowanej do istniejacych, na podbudowach
chodnikowych — chodnik, opaska wokét budynku

warstwa Scieralna z kostki betonowej, dostosowanej do istniejgcej — gr. 8 cm;

podsypka cementowo-piaskowa, frakcja ziaren 0,5 — 2,0 mm —gr.5 cm;

warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcja ziaren 4,0-
31,5mm—gr. 15cm,

warstwa odsgczajaca z piasku, frakcja 0,5-2,0 mm —gr. 10 cm.

Nawierzchnia z kostki betonowej, gr 8cm, o zréznicowanych wymiarach w kolorze jasnoszarym, na
podbudowach drogowych, ptyty betonowe gr. 7 cm o wym. 50x50 cm, na podbudowach drogowych
- plac wejsciowy

warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm o zréznicowanych wymiarach lub ptyty betonowe gr. 7
cm o wym. 50x50 cm;

podsypka cementowo - piaskowa, frakcja ziaren 0,5 —-2,0 mm —gr.5 cm;

warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcja ziaren 4,0-
31,5mm—gr. 8 cm,

warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcja ziaren 31,5-
63,0mm —gr. 22 cm,

warstwa odsgczajaca z piasku, frakcja 0,5-2,0 mm —gr. 15 cm.

Nawierzchnia z kostki betonowej, gr 8cm, o zréznicowanych wymiarach w kolorze jasnoszarym, na
podbudowach drogowych, ptyty betonowe gr. 7 cm o wym. 50x50 cm, na podbudowach
chodnikowych - plac frontowy

warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm o zréznicowanych wymiarach lub ptyty betonowe gr. 7
cm o wym. 50x50 cm;

podsypka cementowo-piaskowa, frakcja ziaren 0,5 —-2,0 mm —gr.5 cm;
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= warstwa gérna podbudowy z kruszywa famanego, stabilizowanego mechanicznie frakcja ziaren 4,0-
31,5mm —gr. 15 cm,
3.7.7 Nawierzchnia ze zwiru ptukanego frakcja 8-16mm- plac frontowy
= zwir ptukany, frakcja ziaren 8-16mm —gr. 5 cm;
= geowldknina separacyjna;
=  humus—10cm;
3.7.8 Nawierzchnia z kory drzewnej — skwer przy placu wejsciowym
= Koradrzewna—gr.10cm;

=  humus-10cm;

UWAGA:

Przed rozpoczeciem robot ziemnych — drogowych nalezy sprawdzi¢ stan zageszczenia gruntu w
miejscach naruszonej struktury. Po wykonaniu koryta pod dane nawierzchnie nalezy dno wykopu wyprofilowaé
i uwatowac. Przed tym nalezy wykonac¢ tawy betonowe pod krawezniki i obrzeza, a nastepnie uktadac
poszczegdlne warstwy podbudowy, odpowiednio je profilowac i zageszcza¢. Po zageszczeniu i wyprofilowaniu
podbudowy — nalezy utozy¢ nawierzchnie z kostki brukowej na warstwie wyréwnawczej z piasku i cementu.
Kostke nalezy ubi¢ mechanicznie, a przestrzenie pomiedzy kostkami nalezy wypetni¢ (zasypaé) piaskiem
(,,ostrym”) i zamuli¢ drobnym piaskiem z woda.

Podbudowe nalezy uktadac i zageszcza¢ warstwowo z jednakowg gruboscia na catej szerokosci.
Przyjeta technologia zageszczania nie powinna niekorzystnie oddziatywa¢ na podtoze pod projektowane
obiekty oraz kolidujace z nimi sieci infrastruktury. Podczas prowadzenia wszystkich robot nalezy stosowac sie
do zalecen i warunkéw podanych przez producentow stosowanych materiatow.

Kolejnosc¢ i sposéb wykonywania robdt powinien zapewniaé state odprowadzenie wdd z terenu roboét.
Niwelacje terenu nalezy prowadzic tak, aby w kazdej fazie robdt zapewniony byt odptyw powierzchniowy waéd
opadowych poza teren budowy. Jezeli w trakcie prowadzenia robdt napotka sie na nieprzewidziane projektem
obiekty podziemne i materiaty tj. urzadzenia i przewody infrastruktury instalacyjnej, kanaty, dreny, pozostatosci
konstrukcji, materiaty nadajace sie do dalszego uzytku (ztoza kamienia naturalnego, zwiru, piasku) dalsze
roboty nalezy przerwac¢ do czasu uzgodnienia dalszego postepowania. Podobnie w przypadku odstoniecia
elementdéw mogacych stac sie przedmiotem wykopalisk archeologicznych, niewybuchéw itp. roboty nalezy
przerwac i powiadomi¢ odpowiednie wtadze administracyjne, a miejsca te zabezpieczy¢ przed dostepem osdb
postronnych i zwierzat.

3.7.9 Zestawienie projektowanych nawierzchni

=  Naw. z kostki typu ,,podwdjne T” grafitowej, na podbud. drogowych (zjazd) 30,00 m?
=  Naw. z kostki typu ,podwdjne T” szarej, na podbud. drogowych (droga dojazd.) 125,00 m?
=  Naw. z ptyt bet. azurowych, na podbud. drog. (m. postojowe, plac techn., miejsce na odpady) 171,00 m?
=  Naw. z kostki dostosowanej do istniejgcej, na podbud. chodnikowych (chodnik, opaska) 217,00 m?
=  Naw. z kostki o zréznicowanych wym., jasnoszarej, na podbud. drogowych (plac wejsciowy) 115,00 m?
=  Naw. z ptyt betonowych 50x50, na podbud. drogowych (plac wejsciowy) 41,00 m?
= Naw. z kostki 0 zréznicowanych wym., jasnoszarej, na podbud. chodnikowych (plac frontowy) 125,00 m?
=  Naw. z ptyt betonowych 50x50, na podbud. chodnikowych (plac frontowy) 146.00 m?
= Naw. zwirowa 26,00 m?
= Naw. z kory drzewnej 60,00 m?

3.8  Murek oporowy

Po zachodniej i wschodniej stronie placu wejsciowego zaprojektowano zelbetowe murki oporowe o
szerokosci 25 cm i 50 cm wysokosci ponad poziom terenu, do ktérych nalezy zamocowac stalowe balustrady.
Murek wykonczyé nad terenem betonem architektonicznym.
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Konstrukcja murkéw oporowych:

Wysokos¢ tawy fundamentowej 25 cm, szerokosé¢ $ciany 25 cm. Zbrojenie gtéwne z pretéow #10 mm,
zbrojenie poprzeczne z pretéw ¢$6 mm. Fundament nalezy posadowié¢ na gtebokosci 1,0 m ponizej poziomu
terenu na warstwie betonu C8/10 o gr. 10 cm. Elementy zagtebione w gruncie zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo.
Materiaty: beton C25/30; stal B500SP #10 mm; stal RB400 $6 mm.

3.9 Skarpy

Skarpy powstate w wyniku robét nalezy wykonac o nachyleniu max. 1:1,5, dostosowujgc do rzednych
istniejgcych drog i projektowanych nawierzchni utwardzonych. Skarpy po zageszczeniu nalezy obsia¢ trawa lub

obsadzi¢ trawnikami i zielenig dekoracyjng (zgodnie z czescig rysunkowa).

3.10 Ogrodzenie

Istniejgce ogrodzenie przy wschodniej granicy dziatki oraz brame wjazdowa nalezy rozebraé oraz
fragment ogrodzenia wraz z furtkg przy elewacji zachodnie;j.
Projektuje sie nowe ogrodzenie wzdtuz wschodniej granicy, oraz brame wjazdowg wraz z furtkg w formie
systemowego panelowego prostego w kolorze grafitowym. Przewiduje sie przesta w postaci paneli prostych,
zgrzewanych z pionowych drutéow pojedynczych fi 6,0 mm i poziomych podwdjnych fi 8,0 mm, z oczkiem
50x200 mm. Przesta o wysokosci 1830 mm i szerokosci 2500 mm. Przesta mocowane do stalowych stupkéw o
przekroju prostokgtnym 60x40x2 mm, o wysokosci 2400 mm, zamknietych od goéry zaslepkg z mrozoodpornego
tworzywa. Kazdy stupek wyposazony w systemowe obejmy montazowe poczatkowe, przelotowe lub narozne.
Przy wejsciu do zaplecza kuchni oraz przy elewacji zachodniej przewidziano systemowg furtke o wymiarach
1000x1830 mm. Konstrukcja furtki z profili zamknietych, z wypetnieniem z paneli prostych. Furtka o szerokosci
1,00 m, ze stupkami z ksztattownikéw 60x60 mm. Furtke wyposazy¢ w zawiasy, zamek na klucz i klamke. Brame
wjazdowg wykonac analogicznie, o szerokosci 5,00 m.
Ogrodzenie wraz z furtkg przy wejsciu od strony potudniowo zachodniej nalezy zdemontowaé na czas

prowadzenia robot, a nastepnie ponownie zamontowac.

3.11 Mata architektura
LAWKI i SIEDZISKA ZE STALI

Szczegotowe parametry wg SST

Projektuje sie fawki i siedziska ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo z punktowa perforacjg i

zaslepkami z tworzywa sztucznego. Siedziska o wymiarach: 45x80x45,5 cm w kolorach: pomaranczowym RAL
2000, czarnym RAL 9005, czerwonym RAL 3020 i turkusowym 5018. tawki o wymiarach 45x318x45,5 cm w
kolorze czerwonym RAL 3020 i turkusowym 5018.

e e
= gy

fot. Pogladowe tawki i siedziska

SIEDZISKA ZE STALI NA SCHODACH TERENOWYCH

Szczegotowe parametry wg SST
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Projektuje sie siedziska ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo z punktowa perforacjg i
zaSlepkami z tworzywa sztucznego. Siedziska o wymiarach: dt.45,0 x szer.40,0 x wys. 28,0 cm w kolorach:

pomaranczowym RAL 2000, czarnym RAL 9005, czerwonym RAL 3020 i turkusowym 5018.

KOSZE NA ODPADKI
Szczegotowe parametry wg SST

Kosze na odpadki z daszkiem o konstrukcji stalowej, ocynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo, w
kolorze czarnym - daszek i szarym - pozostata obudowa. Obudowa Scianek wykonana z blachy gietej o gr. 2 mm.
Wewnetrzny pojemnik wykonany z blachy ocynkowanej ogniowo gr. 0,8mm, o pojemnosci 50I. Daszek spawany
ze stali ocynkowanej ogniowo gr. 3 i 5 mm. Kosz kotwiony do stopy fundamentowej zgodnie z wytycznymi
producenta.

1175

(=1}

fot. Pogladowy kosz na odpadki

STOJAKI NA ROWERY

Szczegotowe parametry wg SST

Na placu frontowym pomiedzy polami z zielenig ozdobng przewiduje sie stojaki na rowery w prostej
formie, wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze czarnym. Wymiary 65x5x100,5 cm.
Kotwienia niewidoczne, pod powierzchnig utwardzong. Stosowaé¢ fundamenty zgodnie z wytycznymi
producenta.
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650

50 1005
-

fot. Pogladowy stojak na rowery

BARIERKI ZABEZPIECZAJACE
Szczegotowe parametry wg SST

Pomiedzy ulica Mazurskg, a placem wejsciowym przewiduje sie barierki zabezpieczajgce przed
wtargnieciem dzieci na jezdnie o wys. 1,10 m. Barierki ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo
na kolor czarny.

Barierki wykona¢ z mozliwoscig sktadania w jedng strone oraz blokadg w pozycji stojgcej

L 250 L
.A‘_., F g
4 ok 50x50mm
=

OSWIETLENIE
Przewiduje sie oswietlenie placu wejsciowego i frontowego. W po lamp parkowych.

Szczegoty nalezy przyjmowad wg projektu branzowego.

3.12 Szata roslinna na dziatce

W obrebie opracowania znajdujg sie drzewa lisciaste, iglaste, oraz krzewy kolidujgce z projektowang
inwestycjg. Przewidziano do wycinki 22 drzewa oraz krzewy. Wycinke nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zgody na wycinke.

Ponadto projektuje sie nowe nasadzenia drzew oraz roslinnosci niskiej ozdobnej. Rozmieszczenie
poszczegdlnych gatunkdow roslin  nalezy przyjmowaé zgodnie z planszg dotyczacg zieleni. Pozostatg,
niezabudowang i nieutwardzong czes¢ terenu nalezy zniwelowaé (z wykorzystaniem humusu pozyskanego z
rozbiorki) zgodnie z projektowanymi rzednymi i obsia¢ ziarnami trawy. Przy stanowiskach postojowych od
granicy dziatki nr 37/6 zaprojektowano zwartg zielen izolacyjna.

Zaprojektowano nastepujgce nasadzenia:

Tabela nr 1 Zestawienie nasadzen drzew

Nazwa gatunkowa . Zdjecie pogladowe
L.p. .. . Liczba sztuk
Nazwa polska / Nazwa taciriska / Odmiana

Klon pospolity kulisty 'Golden Globe'

Acer platanoides 'Golden Globe'
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Surmia bignoniowa 'Nana'

Pinus mugo 'Varella'

2. 4
Catalpa bignonioides 'Nana'
3 Klon jesionolistny 'Odessanum’ 3
' Acer negundo 'Odessanum’
4 Wigz holenderski 'Wredei' 4
' Ulmus hollandica 'Wredei'
. Zywotnik zachodni 'Smaragd' s
' Thuja occidentalis 'Smaragd'’
6 Sosna gorska kartowata 'Varella' 3

Tabela nr 2 Zestawienie nasadzen krzewdw

Zdjecie pogladowe

Berberis thunbergii 'Red chief'

L Nazwa gatunkowa Powierzchnia
P Nazwa polska / Nazwa faciriska / Odmiana [m?]
; Suchodrzew chinski zimozielony 'Moss green' 380
' Lonicera pileata 'Moss green’ ’
Tawuta japonska 'Golden Princess'
8. ST ) 12,0+10,0
Spiraea japonica 'Golden princess'
Berberys thunberga 'Red chief'
9. 17,0
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Tabela nr 3 Zestawienie nasadzen traw ozdobnych

L Nazwa gatunkowa Liczba sztuk Zdjecie pogladowe
P Nazwa polska / Nazwa taciriska / Odmiana [m?]

Kostrzewa Gautiera 'Pic carlit'
10. o ) 13,0
Festuca Gautieri ' Pic carlit *

Rozplenica japoriska 'Hameln'
11. 18,0
Pennisetum alopecuroides 'Hameln'

Hebe 'Emerald Green'
12. 10,0
Hebe 'Emerald Green'

Tabela nr 3 Zestawienie nasadzen bylin

L Nazwa gatunkowa Liczba sztuk Zdjecie pogladowe
P Nazwa polska / Nazwa faciriska / Odmiana [m?]

Zurawka 'Little cutie frost'
13. 12,0
Heuchera ' Little cutie frost ‘

4. BILANS TERENU

Bilans terenu — dz. nr 42:

Powierzchnia dziatki Nr42:......ccooeeeevvviice e 10 550,0 m? - 100%
Powierzchnia zabudowy budynek szkoty:.................... 1 236,60 m?—11,67%
Powierzchnia schoddéw zewnetrznych........ccceeeveeivee e, 33,58 m? -0,32%
Powierzchnie Utwardzone:.......ceoeeeeeveveeeeeveeseevesseennnnnn.5 217,08 m2 — 49,45%
Powierzchnia biologicznie czynna:......ccoeveeeveevevenveeenens 4 068,04 m? - 38,56%

RAZEM: 10 550,0 m?

Analiza zgodnosci inwestycji z MPZP Uchwata nr XI11/129/2007 dla terenu 3UP — dziatki nr 42

Parametr / wskaznik Wg MPZP Wg Projektu
Powierzchnia zabudowy <30,0% 11,67%
Powierzchnia biologicznie czynna >30,0% 38,56%

5. DANE INFORMUJACE, CZY DZIAtKA, NA KTOREJ PROJEKTOWANY JEST OBIEKT
BUDOWLANY JEST WPISANA DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGA
OCHRONIE

Dziatka, na ktdrej znajduje sie przedmiotowy budynek nie jest wpisana do rejestru zabytkdéw i nie
podlega ochronie konserwatora zabytkéw.
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6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE

Zgodnie z pismem Jastrzebskiej Spotki Weglowej S.A. DMG/MGMz 4890-1/18/76/18 z 22.08.2018 r. w
przedmiotowym rejonie nie prowadzono eksploatacji gérniczej, inwestycja znajduje sie poza bezposrednimi
wptywami projektowanej do 2042 roku eksploatacji gorniczej JSW S.A. KWK Borynia-Zofiéwka-Jastrzebie ,Ruch-

Zofidwka”, wstrzasy pochodzenia gérniczego mogg spowodowac drgania gruntu o przyspieszeniu do 0,13 m/s2.

7. INFORMACIE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU | JEGO OTOCZENIA

7.1 Istniejace i przewidywane zagrozenia

W otoczeniu projektowanej inwestycji znajdujg sie budynki wielorodzinne oraz ustugowe. Inwestycja
nie stwarza zadnych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego zatozenia
oraz jego otoczenia.
7.2 Obszar oddziatywania na dziatki sasiednie i tereny przylegte

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c Prawa budowlanego przez obszar oddziatywania nalezy rozumie¢ teren,
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu. W zwigzku z
powyzszym przeprowadzono analize, obejmujaca funkcje obiektu oraz analize uwarunkowan formalno-
prawnych. Wg zatacznika do projektu.

8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

8.1 Okreslenie kategorii obiektu
Projektowana termomodernizacja i przebudowa budynku szkoty podstawowej zgodnie z zatgcznikiem
do Ustawy Prawo Budowlane jest zaliczane do kategorii:
. IX - budynki kultury, nauki i oswiaty - k =4,0; w=2,5
. XXII — parking - k=10,0; w=1,0
- IV —zjazd -k =5,0;,w=1,0
gdzie:
- k = wspodtczynnik kategorii obiektu,
- w — wspotczynnik wielkosci obiektu.
8.2  Zagospodarowanie mas ziemnych wykopu
Nadmiar gruntu pozyskany w wyniku niwelacji oraz wykopdw zostanie wywieziony przez Wykonawce
roboét z placu budowy.
8.3 Informacja o odprowadzeniu wéd opadowych
Nawierzchnie utwardzone, tj. droga wewnetrzna, miejsca postojowe, plac wejsciowy oraz plac
frontowy beda odwadniane poprzez uformowane spadki terenu, do projektowanych wpustéw deszczowych.
Wody opadowe z dachéw budynku szkoty odprowadzone sg za pomoca rynien i rur spustowych do kanalizacji
deszczowej. Stan ten nie ulegnie zmianie. Przewiduje sie wymiane orynnowania.
Wody deszczowe i roztopowe z rur spustowych i studzienek $ciekowych odprowadzane bedg
bezposrednio do zewnetrznej instalacji odwodnieniowe;j.
8.4 Informacja o odprowadzeniu wéd gruntowych
Wody gruntowe przy budynku beda odprowadzane, poprzez projektowany drenaz opaskowy do
zewnetrznej instalacji odwodnieniowej wg. czesci instalacyjne;j.
Odwodnienie trawnikéw i zieleni ozdobnej bedzie sie odbywato powierzchniowo po terenie

przedmiotowych dziatek.
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9. POWIERZCHNIA ZABUDOWY

Powierzchnia zabudowy dziatki nr 42 (Budynek szkoty ) 1 236,6 m?

ZALECENIA WYKONAWCZE

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 03.47.401 z dnia 19 marca 2003 r.), sztuka
budowlang i Polskimi Normami.
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OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURA | KONSTRUKCIJA

1. PRZEZNACZENIE, PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU, CHARAKTERYSTYCZNE
PARAMETRY TECHNICZNE

1.1  Przeznaczenie obiektu

Przeznaczenie obiektu pozostaje bez zmian. W budynku nadal bedzie prowadzona dziatalnos¢
dydaktyczno-wychowawcza.
1.2 Program uzytkowy

Program uzytkowy nie ulega wiekszym zmianom. Przewiduje sie wydzielenie przeciwpozarowo
gtéwnych klatek schodowych, zbudowanie osobowej windy hydraulicznej, dostosowanie sanitariatéw i
pomieszczen kuchni do obowigzujgcych przepiséw. W poziomie piwnicy zmieniono lokalizacje sanitariatéw dla
konserwatora, oraz archiwum, wydzielono pomieszczenia techniczne, oraz zaprojektowano sanitariaty dla
nauczycieli wf-u. Zaprojektowano réwniez schody wewnetrzne, ktére umozliwiajg ewakuacje z pomieszczen
zaplecza kuchni na zewnatrz budynku.

1.2.1 Sanitariaty

Na parterze w miejscu istniejacych sanitariatéw przewidziano wc dla dziewczat oraz wc dla personelu
(przystosowane dla niepetnosprawnych). Wc dla chtopcéw zaprojektowano w miejscu bytego pomieszczenia
dla sprzataczek. Wc dla dziewczat wyposazone w 2 miski ustepowe, 2 umywalki. Wc dla chtopcéw wyposazone
w 1 miske ustepowg, 1 pisuar, 2 umywalki oraz kratke sciekowq ze ztgczka. Wc dla personelu, przystosowane
dla niepetnosprawnych wyposazone w miske ustepowa, umywalke, dwie porecze przy umywalce i dwie porecze
przy misce ustepowe;j.

Na | pietrze w miejscu istniejgcych sanitariatéw przewidziano wc dla dziewczat oraz wc dla personelu.
Wc dla dziewczat wyposazone w 3 miski ustepowe, 3 umywalki. Wc dla personelu wyposazone w 1 miske
ustepowsy, 1 umywalke. Do remontu przewidziano istniejagce wc dla chtopcéw wyposazone w 3 miski ustepowe,
3 pisuary, 3 umywalki, kratke $ciekowg ze ztgczka.

Na Il pietrze w miejscu istniejgcych sanitariatéw przewidziano wc dla dziewczat i chfopcéw. Wc dla
dziewczat wyposazone w 5 misek ustepowych, 4 umywalki. Istniejgce wc dla chtopcow analogicznie jak na i
pietrze przewidziano do remontu.

W poziomie -1 przyjeto:

=  Sanitariaty dla 20 dziewczyn:
— 3 natryski (1 natrysk na 8 oséb)
— 1 miska ustepowa ( 1 miska na 20 oséb)
— 2 umywalek ( 1 umywalka na 10 osdéb)
=  Sanitariaty dla 20 chtopcéw:
— 3 natryski (1 natrysk na 8 oséb)
— 1 miska ustepowa ( 1 miska na 30 oséb)
— 1 pisuary (1 pisuar na 30 oséb)
— 2 umywalek ( 1 umywalka na 10 osdéb)
=  Sanitariaty dla nauczycieli wf:
— 1 natrysk
— 1 miska ustepowa
— 1umywalka
=  Sanitariaty dla pracownikéw kuchni ( 2 pracownikdow):
— 1 miska ustepowa
— 1lumywalka
=  Sanitariaty dla Konserwatora

— 1natrysk
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— 1 miska ustepowa
—  1umywalka
W poziomie 0 przyjeto:
3 klasy po 20 dzieci ( 60 dzieci)
= WCdla 30 dziewczyn:
— 2 miski ustepowe ( 1 miska na 20 oséb)

— 2 umywalek ( 1 umywalka na 20 osdb)
= WCdla 30 chtopcéw:
— 1 miski ustepowe (1 miska na 30 oséb)
— 1 pisuary (1 pisuar na 30 oséb)
— 2 umywalek (1 umywalka na 20 osdb)
= Sanitariaty dla personelu przystosowane dla oséb niepetnosprawnych:
— 1 miska ustepowa
—  1umywalka
— uchwyty
W poziomie +1 przyjeto:
5 klas po 20 dzieci, 2 klasy po 10 dzieci ( 120 dzieci)
= WCdla 60 dziewczyn:

— 3 miski ustepowe ( 1 miska na 20 osdb)

— 3 umywalki ( 1 umywalka na 20 oséb)
= Remont WCdla 60 chtopcow:
— 2 miski ustepowe (1 miska na 30 oséb)
— 3 pisuary (1 pisuar na 30 oséb)
— 3 umywalki (1 umywalka na 20 oséb)
=  Sanitariaty dla personelu:
— 1 miska ustepowa
— 1lumywalka
W poziomie +2 przyjeto:
7 klas po 20 dzieci, 2 klasy po 10 dzieci ( 160 dzieci)
= WCdla 80 dziewczyn:

— 4 miski ustepowe ( 1 miska na 20 osdb)

— 4 umywalki ( 1 umywalka na 20 oséb)
= Remont WC dla 80 chtopcow:
— 3 miski ustepowe (1 miska na 30 oséb)
— 3 pisuary (1 pisuar na 30 oséb)
— 4 umywalki (1 umywalka na 20 osdb)
=  Sanitariaty dla personelu:
— 1 miska ustepowa
— 1lumywalka
1.2.2 Zaplecze sanitarne przy sali gimnastycznej
W miejscu istniejgcego zaplecza sanitarnego przy sali gimnastycznej projektuje sie nowe szatnie i
sanitariaty. Przewiduje sie dwie szatnie (dla chtopcow i dziewczat) dla 20 oséb kazda. Przy kazdej szatni
znajduje sie wezet sanitarny z natryskami. Dodatkowo w bezposrednim sgsiedztwie gabinetu wf-isty
przewidziano dodatkowg tazienke dla nauczycieli.
Szatnie
Przewidziano jedng szatnie damskg dla 20 oséb i jedng meska dla 20 osdb. Szatnie wyposazone w

wieszaki na ubrania oddzielnie dla kazdego ucznia.
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tazienki
W bezposrednim sasiedztwie kazdej szatni zaprojektowano wezet z umywalnig, natryskami oraz wc.
Dla kazdego sanitariatu przewiduje sie po 3 natryski,1 miske ustepowg i dwie umywalki. Dodatkowo w
sanitariacie dla chtopcéw przewiduje sie jeden pisuar.
Dodatkowa fazienka dla nauczycieli jest przeznaczona wytacznie dla dwdch wf-istow. Przewiduje sie
wyposazenie w natrysk, jedng miske ustepowq i jedng umywalke.
1.2.3 Pomieszczenia porzgdkowe
Zaprojektowano dwa pomieszczenia porzadkowe, stuzgce do przechowywania Srodkéw czystosci.
Przewidziano pomieszczenie porzadkowe w bezposrednim sgsiedztwie sanitariatow dla nauczycieli wf-u.
Dodatkowy schowek przewidziano przy zapleczu kuchni (obstugujacy kuchnie wraz z jej zapleczem).
Pomieszczenia te wyposazy¢ w zlewy umieszczone na wys. 45cm nad podtogg i regaty magazynowe.
1.2.4 Pomieszczenie socjalne
W czesci kuchennej przewidziano pomieszczenie socjalne z miejscem spozywania positkdw dla
pracownikéw kuchni. Pomieszczenie wyposazy¢ w:
= szafki na ubranie z podziatem na czyste/brudne (oddzielne dla kazdego pracownika),
= aneks kuchenny ze zlewem,
= umywalke,
=  miejsce do spozywania positkdw.
1.2.5 Zaplecze kuchenne
Strefe zaplecza kuchennego przewidziano czesciowo w miejscu istniejgcej lokalizacji pomieszczen
kuchni (w poziomie parteru i piwnicy). W piwnicy przewidziano pomieszczenie socjalne dla pracownikéw, strefe
magazynowa, tj. magazyn warzyw i owocow, magazyn chtodniczo - mrozniczy, magazyn produktow suchych
oraz magazyn zasobéw.
Na parterze lokalizuje sie, przygotowalnie oraz kuchnie zasadnicza z wydawalnig i zmywalnia. Kuchnia bedzie
obstugiwata przedmiotowg szkote.
Technologia kuchni

Kuchnia bedzie prowadzi¢ dziatalno$¢ w oparciu o surowce i pétprodukty dostarczane z zewnatrz. Po
dostawie beda one przekazywane do magazyndw lub bezposrednio do przygotowania. W projekcie przyjeto
nastepujgce zatozenia technologiczne:

= produkcja potraw odbywa¢ sie bedzie w oparciu o surowce, tj. mieso, ryby, warzywa, owoce, wedliny,
nabiat oraz wyroby gotowe;
= w projekcie przewidziano mozliwo$¢ przechowywania i odpowiedniej obrébki warzyw i owocéw;
= w projekcie przewidziano mozliwo$¢ odpowiedniego przechowywania i przygotowania miesa i ryb;
= w projekcie zapewniono mozliwos¢ sterylizacji jaj.
W zapleczu kuchennym bedg wystepowaty nastepujgce czynnosci technologiczne:
= przyjecie surowcow i potproduktow;
=  magazynowanie surowcow i potproduktow;
= wstepna obrébka surowcéw w przygotowalniach;
= pobieranie surowcow z magazynow i potfabrykatow z przygotowalni do produkcji;
= termiczna obrébka potfabrykatow i surowcow;
= ekspedycja potraw;
=  zmywanie naczyn i usuwanie odpadkéw.
Przyjecie i magazynowanie towardow:

Po odbiorze jakosciowym i ilosciowym towary kierowane bedg do odpowiednich magazynéw lub

bezposrednio do produkcji. W projekcie przewidziano nastepujgce magazyny:
" magazyn warzyw i owocow (pom. -1.27) — wyposazony w regaty magazynowe;
= magazyn chtodniczo - mrozniczy (pom. -1.31) - wyposazony w komore chtodniczg i szafe mrozniczg ;

= magazyn produktow suchych (pom. -1.29) — wyposazony w regaty magazynowe;
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=  magazyn zasobdéw kuchni (pom. -1.25) — wyposazony w regaty magazynowe;
= magazyn jaj (w przygotowalni — pom. 0.13) — wyposazony w lodéwke podblatowg;
Transport towaréow:

Z piwnicy z magazynu warzyw i owocow surowce brudne bedg wnoszone klatkg schodowa do
przygotowalni, z magazynu chtodniczo - mrozniczego i produktéw suchych towary bedg transportowane do
kuchni.

Obrébka brudna surowcéw:
Obrébka brudna odbywa¢ sie bedzie w pomieszczeniu przygotowalni zlokalizowanej w sasiedztwie
kuchni (pom. 0.13), wyposazonej w:
= zlew jednokomorowy — 1 szt.,
= stot z basenem dwukomorowym — 1 szt.,
=  umywalke —1 szt.,
=  stofroboczy,
= chtodziarke,
= naswietlacz bakteriobdjczy do jaj,
=  obieraczke do ziemniakow,
Obrébce bedg podlegac takie surowce jak:
=  warzywa lisciaste — pomidory, satata, rzodkiewki itp.;
=  warzywa korzeniowe;

= ziemniaki;

= owoce;
" jaja;
Obrdbka czysta:

Obroébka czysta odbywac sie bedzie w gtdwnym pomieszczeniu kuchni (pom. 0.16). Wydzielono stanowiska
wyposazone w stoty robocze oraz zlewy, w tym stanowisko maczne oraz miesne.
Obrobka termiczna:
Odpowiednio przygotowane potfabrykaty bedg w kuchni poddawane obrdébce termicznej, ktéra bedzie polegac
na smazeniu, gotowaniu, duszeniu i pieczeniu. W tym celu w kuchni przewidziano:

=  taboret gazowy — 2 szt.,

=  kuchnie gazowg — 1 szt.,

=  patelnie elektryczng — 1 szt.,

= piec konwekcyjno-parowy — 2 szt.,

=  taboret gazowy — 2 szt.
Naczynia kuchenne, czyszczone w kuchni, przechowywane bedg w szafkach kuchennych.
Ekspedycja:
Positki wydawane bedg z wydawalni potgczonej z kuchnig poprzez okienko umieszczone w drzwiach. Obok
wydawalni zlokalizowano zmywalnie naczyn. Brudne naczynia bedg dostarczane do zmywalni, bezposrednio
przez okienko umieszczone w drzwiach. Umyte naczynia magazynowane beda na regale przelotowym
dostepnym bezposrednio z wydawalni.
Zmywalnia naczyn stotowych:
Zaprojektowano zmywalnie naczyn wyposazong w:

= zlew jednokomorowy z blatem roboczym do wyktadania naczyn;

= zmywarke do naczyn stotowych;

= umywalke;
Usuwanie odpadkow:
Odpadki produkcyjne i pokonsumpcyjne beda transportowane w szczelnie zamknietych pojemnikach
bezposrednio do zamykanych konteneréw na zewnatrz i przechowywane do momentu odbioru.
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Wymagania architektoniczno - budowlane:

1.
2.

6.
7.
8.

Wykonczenie scian i sufitow zaprojektowane z materiatu gtadkiego, nienasigkliwego i niepalnego.

W pomieszczeniach magazynowych, przygotowalni, kuchni, wydawalni, komunikacji, oraz zmywalni
zaprojektowano oktadzine $cian zmywalng, trwata, odporng na dziatanie wilgoci i Srodkdéw
dezynfekujacych na wys. 2m.

Podtoge zaprojektowano z materiatdw nienasigkliwych, odpornych na $cieranie, antyposlizgowych.

W miejscach uzasadnionych pod wzgledem technologicznym w posadzce zaprojektowano kratki
Sciekowe z zamknigeciem wodnym oraz wstepnymi tapaczami odpadkdw. Posadzki nalezy uformowac
ze spadkiem w ich kierunku.

W miejscach, gdzie jest to konieczne ze wzgledéw technologicznych zaprojektowano umywalki
przeznaczone do mycia rak.

W szatniach dla pracownikdw przewidzie¢ szafki z podziatem na odziez czystg i brudna.

Powierzchnie drzwi zaprojektowano jako gtadkie i zmywalne.

Magazynowanie odpadkdéw odbywad sie bedzie w szczelnych pojemnikach.

Wyposazenie kuchni

Szczeg6towe zestawienie wyposazenia zaplecza kuchennego podano w czesci rysunkowej projektu

wykonawczego.

1.2.6 Oswietlenie swiattem dziennym

We wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono doswietlenie Swiattem

dziennym zgodnie z parametrami zawartymi w ,Rozporzadzeniu w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”. Stosunek powierzchni okien w tych pomieszczeniach, w

Swietle oscieznic, do powierzchni podtogi wynosi nie mniej niz 1:8.
1.3  Zestawienie powierzchni uzytkowych

POZIOM -2
Powierzchnia
Nr. pom. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki [m2]

-2.1 Pomieszczenie istn. wylewka betonowa 5,18
-2.2 Pomieszczenie istn. wylewka betonowa 3,44
-2.3 Pomieszczenie istn. wylewka betonowa 22,28
-2.4 Pomieszczenie istn. wylewka betonowa 10,87
-2.5 Pomieszczenie istn. wylewka betonowa 5,26
RAZEM 47,03

POZIOM -1 / PIWNICA

Powierzchnia
Nr. pom. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki [m2]

-1.1 Szatnia istn wyktadzina zmywalna 68,02
-1.2 Magazyn lastryko 2,13
-1.3 Szatnia damska wyktadzina zmywalna 18,62
-1.4 Sanitariaty damskie ptytki gresowe 12,45
-1.5 Sanitariaty meskie ptytki gresowe 12,35
-1.6 Szatnia meska wyktadzina zmywalna 19,49
-1.10 Magazyn istn. wyktadzina zmywalna 17,87
-1.11 Sala gimnastyczna istn. parkiet sportowy 179,97
-1.12 Korytarz wyktadzina zmywalna 24,82
-1.13 Wiatrotap istn. wyktadzina zmywalna + wycieraczka 5,56
-1.14 Hol wyktadzina zmywalna 52,95
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POZIOM 0 / PARTER

-1.15 Gabinet nauczycieli WF istn. wyktadzina zmywalna 16,07
-1.16 Sanitariaty nauczycieli ptytki gresowe 6,80
-1.16a | Pomieszczenie porzagdkowe ptytki gresowe 7,14
-1.17 Komunikacja wyktadzina zmywalna 7,25
-1.18 Sitownia istn. wyktadzina zmywalna 48,08
-1.19 Mata salka gimnastyczna istn. wyktadzina zmywalna sportowa 49,77
-1.20 Warsztat istn wylewka betonowa 58,48
-1.21 Pomieszczenie techniczne istn. wylewka betonowa 6,34
-1.22 Komunikacja wewnetrzna kuchni. wylewka betonowa + ptytki gresowe 19,32
-1.23 Wezet cieplny istn. wylewka betonowa 7,38
-1.24 Pomieszczenie techn. wylewka betonowa 26,95
-1.24a Pomieszczenie techn. wylewka betonowa 4,52
-1.25 Magazyn zasobow kuchni ptytki gresowe 3,45
-1.26 Pomieszczenie porzagdkowe ptytki gresowe 0,69
-1.27 Magazyn warzyw ptytki gresowe 3,70
-1.28 Komunikacja ptytki gresowe 9,76
-1.29 Magazyn produktéw suchych ptytki gresowe 3,63
-1.29a | Sanitariaty pracownikéw kuchni ptytki gresowe 2,95
-1.30 Pom. socjalne pracownikéw kuchni ptytki gresowe 4,80
-1.31 Magazyn chtodniczo-mroZniczy ptytki gresowe 9,60
-1.32 Archiwum wylewka betonowa 8,74
-1.32a | Sanitariaty konserwatora ptytki gresowe 4,50
-1.33 Komunikacja ptytki gresowe 3,80
-1.34 Pomieszczenie techniczne ptytki gresowe 4,40

RAZEM 732,35

Powierzchnia

Nr. pom. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki [m2]
0.1 Gabinet dyrektora istn. wyktadzina zmywalna 16,47
0.2 Sekretariat istn. wyktadzina zmywalna 15,52
0.3 Gabinet wicedyrektora istn. wyktadzina zmywalna 16,19
0.4 Higienistka istn. wyktadzina zmywalna 16,61
0.5 Korytarz wyktadzina zmywalna 171,79
0.6 Sala lekcyjna istn. wyktadzina zmywalna 50,81
0.7 Sala lekcyjna istn. wyktadzina zmywalna 33,04
0.8 Biblioteka istn. wyktadzina zmywalna 67,56
0.9 Wiatrotap wyktadzina zmywalna + wycieraczka 11,60
0.10 Swietlica / Jadalnia istn. wyktadzina zmywalna 86,08
0.11 Zmywalnia ptytki gresowe 4,65
0.12 Kominikacja ptytki gresowe / lastryko 10,75
0.13 Przygotowalnia warzyw i jaj ptytki gresowe 6,89
0.16 Kuchnia ptytki gresowe 25,57
0.17 Schowek istn. lastryko 2,77
0.18 Sklepik szkolny istn ptytki gresowe 7,51
0.19 Wc chtopcéw ptytki gresowe 7,24
0.20 Ksiegowosc istn. wyktadzina zmywalna 15,85
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0.21 Wc dziewczyn ptytki gresowe 7,08
0.22 Wc dla personelu dla niepetnospr. ptytki gresowe 6,93
0.23 Schowek istn. lastryko 2,91
0.24 Wiatrotap wyktadzina zmywalna + wycieraczka 13,92
0.25 Portiernia wyktadzina zmywalna 4,66
0.26 Klatka schodowa wyktadzina zmywalna 15,21
0.27 Klatka schodowa wyktadzina zmywalna 14,89
0.28 Korytarz wyktadzina zmywalna 23,40
RAZEM 655,90
POZIOM +1 / 1 Pietro

Powierzchnia

Nr. pom. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki [m2]
1.1 Pomieszczenie istn wyktadzina zmywalna 16,90
1.2 Pokdj nauczycielski istn. wyktadzina zmywalna 66,52
13 Sala lekcyjna istn. wyktadzina zmywalna 15,11
1.4 Psycholog szkolny istn. wyktadzina zmywalna 16,37
1.5 Sala lekcyjna istn. wyktadzina zmywalna 16,09
1.6 Sala lekcyjna istn. wyktadzina zmywalna 51,02
1.7 Sala lekcyjna istn. wyktadzina zmywalna 51,02
1.8 Sala lekcyjna istn. wyktadzina zmywalna 49,64
1.9 Sala lekcyjna istn. wyktadzina zmywalna 50,66
1.10 Sala lekcyjna istn. wyktadzina zmywalna 50,66
1.11 Sala lekcyjna istn. wyktadzina zmywalna 32,97
1.12 Korytarz wyktadzina zmywalna 159,10
1.13 Wc chtopcdw istn. ptytki gresowe 20,98
1.14 Pomieszczenie porzadkowe istn ptytki gresowe 1,50
1.15 Wc dziewczyn ptytki gresowe 15,22
1.15a | Wocdla personelu ptytki gresowe 6,52
1.16 Klatka schodowa wyktadzina zmywalna 24,43
1.17 Klatka schodowa wyktadzina zmywalna 23,78
RAZEM 668,49

POZIOM +2 / 2 Pietro

Powierzchnia

Nr. pom. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki [m2]
2.1 Sala lekcyjna istn. wyktadzina zmywalna 34,01
2.2 Sala lekcyjna istn. wyktadzina zmywalna 51,00
2.3 Sala lekcyjna istn. wyktadzina zmywalna 49,79
24 Sala lekcyjna istn. wyktadzina zmywalna 50,06
2.5 Sala lekcyjna istn. wyktadzina zmywalna 50,70
2.6 Sala lekcyjna istn. wyktadzina zmywalna 49,08
2.7 Sala lekcyjna istn. wyktadzina zmywalna 50,34
2.8 Sala lekcyjna istn. wyktadzina zmywalna 49,97
2.9 Sala lekcyjna istn. wyktadzina zmywalna 32,70
2.10 Wc chtopcéw istn. ptytki gresowe 20,40
2.11 Schowek istn. ptytki gresowe 1,51
2.12 Wc dziewczyn ptytki gresowe 21,77
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2.13 Korytarz wyktadzina zmywalna 155,82
2.14 Klatka schodowa wyktadzina zmywalna 22,90
2.15 Klatka schodowa wyktadzina zmywalna 22,06

RAZEM 662,11

14 Charakterystyczne parametry

Catkowita dtugos¢ budynku — 61,24 m;

Szerokos¢ budynku — 44,22 m;

Wysokos¢ budynku segment A,B (gtdwny segment szkoty) — 13,09 m;
Wysokos¢ budynku segment C,D (sala gimnastyczna z zapleczem ) — 8,78 m;
Powierzchnia zabudowy segment A,B — 835,32 m?;

Powierzchnia zabudowy segment C,D — 408,12 m?;

Powierzchnia zabudowy razem — 1 233,44 m?;
Powierzchnia catkowita segment A,B — 3 036,34 m?

Powierzchnia catkowita segment C,D — 477,34 m?

Powierzchnia catkowita razem — 3 752,77 m?

Powierzchnia uzytkowa budynku — 2765,88 m?;

llos¢ kondygnacji segment A,B (gtéwny segment szkoty) — 4 kondygnacje

Ilos¢ kondygnacji segment C,D (sala gimnastyczna z zapleczem ) — 2 kondygnacje
Kubatura brutto segment A,B — ~12 438,23 m3

Kubatura brutto segment C,D — ~2 300,67 m?

Kubatura brutto razem — ~14 738,90m3

2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI MIESZKALNYCH

Nie dotyczy

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA, FUNKCJA OBIEKTU, SPOSOB JEGO OSTOSOWANIA
DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY, WYMAGANIA ZAWARTE W ART. 5
UST. 1 PRAWA BUDOWLANEGO

3.1 Forma obiektu

Forma obiektu sie nie zmienia. Projekt przewiduje odnowienie catosci elewacji oraz przebudowe
wejscia gtéwnego do budynku. Pozostate wejscia do budynku podkreslone przez nowe daszki szklane i
balustrady z ptytami HPL.
3.2 Funkcja obiektu

Caty obiekt przeznaczony jest na dziatalno$¢ edukacyjno-wychowawczg. Funkcjonalnie podzielony jest
na segmenty. Obiekt sktada sie z segmentéw: dydaktycznego, tgcznika, sali gimnastycznej z zapleczem
sanitarno-szatniowym. W segmencie dydaktycznym znajdujg sie sale edukacyjne, salka do ¢éwiczen, sitownia,
pomieszczenia administracyjno-biurowe, sanitariaty dla uczniéow i personelu oraz kuchnia wraz z jadalnig i
Swietlicg. W poziomie piwnicy we wschodniej jej czesci znajdujg sie pomieszczenia zaplecza kuchni oraz czes¢
techniczna z weztem cieplnym.
3.3 Sposdéb dostosowania do wymagan zawartych w mpzp, krajobrazu i otaczajjcej

zabudowy

Budynek pod wzgledem formy i parametréw dostosowano do wymagan zawartych w Miejscowym
Planie Zagospodarowanie Przestrzennego oraz do otaczajgcej zabudowy:

Bryta obiektu - bez zmian,

Kolorystyka nawigzujgca do budynkdéw wielorodzinnych w sgsiedztwie.
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3.4  Bezpieczenstwo konstrukcji
Konstrukcja budynku (w zakresie opracowania) odpowiada Polskim Normom dotyczagcym
projektowania i obliczania. Kazdy element i cata konstrukcja spetnia warunki zapewniajgce nieprzekroczenie
standw granicznych nosnosci oraz standw granicznych uzytkowania. Bezpieczeristwo konstrukcji jest spetnione.
3.5 Bezpieczenstwo pozarowe
Budynek spetnia wymagania dot. bezpieczenstwa pozarowego, zgodnie z kategorig i klasg odpornosci
pozarowej, zgodnie z punktem 13 niniejszego opisu technicznego.
3.6 Bezpieczenstwo uzytkowania
Budynek, w zakresie objetym opracowaniem zostat zaprojektowany w sposdb zapewniajacy
bezpieczenstwo jego uzytkownikom, poprzez m.in.:.
=  zastosowanie szkta bezpiecznego w drzwiach szklonych;
=  zastosowanie posadzki i nawierzchni z materiatdbw niepowodujacych  poslizgu oraz
antyelektrostatycznych;
=  zastosowanie na klatkach schodowych balustrad o wysokosci min. 1,1 m z przeSwitem pomiedzy
elementami wypetnienia < 12 cm;
= zabezpieczenie wejs¢ do budynku szklanymi daszkami ochronnymi;
=  zastosowanie na spocznikach schodowych paséw o szerokosci min. 30 cm liczagc od krawedzi
rozpoczynajacej i koiczacej bieg o innej od reszty schodéw fakturze lub odcieniu;
= wypetnienie balustrad z ptyt HPL uniemozliwiajgce wspinanie sie przez dzieci oraz zjezdzanie po
poreczy;
=  zastosowanie w instalacji wody cieptej termostatycznych zawordéw mieszajgcych z ograniczeniem
maksymalnej temperatury do 43 °C, a w instalacjach prysznicowych do 38 °C
= zaprojektowanie klap oddymiajgcych na wydzielonych klatkach schodowych, wykonanych z materiatu
o podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenie.
3.7  Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska
Budynek bedzie wykonany z materiatéw i wyrobéw, aby nie stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow lub sgsiadow. Budynek, ze wzgledu na funkcje, nie wptynie pod wzgledem emisji zanieczyszczen
negatywnie na srodowisko. Zapewniono uzytkownikom odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne poprzez
zapewnienie dostepu do sanitariatow.
3.7.1 Ochrona czystosci powietrza
Ochrona czystosci powietrza zostata zapewniona poprzez zastosowanie w budynku wentylacji
mechanicznej, grawitacyjnej, wspomaganej mechanicznie.
Budynek oraz elementy wyposazenia zostaty zaprojektowane z materiatéw nieemitujgcych zwigzkdéw
(gazy, pary, pyly), szkodliwych dla zdrowia lub zapachowych w stopniu przekraczajgcym dopuszczalne stezenia.
3.7.2 Ochrona przed promieniowaniem jonizujgcym i polami elektromagnetycznymi
Budynek oraz elementy wyposazenia zostaty zaprojektowane z materiatdw spetniajgcych wymagania
przepisow odrebnych, w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia. Obiekt
bedzie wzniesiony poza strefami, w ktérych wystepuje przekroczenie dopuszczalnego poziomu oddziatywania
pola elektromagnetycznego.
3.7.3 Ochrona przed zawilgoceniem i korozja biologiczng
Budynek zabezpieczono za pomocgy drenazu zewnetrznego, przed infiltracja wody do wnetrza oraz
zawilgoceniem. Teren wokét budynku uksztattowano w taki sposéb, aby zapewnia¢ swobodny sptyw wody
opadowe]j od budynku. Sciany fundamentowe budynku oraz stykajace sie z gruntem inne elementy budynku
zabezpieczono powtokowg izolacjg przeciwwilgociowa. Na scianach zewnetrznych zastosowano materiaty
uniemozliwiajgce przenikanie wody opadowej do wnetrza budynku. Dach zaprojektowano ze spadkiem,
umozliwiajgcym odptyw wod opadowych i z topniejgcego $niegu do rynien i rur spustowych. Zastosowane
rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne zewnetrznych przegréd budynku, warunki cieplno-wilgotnos$ciowe, a

takze intensywno$¢ wymiany powietrza w pomieszczeniach zapobiegajg powstawaniu zagrzybienia.
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3.8  Ochrona przed hatasem i drganiami

Budynek, ze wzgledu na funkcje, nie bedzie wywotywat drgan oraz pod wzgledem emisji hatasu nie
wptynie negatywnie na srodowisko.
3.9 Charakterystyka energetyczna budynku oraz racjonalizacja uzytkowania energii

Charakterystyka energetyczna wg punktu 10 niniejszego opisu technicznego.

4. OPIS ROZWIAZAN MATERIALOWYCH

4.1 Ukfad konstrukcyjny obiektu budowlanego oraz zastosowane schematy
konstrukcyjne
Projektowane elementy konstrukcyjne wykonane zostang w technologii tradycyjnej oraz
prefabrykowanej. W zakresie robot przewidziano wykonanie nowego wejscia do budynku, windy wewnetrznej
wraz z wymiang stropéw, wykonanie schodéw oraz przebudowe pomieszczen.
W projekcie przyjeto
= nadproza, podciggi — belki jednoprzestowe i wieloprzestowe, swobodnie podparte,
= stropy — stropy gestozebrowe, monolityczne krzyzowo-zbrojone,
= schody — ptyta zelbetowa swobodnie podparta,
=  fundamenty bezposrednie —tawy i ptyty oparte na sprezystym podtozu.
4.2  Zatoienia przyjete do obliczen konstrukcji
Analizg objeto gtéwne projektowane elementy budynku o geometrii i materiatach przedstawionych w
dalszej czesci opracowania.
Przyjete strefy obcigzen:
= |l strefa obcigzenia Sniegiem,
= | strefa obcigzenia wiatrem.
=  Przyjete materiaty konstrukcyjne:
=  beton podktadowy —klasa C8/10,
= beton konstrukcyjny — klasa C25/30,
=  stal zbrojeniowa — B500SP, RB400.
Elementy konstrukcji budynku obliczono na nastepujgce obcigzenia:
= ciezar wtasny elementéw,
= ciezar elementdow wykonczenia,
= obcigzenia uzytkowe,
= obcigzeniem $niegiem,
= obcigzenie wiatrem.
4.3 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego
Zgodnie z zatgczong opinig geotechniczng wykonang przez firme PHU ,GEODA” s.c. A. Beniak, K.Kieres
w listopadzie 2018 r. stwierdzono: proste warunki gruntowe wyrazajgce sie wystepowaniem jednorodnych
litologicznie i genetycznie warstw. Od powierzchni terenu stwierdzono wystepowanie gruntow
antropogenicznych, ktére zaklasyfikowano jako nasypy niebudowlane. W profilu otworéw nie wyrdzniono
rodzimych gruntéw stabonosnych. Do gtebokosci wykonanego otworu nie stwierdzono wystepowania |
poziomy wodonosnego. Posadowienie bezposrednie fundamentéow projektowanej przebudowy budynku nalezy
wykona¢ w obrebie gruntéw warstwy Il o dobrych parametrach geotechnicznych. Bioragc pod uwage
konstrukcje oraz stwierdzone proste warunki gruntowe, mozna przyjagé w oparciu o jego rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych pierwsza kategorie geotechniczng.

Szczegoty przyjmowacd zgodnie z zataczong opinia.
4.4  Warunki i sposdb posadowienia budynku

Projektowane elementy zostang posadowione bezposrednio na tawach i ptytach zelbetowych.
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4.5 Zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej
Zgodnie z pismem Jastrzebskiej Spotki Weglowej S.A. DMG/MGMz 4890-1/18/76/18 z 22.08.2018 r. w
przedmiotowym rejonie nie prowadzono eksploatacji gérniczej, inwestycja znajduje sie poza bezposrednimi
wptywami projektowanej do 2042 roku eksploatacji gorniczej JSW S.A. KWK Borynia-Zofidwka-Jastrzebie ,Ruch-
Zofidwka”, wstrzasy pochodzenia gérniczego mogg spowodowac drgania gruntu o przyspieszeniu do 0,13 m/s2.
4.6 Rozbidrki
Przewidziano nastepujgce roboty rozbiérkowe:

4.6.1 Roboty rozbiérkowe zewnetrzne
DEMONTAZ ELEMENTOW NA ELEWACII

=  Rozbidrka tablic, lamp, krat, kratek wentylacyjnych,

=  Rozbidrka obrébek dylatacji,

=  Demontaz i ponowny montaz budek dla ptakéw,

=  Rozbidrka istniejgcej warstwy ocieplenia wschodniej $ciany szczytowej w poziomie fundamentéw,

=  wyburzenie istniejacych studzienek doswietlajgcych
DEMONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DZRZWIOWE]

= ostona okien i drzwi zewnetrznych folig polietylenowg PE zastepcze,

= demontaz okien (zdjecie skrzydet okiennych i wyktucie oscieznic z muru),

= demontaz stalowych parapetdéw zewnetrznych,

= demontaz zewnetrznej stolarki drzwiowej,
REMONT POLUDNIOWYCH SCHODOW DO SEGMENTU A i D

= demontaz balustrad,

= demontaz stalowego daszku,

= demontaz wycieraczek zewnetrznych,

= skucie posadzki schoddw z lastryko,

=  skucie posadzki z ptytek gresowych,
REMONT WEJSCIA GROWNEGO

= demontaz pochylni dla niepetnosprawnych,

=  wyburzenie schodéw frontowych wraz z konstrukcjg podtrzymujaca daszek,

=  wyburzenie daszku,
ROZBIORKA SCHODOW DO PIWNICY

= demontaz balustrad,

=  wyburzenie schodéw, wraz z murem oporowym,
ROZBIORKA SCHODOW DO ZAPLECZA KUCHNI

= demontaz balustrady,

= demontaz stalowego daszku,

=  wyburzenie schoddw,
ODBICIE TYNKOW ZEWN ETRZNYCH

=  odbicie odpadajgcych, odspojonych tynkéw 5%
ROZBIORKA ELEMENTOW DACHU

= demontaz obrébek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie do uzytku,

= demontaz obrébek blacharskich pasu pod dachem w segmencie Ai B,

=  rozbidrka orynnowania i rur spustowych,

= rozbidrka fragmentdw pokrycia dachowego z blachy,

*  rozbidrka fragmentoéw tat i kontrtat ( w miejscach projektowanych klap dymowych),

=  rozbidrka fragmentow konstrukcji wiezby dachowej ( w miejscach projektowanych klap dymowych),

=  rozbidrka fragmentu wetny mineralnej ( w miejscach projektowanych klap dymowych),

=  rozbidrka fragmentu stropodachu ( w miejscach projektowanych klap dymowych),

=  rozbidrka wierzchniej warstwy pokrycia z papy,
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4.6.2

rozbiorka czap kominowych, wywiewek kanalizacyjnych na dachu,

czesSciowe rozebranie (obnizenie ) kominéw z cegty klinkierowej,

przebicia, wykonanie otwordw w stropodachu pod wykonanie centrali wentylacyjnej,
wykucie otworédw w dachu pod projektowane klapy oddymiajace,

Roboty rozbiérkowe wewnetrzne

DEMONTAZ WYPOSAZENIA

demontaz wyposazenia i elementéw dekoracyjnych,
demontaz istniejgcych balustrad przy klatkach schodowych,
demontaz oston dylatacji,

demontaz istniejgcych obuddéw kaloryferdéw,

demontaz stalowych schodéw w piwnicy,

demontaz drabinek sportowych,

DEMONTAZ STOLARKI DRZWIOWE!

demontaz stolarki drzwiowej — zdjecie skrzydet,
wyktucie z muru oscieznic drzwiowych,
wyktucie z muru krat stalowych na korytarzu,

demontaz wewnetrznych parapetow z lastryko,

SKUCIE TYNKOW | OKLADZIN SCIENNYCH

odbicie tynkéw wewnetrznych cem- wap.na $cianach, filarach - przyjeto 10%
skucie tynkdw wewnetrznych na powierzchni sufitéw — przyjeto 10%,
skucie oktadziny z ptytek ceramicznych,

ROZBIORKA POSADZEK

zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych,
skucie posadzek lastrykowych i z ptytek ceramicznych,
demontaz paneli podtogowych,

rozbiorka parkietu sportowego,

ROZBIORKA WARSTW PODtOGI NA GRUNCIE

mechaniczna rozbiérka warstw podtogi na gruncie w czesci zaplecza kuchni,
mechaniczna rozbiérka warstw podtogi na gruncie w sali gimnastycznej,

mechaniczna rozbiérka podtogi na gruncie w miejscu projektowanej windy,

ROZBIORKA KONSTRUKCJI STROPOW

rozbiérki stropéw w zakresie wykonania windy,
rozbiorka stropu z zakresie wykonania klap dymowych,

przebicia w stropach w zakresie wykonania przejs¢ technologicznych,

ROZBIORKI W ZAKRESIE SCIAN

rozbiodrka scianek dziatowych z ptyt gipsowo- kartonowych na stelazu,

rozebranie Scianek dziatowych z cegty ceramicznej petnej wraz z nadprozami,
rozebranie fragmentdw $cian no$nych wraz z belkami/ wiericami,

wyktucie otwordéw okiennych i drzwiowych w Scianach z cegiet na zaprawie cem- wap,
wyktucie strzepi w $cianach dziatowych i nosnych,

przebicie otwordw w Scianach - przejscia kanatéw technologicznych,

wyktucie bruzd pionowych pod projektowane rdzenie,

WYWOZ | UTYLIZACIA MATERIAtOW ODPADOWYCH

zatadunek i wywdz materiatéw odpadowych (gruzu) na sktadowisko Wykonawcy i utylizacja,
zatadunek i wywdz ztomu do skupu.

zatadunek i wywo6z odpaddw z drewna.
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4.6.3 Technologia wykonania rozbidrek:
Elementy budynku przeznaczone do rozbiérki mozna rozbieraé recznie lub z uzyciem lekkiego sprzetu.
Rozbiodrke prowadzi¢ stosujgc nastepujace zasady:
=  przed wykonaniem robdt rozbiérkowych nalezy zabezpieczy¢ istniejgca konstrukcje,
=  rozbidrke prowadzi¢ sukcesywnie od najwyzszego poziomu,
= rozbidrke elementéw nosnych nalezy przeprowadzi¢ po wczesniejszym podstemplowaniu stropow i
innych elementéw budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
= nie podcinaé murdw i ich nie przewracac,
=  materiaty z rozbidérki sukcesywnie usuwac z terenu robdt za pomoca np. rynien zsypowych.
4.7 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe elementéw konstrukcji obiektu
4.7.1 Elementy konstrukcyjne
A. Wejscie do budynku
Fundament wejscia wykonany w postaci ptyty monolitycznej o grubosci 30 cm. Zbrojenie gtéwne z
pretow #12 mm co 15 cm goérg i dotem. Wszystkie elementy zagtebione w gruncie zabezpieczyé
przeciwwilgociowo. Stupy i rdzenie zelbetowe. Stropy zelbetowe monolityczne o grubosci ptyty 15 cm.
Zbrojenie pretami #10 mm. Sciany podziemia murowane z bloczkéw betonowych kl. 20. Sciany nadziemia
murowane z pustakéw ceramicznych klasy 15.
Materiaty: beton C25/30; stal B50OSP #10 mm, #12 mm, #16 mm, #20 mm; stal RB400 ¢6 mm.
B. Winda
Fundament szybu windowego wykonany w postaci ptyty monolitycznej o grubosci 30 cm. Zbrojenie
gtéwne z pretéw #12 mm co 15 cm gorg i dotem. W obrebie projektowanej ptyty nalezy wykonaé podbicie
istniejgcych fundamentéw budynku. Podbicie wykona¢ pasami o szerokosci maksymalnej 1,0 m z betonu
€25/30. Sciany szybu windowego murowane z pustakéw ceramicznych klasy 15. W $cianach szybu windowego
wykona¢ rdzenie zelbetowe o wymiarach 25x25cm. Zbrojenie gtéwne z 4#12 mm, zbrojenie poprzeczne
strzemionami ¢6 mm. W poziomie stropdw oraz do mocowania konstrukcji windy wykona¢ wierice w $cianach.
Strop szybu windowego zelbetowy monolityczny o gr. 15 cm. Zbrojenie z pretéw #10 mm. W stropie
zamontowac haki technologiczne wg wytycznych producenta windy.
W miejscu projektowanej windy wykonac uzupetnienie stropdw. Przyjeto uzupetnienie ze stropu
gestozebrowego. Belki opieraé na nowej i istniejgcej konstrukcji budynku.
Materiaty: beton C25/30; stal B5SOOSP #10 mm, #12 mm, #16 mm,; stal RB400 ¢6 mm.
C. Klapa dymowa
W miejscu projektowanych klap dymowych nalezy usungac¢ istniejgce ptyty kanatowe. W ich miejscu
wykona¢ uzupetnienie stropu z otworem na klape. Konstrukcje wykonaé jako zelbetowg monolityczng.
Przewidziano wykonanie belek oraz ptyty zelbetowej. W miejscu przejscia przez dach wykona¢ wzmocnienie
wiezby dachowe;.
Materiaty: beton C25/30; stal BS0OOSP #8 mm, #12 mm, #16 mm; stal RB400 $6 mm; drewno klasy C24.
D. Uzupetninie stropu pod wentylacje
W miejscu projektowanego przejscia przez strop nad piwnicg kanatéw wentylacyjnych nalezy usungé
fragment stropu gestozebrowego. W jego miejscu wykonaé uzupetnienie stropu z otworem na kanaty
wentylacyjne. Konstrukcje wykonaé jako zelbetowg monolityczng. Przewidziano wykonanie belek oraz ptyty
zelbetowej.
Materiaty: beton C25/30; stal BSOOSP #8 mm, #12 mm, #20 mm; stal RB400 ¢6 mm.
E. Uzupetninie stropodachu pod wentylacje
W miejscu projektowanego przejscia przez stropodach kanatéw wentylacyjnych nalezy usungé
fragment stropu wykonanego z ptyt kanatowych. W ich miejsce wykona¢ uzupetnienie stropu z otworem na
kanaty wentylacyjne. Konstrukcje wykona¢ jako zelbetowg monolityczng. Przewidziano wykonanie belek oraz
ptyty zelbetowe;.
Materiaty: beton C25/30; stal B5OOSP #8 mm, #12 mm, #16 mm; stal RB400 ¢6 mm.
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F. Schody

Schody zewnetrzne i wewnetrzne wykona¢ jako zelbetowe monolityczne. Sciany o grubosci 25 cm, piyt
0 grubosci 15 cm. Zbrojenie gtéwne z pretéw #10 mm oraz ¢$6 mm. Potgczenie konstrukcji schodéw z
konstrukcjg istniejacg za pomocag pretdw wklejanych #12 mm. Wszystkie elementy zagtebione w gruncie
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo.
Materiaty: beton C25/30; stal B500SP #10 mm, #12 mm,; stal RB400 ¢6 mm.
G. Nadproza, podciagi

Nad otworami wykona¢ nadproza systemowe prefabrykowane Montaz nadprozy zgodnie z wytycznymi
producenta nadprozy. W scianach istniejgcych wykonaé nadproza stalowe. Wzmocnienie istniejgcej konstrukcji
za pomocg podciggow stalowych.
Materiaty: stal S235JR.
H. Sciany dziatowe murowane, zamurowania

Zamurowania w poziomie piwnicy wykonac z bloczkdw betonowych klasy 15 na zaprawie murarskiej
klasy M5. Zamurowania pozostatych écian wykona¢ z bloczkéw z betonu komérkowego, na zaprawie j.w. Sciany
dziatowe wykonac z pustakdw ceramicznych gr. 11,5 cm klasy 10, murowanych przy uzyciu zaprawy murarskiej
klasy M5. Kominy obmurowa¢ bloczkami z betonu komdrkowego gr. 7,5 cm na systemowej zaprawie klejowe;j.
Potgczenie Scian nowych i istniejgcych wykonaé za pomoca strzepi.
I. Konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjng

Na dachu segmentu C nalezy wykonaé konstrukcje wsporczg pod centrale wentylacyjng. Konstrukcje
wykonac z profili stalowych HEA140 oraz RK120x120x8. Oparcie wykona¢ bezposrednio na stropie. Przejscie
przez warstwy stropodachu zaizolowaé. Elementy stalowe ocynkowac.
Materiaty: stal S235JR.
J. Fundament pod sciane

Fundament pod Sciane wykona¢ w postaci fawy o wymiarach 30x40cm. Zbrojenie gtéwne z pretow
4#12 mm, zbrojenie poprzeczne strzemionami ¢6 mm co 20 cm. Wszystkie elementy zagtebione w gruncie
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo.
Materiaty: beton C25/30; stal B500SP #12 mm; stal RB400 $6 mm.
K. Fundament pod kominy

Fundament pod kominy wykona¢ w postaci tawy o wysokosci 30cm. Potaczenie z istniejaca konstrukcja
za pomocy pretéw wklejanych #12 mm. Wszystkie elementy zagtebione w gruncie zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo.
Materiaty: beton C25/30; stal B500SP #12 mm; stal RB400 $6 mm.
L. Fundament pod schody

Istniejgcy fundament pod schody wspornikowe nalezy odtworzyé. Wykona¢ fundament w

postaci $ciany betonowej o szerokosci 25 cm. Wszystkie elementy zagtebione w gruncie zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo.
Materiaty: beton C25/30.
t. Ptyta kanatu technologicznego

Ptyte kanatu wykonac jako zelbetowa o grubosci 10 cm. Zbrojenie gtéwne z pretow #8 mm co 12 cm.
Zbrojenie rozdzielcze co 20 cm.

Wszystkie elementy zagtebione w gruncie zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo.
Materiaty: beton C25/30; stal B500SP #8 mm.
4.7.2 Elementy architektoniczne
4.7.2.1 Podtoga na gruncie

W piwnicy w czesci zaplecza kuchennego ze wzgledu na nienormowa wysoko$¢ pomieszczen
przewiduje sie jej zwiekszenie, poprzez obnizenie poziomu podfogo. Nalezy osiggnaé¢ wysokos$é pomieszczenia

min. 2,25 m. Aby wykonac obnizenie nalezy skuc¢ istniejgce warstwy posadzki, oraz betonowg ptyte podtogi na
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gruncie, po czym wykona¢ nowe warstwy na poziomie umozliwiajgcym zatozenie odwodnienia i wykonanie
uskoku.
Zaprojektowano nastepujgce warstwy podtogi na gruncie:
PIWNICA (oznaczenie na przekroju 1)

=  klepki parkietowe na kleju gr. 2,2 cm,

= folia PE0,3 mm,

= deski uktadane w odstepach co 10mm gr. 2,4 cm,

= |egary drewniane w rozstawie 50cm na podktadkach systemowych gr. 2,4 cm,

= folia PEO,3 mm,

=  wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo siatka stalowg 04, oczka 15x15cm gr. 5,0 cm,

= folia PEO,3 mm,

=  styropian EPS100 gr. 10,0 cm,

= folia PEO,3 mm,

= ptyta betonowa C8/10 gr. 10,0 cm,

=  zageszczona podsypka piaskowa gr. 25,0 cm,
PIWNICA (oznaczenie na przekroju 21)

= ptytki gresowe na kleju gr. 2,0 cm / wyktadzina

=  wylewka samopoziomujgca gr. ~3,0 cm,

=  jstniejgcy styropian gr.~4,0 cm

= jstniejaca izolacja z papy,

= stniejgca warstwa chudego betonu gr.~10,0 cm

=  istniejgca warstwa piasku / gruzobetonu gr.~10,0 cm
PIWNICA (oznaczenie na przekroju 22)

= plytki gresowe na kleju gr. 2cm / wyktadzina

= wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo siatkg stalowa @4, oczka 15x15cm gr. 5,0 cm,

= folia polietylenowa 0,3 mm,

= styropian EPS 100 gr. 10,0 cm (2x5 cm),

= folia polietylenowa 0,3 mm,

= chudy beton C8/10 zbrojony siatka stalowa @6, oczka 15x15 cm gr. 10,0 / 16,0 cm,

=  podsypka piaskowa gr. 25,0 cm,
PIWNICA (oznaczenie na przekroju 23)

= plytki gresowe na kleju gr. 2,0cm / wyktadzina

= wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo siatkg stalowa @4, oczka 15x15cm gr. 5,0 cm,

= folia polietylenowa 0,3 mm,

= styropian EPS 100 gr. 5,0 cm,

=  stniejaca izolacja z papy,

= istniejgca warstwa chudego betonu gr.~10,0 cm

=  istniejgca warstwa piasku / gruzobetonu gr.~10,0 cm
4.7.2.2 Obnizenie poziomu posadzki w natryskach

W miejscu projektowanych natryskéw przewiduje sie obnizenie poziomu posadzki oraz wykonanie 3%

spadku w kierunku odwodnienia liniowego. Przewidziano rozbidrke fragmentu istniejgcego stropu nad kanatem
instalacyjnym (ptyta zelbetowa) wraz z warstwami podtogi oraz fragmentu podtogi na gruncie. Przewidziano
rowniez wykucie bruzdy w wiencu, z pozostawieniem istniejgcego zbrojenia. Nad kanatem zaprojektowano
ptyte zelbetowg o grubosci 10 cm, zbrojong dwukierunkowo pretami 8 mm i 6 mm. Warstwe konstrukcyjna
podtogi na gruncie zaprojektowano w postaci betonu klasy C8/10 o grubosci 10 cm, posadowionego na
warstwie podsypki piaskowej o grubosci 25 cm.
Zaprojektowano nastepujgce warstwy:
PODLOGA NA GRUNCIE
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ptytki gresowe na kleju gr. 2cm

izolacja z masy uszczelniajacej np. szlam polimerowo-mineralny

wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo siatkg stalowg @4, oczka 15x15cm gr. 6cm
folia PE 0,2mm

styropian EPS100 gr. 8cm

folia PE 0,2mm

chudy beton C8/10 zbrojony siatka stalowg @6, oczka 15x15cm gr.10cm

podsypka piaskowa gr. 25 cm

PODLOGA NA PLYCIE

ptytki gresowe na kleju gr. 2cm

izolacja z masy uszczelniajacej np. szlam polimerowo-mineralny

wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo siatka stalowa @4, oczka 15x15cm gr. 6¢cm
folia PE 0,2 mm

styropian EPS100 gr. 8 cm

folia PE 0,2 mm

ptyta zelbetowa gr.10 cm

Ptyta z betonu C20/25 zbrojona pretami fi 6mm (stal RB 500W), otulina zbrojenia 2,5 cm. Oparcie ptyty na

istniejgcych Scianach.

4.7.2.3

Stropy
W miejscu projektowanej windy wykonac uzupetnienie stropdw. Przyjeto uzupetnienie ze stropu

gestozebrowego, zgodnie z opisem cz. konstrukcyjnej.

Wykonczenie stropdéw bedga stanowity nastepujgce materiaty:
STROP NAD PARTEREM | PIETREM (oznaczenie na przekroju 31)

ptytki gresowe na kleju gr. 2,0 cm / wyktfadzina

warstwa wyréwnawcza z wylewki samopoziomujgcej gr. ~3,0 cm,
istniejacy styropian gr.~1,0 cm,

istniejgcy strop gr. 24,0 cm,

istniejacy tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm,

gtadz gipsowa,

farba lateksowa,

STROP NAD PARTEREM | PIETREM (oznaczenie na przekroju 32)

4.7.2.4

ptytki gresowe na kleju gr. 2,0 cm / wyktadzina
warstwa wyréwnawcza z wylewki samopoziomujgcej gr. ~2,5 cm,
folia polietylenowa 0,3 mm,
wetna mineralna twarda gr. 2,0 cm;
folia polietylenowa 0,3 mm,
strop gestozebrowy gr. 24 cm,
tynk gipsowy ogniochronny gr. 1,5 cm, (zabezp. stropu do REI 60)
gtadz gipsowa,
farba lateksowa,
Dach

Dach — zakres prac
SEGMENTCiD

W zakres opracowania wchodzi termoizolacja dachu tgcznika pomiedzy segmentem dydaktycznym, a

salg gimnastyczng oraz termomodernizacja dachu sali gimnastycznej. Nalezy wykona¢ nowe pokrycie dachu -

papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, na warstwie styropapy obustronnie laminowanej gr. 20 i 22 cm.

Pokrycie musi spetnia¢ wymagania dotyczgce klasy reakcji na ogien, jako nierozprzestrzeniajgcy ognia dla

pokry¢ dachowych BROOF(tl). Warstwy spadkowe dachu wykonac z styropapy.
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Przewiduje sie réwniez na catosci nowe obrdébki blacharskie, podwyzszenie attyk sali gimnastycznej, ocieplenie
attyk wraz z wykoriczeniem, wymiane rur spustowych, wywiewki kanalizacyjne.
SEGMENTAiB

Nie zaktada sie wykonywania prac termomodernizacyjnych na dachu segmentu A i B. Przewiduje sie
nowe obrdbki blacharskie, ocieplenie attyk wraz z wykonczeniem, wymiane rur spustowych, wykonanie klap
dymowych, wykonanie nowych czap kominowych oraz nasad kominowych, wywiewki kanalizacyjne.

Dach — projektowane warstwy
DACH SEGMENT C (oznaczenie na przekroju 5)
=  papa termozgrzewalna wierzchniego krycia gr. 0,5 cm,
=  styropapa EPS 100-038 gr. 20,0 cm,
= jstniejgca warstwa papy na lepiku,
= istniejgca warstwa wyréwnawcza gr. ~3,0 cm,
= istniejgca warstwa zuzel granulowany,
=  istniejgca warstwa styropianu gr. 5,0 cm,
= istniejgca warstwa papy asfaltowej,
= istniejgcy strop gr. 24,0 cm,
= istniejacy tynk,
DACH SEGMENT D (oznaczenie na przekroju 6)
=  papa termozgrzewalna wierzchniego krycia gr. 0,5 cm,
=  styropapa EPS 100-038 gr. 22,0 cm,
= jstniejgca warstwa papy na lepiku,
= jstniejaca warstwa wyrownawcza gr. ~3,0 cm,
=  stniejgce ptyty wiérowo-cementowe gr. 5,0 cm,
= istniejgca 2 x papa na sucho,
= istniejgca papa asfaltowa,
= jstniejace ptyty pianobetonowe,
= istniejacy tynk,

Dach - Attyki

Istniejgce attyki oczysci¢, skué luzne tynki, w razie koniecznosci naprawic. Attyki na segmencie D (sala
gimnastyczna ) nalezy nadmurowac¢ na wys. 30 cm od poziomu kalenicy. Od strony wewnetrznej attyki wykonac
izolacje termiczng ze styropianu EPS 70-038 o gr 5,0 cm. Attyki wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym,
zgodnie z kolorystyka. Od gory attyki nalezy wykonczy¢ ptytg osb i obrobkg blacharska.

Dach - Kominy

W segmencie A i B przewiduje sie obnizenie istniejgcych kominéw do dotu bocznych otworéow
wentylacyjnych oraz wykonanie czap kominowych betonowych gr. 7 cm z betonu C25/30 zbrojone pretami
#6mm. Nalezy zachowad otuline zbrojenia - min. 25 mm i zapewni¢ odprowadzenie wody deszczowej z ptyt,
poprzez uksztattowanie spadku w gornej czesci. W tym celu nalezy uksztattowaé 3-procentowe spadki
poprzeczne. Ptyty nalezy wykonaé o wymiarach dostosowanych do wymiaréw komina, tak aby po jego
wykonczeniu, zapewnione byty okapy o szerokoSci min. 5 cm. Pod ptytami nalezy zastosowad jedng warstwe
papy asfaltowej na lepiku. Wyloty kominéw od gory.

Kominy istniejgce na Scianie szczytowej pomiedzy segmentem A i B oraz na segmencie C nalezy
zaizolowaé wetng mineralng twardg gr. 5cm i wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym jak na elewacji. Wloty
Istniejgcych, niewykorzystanych komindw w segmencie C nalezy zamurowac.

Nowe kominy zaprojektowano z pustakéw wentylacyjnych o wewnetrznych wym. kanatéw 12x17 cm —
rozmieszczenie zgodnie z cze$cig rysunkowa. Nowoprojektowane kominy nalezy obmurowac bloczkami z

betonu komdrkowego gr. 6cm w odpornosci EI60. Powyzej dachu kominy dodatkowo ociepli¢ wetng mineralng
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twardg gr. 5 cm i wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym jak na elewacji. Na kominach nalezy wykonaé czapy
kominowe gr. 7 cm z betonu C25/30, zbrojone pretami #6mm. Wyloty kominéw od gory.
Kolejnos¢ warstw:

=  zaprawa klejowa gr. 3 mm;

= plyty z wetny mineralnej twardej gr. 5¢cm;

= siatka z witdkna szklanego;

= klej do warstwy zbrojnej;

= preparat gruntujacy;

= silikonowa wyprawa tynkarska.

W szybie windy oraz wydzielonych klatkach schodowych projektuje sie wentylacje grawitacyjng za

pomocy systemowych kominkéw ze stali nierdzewnej fi 130 mm izolowanych wetng mineralng gr. 3m.

Zastosowac nasady obrotowe ze stali niedrzewnej.

Dach — nasady kominowe
Na kominach przewidziano systemowe nasady obrotowe hybrydowe dostosowane do przekroi
zaprojektowanych przewodéw oraz wyrzutnie dachowe. Wszelkie dane przyjmowac zgodnie z czescig

sanitarna.

Dach - Obrébki blacharskie

Wszelkie obrébki blacharskie, obrdbki attyki, parapety zewnetrzne nalezy wymieni¢. Obrdbki
blacharskie wykona¢ z blachy stalowej gr. 0,7 mm, ocynkowanej, powlekanej poliestrem w kolorze antracyt RAL
7043. Obrobki wokdt komindw i klap na segmencie A wykonaé w kolorze pokrycia dachu. Obrébki i parapety
powinny wystawac poza lico Sciany po ociepleniu, co najmniej 4,0 cm. Obrébki zaktada¢ niezwtocznie po
zakonczeniu prac tynkarskich.

Dach - Rynny i rury spustowe

Po zakonczeniu prac izolacyjnych nalezy zamontowa¢ nowe rynny i rury spustowe Nalezy stosowaé
rozwigzania systemowe. Zakfada sie wymiane wszystkich rynien i rur spustowych na nowe stalowe,
ocynkowane powlekane pcv w kolorze antracyt. Rynny o Srednicy 160 mm i 100 mm, rury spustowe o $rednicy
110 mm i 75 mm. Nalezy stosowac rozwigzania systemowe.

Dach - Wywiewki kanalizacyjne
Wszystkie wywiewki kanalizacyjne na dachu nalezy wymie¢ na nowe z PVC o odpowiedniej srednicy.
Nalezy zastosowac¢ wywiewki z kotnierzem gumowym. Nalezy zastosowaé¢ wywiewki w kolorze pokrycia

dachowego.

Dach - Klapy oddymiajace

W dachu zaprojektowano dwie klapy oddymiajgce. Nalezy zastosowac klapy oddymiajgce o podstawie
prostej wys. 35 cm, o wymiarach otworu 100x180 cm z owiewkami i dyszg (powierzchnia geometryczna:
AG=1,80m2; powierzchnia czynna oddymiania klapy z owiewkami i dyszag ACZK = 1,37m2). Scianki klap
oddymiajgcych nalezy ociepli¢ styropianem gr. 5cm oraz wykonczy¢ tynkiem silikonowym w kolorze szarym.
Klatka schodowa napowietrzana i oddymiana wg ponizszych obliczen:

1. Dane ogdlne

Powierzchnia czynna klap oddymiajgcych wynosi¢ bedzie 5% najwiekszego rzutu klatki schodowej.
2. Obliczenie powierzchni klap dymowych

Powierzchnia najwiekszego rzutu klatki schodowej - 24,50m?

Wymagana powierzchnia czynna klap dymowych:

Acz= (24,50 m?x 0,05) = 1,23 m?

Przyjeto klapy o wymiarach 1,00 x 1,80m o wys. 0,35m z owiewkami i dysz3.

Powierzchnia geometryczna klap oddymiajgcych:

Ac=1,00x 1,80 =1,80m?
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Przyjeto 1 sztuke klap oddymiajgcych:

Acx=1,37m> > Aazw=1,23m?> WARUNEK SPELNIONY

Wymagana powierzchnia napowietrzania wynosi:

Ac+30%Ac = 1,80 + 0,3*1,80 = 2,34 m?

Powierzchnia napowietrzania poprzez drzwi Dz2 (klatka przy wejsciu gtdwnym):
An=(2,1x2,0m)=4,20m> WARUNEK SPELNIONY

Powierzchnia napowietrzania poprzez okno 01 (klatka lewa):

An= (0,74 x 1,34m) *3=2,97 m? WARUNEK SPEENIONY

Dach - Instalacja odgromowa

Zgodnie z czesScig elektryczng

Dach - instalacja fotowoltaiczna
Na dachu w segmencie A (od strony potudniowej) zastosowano ogniwa fotowoltaiczne na systemowej
konstrukcji. Wszelkie dane przyjmowadé zgodnie z czescig elektryczna.

4.7.2.5 lzolacje termiczne
Przewiduje sie nastepujace rodzaje izolacji termicznej:
= podtoga na gruncie — styropian EPS 100 gr. 5i 10 cm (A=0,038 W/(m-K));
= $ciana fundamentowa — styropian XPS gr. 14 cm (A=0,030 W/(m-K));
= $ciana fundamentowa — wetna mineralna twarda gr.14 cm (1=0,030 W/(m-K));
= $ciana zewnetrza — styropian EPS 70-038 gr. 14 i 16 cm (A=0,038 W/(m-K));
= $ciana zewnetrza — wetna mineralna gr. 14 i 16 cm (A=0,038 W/(m-K));
= dach - styropapa EPS 100-038 gr. 20 i 22 cm (A=0,038 W/(m-K)).
= o$cieza — styropian EPS 70-038 gr. 2 cm (1=0,038 W/(m-K));
Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody — zgodnie z wymogami WT 2017r.
Obliczenia wspodtczynnikdw przenikania ciepta przez przegrody budynku wykonano na podstawie

obowigzujacych norm i przepiséw.

SEGMENT A,B,C,D - SCIANA FUNDAMENTOWA

. d lambda Rsi, R, Rse Uc

- opts (ml | (W/mK] | Im?K/W] | [W/m]
1 | Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej Rsi - - 0,130 -
2 | Tynk cementowo-wapienny 0,020 0,700 0,021 -
3 | Sciana fundamentowa betonowa 0,300 1,700 0,176 -
4 | Tynk cementowo-wapienny 0,020 0,700 0,021 -
5 | Styropian XPS 0,030 0,14 0,030 4,667 -
6 | Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej Rse - - 0,040 -

Razem: 0,470 - 5,056 0,197<0,2

Przyjeto ocieplenie $ciany polistyrenem ekstrudow. XPS o grubosci 14 cm (Amin 0,030 W/(m-K))

SEGMENT A - SCIAN SZCZYTOWA (WSCHODNIA)

L.P. Opis d lambda Rsi, R, Rse Uc
[m] [W/mK] | [m?K/W] | [W/m?K]

1 | Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej Rsi - - 0,130 -

2 | Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,700 0,021

3 | Pustaki PGS 0,250 0,110 2,273 -

4 | Istniejgca warstwa styropianu 0,160 0,040 4,000 -

5 | Tynk cienkowarstwowy - - - -

6 | Opdr przejmowania cieptfa po stronie zewnetrznej Rse - - 0,040 -
Razem: 0,425 - 6,464 0,155<0,2

Istniejace ocieplenie sciany spetnia wymogi.
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SEGMENT A,B,C,D - SCIANA (WYKONCZENIE PLYTA FALISTA)

L.P. Opis d lambda Rsi, R, Rse Uc
[m] [W/mK] | [m?K/W] | [W/m?K]
1 | Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej Rsi - - 0,130 -
2 | Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,700 0,021
3 | Element prefabrykowany 0,350 0,440 0,795 -
4 | Ptyta cem. - wapienna 0,050 0,100 0,500 -
5 | Element prefabrykowany - falisty 0,080 0,440 0,182 -
6 | Styropian EPS 0,038 0,140 0,038 3,684
7 | Tynk cienkowarstwowy - - - -
8 | Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej Rse - - 0,040 -
Razem:| 0,635 - 5,353 0,187<0,2
Przyjeto ocieplenie $ciany styropianem o grubosci 14 cm (Amin 0,038 W/(m-K)).
Dla $ciany p.poz przyjeto ocieplenie sciany wetng mineralng o grubosci 14cm (Amin 0,038 W/(m-K)).
SEGMENT A,B,C,D - SCIANA (FILARKI MIEDZYOKIENNE)
L.P. Opis d lambda Rsi, R, Rse Uc
[m] [W/mK] | [m’K/W] | [W/m?K]
1 | Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej Rsi - - 0,130 -
2 | Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,700 0,021
3 | Element prefabrykowany 0,350 0,440 0,795 -
4 | Ptyta cem. - wapienna 0,050 0,100 0,500 -
5 | Styropian EPS 0,038 0,160 0,038 4,211
6 | Tynk cienkowarstwowy - - - -
7 | Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej Rse - - 0,040 -
Razem: 0,575 - 5,697 0,176<0,2
Przyjeto ocieplenie Sciany styropianem o grubosci 16cm (Amin 0,038 W/(m-K)).
Dla sciany p.poz przyjeto ocieplenie Sciany wetna mineralng o grubosci 16cm (Amin 0,038 W/(m-K)).
SEGMENT A- WYKONCZENIE TYNK (§CIANA POD OKNAMI TOALET...)
L.P. Opis d lambda Rsi, R, Rse Uc
[m] [W/mK] | [m’K/W] | [W/m?K]
1 | Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej Rsi - - 0,130 -
2 | Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,700 0,021
3 | Element prefabrykowany 0,300 0,440 0,682 -
4 | Styropian EPS 0,038 0,160 0,038 4,211
5 | Tynk cienkowarstwowy - - - -
6 | Opodr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej Rse - - 0,040 -
Razem: 0,475 - 5,084 0,197<0,2
Przyjeto ocieplenie $ciany styropianem o grubosci 16cm (Amin 0,038 W/(m-K)).
Dla $ciany p.poz przyjeto ocieplenie $ciany wetng mineralng o grubosci 16cm (Amin 0,038 W/(m-K)).
SEGMENT A - SCCANA NOWOPROJEKTOWANA
L.P. Opis d lambda Rsi, R, Rse Uc
[m] [W/mK] | [m?K/W] | [W/m?K]
1 | Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej Rsi - - 0,130 -
2 | Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,700 0,021
3 | Pustak ceramiczny / bloczki z betonu komérkowego 0,250 0,280 0,893 -
4 | Styropian EPS 0,038 0,160 0,038 4,211
5 | Tynk cienkowarstwowy - - - -
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6 | Opodr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej Rse - - 0,040 -
Razem: 0,425 - 5,295 0,189<0,2
Przyjeto ocieplenie Sciany styropianem o grubosci 16cm (Amin 0,038 W/(m-K)).
SEGMENT A - SCCTANA NOWOPROJEKTOWANA RDZENIE ZELBETOWE
L.P. Opis d lambda Rsi, R, Rse Uc
[m] [W/mK] [m2K/W] [W/mK]
1 | Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej Rs; - - 0,130 -
2 | Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,700 0,021
3 | Rdzen zelbetowy 0,250 1,700 0,147 -
4 | Styropian EPS 0,032 0,160 0,032 5,000
5 | Tynk cienkowarstwowy - - - -
6 | Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej Rse - - 0,040 -
Razem: 0,425 - 5,338 0,187<0,2
Przyjeto ocieplenie Sciany styropianem o grubosci 16cm (Amin 0,038 W/(m-K)).
SEGMENT B - SCIAN FRONTOWA (POtNOCNA, POLUDNIOWA)
SEGMENT C - SCIAN FRONTOWA (POLUDNIOWA)
L.P. Opis d lambda Rsi, R, Rse Uc
[m] [W/mK] | [m’K/W] | [W/mK]
1 | Opdr przejmowania ciepfa po stronie wewnetrznej Rsi - - 0,130 -
2 | Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,700 0,021 -
3 | Pustaki PGS 0,250 0,110 2,273 -
4 | Styropian EPS 0,038 0,160 0,038 3,684 -
5 | Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,700 0,021 -
6 | Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej Rse - - 0,040 -
Razem: 0,440 - 6,170 0,149<0,2

Przyjeto ocieplenie $ciany styropianem o grubosci 16cm (Amin 0,038 W/(m-K)).

Dla $ciany p.poz przyjeto ocieplenie $ciany wetng mineralng o grubosci 16cm (Amin 0,038 W/(m-K)).

SEGMENT D - SCIANA SZCZYTOWA (WSCHODNIA, POENOCNA)

L.P. Opis d lambda Rsi, R, Rse Uc
[m] [W/mK] | [m’K/W] | [W/mK]
1 | Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej Rsi - - 0,130 -
2 | Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,700 0,021 -
3 | Pustaki PGS 0,250 0,110 2,273 -
4 | Styropian EPS 0,038 0,140 0,038 3,684 -
5 | Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,700 0,021 -
6 | Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej Rse - - 0,040 -
Razem: 0,420 - 6,170 0,162<0,2
Przyjeto ocieplenie $ciany styropianem o grubosci 14cm (Amin 0,038 W/(m-K)).
SEGMENT A,B - DACH
L.P. Opis d lambda Rsi, R, Rse Uc
[m] [W/mK] | [m’K/W] | [W/m’K]
1 | Opdr przejmowania cieptfa po stronie zewnetrznej Rse - - 0,100 -
2 | Pustka powietrzna dobrze wentylowana - - -
3 | Wetna mineralna 0,200 0,038 5,263 -
4 | Warstwa betonu 0,030 2,300 0,013 -
5 | Styropian istniejgca warstwa 0,040 0,042 0,952
6 |Strop DZ-3 0,230 0,870 0,264 -
7 | Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej Rsi - - 0,100 -
Razem: 0,500 - 6,693 0,149<0,2
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Istniejgce ocieplenie dachu spetnia wymogi.

SEGMENT A - DACH NAD WEJSCIEM

L.P. Opis d lambda Rsi, R, Rse Uc
[m] [W/mK] | [m?K/W] | [W/m?K]
1 | Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej Rse - - 0,100 -
2 | Styropapa EPS 100-038 0,250 0,038 6,579
3 | Ptyta zelbetowa 0,150 2,300 0,065 -
4 | Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej Rsi - - 0,100 -
Razem: 0,400 - 6,844 0,146<0,15
Przyjeto ocieplenie daszku styropapa o grubosci 25cm (Amin 0,038 W/(m-K)).
SEGMENT C - DACH
L.P. Opis d lambda Rsi, R, Rse Uc
[m] (W/mK] | [m?K/W] | [W/m?K]
1 | Opdr przejmowania ciepfa po stronie zewnetrznej Rse - - 0,100 -
2 | Styropapa EPS 100-038 0,200 0,038 5,263
3 | 2x Papa na lepiku - - - -
4 | Warstwa wyréwnawcza 0,030 2,300 0,013 -
5 | Zuzel granulowany - - - -
6 | Warstwa styropianu 0,050 0,045 1,111 -
7 | Papa asfaltowa - - - -
8 | Strop kanatowy 0,240 1,330 0,180
9 | Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,700 0,021
10 | Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej Rsi - - 0,100 -
Razem: 0,535 - 6,789 0,147<0,15
Przyjeto ocieplenie daszku styropapa o grubosci 25cm (Amin 0,038 W/(m-K)).
SEGMENT D - DACH
L.P. Opis d lambda Rsi, R, Rse Uc
[m] [W/mK] | [m’K/W] | [W/mK]
1 | Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej Rse - - 0,100 -
2 | Styropapa EPS 100-038 0,220 0,038 5,789
3 | 2x Papa na lepiku - - - -
4 | Warstwa wyrownawcza 0,030 2,300 0,013 -
5 | 2x Papa asfaltowa na sucho - - - -
6 | Ptyty pianobetonowe 0,120 0,130 0,923 -
7 | Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,700 0,021
8 | Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej Rsi - - 0,100 -
Razem: 0,385 - 6,947 0,144<0,15
Przyjeto ocieplenie daszku styropapa o grubosci 25cm (Amin 0,038 W/(m-K)).
SEGMENT A - PODLOGA NA GRUNCIE
. d lambda | Rsi, R, Rse Uc
- ops (ml | (w/mki | (m?/w) | (w/meK]
1 | Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej Rsi - - 0,170 -
2 | Posadzka - - -
3 | Warstwa wyréwnawcza 0,025 1,700 0,015 -
4 | Styropian EPS 100 0,100 0,038 2,632 -
6 | Chudy beton 0,150 1,700 0,088 -
7 | Piasek/gruzobeton 0,250 0,550 0,455 -
8 | Rdwnowazny opdr gruntu Rg - - 1,500 -
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Razem: 0,525 - 4,859 0,206<0,3

4.7.2.6 lzolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa
Izolacja pozioma
= tawy fundamentowe — 2 warstwy papy termozgrzewalnej na fundamencie,
=  Podfoga na gruncie — 1 warstwa folii budowlanej PE gr. 0,3 mm pod izolacjg termiczng oraz 1 warstwa
folii budowlanej gr. 0,3 mm na izolacji;
= Posadzka na stropie nad parterem - 1 warstwa folii budowlanej PE gr. 0,3 mm pod izolacjg termiczng
oraz 1 warstwa folii budowlanej gr. 0,3 mm na izolacji;
= W poziomie stropu nad pietrem — 1 warstwa folii budowlanej PE gr. 0,3 mm pod izolacjg termicznga,
= W pomieszczeniach mokrych podtoze pod posadzke oraz po obwodzie przy cokole nalezy zabezpieczy¢
masg przeciwwodng powfokowsa.
=  papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na izolacji termicznej;
Izolacja pionowa:
= Na zewnetrznych $cianach fundamentowych, ponizej terenu przewidziano 2x pape termozgrzewalng
pod izolacje termiczng i folie kubetkowa na izolacje termiczng,
= Na wewnetrznych Scianach fundamentowych masa przeciwwodna powtokowa;
= W pomieszczeniach mokrych, w obrebie projektowanych natryskéw masa przeciwwodna powtokowa.
Izolacja akustyczna:

= W poziomie stropu nad parterem i pietrem — wetna skalna gr. 2cm

4.7.2.7 Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna

Projektuje sie stolarke okienng PCV oraz aluminiowa. Slusarke nalezy wbudowaé jako kompletnie
wykoriczong, wraz z okuciami, uszczelkami, powtokami lakierniczymi. Okna szklone szktem bezpiecznym,
przeziernym, bezbarwnym. W oknach na parterze nalezy zastosowac szyby antywtamaniowe w klasie P4. Okno
p.poz wykonac jako state, nieotwieralne EI60. Okno w wydzielonej p.poz klatce wykonac jako napowietrzajace,
wyposazone w sitowniki elektryczne, otwierajgce okna w razie wystgpienia pozaru. Wspoétczynnik przenikania
ciepta dla wszystkich okien min. 0,9 W/mZK. Stolarke okienng wewnetrzng wykonaé w systemie przeciwwagi.
Szczegdty dotyczgce poszczegdlnych okien przyjmowad zgodnie z czescig rysunkowg oraz specyfikacjg
techniczna.

Przewiduje sie wymiane wszystkich parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych. Parapety zewnetrzne
(pas obrébki blacharskiej) stalowe, ocynkowane, powlekane poliestrem na kolor pomarariczowy RAL 2000 oraz
antracytowy RAL 7043 (szczegdty przyjmowac zgodnie z rys elewacji). Parapety wewnetrzne z PCV w kolorze
antracytowym, dostosowanym do wewnetrznej stolarki drzwiowej drewnianej. Na wydzielonych klatkach
schodowych stosowac parapety z konglomeratu w kolorze antracytowym.
Okna w pomieszczeniach wentylowanych grawitacyjnie i grawitacyjnie ze wspomaganiem mechanicznym
nalezy wyposazy¢ w nawietrzaki.
Stolarka drzwiowa wewnetrzna

W budynku szkoty przewidziano wymiane catej stolarki drzwiowej wewnetrznej — rozmieszczenie
zgodnie z czescig rysunkowa, z podziatem na:
Stolarka drzwiowa wewnetrzna aluminiowa

Projektuje sie drzwi aluminiowe jedno i dwuskrzydtowe petne i szklone szkiem przeziernym
bezbarwnym. Profile lakierowane na kolor antracyt RAL 7043. Wszystkie okucia w kolorze aluminium. Drzwi na
korytarzu, stanowigce oddzielenie stref pozarowych w klasie EI60 z naswietlami EI120 wyposazone w
samozamykacze. Drzwi do wydzielonych pozarowo klatek schodowych w klasie EIS30 z naswietlami EI60. Drzwi
w strefie ewakuacji z wydzielonej klatki schodowej w klasie EI30 z naswietlami EI60. Drzwi dymowe w klasie
EIS30 z naswietlami EI60. Drzwi na klatke schodowa EIS30 i drzwi dymowe EIS30 w korytarzach otwierane do
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kata 180 lub 90 stopni, wyposazone w elektrotrzymacze (zgodnie z czescig elektryczng). Szczegdty wykonania
drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki. Scianka pomiedzy portiernig, a korytarzem w klasie EI30.
Na wszystkich drzwiach szklonych nalezy zastosowaé wzér z foli matowej. (wg rys. Detal wzoru na szybe).
WSszystkie drzwi przeciwpozarowe wyposazy¢ w samozamykacze.
Stolarka drzwiowa wewnetrzna stalowa

Projektuje sie drzwi stalowe, jedno i dwuskrzydtowe, petne i przeszklone szktem przeziernym,
bezbarwnym. Drzwi i oScieznice w kolorze antracyt RAL 9016. Drzwi w odpornosci EI30 i bez odpornosci — wg
zestawienia. Oscieznice metalowe katowe i regulowane wykonane z blachy stalowej dwustronnie ocynkowanej
ogniowo. Wyposazone w prog ze stali nierdzewnej, uszczelkg przymykowg oraz uszczelke peczniejacg. Na
wszystkich drzwiach szklonych nalezy zastosowaé wzdér z foli matowej. Wszystkie drzwi przeciwpozarowe
wyposazy¢ w samozamykacze.
Stolarka drzwiowa wewnetrzna ptytowa drewniana

Drzwi drewniane ptytowe, jednoskrzydtowe, petne wg zestawienia stolarki. Konstrukcja skrzydta z
ptyty widrowe] petnej, wzmocnionej wewnetrznym ramiakiem; catos¢ obtozona ptytg HDF, boki skrzydta
pokryte tasma brzegowa ABS. Okleina skrzydta CPL w kolorze antracyt. Oscieznice stalowe, regulowane i
katowe stanowigce komplet z drzwiami w kolorze antracyt. Naswietla boczne przeszklone szktem przeziernym,
bezbarwnym. Na szklanych naswietlach nalezy zastosowac wzor z foli matowej. Klamki proste, okucia srebrne.
W drzwiach do fazienek nalezy zastosowac cokét ze stali nierdzewnej satynowanej. W skrzydtach drzwiowych
do sanitariatdow nalezy zastosowaé otwory wentylacyjne o powierzchni minimum 0,0022 m?2. We wszystkich
drzwiach zawezajgcych drogi ewakuacyjne nalezy zastosowaé samozamykacze.
Szczegoty dotyczace poszczegdlnych drzwi przyjmowac zgodnie z rysunkiem dotyczacym stolarki drzwiowej
wewnetrznej oraz specyfikacjg techniczna.
Scianki systemowe w sanitariatach

W tazienkach nalezy zastosowac rozwigzanie systemowe z ptyt HPL grubosci 12mm, o wysokosci 2,0m,
z przeswitem w dolnej czesci, z samozamykajgcymi zawiasami chronigcymi przed przytrzasnieciem. W
natryskach nalezy zastosowaé rozwigzanie systemowe z ptyt HPL 12mm, o wysokosci 1,7m, z przeswitem w
dolnej czedci wys. 15 cm z samozamykajgcymi zawiasami chronigcymi przed przytrzasnieciem. Nalezy
zastosowac kabiny w kolorze kremowym, czerwonym i niebieskim. Okucia w kolorze aluminium. Ostateczne
wymiary kabin sprawdzi¢ po zakorczeniu robdt wykorczeniowych.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna

Drzwi zewnetrzne zaprojektowano jako aluminiowe, izolowane termicznie, szklone szktem
bezpiecznym przeziernym. Gtéwne drzwi wejsciowe do budynku dwuskrzydtowe z naswietlem gérnym. Drzwi
Dz2 bedace napowietrzaniem klatki schodowej, dwuskrzydtowe z naswietlem gérnym, wyposazone w systemy
otwierajace drzwi w momencie wystgpienia pozaru. Drzwi Dz3a stanowigce wyjscie z budynku przy sali
gimnastycznej o klasie EI60, naswietle gérne EI120. Drzwi do pozostatych wejs¢ jednoskrzydtowe, petne,
stalowe. Wspodtczynnik przenikania ciepta dla wszystkich drzwi min. 1,3 W/m2K.

Szczegdty dotyczgce poszczegdlnych drzwi przyjmowacd zgodnie z czeScig rysunkowgq oraz specyfikacjg
techniczna.

Klapy oddymiajace

Oddymianie wydzielonych klatek schodowych przewiduje sie za posrednictwem klap oddymiajgcych
usytuowanych w dachu segmentu A (po jednej na kazdg klatke). Przewiduje sie dwie klapy o wym. 100x180 cm
o wysokosci podstawy 35cm. Klapy jednoskrzydtowe o podstawie stalowej ocynkowanej, wyposazone w
owiewki i dysze kierujgce. Przykrycie z poliweglanu mlecznego o gr. 16 mm, 4-ro komorowego. Wspdtczynnik
przenikania ciepta dla catej klapy U=1,8 W/m2K. Klapy wyposazone w sitowniki elektryczne, automatycznie
otwierajgce klapy w przypadku wystgpienia pozaru. Szczegéty dotyczace oddymiania zgodnie z pkt 13
niniejszego opracowania. Konstrukcje klapy nalezy ociepli¢ wetng mineralng twarda gr. 6 cm i odpowiednio

zaizolowacd na dachu.
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4.7.2.8 Dziwig osobowy
Projektuje sie winde osobowg usytuowang przy wejsciu gtéwnym do budynku szkoty. Szkielet szybu
zaprojektowano w konstrukcji zelbetowej i murowanej. Szczegétowe informacje przyjmowac wg pkt. 4.7.1.
Przewiduje sie winde osobowg hydrauliczng, przystosowang dla oséb niepetnosprawnych, obstugujaca

maksymalnie 8 osob. Wejscia do windy nieprzelotowe. Zasilanie windy poprzez maszynownie (szafa
prefabrykowana) usytuowana przy windzie w poziomie piwnicy. Wentylacja szybu grawitacyjna za pomoca
dwoch wywiewek fi 160 mm, umieszczonych w stropodachu.
Dzwig hydrauliczny, osobowy:

= predko$é: 0,40 - 0,50 m/s

=  udzwig: 630 kg

=  wysokos¢ podnoszenia: = 10,04 m

= |los¢ przystankéw: 4
Wymiary szybu:

= szerokos¢ - 1550 mm

= gtebokos¢ - 1750 mm

= nadszybie - 2800 mm

=  podszybie - 620 mm
Maszynownia typ D - w szafie o wymiarach szer. 780, gteb. 350, wys. 2060 mm.
Drzwi przystankowe 4 szt. - automatyczne, teleskopowe, 3-panelowe, szerokos¢ 900 mm, wysokos¢ 2000 mm.
Drzwi ze stali nierdzewne;j.
Kabina - nieprzelotowa, panele malowane w kolorze biatym, struktura kabiny ze stali nierdzewnej INOX430,
wymiary: 1100 x 1400 x 2170 mm, porecz okragta ze stali nierdzewnej 1 szt., sufit z oSwietleniem LED, podtoga
—guma kolor szary.

4.7.2.9 Platforma dla niepetnosprawnych

Projektuje sie platforme przyschodowg przy wejsciu do zaplecza sali gimnastycznej. Platforma
elektryczno-zebatkowa do transportu oséb niepetnosprawnych na wdzkach inwalidzkich, oraz na wdzkach
elektrycznych o wymiarze podestu 750x850 mm. Platforma montowana do Sciany budynku na szynie ze stali
malowane] proszkowo. Platforma wykonana ze stali malowanej proszkowo o antyposlizgowe] podtodze,
wyposazona w: porecz utatwiajgcg wjazd, ptaskie rampy najazdowe na obu krawedziach, najazd boczny, system
przeciw tnacy, dwie barierki, blokade kluczykowg, przycisk ,,STOP”.

4.7.2.10 Wykonczenie wewnetrzne
Posadzki
Przewiduje sie wymiane wszystkich posadzek w budynku. Przed potozeniem posadzek nalezy
przygotowac podtoze, wykonaé izolacje oraz warstwe wyréwnawczy. Posadzki przyjmowac zgodnie z czescig
rysunkowa projektu wykonawczego.
Ptytki gresowe
= W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano posadzki z ptytek gresowych, rektyfikowanych,
uktadanych na kleju. Zastosowano ptytki o wym. 60x60 w kolorze imitujgcym beton — odcien ciemno-
szary o antyposlizgowosci R10.
= W pomieszczeniach kuchni oraz zapleczu kuchni zatozono posadzki z ptytek gresowych,
rektyfikowanych, uktadanych na kleju. Zastosowano ptytki o wym. 60x60 w kolorze szarym o
antyposlizgowosci R10.
=  Cokoty w pom. z posadzkg z ptytek gresowych wykonac¢ z docietych ptytek analogicznych jak na
posadzce o wys. 10cm.
Wszystkie ptytki uktada¢ z minimalng fugg, w kolorze ptytek. Ptytki uktadac z uwzglednieniem spadkow

w kierunku wpustéw podtogowych/odwodnienia liniowego. W tazienkach na podtozu posadzkowym wylaé
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ptynng mase uszczelniajaco - izolacyjng z wywinieciem na $ciany min. 10 cm . Na tak przygotowanym podtfozu
klei¢ i spoinowac ptytki.
Wyktadzina zmywalna

W salach lekcyjnych, pomieszczeniach administracyjno-biurowych, bibliotece, szatniach, na klatkach
schodowych i korytarzach przewiduje sie zmywalng wyktadzine PCV, akustyczng, heterogeniczng
antyposlizgowa R9, przeznaczong do uzytku komercyjnego, odporna na uszkodzenia mechaniczne. Kolorystyka
zgodnie z rys. projektu wykonawczego.

Na biegach schodowych przewiduje sie posadzke z wykfadziny zmywalnej w kolorze zéttym, z
zaznaczonymi krawedziami stopni inng (ryflowang) fakturg oraz kolorem grafitowym. Cokdt na biegach
schodowych wykonaé poprzez wywiniecie wyktadziny na wysokos¢ 10 cm.

Przed montazem wyktadziny pcv cate podtoze nalezy przeszlifowac i zagruntowac, a nastepnie pokry¢ warstwa
masy wygtadzajgcej do grubosci 3 mm.

Cokoty wykona¢ z systemowej listwy z rdzeniem HDF, otoczonej bezchlorowym polimerem PP/TPE, z
elastycznymi krawedziami w gérnej i dolnej czesci, uszczelniajagcymi drobne szczeliny. Listwa wysokos$ci 100 mm
igr. 12,6 mm, w kolorze antracyt. Listwy montowane za pomocg termotopliwego kleju.

Wyktadzina sportowa

W salce do ¢wiczen zaprojektowano nawierzchnie sportowg winylowg o gr. 6,5mm w kolorze
turkusowym. W sitowni zaprojektowano nawierzchnie sportowg winylowa o gr. 2,0mm w kolorze zéttym.
Wyktadziny przeznaczone do placéwek oswiatowych.

Cokoty wykonaé z systemowej listwy z rdzeniem HDF, otoczonej bezchlorowym polimerem PP/TPE, z
elastycznymi krawedziami w gérnej i dolnej czesci, uszczelniajgcymi drobne szczeliny. Listwa wysokosci 100 mm
igr. 12,6 mm, w kolorze antracyt. Listwy montowane za pomoca termotopliwego kleju.

Parkiet sportowy na legarach systemowych

W sali gimnastycznej zaprojektowano posadzke sportowg powierzchniowo sprezystg z nawierzchnig
drewniang o wielowarstwowej budowie. Nawierzchnie tg cechuje: trwata, réwnomierna elastycznosc¢ i wysoki
wspotczynnik odzyskiwania energii, mozliwo$sé¢ wyrédwnania réznic poziomu podfoza, tatwe czyszczenie i
pielegnacja, mozliwa wielokrotna regeneracja poprzez zeszlifowanie gérnej warstwy i ponowne lakierowanie,
bogaty wybdér metod pokrywania powierzchni, wspdtczynnik tarcia $lizgowego precyzyjnie dostosowany do
podstawowego przeznaczenia hali. Parkiet do szlifowania i malowania na budowie.

Nawierzchnia sktada sie z nastepujgcych warstw:
= folia PE gr. 0,3mm utozona na wylewce betonowej zbrojonej przeciwskurczowo siatkg;
= podktadki elastyczne 10mm;
= |egary z drewna iglastego gr.24mm co 50cm;
= deskigr. 24mm (azur co 10mm);
= folia PE gr.0,3mm;
= klepka parkietowa debowa gr. 22mm.
= linie boisk malowane farbami o wysokiej odpornosci na Scieranie;
= listwy przyscienne z otworami wentylacyjnymi;

Catkowita grubos¢ posadzki wynosi okoto 80mm. Sposdb montazu posadzek zgodnie z zaleceniami
producenta. Kolorystyka i uktad linii do gier zgodna z rysunkiem posadzek.
Wycieraczki zewnetrzne

Przy wszystkich wejsciach zaprojektowano systemowe wycieraczki zewnetrzne z kraty pomostowej o
gr.2 cm, oczko 2x2 cm, osadzonej w profilach aluminiowych. Odwodnienie wycieraczki podtgczy¢ do
projektowanego drenazu.

Wycieraczki wewnetrzne

We wszystkich strefach wejsciowych przewiduje sie posadzke w formie wycieraczki. Wewnatrz nalezy
zastosowaé wycieraczki aluminiowe z wktadem filcowym i szczotkg liniowg. Wycieraczki nalezy osadzi¢
aluminiowej ramie w zagtebieniu 15 mm.
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Wylewka betonowa

W pomieszczeniach technicznych przewiduje sie remont istniejgcej posadzki betonowej poprzez skucie
nierownosci, wykonanie warstwy wyréwnawczej oraz natozenie powtokowego impregnatu do betonu na
przeszlifowanej powierzchni.

Dylatacje podtogowe

Wykonczenie dylatacji przewidziano w postaci listew podtogowych, wbudowanych w szczeliny w
postaci listew podtogowych, wbudowanych w szczeliny dylatacyjne. Zaktada sie listwy podtogowe zbudowane z
dwodch profili aluminiowych oraz gietkiej tasmy elastomerowej. Listwe montowaé ponad wylewka, tak by
tworzyta ptaskg powierzchnie z wyktadzing, zastosowang na korytarzu. Szerokos¢ catkowita listwy 97 mm, w
tym cze$é widoczna 53 mm.

Sciany

Wszystkie nowoprojektowane $ciany oraz uzupetnienia tynkéw nalezy otynkowacl tynkiem
cementowo-wapiennym. Dodatkowo przewiduje sie wykona¢ gtadz gipsowg we wszystkich pomieszczeniach, za
wyjatkiem powierzchni przeznaczonych pod okfadzine z ptytek ceramicznych. Wykonczenie $cian nalezy
wykonac zgodnie z czeScig rysunkowa projektu wykonawczego.

Oktadzina z ptytek

We wszystkich sanitariatach przewiduje sie oktadzine scian z ptytek gresowych, rektyfikowanych,
matowych w kolorze biatym, o wymiarach 30x60 cm, ukfadane na prosto. Oktadzing Scian wykonaé na
wysokos$¢ drzwi ~ 2,04 m.

W pomieszczeniu socjalnym oraz w strefach przy umywalkowych nalezy zastosowaé oktadzine z ptytek
ceramicznych matowych w kolorze biatym, tam gdzie wystepujg szafki na catg szerokos¢, tam gdzie umywalka
jest wolno wiszgca na szerokos¢ min. 0,5 m w kazdg strone.

Ptytki uktadac z minimalng fugg w kolorze ptytek. Bezwzgledny zakaz stosowania plastikowych listew tgczacych
na brzegach. Ptytki w narozach zewnetrznych nalezy sfazowa¢. Narozniki wewnetrzne wypetnic silikonem w
kolorze fugi i ptytek. Powyzej oktadziny z ptytek Sciany nalezy pomalowac farbg lateksowa w kolorze biatym o
wykonczeniu satynowym.

Oktadzina z HPL

W sanitariatach w strefach umywalkowych i na wybranych $cianach i przewiduje sie oktadzine $cian z
ptyt HPL w kolorze czerwonym NCS 1479-Y82R lub niebieskim NCS 5326-B05G, szarym NCS 3302-B60G .
Okfadzine $cian z HPL wykona¢ do wysokosci lustra i na wysokos¢ kondygnacji. Ptyty HPL montowac¢ na kleju do
listew aluminiowych.

Roboty malarskie
Zaktada sie malowanie wiekszosci $cian wewnetrznych farbami zmywalnymi olejno - ftalowymi oraz
lateksowymi. W projekcie przyjeto:
= |amperia z farby olejno-ftalowej w kolorze biatym o wykonczeniu matowym: sale lekcyjne, biblioteka,
jadalnia, sala gimnastyczna, salka ¢wiczen, sitownia, korytarze... — odmalowac do wysokosci 2,0 m,
= lamperia z farby olejno-ftalowej w kolorze biatym o wykorczeniu satynowym: kuchnia, zaplecze kuchni
—odmalowaé do wysokosci 2,0 m,
= farba magnetyczna przy drzwiach do szatni w zapleczu sportowym,
= farba lateksowa w kolorze biatym o wykonczeniu satynowym — powyzej lamperii i ptytek ceramicznych
= farba lateksowa przy drzwiach do pomieszczen na Scianach i sufitach w kolorach:
— czerwony NCS 1479 - Y82R
— pomaranczowy NCS 0973 - Y60R
—  26fty NCS 0673 — YO5R
—  zielony NCS 1562 — G78Y
—  turkus NCS 2049 - B23G
— niebieski NCS 5326 — B0O5G
— szary NCS 3302 - B60G
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— antracyt NCS 6603 —B58G

Lustra na wymiar

W salce do ¢wiczen przewidziano lustra nascienne o gtadkich krawedziach szlifowanych maszynowo.
Lustra o wym. 100x200cm sktadajgce sie ze 4 mm lustra szklanego wzmocnionego lekka ptyta nosng montowaé
do sciany na kleju. W sanitariatach przewidziano lustra wtopione, szlifowane na kleju.
Listwy magnetyczne

W korytarzach przewidziano montaz listew magnetycznych ze stali nierdzewnej satynowanej lub
szczotkowanej. Listwy szerokosci 5,0 cm zamontowaé na wys. 2,00 m i 1,30 m (w osi).
Sufity

W pom. 0.25 (portiernia) i 0.24 (wiatrotap) w czesci projektowanego wejscia wykonaé sufit
podwieszany z ptyt GKB na systemowym ruszcie stalowym. W pozostatych pomieszczeniach przewiduje sie
sufity otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, wykorczone gtadzig i malowane farbg lateksowg na kolor
biaty. Przy windzie w miejscach uzupetnienia stropow przewidziano wykonanie tynku gipsowego
ogniochronnego o gr. 1,5 cm. (strop REI 60)
Elementy stalowe w sali gimnastycznej oczysci¢ z rdzy i zanieczyszczen oraz pomalowac¢ farbg miniowa
przeciwrdzewng (warstwa podktadowa), oraz emalig poliuretanowg elementéw stalowych (warstwa
nawierzchniowa), w kolorze antracytowym.

Obudowy przewoddw instalacyjnych wod.-kan.

Lokalizacje i szczegdty dotyczace przewoddw instalacyjnych nalezy przyjmowac zgodnie z czescig
instalacyjng. Obudowy pionéw nalezy wykonaé z ptyt GK, GKB, GKF (w zalezno$ci od pomieszczenia) na ruszcie
systemowym. Przestrzen pomiedzy rusztem wypetni¢ wetng mineralng gr. 6 cm.

Obudowy piondw kanalizacyjnych i przewoddéw wentylacyjnych

Obudowe wszystkich widocznych piondw kanalizacyjnych i wentylacyjnych nalezy wykonad z ptyt gk i
gkb na stelazu systemowym. Pomiedzy rusztem nalezy wykonaé¢ wygtuszenie piondw w postaci wetny
mineralnej gr. 6 cm. Po zagipsowaniu tgczen ptyt obudowe pomalowac farbg lateksowg w kolorze sgsiadujgce;j z
nig Sciany.

Obudowy systemowych kominéw wentylacyjnych

Obudowy przewoddéw wentylacyjnych nalezy wykonaé¢ z betonu komdrkowego odmiany 600, klasy
3MPa z ptyt gr. 6cm.

Dylatacje $cienne, sufitowe

Wykonczenie dylatacji przewidziano w postaci systemowych listew $ciennych, wbudowanych w
szczeliny dylatacyjne. Zaktada sie listwy $cienne zbudowane z dwadch profili aluminiowych oraz gietkiej tasmy z
siatki. Po natozeniu warstwy wykonczeniowej (tynku) na profilu bocznym, uzyskamy réwng powierzchnie ze
Sciang. Szerokos¢ catkowita listwy 130 mm, w tym czes¢ widoczna 50 mm.

Balustrady na klatce schodowej

W obrebie klatek schodowych projektuje sie balustrady ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na
kolor antracyt. Balustrady z wypetnieniem azurowym, w formie blachy preforowanej gr.1,5 mm z
kwadratowymi otworami o wym. 5x5mm i przeswicie 51,0%. Stupki i pochwyty z profili zamknietych 40x40x2
mm. Pochwyty montowac¢ na wysokosci 110. Pochwyty z profilu zamknietego o przekroju kwadratowym
40x40x2 mm w kolorze antracytowym. Szczegéty przyjmowac zgodnie z czescig rysunkowg projektu
wykonawczego
Obudowa kaloryferéw

Na grzejnikach we wszystkich pomieszczeniach dostepnych dla dzieci i na korytarzach zaprojektowano
systemowe obudowy kaloryferéw. Obudowy z wypetnieniem azurowym, w formie blachy perforowanej gr. 1,0
mm z kwadratowymi otworami o wym. 5x5 mm i przeswicie 51,0%, na podkonstrukcji stalowej. Obudowy
wykonac¢ w kolorze antracyt NCS 6603 — B58G i zottym NCS 0673 — YO5R w sali gimnastyczne;j.
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4.7.2.11 Wykonczenie zewnetrzne

Daszki nad wejsciami systemowe

Nad wejsciem do zaplecza kuchni oraz nad wejsciem do mieszkania projektuje sie systemowe daszki
szklane o wymiarach 150x100 cm. Konstrukcja daszkéw ze stali nierdzewnej inox, wypetnienie stanowi szkto
przezroczyste, bezpieczne, klejone i hartowane. Daszki montowane do $ciany za pomocg uchwytéw szkto-
Sciana, szkto-pret i pret sciana. Szczegdty przyjmowac zgodnie z czescig rysunkowg projektu wykonawczego.
Daszek nad wejéciem do zaplecza sali gimnastycznej

Nad wejsciem do zaplecza sali gimnastycznej projektuje sie daszek szklany o konstrukcji ze stali
ocynkowanej ogniowo i malowane] proszkowo na kolor czarny. Daszek o wymiarach 140x340 cm. Wsporniki
daszku z ksztattownikéw prostokatnych 120x60x4 mm, mocowane do $cian (pod ociepleniem) za pomoca
kotew chemicznych. Pokrycie stanowi szkto przezroczyste, bezpieczne, klejone i hartowane. Szczegoty
przyjmowac zgodnie z czescig rysunkowa projektu wykonawczego.

Daszek nad wejsciem giéwnym

Projektowane nowe wejscie gtéwne do budynku nalezy obudowa¢ ptytami HPL gr. 12 mm w kolorze
pomaranczowym. Daszek od spodu i boku nalezy wykonczy¢ ptytami HPL na stelazu stalowym o przekroju
kwadratowym 50x50 mm, gr. 2,0 mm. Szczegdty dotyczace obudowy przyjmowac zgodnie z czescig rysunkowa
projektu wykonawczego i specyfikacjq techniczna.

Balustrady

Istniejgce balustrady schodowe nalezy zdemontowaé i zamontowaé nowe. Wszystkie balustrady
stalowe, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor szary. Pochwyty wykona¢ z rur stalowych o
Srednicy 44,5mm i grubosci Scianki 3,2mm. Pochwyty mocowa¢ do stupkéw z ksztattownikéw zamknietych o
wymiarach 45x45mm i grubosci Scianki 3mm lub do $ciany. Wypetnienie balustrad (za wyjatkiem zejscia do
piwnicy) stanowig ptyty HPL gr. 12 mm w kolorze szarym. Szczegdty przyjmowac zgodnie z czescig rysunkowg
Studzienki doswietlajace

Przewiduje sie montaz nowych studzienek doswietlajgcych przy oknach do piwnicy. Projektuje sie
systemowe studzienki z tworzywa sztucznego — z poliestru wzmocnionego witdéknem szklanym, o wym.
126x101x43cm. Naswietla wyposazone w odptyw oraz ruszt ostaniajgcy z oczkiem kratowym, ocynkowanym,
30/30 oraz zabezpieczeniem przeciwwywazeniowym.

Naswietla nalezy dokreci¢ do scian poprzez projektowane ocieplenie. Powierzchnie na styku studzienki i Sciany
nalezy uszczelnic silikonem. Odprowadzenie wody wykona¢ poprzez rury i kolana fi 75 mm.
Elewacje — kolorystyka

Kolorystyke elewacji przyjmowacé zgodnie z rysunkami elewacji:
= tynk silikonowy w kolorze biatym,
= tynk silikonowy w kolorze antracyt — RAL 7043,
= tynki silikonowy w kolorze pomararicz — RAL 2000,

Daszki i obudowy balustrad:

=  ptyty HPL w kolorze pomarancz — RAL 2000,
=  plyty HPL w kolorze jasnoszarym — RAL 9006,
Obrdbki blacharskie:
= pas podokienny / okapnik w kolorze pomararicz — RAL 2000,

=  parapety w kolorze antracyt — RAL 7043,
= obrébki blacharskie, rynny w kolorze antracyt — RAL 7043,

4.7.2.12 Schody do zaplecza kuchni
Przewiduje sie remont wejscia do zaplecza kuchni w tym:
=  rozbidrka istniejgcych schodéw wraz z balustradami,
= wykonanie nowych schodéw zelbetowych monolitycznych,

= wykonanie posadzki z ptytek gresowych,
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= wykonanie nowych balustrad schodowych,

Zaprojektowano trzy stopnie schodowe o wymiarach 17x30 cm. Schody wykona¢ jako zelbetowe
monolityczne. Przewidziano ptyte o gr. 15cm, opartg na fundamentach zelbetowych o szerokosci 25 cm. Na
schodach wykona¢ oktadzing z ptytek gresowych R11 w kolorze szarym o wym. 60x60 cm. Stopnice z
zaznaczong krawedzig. Fundamenty oraz ptyty schodowe posadowi¢ na papie podktadowej oraz warstwie
betonu klasy C8/10 o gr. 10 cm. Wykop zasypac pospotka zageszczang warstwami.

Na catej Scianie nalezy wykonac¢ tynk cementowy, ponizej gruntu zaprojektowano dwie warstwy
izolacji przeciwwilgociowej, powfokowej, a powyzej gruntu nalezy wykonaé¢ tynk silikonowy w kolorze
antracytowym.

Przed wejsciem, w spoczniku zaprojektowano systemowg wycieraczke zewnetrzng, uktadang w
nawierzchni. Wycieraczka o wymiarach 60x100 cm z kraty pomostowej o gr. 2cm. Odwodnienie wycieraczki
podtfaczyé do projektowanego drenazu.

Przy schodach wykonaé balustrade oraz pochwyt, zgodnie z rysunkami wykonawczymi.

4.7.2.13 Schody do piwnicy
Przewiduje sie remont schodéw do piwnicy w tym:
= rozbidrka istniejgcych schoddéw i murkéw oporowych wraz z balustradami,
= wykonanie nowych schoddéw i murkow zelbetowych monolitycznych,
= wykonanie posadzki z ptytek gresowych,
= wykonanie nowych balustrad schodowych i na murkach,

Zaprojektowano 12 stopni schodowych o wymiarach 17,3x26 cm i murek oporowy szer. 25cm. Schody
i mur wykonac jako zelbetowe monolityczne. Przewidziano ptyte schodéw o gr. 15cm, opartg na fundamentach
zelbetowych o szerokosci 25 cm. Na schodach wykonac oktadzine z ptytek gresowych R11 w kolorze szarym o
wym. 60x60 cm. Stopnice z zaznaczong krawedzig. Fundamenty oraz ptyty schodowe posadowié na papie
podktadowej oraz warstwie betonu klasy C8/10 o gr. 10 i 45 cm. Wykop zasypa¢ pospotkg zageszczang
warstwami.

Na catej Scianie nalezy wykonac¢ tynk cementowy, ponizej gruntu zaprojektowano dwie warstwy
izolacji przeciwwilgociowej, powtokowej, a powyzej gruntu nalezy wykonac tynk silikonowy w kolorze
antracytowym.

Przed wejsciem, w spoczniku zaprojektowano systemowg wycieraczke zewnetrzng, uktadang w
nawierzchni. Wycieraczka o wymiarach 60x100 cm z kraty pomostowej o gr. 2cm, montowanej w betonowe;j
ptycie, zbrojonej przeciwskurczowo siatkg. Odwodnienie wycieraczki podtgczy¢ do projektowanego drenazu.

Na murku oraz przy schodach wykona¢ balustrade oraz pochwyt, zgodnie z rysunkami wykonawczymi.

4.7.2.14 Remont schodéw potudniowych
Przewiduje sie remont schodéw potudniowych w tym:
= skucie nawierzchni z lastryko,
= wykonanie nowej nawierzchni z ptytek gresowych,
= wymiana balustrad schodowych
Istniejgcg oktadzine z lastryko nalezy sku¢. Na wyrdwnanym podtozu wykonaé nowg okfadzine z ptytek
gresowych R11 w kolorze szarym o wym. 60x60 cm. Stopnice z zaznaczong krawedzig.
Przed wejsciem, w spoczniku zaprojektowano systemowa wycieraczke zewnetrzng, uktadang w
nawierzchni. Wycieraczka o wymiarach 210x214 cm z kraty pomostowe]j o gr. 2cm, montowanej w betonowe;j
ptycie, zbrojonej przeciwskurczowo siatkg. Odwodnienie wycieraczki podtgczy¢ do projektowanego drenazu.

Przy schodach wykonaé nowg balustrade, zgodnie z rysunkami wykonawczymi.

4.7.2.15 Remont schodéw potudniowo-zachodnich
Przewiduje sie remont schodéw potudniowych w tym:
= Skucie i wyrdwnanie nawierzchni z ptytek,
= wykonanie nowej nawierzchni z ptytek gresowych,
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=  wymiana balustrad schodowych
Istniejgcg oktadzine z lastryko nalezy sku¢. Na wyréwnanym podtozu wykonaé nowg okfadzine z ptytek
gresowych R11 w kolorze szarym o wym. 60x60 cm. Stopnice z zaznaczong krawedzig.
Przed wejsciem, w spoczniku zaprojektowano systemowa wycieraczke zewnetrzng, uktadang w nawierzchni.
Woycieraczka o wymiarach 210x214 cm z kraty pomostowej o gr. 2cm, montowanej w betonowej ptycie,
zbrojonej przeciwskurczowo siatkg. Odwodnienie wycieraczki podtaczy¢ do projektowanego drenazu.
Przy schodach wykonaé nowa balustrade, zgodnie z rysunkami wykonawczymi.

5. ZAPEWNIENIE WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPELtNOSPRAWNE

Obecnie budynek szkoty nie jest dostosowany do potrzeb osdb niepetnosprawnych. Projektuje sie
zmiany w zakresie dostepnosci dla niepetnosprawnych:

=  Wykonanie placu wejsciowego wyniesionego do wysokosci wejscia gtéwnego,

=  Woydzielenie wc przystosowanego dla oséb niepetnosprawnych pod wzgledem wyposazenia i
ergonomii.

= Szerokos$¢ drzwi wejsciowych do budynku (100 cm) i do pomieszczenn ogdlnodostepnych (90 cm)
dostosowana do osdb niepetnosprawnych,

=  Pionowa komunikacja w budynku zapewniona za pomocg windy osobowej, przystosowanej dla oséb
niepetnosprawnych,

= W catym budynku zastosowano posadzki antyposlizgowe,

= W instalacji wody cieptej zastosowano termostatyczne zawory mieszajgce ograniczajgce temperature
do max 43°C (wg czesci instalacyjnej).

=  Zastosowanie obuddw na kaloryfery.

6. DANE TECHNOLOGICZNE, URZADZENIA | WYPOSAZENIE OBIEKTU
UStUGOWEGO, PRODUKCYJNEGO LUB TECHNICZNEGO

6.1 Procesy technologiczne
W budynku poza przygotowaniem positkdw nie bedg zachodzity dodatkowe procesy technologiczne.
Technologie kuchni opisano w punkcie 1.2.5.
6.2  Wyposazenie
6.2.1 Woyposazenie zaplecza kuchennego
6.2.1.1 Urzadzenia gastronomiczne
= Szafa chtodnicza o pojemnosci 591l z oswietleniem, drzwi lewe,
= Szafa chtodnicza o pojemnosci 5911 z oswietleniem, drzwi prawe
=  Komora chtodnicza na profilu U, monoblok, drzwi 700/1900 (wymiar wew.), 150x165x200 cm,
=  Zmywarka kapturowa wraz z koszami (3 kosze do talerzy, 1 kosz na sztuéce, 2 kosze do kubkdéw),
66,4x78x157 cm,
= Bemar stacjonarny szkieletowy z niezaleznym sterowaniem komdr, 2xGN1/1, automatyczne
uzupetnianie wody, 74x60x85 cm,
= Stét chtodniczy z agregatem bocznym z lewej strony, poj.230l; do pojemnikéw GN 2/3; 137x60x85 cm,
=  Piec konwekcyjno-parowy 1x6, elektryczny, wtrysk wody
=  Piec konwekcyjno-parowy 1x6, elektryczny, bojler
= Uzdatniacz wody,
= Wilk do miesa, wydajnos$¢ 165kg/h, 21,5x44x52 cm,
= Szatkownica do warzyw wraz z kompletem tarcz,
=  Patelnia elektryczna poj. 60,
=  Podstawa chtodnicza 2x2szt, szusfady przystosowane do GN 1/1, poj. 160l, 120x70,5x60,
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Kuchnia nastawna, gazowa 4-palnikowa, 80x73x25 cm.
Taboret gazowy, 60x60x432 cm,
Naswietlacz do jaj dwupoziomowy, z rejestrem czasu,
Lodéwka podblatowa, pojemnosci 120,
Obieraczka do ziemniakéw, wydajno$é 150-230kg/h,
Blender specjalistyczny, do zup w kremie,
Robot kuchenny stojgcy, miska ~10l,
Wyposazenie gastronomiczne
Regat magazynowy z 4 pétkami petnymi, statymi, 100x600x180 cm,
Regat magazynowy z 4 pétkami petnymi, statymi, 120x600x180 cm,
Paleta fadunkowa, 80x60x15 cm,
Regat magazynowy z 4 p6tkami petnymi, statymi, 90x50x180 cm,
Regat aluminiowo-polietylanowy podstawowy, 104,5x38,5x175 cm,
Regat aluminiowo-polietylanowy podstawowy, 71,5x55,5x175 cm,
Regat magazynowy z 4 pétkami petnymi, statymi, 80x40x1800 cm,
Regat magazynowy z 4 pétkami petnymi, statymi, 110x50x1800 cm,
Stét zatadowczy ze zlewem 1 komorowym do wspdtpracy ze zmywarkg, 70x76x85 cm,
Bateria prysznicowa z wylewka,
Uzdatniacz do wody,
Stét wytadowczy z prowadnicami na kosze do zmywarki,
Umywalka z wytgcznikiem kolanowym,
Szafa przelotowa z 2 drzwiami skrzydtowymi,
Stét korpusowy z 2 drzwiami suwanymi, 120x60x85 cm,
Komplet pojemnikéw GN + pokrywki: 2x1/1. 3x1/3, 4x1/2
Stét korpusowy mieszany z modutem 3 szuflad z lewej strony i szafkg z prawej, 80x60x85 cm,
Stét z basenem 1-komorowym, h=40, 80x60x85 cm,
Bateria prysznicowa z wylewka,
Regat z 4 potkami perforowanymi statymi, 100x60x180 cm,
Pojemnik jezdny, 38,5x38,5x60,5 cm,
Umywalka z wytgcznikiem kolanowym,
Stét na szafce z drzwiami skrzydtowymi — tyt otwarty, szafka przeznaczona na uzdatniacz, 40x70x85
cm.
Stét korpusowy z modutem prowadnic z prawej strony i szafka z lewej, 80x70x85 cm,
Stot ze zlewem 2-komorowym z pétka, 100x70x85 cm,
Stoét szkieletowy z potkg 100x70x85 cm,
Stot ze zlewem 1-komorowym i przystawaniem z lewej strony o dtugosci 65cm, 125x70x85 cm,
Stét szkieletowy z potka, 125x40x85 cm,
Pétka wiszgca podwdjna, 140x30x40 cm,
Element neutralny nastawny z szufladg 40x73x25 cm,
Maskowanie miedzy urzadzeniami grzewczymi na wyspie,
Kolumna wody,
Stot ze zlewem 1-komorowym z p6tkg odmiana lewa, 70x60x85 cm,
Stét szkieletowy na 6 nogach: z lewej strony pétka, z prawej miejsce na lodéwke podblatows,
130x60x85 cm,
Pétka wiszgca podwdjna, 115x30x60 cm,
Stot szkieletowy z potkg 110x60x85 cm,
Stét z basenem 2-komorowym h=40cm o df. 120 cm i przystawaniem z lewej strony o dt. 45 cm;
165x70x85 cm.
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6.2.2

6.2.3

Pomieszczenia socjalne dla pracownikéow kuchni

krzesto konferencyjne -— 2szt.

Jednodrzwiowa szafa ubraniowa, wyposazona w przegrode oddzielajgca odziez brudng od czystej;
wym. 40x50x180cm — 2szt.

Stoét ze zlewem 1-komorowym odmiana lewa z pdtka, 100x60x85 cm,

Stoét szkieletowy, 125x60x85 cm,

Szafka wiszgca z podwdjnymi drzwiami suwanymi, 110x40x60 cm,

Pétka wiszgca podwdjna, 110x40x60,

Wyposazenie sanitariatow:

Niniejsza czes$¢ projektu nie uwzglednia wyposazenia sanitariatéw w biaty montaz (umywalki, miski

ustepowe, pisuary, baterie umywalkowe i prysznicowe, odwodnienie liniowe w prysznicach). Te elementy

zostaty ujete w czesci instalacyjnej.

6.2.3.1

Wyposazenie sanitariatow dla chtopcéow i dziewczat w giéwnym segmencie szkoty, sanitariat
personelu:
Dozownik do mydta w zelu,
Dozownik papieru toaletowego,
Dozownik na reczniki papierowe,
Kosz na reczniki papierowe,
Kosz na Smieci lub odpady higieniczne,
Szczotka do WC,
Lustro scienne
Wyposazenie wc dla personelu przystosowany dla niepetnosprawnych
Dozownik do mydta w zelu,
Dozownik papieru toaletowego,
Dozownik na reczniki papierowe,
Kosz na reczniki papierowe,
Kosz na Smieci lub odpady higieniczne,
Szczotka do WC,
Lustro uchylne,
Uchwyt umywalkowy staty, tukowy
Uchwyt przy WC, scienny, uchylny, tukowy
Uchwyt przy WC, scienny, staty, prosty
Wyposazenie sanitariatow zaplecza kuchennego
Dozownik do mydta w zelu,
Dozownik papieru toaletowego,
Dozownik na reczniki papierowe,
Kosz na reczniki papierowe,
Kosz na Smieci lub odpady higieniczne,
Szczotka do WC,
Lustro $cienne,
Haczyk na reczniki
wyposazenie sanitariatow konserwatora
Prysznic,
Dozownik do mydta w zelu,
Dozownik papieru toaletowego,
Dozownik na reczniki papierowe,
Kosz na reczniki papierowe,

Kosz na Smieci lub odpady higieniczne,
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6.2.3.8

Szczotka do WC,
Lustro scienne,
Haczyk na reczniki
Wyposazenie sanitariatow dla chtopcéw i dziewczat w segmencie sportowym:
Dozownik do mydta w zelu,
Dozownik papieru toaletowego,
Dozownik na reczniki papierowe,
Kosz na reczniki papierowe,
Kosz na Smieci lub odpady higieniczne,
Szczotka do WC,
Lustro Scienne,
Haczyk na reczniki
Wyposazenie sanitariatow w gabinecie wf-istow
Drzwi do wneki prysznicowe;j,
Dozownik do mydta w zelu,
Dozownik papieru toaletowego,
Dozownik na reczniki papierowe,
Kosz na reczniki papierowe,
Kosz na Smieci lub odpady higieniczne,
Szczotka do WC,
Lustro Scienne,
Haczyk na reczniki
Wyposazenie szatni
wieszaki na ubrania, z wysokocisnieniowego laminatu w kolorze czarnym, haczyki w kolorze srebrnym,
montowane do $ciany, wymiary dtugo$¢ 1500/2000mm ilo$¢ hakow 8/12szt.
tawka szatniowa wykonana z wysokocisnieniowego laminatu o wym.360x430x1500/2000mm.
wolnostojgca, nogi z rur stalowych lakierowanych na kolor czarny
Wyposazienie sali gimnastycznej i salki ¢wiczen
drabinki gimnastyczne dostosowane do istniejgcych wnek i gabarytéw pomieszczenia; drabinka z

drewna bukowego dwukrotnie lakierowana o nosnosci 130 kg.

7. ROZWIAZANIA° BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE  OBIEKTU
BUDOWLANEGO LINIOWEGO

Nie dotyczy.

8. WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Budynek szkoty wyposazony jest w instalacje niezbedne do funkcjonowania obiektu. Przewiduje sie roboty

instalacyjne w zakresie:

wymiany wewnetrznej instalacji c.o.,

wymiany instalacji wod.-kan. wraz z instalacjg hydrantows,

wymiana instalacji gazowej (w zakresie kuchni),

wymiana wentylacji sali gimnastycznej, sal towarzyszacych, zaplecza szatniowego,

wymiana wentylacji kuchni,

wymiana instalacji elektrycznej,

wymiana opraw o$wietleniowych na energooszczedne,

wymiana instalacji odgromowej,

wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wspomagajacej zasilanie obiektu w energie elektryczna.
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Wszystkie dane zawarto w odpowiednich opracowaniach branzowych.

Wentylacja pomieszczen nie objetych opracowaniem pozostaje bez zmian.

Dla wentylacji pomieszczen budynku przewidziano wentylacje grawitacyjng i mechaniczng. Wentylacja
pomieszczen administracyjnych i sal lekcyjnych grawitacyjna z nasadami hybrydowymi. Wentylacja sanitariatow
grawitacyjna, wspomagana mechanicznie. Nawiew powietrza przez nawiewniki umieszczone w stolarce
okiennej, wywiew pionami wentylacyjnymi. Pomieszczenia kuchni, sali gimnastycznej, sali ¢wiczen, sitowni,
zaplecza szatniowego, gabinetu i szatni wentylowane mechanicznie. Dodatkowo przewiduje sie montaz
klimatyzacji w pomieszczeniu technicznym -1/21, magazynie chtodniczo-mrozniczym, i kuchni . Szczegoty

przyjmowac wg projektow instalacyjnych.

9. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACIJI TECHNICZNYCH ICH WPLYW NA BUDYNEK

Projektowane rozwigzania instalacyjne nie maja zasadniczego wptywu na architekture obiektu.

Szczegoty wg opracowan branzowych.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Budynek przedszkola zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, dotyczgcymi oszczednosci

energii oraz izolacyjnosci cieplne;j.
WEASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

Wspdt. przenikania Maks. dopuszczalny wspdt.

Lp. Przegroda ciepta przenikania ciepta U

U [W/m?K] [W/m?K] wg WT2021
1. Dach nad wejsciem 0,146 0,15
2. Dach segment C 0,147 0,15
3 Dach segment D 0,144 0,15
4. Sciany zewnetrzne fundamentowe 0,197 0,20
5. Sciany zew. szczytowe 0,115 0,20
6. Sciany zew. podtuzne (wneki podokienne) 0,199 0,20
7. Sciany podtuzne (ptyty faliste) 0,187 0,20
8. Scllany ze\{v. podtuzne (filarki 0,197 0,20

miedzyokienne)

9. | Sciany wejicie gtéwne 0,189 0,20
7. Okna PCV 0,9 0,9
9. Drzwi zewnetrzne 1,30 1,30

11. DANE  TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW  OBIEKTU BUDOWLANEGO NA  SRODOWISKO I  JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Inwestycja nie bedzie oddziatywac niekorzystnie na $rodowisko, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane i nie stanowi zagrozenia dla nich.
a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow,
Nie przewiduje sie zuzycia wody na cele socjalno-bytowe. Woda dostarczana bedzie na dotychczasowych
zasadach z wodociggu gminnego.
Scieki sanitarne odprowadzane beda do kanalizacji sanitarnej, na dotychczasowych zasadach.
Woda do celéw przeciwpozarowych zapewniona z dwdch istniejgcych hydrantéw zewnetrznych w odlegtosci
maks. 75 i 150m.

Woda do wewnetrznego gaszenia pozaru doprowadzona bedzie z wodociggu gminnego.
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Scieki deszczowe z dachéw i nawierzchni utwardzonych odprowadzane beda na dotychczasowych zasadach do
zewnetrznej instalacji odwodnieniowej, a nastepnie poprzez istniejaca studzienke kanalizacyjng (na dziatce
szkolnej) do miejskiej kanalizacji deszczowej

b) emisji zanieczyszczern gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Brak

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,

Przewiduje sie nastepujace rodzaje odpadow:

15 01 Odpady opakowaniowe (wtacznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami

opakowaniowymi)

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 04 Opakowania z metali

15 01 05 Opakowania wielomateriatowe

15 01 07 Opakowania ze szkta

20 02 Odpady z ogrodéw i parkéw (w tym plac zabaw)

20 02 01 Odpady ulegajace biodegradacji
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 Inne odpady nieulegajace biodegradacji

Sposob segregacji odpadéw bedzie prowadzony na dotychczasowych zasadach: istniejgcy kontener na odpady
zmieszane zlokalizowany w dotychczasowym miejscu oraz dodatkowo pojemniki na segregacje odpadow
zlokalizowane w piwnicy. W czasie wywozenia odpaddw — pojemniki wystawiane na zewnatrz.

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiegu
ich rozprzestrzeniania sie,

Brak

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Brak negatywnego wptywu na powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

12. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA, O ILE SA
DOSTEPNE TECHNICZNE, SRODOWISKOWE | EKONOMICZNE
MOZLIWOSCI, WYSOKOEFEKTYWNYCH  SYSTEMOW  ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO.

W projekcie przewidziano instalacje ogniw fotowoltaicznych. Szczegétowe informacje przyjmowacd

zgodnie z czescig instalacyjna.

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.
13.1 Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnacji
Przedmiotem projektu jest inwestycja obejmujgca przebudowe wraz z termomodernizacjg budynku
Szkoty Podstawowej Nr 5 w Jastrzebiu-Zdroju. Budynek sktada sie z czterech segmentéw (A, B, C, D):
= Segment A to budynek gtéwny szkoty, posiada trzy kondygnacje nadziemne i jedng podziemng, (w
piwnicy znajduje sie kuchnia z zapleczem, pomieszczenia techniczne oraz sitowni i mata sala
gimnastyczna, na parterze i pietrach znajdujg sie sale lekcyjne, toalety oraz pomieszczenia

towarzyszace),
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= Segment B integralnie powigzany z segmentem A, posiada trzy kondygnacje nadziemne i jedng
podziemng ( w piwnicy znajduje sie szatnia, na parterze znajdujg sie pomieszczenia administracji szkoty
natomiast na pietrach sale lekcyjne),

=  Segment C stanowi parterowy tgcznik pomiedzy gtéwnym budynkiem szkoty a salg gimnastyczng (na
parterze usytuowano szatnie wraz z prysznicami oraz prywatne mieszkanie, pod ktérym znajdujg sie
piwnice - kondygnacja podziemna)

= Segment D obejmuje jednokondygnacyjng sale gimnastyczna.

D

EIG

A B

Rys. 1 S5chemat budynku
Segmenty A i B wzgledem segmentéw C i D stanowi¢ beda odrebng strefe pozarowg, a sposéb podziatu
pozwala traktowac te pary segmentéw jako odrebne budynki.
Parametry techniczne budynku A, B:

—  wysokos¢: 13,09 m (SW- sredniowysoki)
— liczba kondygnacji: 3 nadziemne, 1 podziemna
— powierzchnia zabudowy: 825,32 m?
— powierzchnia catkowita wewn: 2 700,20 m?
—  kubatura: ~12 438,23 m?3
Parametry techniczne budynku C, D:
—  wysokos¢: 8,78 m (N- niski)
— liczba kondygnaciji: 1 nadziemna, 1 podziemna
— powierzchnia zabudowy: 408,12 m?
— powierzchnia catkowita wewn: 404,28 m?
—  kubatura: 2 300,67 m3

13.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W obiekcie nie przewiduje sie uzytkowania wiekszych ilosci materiatéw palnych, za wyjatkiem
elementédw wyposazenia i wystroju wnetrz. Pod wzgledem palnosci, w zdecydowanej wiekszosci
reprezentowane sg materiaty state. Nie przewiduje sie mozliwosci magazynowania materiatéw niebezpiecznych
pozarowo jak np. gazy lub ciecze tatwo zapalne, czy tez materiaty pirotechniczne. W pomieszczeniach o
charakterze technicznym i gospodarczym znajdujg sie niewielkie ilosci statych materiatéw palnych.
13.3 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb

Budynek A, B zalicza sie do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi, a budynek C, D - do kategorii ZL lll i ZL IV
kategorii zagrozenia ludzi. W obiekcie wystepuje jedno pomieszczenie dla ponad 50 oséb bedacych jego statymi
uzytkownikami, to jest sala gimnastyczna, zlokalizowana w jednokondygnacyjnym segmencie D. W catym
obiekcie przewiduje sie przebywanie maksymalnie do 530 osdb.
13.4 Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynku zaliczanego do kategorii ZL zagrozenia ludzi nie okresla sie parametru gestosci obcigzenia
ogniowego. W pomieszczeniach o charakterze technicznym i gospodarczym, funkcjonalnie powigzanych z
budynkiem gestos¢ obcigzenia ogniowego ksztattuje sie w przedziale do 500 MJ/m?2.
13.5 Strefy zagrozenia wybuchem

W budynku nie wystepujg przestrzenie i strefy zagrozenia wybuchem.
13.6 Podziat na strefy pozarowe
Budynek A, B podzielony jest na dwie strefy pozarowe. Pierwszg strefe pozarowg stanowig pomieszczenia na
parterze, pietrze 1 i 2 w budynku B, drugg strefe pozarowga stanowi budynek A oraz pomieszczenia w piwnicy
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budynku B. Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej, ktéra w przypadku sredniowysokiego budynku kategorii ZL
Il zagrozenia ludzi, z pomieszczeniami ZL w obrebie kondygnacji podziemnej wynosi 2500 m2, nie zostata
przekroczona. Budynek C, D stanowi jednga strefe pozarowa. Dopuszczalna wielkos$¢ strefy pozarowej, ktéra w
przypadku niskiego budynku kategorii ZL Ill i ZL IV zagrozenia ludzi wynosi 8000 m2, nie zostata przekroczona.
Kondygnacja piwnicy w budynku C, D dostepna jest wyfacznie z zewnatrz.

Pomiedzy budynkami A, B i C, D przewidziano $ciane oddzielenia przeciwpozarowego o klasie

odpornoséci ogniowej REI120 z drzwiami o klasie odpornoéci ogniowej EI60 z samozamykaczem. Sciany
zewnetrzne usytuowane pod katem prostym w pasie o szerokosci 4,0m posiadajg na catej wysokosci klase
odpornosci ogniowej REI120, a ewentualne okna i drzwi posiadajg klase odpornosci ogniowej EI60.
Pomiedzy budynkami A, B i C, D przewidziano $ciane oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci
ogniowej REI120 z drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI60 z samozamykaczem. Sciany zewnetrzne
usytuowane pod katem prostym w pasie o szerokosci 4,0m posiadajg na catej wysokosci klase odpornosci
ogniowe] REI120, a ewentualne okna i drzwi posiadajg klase odpornosci ogniowej EI60. Strefa pozarowa
budynku B oddzielona jest od budynku A stropem nad piwnicg i $ciang oddzielenia przeciwpozarowego na
kondygnacjach nadziemnych o klasie odpornosci ogniowej REI120 z drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI60
z samozamykaczem. Na styku Sciany oddzielenia ze $cianami zewnetrznymi zachowano pionowy pas z
materiatu niepalnego o klasie odpornosci ogniowej EI60, a na parterze dodatkowo s$ciana oddzielenia
przeciwpozarowego pomiedzy schodami a pomieszczeniem 0.4 wysunieta jest poza lico Sciany zewnetrznej na
co najmniej 30 cm wraz z izolacjg niepalng (wetna mineralna).

Przepusty instalacyjne poprzez elementy oddzielenia przeciwpozarowego posiada¢ bedy klase
odpornosci ogniowej przenikanego elementu. Odstepstwa od tej zasady mogg dotyczy¢ wytgcznie
pojedynczych instalacji wodnych i ogrzewczych, wprowadzanych do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
Przejscia przewoddw kanalizacyjnych powinny by¢ w kazdym przypadku zabezpieczone przeciwpozarowo.

Przepusty o $rednicy powyzej 4 cm w przegrodach wydzielajgcych pomieszczenia zamkniete (tj.
techniczne, magazyny, archiwum itp.) posiada¢ beda odpornos¢ ogniowg (El) przenikanego elementu.
Przewody wentylacyjne w miejscach przejs¢ przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego oraz pomieszczen
zamknietych wyposazone zostang w klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci EIS tych
przegréd, uruchamiane za pomoca wyzwalacza termicznego.

13.7 Klasa odpornosci pozarowe;j

Budynek A, B wykonano z elementdw nie rozprzestrzeniajgcych ognia (NRO), w klasie ,,B” odpornosci
pozarowej. Klasa odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw budynku przedstawia sie nastepujgco:
gtéwna konstrukcja nosna — R120, konstrukcja i przekrycie dachu — RE30, konstrukcja stropéw — REI60, Sciana
zewnetrzna — EI30 (0¢>i) w pasie miedzy kondygnacyjnym o szerokosci min. 0,8m, sciany wewnetrzne — EI30
(nie dotyczy $cian pomieszczen, dla ktérych okresla sie tgczng dtugosé przejscia ewakuacyjnego), $ciany
obudowy klatek schodowych REI60 (EI60). Konstrukcja biegdw i spocznikéw R60 z materiatdw niepalnych.

Budynek C, D wykonano z elementdw nie rozprzestrzeniajacych ognia (NRO), w klasie ,,D” odpornosci
pozarowej. Klasa odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw budynku przedstawia sie nastepujgco:
gtéwna konstrukcja nosna — R30, konstrukcja i przekrycie dachu — nie stawia sie wymagan, konstrukcja stropéw
— REI60 (strop nad piwnica), Sciana zewnetrzna — EI30 (0<=>i) w pasie miedzy kondygnacyjnym o szerokosci min.
0,8m, Sciany wewnetrzne — EI30 (nie dotyczy $cian pomieszczen, dla ktdrych okresla sie tgczng dtugos¢ przejscia
ewakuacyjnego). Kondygnacja piwnicy (C, D) spetnia wymagania klasy "C" odpornosci pozarowe;.

W zakresie wystroju wnetrz uzyto wytgcznie:
—  materiatéw i wyrobdw, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie
dymiace,
—  wyktadzin podtogowych i oktadzin $ciennych oraz statych elementdw co najmniej trudno zapalnych,
—  sufitow podwieszonych i oktadzin sufitowych, co najmniej niezapalnych, nie kapigcych i nie
odpadajacych pod wptywem ognia.
W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdélnosci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wtasciwosci
okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby wtékiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteridw:
- tiz4do
— ts<30c
—  nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
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—  nie wystepujg ptongce krople.
13.8 Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Budynek usytuowany jest na terenie dziatki jako obiekt wolnostojgcy. Minimalne odlegtosci od
sgsiednich budynkdéw, wymagane z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe — 8,0m, zostaty zachowane. Minimalna
odlegtos¢ 4,0 m od granicy dziatek innych niz drogowe, takze zostata zachowana.

13.9 Warunki ewakuac;ji

W obrebie pomieszczen dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m, a przejscie to nie
prowadzi przez wiecej niz trzy pomieszczenia. Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy zapewnionym jednym
kierunku ewakuacji nie przekracza 20 m po drodze poziomej do wyjscia prowadzacego bezposrednio na
otwartg przestrzen lub do wydzielonych pozarowo i oddymianych klatek schodowych. Przy zapewnionych
dwoch dojsciach ewakuacyjnych, dtugosé krotszego nie przekracza 60 m, a drugiego — 120 m. Dojscia te nie
krzyzuja sie ani nie pokrywajg. Drzwi z pomieszczen posiadajg szerokos¢ 0,9 m i zasadniczo otwierajg sie na
zewnatrz pomieszczen. Korytarze posiadajg szerokos$¢ ponad 1,4 m i obudowe $cianami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EI30. Korytarze na kondygnacjach nadziemnych podzielone zostaty przegroda z drzwiami
dymoszczelnymi na odcinki krotsze niz 50 m.

Budynek A, B posiada dwie ewakuacyjne klatki schodowe, ktore taczg wszystkie jego kondygnacje.
Zachowano minimalne wymiary szerokosci wynoszace dla biegdw co najmniej 1,2m i spocznikdw — 1,5m.
Wysokos¢ stopni maksymalnie 17,5 cm. Klatki schodowe obudowane zostang $cianami o klasie odpornosci
ogniowe] REI60 i zamkniete na kazdej kondygnacji dymoszczelnymi drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
EIS30 od strony korytarzy i pomieszczen bezposrednio z niej dostepnych (ewentualne state szklenia obudowy
klatki oraz naswietla nad drzwiami prowadzgcymi do niej posiadajg klase odpornosci ogniowej EI60). Klatki
wyposazono W samoczynne urzadzenia oddymiajgce w postaci klap dymowych (zapewniono powierzchnie
czynna oddymiania co najmniej 5% powierzchni rzutu klatki na ostatniej kondygnacji). Wyjscie ewakuacyjne z
klatki schodowej zachodniej prowadzi bezposrednio na otwartg przestrze na poziomie parteru z drzwiami o
szerokoSci co najmniej 1,2m (nieblokowane skrzydto drzwi 0,9m), otwieranymi na zewnatrz. Wyjscie
ewakuacyjne z klatki schodowej wschodniej wykonano na poziomie parteru z drzwiami o szerokosci co najmnie;j
1,2m (nieblokowane skrzydto drzwi 0,9m), otwieranymi na zewnatrz, prowadzgce do korytarza, a stamtad
bezposrednio na otwartg przestrzen. Korytarz ten posiada obudowe Scianami REI60 oraz zamkniecia w tej
obudowie drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30 z samozamykaczem.

Schody wewnetrzne w budynku A, B, jedne prowadzgce z zewngatrz do kuchni z zapleczem na poziomie
piwnicy, a drugie taczace kondygnacje parteru z piwnicg nie stuzg do ewakaucji.

Z pomieszczenia sali gimnastycznej (dla ponad 50 oséb) zapewniono co najmniej dwa wyjscia
ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5,0 m z drzwiami otwieranymi na zewnatrz pomieszczenia.
Jedno wyjscie prowadzi drzwiami o szerokosci minimum 0,9 m do korytarza i stamtad bezposrednio na
zewnatrz na otwartg przestrzen poprzez wiatrotap zamykany obustronnie drzwiami o szerokosci 1,8 m. Drugie
wyjscie prowadzi bezposrednio na otwartg przestrzen drzwiami o szerokosci minimum 0,9 m.

W obrebi kuchni i jej zaplecza w piwnicy budynku A, B wystepuje wytgcznie uktad przejscia
ewakuacyjnego przez maksymalnie trzy pomieszczenia (w tym komunikacji wewnetrznej). Wyjscie prowadzi
bezposrednio na zewnatrz budynku drzwiami o szerokosci minimum 0,9 m.

Drzwi do pomieszczen posiadajg wymagang szerokos¢ co najmniej 90 cm i wysokosé 2,0 m. Wysokosc
drogi ewakuacyjnej nie jest mniejsza niz 2,2 m.

13.10 Instalacje uzytkowe

Instalacja elektryczna spetnia wszystkie aktualnie obowigzujgce wymagania, w tym takze w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej. Instalacja elektryczna wyposazona zostata w gtdwny tzw. przeciwpozarowy
wytacznik pradu, odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwoddéw, poza zwigzanymi z funkcjonowaniem
technicznych zabezpieczen przeciwpozarowych, zlokalizowany przy wejsciu gtéwnym do budynku na parterze.
Wytgcznik ten po zadziataniu nie powoduje pozbawienia zasilania rowniez ewentualnych innych obwodoéw

instalacji i urzadzen, ktérych praca jest niezbedna w razie pozaru. Uzycie przeciwpozarowego wytacznika pradu
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nie powoduje samoczynnego zatgczenia drugiego zrédta energii, jak rdéwniez zadziatania agregatu
pradotwoérczego. Kabel sterujgcy dziataniem wytgcznika posiada klase odpornosci ogniowej E90 (PH90) wraz z
jego elementami mocujgcymi. Przewody i kable zasilajace i sterownicze urzadzen przeciwpozarowych bedg
posiada¢ 90 minut odpornosci ogniowe;j.

Budynek chroniony jest instalacjag odgromowg w wykonaniu podstawowym, w sposdb zgodny z
wymaganiami aktualnych Polskich Norm w tym zakresie.

Ogrzewanie obiektu realizowane poprzez wymiennikownie, zlokalizowang w wydzielonym pozarowo
pomieszczeniu na poziomie piwnicy. Sciany i strop o klasie odpornoéci ogniowej REI60 i drzwi o klasie
odpornosci ogniowej EI30 z samozamykaczem.

Budynek wyposazony jest w instalacje gazowa =zasilang z sieci miejskiej. Instalacja gazowa
doprowadzona jest do pomieszczenia technicznego z kottem gazowym na potrzeby cwu kuchni oraz do
pomieszczenia kuchni do zasilania urzadzen grzewczych i dostosowana jest do wymagan obowigzujacych
przepisow techniczno — budowlanych m.in. w zakresie wyprowadzenia gtéwnego kurka gazu na zewnatrz
budynku, do wentylowanej szafki z materiatu co najmniej trudno zapalnego przy $cianie, we wnece $ciennej lub
w odlegtosci nieprzekraczajgcej 10 m od zasilanego budynku, w miejscu fatwo dostepnym i zabezpieczonym
przed wptywami atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi i dostepem oséb niepowotanych.

Pomieszczenie techniczne z kottem gazowym na potrzeby cwu kuchni w piwnicy wydzielone zostato
Scianami i stropem o klasie odpornosci ogniowej REI60 i zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30
z samozamykaczem.

Dla wentylacji pomieszczen budynku przewidziano wentylacje grawitacyjng i mechaniczna.

Wentylacja pomieszczen administracyjnych i sal lekcyjnych grawitacyjna z nasadami hybrydowymi. Wentylacja
sanitariatow grawitacyjna, wspomagana mechanicznie. Nawiew powietrza przez nawiewniki umieszczone w
stolarce okiennej, wywiew pionami wentylacyjnymi. Pomieszczenia kuchni, sali gimnastycznej, sali ¢wiczen,
sitowni, zapleczu szatniowym, gabinecie i szatni wentylowane mechanicznie. Dodatkowo przewiduje sie montaz
klimatyzacji w pomieszczeniu technicznym -1/21

Pomieszczenie centrali wentylacyjnej w piwnicy wydzielone zostato $cianami i stropem o klasie
odpornosci ogniowej REI60 i zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30 z samozamykaczem.
13.11 Urzadzenia przeciwpozarowe

Przewiduje sie oddymianie grawitacyjne obu klatek schodowych. Jako podstawe projektowania
instalacji stuzacej do oddymiania klatek schodowych przyjeto Polska Norme PN-B-02877-4 Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania oraz zmiany do tej normy z wrzesnia 2006
r. Zapewniono powierzchnie czynng oddymiania klapy dymowej wynoszacg 5% powierzchni rzutu klatki
schodowej. Nalezy zapewni¢ samoczynne otwieranie z czujek dymowych zastosowanych w przestrzeni klatki
schodowej oraz dodatkowo recznie z przyciskdw umieszczonych na kazdej kondygnacji w obrebie klatki
schodowej. Naptyw powietrza uzupetniajgcego realizowany jest poprzez okno zabudowane w elewacji na
parterze otwierane automatycznie (klatka wschodnia) oraz drzwi zewnetrzne takze otwierane automatycznie
(klatka zachodnia). Zastosowano wytgcznie urzadzenia posiadajgce aktualne certyfikaty zgodnosci oraz
dopuszczenia CNBOP-PIB.

W instalacji wodociggowej przeciwpozarowej zastosowano hydranty 25 szafkowe z wezem gumowym
(potsztywnym) na zwijadle (o dtugosci weza 30 m i tgcznym zasiegu 33,0 m). Hydranty rozmieszczono na kazdej
kondygnacji budynku A, B, w sposdb zapewniajgcy dostep do wszystkich pomieszczen. Wymagane parametry to
wydajnos¢ 2,0 dm3/s, przy cisnieniu 0,2MPa na najbardziej niekorzystnie potozonych hydrantach, przy
jednoczesnym dziataniu, co najmniej dwdch z nich (potwierdzone protokotem z prdéb). Zawory odcinajgce
hydrantéw zabudowane sg na wysokosci 1,35m (+/-0,1m) od poziomu posadzki na danej kondygnacji.
Zastosowano wytgcznie urzgdzenia posiadajgce aktualne certyfikaty zgodnosci.

W klatkach schodowych i korytarzach zastosowano awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne zgodne z PN-EN
1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia

ewakuacyjnego. Zastosowano indywidualne oprawy wyposazone w moduty testujace. Natezenie oswietlenia
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awaryjnego w celu wiasciwego oswietlenia drog ewakuacyjnych wynosi, co najmniej 1 Ix w czasie 60 minut od
zaniku napigcia w sieci oswietlenia podstawowego. W miejscach usytuowania przyciskdéw oddymiania,
hydrantow wewnetrznych i gasnic, ppoz. wytacznika pradu oraz po zewnetrznej stronie wyjs¢ ewakuacyjnych z
budynku, zapewniono natezenie oswietlenia awaryjnego na poziomie 5 Ix. Oprawy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego posiadajg aktualne dopuszczenia do stosowania wydane przez CNBOP-PIB.
13.12 Gasnice
Poszczegdlne kondygnacje wyposazono w gasnice proszkowe 4kg typu ABC w ilosci po 2kg srodka
gasniczego na kazde 100 m2 powierzchni, z zachowaniem maksymalnej 30m dtugosci dojscia do sprzetu.
Kuchnie wyposazono w gasnice do gaszeniu pozarow grup AF. Zastosowano wylacznie gasnice posiadajace
aktualne dopuszczenia CNBOP-PIB.
13.13 Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode
Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode wynosi 20 dm3/s. Zapewni je istniejgca sie¢
wodociggowa miejska. Na sieci wodociggowej w odlegtosci do 75 m i do 150 m od budynku zlokalizowano dwa
hydranty DN 80, umozliwiajagce wymagany pobdr wody przy cisnieniu nie mniejszym niz 0,2 MPa. Lokalizacje
hydrantéw oznakowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.
13.14 Droga pozarowa
Zapewniono droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajacg dojazd pojazdéw jednostek
ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku. Droga pozarowa na terenie dziatki
posiada szerokos¢ 4,0 m, minimalny promien zewnetrzny tuku drogi 11 m, nosnosé 100kN, zlokalizowana jest w
odlegtosci 5-15 m wzgledem dtuzszego boku budynku oraz zapewnia przejazd bez cofania. Droga ta potgczona
jest utwardzonym dojsciem o szerokosci co najmniej 1,5 m i dtugosci nie przekraczajgcej 50 m z wyjsciami
ewakuacyjnymi z budynku, przez ktére zapewniono dostep do kazdej strefy pozarowej. Pomiedzy droga
pozarowa a $ciang budynku nie wystepujg drzewa ani state elementy zagospodarowania terenu o wysokosci
przekraczajgcej 3,0m, uniemozliwiajace dostep do budynku za pomocg podnosnikdw i drabin mechanicznych.
13.15 Uwagi
1) Po realizacji prac wynikajacych z projektu budowlanego opracowana zostanie Instrukcja
bezpieczenstwa pozarowego budynku..., zgodna z §6 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7.06.2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
2) Sporzadzone zostang projekty wykonawcze:
- instalacji elektrycznej, w tym awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,
- instalacji oddymiajacej klatki schodowe,
- instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantami wewnetrznymi,

ktére odrebnie zostang uzgodnione z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.
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