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wycieraczka z kraty pomostowej,
214x212cm

wycieraczka systemowa aluminiowa
z wkładem filcowym i szczotką liniową
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wycieraczka z kraty
pomostowej, 240x120cm
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wycieraczka systemowa aluminiowa
z wkładem filcowym i szczotką liniową
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Heterogeniczna wyładzina podłogowa
imitująca beton - odcień jasno - szary

Heterogeniczna wyładzina podłogowa winylowa w kolorze
zielonym (z kropeczkami), zbliżona do NCS: 1562-G78Y

Heterogeniczna wyładzina podłogowa winylowa w kolorze
turkusowym (z kropeczkami), zbiżona do NCS: 2049-B23G

Heterogeniczna wyładzina podłogowa winylowa
imitująca beton - odcień ciemno - szary

Heterogeniczna wyładzina przeznaczona na schody
w kolorze żółtym z zaznaczonymi krawędziami stopni
inną fakturą oraz kolorem granitowym

Płytki gresowe 60x60cm w kolorze imitującym
beton - odcień ciemno - szary

Płyty HPL w kolorze niebisekim, NCS: 5326-B05G -
toaleta chłopców, obudowa ścian
Płyty HPL w kolorze czerwonym, NCS: 1479-Y82R -
toaleta dziewczynek, obudowa ścian, geberitów

Płyty HPL w kolorze szarym, NCS: 3302-B60G -
toaleta nauczycieli, obudowa ścian, geberitów

Farba lateksowa w kolorze szary mat -  przy drzwiach,
NCS: 3302-B60G

Farba lateksowa w kolorze antracyt mat -  przy
drzwiach, NCS: 6603-B58G

Farba lateksowa w kolorze żółty mat -  przy drzwiach,
NCS: 0673-Y05R
Farba lateksowa w kolorze zielony mat -  przy
drzwiach, NCS: 1562-G78Y
Farba lateksowa w kolorze turkusowy mat -  przy
drzwiach, NCS: 2049-B23G

Płytki gresowe w kolorze szarym 60x60cm -
zaplecze kuchenne

Systemowa wycieraczka wewnętrzna

Listwa magnetyczna ze stali nierdzewnej
szczotkowana lub satynowana

Heterogeniczna wyładzina podłogowa winylowa w kolorze
pamarańczowym (z kropeczkami), zbliżona do NCS: 0973-Y60R

Heterogeniczna wyładzina podłogowa winylowa w kolorze żółtym
(z kropeczkami), zbliżona do NCS: 0673-Y05R

Farba lateksowa w kolorze czerwony mat - przy
drzwiach toalety dziewczynek, NCS: 1479-Y82R
Farba lateksowa w kolorze niebieski mat - przy
drzwiach toalety chłopców, NCS: 5326-B05G

LEGENDA

176,65 m²

70,77 m²

17,78 m²

54,03 m²

124,87 m²

82,42 m²

30,75 m²

43,44 m²

7,41 m²

44,29 m²

6,24 m²

17,48 m²

Obszar malowanego sufitu przy salach na kolor
identyczny jak kolor malowanych fragmentów ścian

11,32 m²

12,01 m²

21,04 m²

3,12 m²

3,12 m²

(razem z sufitem)

(razem z sufitem)

(razem z sufitem)

UWAGI:

- ściany nie oznaczone kolorem: lamperia z farby olejno-ftalowej w kolorze białym o wykończeniu
  matowym: sale lekcyjne, biblioteka, jadalnia, salka ćwiczeń, siłownia, korytarze,
  kuchnia, zaplecze kuchni - odmalować do wysokości 2,0 m,
- ściany nie oznaczone kolorem (powyżej lamperii i płytek ceramicznych w łazienkach), sufity: farba
  lateksowa w kolorze białym o wykończeniu matowym,
- szczegółowe inform. dotyczące poszczególnych posadzek przyjmować zgodnie z cz. opisową,
- wszelkie zmiany należy skonsultować z Inwestorem i projektantem,
- powierzchnię posadzek obliczono po rzucie, bez przyjmowania naddatku na docięcia,
- przy posadzkach wykładzinowych stosować cokoliki z systemowych listew podłogowych
  z rdzeniem HDF, otoczonych bezchlorowym polimerem PP/TPE, w kolorze antracyt zgodnym
  ze stolarką drzwiową,
- cokoły w pom. z posadzką z płytek wykonać z dociętych płytek na wysokość 10cm.
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