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SCIANA FUNDAMENTOWA
geowltdknina drenarsko-separujgca

zasypka zwirowa

folia kubetkowa

14,0

polistyren ekstrudowany XPS

2x papa termozgrzewalna

1,5

rapéwka cementowa

30,0

§ciana fundamentowa betonowa

izolacja przeciwwilgociowa, powlokowa

fem]

702

B _]

SCIANA FUNDAMENTOWA PIWNICY

folia kubetkowa

1166

14,0

polistyren ekstrudowany XPS

2x papa termozgrzewalna

1,5

rapéwka cementowa

30,0-37,0

§ciana fundamentowa betonowa

15

tynk cem.-wapienny

N fem]

l, 66 |

SCIANA WEWNETRZNA NOSNA

| € ]

farba lateksowa

0,5

gtadz gipsowa

1,5

tynk cementowo-wapienny

‘ 30,0

element prefabrykowany 2worobetonowy

1,5

tynk cementowo-wapienny

0,5

gtadz gipsowa

\wg dokumentaciji archiwalnej

|1 | PODLOGA NA GRUNCIE 2, | PODLOGA NA GRUNCIE
2,2 | klepka parkietowa 2,0/ plytki gresowe / wykladzina
folia PE 0,3 mm ~3,0| warstwa wyréwnawcza
2,4| deski uktadane w odstgpach co 1 cm ~4,0| styropian
2,4| legary drewniane co 50 cm izolacja z papy
1,0| podktadki elastyczne ~10,0| chudy beton
folia budowlana 0,3 mm ~10,0| piasek / gruzobeton
5,0 | wylewka betonowa zbrojona siatka fem]
folia PE 0,3 mm
10,0| styropian EPS 100
folia PE 0,3 mm 2. | PODLOGA NA GRUNCIE
10,0| chudy beton 2,0| plytki gresowe / wyktadzina
podsypka piaskowa 5,0 | wylewka betonowa zbrojona siatkg
[em] folia polietylenowa 0,3 mm
10,0| styropian EPS 100
folia polietylenowa 0,3 mm
15,0 chudy beton
25,0 podsypka piaskowa
fem]

wg dokumentacji archiwalnej

farba lateksowa

fem]

podbicie fund. C25/30 gr. 40 cm
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SCIANA ZEWNETRZNA

tynk silikonowy

14,0

styropian EPS 70-038

10,0

element prefabrykowany falisty

~5,0

plyta cem.-wapienna

30,0

element prefabrykowany

1,5

tynk cementowo-wapienny

0,5

gtadz gipsowa

farba lateksowa

fem]

D]

SCIANA ZEWNETRZNA

tynk silikonowy

14,0

styropian EPS 70-038

1,5

tynk cem.-wapienny

~5,0

plyta cem.-wapienna

30,0

element prefabrykowany

1,5

tynk cementowo-wapienny

0,5

gtadz gipsowa

farba lateksowa

fem]

SCIANA ZEWNETRZNA

tynk silikonowy

14,0

styropian EPS 70-038

30,0

bloczek z betonu komérkowego

~5,0

plyta cem.-wapienna

30,0

element prefabrykowany

1,5

tynk cementowo-wapienny

fem]

:
;
"

|31 | STROP MIEDZY KONDYGNACYJNY |4 | DACH 5 | DACH [6 | DACH 7 DACH NAD WEJSCIEM
2,0| plytki gresowe / wykladzina blacha trapezowa 0,5 | papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 0,5 | papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 0,5| papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
~3,0| warstwa wyréwnawcza 4,0| faty 4x6 cm 20,0| styropapa EPS 100-038 22,0| styropapa EPS 100-038 4,0-25,0| styropapa EPS 100-038
1,0| styropian 2,0| kantrfaty 8x16 cm 2 x papa na lepiku 2 x papa na lepiku 15,0 | plyta zelbetowa
24,0| strop DZ-3 / kanatowy 16,0 | krokwie 8x16 cm ~3,0| warstwa wyréwnawcza ~3,0| warstwa wyréwnawcza profil do podwieszenia ptyt
1,5| tynk cementowo-wapienny 20,0| wetna mineralna 2uzel granulowany 5,0| plyty widrowo-cementowe 1,2| plyta HPL
0,5 gladz gipsowa folia przeciwwodna 5,0 | warstwa styropianu 2 x papa ha sucho fem]
farba lateksowa 3,0| warstwa betonu papa asfaltowa papa asfaltowa A R C H ‘T E KT
[em] 4,0| styropian 24,0/ strop ptyty pianobetonowe ‘ studio projektowe
[ 2x papa asfaltowa tynk cementowo-wapienny tynk cementowo-wapienny 2 :A\::IE: fCHNIA PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI | PRZEBUDOWY BUDYNKU
3 STROP MIEDZY KONDYGNACYJNY tadz cementowa 0.5| aladz gipsowa 05| gladz gipsowa 8,0| kostka betonowa TEMAT:
2.0| plytid gresowe / wyKiadzina :tro —_ : ?arba IgatF;ksowa : ?arba IgatF;ksowa 5.0| podsypka cem.-piask., frakcja 0,075-2,0 mm SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 5 MIESZCZACEJ SIE PRZY UL. MAZURSKIEJ 6
~ 5 P P warstwa gérna podbudowy z kruszywa W JASTRZEBIU - ZDROJU
25| warstwa wyrwnawcza tynk cementowo-wapienny fem] fem] 8.0 famanego stabilizowanego mechanicznie
folia polietylenowa 0,3 mm 0,5| gfadz gipsowa trakeia g 31 e g ) ETAP: PROJEKT BUDOWLANY
2,0 we.lna n'.lineralna twarda farba lateksowa 220 warstwa dol,na podbudowy z kruszywa ADRES: :L gll?’aszljrslza 6b. e 12E.)2A(;I'1A; .
folia polietylenowa 0,3 mm fem] ""| tamanego stabilizowanego mechanicznie, . astizeble - £€ro] — _ _ .
24,0| strop gestozebrowy frakcja 31,5-63,0mm INWESTOR: Szkota Podstawowa z Oddziatami Integracyjnymi nr 5 im. W.Broniewskiego SKALA:
1,5| tynk gipsowy ogniochronny zasypka drenazu z pospoiki ul. Mazurska 6, 44-335 Jastrzebie - Zdréj 1:100
0,5| gladz gipsowa fem] g%‘(m}(u_ .
farba lateksowa ' PRZEKROJ A-A \I NRRYS.
[em] PROJEKTOWAL| Mgr inZ. arch. Pawel Kuczynski BL. 111/01 Ml A6
sPRAWDZK: | Mgr inz. arch. Piotr Kuczyfiski BL. 27/01 { Vawm
N\




