
Teleskopowy adapter

Rura trzonowa

Uszczelka 

Uszczelka 

karbowana PVC / PP

do włazów 

Kineta 315mm
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Ø315

Właz żeliwny DN315

Poziom terenu zgodnie z profilem

Kielich Ø zgodnie

z planem sytuacyjnym
Kielich Ø zgodnie

z planem sytuacyjnym

STUDNA DN315
Schemat wykonania przykładowej studni tworzywowej 315mm

teleskopowy

Studzienka inspekcyjna DN315

z teleskopowym adapterem do włazów

oraz włazem żeliwnym DN315 klasy A15

Teleskopowy adapter

Rura trzonowa

Uszczelka 

Uszczelka 

karbowana PVC / PP

do włazów 

Kineta 600mm
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Ø600

Właz żeliwny DN600

Betonowy pierścień odciążający

Poziom terenu zgodnie z profilem

Kielich Ø zgodnie

z planem sytuacyjnym
Kielich Ø zgodnie

z planem sytuacyjnym

(w terenie ruchu samochodowego)

STUDNA DN600
Schemat wykonania przykładowej studni tworzywowej 600mm

Wkładka "in situ" - przykładowe 

włączenie powyżej dna kinety

teleskopowy

Studzienka inspekcyjna DN600

z teleskopowym adapterem do włazów

oraz włazem żeliwnym DN600 klasy wg lokalizacji

drenażu opaskowegozewnętrznej instalacji kanalizacji
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