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SCHEMAT BUDYNKU

ELEWACJA ZACHODNIA
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projektowana obrébka blacharska

rura spustowa stalowa

ocynkowana @ 110

rynna stalowa ocynkowana @ 160 N
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OZNACZENIA NA RYSUNKU:

1 - podstawowy ukiad warstw ocieplenia
pod tynk cienkowarstwowy - styropian EPS gr. 16 cm
2 - podstawowy uktad warstw ocieplenia
pod tynk cienkowarstwowy - styropian EPS gr. 14 cm
3 - podstawowy uktad warstw ocieplenia
pod tynk cienkowarstwowy - styropian XPS gr. 14 cm
4 - istnejgce ocieplenie - gr. 16 cm

5 - obrébka dylatacji
6 - ocieplenie osciezy

UWAGI:

- wszystkie obrdbki i orynnowanie z blachy stalowej, ocynkowanej,

malowanej proszkowo na kolor RAL 7043,
- wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang,
- szczegoly dotyczace ocieplenia zgodnie z rysunkami detali projektu

wykonawczego,

- kolorystyke elewacji przyjmowa¢ wg rysunkéw nr A/8-A/12.

podwdjna warstwa

siatki zbrojonej
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podwdjna warstwa

siatki zbrojonej

ARCHTEKT

studio projektowe

PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI | PRZEBUDOWY BUDYNKU

TEMAT: SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 5 MIESZCZACEJ SIE PRZY UL. MAZURSKIEJ 6
W JASTRZEBIU - ZDROJU
ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY
ADRES: Ul. Mazurska 6 DATA:
44-335 Jastrzebie - Zdréj 12.2018 .
INWESTOR: Szkota Podstawowa z Oddziatami Integracyjnymi nr 5 im. W.Broniewskiego SKALA:
ul. Mazurska 6, 44-335 Jastrzebie - Zdrgj 1:100
NAZWA
RYSUNKU: ELEWACJA ZACHODNIA - TERMOMODERNIZACJA NR RYS.
PROJEKTOWAL] Mgr inZ. arch. Pawet Kuczynski Bt. 111/01 AW/5
sPRAWDZE: | Mgr inz. arch. Piotr Kuczyriski Bt. 27/01

! RAL 9006




