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1. Tynk istniejacy.
2. Zaprawa klejowa do plyt styropianowych.
3. Plyta styropianowa EPS 70 / welna mineralna, gr. 16 cm.
4. Kotek do tgczenia termoizolacji z trzpieniem
stalowym ocynkowanym.
5. Zaprawa klejowa do siatek zbrojgcych.
6. Siatka zbrojgca z wibkna szklanego.
7. Listwa narozna z siatka.
8. Srodek gruntujgcy.
9. Tynk cienkowarstwowy.

ARCHITEKT
studio projektowe
TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI | PRZEBUDOWY BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 5 MIESZCZACEJ SIE PRZY UL. MAZURSKIEJ 6
W JASTRZEBIU - ZDROJU
ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY
ADRES: Ul. Mazurska 6 DATA:
44-335 Jastrzgbie - Zdréj 12.2018.
INWESTOR: Szkota Podstawowa z Oddziatami Integracyjnymi nr 5 im. W.Broniewskiego SKALA:
ul. Mazurska 6, 44-335 Jastrzebie - Zdréj 1:10
NAZWA .
RYSUNKU: DETAL OCIEPLENIA NAROZA ZEWNETRZNEGO NRRYS.
PROJEKTOWAL: Mgr inZ. arch. Pawet Kuczynski Bt. 111/01 AWI 31
sPRAWDZI: | mgr inZ. arch. Piotr Kuczyriski Bt. 27/01




