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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robét ogoélnobudowlanych polegajgcych na przebudowie budynku szkoty obejmuja migedzy innymi:
I. Inwentaryzacje obiektu
Il. Roboty termoizolacyjne:
termomodernizacje budynku szkoty w zakresie elewacji oraz dachéw (za wyjatkiem dachu gtéwnego budynku szkoty -
ment A,B
" wymiane drzwi zewnetrznych i czesci okien,
" wykonanie studzienek doswietlajgcych,
" wymiane obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
" izolacje fundamentéw wraz z wykonaniem drenazu wokét budynku,
" remont kominéw,
IIl. Dostosowanie obiektu do przepiséw ppoz:
" wydzielenie gtéwnych klatek schodowych,
" czesciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
" montaz klap oddymiajacych,
IV. Przebudowa wejscia gtéwnego do budynku szkoty,
V. Remont wej$c¢:
" przebudowa bocznego wejscia do zaplecza kuchni,
" przebudowa wejscia do piwnicy,
" wymiana balustrad schodowych,
" wykonanie nowych daszkéw szklanych ,
" wykonanie nowej oktadziny z lastryko schodéw potudniowych do segm A,
" wykonanie nowej oktadziny schodéw do segm C,
VI. Przebudowa, remont tazienek (dostosowanie do aktualnych przepiséw):
" przebudowa sanitariatéw przy sali gimnastycznej;
" wydzielenie dodatkowej tazienki dla nauczycieli wf;
" przebudowa sanitariatéw dla personelu kuchni;
" wydzielenie nowych sanitariatéw dla konserwatora;
" wydzielenie sanitariatéw dla chtopcéw na parterze;
" przebudowa sanitariatéw dla dziewczat na parterze;
" remont wc dla personelu na parterze (przystosowanego dla oséb niepetnosprawnych),
" przebudowa sanitariatéw dla dziewczat na 1 i 2 pietrze, z wydzieleniem wc dla personelu,
" remont sanitariatow dla chtopcow na 1 i 2 pietrze,
VII. Przebudowa kuchni (dostosowanie do aktualnych przepisow)
VIIl. Wykonanie wewnetrznej windy dostosowanej do przewozu 0s6b niepetnosprawnych
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KOSZTORYS SP5 1_2 OGOLNOBUDOWLANE

PRZEDMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

l

j-m.

l

Poszcz.

l

Razem

PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI | PRZEBUDOWY BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 5 MIESZCZACEJ
SIE PRZY UL. MAZURSKIEJ 6 W JASTRZEBIU - ZDROJU

1]/45214000-0 |[ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKU (SST-1.2)
1.1/45111300-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE (SST-1.2.1)
1.1.1/45111300-1 |Roboty rozbiorkowe zewnetrzne (SST-1.2.1)
1.1.1/45111300-1 |Demontaz elementéw na elewacji (SST-1.2.1)
A
1|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- |m2 40.58
d.1.1|0701-06 - lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
.1.1|analogia
40.58 m?2 40.58
RAZEM 40.58
2|Analiza indy- [demontaz i ponowny montaz obrébek blacharskich attyk oraz rynny-11,54 m2  |kpl. 1.00
d.1.1|widualna nr 1
1.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.1.1]45111300-1 |Rozbiérka elementéow dachu (SST-1.2.1)
.2
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2 21.00
d.1.1/0535-08 sow, parapetdw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1.2
21 m?2 21.00
RAZEM 21.00
4/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku - analogia rynny PCV  |m 18.31
d.1.1/0535-04 -
.1.2|analogia
18.31 m 18.31
RAZEM 18.31
5|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - analogia ryn-/m 712
d.1.1/0535-06 - ny PCV
1.2|analogia
rozebranie |7.12 m 7.12
rur spusto-
wych
RAZEM 7.12
6|Analiza indy- |Rozebranie izolacji z papyx2 wraz z wywozem i utylizacjg m2 190.00
d.1.1|widualna nr 2
1.2
190 m?2 190.00
RAZEM 190.00
7|Analiza indy- |[demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej na budynku sali gimnas-  |kpl. 1.00
d.1.1|widualna nr 3|tycznej
1.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.1.1/45111300-1 |Wywoz i utylizacja materiatléw odpadowych (SST-1.2.1)
3
8|Analiza indy- | Zatadunek i wyw6z materiatéw odpadowych (gruzu) na sktadowisko Wykonaw- |m3 2.00
d.1.1|widualna nr 3|cy i utylizacja
1.3
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
9|Analiza indy- |Zatadunek i wywoz ztomu do skupu t 0.10
d.1.1|widualna nr 4
1.3
0.1 t 0.10
RAZEM 0.10
1.2|145111200-0 |[ROBOTY ZIEMNE (SST-1.2.2)
1.2.1/45111200-0 |Odstoniecie scian fundamentowych (SST-1.2.2)
10/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m2 9.00
d.1.2|0125-02 darnig z przerzutem
A
9 m?2 9.00
RAZEM 9.00
11/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m2 9.00
d.1.2|/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
A
9 m?2 9.00
RAZEM 9.00
12|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3 70.93
d.1.2|0217-06 odkfad w gruncie kat. 11l
A
70.93 m3 70.93
RAZEM 70.93
1.2.2|/45111200-0 |Zasypanie wykopow i zageszczenie zasypow (SST-1.2.2)
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13|Analiza indy- |Zakup i dostarczenie pospofki m3 41.21
d.1.2|widualna nr 7
2
41.21 m3 41.21
RAZEM 41.21
14|KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 100-125 m 18.31
d.1.2{0703-03 mm
2
18.31 m 18.31
RAZEM 18.31
15/KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi prostopadle do osi drogi |m2 54.93
d.1.2|0201-02 sposobem recznym
2
54.93 m?2 54.93
RAZEM 54.93
16|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.llI-IV; |m3 41.21
d.1.2|0320-0502 - |gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos$¢ 1.6-2.5 m - analogia - zasypanie pospotka
.2|analogia
41.21 m3 41.21
RAZEM 41.21
17|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll Wskaznik za- |m3 41.21
d.1.2|0236-03 geszczenia Js = 0.97
2|z.sz.2.5.2.
9907
41.21 m3 41.21
RAZEM 41.21
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego -31,5-63 mm warstwa dolna o grubosci po |m2 9.00
d.1.2|0114-05 zageszczeniu 15 cm
2 Krotnos¢ = 1.5
9 m?2 9.00
RAZEM 9.00
19|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanegofrakcja 4-31,5 mm - warstwa goérna o gru- m2 9.00
d.1.2|/0114-07 bosci po zageszczeniu 8 cm
2
9 m?2 9.00
RAZEM 9.00
20|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 0.50
d.1.2{0402-03
2
0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50
21|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m 18.31
d.1.2|0407-02 niem spoin piaskiem
2
18.31 m 18.31
RAZEM 18.31
22|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2 9.00
d.1.2|0511-03 mentowo-piaskowej
2
9 m?2 9.00
RAZEM 9.00
23|KNR 2-20 Przejscia przez Sciane betonowg o grubosci do 15 cm dla rurociggéw ciepl- szt.prz 2.00
d.1.2|0113-02 nych zasilajacych lub powrotnych z rur stalowych o $r. 65-125 mm-wigczenie |ejsc
.2|analogia do istniejgcej studni D14
2 szt.prz 2.00
ejsc
RAZEM 2.00
24|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud. 1.00
d.1.2/0513-01 gtebok. 3m
2
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
25|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamkniegcie rurg te-  |szt. 1.00
d.1.2|0517-02 leskopowg
.2|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2.3|145111200-0 |Wywdz i utylizacja gruntu (SST-1.2.2)
26|Analiza indy- |Zatadunek i wywdéz materiatéw odpadowych (gruntu) na sktadowisko Wyko- m3 29.72
d.1.2|widualna nr 8| nawcy i utylizacja
3
29.72 m3 29.72
RAZEM 29.72
1.3|45320000-6 |[ROBOTY IZOLACYJNE (SST-1.2.6)
1.3.1/45320000-6 |Pionowa izolacja scian piwnic i $cian fundamentowych (SST-1.2.6)
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27|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz- |m2 36.62
d.1.3|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
A
36.62 m?2 36.62
RAZEM 36.62
28|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - dwu-  |m2 36.62
d.1.3/2611-03 krotne gruntowanie emulsjg akrylowg
A
36.62 m?2 36.62
RAZEM 36.62
29|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. | o podiozach z betondw zwi- |[m2 10.99
d.1.3|0724-06 rowych, bloczkéw ( do 5 m2 w 1 miejscu) - uzupetnienie rapdwki cementowej
A 30% pow.
10.99 m?2 10.99
RAZEM 10.99
30|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku na gorgco |m?2 36.62
d.1.3|0604-08 - - pierwsza warstwa - analogia - izolacja pionowa z papy termozgrzewalnej -
.1|analogia pierwsza warstwa ($ciany zewnetrzne)
36.62 m?2 36.62
RAZEM 36.62
31|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku na gorgco |m?2 36.62
d.1.3|0604-09 - - druga i nastepna warstwa - analogia - izolacja pionowa z papy termozgrze-
.1|analogia walnej - druga warstwa ($ciany zewnetrzne)
36.62 m?2 36.62
RAZEM 36.62
32|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styro- |m?2 36.62
d.1.3|2612-01 - pianowych do $cian - przyklejenie ptyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS
.1|analogia gr.14cm
36.62 m?2 36.62
RAZEM 36.62
33|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-| m2 36.62
d.1.3|2612-06 - ki na $cianach - przyklejenie siatki pancernej
.1|analogia
36.62 m?2 36.62
RAZEM 36.62
34|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m 18.31
d.1.3|2612-09 - kotowej - zatozenie okapnikéw blaszanych przy wykonczeniu cokotu
.1|analogia
18.31 m 18.31
RAZEM 18.31
35|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - kanatéw, ro- |m?2 36.62
d.1.3|0606-03 - wow itp. - izolacja $cian fundamentowych folig kubetkowg z HDPE, gr. min. 0,6
.1|analogia mm
36.62 m?2 36.62
RAZEM 36.62
36|/KNR AT-31 |Montaz listwy poczatkowej - montaz listwy dociskowej zamykajgcej do folii ku- |m 18.31
d.1.3|0703-01 - betkowej
.1|analogia
18.31 m 18.31
RAZEM 18.31
1.3.2|/45320000-6 |Zaizolowanie dachu nad segmentem D (SST-1.2.6)
37|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome - paski m 23.08
d.1.3|0609-07 - szerokosci 5 cm na $cianach - montaz klinéw styropianowych o wym.
.2|analogia 10x10cm
23.08 m 23.08
RAZEM 23.08
38|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2 198.82
d.1.3|0609-01 - chu konstrukcji na lepiku - utozenie styropapy EPS100-038 obustronnie lami-
.2|analogia nowanej gr. 20 cm
198.82 m?2 198.82
RAZEM 198.82
39|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe (1x) m2 198.82
d.1.3/0504-01
2
198.82 m?2 198.82
RAZEM 198.82
1.3.3/45320000-6 |Wykonanie izolacji attyk (SST-1.2.6)
40|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - dwu-  |m2 11.54
d.1.3|2611-03 - krotne gruntowanie emulsjg
.3|analogia
11.54 m?2 11.54
RAZEM 11.54
41|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2 11.54
d.1.3{1104-01 - zatarte na ostro - wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowe;j
.3|analogia
11.54 m?2 11.54
RAZEM 11.54
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42|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi gr 5 cm- przy uzyciu goto- |m2 5.75
d.1.3|2614-02 wych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
3 wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
5.75 m?2 5.75
RAZEM 5.75
43|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - montaz ptyt OSB m2 11.34
d.1.3|0410-01 - gr.22mm na murkach attyk
.3|analogia
11.34 m?2 11.34
RAZEM 11.34
44|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi gr 14 cm przy uzyciu goto- |m2 5.75
d.1.3|2614-02 - wych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
.3|analogia wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - ocieplenie murkéw attyk
styropianem gr.5cm w wykonczeniem tynkiem silikonowym
5.75 m?2 5.75
RAZEM 5.75
1.3.4/45320000-6 |lzolacja scian powyzej cokotu (SST-1.2.6 + SST-1.2.12)
45|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowsg - zabezpieczenie okien i drzwi folig ochronng |m?2 56.22
d.1.3/0925-01 -
4|analogia
56.22 m?2 56.22
RAZEM 56.22
46|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - dwu-  |m2 72.50
d.1.3|2611-03 - krotne gruntowanie emulsjg
.4|analogia
72.5 m?2 72.50
RAZEM 72.50
47|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy uzyciu gotowych m 18.31
d.1.3|12614-11 - zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
4|analogia elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokotowej (po-
czatkowej)
18.31 m 18.31
RAZEM 18.31
48|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m?2 65.91
d.1.3|2612-01 - nowych gr.14cm do $cian
4|analogia
65.91 m?2 65.91
RAZEM 65.91
49|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m2 8.08
d.1.3|2612-01 - nowych gr. 5cm do $cian
.4|analogia
8.08 m?2 8.08
RAZEM 8.08
50|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m?2 13.74
d.1.3|2612-02 - nowych do osciezy - przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70-040 gr. 2cm
4|analogia
13.74 m?2 13.74
RAZEM 13.74
51|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt. 142.66
d.1.3|2612-04 - ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegly
.4|analogia
142.66 szt. 142.66
RAZEM 142.66
52|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-| m2 13.74
d.1.3]2612-07 ki na osciezach
4
13.74 m?2 13.74
RAZEM 13.74
53|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikdw wy- |m 111.92
d.1.3|2612-08 - puktych katownikiem metalowym - narozniki aluminiowe z siatkg
.4|analogia
111.92 m 111.92
RAZEM 111.92
54|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m 18.31
d.1.3/2612-08 puktych katownikiem metalowym - zamocowanie profili kapinosowych
4
18.31 m 18.31
RAZEM 18.31
55|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowe wykonywane recznie - warstwa posrednia - nato- |m?2 62.77
d.1.3|0125-01 - zenie podktadu pod tynk silikonowy
.4|analogia
62.77 m?2 62.77
RAZEM 62.77
56| KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowe o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej o m2 14.68
d.1.3|0125-02 - strukturze baranek lub kornik o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
4|analogia
14.68 m?2 14.68
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RAZEM 14.68
57|KNR AT-30 |Rusztowania elewacyjne ramowe, wysoko$¢ do 10 m m2 130.37
d.1.3/0104-01
4
130.37 m?2 130.37
RAZEM 130.37
58| KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne wykonywane recznie - warstwa posred- |m?2 14.68
d.1.3|0125-01 - nia - natozenie podktadu pod tynk silikonowy
4|analogia
14.68 m?2 14.68
RAZEM 14.68
59|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne o wysokiej przepuszczalnos$ci pary wod- |m2 14.68
d.1.3|0125-02 - nej o strukturze baranek lub kornik o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
.4|analogia
14.68 m?2 14.68
RAZEM 14.68
1.3.5/45320000-6 |Wykonanie tynkéw cienkowarstwowych (SST-1.2.6)
1.4|45262520-2 |ROBOTY MUROWE (SST - 1.2.7)
1.4.1|45262520-2 |Podwyzszenie attyk
60|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3 1.81
d.1.4|0304-02 - towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego - analogia - uzupetnienia
.1|analogia muroéw attyk z bloczkéw z betonu komérkowego
1.81 m3 1.81
RAZEM 1.81
1.5/45400000-1 |ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE (SST - 1.2.12)
1.5.1/45420000-7 |Elementy wykonczeniowe
61|Analiza indy- | Zakup, dostarczenie folii ochronnej i montaz na oknach, drzwiach zewnetrz- 1 m2 56.22
d.1.5|widualna nr 9|{nych
A
56.22 1 m2 56.22
RAZEM 56.22
62 Konstrukcja do montazu rynien kpl. 1.00
d.1.5|analiza indy-
.1|widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
63|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowanej - analogia - ryn- |m 35.80
d.1.5/0508-04 na fi 150 mm, z blachy stalowej o gr. 0,7 mm, ocynkowanej ogniowo, powleka-
A nej PVC
17.90*2 m 35.80
RAZEM 35.80
64|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - lej spustowy - analogia - odptyw systemowy 150/ |szt. 2.00
d.1.5|0501-06 - 110, systemowy, z blachy ocynkownanej ogniowo, powlekanej PVC
.1|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
65|/KNR K-05 Montaz rynien dachowych - denko - analogia - zaslepka systemowa do rynny |szt. 4.00
d.1.5/0501-07 - 150mm
.1|analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
66|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej - analogia - rury m 9.10
d.1.5|0510-03 - spustowe fi 110 mm, z blachy stalowej o gr. 0,7 mm, ocynkowanej ogniowo,
.1|analogia powlekanej PVC
7.10+2.00 m 9.10
RAZEM 9.10
67|KNR-W 2-15 |Osadniki deszczowe zeliwne uszczelniane sznurem i zaprawg cementowg lub |szt. 1.00
d.1.5/0215-02 - folig aluminiowg o $r. 150 mm - analogia - osadnik deszczowy uniwersalny pod
.1|analogia rure spustowg 110mm, systemowy
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
68|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej -  |m2 43.96
d.1.5|0506-02 - analogia - obrébka pasa nadrynnowego i podrynnowego z blachy stalowej
.1|analogia ocynkowanej, powlekane PVC, gr. 0,7 mm, kolor RAL 7043
10.99*2*2 m?2 43.96
RAZEM 43.96
69|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej-pa- |m?2 30.80
d.1.5/0506-02 rapety okienne RAL7043
A
30.8 m?2 30.80
RAZEM 30.80
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