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projektowane pokrycie dachu
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rynna stalowa ocynkowana @ 160 projektowana obrébka blacharska 1

centrala wentylacyjna

do 6 szt/m2

pochwyt stalowy ocynkowany
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malowany proszkowo
na kolor RAL 7043
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SCHEMAT BUDYNKU

@ e

A

B

podwdjna warstwa
siatki zbrojonej

OZNACZENIA NA RYSUNKU:

1 - podstawowy uklad warstw ocieplenia

pod tynk cienkowarstwowy - styropian EPS gr. 16 cm
2 - podstawowy uktad warstw ocieplenia

pod tynk cienkowarstwowy - styropian EPS gr. 14 cm
3 - podstawowy uktad warstw ocieplenia

pod tynk cienkowarstwowy - styropian XPS gr. 14 cm
4 - istnejace ocieplenie - gr. 16 cm
5 - obrobka dylataciji
6 - ocieplenie osciezy

UWAGI:

- wszystkie obrébki i orynnowanie z blachy stalowej, ocynkowanej,
malowanej proszkowo na kolor RAL 7043,

- wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang,

- szczegdly dotyczace ocieplenia zgodnie z rysunkami detali projektu

wykonawczego,
- kolorystyke elewacji przyjmowaé wg rysunkéw nr A/8-A/12.
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