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1.Podstawa opracowania

» Obowigzujace przepisy i normy
¢ Mapa zasadnicza

» Uzgodnienia ze zleceniodawca

2.Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt przebudowy zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarne;
w zwigzku z planowang przebudowg budynku Szkoty Podstawowej nr 5 mieszczacej sie przy ul. Mazurskiej 6 w
Jastrzebiu — Zdroju.

3.Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitame z budynku bedg odprowadzane poprzez nowo projektowana zewnetrzng instalacje kanalizagji
sanitarnej do istniejacej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dziafce. Istniejacg instalacje
kanalizacji sanitarnej nalezy poddac¢ likwidaciji zgodnie z cz. rysunkowa opracowania.

Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur litych PVC-U lite, klasy SN8 SDR34 o $rednicach
160x4,7mm i 200x5,9mm. Nalezy zastosowac rury kielichowe z wydtuzonym kielichem i z uszczelkg gumowa,
taczone na wcisk dopuszczone do stosowania na terenach szkdd gérniczych.

Wykopy pod rurociagi i przewody nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-EN-1610. Dno wykopu
starannie oczysci¢ z kamieni i korzeni, a nastepnie nalezy wykona¢ podsypke piaskowg grubosci min. 20cm (bez
kamieni). Po utozeniu i wykonaniu préb szczelno$ci rury zasypa¢ 30cm warstwg zasypki piaskowej. Przewody
utozy¢ zgodnie z dokumentacjg rysunkowa i wytycznymi producenta.

Przestrzega¢ minimalnej gtebokosci przekrycia gruntem projektowanej kanalizacji tj. min. 1,2m. Przewody
prowadzone ptycej ociepli¢ materiatem izolacyjnym nadajacym sie do uktadania w ziemi.

Przed zasypaniem przewodow nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci na eksfiliracje i infiltracje zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Podczas prowadzenia przewodéw kanalizacyjnych nalezy zwrdcié uwage na ewentualne istniejace uzbrojenie
podziemne terenu. W poblizu takiego uzbrojenia terenu wykopy nalezy wykonaé recznie. Skrzyzowania
projektowanych przewoddw kanalizacyjnych z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ pod katem prostym.

Studnie kanalizacyjne wykona¢ jako betonowe DN1000 C35/45 F=150 z zeliwnym wtazem DNG0O klasy D400
(terenu ruchu samochodowego) i B125 (tereny zielone). Kompletna studzienka sktada sie z wyprofilowanej kinety
betonowe] zawierajacej przejscia szczelne z uszczelkami pod rury PVC, kregéw betonowych taczonych na
uszczelke elastomerowa, ptyty pokrywowej i wiazu zeliwnego. Stopnie ztazowe studni wykona¢ w wers;i
antyposlizgowej jako klamry zeliwne powlekane. Studnie stawi¢ na 10cm warstwie zageszczonej podsypki
piaskowe] i obsypywa¢ warstwami, przy czym kazdg z warstw nalezy zagesci¢. Nalezy uktada¢ warstwy nie
wieksze niz 50cm.

Scieki pochodzace z kuchni zostang podczyszczone w separatorze tuszczu i zawiesiny mineralnej. Dobrano
pionowy separator zintegrowany z osadnikiem o przepustowos$ci nominalnej 5dm?s, wykonany w zbiorniku
betonowym o $rednicy DN1500, klasy C35/45, F=150. Pojemnos¢ zintegrowanego osadnika zawiesiny V=1000dm?,
Pojemnos¢ gromadzenia ttuszczu V=200dm3. Separator wyposazony w otwdr rewizyjny DN600 zwiericzony witazem
zeliwnym w klasie B125.

Wiaczenie projektowanych rurociggéw PVC-U do istniejacych studni kanalizacyjnych wykona¢ poprzez
nawiercenie otworu otwornicg i montazu systemowego przejécia szczelnego w tulei ostonowej. Kinety w
istniejacych studniach wytagczeniowych nalezy wyprofilowaé zgodnie z kierunkiem przeptywu $ciekéw. Ewentualne
ubytki w kinecie lub Scianach studni uzupetni¢ szybkowigzaca, wodoodporng zaprawa cementowg. W przypadku
ztego stanu technicznego istniejgcych studni wytaczeniowych nalezy poddaé je wymianie na nowe.

4.Kanalizacja deszczowa

Wody deszczowe i roztopowe pochodzace z dachu budynku, drég wewnetrznych i parkingu inwestora bedg
odprowadzane poprzez piony deszczowe i wpusty uliczne do projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacii
deszczowej grawitacyjnej, opartej na systemie z rur PVC-U i studzienek rewizyjnych betonowych DN1000 do



miejskiej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowane] na dziatce inwestora. Istniejacq instalacje kanalizacii
deszczowej nalezy poddaé likwidacji zgodnie z cz. rysunkowg opracowania.

Na pionach deszczowych odwodnienia dachu nalezy zainstalowac¢ osadniki zanieczyszczen typu geiger.

Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej wykonaé z rur litych PVC-U lite, klasy SN8 SDR34 o $rednicach
160x4,7mm i 200x5,9mm. Nalezy zastosowac rury kielichowe z wydtuzonym kielichem i z uszczelkg gumowa,
taczone na weisk dopuszczone do stosowania na terenach szkdd gérniczych.

Wykopy pod rurociggi i przewody nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-EN-1610. Dno wykopu
starannie oczysci¢ z kamieni i korzeni, a nastepnie nalezy wykona¢ podsypke piaskowg grubosci min. 20cm (bez
kamieni). Po ufozeniu i wykonaniu préb szczelno$ci rury zasypa¢ 30cm warstwa zasypki piaskowej. Przewody
utozy€ zgodnie z dokumentacjg rysunkowa i wytycznymi producenta.

Przestrzega¢ minimalnej gteboko$ci przekrycia gruntem projektowane] kanalizacji tj. min. 1,0m. Przewody
prowadzone ptycej ocieplic materiatem izolacyjnym nadajacym sie do uktadania w ziemi.

Przed zasypaniem przewodow nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Podczas prowadzenia przewodow kanalizacyjnych nalezy zwrdci¢ uwage na ewentualne istniejgce uzbrojenie
podziemne terenu. W poblizu takiego uzbrojenia terenu wykopy nalezy wykonaé recznie. Skrzyzowania
projektowanych przewodéw kanalizacyjnych z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ pod katem prostym.

Studnie kanalizacyjne wykona¢ jako betonowe DN1000 C35/45 F=150 z zeliwnym wtazem DNG0O klasy D400
(terenu ruchu samochodowego) i B125 (tereny zielone). Kompletna studzienka sktada sie z wyprofilowanej kinety
betonowej zawierajacej przejScia szczelne z uszczelkami pod rury PVC, kregéw betonowych tgczonych na
uszczelke elastomerowa, ptyty pokrywowej i wiazu zeliwnego. Stopnie ztazowe studni wykona¢ w wersji
antyposlizgowej jako klamry zeliwne powlekane. Studnie stawi¢ na 10cm warstwie zageszczonej podsypki
piaskowe] i obsypywa¢ warstwami, przy czym kazdg z warstw nalezy zagescié. Nalezy uktada¢ warstwy nie
wieksze niz 50cm.

Wpusty deszczowe odwodnienia drég wewnetrznych wykonac jako betonowe DN500 w klasie betonu min.
C35/45 F=150 z osadnikiem o wys. min. 50cm i wyjmowanym koszem perforowanym wytapujacym
zanieczyszczenia 0 znacznych rozmiarach. Zastosowac ruszty wpustow typu najazdowego wykonane z zeliwa
400x600 klasy min. C250.

W celu ograniczenia szkodliwego dziatania wdd gruntowych na budynek zaprojektowano dookota budynku
drenaz odwaniajacy, opaskowy. Drenaz wykona¢ z rur tworzywowych o wykonanych z PVC-U lub PP-B o
$rednicach min. DN100 prowadzonych ze spadkiem min. 0,2% (max. 0,5%). Drenaz utozy¢ na 15cm warstwie
ptukanego zwiru lub ttucznia o granulacji 16-32mm i zasypaé z gory 15cm warstwa takiego samego materiatu. Zwir i
grunt rodzimy nalezy oddzieli¢ od siebie warstwg geowtdkniny.

Ze wzgledu na znaczne zagtebienie istniejgcej piwnicy budynku w rejonie sali gimnastycznej instalacje drenazu
wyposazono w przepompownie wdd drenarskich. Zastosowa¢ przepompownie sktadajacg sie ze zbiornika
wykonanego poprzez szczelne potaczenie karbowanej rury DN600 z dennicg $lepa. Wewnatrz zbiornika
zamontowana jest instalacja ttoczna z PE 40mm z armaturg odcinajacq i zwrotng oraz pompa zatapialna do wody
brudnej. Przepompownia wyposazona jest w wytaczniki ptywakowe, sterujace pracg pompy oraz szafke zasilajaco-
sterujgca. Punkt pracy pompy ok. H=15m Q=1,5dm?s U=230V 0=2,0kW. Instalacje ttoczng wykona¢ z rur PE100
SDR17 PN10 40mm. Wody przepompowywane bedg rozprezane w studni rozpreznej ozn. ,SR”.

Zaprojektowano studnie kontrolne drenazu (lokalizacja zgodnie z cz. rysunkowg opracowania). Zastosowac
studnie tworzywowe PVC min. DN315 z zeliwnym wtazem teleskopowym DN315 klasy A15. Kompletna studzienka
sktada sig z wyprofilowanej kinety zawierajacej przejscia szczelne z uszczelkami pod rury PVC, karbowanej rury
trzonowej, wiazu teleskopowego i kompletu uszczelek. Studnie stawi¢ na 10cm warstwie zageszczonej podsypki
piaskowe] i obsypywa¢ warstwami, przy czym kazdg z warstw nalezy zagescié. Nalezy uktada¢ warstwy nie
wigksze niz 50cm. Studnie drenazowg ozn. ,d14” bedaca studnig przytaczeniowg do zewnetrznej instalaci
kanalizacji deszczowej wykonac¢ jako osadnikowa z przegtebieniem dna min. 50cm.

Wiaczenie projektowanych rurociggédw PVC-U do istniejacych studni kanalizacyjnych wykona¢ poprzez
nawiercenie otworu otwornicg i montazu systemowego przejécia szczelnego w tulei ostonowej. Kinety w
istniejgcych studniach wytaczeniowych nalezy wyprofilowaé zgodnie z kierunkiem przeptywu $ciekdw. Ewentualne



ubytki w kinecie lub $cianach studni uzupetni¢ szybkowigzaca, wodoodporng zaprawg cementowa. W przypadku
ztego stanu technicznego istniejacych studni wytaczeniowych nalezy poddaé je wymianie na nowe.

Obliczenia
Kanalizacja sanitarna
Przeptyw obliczeniowy $ciekdw sanitarnych odprowadzanych z terenu inwestycji wyniesie zgodnie z PN-EN-12056:

Q,,= KG/TDU

Odbiorniki Liczba DU [dm?/s]
Miska ustepowa 25 2,0
Pisuar 7 0,8
Umywalka 34 0,5
Wpust podiogowy 4 2,0
Zmywarka 1 1,5
Zlewozmywak 8 0,8

Budynek szkolny K=0,7

Razem Q;=6,6dm?s

Kanalizacja deszczowa
Przeptyw obliczeniowy wod deszczowych odprowadzanych z terenu inwestycji wyniesie zgodnie z PN-EN-752:

Qq¢ =A-Z:1/10000
gdzie:
Qu - przeptyw obliczeniowy $ciekow deszczowych, dm?/s
A - odwadniana powierzchnia, m2
Z - wspotczynnik sptywu,
| - miarodajne natezenie deszczu, 140dm?/s-ha

Przeptyw obliczeniowy wod deszczowych wyniesie:

Pow. F Pow. zred. A q 3
Nazwa [m7] Z (m?] Q [dm?¥/s]
Dachy 1245 0,9 1120,5 140 15,7
Drogi wewnetrzne, parkingi 1350 0,6 810 140 11,3

Razem Qq=27,0dm?d/s

5.Wytyczne wykonawcze

Kanalizacja

= wyznaczy¢ trase uktadania i wykona¢ wykop na trasie rurociggow,

= roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999,

= rury utozy¢ na warstwie min. 30cm zageszczonej podsypki piaskowej,

= wykona¢ wykopy dla posadowienia studzienek i zbiornikdéw kanalizacyjnych,

= po utozeniu rur kanalizacyjnych i studzienek i wykonaniu préby szczelnosci, rury nalezy obsypa¢ min. 30cm
warstwg obsypki piaskowej, ktorg nastepnie nalezy zagescic,

= odbiory techniczne i préby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych i studzienek wykona¢ zgodnie z PN-92/B-
10735, PN-92/B-10727, PN-B-10729:1999,

= zasypacé i zagesci¢ wykopy.

Proba cisnieniowa kanalizacji



Przed przystapieniem do préb szczelnosci nalezy usunaé wewnetrzne zanieczyszczenia, dokona¢ odbioru
utozenia kanalizacji tj.: gtebokos¢ utozenia, liniowosS¢ i prawidtowo$¢ wykonanego poditoza pod przewody oraz
zabezpieczyC rurociggi przed przemieszczaniem sie przez czesciowe ich zasypanie w miejscach, gdzie nie
wystepujg potaczenia. Prébe szczelnoSci kanalizacji wykonaé wspéinie ze studzienkami stosujac cisnienie
statyczne na rzecz proby przeprowadzonej z uzyciem wody- metodg ,W” zgodnie z normg PN-EN-1610. Proby
szczelnoSci na eksfiltracje nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu wody z zastosowaniem ci$nienia statycznego nie
wyzszego niz 0,5bar ze wzgledu na wytrzymato$¢ studzienek i nie mniejszym niz 0,1bar liczac od gérnej tworzace;
rury. Dopuszczalny ubytek wody nie wyzszy niz 0,20dm3/m? powierzchni zwilzonej, przy czasie trwania proby
30min.

6.Uwagi pozostate

Podczas prowadzenia rurociggow nalezy zwrdcié uwage na istniejace uzbrojenie podziemne terenu. W poblizu
takiego uzbrojenia prace ziemne wykonac recznie.

Cato$¢ rob6t wykonawczych prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Gestoréw Sieci.

Na trasie wodociagu i kanalizacji nie sadzi¢ drzew i krzewow w pasie 1,5m z obu stron rurociagu.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy kolizie zabezpieczyé za pomocq
dwudzielnych rur AROTA, zgodnie z PN-76/E-05125.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy kolizije zabezpieczy¢é za pomocq
dwudzielnych rur AROTA, zgodnie z ZN-96 TPSA — 004.

W czasie prowadzenia wykopéw w przypadkach koniecznych zastosowaé zabezpieczenie kabli poprzez
podwieszenie lub podparcie.

Geodezyjne pomiary powykonawcze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozp. Min. Gosp. Przestrz. | Bud. Z dn.
26.08.1991 — Dz.U. Nr 83/91.

Zachowa¢ minimalng odlegto$¢ utozenia projektowanych przewodéw wzgledem istniejacej sieci
elektroenergetycznej podziemnej i przytaczy elektroenergetycznych, tj. min. 0,5m.

Uwaga: Rzedne istniejacego uzbrojenia terenu podane zostaty orientacyjnie. Podczas wykonawstwa rzedne
istniejacego uzbrojenia terenu nalezy potwierdzi¢ w terenie. W przypadku rozbieznosci powstrzymac sie od
wykonywania prac i skontaktowac sie z projektantem. W poblizu ww. uzbrojenia prace wykonaé ze szczegoing
ostroznoscig, recznie.

7.Zestawienie materiatéw
Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Lp. Pozycja Jedn. llosé
Rury kanalizacyjne PVC-U SN8, SDR34 o litych $ciankach, z wydtuzonym
1 kielichem:
®160x4,7mm m 30
®200x5,9mm m 60
2 Ksztattki kanalizacyjne PVC-U SN8 SDR34 lite szt. wg techn. robot
Studzienka kanalizacyjna betonowa DN1000 C35/45 F=150, z wyprofilowang,
kineta (zgodnie z profilem i planem sytuacyjnym), kregi taczone na uszczelke
3 elastomerowg, wiaz zeliwny teleskopowy ®600 klasy wg lokalizacji, wysoko$¢ - 9
studni - zgodnie z profilem, osadzone krécce do rur PVC-U z uszczelkami. '
Stopnie ztazowe studni wykona¢ w wersji antyposlizgowej jako klamry Zzeliwne
powlekane.
Separator ttuszczu ze zintegrowanym osadnikiem zawiesiny. Urzadzenie
4 wykonane w zbiorniku betonowym DN1500 klasy C35/45 F=150, Q,=5dm?/s, ot 1
Vy=200dm3, Vos=1000dm3. Separator wyposazony w otwor rewizyjny DN600 '
zwieficzony wtazem zeliwnym w klasie B125.
5 Rura ostonowa DN200 PVC-U / PE L=1m szt. 4
6 | Wigczenie do istniejacej studni kanalizacyjnej (przejscie wodo i gazoszczelne) szt. 2

6




7

Rury ostonowe, tworzywowe, dwudzielne na przewody energetyczne i
elektroenergetyczne

szt.

wg techn. robot

Powyzsze zestawienie materiatow stuzy do celow kosztorysowych i nie moze by¢ jedyng podstawa do zakupu materiatu przez
wykonawce. Przytoczone nazwy producentéw stanowig jedynie o standardzie wykonania elementéw i mozliwa jest zmiana ich
producentéw pod warunkiem zachowania takich samych parametréw technicznych i wytrzymatosciowych.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Lp. Pozycja Jedn, llosé
Rury kanalizacyjne PVC-U SN8 SDR34 o litych $ciankach z wydtuzonym
1 kielichem:
»160 x 4,7 m 155
®200 x 5,9 m 90
2 Ksztattki, redukcije, ztaczki rur PVC-U SN8 SDR34 lite szt. wg techn. robot
Rura drenarska karbowana z PVC-U / PP DN100 w 15¢cm obsypce z ttucznia
3 . . . . o m 270
o granulacji 16-32mm oddzielonej od gruntu rodzimego geowtdkning,
4 Ksztattki kanalizacyjne drenarskie dla rury z PVC-U / PP DN100 szt. wg techn. robot
Studzienka kanalizacyjna drenazowa tworzywowa 315, z wyprofilowang
5 kinetg (zgodnie z profilem i planem sytuacyjnym), wiaz zeliwny teleskopowy st 16
®315 klasy A15, wysoko$¢ studni - zgodnie z profilem, osadzone kré¢ce do '
rur PVC-U z uszczelkami
Studzienka kanalizacyjna betonowa DN1000 C35/45 F=150, z wyprofilowang,
kineta (zgodnie z profilem i planem sytuacyjnym), kregi faczone na uszczelke
6 elastomerowg, wiaz zeliwny teleskopowy ®600 klasy wg lokalizacji, wysoko$¢, - 13
studni - zgodnie z profilem, osadzone krééce do rur PVC-U z uszczelkami. '
Stopnie ztazowe studni wykona¢ w wersji antyposlizgowej jako klamry
zeliwne powlekane.
Wpust deszczowy betonowy DN500 z osadnikiem i koszem, odptyw
7 |PVC160mm (wysoko$¢ dopasowaé podczas montazu), zwieficzenie zeliwne| szt 6
(z zeliwa sferoidalnego) w klasie min. C250 600x400mm
8 Osadnik podpionowy zanieczyszczen typu geiger PVC 160mm szt. 1
9 Wiaczenie do istniejacej studni kanalizacyjnej (przejscie wodo i - 7
gazoszczelne) '
10 Rura ostonowa, tworzywowa, dwu.dzielr.1a na przewody energetyczne i m wq techn, robét
telekomunikacyjne
Przepompownia $ciekdw drenazowych — zbiornik tworzywowy DN600 z
pompa zatapialng do wody brudnej o punkcie pracy ok. H=15m Q=1,5dm?/s,
11 | U=230V 0=2,0kW i z armatura odcinajaca i zwrotna, wiaz zeliwny DN60O. Kpl. 1
Przepompownia wyposazona jest w wytgaczniki ptywakowe, sterujace pracq
pompy oraz szafke zasilajaco-sterujacag
12 Rura kanalizacyjna ci$nieniowa PE100 SDR17 PN10 40x2,4mm. m 10

Powyzsze zestawienie materiatow stuzy do celow kosztorysowych i nie moze by¢ jedyng podstawa do zakupu materiatu przez
wykonawce. Przytoczone nazwy producentéw stanowia jedynie o standardzie wykonania elementow i mozliwa jest zmiana ich
producentéw pod warunkiem zachowania takich samych parametréw technicznych i wytrzymatosciowych.




