Przebudowa drogi gminnej dz. ne ewid. 3948, 4126 w |RIBENACHE KEISZTORYSU

Lp. Podstawa Opis [ Jedn.obm. [ llosé [ Cena jedn. [ Wartosé

1 Roboty przygotowawcze

1|KNR 2-31 0802- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m?2 240.000 15.22 3652.80
d.1]07 miennego o grubosci 15 cm

2|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m?2 240.000 11.90 2856.00
d.1]/01 ni w gruncie kat. I-1V gtebokos$ci 20 cm

3|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 540.000 7.42 4006.80
d.1/04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V

2 Podbudowa

4/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o gru-  |m2 240.000 40.13 9631.20
d.2|02 bos$ci po zageszczeniu 20 cm

5/KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m?2 540.000 20.04 10821.60
d.2|04 bosci po zageszczeniu 8 cm

3 Nawierzchnia

6/KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 522.000 40.97 21386.34
d.3/01 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca)

7|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 504.000 46.17 23269.68
d.3|01 faltowych o grubosci po zageszczeniu 3 cm (warstwa

Scieralna)

4 Roboty wykonczeniowe

8|KNR 2-31 0202-|Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozsciela- |m?2 72.000 32.41 2333.52
d.4|09 na mechanicznie - grubos$¢ po zageszczeniu 8 cm -

umochnienie poboczy oraz poprawa zjazdéw do posesiji

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14138




