Przebudowa drogi dz. nr ewid 721_1 w Siedliskach. KSPPOZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis [ Jedn.obm. [ llosé [ Cena jedn. [ Wartosé
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 170.500 1.66 283.03
d.1]04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
2 Podbudowy
2|KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m?2 165.000 35.70 5890.50
d.2|05 bos$ci po zageszczeniu 10 cm
3 Nawierzchnia
3|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 159.500 53.82 8584.29
d.3|01 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca) + posze-
rzenie zjazdu z drogg dojazdowg do szerokosci +- 9 m
4/KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 154.000 53.52 8242.08
d.3|01 faltowych o grubosci po zageszczeniu 3 cm (warstwa
Scieralna) + poszerzenie zjazdu z drogg dojazdowg do
szerokosci +-9m
4 Roboty wykonczeniowe
5|KNNR 6 0202- |Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. po zageszcze- |m2 33.000 28.53 941.49
d.4|01 niu 10 cm z kruszywa rozscietanego recznie - umocnie-
nie poboczy

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14138




