Zatgcznik nr 2 do OPZ
Specyfikacja opraw oswietleniowych

Zamawiajgcy bedzie zlecat wymiane uszkodzony opraw o$wietleniowych o nastepujgcych parametrach:

OPRAWY SODOWE:

TTQ "o o0 Ty

Moc oprawy ma by¢ dostosowana do mocy opraw sgsiednich.
napiecie zasilania: 230V AC

czestotliwos¢ pracy: 50Hz

stopien ochrony: IP 64/23

trzonek zrodta swiatta: E40

klosz: przezroczysty

korpus lampy: nierdzewny

uktad optyczny: odbty$nik

kolor: szary

OPRAWY TYPU LED:

a.
b. Zasilanie 220-240V AC 50/60Hz.

c.

d. Zgodna z Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 (DZ Urzedowy

Moc oprawy ma by¢ dostosowana do mocy opraw sgsiednich.
Przy ustawieniu 0° w stosunku do podioza, nie mogg emitowac Swiatta w gorng potprzestrzen.

UE z dnia 24.03.2000r.).

e. Majg spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systemoéw lampowych IEC 62471.
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Stopien szczelnosci opraw nie moze by¢ mniejszy niz IP 66 — raport z badan akredytowanego

laboratorium - IK 09.

Max. temperatura pracy: 50°C.

Waga oprawy max 7 kg.

Klosz z szyby hartowane;j.

Maija posiada¢ znak CE.

Korpus opraw powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

¢ wykonany z wysokocisnieniowo wtryskiwanego odlewu aluminium stanowigcego jednoczesnie
radiator oprawy,

e korpus nie moze posiada¢ zewnetrznego radiatora w postaci uzebrowania,

e powierzchnia boczna korpusu eksponowana na wiatr nie przekracza 0,04 m?,

e konstrukcja korpusu powinna umozliwiaC samoczynne oczyszczanie sie jego gornej czesci
podczas deszczu,

e korpus zbudowany z osobnej komory zasilania i komory oswietlenia, dostep do komory zasilania
od gory oprawy ze wzgledu na ufatwienie prac konserwacyjno-eksploatacyjnych

o dostep do komory zasilania powinien odbywac¢ sie bez narzedziowo,

e korpus pomalowany proszkowo.

Uchwyt montazowy opraw musi umozliwia¢:

e montaz opraw na wysiegniku o $rednicy 48-60 mm,

e regulacje potozenia opraw w zakresie -15° do +15° z krokiem nie mniejszym niz 5°.

Oprawy majg by¢ wyposazona w panel LED o nastepujgcych cechach:

e temperatura barwowa 4000K +/- 5%,

e zywotnos¢ panelu co najmniej L90 dla 100 000 h,

e kazda dioda w panelu LED musi by¢ wyposazona w indywidualng soczewke pozwalajgcg
emitowaé $wiatto rownomiernie na catg oswietlang przez oprawe powierzchnie.

W przypadku przepalenia sie ktérejs z diod zmieni sie jedynie strumien Swietlny a nie rozsyt Swiatta,

e w przypadku przepalenia sie ktorejs z diod, nie mogg zmieni¢ sie parametry rozsytu Swiatta,

e panel LED musi umozliwia¢ jego wymiane bez wykonywania potgczen lutowanych.



m. Oprawy majg by¢ wyposazone w ukfad zasilajgcy o nastepujgcych cechach minimalnych:
o ukfad zasilajgcy ma zabezpieczac¢ zrodio Swiatta przed przepieciami o napigciu co najmniej 10kV,
o efektywnos¢ zasilacza min 95%,
e ponad to oprawa powinna posiada¢ -certyfikat niezaleznej, miedzynarodowej instytuciji
certyfikujgcej typu ENEC+.
p. Uktad zasilajagcy ma mie¢ mozliwosé zaprogramowania 5-stopniowej autonomicznej redukcji
mocy o nastepujacym harmonogramie.
e Po zalgczeniu, moc Swiecenia opraw jest na poziomie 50 %.
¢ Po 15 min $wiecenia mocy wzrasta do 70 %.
e Po kolejnych 15 min swiecenia moc wzrasta do 100%
e Po godzinie 22.00 moc swiecenia spada do 70 %.
e Po godzinie 00.00 moc swiecenia spada do poziomu 50%
e Po godzinie 05.00 moc swiecenia wzrasta do 100%

Uwaga - Nietypowe oprawy oswietleniowe o szczegélnych parametrach, ktére ulegng uszkodzeniu,
beda kazdorazowo zlecane przez Zamawiajgcego do wymiany. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
szczegbtowy opis danej oprawy, na podstawie ktérego Wykonawca sporzadzi kosztorys
szacunkowy i przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji.



