Opis standardu technicznego central wentylacyjnych bytowych

Centrala wentylacyjna z certyfikatem CE. Jezyk w menu sterownika English
Centrala w wykonaniu wewnetrznym dostarczona na miejsce w sekcjach.

Klasa efektywnosci energetycznej

A/B

Wg klasyfikacji energetycznej Eurovent dla central wentylacyjnych. Opis mozna pobra¢ ze strony:
www.eurovent-certification.com

Wspétczynnik SFP

Centrala 1.89 kW/(m3/s) i centrala 1.77 kW/(m3/s).

Wartos¢ wspotczynnika SPF musi by¢ réwna lub nizsza od tej liczby. Wartos¢ wspétczynnika SPF okresla pobér mocy
elektrycznej wentylatoréw potrzebny do przeptywu powietrza zewnetrznego, nawiewanego, wywiewanego i wyrzutowego
przez centrale wentylacyjng oraz kompletny system instalacji wentylacyjnej (warto$¢ nie zawiera poboru energii przez
falowniki, dla silnikéw EC wartos¢ SFP musi uwzglednia¢ pobdr energii przez zintegrowany uktad sterowania
wydajnoscig). Warto$¢ SFP musi by¢ podana dla czystych filtrow.

Wartos¢ wspétczynnika SPF musi by¢ réwna lub nizsza od tej liczby w przypadku uwzglednienia poboru energii
wentylatoréw i falownikow potrzebnej do przeptywu powietrza  zewnetrznego, nawiewanego, wywiewanego i
wyrzutowego przez centrale wentylacyjng oraz kompletny system instalacji wentylacyjnej. Wartos¢ SFP musi by¢
podana dla czystych filtréw.

Sprez dyspozycyjny dla centrali wentylacyjnej uwzglednia opory przeptywu powietrza kompletnego systemu wentylacji
dla projektowanego przeptywu powietrza nawiewanego i wywiewanego:300 Pa.

| dla powietrza wywiewanego oraz wyrzucanego: 300 Pa.

Obliczanie wspoiczynnika SFP wg wymagan normy PN-EN 13779 - Wentylacja budynkéw niemieszkalnych -
Wymagania dotyczace wtasciwosci instalacji wentylaciji i klimatyzacji. (Wartosci dla czystych filtrow).

Centrala wentylacyjna musi by¢ certyfikowana wg Eurovent
Wiasciwosci mechaniczne certyfikacji Eurovent muszg odpowiada¢ uzyskanym wiasciwosciom - opublikowanym na
stronie www.eurovent-certification.com

Konieczne wymagania mechaniczne

Wiasciwosci muszg by¢ oceniane zgodnie z normg PN-EN 1886:
Sztywnos$c¢ obudowy - D1

Szczelnos¢ obudowy dla podcisnienia 400 Pa - L2

Szczelnos¢ obudowy dla nadcisnienia 700 Pa - L2

Przedmuchy na filtrze - F9

Wspotczynnik przenikania ciepta przez obudowe - T2
Wspétczynnik mostkoéw cieplnych - TB2

Spetnienie wymagan musi by¢ obliczone certyfikowanym programem Eurovent zgodnie z normga PN- EN13053. Dane
muszg by¢ zgodne z wynikami testowymi z certyfikowanych laboratoriéw Eurovent.

Modutowa obudowa musi by¢ wykonana z zamknietych profili stalowych z naroznikami z tworzywa sztucznego ABS.
Profile stalowe z blachy stalowej o grubosci 1.25 mm lub 1.7 mm niektére sg zabezpieczone powtokg Alucynku, niektore
ocynkiem Z275 z powloka proszkowg 80 um. Panele oraz drzwi inspekcyjne muszg by¢ konstrukcji dwuwarstwowej
wykonane ze szczelnych blach stalowych usztywnionych i zabezpieczonych przed ztozeniem oraz spetniajgce ponizsze
parametry:

Grubos¢ blachy paneli i drzwi 0.8 mm

Panele muszg zabezpieczone powtokg Alucynku AZ185 - klasa korozyjno$ci c4

Obrobka powierzchni paneli i drzwi okoto 5 pm

Grubosé¢ izolacji w panelach 60 mm

Izolacja z wetny mineralnej o wysokiej gestosci - 60 kg/m3

Wetna mineralna musi by¢ niepalna

Wetna mineralna musi by¢ o odpornosci ogniowej w klasie A1 zgodnie z DIN 4102.

Panele muszg by¢ wyposazone w trwate elastyczne uszczelki (uszczelki potgczone z panelami

bez pozostawionych szczelin).

Drzwi inspekcyjne muszg by¢ wyposazone w trwate przez wiele lat i elastyczne uszczelki.

Uszczelnienie pomiedzy sekcjami wykonane z trwatych uszczelek zapewniajgcych efektywny

system potgczenia.
Wszystkie wsporniki stalowe muszg by¢ zabezpieczone powloka Alucynk AZ185.
Drzwi inspekcyjne muszg by¢ wyposazone w solidne zawiasy z tatwo usuwanymi trzpieniami ze stali nierdzewnej dla
tatwego zdejmowania w pomieszczeniach, w ktérych nie ma wystarczajgco miejsca do petnego otwarcia drzwi.

Srodki ochrony i bezpieczenstwa w celu unikniecia obrazen

Drzwi serwisowe muszg by¢ wyposazone w zamki na wytrzymatych klamkach. Drzwi mozna otworzy¢ tylko za pomoca
specjalnego klucza wg wymogoéw Europejskiej Dyrektywy Maszynowej 2006/42 /CE, a wszystkie centrale muszg by¢
oznakowane znakiem CE. Centrale muszg by¢ wyposazone w instrukcje uzytkownika napisang zgodnie z ogdlnymi



wytycznymi. Opis ochrony i srodkéw bezpieczenstwa, jak i analizy ryzyka powinny by¢ pomocne dla instalatoréw przy
stworzeniu nowego oznakowania CE po integracji jednostki w kompletnych system wentylacyjny. Instrukcja obstugi musi
by¢ dostarczony wraz z urzgdzeniem - wydrukowana na papierze oraz na ptycie DVD.

Wentylator i silnik zamontowane na amortyzatorach przeciwdrganiowych

Rama silnika i wentylatora musi by¢ umieszczona na efektywnych amortyzatorach przeciwdrganiowych w celu
skutecznego zmniejszenia przenoszenia drgan i dzwieku do obudowy.

Wilot wentylatora musi by¢ podtaczony z obudowa centrali za pomocg kroéca elastycznego.

Wentylator i silnik - nawiew
Jednowlotowy wentylator typu plug fan z otwartym wylotem do centrali wentylacyjne;j.

Silnik EC. Klasy |IE4 zgodnie z normg |IEC.
3x400V

Wentylator i silnik - wywiew
Jednowlotowy wentylator typu plug fan z otwartym wylotem do centrali wentylacyjne;j.

Silnik EC. Klasy IE4 zgodnie z norma IEC.
3x400V

Przepustnica - powietrze zewnetrzne/nawiew - zamontowana wewnatrz centrali
Przepustnica z aerodynamicznymi aluminiowymi zaluzjami musi by¢ zamontowana w ramie stalowej z powtokg Alucynku
AZ185. tozyska przepustnicy muszg by¢ wykonane z wytrzymatego tworzywa sztucznego o duzej powierzchni
tozyskowania. System ciegien musi by¢é wykonany z pretéw stalowych i bezobstugowych mosieznych tulei. Uszczelki
muszg by¢ wykonane z gumy EPDM. Klasa szczelnosci 3 zgodnie z normg EN 1751.

Przepustnica - wywiew/wyrzut - zamontowana wewnatrz centrali

Przepustnica z aerodynamicznymi aluminiowymi zaluzjami musi by¢ zamontowana w ramie stalowej z powtokg Alucynku
AZ185. tozyska przepustnicy musza by¢ wykonane z wytrzymatego tworzywa sztucznego o duzej powierzchni
tozyskowania. System ciegien musi by¢ wykonany z pretéw stalowych i bezobstugowych mosieznych tulei. Uszczelki
muszg by¢ wykonane z gumy EPDM. Klasa szczelnosci 3 zgodnie z normg EN 1751.

Filtr kieszeniowy - nawiew

Klasyfikacja filtrow wg normy EN 779. Filtr musi by¢é wykonany z wiékna szklanego z ramkami standardowymi 25 mm.
Uszczelki z gumy muszg by¢ zamontowane do ramy w obudowie. Ramka filtra musi by¢ docisnieta do uszczelek i
zamknieta w miejscu poprzez system prowadnic. System prowadnic i docisku musi by¢ tatwy w obstudze za pomoca
duzych uchwytéw. IF SUPPLY GXF-*-7L SUPPLY GXF-*-9L#]

Dlugos¢ sekgji filtracyjnej musi wynosi¢ 750 mm dla wkiadéw filtracyjnych o dlugosci 635 mm o podwyzszonej
powierzchni filtracyjnej (mniejsze opory przeptywu oraz mniejsze zuzycie energii).

Klasa filtracji: M5 - ePM10 60%

Monitoring filtra nawiewu

Monitoring spadku ci$nienia powietrza przeptywajacego przez filtr musi by¢ realizowany automatycznie. Przekroczenie
ustawionego spadku cisnienia na filtrze witgcza lub wytgcza przetgcznik (w zaleznosci od konfiguraciji) i aktywuje alarm
np. zabrudzenia filtra.

Monitoring filtréw nawiewu

Monitoring spadku cisnienia powietrza przeptywajgcego przez filtry wstepny i kieszeniowy musi by¢ realizowany
automatycznie. Przekroczenie ustawionego spadku cisnienia na filtrze wiacza lub wytacza przetacznik (w zaleznosci od
konfiguraciji) i aktywuje alarm np. zabrudzenia filtra.

Filtr kieszeniowy - wywiew

Klasyfikacja filtrow wg normy EN 779. Filtr musi by¢ wykonany z wiékna szklanego z ramkami standardowymi 25 mm.
Uszczelki z gumy muszg by¢ zamontowane do ramy w obudowie. Ramka filtra musi by¢ docisnieta do uszczelek i
zamknieta w miejscu poprzez system prowadnic. System prowadnic i docisku musi by¢ tatwy w obstudze za pomoca
duzych uchwytow.

Klasa filtracji: M5 - ePM10 60%

Monitoring filtra wywiewu

Monitoring spadku ci$nienia powietrza przeptywajgcego przez filtr musi by¢ realizowany automatycznie. Przekroczenie
ustawionego spadku cisnienia na filtrze wigcza lub wytgcza przetgcznik (w zaleznosci od konfiguraciji) i aktywuje alarm
np. zabrudzenia filtra.

Monitoring filtréw wywiewu

Monitoring spadku cisnienia powietrza przeptywajgcego przez filtry wstepny i kieszeniowy musi by¢ realizowany
automatycznie. Przekroczenie ustawionego spadku cisnienia na filtrze wigcza lub wytgcza przetgcznik (w zaleznosci od
konfiguraciji) i aktywuje alarm np. zabrudzenia filtra.



Nagrzewnica wodna
Nagrzewnica musi by¢ wykonana z rurek miedzianych i aluminiowych lamel. Rury podtgczeniowe muszg by¢ wykonane
ze stali z zewnetrznym gwintem rurowym.

Potaczenia kanatéw wentylacyjnych
Potgczenie elastyczne, 20 mm profil LS.

Wbudowany system sterowania

Centrala musi posiadaé wbudowany, kompletny i w pefni zintegrowany system sterowania i kontroli - w oparciu o
sterowniki, ktére sg zamontowane w szafie. Centrala musi by¢ w stanie dziata¢ jako samodzielne urzgdzenie lub
okablowana wspétdziata¢ z systemem zarzgdzania budynkiem. Podana w zamoéwieniu konfiguracja i parametry muszg
by¢ przechowywane w sterowniku podczas koncowych testéw fabrycznych. Sprawozdanie z badan musi byé
dostarczone z centralg.

Sterowanie odzysku ciepta w wymienniku przeciwpradowym

Odzysk ciepta w wymienniku przeciwprgdowym musi by¢ sterowany bezstopniowym sygnatem modulowanym sitownika
dwdch przepustnic - jednej na kanale by-pass na nawiewie i jednej na wymienniku w celu dystrybucji powietrza
nawiewanego pomiedzy wymiennikiem a by-passem.

Szafa sterownicza oraz zasilanie gtéwne

Szafa sterownicza zawierajgca min. przekazniki, bezpieczniki, zasilacz 24 V DC i sterownik musi by¢ zmontowana
zgodnie z dostarczonym schematem. Sterownik musi by¢ skonfigurowany zgodnie z zamowieniem klienta i
potwierdzenia zamowienia. Specyfikacja musi by¢ dostarczona wraz z centralg. Na miejscu nalezy podtgczy¢ zasilanie
gléwne bezposrednio do szafki umieszczonej w sekcji wentylatora nawiewnego. Instalator na miejscu ma peing
odpowiedzialno$¢ za zapewnienie, zeby kazda centrala / instalacja, ktéra wymaga dodatkowej ochrony sieci elektrycznej
w odniesieniu do falownikéw lub innych tego typu urzadzen byta wykonana zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.
Odtgczenie zasilania gtéwnego centrali nie jest w dostawie.

Zewnetrzne elementy elektryczne
Czujnik temperatury powietrza nawiewanego musi by¢ wyposazony w przewdd podtgczony do zaciskéw w szafie sekc;ji
wentylatora nawiewnego. Zaciski w szafie muszg by¢ dostepne dla wybranych urzadzen zewnetrznych:
kanatowe przetworniki cisnienia do sterowania cisnienia
zawor do nagrzewnicy i pompy obiegowej
czujnik przeciwzamrozeniowy wody nagrzewnicy
nagrzewnica elektryczna
zawor do chitodnicy na wode lodowg
inne czujniki
PowyZzsze elementy nie sg dostarczane z przewodami i sg dostarczone niezamontowane.
Panel sterowania z 10 m kablem sterujgcym powinien by¢ podtgczony na miejscu do sterownika.

Sterownik i panel sterowania

Panel sterowania musi by¢ podtgczony przez kabel (10 m) do sterownika w szafie umieszczonej w sekcji wentylatora
nawiewnego. Programowanie oraz obstuga muszg byé przeprowadzane poprzez panel sterowania z wyswietlaczem i
przyciskami. Stopien ochrony panelu sterowania to IP 41. Komunikacja miedzy panelem a sterownikiem w szafie musi
by¢ mozliwa za pomocg maksymalnie 100 metréw kabla. Instalator musi zastosowac kabel 4-zytowy - zwany réwniez
kablem Ethernet - ekranowana skretka PDS cat6 kabel sieciowy AWG23 LAN.

Harmonogramy

Sterownik musi mie¢ indywidualne harmonogramy start, stop oraz wysoki / niski przeptyw powietrza dla kazdego dnia
tygodnia, a takze harmonogram wakacyjny. Sterownik musi mie¢ automatyczng zmiane trybu lato-zima. Poza
normalnymi godzinami pracy, tryb chiodzenia powietrzem wentylacyjnym (np. w nocy) tzw. free cooling musi byé
dostepny w zaleznosci od ustawien.

Odzysk chiodu

W przypadku gdy wywiewane powietrze ma nizszg temperature od powietrza zewnetrznego oraz wymagane jest
chtodzenie pomieszczen odzysk chtodu musi by¢ aktywowany. Sygnat zwrotny do wymiennika jest przesytany w miare
wzrostu wymagan odzysku chtodu.

Prawa dostepu - hasta

Musza by¢ dostepne 3 poziomy logowania. Poziom operatora lub poziom podstawowy - (bez hasta) - dostep do odczytu
wartosci i zmiany odpowiednich ustawien przez uzytkownika dotyczacych harmonograméw, temperatur, przeptyw
powietrza i anulowania alarmu oraz ponownego uruchomienia systemu po usunieciu przyczyny, ktéra wywotata alarm.
Poziom serwisowy (wymagane hasto) - dostep do zmiany nastaw waznych wartosci, dostep do zapisu nowych nastaw,
dostep do ponownego uruchomienia system wg fabrycznych lub wtasnych ustawien. Najwyzszy poziom systemowy
(wymagane specjalne hasto) z petnym dostepem do odczytu i zapisu nastaw i parametréw (takze dostep do konfigurac;ji
catego systemu)

Alarmy oraz funkcje bezpieczenstwa
Jezeli wystgpi stan alarmu, dioda LED alarmu na panelu sterowania musi miga¢. Dioda LED musi miga¢ tak dtugo, jak



istniejg niepotwierdzone alarmy. Alarmy sg zapisywane na liscie alarméw. Lista musi pokazywa¢ typ alarmu, date, czas
alarmu oraz klasy alarméw - A, B lub C:

Alarm typu A musi zatrzymaé wentylatory, zamkna¢ przepustnice powietrza lub przetgczy¢ central w specjalny tryb pracy
wg ustawien w konfiguracji centrali

Alarm typu B informuje uzytkownika o awarii. Centrala dalej dziata jesli jest to mozliwe.

Alarm typu C informuje uzytkownika o przetgczeniu automatycznego trybu pracy w tryb reczny

Do ochrony przed zamarznigciem wody w nagrzewnicy czujnik temperatury musi by¢ zainstalowany na przewodzie
powrotnym wody. Sygnat sterujgcy do zaworu mieszajgcego musi by¢ utrzymywany na poziomie, ktéry zabezpiecza
utrzymanie minimalnej fabrycznej nastawy temperatury powrotu wody z nagrzewnicy. Ochrona ta musi by¢ réwniez
aktywna, gdy centrala nie pracuje. Ten rozbudowany system musi zapewni¢ maksymalng bezpieczng ochrone. Jesli
temperatura powrotu wody jest zbyt niska centrala wraz z wentylatorami musi by¢ wytgczona. Aby zapobiec oblodzenia
wymiennika przeciwpragdowego, w przypadku niskich temperatur zewnetrznych, przeptyw powietrza zewnetrznego musi
by¢ zmniejszony automatycznie. Dystrybucja przeptywu pomiedzy wymiennikiem i kanatem by-pass musi by¢ obliczona
w regulacji Pl w celu utrzymania maksymalnej wydajnosci wymiany ciepta bez oblodzenia. Przepustnica by-pass musi
by¢ sterowana po przez modulowany sitownik.

Sygnat alarmu
Styk bezpotencjatowy musi byé zamontowany w szafie sterowania. Syk bezpotencjatowy musi by¢ aktywowany przez
alarm.

Elastyczny system

Wykwalifikowany pracownik serwisu - na miejscu i na zyczenie uzytkownika - musi by¢ w stanie dostosowac regulacje do
wymagan uzytkownika. Regulacja przeptywu powietrza musi mie¢ mozliwos¢ zmiany pomiedzy kilkoma metodami: CAV -
staly przeptyw powietrza, VAV - state cisnienie w kanatach wentylacyjnych, sterowanie w zaleznosci od stezenia CO2 lub
zawartosci wilgoci. Regulacja trybu kontroli temperatury musi mie¢ mozliwo$¢ zmiany pomiedzy dwoma metodami:
sterowanie temperaturg w pomieszczeniu oraz temperaturg nawiewu kompensowang temperaturg powietrza
zewnetrznego. Dodatkowo, poza nastawionym harmonogramem musi by¢ dostepna mozliwo$¢ wydtuzenia pracy centrali
poprzez zewnetrzny sygnat. Dodatkowo lub jako alternatywa do harmonogramu musi by¢ dostepna mozliwosé
wigczenia/wytgczenia centrali poprzez zewnetrzny sygnat.Wiele innych opcjonalnych funkcji musi by¢ dostepne.

Regulacja kaskadowa w funkcji temperatury powietrza wywiewanego

Kontrola temperatury powietrza nawiewanego opiera sie na wartosciach z 2 czujnikéw temperatury:

- czujnik na wywiewie mierzy usredniong temperature powietrza wywiewanego z pomieszczen,

- czujnik na nawiewie montowany przez instalatora na kanale nawiewnym.

Czujnik musi by¢ dostarczony z przewodem i podtgczony do zaciskéw w szafie sterowania.

Temperatura powietrza nawiewanego musi by¢ kontrolowana przez kaskadowy program temperatury w pomieszczeniu.
Wartosci zadane dla temperatury w pomieszczeniu, a takze ograniczen temperatury powietrza nawiewanego nalezy
ustawi¢ poprzez panel sterowania.

Wyjscie od temperatury w pomieszczeniu w petli Pl reguluje temperature powietrza nawiewanego. Wartos¢ zadana musi
by¢ osiggnieta poprzez kontrolowanie mocy odzysku ciepta, nagrzewnicy i chtodnicy. Kontrola wszystkich wydajnosci
musi by¢ w petni modulowana.

Sterowanie przeptywem powietrza - m3/h

Przeptyw powietrza nawiewanego i wywiewanego musi by¢ regulowany oddzielnie. Przeptyw powietrza nawiewu i
wywiewu w m3/h w trybie Normalnym (Normal) i Zredukowanym (Reduced) muszg by¢ nastawione oddzielnie poprzez
panel sterowania. Réznica cisnienia powietrza w wentylatorach musi by¢ mierzona przez przetworniki cisnienia. Na
podstawie rzeczywistych roznic cisnienia powietrza, aktualny przeptyw powietrza w m3/h jest obliczany w sterowniku.

llos¢ sekcji z wewnetrznymi elementami elektrycznymi - 2
Centrala dostarczona jest w 2 sekcjach. Zasilanie gtdéwne oraz kable od urzadzenn zewnetrznych muszg by¢
zamontowane w szafie elektrycznej.

Zabezpieczenie nagrzewnicy przed zamrozeniem - czujnik temperatury wody

Do ochrony przed zamrozeniem, temperatura w nagrzewnicy musi by¢ przesytana do sterownika za pomocg czujnika
temperatury na powrocie wody. Sterownik musi zawsze generowac sygnat przesytany do sitownika zaworu, ktéry
utrzymuje wystarczajgcy przeptyw gorgcej wody w celu ochrony nagrzewnicy przed zamarzaniem. To zabezpieczenie
przed zamarzaniem musi by¢ aktywowane, gdy centrala jest wytgczona (tryb ,off”). Jezeli temperatura spadnie ponizej
zadanej, wentylatory muszg sie zatrzymac, przepustnice powietrza muszg sie zamkna¢ a alarm musi by¢ aktywowany.
Zaciski do pompy obiegowej 230 V muszg by¢ dostepne w szafie sterowniczej. Pompa obiegu grzewczego musi zawsze
dziata¢, gdy temperatura zewnetrzna jest nizsza niz ustawiona warto$¢ (+10 °C). Pompa musi mie¢ ustawiany najkrotszy
czas pracy oraz musi by¢ wigczana raz dziennie o godzinie 15:00. Pompa nie wchodzi w zakres dostawy.

Przygotowane do ogrzewania. Zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe nagrzewnicy - czujnik temperatury wody.
Urzadzenie musi by¢ dostarczone z nagrzewnicag wodng ale bez zaworu i modulowanego sitownika zaworu.
Regulator musi byé przygotowany do sterowania sitownikiem zaworu, a sygnat zasilajacy dla sitownika zaworu
musi by¢ dostepny w zaciskach szafy sterowania - sygnat 2-10 V DC i zasilanie 24V.

Zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe nagrzewnicy wodnej. Sekwencja przeciwzamrozeniowa musi by¢ aktywowana



poprzez przestanie do sterownika sygnatu temperatury na powrocie wody w nagrzewnicy. Sterownik musi zawsze
generowac sygnat przesytany do sitownika zaworu, ktory utrzymuje wystarczajgcy przeptyw gorgcej wody w celu ochrony
nagrzewnicy przed zamarzaniem. To zabezpieczenie przed zamarzaniem musi by¢ aktywowane, gdy centrala jest
wylgczona (tryb ,off”). Jezeli temperatura spadnie ponizej zadanej, wentylatory muszg sie zatrzymac, przepustnice
powietrza muszg sie zamkng¢ a alarm musi by¢ aktywowany.

Przepustnica powietrza - nawiew, sitownik ze sprezyng powrotna
Przepustnica musi by¢ otwarta i zamknieta przez sitownik ze sprezyng powrotng - moment obrotowy 20 Nm - czas ruchu
150/16 s.

Przepustnica powietrza - wywiew lub wyrzut, sitownik ze sprezyna powrotna
Przepustnica musi by¢ otwarta i zamknieta przez sitownik on/off - moment obrotowy 20 Nm - czas ruchu 150/16 s.

Komunikacja z systemami BMS poprzez Modbus RTU, RS485

Sterownik musi by¢ przygotowany do komunikacji przez interfejs RS485 z MODBUS RTU w oparciu o system BMS (ang.
Building Management System - System Zarzgdzania Budynkiem). Sterownik musi by¢ w stanie pracowac jako
samodzielny system, bez wsparcia z innych sterownikéw lub systeméw BMS.

Tryb chlodzenia powietrzem wentylacyjnym (np. w nocy) tzw. free cooling

Temperatura powietrza zewnetrznego musi by¢é mierzona przez czujnik wewnatrz centrali na wlocie powietrza. Jezeli po
potnocy temperatura na zewnatrz jest ponizej zadanej temperatury w pomieszczeniu, a rzeczywista temperatura
wywiewu jest wyzsza od zadanej temperatury, wentylatory muszg rozpoczaé prace w okresie letnim, aby w nocy
ochtodzi¢ budynek. Funkcja ta musi by¢ aktywna tylko przed i po planowanym harmonogramie pracy. Wszystkie
parametry muszg by¢ ustalane indywidualnie. Gdy temperatura w pomieszczeniu osiggnie zadang wartos¢, centrala
musi sie zatrzymac. Po 1 godzinie system musi uruchomié sie ponownie, jesli temperatura w pomieszczeniu jest jeszcze
zbyt wysoka. Opcjonalne czujniki temperatury zewnetrznej i pomieszczeniowej poprawig dziatanie tej funkciji.

Rozszerzona praca (z ang. extender running) - normalna predkosé

Wejscie cyfrowe - wystarczy nacisniecie przycisku, ktéry zmusic¢ centrale do pracy z normalng wydajnoscig, pomimo
uruchomienia timera w trybie &quot;off&quot;. Centrala musi dziataé przez okreslony czas. Szafa sterowania musi by¢
wyposazona w dodatkowe zaciski do poditgczenia kabla. Przycisk oraz kabel nie sg zawarte w dostawie.

Wymiary zewnetrzne central:
Centrala o wydajnosci min. 6.500 m3/h: dtugos$c¢ - 4064 mm, szerokos¢ - 1482 mm, wysokos$¢ - 1600 mm.
Centrala o wydajnosci min. 6.000 m3/h: dlugosc¢ - 3682 mm, szerokosc¢ - 1482 mm, wysokosc¢ - 1600 mm.



