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OPIS TECHNICZNY

Do przylaczy wody.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie Inwestora : WODOCIAGI DEBICKIE Sp. z o.0.
- Zapewnienie i warunki techniczne.

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa.

- Projekt budowlano - architektoniczny.

- Uzgodnienia branzowe.

- Obowiazujace normy i przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

W niniejszym opracowaniu zawarto rozwiazania techniczne budowy przytaczy wody
zlokalizowanych przy ulicy Sportowej w Dgbicy. Trasg przytaczy wody pokazano na mapie
w skali 1:500.

3. PRZYLACZE WODY Z SIECI WODOCIAGOWEJ

Przytacza wody projektuje si¢ z rur:

- PE100 SDR11 PN16 dn32x3,0 o dtugosci 25,0m: (W3-91, W4 — 89, W5 — 87, W1l
— 75, W16 — 65, W17 — 63, W18 — 61, W19 — 59);

- z rur PE100 SDR11 PN16 dn32x3,0 o dtugosci 24,0m: ( W6 — 85, W7 — 83, W8 —
81, W9 —-79, W12 — 73, W13 - 71, W14 - 69);

-z rur PE100 SDR11 PN16 dn32x3,0 o dtugosci 25,5m (W2 — 93);

-z rur PE100 SDR11 PN16dn32x3,0 o dlugosci 22,5m (W10 — 77);



-z rur PE100 SDR11 PN16 dn32x3,0 o dtugosci 24,5m (W15 — 67).

Uzbrojenie projektowanych przylaczy stanowia zasuwy w miejscach wskazanych
w cze$ci rysunkowej. Wpigcie projektowanych przytaczy wodociagowych do projektowanej
sieci wodociagowej dn90, w punktach W2 — W19 na dzialce nr ewid. 162/59 nalezy wykonaé
za pomoca typowych opasek OPF dn90/32. Na odejsciach nalezy zamontowaé zasuwy
odcinajace dn25 z wyprowadzonymi trzpieniami teleskopowymi ponad teren umieszczonymi
w skrzynce zeliwnej min 40x40cm.

Przytacza wodociagowe nalezy wykona¢ zgodnie z zalaczonymi rysunkami. Rury
projektowanego przylacza wody nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej zgodnie
z profilem, a po wykonaniu proby szczelno$ci na cisnienie 0,9MPa, ptukania i dezynfekcji
5,0cm nad wodociagiem ulozy¢ tasme sygnalizacyjna z wktadka metalowa, nalezy zasypac
wodociag piaskiem do wysokosci 40cm nad rurami, anastgpnie nalezy potozy¢ tasme
znakujaca z wktadka metalowa w kolorze niebieskim.

Wiaczenie do sieci wodociagowej nalezy wykona¢ po uzgodnieniu z Wodociagami
De¢bickimi. W miejscu wlaczen do wodociagu nalezy wykona¢ wykopy 0 wymiarach 1,5x
2,0m. Po zakonczeniu robot montazowych wodociag nalezy podda¢ probie szczelno$ci na
ci$nienia 1,5 ci$nienia roboczego tj. 0,9 MPa.

Uzbrojenie podziemne tj. zasuwy oznakowac¢ przy pomocy tabliczek orientacyjnych
zgodnie z normg PN — 62/B — 9700.

Wszystkie roboty w poblizu uzbrojenia terenu nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
wlascicieli sieci i wykopy nalezy wykonywa¢ recznie. Przy zblizeniu do innego
uzbrojenia prace nalezy wykona¢ recznie w celu sprawdzenia rzeczywistego zaglebienia
uzbrojenia. W przypadku wystapienia wuzbrojenia na glebokosci kolidujacej
z wodociagiem nalezy odpowiednio wczesnie dokonaé¢ korekty zagle¢bienia wodociagu
zachowujac min. glebokosci ponizej strefy przemarzania. Przy skrzyzowaniu z kablami
energetycznymi nalezy zastosowa¢ rurg¢ ochronna Arot, o dlugosci L=2,0m. Przy
skrzyzowaniu z kablem teletechnicznym nalezy zastosowaé¢ rure¢ ochronng Arot,
o dlugosci L=3,5m.

4. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do wykopow nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wytyczenie
trasy przylacza wody. Wykopy pod ukladanie rur nalezy wykonywacé rgcznie lub
mechanicznie na glgbokos¢ wg profilu w oparciu o przepisy zawarte w Rozp. Min.
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dnia 19.03.2003 r nr 47 poz. 401).



Rury w wykopie nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 0,1m. Po odbiorze
rurociagu przez Wodociagi Dgbickie, rurociag nalezy obsypa¢ piaskiem nie zawierajacym
kamieni oraz resztek roslinnych na wysoko$¢ okoto 0,3m ponad rur¢ w kazdym miejscu.
W miejscu wlaczenia wodociagu nalezy wykona¢ wykop o wymiarach 1,5 X 2,0m. Wiaczenie
do istniejacej sieci wodociagowej wykona dostawca wody.
5. ODBIORY I UWAGI KONCOWE.

Przed zasypaniem rurociagdéw, nalezy komisyjnie dokona¢ odbioru wykonanych
robot zgodnie z norma PN-97/B-10725.
Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru

Robot Budowlano - Montazowych cze$¢ 11/74 - Instalacje Sanitarne i Przemystowe”



