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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociagowej, ktora bedzie zlokalizowana
w Dgbicy gm. Miasto Dgbica obr. 1 na dziatkach nr ewid. 165/2, 162/59.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.
Teren objety inwestycja liniowa sktada si¢ z dzialek nr ewid. 165/2, 162/59 obreb 1

potozonych w D¢bicy. Dzialki stanowia: drogi publiczne: gminna - droga nr 105861R (ul.
Sportowa, dz. nr 165/2) oraz droga wewngetrzna miejska, wystepuje na nich uzbrojenie
podziemne tj. kable energetyczne, sie¢ kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociagowa,
gazociag, cieplociag.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.
Stan projektowany obejmuje lokalizacje¢ sieci wodociagowej PE 100 PN 10 SDR 17

PE 090x5,4mm o dlugosci 112,0m (W1 - H) na dziatkach nr ewid. 165/2, 162/59 obreb 1
w Degbicy przy ulicy Sportowej. Projektowany wodociag zostanie wpicty do istniejacej
sieci wodociggowej: wo0160 w punkcie W1 prowadzonej na dzialce nr ewid. 165/2
w Dgbicy. Projektowana sie¢ wodociagowa umieszczona w pasie drogowym drogi
gminnej nr 105861R (ul. Sportowa, dz. nr 165/2) oraz drogi wewngtrznej miejskiej

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999r w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. z 2016r poz. 124 Dziat IV, Rozdzial 5) nie narusza elementow

technicznych drogi, nie przyczynia si¢ do czasowego 1 trwalego zagrozenia
bezpieczenstwa ruchu, nie zmniejsza wartosci uzytkowej drogi oraz nie wplywa
negatywnie na system korzeniowy drzew, poniewaz w pasie drogi gdzie zlokalizowana jest
sie¢ nie wystgpuja drzewa. Ponadto projektowana infrastruktura nie zmniejsza
statecznosci, nosnosci podtoza i nawierzchni drogi, nie narusza podziemnych urzadzen
drogi. Nie ogranicza mozliwosci przebudowy lub remontu drogi gminnej oraz drogi
wewngtrznej. Projekt zostat wykonany zgodnie z ustaleniami dotyczacymi warunkow w
zakresie ochrony srodowiska i zdrowia ludzi zawartymi w Decyzji GP.6733.73.2018.SP.
Inwestycja nie bedzie powodowaé zanieczyszczenia $rodowiska ani zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, natomiast lokalizacja inwestycji bedzie zgodna
z obowiazujacymi przepisami w  sprawie lokalizacji sieci wodociagowe;,
z uwzglednieniem istniejacych w terenie obiektow i urzadzen.

Roboty budowlane zwiazane z budowa sieci wodociagowej beda prowadzone w
chodniku, nie bg¢da prowadzone w drodze o nawierzchni bitumicznej ani nie beda
prowadzone na rabatach 1 zielencach drogi lub w ich poblizu.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Nie dotyczy.



DANE O REJESTRZE ZABYTKOW.
Planowana inwestycja znajduje si¢ na terenie nie objgtym ochrona konserwatorska,
rozpatrywana dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie na

podstawie przepiséw odrgbnych.

DANE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

Przedmiotowa dziatka nie znajduje si¢ w obszarze eksploatacji gornicze;.

INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH

I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH.

W czasie realizacji projektowanej sieci wodociagowej wystapi oddzialtywanie na
klimat akustyczny. Hatas beda powodowaty maszyny i urzadzenia budowlane. Faza robot
budowlanych begdzie rozciagnigta w czasie lecz ucigzliwosci dla indywidualnych
lokalizacji 1 terenow sasiednich beda mie¢ charakter przejSciowy roboty beda

prowadzone wytacznie w porze dziennej.

Teren inwestycji nie lezy w obszarze objgtym ochrona na podstawie przepisow
odrgbnych, nie jest terenem zamknigtym, terenem gorniczym ani narazonym na osuwanie
si¢ mas ziemnych czy tez narazonym na zagrozenia powodzia. Przedsigwzigcie
realizowane jest poza obszarami wodno-btotnymi i o ptytkim zasiggu wod podziemnych,
oraz poza obszarami objetymi ochrona. W zwiazku z niskim poziomem wod gruntowych
nie przewiduje si¢ odwadniania wykopow budowlanych, a odpady powstajace podczas
realizacji inwestycji beda segregowane i skladowane w wydzielonym miejscu,
W kontenerach oraz zostanie zapewniony ich odbidr przez uprawnione podmioty.

Na terenie przedsigwzigcia 1 w zasiggu jego oddziatywania nie wystgpuja obszary
0 przekroczonych standardach jakosci srodowiska, a takze o wysokim zaludnieniu; nie
ma obszardw przylegtych do jezior, ochrony uzdrowiskowej oraz o krajobrazie majacym
znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Niniejsza inwestycja z uwagi na jej
rodzaj, skalg, charakterystyke oraz wielkosci przewidywanych oddziatywan na
srodowisko, a takze lokalizacje w znacznej odleglosci rezerwatow przyrody, obszardéw
szczegblnie chronionych i granic panstwa nie bgdzie oddzialywala trans granicznie.

Oddzialywanie rozpatrywanego przedsigwzigcia nie spowoduje przekroczenia
obowiazujacych standardow jakosci $rodowiska 1 bedzie to oddziatywanie

0 ograniczonym zasiggu 1nasileniu krotkotrwate 1 odwracalne, zwiazane gltownie



z okresem budowy. Przejscie pod droga bedzie wykonane z zachowaniem odpowiednich
odlegtosci, zgodnie z obowiazujacymi normami. Przewiduje si¢ prowadzenie rurociagow
bez konieczno$ci wycinki drzew.

Do pracy zostana =zastosowane sprzgty sprawne techniczne, niepowodujace
zanieczyszczen wyciekami paliwa i smardéw, oraz nie bgda emitowaly znacznego
poziomu hatasu do §rodowiska.

Niniejsza inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji sSrodowiskowe;j.

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Opis warunkéw gruntowych terenu badan.

Wyniki nizej przedstawionych danych gruntowo-wodnych przedstawiono na
podstawie badan jako$ciowych gruntu przeprowadzonych w wykopie badawczym,
ktory wykonano do glebokosci 2,5m p.p.t.

Stwierdzono ponizej warstwy humusu gr. 30 - 40 cm wystgpowanie warstwy gruntow
spoistych w stanie plastycznym tj. gliny pylaste, piaski, gliny zwigzle oraz pyly i pyty
piaszczyste. Na terenie objetym inwestycja nie stwierdzono wyst¢gpowania

niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Opis warunkow hydrogeologicznych terenu badan.

Wyniki badan pozwalaja okresli¢ warunki hydrogeologiczne na badanym terenie jako
korzystne ze wzgledu na brak wystgpowania wod gruntowych w  wykopach
badawczych. Stwierdza sig, ze zwierciadlo wody gruntowej znajduje si¢ ponizej
projektowanej glebokosci utozenia wodociagu.

Kategoria geotechniczna.

Projektowana sie¢ wodociagowa posadowiona bedzie w prostych warunkach

gruntowych. Obiekt ten nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Zalecenia.

Sie¢ wodociagowa nalezy posadowi¢ w obrgbie podtoza rodzimego.

Wykopy pod wodociag nalezy zabezpieczy¢ przed obrywaniem i osuwaniem si¢ ich
Scian. Podloze gruntowe w obrgbie wykopow wodg nalezy zabezpieczy¢ przed

niekontrolowanym zalewaniem jej wodami opadowymi.

INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU
I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH.

Nie dotyczy. Opracowat:



OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Warunki gruntowo-wodne

1.1. Podstawa opracowania.
- badania makroskopowe
- normy gruntowe PN-86/B-02480, PN-74/B-04452 PN-82/B-03020, PN-88/B-04481
- rozporzadzenie w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych z 25 kwietnia 2012r.
- Literatura przedmiotu:
Myslinska E.: Laboratoryjne badanie gruntéow. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego W-wa
2006.
Pisarczyk St.: Mechanika gruntow. Wyd. Politechniki Warszawskiej. W-wa 2005.
Pisarczyk St.: Grunty nasypowe. Wyd. Politechniki Warszawskiej. W-wa 2004.
Swieboda 1.: Mechanika gruntéw - laboratorium. Wyd. Politechniki Rzeszowskiej.
Rzeszow 1980.
Witun A.: Zarys geotechniki. Wyd. WKiL. W-wa 1987.

1.2. Opis warunkéw gruntowych terenu badan.
Wyniki nizej przedstawionych danych gruntowo-wodnych przedstawiono na podstawie
badan jako$ciowych gruntu przeprowadzonych w wykopie badawczym, ktére wykonano
do glebokosci 2,5 m p.p.t. Badania wlasciwosci gruntu metoda makroskopowa
obejmowaty okreslenie jego rodzaju, stanu, barwy 1 wilgotnosci oraz zawartosci weglanu
wapnia.
W obrebie lokalizacji trasy projektowanej sieci wykonano wykop badawczy do
glebokosci. 2,5 m p.p.t.
Stwierdzono ponizej warstwy humusu gr. 30-40 cm wystgpowanie warstwy gruntow
spoistych w stanie plastycznym tj. gliny pylaste, piaski, gliny zwigzte oraz pyly i pyty
piaszczyste.
Warunki gruntowe w terenie inwestycji okreslono jako proste z uwagi na wystgpowanie
warstwy gruntu jednorodnej genetycznie i litologicznie, zalegajacej poziomo. Grunt jest
pochodzenia mineralnego i wykazuje dobre parametry no$no$ci. W terenie inwestycji nie
stwierdzono wystgpowania gruntdw organicznych lub nasypoéw niekontrolowanych.
Zwierciadto wody gruntowej wystgpuje ponizej projektowanego poziomu prowadzenia
projektowanej sieci. Na terenie objetym inwestycja nie stwierdzono wystgpowania

niekorzystnych zjawisk geologicznych.



1.3. Parametry geotechniczne gruntu w rejonie inwestycji.

- gestos¢ wilasciwa 2,66 t/m®

- gesto$¢ objetosciowa 2,14 t/m*

- wilgotnos¢ naturalna 16%

- kat tarcia wewngtrznego 19,4 st

- stopien plastycznos$ci gruntu 0,13

- spojnos¢ gruntu 33,82 kPa
- modut pierwotnego odksztalcenia gruntu 32731 kPa
- edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej 43061 kPa
- edometryczny modut $ci§liwosci wtdrnej 57411 kPa

Orientacyjna warto§¢ dopuszczalnego obciazenia gruntu qgop = 291 (301) kPa
Dopuszczalne obciazenia okreslono wg Z. Witun ,,Zarys geotechniki” WKikL. Warszawa
1987.
Cechy wytrzymatosciowe i fizyczne oraz parametry odksztatcalno$ci gruntu ustalone
zostaly wg podejscia okreSlanego w normie PN-82/B-03020 mianem metody B, przy
wykorzystaniu tablic 1 rysunkoéw tej normy oraz zaleznosci korelacyjnych podanych
w literaturze przedmiotu.

1.4. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia:
Warunki gruntowe okre$lono jako proste.
- projektowana sie¢ z uwagi na warunki proste zalicza si¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej,
- przygotowanie oceny przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych — nie
dotyczy,
- zaprojektowanie barier lub ekrandow uszczelniajacych — nie jest wymagane,
- okre$lenie no$nosci, przemieszczen i ogdlnej statecznosci podtoza gruntowego — grunty
wystepujace w terenie inwestycji wykazuja dobre parametry nos$nosci i sg stabilne,
- ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego 1 podtoza gruntowego
w roznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddzialywania obiektu
budowlanego z obiektami sasiadujacymi - z uwagi na niewielkie gabaryty projektowanego
obiektu nie zachodzi ryzyko negatywnego oddziatywania na podtoze gruntowe.
Z uwagi na znaczne oddalenie od obiektow sasiadujacych nie zachodzi ryzyko
oddziatywania na te obiekty przez projektowana siec.
- ocena statecznosci zboczy, skarp i nasypow — nie dotyczy,
- wybor metody wzmacniania podloza gruntowego 1 stabilizacji zboczy, skarp wykopow

i nasypow — nie dotyczy,



- ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego - wyniki
badan pozwalaja okresli¢ warunki hydrogeologiczne na badanym terenie jako korzystne
ze wzgledu na brak wyst¢gpowania wod gruntowych w wykopach badawczych.

Nie stwierdzono wystgpowania wod gruntowych agresywnych.

Oceny jako$ciowej gruntu dokonano w okresie bezdeszczowym. Mozliwe jest okresowe
podnoszenie si¢ poziomu wod gruntowych w okresach diugotrwatych opadéw deszczu
oraz w okresie roztopow wiosennych. Zaleca si¢ zabezpieczenie wykopow przed
zalewaniem go wodami opadowymi poprzez odprowadzenie ich poza bezposredni obregb
wykopéw gdyz wiaze si¢ to z mozliwoscia nadmiernego 1 niekontrolowanego
uplastycznienia podtoza gruntowego.

- ocena Stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i doboru metody oczyszczania

gruntow — nie dotyczy.



Informacja o obszarze oddzialywania obiektu,

o ktorej mowa w art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo budowlane przez obszar oddziatywania obiektu
nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisOw odrgbnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, W tym zabudowy, tego terenu. Obszar oddzialywania inwestycji
obejmuje dziatki nr ewid. 165/2, 162/59 w D¢bicy obreb 1.

Na podstawie analizy formalno-prawnej stwierdza si¢, ze zgodnie art. 39, 40 i 43 Ustawy
Zdnia 21.03.1985r o drogach publicznych realizacja niniejszej inwestycji nie bedzie
ogranicza¢ zagospodarowanie terenu drogi publicznej i zostaly uwzglednione wszystkie
wytyczne zawarte w niniejszej ustawie.

Projektowana inwestycja nie bedzie w szczegdlnosci powodowac:

- ograniczenia dostepu do drogi publicznej,

-pozbawienia mozliwos$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz

ze srodkow tacznoscei,
-uciazliwosci wywotanej przez hatas, wibracje i zaklocenia elektryczne, promieniowanie

-zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Projektowana inwestycja nie ogranicza zagospodarowania, w tym zabudowy terenow
sasiednich i dlatego zasigg oddzialywania projektowanego obiektu nie wykracza poza

zakres inwestycji tj. dzialek nr ewid. 165/2, 162/59 w Debicy obr.1.

Opracowal:



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy sieci wodociagowe;j.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie Inwestora: Wodociagi Debickie Sp. z o.0.
- Warunki techniczne.

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa.

- Projekt budowlano - architektoniczny.

- Uzgodnienia branzowe.

- Obowiazujace normy 1 przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

W  niniejszym opracowaniu zawarto rozwiazania techniczne budowy sieci
wodociagowej w Debicy przy ulicy Sportowej. Projektowana sie¢ wodociagowa bedzie miata
za zadanie doprowadzenie wody z miejskiej sieci wodociagowej do budynkow
zlokalizowanych na danym terenie. Projektowana sie¢ wodociagowa nie begdzie siecia
przeznaczona na cele przeciwpozarowe, jedyne jej zastosowanie to przeznaczenie na cele

bytowo - gospodarcze. Tras¢ sieci wodociagowej pokazano na mapie w skali 1:500.

3. WODOCIAG.

Projektowana sie¢ wodociagowa nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR17, PN10 ¢90x5,4
0 dtugosci 112,0m (W1 — H). Uzbrojenie projektowanej sieci wodociagowej stanowia zasuwy
oraz hydrant umieszczone w miejscach wskazanych w czgséci rysunkowe;.

Wiaczenie projektowanej sieci wodociagowej PE dn90, do istniejacej sieci wol60
prowadzonej na dz. nr ewid. 165/2 nalezy wykona¢ w punkcie W1 za pomoca trojnika
dn150/80.

Sie¢ wodociagowa nalezy wykona¢ zgodnie z zataczonym schematem montazowym
I profilem. Podczas wykonywania wodociagu nie przewiduje si¢ zastosowania materiatow
mogacych mie¢ szkodliwy wplyw na srodowisko naturalne. Trasa wodociagu planowana jest
w pasie drogowym drogi publicznej gminnej oraz wewngtrznej miejskiej prace nalezy
prowadzi¢ tak aby nie wystapit problem zniszczenia jakiejkolwiek roslinnosci.

Doktadny przebieg wodociagu przedstawiono na zataczonej mapie w skali 1:500. Plan ten



zawiera opis odno$nie $rednic, dtugosci odcinkow, oraz innych szczegotow. Wykopy pod
uktadanie rur nalezy wykonywac¢ recznie lub mechanicznie na glgboko$¢ podana na profilu.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-83/B-06050, oraz w oparciu 0 przepisy
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Przemystu i Handlu nr 47 z dnia 9.05.89r. (Dz.U. nr 4/89
z dnia poz. 6), oraz Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystlu Materialow
Budowlanych z dnia 28.03.72 rozdz. 5 Roboty ziemne Dz.U. nr 132 z1972r poz.93.

W miejscu wiaczenia wodociagu nalezy wykona¢ wykop o wymiarach 1,5 x 2,0m.

Po zakonczeniu robdt montazowych wodociag nalezy podda¢ probie szczelnosci na cisnienia
1,5 ci$nienia roboczego tj. 0,9MPa.

Szczelno$¢ rur sprawdzi¢ zgodnie z wymogami norm :

e PN-81/B- 10725,

e BN -78/9192 - 02,

e BN -78/9192 - 03.

Wilaczenie do istniejacej sieci wodociagowej nalezy wykona¢ po zgloszeniu do wlasciciela
sieci.

Na sieci wodociagowej zaprojektowano armatur¢ kolnierzowa. Armaturg, oraz
ksztattki zeliwne nalezy zabezpieczy¢ Abizolem. W celu zabezpieczenia sieci przed
wysuwaniem si¢ rurociagu z ksztaltek nalezy wykona¢ bloki oporowe z betonu C8/10
zgodnie z norma BN-81/9192-05 wedlug zalaczonego rysunku. Bloki oporowe wykonaé, co
najmniej 6 dni przed przeprowadzeniem proby szczelnosci rurociagu. Migdzy blokiem
oporowym a rurg winna by¢ wykonana dylatacja z kilku warstw papy bitumicznej lub folii.

Uzbrojenie podziemne tj. zasuwy oraz hydrant oznakowac przy pomocy tabliczek
orientacyjnych zgodnie z norma PN — 62/B — 9700. Tabliczki umiesci¢ na trwatych
budowlach zlokalizowanych przy trasie sieci wodociagowej lub na specjalnych stupkach.

Cala projektowana sie¢ wodociagowa nalezy oznakowaé przy pomocy tasmy
sygnalizacyjnej rozktadanej 5,0cm nad wodociagiem na nasypce piaskowej w kolorze
niebieskim z wkladka metalowa i nastgpnic na wysokosci 40,0cm niebieskiej tasmy

ostrzegawczej.

4. ROBOTY ZIEMNE

- WODOCIAG:
Przed przystapieniem do wykopow nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wytyczenie
trasy projektowanej sieci wodociagowej. Wykopy pod ukladanie rur nalezy wykonywaé

recznie lub mechanicznie na gltebokos¢ tak, aby $rednia glebokos$¢ osi rurociagow wynosita



ok. 1,5m. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-83/B-06050, oraz w oparciu
o przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Przemystu i Handlu nr 47 z dnia 9.05.89r.
(Dz.U. nr 4/89 z dnia poz 6), oraz Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.72 rozdz. 5 Roboty ziemne Dz.U. nr 132 z1972r
p0z.93.

Dla sieci wodociagowej projektuje si¢ wykopy wasko przestrzenne z zabezpieczeniem
$cian wykopoéw wypraskami. Szerokos$¢ dna wykopu powinna by¢ na prostych odcinkach
wigksza, o co najmniej 0,40m od zewngtrznej Srednicy rury. Na tukach szerokos¢ dna wykopu
powinna by¢ o 50% wigksza od szeroko$ci dna wykopu na odcinkach prostych. Schemat
wykopow pokazano w czesci rysunkowej. Schemat wykopoéw pokazano w czesci rysunkowe;.
Dno wykopu powinno by¢ wyrownane tak, aby rura na catej swej dlugosci (z wyjatkiem
wglebien na potaczeniach) opierala si¢ o podtoze. Na calej dlugosci nalezy wykonaé
podsypke z piasku o grubosci 10,0cm. Po utozeniu rur na wyrdwnanej podsypce piaskowej
I po odbiorze przez Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela Wodociagow Debickich
Sp. z 0.0., wodociag nalezy zasypa¢ piaskiem do wysokosci 5,0cm nad rurami, a nast¢pnie
nalezy potozy¢ tasme¢ sygnalizacyjna z wkladka metalowa w kolorze niebieskim, dalej
warstwe piasku o grubosci 40,0cm i niebieska tasme¢ znakujaca. Cato$¢ wykopu nalezy
zasypywac¢ warstwami po 30cm 1 doktadnie zaggszczaé, aby nie nastgpowalo zapadanie si¢
terenu.

Wszystkie prace zwiazane z montowaniem i uktadaniem wodociagdbw w wykopie
powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby nie powodowaly zanieczyszczen wngtrza rur,
uszkodzenia powlok izolacyjnych, oraz wystgpowania nadmiernych napr¢zen w odcinkach
przewodow rurowych. Po zakonczeniu budowy kolektora lub jego czgSci teren zajety pod
realizacjg inwestycji nalezy uporzadkowac.

Po wykonaniu przej$¢ przez przeszkody teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W miejscu wlaczenia wodociagu nalezy wykona¢ wykop o wymiarach 1,5 x 2,0m.

Wszystkie roboty w poblizu innego uzbrojenia terenu nalezy wykona¢ pod nadzorem
wlascicieli sieci, a wykopy nalezy wykonywac¢ re¢cznie zachowujac szczegolng ostroznosc.
Przy zblizeniu do istniejacego uzbrojenia nalezy dokonaé¢ prac odkrywkowych w celu
sprawdzenia rzeczywistego zaglebienia uzbrojenia. W przypadku wystapienia kolizji
nalezy dokona¢ korekty zaglebienia wodociagu. W miejscach skrzyzowania z kablami
energetycznymi (wskazanych w czesci rysunkowej) nalezy zastosowaé rure ochronna

Arot o dlugosci L=2,0m, dn110 oraz dn160.



5. ODBIORY I UWAGI KONCOWE.

Przed zasypaniem rurociagdéw, nalezy komisyjnie dokona¢ odbioru wykonanych
robot zgodnie z norma PN-97/B-10725. Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami
Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych czes¢ 11/74 -
Instalacje Sanitarne i Przemyslowe”

Zmiany i odstgpstwa od dokumentacji.

Wszystkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji wynikte w trakcie realizacji projektu,
amajace istotne znaczenie przy budowie lub eksploatacji inwestycji nalezy uzgodni¢
Z autorem projektu, oraz z wszystkimi instytucjami uzgadniajacymi projekt przed uzyskaniem
pozwolenia na budowg, ktérych warunki w wyniku tych zmian moga by¢ naruszone.
Inwentaryzacja wykonanych roboét.

Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjnej wytyczenie trasy wodociagu, a po jej zakonczeniu dokona¢ inwentaryzacji
powykonawczej.

Zgodnie z Decyzja lokalizacyjna inwestycji celu publicznego GP.6733.73.2018.SP
Projektowana inwestycja nie bedzie powodowac:

- ograniczenia dostepu do drogi publiczne;j,

-pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, Srodkow
tacznosci,

- uciazliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne, promieniowanie

- zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby.



