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Wprowadzenie

INSTRUKCJA OBSLUGI

I 1 Srodki ostroznosci

Dziekujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o
doktadne zapoznanie sie z niniejszg instrukcjg, aby
unikng¢ nieoczekiwanych zdarzen i w petni
wykorzysta¢ mozliwosci produktu.
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Rozdziat

3.1

Panel przedni

3 Nazwy i funkcje

poszczegolnych czesci
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1. Gniazdo ztgcza endoskopu
[[]E Przyjmuje ztagcze endoskopu lub ztgcze LG endoskopu

6
o~

2. Wskaznik doptywu powietrza

L M H Wyswietla informacje o poziomie pompy powietrza: “H (wysoki)”, “M ($redni)” lub “L (niski)”.

3. Przycisk pompy

PUMP

©

4. Wskaznik ON
Ten wskaznik wtgcza sie, gdy wtgczone jest Swiatto.

ON

897N201281

. Zmienia poziom doptywu powietrza na "H", "M" lub "L" lub catkowicie go wytgcza.
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Rozdziat 3 Nazwy i funkcje poszczegodlnych czesci

5. Przycisk swiatta
=W \Wigcza i wylgcza swiatto.
LIGHT BOS DA -
¥ ON (wtgczone): Swiatta Swiecg na niebiesko.
OFF (wytgczone): Swiatta $wiecg na pomarafnczowo.

6. Kontrolka EXAM
ACTIVE Zasilanie endoskopu wigczone:
STANDBY kontrolka ACTIVE $wieci na niebiesko.
Zasilanie endoskopu wytgczone:
Nacisngc¢ i przytrzymac przycisk EXAM. przez okoto 2 sekundy.
Nie usuwaj endoskopu, dopdki kontrolka STANDBY miga na pomaranczowo.
Gdy kontrolka STANDBY zaswieci $wiattem statym na pomaranczowo,
endoskop mozna usungc.
Uwaga
W celu wytgczenia endoskopu nacisnij i przytrzymaj przycisk EXAM. przez okoto 2 sekundy.
Nie usuwaj endoskopu, dopdki kontrolka STANDBY miga na pomaranczowo; poczekaj, az
zaswieci ona Swiattem statym.
7. Przycisk EXAM
EXAM. Stuzy do wigczania i wytgczania endoskopu.

8. Kontrolka dostepu do sieci
& Wskazuje stan potagczenia z siecia.

NETWORK . ;. . .
E e Podczas potgczenia $wieci na zielono.
. Podczas komunikacji miga na pomaranczowo.
. W przypadku niepowodzenia komunikacji $wieci na pomaranczowo.

9. Kontrolka zasilania
OPOWER  Wiacza sie, gdy zasilanie jest wigczone.

10. Przycisk zasilania
Stuzy do witgczania i wytgczania zasilania.

11. Wskaznik

LLUML Po wcisdnieciu przycisku regulacji jasnosci wskaznik ten wyswietla poziom jasnosci, ktéry

nalezy przyjg¢ za standardowy.

12. Przycisk regulacji jasnosci
> © ¢~ Reguluje poziom automatycznego sterowania Swiattem.

13. Port pamieci/Kontrolka dostepu do pamieci
O MEMORY Stuzy do podtagczania pamieci zewnetrznej.

= 5.4.2 Karta pamiQCi"

= ,8.8 Kopiowanie zdje¢ do pamieci zewnetrznej”
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14. Gniazdo ztgcza elektrycznego
II]E Stuzy do podtgczenia ztgcza elektrycznego endoskopu systemu 600 lub endoskopu systemu 500.

€
15. Przycisk trybu przestony
oo Stuzy do przetgczania trybu przestony miedzy pozycjami AUTO, PEAK i AVE.

® AVE

= “7.15 Przetgczanie trybu przestony”

IRIS

16. Przycisk trybu swiatta
. Przetgcza tryb wziernikowania miedzy pozycjami 17, ,2”, ,3” i wytagczona.
e = “7.10 Przetaczanie trybu wziernikowania”

LIGHT MODE

17. Przycisk MULTI
Do kazdego przycisku mozna przypisa¢ zadang funkcje.

E - “4.2.3 Karta funkcji”

18. Uktad zasilania
Doprowadza do endoskopu energie elektryczng

198370 yoAujobazozsod afoyuny | AmzeN ¢ feizpzoy

19. Okienko odbiorcze
Tu trafiajg dane z endoskopu.

20. Okienko komunikacji (LED)
Stuzy do wymiany informaciji z endoskopem.
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Rozdziat 3 Nazwy i funkcje poszczegodlnych czesci

3

.2 Panel tylny
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Uchwyt bezpiecznikéw
Fuse Zawiera dwa bezpieczniki T3,15 AH 250 V.
g —

. Ztgcze zasilania

Stuzy do podtgczania dotgczonego przewodu zasilajgcego.

. Przytgcze do wyréwnywania potencjatow.

W przypadkach, gdy jest to konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa, przytgcze to podtgcza sie
\6 do przytgcza wyréwnujgcego potencjaty urzadzenia peryferyjnego w celu wyréwnania

potencjatéw produktu i danego urzadzenia peryferyjnego.

Otwory wentylacyjne

Zapewniajg wentylacje, aby wnetrze urzgdzenia byto stale chtodzone.

. Glowica kabla WC-LINK
Stuzy do podtgczania przy uzyciu kabla WC-LINK.

. Ztacze S-Video

Wyprowadza ztozony sygnat podzielony na sygnat jasnosci Y i sygnat koloru C.

. Ztgcze wideo
Wyprowadza ztozony sygnat wideo.

. Ztacze RGB TV
Wyprowadza sygnaty wideo R, G, B i SYNC.
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9. Ztgcze DVI-D

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

897N201281

Stuzy do podtgczania monitora LCD przy uzyciu kabla monitora. Z tego ztgcza wychodzg
sygnaty obrazu cyfrowego.

Ztacze RS-232C 1

Zigcze to stuzy do komunikacji z urzgdzeniem peryferyjnym potgczonym interfejsem RS-232C.

Ztacze RS-232C 2

Ztgcze to stuzy do komunikacji z urzgdzeniem peryferyjnym potgczonym interfejsem RS-232C.

Ztacze sieciowe

Stuzy do podtgczenia urzgdzenia do sieci.

Zdalne ztgcze Remote 1
Wyprowadza sygnat wyzwalajgcy do sterowania urzgdzeniami peryferyjnymi. Gdy funkcja
startowa lub funkcja rejestracji zostaje uruchomiona przetgcznikiem endoskopu lub
wigcznikiem noznym, wyprowadzony zostaje odpowiedni sygnat.

Zdalne ztgcze Remote 2
Wyprowadza sygnat wyzwalajgcy do sterowania urzgdzeniami peryferyjnymi. Gdy funkcja
startowa lub funkcja rejestracji zostaje uruchomiona przetgcznikiem endoskopu lub
wigcznikiem noznym, wyprowadzony zostaje odpowiedni sygnat.

Zigcze klawiatury USB

Stuzy do podtgczania klawiatury do wprowadzania danych DK-6000U lub DK-6000E.
Ztgcze czytnika

Stuzy do poditgczania czytnika.
Ztgcze wigcznika noznego

Stuzy do podtgczania wtgcznika noznego FS1.

Zigcze drukarki cyfrowej
Stuzy do podtgczania drukarki cyfrowe;.
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<Typ ekranu obserwacji (typ maski: typ 2>
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gtébwnym ekranie wySwietli sie statyczny obraz, a na pod-ekranie zwykte wideo.
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Rozdziat 3 Nazwy i funkcje poszczegodlnych czesci

5. Predkos¢ migawki
= “7.14 Przetgczanie predkosci migawki”

6. Wskaznik ogniskowej
Wyswietlany, gdy podtaczony jest endoskop z zoomem optycznym

7.7. Wskaznik zoomu elektronicznego E
x1.00 do 2.00 lub x1.00 do 1.75 (skok co 0.05)

m Wskaznik zoomu niektorych endoskopow serii 530 wynosi x1,00 do 1,95.
8.8.  Tryb wziernikowania przy swietle specjalnym lub Funkcja przetwarzania obrazu spektralnego
W trybie wziernikowania przy swietle specjalnym wys$wietla sie ,BLI”, ,BLI jasne” lub ,LCI”.
E W przypadku funkcji przetwarzania obrazu spektralnego wyswietla sie ,FICE”.
9. Nazwisko pacjenta
10. Identyfikator pacjenta lub nr badania
To, czy wyswietlany bedzie identyfikator pacjenta, czy numer badania, powinni okresli¢
pracownicy serwisu.
11. Ple¢
12. Wiek
13 Login
Wyswietla sie, gdy uzytkownik loguje sie do systemu
= “4.3 Funkcja bezpieczenstwa”
14. Data urodzenia
15. Strona konfiguracji obrazu
16. Ustawienia przetgcznika
Wyswietla sie funkcja przypisana do przetgcznika endoskopu.
—,4.2.7 Karta endoskopu <Funkcje przeznaczone do przypisania do przetgcznika endoskopu>"
17 Limit Swiatta
Wyswietla stan limitu Swiatta
—»7.9 Limit swiatta”

18. Nazwa szpitala

19. Nazwisko lekarza
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20. Dane endoskopu
Wyswietlane sg nastepujgce informacje: typ lub numer seryjny endoskopu, minimalna
Srednica kanatu endoskopu, zewnetrzna Srednica koncéwki dystalnej i zewnetrzna srednica
wprowadzanej rurki.
= “3.11 Okno dialogowe danych pacjenta i danych endoskopu”

21. Liczba obrazéw mozliwych do zapisania na wewnetrznym nosniku danych
Podczas uzyskiwania dostepu do wewnetrznego nosnika danych wskaznik miga. Gdy wskaznik
miga, nie wolno wylgczac¢ zasilania.

22. Liczba zarejestrowanych obrazow

23. Stan drukarki
Wyswietlane sg przedstawione ponizej oznaczenia dotyczgce stanu (wytacznie w przypadku drukarki
cyfrowej). Jegli drukarka jest w uzyciu: [}

Stan pamieci: ~

Jesli drukarka nie jest w uzyciu: brak oznaczenia.

24. Stan potgczenia z serwerem DICOM

Wyswietlane przedstawione ponizej oznaczenia dotyczgce stanu potgczenia z serwerem DICOM.

E Oznaczenie ,S”: stan przechowywania (zapisanego) obrazu
Oznaczenie ,M”: stan potaczenia z listg roboczg
Oznaczenie ,P”: MPPS (postep badania)

25. Poziom wzmocnienia kolorow R, G i B
26. Parametry koloréw R, G i B

27. Odcien
= “7.13 Wigczanie/wytgczanie funkcji odcieni”

28. Wyostrzanie widoku struktur
= “7.11 Wigczanie/wytgczanie funkcji wyostrzania widoku struktur”

29. Zmiana odcienia i redukcja szumu

Oznaczenia dotyczgce zmiany odcienia (ang. hyper-tone, HT) i redukcji szumu na obrazie

(ang. noise reduction, NR) wyswietlajg sie, jak wskazano ponizej. (Ustawienie jest widoczne

w nawiasach).

Brak oznaczenia (brak ustawienia), biaty (poziom LOW (Niski)), zielony (poziom Mid (Sredni)) i zotty
(poziom HI (Wysoki)). Instalacje powinien wykonac personel serwisu.

30. Zabieg lub uwaga

897N201281
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. Hyper-Tone i Redukcja zaktocen

Funkcja Hyper-tone (HT) i redukcja zakiécen (NR) sg wyswietlane w ponizszy sposéb.
(Ustawienie jest wskazane w nawiasach).

Brak wyswietlenia (brak ustawien), biaty (niski), zielony (Sredni),

26ity (wysoki) Instalacje powinni przeprowadzi¢ pracownicy serwisu.

. Tryb przestony

= 7.15 Przetgczanie trybu przestony”

3. Wskaznik ogniskowe;j

N

10.

11.

12.

13.

14.

15.

897N201281

Wyswietlany, gdy podtgczony jest endoskop z zoomem optycznym.

. Predkos$¢ migawki

= 7.14 Przetgczanie predkosci migawki”
Licznik zdje¢

Wyostrzanie struktury
= ,7.11 Wigczanie/wytgczanie wyostrzania struktury”

Tonacja
= ,7.13 Wigczanie/wylgczanie tonacji”

FICE
Funkcja przetwarzania obrazu spektralnego (FICE)

IR W trybie BLI, BLI jasny lub LCI funkcja FICE jest niedostepna.
= 7.12 Wigczanie/Wytgczanie FICE”

Wyostrzanie konturéw
= ,7.11 Wigczanie/wylgczanie wyostrzania struktury”

Identyfikator pacjenta lub nr badania
Pte¢

Wiek

Nazwisko pacjenta

Data urodzenia

Nazwisko lekarza
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5.3.5 Ustawienia regulacji koloréow

Ten rozdziat wyjasnia, jak ustawi¢ funkcje regulacji kolorow.

wuColor Setup

* Brightness

:

Red R)
—— 0

Green (6)

Blue ®)

i

0

Red Hue
0

Chroma
:—— 0
Contrast

3 Reset

[ Save and Exit

]

[11[1] Move [Enter] Select
[Esc] Cancel

N

AN
\
\

\

Aby skonfigurowac¢ ustawienia regulacji koloréw dla trybu obserwacji z uzyciem specjalnego
oswietlenia, nalezy wczesniej wybrac tryb obserwcji BLI lub BLI-bright. Nalezy pamieta¢, ze
gdy dla funkcji FICE ustawiono wartos¢ ON lub gdy stosowany jest tryb LCI, funkcja regulaciji

kolorow jest wytgczona.

» Ustawienia regulacji koloréw mozna zachowac dla kazdego z trybéw obserwacji. Po
przejsciu w trybie BLI do konfiguracji regulacji koloréw mozna dobraé stosowne
ustawienia koloréw dla trybu BLI. Po przejsciu w trybie BLI-bright do konfiguraciji
regulacji kolorow mozna dobraé¢ stosowne ustawienia koloréw dla trybu BLI-bright.

897N201281
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Rozdziat 5 Ustawienia funkc;ji

* Tryb priorytetowy mozan stosowa¢ wytgcznie wéwczas, gdy uzywane sg wymienione ponizej wersje

endoskopdw.
Typ endoskopu Wersja
Seria 530 (plaster miodu) Wersja 2.03 lub pdzniejsza
Seria 580 Wszystkie wersje
System 600 Wszystkie wersje
System 700 Wszystkie wersje

* Informacje na temat obstugi ekranu menu zawiera opis podstawowych
czynnosci z zakresu konfiguraciji.

= ,5.3.1 Wprowadzanie podstawowych ustawien”

¢ Sposob stosowania

= ,7.14 Zmiana szybkosci migawki”
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Kategoria Pozycja Warto$¢ Opis
Internal Compression | 1/1 (TIFF) Wybrac¢ stopien kompresji rejestrowanych danych
obrazowych.
Memory Rate (Stopien | 1/5 (JPEG)
(Wewnetrzn | kompresji)
y nosnik
danych)
1/10 (JPEG)
1/20 (JPEG)

Free Space ON ON: Gdy liczba obrazéw mozliwych do zarejestrowania na
wewnetrznym nosniku danych spadnie do 20, na ekranie
obserwacji wyswietlony zostanie komunikat ostrzegawczy.

Warning OFF

Message

(Komunikat

ostrzegawczy

dotyczacy

ilosci wolnego

miejsca)

OFF: Komunikat ostrzegawczy nie bedzie wy$wietlony.

Screen ON ON: na ekranie obserwacji wy$wietlana jest liczba
obrazéw mozliwych do rejestracji na wewnetrznym
nosniku danych.

Display OFF

(Wyswietlanie

na ekranie)

OFF: na ekranie obserwacji nie jest wyswietlana liczba
obrazéw mozliwych do rejestracji na wewnetrznym
nos$niku danych.

Information 1 | Wcisng¢ klawisz | Ustawienie to umozliwia wprowadzenie uwag
uzytkownika.

[Enter], aby
wprowadzi¢ uwagi
uzytkowanika.

Information 2 | Wcisng¢ klawisz | Ustawienie to umozliwia wprowadzenie uwag
uzytkownika.

[Enter], aby
wprowadzi¢ uwagi
uzytkownika.

Int. Mem. Wyswietlane bedg informacje na temat tempa
wykorzystania wewnetrznego nosnika danych i iloéci
wolnego miejsca.

Usage

Delete Backup | Wcisng¢ klawisz | Sposréd danych obrazowych z poszczegdlnych badan

Images [Enter] , aby przechowywanych w pamieci wewnetrznej wszystkie dane

Already wyswietli¢ okno obrazowe przestane juz na serwer FTP sg kasowane

Transferred komunikatu. jednoczesnie. Dane obrazowe sg kasowane dla
poszczegolnych badan. Jezeli jakies dane obrazowe nie
zostaty jeszcze przestane, nie zostang skasowane zadne
dane obrazowe daneao badania.
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(6) Dla kazdego zrédta Swiatta mozna dobra¢ ustawienia odcieni dotyczace parametréow Normal Light
(Oswietlenie standardowe)/FICE, BLI/BLI-brt i LCI.

(€ I T ][ Seoisl gt 1 )| Socil Lign 2 ][ Voo Gamn )
Normal Light Structure Enphasis
Color Enphasis
Golor Setup
Brightness Ref. Value E— 1
FICE FICE Structure Enphasis
[ Save and Exit
17011 Mowe [Enter] Select ([Esc] Cancel

=

897N201281
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7.8 Regulacja jasnosci

W celu uzyskania prawidtowej jasnosci obiektu nalezy wyregulowac jasno$¢, naciskajgc

przycisk regulacji jasnosci.

Nacisniecie przycisku ¢~ powoduje rozjasnienie obrazu, natomiast nacisniecie przycisku 2’ powoduje
przyciemnienie obrazu.

® AUTO

® PEAK
® AVE.

IRIS

&%
FETTRLLTT T werwomk
ILLUMI.

Poziom jasnosci mozna regulowaé w zakresie od -4 do +5. Poziom ten jest wyswietlany na
wskazniku w nastepujgcy sposoéb.

Poziom jasnosci 0 (standardowy):

I I I I
Poziom jasnosci -4:

FI0 00007
Poziom jasnosci +5:

— -
— =

Poziom jasnosci mozna takze sprawdzi¢ na monitorze.

Ustawienie poziomu jasnosci z zakresu od -4 do +5 wyswietlane jest po prawej stronie wskazania trybu Iris
(Przystona). Gdy jednak stosowane jest ustawienie “0” stanowigce standardowy poziom jasnosci, wartos¢ “0”
nie jest wyswietlana.

Lv+1 AUTO ©

=> ,7.15 Przefgczanie trybu przestony”

e10Azn qosods / feizpzoy
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Rozdziat 7 Sposob uzycia

7.11 Wigczanie/wylgczanie wyostrzania struktury

Przy kazdym wcisnieciu przycisku, do ktérego jest przypisane wyostrzanie struktury, funkcja ta
wigcza sie lub wylgcza.

W chwili wigczenia zasilania lub rozpoczecia badania funkcja ta przetagcza sie do pozycji ,OFF”.
Jezeli wyostrzanie struktury jest wtgczone i przypisane do przycisku multi, wskaznik e Swieci.

<W przypadku trybu zwyktego>

Gdy funkcja wyostrzania struktury jest wigczona, na ekranie pojawia sie ponizszy symbol.
7-SE

Kolor ustawionej wartosci jest ustalany zaleznie od poczgtkowego ustawienia, jak pokazano
ponizej. (Ustawiona wartosc¢ jest wskazana w nawiasach).

SE (Structure Emphasis, wyostrzanie struktury): biaty (niski), zielony (Sredni) lub zétty (wysoki)

<W przypadku trybu BLI, BLI jasnego lub LCI>

Gdy funkcja wyostrzania struktury jest wigczona, na ekranie pojawia sie ponizszy symbol.
Znak informujgcy o ustawionej wartosci zawsze wyswietla sie na biato.

Tryb A: 7~ n/ (.n" wskazuje ustawiony poziom trybu A).
Tryb B: 2~ /m (,m” wskazuje ustawiony poziom trybu B).

* Gdy funkcja ta zostanie wytgczona lub nie jest uzywana w zwigzku z innymi funkcjami,
powyzsze oznaczenia nie sg wyswietlane.

<Ustawianie szczego6tow>

W celu skonfigurowania zaawansowanych ustawieh nalezy wcisngé¢ przycisk multi, do ktérego
przypisano wyostrzanie struktury, i przytrzymac go przez okoto 2 sekundy.

Kontrolka == zamigocze i wyswietli sie ekran konfiguracji funkcji.

Alternatywne rozwigzanie to wcisniecie klawisza ,Panel” naklawiaturze.

=> ,5.3.2 Ustawienia funkcji Structure Emphasis (Wyostrzanie widoku struktur)

7-14

897N201281



7.12 Wiaczanie/Wylaczanie FICE

FICE to funkcja przetwarzania obrazu spektralnego.

Funkcja FICE przetwarza oryginalny obraz, wyodrebniajgc z niego obrazy spektralne z
elementami o konkretnych dtugosciach fali Swietlnej, a nastepnie przypisuje tym elementom
kolory R, G | B oraz powoduje wyswietlanie obrazu w trybie pseudokoloréow.

Funkcja FICE umozliwia zmiane odcieni kolorow w celu poprawy widocznosci wybranej
struktury | badanych obszarow.

* W trybie BLI, BLI jasny lub LCI funkcja FICE jest niedostepna. Ustawi¢ swiatto natryb
Zwykly.

= ,7.10 Przefgczanie trybu obserwac;ji”

* Gdy dla funkcji FICE ustawiono wartos¢ ON (Wt.) nastepuje automatyczne
wytgczenie funkcji odcieni.

<Endoskopy z mozliwoscig obstugi FICE>

Model

Endoskopy systemu 700, endoskopy systemu 600, endoskopy systemu 500 ', EB-580S

*1 Z wylgczeniem endoskopow serii 590, EG-530UT2, EG-530UT, EG-530UR2 i EG-530UR.

<Wiaczanie/Wytaczanie FICE>

Kazde nacisniecie klawisza [FICE] na klawiaturze powoduje wigczenie lub wytgczenie
funkcji FICE.

* Gdy dla funkcji FICE ustawiono wartos¢ ON (Wt.), nastepuje automatyczne
wytgczanie funkcjji odcieni.

<Wyswietlanie zestawu danych FICE>
W niniejszej czesci opisano sposéb wybierania skonfigurowanych zestawéw danych FICE.
(1) Wiaczyc funkcje FICE.
(2) Przy uzyciu klawiatury numerycznej wprowadzi¢ jednocyfrowg liczbe (od 0 do 9).

Wprowadzi¢ ustawiony wczesniej numer FICE przy uzyciu klawiaturynumeryczne;j.

Wyswietlanie zestawu FICE i konfiguracja FICE.
=> ,5.3.3 Ustawiania funkcji FICE”
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Rozdziat 7 Sposob uzycia

7.13 Wiaczanie/wylgczanie tonaciji

Przy kazdym wcisnieciu przycisku, do ktérego jest przypisane wyostrzanie koloréw, funkcja ta
wigcza sie lub wylgcza.

Jezeli wyostrzanie koloréw jest wigczone i przypisane do przycisku multi, wskaznik e Swieci.

* Gdy funkcja FICE zostanie wtgczona przy wigczonej funkcji tonaciji, funkcja tonacji
automatycznie sie wytgczy. ,ON” , funkcja tonu jest automatycznie ustawiana na"OFF".

<W przypadku trybu zwyktego>
Gdy funkcja tonaciji jest wigczona, na ekranie pojawia sie ponizszy symbol.

#RE CE

Kolor ustawionej wartosci jest ustalany zaleznie od poczgtkowego ustawienia, jak pokazano
ponizej. (Ustawiona wartos¢ jest wskazana w nawiasach).

RE (Red Emphasis, wyostrzenie czerwieni): biaty (niski), zielony (Sredni), zétty
(wysoki)

CE (Color Emphasis, wyostrzenie koloru): biaty (niski), zielony (Sredni), zotty (wysoki)

<W przypadku trybu BLI, BLI-bright, lub LCI>

Gdy funkcja tonaciji jest wigczona, na ekranie pojawia sie ponizszy symbol.

# O

Oznaczenie i kolor ustawionej wartosci sg ustalane zaleznie od poczgtkowego ustawienia, jak
pokazano ponizej. (Ustawiona wartos¢ jest wskazana w nawiasach).

CE (Color Emphasis, wyostrzenie koloru): C1/biaty (tonacja 1), C2/zielony (tonacja 2),
C3/z06tty (tonacja 3)

<Ustawianie szczegotow>

W celu skonfigurowania zaawansowanych ustawien nalezy wcisna¢ przycisk multi, do ktérego
przypisano wyostrzanie koloru, i przytrzymac go przez okoto 2 sekundy.

Kontrolka e zamigocze i wyswietli sie ekran konfiguracji funkcji.

Alternatywne rozwigzanie to wcisniecie klawisza ,Panel” naklawiaturze.

= ,5.3.4 Ustawienia tonacji”
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Rozdziat 7 Sposéb uzycia

7.15 Przetaczanie trybu przestony

Nacisng¢ przycisk [IRIS], aby wybrac¢ tryb ALC (automatyczne sterowanie swiattem) i
regulowac jasnos¢ ekranu.

EP-6000 ma trzy tryby przestony: AVE do regulacji jasnosci catego ekranu, PEAK do kontroli
jasnosci obszarow najistotniejszych i AUTO do automatycznego ustawiania przestony sredniej
lub maksymalnej na wartos¢ optymalng. Po wigczeniu zasilania urzgdzenie wybiera tryb
przestony AUTO.

Kazde wecisniecie przycisku [IRIS] powoduje przetgczenie trybu przestony na AVE, PEAK lub

AUTO.
e 1 ® AUTO
e 2 ® PEAK
3 ® AVE. E
MULTI LIGHT MODE IRIS

I (%)

~ Y ¥

N

Na ekranie tryb przestony wyswietla sie w nastepujgcy sposob.

AUTO: Lv+1 AUTO  Ustawiona warto$é wyswietla sie na biato.

©
Ustawiona warto$¢ wyswietla sie na zielono.
PEAK: Lv+1 PEAK ©

AVE: Lv+1 AVE © Ustawiona wartos$¢ wyswietla sie na zielono.

Uwagal
* Gdy swiatto jest wigczone, poziom jasnosci wyswietla sie obok oznaczenia AUTO/PEAK/
AVE.

=> 7.8 Regulacja jasnosci”

Tryb AVE jest odpowiednia dla ekranu, na Tryb PEAK jest odpowiednia dla ekranow z

ktérym nie wystepujg znaczne réznice obszarami o wysokiej jasnosci.
jasnosci.
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8.7

Rejestrowanie obrazéw na wewnetrznych |
zewnetrznych nosnikach danych oraz
drukowania ich

Obrazy mozna zapisywaé na wewnetrznym nosniku danych w procesorze wizyjnym. Obrazy
zapisane na wewnetrznym nosniku danych mozna kopiowac¢ na zewnetrzny nosnik danych.

= ,5.4.2 Karta pamieci”

8.7.1 Pamieé¢ wewnetrzna
Procesor wizyjny EP-6000 jest wyposazony w wewnetrzny nosnik danych. Wewnetrzny nosnik
danych umozliwia rejestracje obrazéw z badan | zapisywanie ich kopii zapasowych, gdy nie
jest mozliwe wystanie obrazéw do urzadzenia sieciowego. Po zakonczeniu badania obrazy w
wewnetrznego nosnika danych mozna recznie skopiowaé na zewnetrzny nosnik danych albo
wystac¢ na serwer obrazoéw lub do drukarki cyfrowej.
Ponizej zamieszczono informacje dotyczgce mozliwej do zapisania liczby obrazéw i badan..
Maksymalna Maksymalna Standardowa Minimalna liczba
liczbazapisanych | liczbazapisanych | liczbazapisanych zapisanych
zdjec¢ (ze zdjec¢ (dla badan (100 zdjeé/ badan
wszystkich kazdego badanie) (maksimum/
badan) badania) badanie)
JPEG (1/20) 21690 800 216 27
Stopien JPEG (1/10) 16 270 750 165 21
kompres;i JPEG (1/5) 5910 500 59 11
TIFF 840 130 8 6

* Liczba mozliwych do zapisu zdje¢ rézni sie zaleznie od typu zdjecia.

* Nawet jezeli ekran jest wyswietlany w formacie Full HD na monitorze Full HD, zdjeciasg
zapisane w formacie SXGA.

Podczas rozpoczynania i kohiczenia badan system sprawdza ilos¢ wolnego miejsca na
wewnetrznym nosniku danych. Jesli na wewnetrznym nosniku danych bedzie brakowac
miejsca na zapis kolejengo badania, system usunie w kolejnosci chronologicznej wszystkie
dane obrazowe z badan juz skopiowane na zewnetrzny nosnik danych lub przestane do
urzgdzenia sieciowego.

Jezeli pamie¢ wewnetrzna jest zapetniona danymi obrazowymi jeszcze nie skopiowanymi do
pamieci zewnetrznej lub nie przestanymi na serwer FTP i brakuje wolnego miejsca do zapisu
nastepnego badania, wyswietla sie polecenie zapewnienia wolnego miejsca w pamieci. W takim
przypadku nalezy skopiowa¢ dane obrazéw do pamieci zewnetrznej lub przesta¢ je na serwer
danych obrazowych, aby zwolni¢ pamie¢ wewnetrzna.

=> 8.8 Kopiowanie obrazéw do pamieci zewnetrznej”

= ,8.9.2 Przesytanie wszystkich obrazéw”

897N201281
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Rozdziat 11 Specyfikacja gtéwna

€ Specyfikacja

Zasilanie 100-240 V ~
50/60 Hz
Zuzycie pradu (znamionowe)| 2,0-1,1 A

Bezpiecznik

T3,15 AH 250V%2 (wartosci znamionowe: 3,15 A/250 V)

Kolor

NTSC/PAL

Wyjécie wideo

DVI (rozdzielczos¢: 1280 x 1024 pikseli, 1920 x 1080 pikseli)

Sterowanie swiatlem

Automatyczne sterowanie swiattem za pomoca sygnatu
sterujgcego

Metoda chtodzenia swiatta

Wymuszone chtodzenie powietrzem

Pompa powietrza

HI/MID/LOW/OFF

Maksymalne cisnienie

, 65 kPa
doprowadzonego powietrza
Mak I —
aksymalne C|§n|en|e 65 kPa
doprowadzonej wody
Zrédto oswietlenia LED

Maksymalne swiatto
wyjsciowe

750 Im lub mniej (pomiar przy uzyciu naszego przyrzadu)

Bezpieczenstwo
promieniowania optycznego
(LED dla transmisji
podczerwieni)

Produkt LED klasy 1 "' (IEC 60825-1: 1993+A1: 1997+A2:
2001: 2007)

Czestotliwos¢ przesytu mocy | 110-205 kHz

Efektywna moc 15 W lub mniej

promieniowana

Sterowanie szeregowe UP-55MD

Metoda przetwarzania i .
Réwnoczesna

obrazu

Tryb przestony AUTO/PEAK/AVE

Powiekszenie obrazu

Zoom elektroniczny od x 1,00 do x 2,00 (odstepy co 0,01)

Pamiegc

Dane pacjentéw: 45 pacjentow
Procedury kliniczne: 20 rodzajow
Nazwisko lekarza: 20 lekarzy

Strona konfiguracji obrazu: 5 wzorcow

Wbudowany zegar

Data i godzina
(zapasowe zasilanie z baterii pomocniczej ML2430-HJ1)

Licznik zdje¢

Wyswietlacz sumujgcy

Odpowiedni endoskop

Endoskopy systemu 700, endoskopy systemu 600,
endoskopy systemu 500 ™

Wymiary (Szer. x Wys. x Gt.)

395 x 210 x 485 mm (tacznie z wystepem)

Masa

15,0 kg

897N201281


WrzosekMilena
Notatka
pkt. 17 i 33

WrzosekMilena
Notatka
pkt. 31

WrzosekMilena
Notatka
pkt.32

WrzosekMilena
Notatka
pkt.27

WrzosekMilena
Notatka
pkt.24

WrzosekMilena
Notatka
pkt.5


@ Zlacze wejscia/wyjscia

(1) Ztacze wyjscia obrazu
WIDEO 1,0 Vp-p/75 Q (NTSC/PAL)

Y:1,0 Vp-p/75 Q (NTSC/PAL)
C: 0,3 Vp-p/75 Q

RGB: 0,7 Vp-p/75 Q(NTSC/PAL)
SYNC: TTL, 2,0 Vp-p/75 Q

DVI-D (24 p) Cyfrowy

WIDEO S

RGB TV (D-sub 15 p)

(2) Ztgcze sterujgce
WC-LINK (37 p)

ZDALNE (BNC)

(U[;z:]j;(;n;l peryferyjne RS-232C °
Klawiatura usB1.1”
Czytnik usB1.1’
Drukarka cyfrowa UsSB2.0°
Przetgcznik nozny (Din 5 p)

Siec (RJ-45) 10/100 BASE

1 kanat

1 kanat

1 kanat

2 kanaty

1 kanat

2 kanaty
2 kanaty

1 kanat
1 kanat
1 kanat
1 kanat

1 kanat
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