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24" HD LED Monitor medyczny Iim

W monitorach FSN zastosowano rozwigzania pozwalajace na
wykorzystywanie ich na samach operacyjnych. Nasze produkty sa
projektowane i produkowane z mysla o zastosowaniu w chirurgii,
diagnostyce, salach operacyjnych i oddziatach ratunkowych.
Produkty FSN sa przyjazne dla srodowiska.

B Podséwietlanie LED Signature Not V&
B Zastosowania medyczne Dokument p
B Szybkie wykrywanie sygnatu zrédtowego GRZEGORZ H#
B Chiodzenie pasywne Data: 2022.47.
B Kalibrowanie zgodne ze standardami

medycznymi

B Zoom, zatrzymywanie obrazu, funkcja
obraz w obrazie

FS-L2403D to wyjatkowy 24 calowy monitor do zastosowan
medycznych. W motorze zastosowana jest zaawansowana

technologia ktdéra pozwala na szybkie wykrywanie zrédet
sygnatoéw. FS-L2403D w petni spetni Twoje oczekiwania.
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Wyswietlacze FSN majq potqczenia, ktérych potrzebujesz. Wszystkie gtéwne wejscia dostepne sq z tytu

monitora.
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Specyfikacja

il =

Taktowanie sygnatu

Informacje ogélne

Pozycja Opis

Panel 24inch TFT LCD (LED)
-—LI

Rozdzielczos¢ 1920 x 1200 pixel

Proporcje ekranu 16:10 gy
Aktywny obszar 518.4 X 3140
wyswietlania 1xDVID
1 x SDI (SD/HD/3G), optional E
Sygnat wejscia 1xVGA
1 x C-Video
1 x S-Video

Ztacze kontrolne RS-232C (Mini USB jack)
1 x SDI (SD/HD/3G), optional
AC/DC Adaptor (AC 100~240V, DC 24V 3.75A)

Power, Menu, PIP, Up, Down, Plus, Minus, Input VGA

Sygnat wyjscia

Rodzaj zasilania

Klawisz sterowania

Sygnat wejscia

Typ Opis

Typ Analogowy RGB
Ztacze DSUB-15 (VGA)
Poziom 0.7Vp-p £5%

(1.0Vp-p for sync embedded G/Y)

Biegunowos¢

Dodatnia

Impedancja

75 ohm £5%

Video Czestotliwos¢ horyzontalna 30 ~ 93KHz

Czestotliwos¢ wertykalna 50 ~ 85Hz

Maksymalna

czestotliwos¢ odswiezania

170MHz

Maksymalna rozdzielczo$¢

1920x1200 / 60Hz (154MHz

565.9 (W) x 378.4 (H) x 85 (D) mm

Oddzielny H/V sync, Composite Sync

Wymiary 22.28 (W) x 14.90 (H) x 3.35 (D) inch Rodzaj sygnatu Automatyczne wykrywanie zrodta
Srednia jasno$¢ I sygnatu
Czas reakgji peid ms E Zakres TTL Level (V high =2.0V, V low
Kat widzenia (CR>10) |pui/L178,U/D 178 == <08Y)
Waga 45kg, 1642 Ibs lmall
ngé’fczynnik kontrastﬂooo :91 Typical ™ Autor‘_natyczln_qsynchropizagjg
— rozdzielczosci i czestotliwosci od
Rozstaw pikseli 0.270x 0.270 Zasieg 30do 93KHZ'W poziomie iod 50
do 85Hz w pionie
Signal Timing
SMPTE-424M 1080p Typ Cyfrowy RGB
SDI SMPTE-292M 720p, 1080i DVI Format TMDS
I:! SMPTE-259M 480i, 576i Ztycze DVI-D
Typ Analog Composite Video
C-Video System NTSC, PAL
Ztycze BNC
Typ Analog, Y/C Separated Video
S-Video System NTSC, PAL
Ztacze mini-DIN
SMPTE-424M 1080p
SDI SMPTE-292M 720p, 1080i
SMPTE-259M 480i, 576i
FSN wprowadzit

innowacyjna metode na
precyzyjne dostrojenie
wiasciwosci
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wyswietlanego obrazu.

| 3G-SDIIN | VGAIN C-Vldeo S-Vldeo

Obraz jest kalibrowany GROUND DVITIN
zgodnie z preferencjami DCINLET  3G-SDIOUT RS-232C
uzytkownika.
Specifications are subject to change with or without notice. ~ Doc. # FSN1957  Rev.8/14
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