Rozdziat 7 Czyszczenie

<Procedura testu>
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Sgslugl testera szczelnosci.

13:44:33 CEST
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Cisnienie robocze
20 £ 1,5kPa

(1) Podtacz tester szczelno$ci LT-7F (czg$¢ opcjonalna) do
ztacza wentylacji endoskopu.

[Uwaga]
Wyréwnaj wycigcie "a" ztgcza wentylacji endoskopu z
wskaznikiem "b" zlacza testera szczelnoSci powietrza, a
nastepnie wcisnij zlacze testera szczelno$ci i obré6¢ w
kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara, aby
przymocowaé tester szczelno$ci powietrza do ziacza \/
wentylacji.

[Uwaga]
Szczegdtowych informacji na ten temat nalezy szu. %atvlelr?n'\é?% .
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(2) Naci$nij mocno przycisk spustowego testera SZCD%%(Z)%%%O".
aby napetni¢ powietrzem pod ci$nieniem.

(3) Sciskaj pompke testera, aby wprowadzi¢ powietrze do
endoskopu, do momentu, az wskaznik testera wskaze 20
kPa.

[Uwaga]
Zwolnij palec ze spustu, aby nie pociaggnaé za spust.

(4) Pozostaw tester na 30 sekund i sprawdz, czy wskazanie
nie opada.
Jesli zmiana wskazania wynosi 5 kPa lub wigcej (10
podzialek lub wigcej), szczelno$¢ endoskopu jest
niewystarczajaca.

[Uwaga]

Jesli szczelnos¢ jest niewystarczajaca, nie nalezy
czysci¢ endoskopu i natychmiast skontaktowac si¢ z
lokalnym dystrybutorem firmy FUJIFILM.
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