Zatacznik nr 1 do SWZ — opis przedmiotu zaméwienia

ENDOELEKTRONIK.PL
Spdta z ograniczong odpowiedziainosciy Sp.k.
05-840 Brwinéw, ul. Borkowa 12
NIP 534-253-64-91, REGON 366283394

PROCESOR OBRAZU ZE ZRODELEM SWIATEA - 1 szt.

Lp OPIS / PARAMETRY Wymogi Parametry oferowane/
: WYMAGANE graniczne podaé zakresy lub opisa¢
| Oferent / Producent Podaé ENDOELEKTRONIK.PL SP. Z O.O.
SP. K./ FUJIFILM
> Nazwa i typ Podaé Procesor obrazu ze zrodtem §wiatta
EP-6000 ELUXEO Lite
3 | Kraj pochodzenia Poda¢ Japonia
4 Obrazowanie min.: HDTV1080p, Tak Tak, obrazowanie: HDTV1080p, SXGA,
SXGA, SDTV SDTV
5 |Rozdzielczos¢ 1920x1080 p Tak Tak, rozdzielczo§¢ 1920x1080 p
6 Cyfrowe wyjscia HDTV 1080 min. | Tak, cyfrowe wyjscia HDTV 1080 DVI-
DVI-D Sgnaturrgﬂléyer {Iﬂ
- | Wyjécie wideo standard min.: 8%@3%&?%%&@%%yj Scie wideo standard
S-Video, Composite, RGB Data: 2022.07.29 13%M3gleBsComposite, RGB
3 Wyjscia komunikacyjne: Tak Tak, wyjscia komunikacyjne:
Ethernet/ DICOM Ethernet/ DICOM
Integracja z systemem szpitalnym Integracja z systemem szpitalnym
9 . Tak .
Medicus Medicus
Zintegrowanie zrodio §w1at1a g Tak, zintegrowanie zrédto $wiatta z
10 | procesorem obrazu w jednym Tak . .
. procesorem obrazu w jednym urzadzeniu
urzadzeniu
11 Mozliwo$¢ podiaczenia urzadzen Tak Tak, mozliwo$¢ podtaczenia urzadzen
magazynujacych — USB Stick magazynujacych — USB Stick
12 | Pamig¢ wewngtrzna procesora 4 GB Tak Tak, pamig¢ wewnetrzna procesora 4 GB
System wyboru przez procesor Tak, system wyboru przez procesor
13 | najostrzejszego zdjecia w momencie Tak najostrzejszego zdjecia w momencie
uruchomiania zapisu obrazéw uruchomiania zapisu obrazéw
Trzy tryby przystony min.: Tak, trzy tryby przystony min.:
14 ; . Tak . .
auto, maksymalny, $redni auto, maksymalny, $redni
15 Tryb wzmocnienia obrazu, Tak Tak, tryb wzmocnienia obrazu,
uwydatniania krawedzi uwydatniania krawedzi
16 Tryb wzmocnienia obrazu, Tak Tak, tryb wzmocnienia obrazu,
uwydatniania struktury tkanek uwydatniania struktury tkanek
17 Obrazowanie w waskich pasmach Tak Tak, obrazowanie w waskich pasmach
swiatta optyczne i cyfrowe Swiatta optyczne i cyfrowe
18 Barwienie modyfikowanym $wiatlem Tak Tak, barwienie modyfikowanym
LED swiattem LED
19 Wybdr barwienia w zmiennej wigzce Tak Tak, wybdr barwienia w zmienne;j
swiatta LED wigzce $wiatta LED
20 Procesor musi by¢ wyposazony w Tak Tak, procesor wyposazony w wyjscie
wyjscie komunikacyjne LAN komunikacyjne LAN
Ilo$¢ dowolnie programowalnych Tak, ilo$¢ dowolnie programowalnych
21 |przyciskéw funkcyjnych na Tak przyciskéw funkcyjnych na procesorze -
procesorze - min. 1 1
Procesor umozliwia archiwizacje Tak, procesor umozliwia archiwizacje
22 | obrazéw medycznych w formatach Tak obrazéw medycznych w formatach
JPEG, TIFF, DICOM JPEG, TIFF, DICOM
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Mozliwo$¢ powigkszenia ruchomego
obrazu endoskopowego podczas

Tak, mozliwo$¢ powigkszenia
ruchomego obrazu endoskopowego

23 badania w trybie rzeczywistym zoom Tak podczas badania w trybie rzeczywistym
elektroniczny zoom elektroniczny
24 Mozliwo$¢ podiaczenia aparatow Tak Tak, mozliwo$¢ podtaczenia aparatéw
jedno i dwukonektorowych jedno i dwukonektorowych
Mozliwo$¢ podiaczenia aparatow z Tak, mozliwo$¢ podtaczenia aparatéw z
25 . Tak .
zoom optyczny min x 135 zoom optyczny min x 135
2 Mozliwo$¢ podiaczenia aparatow Tak Tak, mozliwo$¢ podtaczenia aparatéw
ztaczem optycznym ztaczem optycznym
27 | Zrédto $wiatta typu LED Tak Tak, zrédio swiatla typu LED
28 | Wbudowane min. 3 diody LED Tak Tak, wbudowane min. 3 diody LED
29 Zywotnoé¢é wbudowanego o$wietlenia Tak Tak, zywotnos¢ wbudowanego
gléwnego min. 10 000 godz. oswietlenia gtéwnego min. 10 000 godz.
Manualna regulacja jasno$ci Tak, manualna regulacja jasnosci
30 | . . . Tak P X .
o$wietlenia 4+/- 10 stopni o$wietlenia +/- 10 stopni
qudowana regulowana‘I’)o‘m pa Tak, wbudowana regulowana pompa
31 | powietrza maksymalne ci$nienie 65 Tak . e
kPa powietrza maksymalne ci$nienie 65 kPa
Stopniowa regulacja intensywnosci Tak, stopniowa regulacja intensywnosci
32 . . . . Tak . .. . .
insuflacji powietrza - 4 stopnie insuflacji powietrza - 4 stopnie
33 Kompatybilny z oferowanym Tak Tak, kompatybilny z oferowanym
videobronchofiberoskopem videobronchofiberoskopem
VIDEOBRONCHOFIBEROSKOP - 1 szt.
L OPIS/ PARAMETR Wymogi Parametry oferowane/ poda¢ zakresy
P- WYMAGANY graniczne lub opisaé
. ENDOELEKTRONIK.PL SP. Z O.O.
1 | Oferent / Producent Podac¢ SP. K./ FUITFILM
2 |Nazwai typ Poda¢ Videobronchofiberoskop EB-580T
3 | Kraj pochodzenia Poda¢ Japonia
4 | Kat obserwacji max. 120° Tak Tak, kgt obserwacji 120°
5 | Glgbia ostrosci min 2-100 mm Tak, poda¢ | Tak, glgbia ostrosci 2-100 mm
Srednica zewnetrzna wziernika: max .| Tak, $rednica zewn¢trzna wziernika:
6 Tak, poda¢
5,9 mm 5,9 mm
7 | Dlugos¢ robocza max 600 mm Tak, poda¢ | Tak, dtugos$¢ robocza 600 mm
Srednica zewnetrzna koncéwki .| Tak, $rednica zewnetrzna koncéwki
8 Tak, podaé
endoskopu: max 5,9 mm endoskopu: 5,8 mm
Srednica kanatu roboczego: max 2,8 .| Tak, $rednica kanatu roboczego: 2,8
9 Tak, podaé
mm mm
K?}t zagiceia koficowki endoskopu Tak, kat zagiecia koncowki endoskopu:
min: . . 0
10 . 0 Tak, poda¢ |-w gére 180
-w gorg 180 wdst 130
-wdét  130°
11 | Dtugo$¢ catkowita max. 870 mm Tak, poda¢ | Tak, dtugo$¢ catkowita 870 mm
12 Funkcja identyfikacji endoskopu Tak Tak, funkcja identyfikacji endoskopu
przez procesor przez procesor
MOZII.WOSC przypisania wszystkich Tak, mozliwo$¢ przypisania wszystkich
funkcji procesora na dowolny .. .
13 X . . Tak funkcji procesora na dowolny przycisk
przycisk sterujacy na gowicy sterujacy na glowicy endoskopu
endoskopu jacy na g Y p
Videobronchofoberoskop z 2 Tak, videobronchofiberoskop z 2
14 | przyciskami endoskopowymi z Tak przyciskami endoskopowymi z

mozliwoscig przypisania kazdej

mozliwoscig przypisania kazdej funkcji
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funkcji sterujacej procesora

sterujacej procesora

Reczny/manometryczny tester

Tak, reczny/manometryczny tester

15 |szczelnosci do Tak P . .
videobronchofiberskopu szczelnosci do videobronchofiberskopu
Certyfikaty dopuszczenia do Tak, certyfikaty dopuszczenia do

16 |stosowania w medycynie: polskie Tak stosowania w medycynie: polskie oraz
oraz mi¢dzynarodowe mi¢dzynarodowe
Pelna kompatybilnos¢ oferowanego Tak, pelna kompatybilnosé

17 | videobronchofiberoskopu z Tak oferowanego videobronchofiberoskopu
oferowanym procesorem obrazu z oferowanym procesorem obrazu
SZCZprZykl. blopsyjne, .SZCZle Tak, szczypczyki biopsyjne, szczeki
owalne z okienkiem, daja L . T
mosliwosé pobrania wickszei owalne z okienkiem, daja mozliwos¢

18 )2 TWOSC OB VIGRSZE) Tak pobrania wigkszej objetosci tkanki, bez
objetosci tkanki, bez igty, Srednica . . . i

i igly, $rednica 1,8 mm, dlugo$¢ robocza
1,8 mm, dlugos¢ robocza 1200 mm
1200 mm — 50 szt.
— 50 szt.
Szczofe’:czka $rednica 1,8 mm, Tak, szczoteczka Srednica 1,8 mm,
dtugos¢ robocza 1200 mm, do i

19 , . Tak dtugos$¢ robocza 1200 mm, do kanatu

kanatu roboczego o $rednicy 2,0 , )

roboczego o Srednicy 2,0 mm — 20 szt.
mm — 20 szt.
Szczoteczka cytologiczna $rednica Tak, szczoteczka cytologiczna $rednica

20 1,8 mm, dlugos¢ robocza 1200 mm, Tak 1,8 mm, dtugos¢ robocza 1200 mm,
do kanatu roboczego o $rednicy 2,0 do kanatu roboczego o $rednicy 2,0 mm
mm — 50 szt. — 50 szt.

Koszyk do usuwania cw}l’ obeych: Tak, koszyk do usuwania ciat obcych:
$rednica 2,3 mm, dlugo$¢ robocza i . Y,

21 i . Tak $rednica 2,3 mm, dtugo$¢ robocza 2300

2300 mm, $rednica koszyka 25 mm , .
— 9 st mm, $rednica koszyka 25 mm — 2 szt.
MONITOR MEDYCZNY - 1 szt.
L OPIS/ PARAMETR Wymogi Parametry oferowane/
p- WYMAGANY graniczne poda¢é zakresy lub opisa¢
. ENDOELEKTRONIK.PL SP. Z O.O.
1 | Oferent / Producent Poda¢ SP K/ FORESEESON

2 |Nazwai typ Poda¢ Monitor medyczny FS-1.2403D

3 | Kraj pochodzenia Poda¢ USA

4 | Przekatna min. 24 cale Tak, poda¢ | Tak, przekatna 24 cale

5 |Matryca TFT LCD (LED) Tak Tak, matryca TFT LCD (LED)

6 Rozdzielczos¢ obrazu Tak Tak, rozdzielczo$¢ obrazu
1920 x 1200 pixeli 1920 x 1200 pixeli

7 | Jasnos$¢ 300 cd/m? Tak Tak, jasno$¢ 300 cd/m?

Kat widzenia obrazu prawo/lewo .| Tak, kat widzenia obrazu prawo/lewo

8 | o6ra/dét min. 170° Tak, podac 1 o st 178°

9 | Wspdtczynnik kontrastu 1000:1 Tak Tak, wspdtczynnik kontrastu 1000:1

10 | Format obrazowania 16:10 Tak Tak, format obrazowania 16:10
Sygnatl wejscia: _

. Tak, sygnat wejscia:

11 |DVL, SDI VGA, C-Video, Tak DVI, SDI, VGA, C-Video, S-Video
S-Video

12 | Sygnatl wyjscia: SDI Tak Tak, sygnal wyjscia: SDI

13 | Czas reakcji max. 14 ms Tak, poda¢ | Tak, czas reakcji 14 ms

14 | Waga max. 8 kg Tak, poda¢ | Tak, waga 7,45 kg

WOZEK MEDYCZNY ENDOSKOPOWY - 1 szt.




Zatacznik nr 1 do SWZ — opis przedmiotu zaméwienia

Lp OPIS / PARAMETRY Wymogi Parametry oferowane
) WYMAGANE graniczne /podaé zakresy lub opisaé
1 | Oferent / Producent Poda¢ ENDOELEKTRONIK.PL SP. Z O.O.
SP.K./ITD.
2 |Nazwaityp Podac¢ Woézek medyczny endoskopowy
KU.6571.903
3 | Kraj pochodzenia Poda¢ Niemcy
4 | Podstawa jezdna z blokada kot Tak Tak, podstawa jezdna z blokada ko6t
5 |4 samonastawne kétka o Srednicy Tak Tak, 4 samonastawne kotka o Srednicy
@100mm, w tym 2 z hamulcami ?@100mm, w tym 2 z hamulcami
6 | Zasilanie centralne wozka Tak Tak, zasilanie centralne wozka
7 | Uziemiona listwa z 3 wyj$ciami z Tak, uziemiona listwa z 3 wyjsciami z
wylacznikiem, uwieszona na prawej Tak wylacznikiem, uwieszona na prawej
kolumnie wézka kolumnie wézka
8 | Mozliwo$¢ ustawienia wszystkich Tak Tak, mozliwo$¢ ustawienia wszystkich
elementow zestawu elementéw zestawu
o otk : Tak, potki
- wyjezdzajaca na klawiature T .
_ péika z raczka - wyj ezdzajaca na klawiature
- p6ika z noga pod monitor VESA i p?lka 2 raczky .
75/100 do 14 kg Tak - péika z noga pod monitor VESA
. . 75/100 do 14 kg
- stojak na endoskop ustawiany na . . .
obie strony wézka - wieszak na - stojak na endoskop ustawiany na obie
strony wozka - wieszak na endoskopy
endoskopy
10 | Mozliwo$¢ regulacji wysokosci Tak, mozliwo$¢ regulacji wysokosci
. Tak <
péiek péiek
III. Warunki gwarancji
Instrukcja obstugi w jezyku polskim TAK Tak, instrukcja obstugi w jezyku
1. (dostarczy¢ przy dostawie sprzgtu) polskim (dostarczymy przy dostawie
sprzetu)
2 Certyfikat CE na sprzet i glowice TAK Tak, certyfikat CE na sprzet i glowice
’ (zatagczy?). (zatagczono).
Posiada znak zgodnosci CE, TAK Tak, posiada znak zgodnos$ci CE,
3. deklaracji zgodnosci, paszport deklaracji zgodnosci, paszport
techniczny techniczny
Autoryzacja producenta na serwis TAK Tak, autoryzacja producenta na serwis
4. oraz dystrybucj¢. Zataczyé oraz dystrybucj¢. Zataczy¢ dokumenty
dokumenty potwierdzajace potwierdzajace
Bezptatne szkolenie personelu TAK Tak, bezptatne szkolenie personelu
5 medycznego w zakresie obstugi medycznego w zakresie obstugi aparatu
) aparatu przeprowadzone w siedzibie przeprowadzone w siedzibie
Zamawiajacego. Zamawiajacego.
Oferent zobowigzany jest do TAK Tak, oferent zobowiazany jest do
ztozenia do oferty ulotek, ztozenia do oferty ulotek, specyfikacji,
6. specyfikacji, instrukcji w jezyku instrukcji w jezyku polskim,
polskim, potwierdzajacych potwierdzajacych spetnienie
spelnienie wymaganych warunkéw. wymaganych warunkéw.
7 Instalacja i uruchomienie aparatu w TAK Tak, instalacja i uruchomienie aparatu
’ siedzibie zamawiajacego. w siedzibie zamawiajacego.
8. Gwarancja obejmujaca caty system TAK Tak, gwarancja obejmujaca caty system
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(aparat, glowice i inne czg$ci
sktadowe) min.36 miesiecy

(aparat, glowice i inne czgsci sktadowe)
36 miesiecy

9 Zapewnienie cze$ci zamiennych TAK Tak, zapewnienie cze$ci zamiennych
’ przez okres min. 10 lat przez okres min. 10 lat

10. i&;l;re; izarrsggjclz: ﬁﬁpégzi‘xlilqgu TAK Tak, zakres gwarancji: Naprawa w

, lo‘szenia awarii YJ akickolwiek ciggu max. 5 dni roboczych od chwili
gloszenta ’ . zgloszenia awarii. Jakiekolwiek

wydluzenie czasu trwania naprawy wvdluzenie czasu rwania napraw

gwarancyjnej powyzej 48 godzin z Y o . prawy

winy Wykonawey. powoduie gwarancyjnej powyzej 48 godzin z winy

Y WYRO Y P e Wykonawcy, powoduje przedtuzenie

przediuzenie pkresu gwaranqi o okresu gwarancji o petny okres

pigzn(ﬁ(ortes lrllizcs)l\taw\?vosstzivienie niesprawnosci przedmiotu umowy.

p Y . Wstawienie aparatu zastgpczego na czas

aparatu zastgpczego na czas trwania (rwania napraw

naprawy. prawy.

1. Warupki gwaran.(.:ji: Serw.is.w TAK Tak, warunki gwarancji: Serwis w

ggeizngw;ginzci;gﬁ?;ﬁe okresie gwarancji catkowicie bezptatny,
platny, . w czasie trwania gwarancji przeglady
gwarancji przeglady gwarancyjne w gwarancyjne w okresach zalecanych
Oggiiii;alsvcrgyzcl\lvprsfzxzvieniem przez producenta wraz z wystawieniem
P . vystay certyfikatu sprawnosci wliczone w ceng
certyfikatu sprawnosci wliczone w aparatu w tym jeden na koniec okresu
cene aparatu w tym jeden na koniec WarAncyinego
okresu gwarancyjnego. £ YJnego.

12.  Wymiana czgéci na nowa po 3 TAK Tak, wymiana czgéci na nowa po 3
naprawach gwarancyjnych w naprawach gwarancyjnych w przypadku
przypadku dalszego wadliwego dalszego wadliwego dziatania (z
dziatania (z wyjatkiem uszkodzen z wyjatkiem uszkodzen z winy
winy uzytkownika) uzytkownika)

13.  Czas przystapienia do naprawy TAK Tak, czas przystapienia do naprawy

max.24h (w dni robocze)

max.24h (w dni robocze)

ENDOELEKTRONIK.PL

PREZES ZARZADU
Spdtka z ograniczong odpowiedzialnosciy Sp.k. “
05-840 Brwinéw, ul. Borkowa 12
Grzegorz Haber

NIP 534-253-64-91, REGON 366283394
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