ELUXEDO Lite

PROCESOR OBRAZU Z WBUDOWANYM ZRODLEM SWIATEA LED

ELUXEO™ Lite EP-6000
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Procesor obrazu ELUXEO™ Lite EP-6000 Iaczy niezawodne Zrodlo $wiatla z trzema diodami LED z procesorem, ktdry umozliwia
wykorzystanie wielu funkgji szerokiej oferty endoskopéw Fujifilm. W polaczeniu z endoskopami serii 700 dostgpne s3 innowacyjne
tryby wizualizacji, takie jak polaczone obrazowanie w kolorze LCI (Linked Colour Imaging) oraz obrazowanie $wiattem niebieskim
BLI (Blue Light Imaging).
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Signature Noi
ten é%St réwniez wyjatkowo ekologiczny. Procesor

Dzieki zastosowaniu ekonomicznych diod LED o wysokie}.7 (r)ﬁgr(])ts'c 3
jest rowniez kompatybilny z endoskopami serii 600 oraz 5@%@%@& ite EP-6000 generuje wysokiej jakosci obrazy

i wideo wys$wietlane w rozdzielczoéci Full HD na ekranie ratat @022 67 7 jep: BOrgESYbilny ze standardem DICOM oraz
posiada zintegrowany tryb automatycznej kopii zapasowej do bezpiecznego przechowywania danych.

Dostepne tryby obserwacji
Swiatlo biale BLI LCI FICE

Endoskopy systemu 700 X X X X

Endoskopy systemu 500 / 600 X - - X
Zrédlo $wiatta 3 LED
Tryby IEE BLI, BLI-bright, EICE
Wryjscia DVI-D x 2, RGB-TV x 1, S VIDEO x 1, VIDEO x 1
Typ maski Full HD, SXGA

i ; / Pamie¢ wewnetrzna 4 GB
= LGHT e v (@ “J" Pamie¢ zewnetrzna usB (ZGE

Kompatybilne endoskopy 760, 740, 720, 600, 580, 530*
Kompatybilno$¢ z EUS SuU-1 E

owe FUJIFILM

Zasilanie 100-240 V/ 50/60 Hz / 2.0-1.1 A

Wymiary (szer. x wys. x gl.) 395 x 210 x 485 mm (wraz z wystajacymi elementami)
Waga 15.0 kg

* Za wyjatkiem EG-530UT2, EG-530UT, EG-530UR2 i EG-530UR

Sposéréd zarejestrowanych obrazow,
automatycznie wybierany jest obraz o najwyzszej
ostrosci.

LED o zmiennym natgzeniu $wiatla. kladnie ob ie z kontrastem.

IEETH  Opiymalne oswietlenie 2 zastosowaniem diod Potgczenie specjalnych dhugosci fali wiatla zapewnia
p i

Standard DICOM ma na celu zapewnienie

Zwigkszony kontrast barwy czerwonej ulatwia kompatybilnosci i poprawy efektywnosci przeplywu =TT Polaczenie z urzgdzeniami oznaczonymi tym logo
— wykrywani.e ognisk zapalnych oraz precyzyjne pracy porr?i?dzy systemem o.brazowania a innymi “_I_'m umozliwia podglad obrazéw HDTV na monitorze.
Wyznaczanie zarysu. systemami informatycznymi.
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