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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA (art. 34 ust. 3d pkt. 3 PB)

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.
2351, z 2022 r. poz. 88), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy niniejszym oswiadczam, ze projekt pod

nazwa;

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ
NA DZ. NR 748/2 W M. LAZISKA

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Wojewodztwo: OPOLSKIE

Powiat: STRZELECKI

Jedn. ewid.: 161102_2 GMINA JEMIELNICA,
Obreb: 0044 LAZISKA

Dz. ewid. nr: 748/2

opracowany przez:

. mgr inz. do projektowania w specjalnosci drogowe;j
Projektant Mirostaw Sieja 29/95/0P

Branza drogowa

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.
Zgodnie z umowg o$wiadczam réwniez, ze niniejsza dokumentacja jest wykonana zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, normami i umowa, oraz ze jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

do projektowania w specjalnosci

Mirostaw Sieja gg/’gg/"éeg 06-2023 r.

mgr inz.
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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi wewnetrznej potozonej w miejscowosci
t aziska na dziatce ewidencyjnej nr 748/2, obreb taziska, w gminie Jemielnica.
Zakres przebudowy obejmuje:
— wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni,
— wzmocnienie istniejgcego podioza gruntowego georusztem o sztywnych weztach, o
wytrzymatosci na rozcigganie wzdtuz i poprzek min. 25 kN/m,
— ulozenie w-wy podbudowy z kruszywa bazaltowego 0/63mm Cogos3 gr. 25 cm
— ulozenie w-wy podbudowy z kruszywa bazaltowego 4/31,5mm Coos3 gr. 10 cm
— skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg C 69 BP 3 PU w ilosci 1,20 kg/m?2
— rozsypanie w-wy grysu bazaltowego 5/8mm w ilosci 8 dm3/m?2
— skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowa C 69 BP 3 PU w ilosci 0,90 kg/m?2

— rozsypanie w-wy grysu bazaltowego 2/5mm w ilosci 5 dm3/m?

utwardzenie poboczy kruszywem naturalnym tamanym bazaltowym 0/31,5mm gr. 10 cm.

Przewidziana do przebudowy droga stanowi budowle inzynierska lagdowa.

Budowle liniowag przeznaczong do przebudowy zalicza sie do XXV kategorii obiektow budowlanych -
drogi i kolejowe drogi szynowe.

Wraz z realizacjg przebudowy drogi wewnetrznej zostanie przebudowy zjazd na tg droge z drogi
powiatowej 1842 O relacji Piotréwka — Osiek. Przebudowa zjazdu zostata uzgodniona ze Starostg Strzeleckim
i wytgczona z zakresu zgtoszenia robét niewymagajacych pozwolenia na budowe. Kopie uzgodnienia

zatgczono do przedmiotowego opracowania.

2. Stan istniejgcy

Planowana do przebudowy droga stanowi wtasno$¢ gminy Jemielnica. Droga posiada status drogi
wewnetrznej niezaliczonej do kategorii drég publicznych.

Odcinek objety przedmiotowym opracowaniem potozony jest w woj. opolskim, powiecie strzeleckim,
jednostce ewidencyjnej 161102_02 gmina Jemielnica, na dziatce gruntu nr 748/2 w obrebie ewidencyjnym
0044 taziska.

Omawiana droga petni role drogi dojazdowej do terenu zabudowy zagrodowej oraz terenéw upraw rolnych
i lesnych.

Droga posiada jezdnie gruntowg o nieregularnej szerokosci wynoszacej ok. 3,0 — 3,5 m, przekroj
poprzeczny szosowy z obu stronnymi poboczami gruntowymi. Nawierzchnia jezdni przewidziana do
przebudowy wykazuje znaczny stopien zuzycia i brak odpornoéci na ruch kotowy odbywajacy sie tg droga.
Pozostawienie tej drogi bez przebudowy oznaczatoby jej dalszg degradacje i znacznie wigksze nakfady
kosztow w przysztodci na remont i na modernizacje. Przewidziana przebudowa drogi bedzie wykonany
w istniejgcym pasie drogowym.

W pasie drogi objetej remontem zlokalizowane sg urzadzenia infrastruktury podziemnej obejmujgce:

Strona |5



PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NA DZ. NR 748/2 W M. Lt AZISKA

przylacze wodociggowe i teletechniczne. Nie wyklucza sie wystepowania elementéw infrastruktury

podziemnej, nie naniesionych na mapach powiatowego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektem zagospodarowania terenu objeto istniejgcy $lad drogi gruntowej z korekta przebiegu
w miejscach tego wymagajacych. W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie droge wewnetrzng
o szerokosci 3,20 m z obustronnymi poboczami o szerokosci od 0,50 m do 1,00 m. Przyjeto nawierzchnie
drogi wykonang w postaci podwojnego powierzchniowego utrwalenia emulsjg asfaltowg C 69 BP 3 PU
i grysami bazaltowymi frakcji odpowiednio 2/5 i 5/8 mm. Podbudowe bedg stanowi¢ dwie warstwy kruszywa
tamanego bazaltowego o uziarnieniu odpowiednio 4/31,5 mm i 0/63 mm. W zwigzku z wystepowaniem
w podtozu piaskéw drobnoziarnistych przyjeto wzmocnienie istniejgcego gruntu poprzez utozenie georusztu
o sztywnych weztach i wytrzymato$ci na rozcigganie wzdiuz i poprzek min. 25 kN/m.

Zaprojektowano rowniez przebudowe istniejgcych zjazdéw do zabudowy zagrodowej zlokalizowanej
bezposrednio przy projektowanej drodze.

Pobocza gruntowe z kruszywa tamanego naturalnego bazaltowego o uziarnieniu 0/31,5 mm i gr. 10
cm po zageszczeniu.

W ramach przebudowy projektuje sie nastepujacy zakres robo6t podstawowych:

— oznakowanie roboét zgodnie z przepisami o tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczeniu roboét,

— wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni i pobocza,

— ulozenie georusztu o sztywnych weztach, o wytrzymatosci na rozcigganie wzdtuz i poprzek min.

25 kN/m,

— utozenie w-wy podbudowy z kruszywa bazaltowego 0/63mm Coos3 gr. 25 cm po zageszczeniu,

— mechaniczne zageszczenie warstwy podbudowy walcami,

— utozenie w-wy podbudowy z kruszywa bazaltowego 4/31,5mm Coos3 gr. 10 cm po zageszczeniu,

— mechaniczne zageszczenie warstwy podbudowy walcami,

— skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg C 69 BP 3 PU w ilosci 1,20 kg/m2,

— rozsypanie w-wy grysu bazaltowego 5/8mm w ilosci 8 dm3/mz2,

— mechaniczne zageszczenie warstwy grysu walcami,

— skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowa C 69 BP 3 PU w ilosci 0,90 kg/m?2

— rozsypanie w-wy grysu bazaltowego 2/5mm w ilosci 5 dm3/mz2,

— mechaniczne zageszczenie warstwy grysu walcami,

— utwardzenie poboczy kruszywem naturalnym tamanym bazaltowym frakcji 0/31,5 mm gr. 10 cm,

— mechaniczne zageszczenie poboczy (Is 20,98),

— uprzatniecie miejsca po prowadzonych robotach budowlanych,

— zatadunek, wywoéz odpadoéw powstatych w trakcie robot oraz utylizacje odpaddéw zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym zakresie,

— zdjecie urzgdzen zabezpieczajacych i oznakowania pionowego,
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udostepnienie miejsca po przebudowie dla ruchu.

Lokalizacje projektowanej przebudowy pokazano na rys. 2.0 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

TERENU.

Projektowane warstwy konstrukcyjne jezdni i zjazdow:

w-wa grysu bazaltowego 2/5mm w ilosci 5 dm3/m2

skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg C 69 BP 3 PU w ilosci 0,90 kg/m?2
w-wa grysu bazaltowego 5/8mm w ilosci 8 dm3/m2

skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa C 69 BP 3 PU w ilosci 1,20 kg/m?2

w-wa podbudowy z kruszywa bazaltowego 4/31,5mm Coos3 gr. 10 cm

w-wa podbudowy z kruszywa bazaltowego 0/63mm Coo/z gr. 25 cm

georuszt o wytrzymato$ci na rozcigganie wzdtuz/poprzek min. 25 kN/m szer. 4m

Projektowane warstwy konstrukcyjne pobocza:

w-wa kruszywa bazaltowego 0/31,5mm Coo/3 gr. 10 cm

wyprofilowane i zageszczone podtoze / grunt rodzimy

4. Zestawienie dtugos$ci i powierzchni

dtugosé konstrukcyjna przebudowywanego odcinka — 0+130,18 ~130 m,
dlugos¢ odcinka na terenie wtasnosci gminy Jemielnica — 0+125,00,
projektowana szerokos¢ jezdni — 3,20 m,

powierzchnia nawierzchni utrwalonej grysami bazaltowymi — 419,95 m2,
szerokos¢ poboczy — od 0,5 do 1,0 cm,

powierzchnia utwardzanych poboczy — 119,00 m2.

5. Warunki geotechniczne, sposob posadowienia obiektu budowlanego oraz sposéb

zabezpieczenia przed wptywami eksploataciji gérniczej

Dla projektowanej przebudowy drogi nie przeprowadzono szczegétowego rozpoznania warunkow

geotechnicznych. Z makroskopowej oceny dokonanej w terenie stwierdzono, ze grunt w obrebie objetym

przebudowg stanowig piaski drobne.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012,

poz. 463) przyjeto proste warunki gruntowo — wodne, a planowane zamierzenie budowlane zakwalifikowano

do | kategorii geotechnicznej.

Przewidziana do przebudowy droga jest bezposrednio posadowiona na istniejgcym gruncie.

Przebudowa drogi objetej projektem lezy poza obszarem wystepowania szkdéd gérniczych — brak

koniecznosci stosowania zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej.
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6. Rozwigzania konstrukcyjne

Geometria pionowa

Geometra pionowa zostata narzucona istniejgcym terenem, po ktdrym przebiega droga objeta
przebudowg z korektg wysokosciowg w miejscu tego wymagajgcym.

Geometria pozioma

Geometria pozioma projektowanego odcinka drogi zostata skorygowana tak aby ruch pojazdu odbywat
sie ptynnie.

Przy uktadaniu podbudowy z kruszywa naturalnego tamanego nalezy dazy¢ do uzyskania minimalnego
pochylenia poprzecznego wynoszgcego dla nawierzchni gruntowych 3,5% + 0,5%.

W miejscu uktadania pobocza z kruszywa naturalnego tamanego nalezy dagzy¢ do uzyskania
minimalnego pochylenia poprzecznego wynoszgcego dla poboczy gruntowych 8%.

Odwodnienie

Odwodnienie korpusu drogowego nie ulegnie zmianie i realizowane bedzie powierzchniowo na teren
przylegtego pobocza.

Splyw wdd opadowych nie spowoduje zmiany jako$ci wody odbiornika, tj. przekroczenia wartosci
dopuszczalnych dla istniejgcych klas czystosci wéd w miejscu ich wprowadzenia do srodowiska oraz zmian
jakosci woéd podziemnych. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowe;j
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkoéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311), nie ma obowigzku
stosowania urzadzen oczyszczajgcych dla drog klasy nizszej niz G. Projektowana w ramach inwestycji droga
bedzie odpowiada¢ klasie technicznej D (droga dojazdowa). Realizacja robét i nastepnie odprowadzenie wéd
deszczowych z terenu inwestycji nie bedzie miata wplywu na pogorszenie stanu wdod powierzchniowych
i podziemnych. Majgc powyzsze na uwadze oraz przewidywany znikomy ruch pojazdéw (max. 10 pojazdéw
wjezdzajgcych i wyjezdzajgcych z projektowanej drogi) nie ma potrzeby ujmowania wod opadowych
i roztopowych z przedmiotowej drogi w zamkniete systemy kanalizacji.

Obiekty inzynierskie

Na trasie planowanej przebudowy drogi nie zlokalizowano obiektow inzynierskich objetych
przedmiotowym opracowaniem. Na dzialce sagsiadujgcej z przedmiotowg inwestycjg zostat wybudowany

w 2021 roku przepust skrzynkowy.
7. Zajecie terenu

Planowane roboty budowlane drogowe zwigzane z przebudowg drogi znajdujg sie na terenie stanowigcym
wiasnos¢ gminy Jemielnica.

Projektowana przebudowa drogi nie narusza stanu prawnego osoéb trzecich.
8. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Przebudowa drogi wewnetrznej nie stwarza pogorszenia stanu srodowiska, zdrowia uzytkownikéw i jego
otoczenia.
Przedsiewziecie realizowane bedzie w pasie drogowym, istniejgcej drogi. Nie bedzie znaczaco

oddziatywac na rzezbe terenu, szate roslinng i inne elementy sSrodowiska, takie jak krajobraz, zabytki, przyroda
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ozywiona i nieozywiona, a takze zdrowie i zycie ludzi. Nie wystgpi wzrost szkodliwych emisji, w zwigzku,

z czym nie ma podstaw, aby uznac, ze przedsiewziecie moze mie¢ negatywny wptyw na srodowisko.
Realizacja projektowanego zamierzenia przyczyni sie do zmniejszenia czynnikdw wywotujacych hatas,

emisje szkodliwych zwigzkéw powstatych ze spalania paliw zasilajgcych pojazdy i zapylenie zwigzane

Z poruszaniem sie pojazdéw po drodze o ztym stanie technicznym nawierzchni.

9. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu ograniczaé sie bedzie jedynie do terenu pasa drogowego

przebudowywanego odcinka drogi wewnetrznej.
10. Inne wymagania

O ile zajdzie taka potrzeba Wykonawca przed przystgpieniem do prac zwigzanych z przebudowg
zobowigzany jest do sporzadzenia szczegodtowej inwentaryzacii stanu istniejgcego zagospodarowania terenu
w bezposrednim sasiedztwie robét, oraz stanu obiektdéw budowlanych na tychze dziatkach, opisania ich stanu
technicznego i funkcjonalnego.

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z przebudowg drogi wykonawca wykona i uzgodni projekt
organizaciji ruch i zabezpieczenia robét na czas ich wykonywania.

Roboty w sgsiedztwie ruchu pieszych i pojazdéw nalezy oznakowac zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu oraz wyposazy¢ pracownikbw w ubrania ochronne, kamizelki ostrzegawcze oraz kaski
ochronne.

Uzyte do wykonania materiaty, surowce i wyroby, muszg spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) oraz wszelkie inne wymagania wynikajace
z obowiazujagcych przepiséw prawa, a w szczegolnosci muszg spetnia¢ okreslone w art. 10 ustawy Prawo
budowlane wymogi wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi komplet dokumentow materiatdéw planowanych
do wbudowania Inwestorowi lub dziatajgcemu w jego imieniu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i dopiero
po jego akceptacji moze dostarcza¢ materiaty i przystgpi¢ do robot.

Inwestor lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego decyduje co do ilosci i zakresu badan w trakcie
przebudowy oraz podczas odbioru koncowego. W przypadku watpliwosci co do jakosci planowanego do
wbudowania materiatu Inwestor lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo pobra¢ materiat i przebadac
go w laboratorium posiadajgcym akredytacje na dany rodzaj badan. W przypadku gdy watpliwosci co do
jakosci sie potwierdzg, catkowity koszt badan ponosi Wykonawca.

Odbiorowi podlega kazdy etap wykonywanych robot. Czesé robét zanikajacych w porozumieniu
z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru moze by¢ odbierana ,zaocznie” z kontrolg wykonania podczas odbioru
koncowego.

W przypadku, gdy po wykonanej inwentaryzacji zakonczonych robét, powierzchnia wybudowanej jezdni
drogi, bedzie wieksza od wczesniej planowanych, nie wptywa to na zwiekszenie zakresu robét i nie ma wplywu
na wynagrodzenie wykonawcy, za wyjgtkiem robo6t dodatkowych objetych dodatkowym zleceniem.

Zmiana wielkosci powierzchni (wytgcznie dodatnia) spowodowana tolerancjami nie wptywa na projekt jako
zmiana istotna, pod warunkiem dotrzymania warunkéw konstrukcyjnych jezdni oraz gtéwnych parametrow
geometrycznych (poziomych i pionowych).

Nie wyklucza sig istnienia sieci podziemnych na terenie planowanych robét, ktére nie zostaty geodezyjnie
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zewidencjonowane. W przypadku wystgpienia prace w ich bezposrednim sagsiedztwie nalezy wykonywaé
recznie zachowujgc szczegodlna ostroznosc.

Wszelkie roboty w sgsiedztwie sieci infrastruktury podziemnej nalezy wykona¢ pod nadzorem gestora sieci
z zachowaniem warunkdéw przez niego narzuconych.

W przypadku podejrzenia wystepowania sieci nie ujetych w niniejszym opracowaniu Wykonawca
zdobedzie wszelkie informacje na temat doktadnej ich lokalizacji i rodzaju.

Kruszywo bazaltowe planowane do wbudowania powinno spetniaé wymagania normy PN-S-06102.
Kruszywo planowane do wbudowania jako nawierzchnia poboczy powinno posiadac uziarnienie umozliwiajgce
osiggniecie wymaganej nosnosci i zageszczenia do wymaganych wskaznikéw okreslonych w STWIORB.

Nie dopuszcza sie uzycia kruszywa wapiennego, dolomitowego, wapienno-dolomitowego i dolomitowo-
wapiennego na pobocza.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. z 2003 Nr 47 poz.401). W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych
przy realizacji robét budowlanych objetych projektem oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik robét powinien zapoznaé pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
praca na danym stanowisku pracy. Pracownicy zatrudnieni na stanowiska operatorow maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymodg nie
dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz z silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

* wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw
» obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych
* postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi.

Nie wolno dopuscic¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowisku pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

Przed rozpoczeciem robot na stanowisku pracy pod wzgledem BHP instruktazu udzieli osoba

uprawniona do kierowania robotami.

SPORZADZIt:

mgr inz. Krzysztof Wiktorzak mgr inz. Mirostaw Sieja
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PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NA DZ. NR 748/2 W M. Lt AZISKA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | CHRONY
ZDROWIA

1. Zakres robé6t oraz kolejnosé realizaciji

Zakres robot dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego obejmuje:
— wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni,
— wzmochienie istniejgcego podioza gruntowego georusztem o sztywnych weztach, o
wytrzymatosci na rozcigganie wzdtuz i poprzek min. 25 kN/m,
— ulozenie w-wy podbudowy z kruszywa bazaltowego 0/63mm C90/3 gr. 25 cm
— ulozenie w-wy podbudowy z kruszywa bazaltowego 4/31,5mm C90/3 gr. 10 cm
— skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg C 69 BP 3 PU w ilosci 1,20 kg/m2
— rozsypanie w-wy grysu bazaltowego 5/8mm w ilosci 8 dm3/m2
— skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg C 69 BP 3 PU w ilosci 0,90 kg/m2

— rozsypanie w-wy grysu bazaltowego 2/5mm w ilosci 5 dm3/m2

utwardzenie poboczy kruszywem naturalnym tamanym bazaltowym 0/31,5mm gr. 10 cm.
Wyzej wymieniony zakres musi by¢ wykonywany zgodnie z zatozong technologig w projekcie budowlano-
wykonawczym. Kolejno$é technologiczna robét okreslona jest w kosztorysach oraz w szczegétowych

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

— Uzbrojenie podziemne terenu: przytgcze wodociggowe i teletechniczne.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, kiére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementdéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie wyklucza sie istnienia elementow zagospodarowania terenu, ktére mogag stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a ktére nie zostaly wykazane powykonawczo i naniesione na mapach

powiatowego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét

budowlanych

Podczas realizacji rob6t mogg wystapi¢ zagrozenia zwigzane z biezacym ruchem pojazdéw. Wykonawca

robot musi zapewni¢ dojazd mieszkancom do poses;i.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robé6t szczegélnie niebezpiecznych
Wystepujace zagrozenia przy realizacji robdét drogowych wiazg sie z utrudnieniem ruchu
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samochodowego i ruchu pieszych w pasie drogowym. Aby uniknaé zagrozen nalezy bezwzglednie
przestrzegaé zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot oraz podstawowych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zgodnie z prawem budowlanym, wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni przez uprawnionego
instruktora BHP i p.poz. w zakresie bezpieczenhstwa i higieny pracy.

Przed kazdorazowym przystgpieniem do robét Kierownik budowy powinien przeszkoli¢ podlegty mu
personel i poinformowa¢ o ewentualnych zagrozeniach z podkresleniem zasad postepowania podczas
realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych.

Podczas szkolenia Kierownik winien zwr6ci¢ uwage na zabezpieczenie terenu przed wejsciem na plac
budowy o0séb trzecich, oraz wjazdem pojazdoéw korzystajgcych z remontowanych odcinkéw drog.

Instruktaz powinien obejmowac w szczegdlnosci:

— okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

— koniecznos$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcej
przed skutkami zagrozen,

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone

w tym celu osoby.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen

Przed przystapieniem do robét zwigzanych z przebudowg drogi wykonawca wykona i uzgodni projekt
organizaciji ruch i zabezpieczenia robét na czas ich wykonywania.

Roboty w sgsiedztwie ruchu pieszych i pojazdéw nalezy oznakowaé zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu oraz wyposazy¢ pracownikdw w ubrania ochronne, kamizelki ostrzegawcze oraz kaski ochronne.

Podczas wykonywania robo6t nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na wiasciwe oznakowanie robot
drogowych w godzinach dziennych, takze nocnych poprzez wygrodzenie i wtasciwe zabezpieczenie terenu
podczas i po zakonczeniu prac — szczegolnie przez oswietlenie barierek w godzinach nocnych.

W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska,
przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw osoéb trzecich oraz przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami
(wymagania szczegoétowe regulujg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych).

SPORZADZIt:

mgr inz. Krzysztof Wiktorzak mgr inz. Mirostaw Sieja
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UZGODNIENIA

Zarzad Powiatu Stge!ecklego
ul. Jordanowska 2 _
47-100 Strzelce Opolskie
DRoss2se20R KW Strzelce Opolskie dn. 15.06.2023 r.

Gmina Jemielnica
ul. Strzelecka 67
47-133 Jemielnica

A
dot. uzgodnienia wigczenia drogi gminnej wewnetrznej dz. nr 748/2 do drogi powiatowej nr 1842 O Piotréwka —

Osiek dz. nr 760/1 w m. Lazika.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 09.06.2023 r., Zarzad Powiatu Strzeleckiego informuje, ze
uzgadnia pozytywnie dokumentacj¢ projektowa w zakresie wlaczenia drogi wewngtrznej dz. nr
748/2 do drogi powiatowe]j nr 1842 O Piotréwka - Osiek dz. nr 760/1 w m. Laziska.

Przed okresleniem terminu planowanych robot nalezy opracowaé projekt tymczasowej
organizacji ruchu na czas ich prowadzenia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem,
zarzad drogi oraz whasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7
dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu (rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegolowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzqdzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784)).

Przed rozpoczgciem prac budowlanych Inwestor badZz wykonawca posiadajacy
pelnomocnictwo inwestora winien wystapi¢ do zarzadcy drogi w trybie i na warunkach
okreslonych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia
warunkow udzielenia zezwolenia na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz.
1481).

Niniejsze pismo jest rownoczesnie zgody zarzadcy drogi na dysponowanie terenem pasa
drogowego na cele budowlane.

Zalacznik nr 1-4 — opieczetowane - stanowig integralng czgs$¢ niniejszego pisma.

Otrzymuja:
% 1. ijina Jemielnica, ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica.
. a/a.
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POZWOLENIA (nie dotyczy przedmiotowego zamierzenia)
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