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Uzgodnienie z rzeczoznawcg p.poz.

Ekspertyza kominiarska kanatow wentylacji grawitacyjne;.
Zaswiadczenia o przynaleznosci do lzby Architektow
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Budownictwa uprawnienia wydane dla pana Patryka Dominiaka.



Il.  PROJEKT TECHICZNY / WYKONAWCZY

6. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU TECHNICZNEGO /
WYKONAWCZEGO (PT)

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
1.1. Przedmiotem inwestycji jest: WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ | INSTALACJI

SIECI STRUKTURALNEJ W BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI SZCZECIN-POGODNO
PRZY UL. MICKIEWICZA 161 polegajaca na:

a. montazu nowych piondéw instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej -
hybrydowej,

b. montazu poziomych kanatéw wentylacyjnych do poszczegdolnych pomieszczen,
c. przedtuzeniu poszczegolnych kominéw konczacych sie na strychu ponad dach i
wykonaniu podstaw kominowych

d. wydzieleniu elementéw pozarowych - piwnicy za pomoca klap pozarowych
topikowych, wydzieleniu kominéw od strychu nieuzytkowego EI60, obudowa kanatow
poziomych,

e. montazu nasad hybrydowych na poszczegéinych kominach,

f. montazu wentylatorow kanatowych w istniejacych kominach,

g. wydzieleniu serwerowni z pomieszczenie socjalnego, wprowadzenie nowych scian
dzialowych murowanych i z ptyty DF i DFH2 o odpornosci ogniowej EI60.

h. montazu nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej wg. zestawienia stolarki,

j- remoncie i malowaniu istniejagcych drzwi wewnetrznych o charakterze
historycznym,

k. szpachlowaniu powstatych bruzd, szlifowaniu, gruntowaniu i malowaniu

dwukrotnym wszystkich pomieszczen,

L. frezowaniu istniejagcych kominéw,

m. odtworzeniu fragmentéw potaci dachu z dachéwki, izolacji potagczen, wykonaniu
opierzen dachu,

n. wykonaniu nowych instalacji wewnetrznych: elektrycznych zasilania wentylacji,
0. wykonaniu nowej instalacji elektrycznej zasilania komputerow,

p. wykonaniu nowej instalacji elektrycznej zasilania jednostki klimatyzacyjnej
zewnetrznej na poddaszu,

r. wykonaniu nowej instalacji teletechnicznej strukturalnej kategorii 7 w catym

budynku do komputerow,

2. INFORMACJE O BUDYNKU - STAN ISTNIEJACY

» Budynek pieciokondygnacyjny (piwnica, parter, 1 pietro, 2 pietro, czesciowo uzytkowe
poddasze), wzniesiony na przetomie XIX i XX wieku jako cze$¢ zespotu koszar. Dach wysoki
z pokryciem ceramicznym. Catkowite podpiwniczenie. Detal architektoniczny elewacji
wykonany w cegle klinkierowej. Kompozycje elewacji symetryczne i pseudosymetryczne.

» Budynek posiada uktad korytarzowy. Jest wyposazony w klatke schodowg i trzy wejscia —
jedno od strony p6tnocno-wschodniej, drugie potudniowo-zachodniej i od wschodnie;.

= Budynek byt przebudowywany w okresie powojennym, m. in. w poziomie parteru
umiejscowiono nowy podziat funkcjonalny.

= Obecnym uzytkownikiem obiektu jest ZUT. Wczesniej w budynku miescita sie izba chorych
jednostki wojskowe;.

» Aktualna dyspozycja funkciji:



podpiwniczenie — pomieszczenia gospodarcze, techniczne, magazynowe. Czesc

podpiwniczenia petnita dotychczas funkcje magazynowe i zaplecza kuchennego,

parter — sale szpitalne, WC, pomieszczenia biurowe

pietro +1- sale szpitalne, WC, pomieszczenia biurowe

pietro +2— sale szpitalne, WC, pomieszczenia biurowe

poddasze — pomieszczenia biurowe, magazynowe, poddasze nieuzytkowe, WC,

pomieszczenia gospodarcze i pomocnhicze.

= Obiekt wzniesiony w technologii tradycyjnej.

- Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne z cegly petnej, ceramicznej (uktad
konstrukcyjny podtuzny).

- Sciany dziatowe z cegly petnej ceramicznej oraz z cegly dziurawki i czesciowo wykonane
metoda lekka.

- Strop nad podpiwniczeniem zelbetowy

- Strop nad pietrem +1 +2 ceramiczny, odcinkowy typu Kleina (fragment) i zelbetowy

- Strop nad poddaszem zelbetowy

- kawy fundamentowe zelbetowe o przekroju 70x48cm

- Wiezba dachowa drewniana kleszczowo-ptatwiowa.

- Pokrycie dachu z dachéwki ceramicznej karpiowki w podwojng koronke.

- Kanaly wentylacyjne murowane.

- Cokoéti elewacja ceglana.

- Elewacje z ceramicznymi elementami wystroju architektonicznego.

- Klatka schodowa do poziomu parteru wykonane ze stopnic granitowych, powyzej
betonowe. Balustrady stalowe.

- Stolarka okienna drewniana. Okna podwdjne, skrzynkowe i pojedyncze krosnowe — nie
spetniajg obowigzujgcych parametréw izolacyjnosci termiczne;.

- Stolarka drzwiowa drewniana. Wszystkie drzwi istniejgce w budynku wprowadzone w
ramach dotychczasowych remontéw i przeksztatcen funkcjonalnych, o niskiej jakosci, w
znacznym stopniu wyeksploatowane i nie harmonizujgca z jego charakterem.

- Rynny i rury spustowe ocynkowane.

Budynek jest wyposazony w nastepujace instalacje:
- Wodociggowa
- Kanalizacyjna
- Elektryczna
- Teletechniczna
- Odgromowa
- Centralnego ogrzewania

2.2. Charakterystyka zatrudnienia

W budynku zatrudnionych jest 134 pracownikéw cywilnych oraz mundurowych Policji

W budynku znajduje sie niezbedna liczba pomieszczen sanitarnych, toalet oraz pomieszczen
socjalnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3. DANE LICZBOWE O BUDYNKU

3.1. Dane liczbowe o budynku

Parter budynku: +0,00 =29,70 mn. p. m.
Poziom terenu przy wejsciu gtéwnym: 28,60 mn.p. m.
Strop nad ostatnig kondygnacjg uzytkowa: 13,88 m

3.2. Parametry budynku

Powierzchnia zabudowy budynku P.z.= 628,55 m2
Powierzchnia uzytkowa budynku netto P.u. = 2347,81 m2
Powierzchnia catkowita budynku P.c. = 2527,63 m2
Kubatura budynku Q =10202m3



4. ZAKRES PLANOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH

4.1. Projektowane demontaze i rozbiorki

Przewiduje sie rozbiérke:

- fragmentéw kominéw w poddaszu,

- rozbidrke fragmentéw potaci dachu,

- mechaniczne frezowanie poszczegdlnych kominéw w poziomie 3 pietra i poddasza,

- wykonanie otworéw w $ciankach komindw i Sciankach dziatowych w celu montazu instalaciji
wentylacji mechaniczne;j.

- demontaz pokrycia dachu przy wyprowadzeniu wentylacji mechanicznej,

4.2. Zakres i program remontu

Program remontu obejmuje konieczne przeksztatcenia funkcjonalne budynku dostosowujgce go
do potrzeb Policji oraz poprawienie jego standardu technicznego budynku. W projekcie unika sie
zbednych ingerencji w pierwotne elementy budynku, o ile pozwalajg na to ich parametry
techniczne i stan zachowania.

Zakres prac wg. pkt. 1.1.

5. DYSPOZYCJA FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNA
W ramach inwestycji nie ulega zmianie sposéb uzytkowania catego obiektu.

5.1. Podpiwniczenie
W pomieszczeniach piwnic zlokalizowano pomieszczenia magazynowe

5.2. Parter, 1 Pietro, 2 Pietro, Poddasze

W poszczegolnych kondygnacjach zlokalizowano espét wejsciowy, pomieszczenia biurowe
sanitariaty damskie i meskie oraz pomieszczenia socjalne. Wejscie gtéwne do budynku z
hallem potagczonym z klatkg schodowa.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU

6.1. Charakterystyka ogolna budynku

Powierzchnia catkowita budynku wynosi: 2527,63 m2

Adres: Szczecin, ul. Mickiewicza 161

liczba kondygnacji - nadziemnych - 4, podziemnych -1

wysoko$¢ budynku - 14,98m budynek SW -$rednio-wysoki

Budynek jest budynkiem wolnostojacym. Odlegtos¢ od budynkéw sasiednich wynosi ponad 10m
Budynek zaliczany do kategorii zagrozeni ludzi ZL Ill ,

Klasa odpornosci pozarowej B.

6.2. Wymagana odpornos¢ ogniowa elementéw budynku — spetniona.

» gftéwna konstrukcja NRO R 120
» stropy NRO REI 60
» $cianki dziatowe i $ciany ostonowe NRO EI 30
» konstrukcja dachu NRO R 30
* przekrycie dachu NRO E 30
» Pokrycie dachu NRO E 30

6.3. Ewakuacja z budynku

Ewakuacja z budynku bedzie zapewniona za posrednictwem dwaoch istniejgcych klatek
schodowych i 3 wyjs¢ na poziom terenu, a z podpiwniczenia i parteru na teren dziedzinca.
Dopuszczalna dtugosc¢ drogi ewakuacyjnej <60m jest zachowana. Drogi ewakuacji zostang
odpowiednio oznakowane.



6.4. Zabezpieczenia instalacyjne
Budynek nalezy wyposazy¢ w:

1) gtowny wytacznik pragdu sterowany przyciskiem przy wejsciu ( w wiatrotapie ),
2) instalacje odgromowa,
3) instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego, zapewniajgcg natezenie swiatta

min 1 Ix przez czas min 2 h w osi dr6g ewakuaciji, tj. korytarzy i klatki schodowej oraz min 5 Ix

przy:
. hydrantach @ 25,

" wigcznikach instalacji oddymiajgcej, tj. przyciskach ROP,
. schodach w korytarzu na parterze,
4) gasnice proszkowe GP-4 ABC w ilosci po 2 szt. na kondygnaciji.

5) zaprojektowano na kanatach wentylacji mechanicznej wydzielenie piwnicy klapami
p.poz. od pozostatych kondygnacji o odpornosci ogniowej EI60

6.5. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru
Wymagang ilos¢ wody gasniczej, tj. 20 I/s zapewniajg istniejgce hydranty uliczne (2 szt.) odlegte
0 mniej niz 75 m od budynku.

6.6. Dojazd pozarowy

Budynek posiada wymagany dojazd pozarowy do obiektu-od strony ul. Kasprowicza i od strony
dziedzinca

Nosnos¢ drogi min 100 kN/os; szerokos¢ min 4 m; pochylenie max 5 %.

Droge wjazdowag nalezy oznakowac:

a) przy wjezdzie z ul. Kasprowicza znakiem ,Zakaz zatrzymywania i postoju” z tabliczka
,Droga pozarowa”,

6.7. Wymagania i uwagi

WYMAGANIA:

a. przed oddaniem do uzytkowania czesci wejsciowej nalezy oznakowac drogi i wyjscia
ewakuacyjne zgodnie z PN - po stronie Wykonawcy

b. oznakowac¢ gtéwne wytgczniki p.poz pradu - po stronie Wykonawcy

c. budynek zaopatrzy¢ w podreczny sprzet gasniczy p.poz. — zaleca sie gasnice 2kg proszkowe z
proszkiem ABC na kazde 100m2 powierzchni z maksymalnym dojsciem 30m. Miejsca
rozmieszczenia oznaczy¢ zgodnie z PN - po stronie Wykonawcy

d. nalezy zaktualizowac i wywiesi¢ w widocznym miejscu instrukcje bezpieczehnstwa pozarowego
- po stronie Inwestora

e. nalezy przeszkoli¢ pracownikow portierni w zakresie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
dotyczacej zasad otwierania drzwi wyjsciowych na wypadek pozaru (natychmiastowe otwarcie
drzwi i pozostawienie w tym potozeniu) - po stronie Inwestora

f. wszelkie watpliwosci w stosunku do zagadnien ochrony p.poz w budynku nalezy
uzgadnia¢ z projektantem.

UWAGI:

a. W BUDYNKU WYMAGANE SA KLATKI SCHODOWE OBUDOWANE, ZAMYKANE
DRZWIAMI | WYPOSAZONE W URZADZENIA SLUZACE DO ODPROWADZANIA DYMU

b. PRZY KLATKACH SCHODOWYCH WYMAGANE SA HYDRANTY DN 25 NA

KAZDEJ KONDYGNACJI )
W TRAKCIE PROWADZONYCH PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH W DALSZEJ CZESCI
BUDYNKU NALEZY WYKONAC POWYZSZE POSTULATY.

6.8. Wykaz przepisow
1) Ustawa z 24.08.1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz.U.
z2002r., nr 147, poz. 1229, wraz z pozn. zm.).



2) Ustawa z 07.07.1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 1994, Nr 89 poz. 414

na podstawie: t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12.

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z2015r. poz. 14221z 2017 r. poz. 2285) — tekst jednolity

4) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.09.124.1030)
5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719

6) PN-IEC 61024-1; 1-1:2001. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

7) PN-EN-671-3:2001. Hydranty wewnetrzne. Badania i konserwacja.

8) PN-EN 1127-1:2001. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem.

9) PN-B-02852:2001. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania pozaru.

10) PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa — ewakuacja.

11) PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczenstwa — ochrona przeciwpozarowa.

12) PN-EN 60695-4:2001. Badanie zagrozenia ogniowego. Terminologia dotyczgca préb
ogniowych.

13) PN-84/C-01200/01. Parametry zapalnosci i wybuchowosci.

14) PN-92/E-05203. Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Materiaty i wyroby stosowane
w obiektach oraz strefach zagrozonych wybuchem.

15) PN-92/E-05202. Bezpieczenstwo pozarowe i/lub wybuchowe. Ochrona przed
elektrycznoscia statyczna.

16) PN-83/E-08110. Elektryczne urzadzenia przeciwwybuchowe.

17) PN-B-02877-4. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady
projektowania.

18) PN-82/B-02857. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogoine.

19) PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie,

zaktadanie, odbiér, eksploatacja i konserwacja.

20) PN-IEC 60364-4-482:1993. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

21) PN-ISO 8421:1997. Ochrona przeciwpozarowa. Terminologia.

22) PN-EN 671-1:1999. Hydranty wewnetrzne. Hydranty z wezem potsztywnym.

23) PN-EN 671-2:1999. Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym.

24)  Wytyczne VdS CEA 4001:2005-09. Urzadzenia tryskaczowe. Projektowanie i instalacja.
25) PN-EN 60849:2001. DZwiekowe systemy ostrzegawcze.

26) PN-EN 1838:2005. Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

27)  Instrukcja nr 409/2005. Instytut Techniki Budowlanej. Projektowanie elementéw
zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos$¢ ogniows.

28) PN-EN 12101-6 : 2006. Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Czes¢ 6.
Wymagania techniczne dotyczace systeméw réznicowania cisnien.



7. ROZWIAZANIA TECHNICZNE | WYKONCZENIE POMIESZCZEN

7.1. Sciany

Zaprojektowano szpachlowanie wszystkich ubytkédw po wykonaniu bruzdowania, szpachlowanie,
szlifowanie, gruntowanie i malowanie 2x wszystkich pomieszczen farbami akrylowymi i
zmywalnymi zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen. Obudowy poszczegdlnych pionow
wentylacyjnych w technologii lekkiej — 2x ptyta DFH2 na ruszcie stalowym (w pomieszczeniach
mokrych ptyta gkfi) — szpachlowanie, szlifowanie, malowanie farbami akrylowymi w uzgodnieniu z
zamawiajgcym i projektantem.

7.2. Kominy wentylacyjne grawitacyjne i wentylacja mechaniczna hybrydowa
wywiewna.

7.2.1. lIstniejace kominy wentylacji grawitacyjne;.

Poszczegdblne kominy na catej diugosci nalezy udrozni¢ pneumatycznie lub odgruzowacé, a
nastepnie uszczelnic folig alu-pex niepalng na catej dtugosci. Otwory zbedne zaslepic¢ poprzez
zamurowanie i otynkowanie. Sg dwa typy kominéw do ktérych zaplanowano wprowadzenie
wentylacji hybrydowej - kominy fiil60mm i kanaty o fi 200mm. W kominach fi160mm
zaplanowano uszczelnienie folig alu. W przypadku kominéw fi 200m zaprojektowano frezowanie
na catej diugosci do wymiaru fi240mm i wprowadzenie kanatu stalowego cynkowanego ogniowo
fi 200mm. W miejscach przejs¢ do pomieszczen zaprojektowano przejscia wykucie otworow i
montaz trojnikdéw oraz ksztattek, a nastepnie zamurowanie i uszczelnienie piang p.poz.

7.2.2. Przedtuzenie istniejacych kominéw kornczacych sie w poddaszu zapanowano konstrukcji
lekkiej w postaci rury spiro ocieplonej fi160mm/fi200mm

Nowe kominy nalezy wykonac¢ w formie lekkiej (rury cynkowo-tytanowe w obejmach z otuling z
wetny mineralnej). Kominy nalezy wykona¢ ponad dachem z profili zimnogietych, ocykowanych
ogniowo, obudowanych sklejkg wodoodporng, obtozy¢ styropianem i tynkowanych na siatce z
opierzeniem z blachy cynkowo-tytanowej.

Ponad dach bedg wyprowadzone rowniez szachty wentylacji hybrydowej wywiewnej. Kanaty
kolidujgce z konstrukcje dachu odgina¢ pod katem max 30°.

7.3. Obroébki blacharskie
Obrébka kominéw z blachy cynkowo-tytanowej w kolorze naturalnym, wykonczenie daszkiem
stalowym o okapniku min. 6cm poza obrys.

7.4. Wentylacja hybrydowa

7.4.1. Opis projektowanej instalacji wentylacji

Dla istniejgcego budynku projektuje sie system wentylacji mechanicznej AR HIGRO lub
rownowazne. Wywiew powietrza odbywac sie bedzie z wykorzystaniem istniejacych kanatéw
grawitacyjnych, uprzednio uszczelnionych i przygotowanych pod dziatanie wentylacji
mechanicznej. Wentylatory zamontowane zostang na kominach zlokalizowanych na dachu
budynku. Dla czesci pomieszczen magazynowych na poziomie

-1, zastosowano wentylator zbiorczy, podwieszany pod sufitem, z wyrzutem ponad dach.
Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do wszystkich wentylatoréw.

W pomieszczeniach biurowych, magazynach i tazienkach znajdujg sie kratki
wyciggowe higrosterowane. Nawiew realizowany bedzie poprzez nawiewniki okienne
higrosterowane. Szczegétowe rozmieszczenie urzgdzen znajduje sie w projekcie technicznym.

7.4.2. Dobér urzadzen

Na podstawie doboru projektuje sie wentylatory HAT wyposazone w zintegrowang
automatyke HIGRO (HD) firmy Aereco, zapewniajgce wywiew z pomieszczen biurowych i
magazynowych oraz tazienek. Wentylatory zlokalizowane sg na dachu i umieszczone na
podstawach dachowych typu SBC. Piony doprowadzajgce powietrze do wentylatorow
zakonczono elastycznym ttumikiem akustycznym typu SAS o dtugosci 1,2 m. Dla czesci



pomieszczen magazynowych na poziomie -1, zastosowano wentylator zbiorczy VAM z
siedmioma kré¢cami ssgcymi oraz jednym wyrzutowym. Wyrzut poprzez istniejgcy kanat
grawitacyjny.

Wywiew powietrza odbywa sie przez kratki wyciggowe higrosterowane typu BXC773 firmy
Aereco, z kr6¢cem fi 125. Za kratkami umieszczono regulatory przeptywu MRM, kt6re stanowig
podstawe do regulacji systemu.

Nawiew zapewniony zostanie przez nawiewniki okienne higrosterowane typu EXR.304.

Zaprojektowano w budynku wentylacje hybrydowa wywiewna majaca cechy wentylacji
grawitacyjnej o max wydajnosci 2 wymian/ha w kazdym pomieszczeniu.

Uktad wentylacji pomieszczen zostat wyposazony w poszczeg6lne elementy -
higrosterowalne nawiewne, wentylatory dachowe, ttumiki, kanaty spiro niepalne.

Kratka higrosterowana wyposazona dwie przepustnice: automatyczng (stopien otwarcia
zalezny od poziomu wilgotnosci wzglednej — zakres wilgotnosci 30%+80%) i statg (nastawa
reczna — 6 potozen, stuzagca do doktadnego wyregulowaniu systemu).

Wentylatory dachowe z silnikami EC wyposazonych w automatyke dostosowujgcg predkosc
obrotowg wentylatora do stopnia otwarcia nawiewnikédw i kratek wyciggowych (ukfad
elektroniczny obniza predkos$¢ wentylatora przy matym przeptywie uwzgledniajgc mniejsze opory
przeptywu powietrza w przewodach oraz zwieksza predkos¢ obrotowg wentylatora przy
zwiekszonym  przeptywie  powietrza  wywotanym  otwartymi  przepustnicami  kratek
higrosterowanych).

Ttumiki potelastyczne wyposazone sg warstwe paroizolacyjng zabezpieczajgcg wetne mineralng
przed wykraplaniem sie w niej wilgoci, a tym samym utrzymujaca parametry akustyczne w
czasie.

kratki

Ponad dach wyprowadzono kominy. Na kazdej podstawie kominowej umieszczonej na dachu
zaprojektowano nasade kominowa hybrydowa dobrang do kubatury pomieszczen zasilang z
tablicy poddasza dla zapewnienia wentylacji wszystkich pomieszczen. Kanaty wentylacji
mechanicznej w pomieszczeniach ostonic¢ sufitem podwieszonym z ptyty DF na stelazu stalowym,
systemowym.

W pomieszczeniach, przez ktore przechodza kanaty, a ich nie obstugujg i w pomieszczeniach,
ktore stanowig odrebne strefy pozarowe nalezy obudowywac 2xptytg DFH2.

Po zainstalowaniu kanatéw i rozmieszczeniu kratek i anemostatéw obudowy kanatéw
wentylacyjnych nalezy szpachlowac, szlifowaé, gruntowac i malowacé 2x farbg akrylowa.

W kazdym oknie zaprojektowano montaz nawietrzakow okiennych higrosterowalnych -
min. 1szt/okno w poziomej ramie okna. Pozostatly doptyw powietrza stanowi naptyw z
korytarzy.

7.4.3. Obliczenia techniczne wydajnosci.

p--1 p.0 p-1 p.2 p-3 [m§lh] 7} wentylator tlumik podstawa
WK2 60 120 120 120 60 480 200 | HAT.200.1C.HD | SAS.200.1200 | SBC.250.200.C
WK3 30 120 60 60 60 330 200 | HAT.160.1C.HD | SAS.200.1200 | SBC.250.200.C
WK1 60 60 60 180 160 | HAT.160.1B.HD | SAS.160.1200 | SBC.250.160.B
WK4 80 120 120 320 200 | HAT.160.1C.HD | SAS.200.1200 | SBC.250.200.C
WK5 - 100 80 60 240 160 | HAT.160.1B.HD | SAS.160.1200 | SBC.250.160.B
WK6 120 160 140 - 420 200 | HAT.200.1C.HD | SAS.200.1200 | SBC.250.200.C
WK7 40 80 60 60 240 160 | HAT.160.1B.HD | SAS.160.1200 | SBC.250.160.B
WK8 60 20 60 60 200 160 | HAT.160.1B.HD | SAS.160.1200 | SBC.250.160.B
WK9 30 60 60 60 60 270 160 | HAT.160.1B.HD | SAS.160.1200 | SBC.250.160.B
WK10 120 120 120 360 200 | HAT.160.1C.HD | SAS.200.1200 | SBC.250.200.C




WL1 - - 200 - - 200 160 HAT.160.1B.HD | SAS.160.1200 | SBC.250.160.B
WL2 - - 100 200 : 300 200 HAT.160.1C.HD | SAS.200.1200 | SBC.250.200.C
WL3 - 50 - - - 50 125 HAT.100.1B.HD | SAS.125.1200 | SBC.250.125.B
WL4 - - - 50 - 50 125 HAT.100.1B.HD | SAS.125.1200 | SBC.250.125.B
WK11 210 - - - - 210 200 VAM

WK1 - pion wentylacyjny
WL1 - pion wentylacyjny tazienkowy
p.-1 - wydajnos¢ m3/h

7.5. Wykonczenie $cian i obudéw kanatéw wentylacyjnych.

Obudowy i $ciany zagruntowac i malowac¢ 3-krotnie farbg akrylowg wg kolorystyki pomieszczen i
w pasie min. 1m wzdtuz wykonanych zabuddw. Wszelkie narozniki scian nalezy tgczy¢ za
pomoca profili aluminiowych wykonczeniowych. Pozostate tynki istniejace uzupetni¢ w miejscach
ubytkéw, zaszpachlowaé pekniecia, w razie koniecznosci miejscowo sku¢ i wymieni¢ na nowe
cementowo-wapienne.

7.6. Posadzki

W pomieszczeniach w ktérych wprowadza sie nowy pion wentylacyjny zaprojektowano
wykonanie nowego oblistwowania z zastosowaniem listew pcv lub ptytek gresowych h=10cm w
kolorze jak istniejgce.

8. WYPOSAZENIE TECHNICZNE OBIEKTU
Przebudowie ulega wewnetrzna instalacja wentylacja mechaniczna i zasilanie nasad
hybrydowych z instalacji elektrycznej, instalacja odgromowa.

8.1. Instalacje elektryczne

Budynek bedzie zasilany z istniejgcej stacji transformatorowej na podstawie nowej umowy.
Projektuje sie nowg instalacje elektryczng wg. pt instalacji elektrycznych z istniejacego uktadu
pomiarowego. Obecnie w budynku projektuje sie nowa wewnetrzng instalacje elektryczna,
zasilania nasad, zasilania jednostki klimatyzacyjnej, zasilania komputerow i wentylacji
hybrydowej w zakresie opracowania. Szczegéty w PT/PW Instalacje elektryczne / teletechniczne.

8.2. Instalacje teletechniczne

W budynku zaprojektowano wymiane istniejgcej instalacji strukturalnej na nowa. Obecnie w
budynku projektuje sie nowg wewnetrzng instalacje strukturalng podtynkowg kategorii 7a z
wydzielonym pomieszczeniem serwerowni. Szczegoéty w PT/PW Instalacje elektryczne /
teletechniczne.

8.3. Instalacje odgromowe
Wszystkie nasady hybrydowe podigczy¢ do instalacji odgromowej linkg stalowg fiemm.

8.4. Instalacja hybrydowa.
Budynek bedzie wyposazony w instalacje hybrydowg wywiewng wg. pkt. 7.4..

8.5. Instalacja klimatyzaciji.

W pomieszczeniu serwerowni zaprojektowano klimatyzator scienny o mocy nominalnej 2,4kW.
Jednostke zewnetrzng zlokalizowano w przestrzeni strychu wewnatrz budynku. Skropliny nalezy
odprowadzi¢ poprzez zasyfonowanie do kanalizacji sanitarnej.
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9. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
(zgodnie z § 329 ust. 1 i 2 p-kt 1, dotyczacego § 328 ust. 112 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z p6zn. zm.)

9.1. Zmianie nie ulegta kubatura budynku - nie jest wymagana.
Charakterystyka energetyczna dla Budynku D zostanie opracowana na etapie Projektu
Technicznego (PT)

9.2. Charakterystyka zaprojektowanych przegréd budowlanych
Przyjete do projektowania wartosci wspotczynnika “U” - bez zmian.
- dla drzwi 1,3W/m’K
- dla okien 0,9W/m?K

9.3. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej
Przewiduje sie korekte istniejagcego c.o0. z korektg przebiegu podejs¢ podgrzejnikowych.

9.4. Dane dotyczace energooszczednosci budynku

Poprzez zastosowanie odpowiedniej konstrukcji nowych przegréd zewnetrznych, oraz wymiane
stolarki okiennej odpowiadajgcej normom ochrony cieplnej budynkow, uzyskano parametry
zabezpieczajgce przed utratg ciepta. Rozwigzania te pozwalajg na uzyskanie odpowiednich
parametréw wspotczynnika “U” dla przegrod zewnetrznych.

9.5. Analiza mozliwosci zastosowania alternatywnych zrodet energii

Z analizy mozliwosci zastosowania zamiennych zrddet enerqii w stosunku do obecnego
zrddta ciepta wynika, ze nie ma mozliwosci dla tak matej kubatury racjonalnego
zastosowania alternatywnych zrédet enerqii.

10. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

10.1. Opis wptywu na srodowisko przyrodnicze

Projektowany remont i przebudowa nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko
przyrodnicze. W sasiedztwie znajduje sie drzewostan i krzewow, lecz nie zachodzi koniecznosc¢
wycinki drzew. Zastosowane energooszczedne rozwigzania projektowe pozwolg na racjonalne
gospodarowanie energig. Nie wystepuje emisja spalin gazowych.

Wytwarzane odpady bytowe bedg usuwane okresowo przez odpowiednie jednostki oczyszczania
i nie bedg powodowaly zanieczyszczenia srodowiska. Ponadto nie przewiduje sie innego
oddziatywania projektowanej inwestycji na srodowisko.

10.2. Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie sciekow
Przewiduje sie dobowe zapotrzebowanie na wode oraz zrzut sciekow w wysokos$ci na
dotychczasowym poziomie.

10.3. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych
W zwigzku z planowang inwestycjg nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych,
pytowych i ptynnych

10.4. Wytwarzanie odpadéw statych

Przewiduje sie wytwarzanie odpaddéw w dotychczasowej ilosci.

Odpadki zbierane beda w pojemnikach ustawionych w istniejgcej ostonie $mietnikowej w
podwérzu. Oproznianie pojemnikow wykonywac bedzie specjalistyczne przedsiebiorstwo
oczyszczania na podstawie odpowiednich umow zawartych z Inwestorem na etapie oddawania
obiektu do uzytkowania.
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10.5. Emisja hatasu (wibracje i promieniowanie)
Nie przewiduje sie emisji hatasu, wibracji i promieniowania przez projektowang inwestycje.

10.6. Wptyw na istniejacy drzewostan, glebe i wody powierzchniowe

i podziemne

Na przedmiotowym terenie istnieje drzewostan ktory bedzie podlegat wycince i nasadzeniom
zgodnie z Decyzjg Gminy Police o wycince i nasadzeniu. Inwestycja nie bedzie negatywnie
wptywata na glebe, wody podziemne i powierzchniowe.

10.7. Ocena przyjetych rozwigzan pod wzgledem eliminacji negatywnego

wplywu inwestycji na srodowisko
Nie przewiduje sie negatywnego wptywu inwestycji na srodowisko.
Projektowane przegrody zewnetrze, spetniajgce wymagania normy dotyczgcej ochrony cieplnej,
ograniczajg straty energii cieplnej, a tym samym ograniczajg zuzycie energii do celéw
grzewczych.

11.  UWAGI OGOLNE
11.1. Projekt jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie
i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody jednostki projektowej jest niedozwolone.

Uwaga powyzsza nie dotyczy Inwestora.

11.2. Roboty budowlano-montazowe wykonaé zgodnie z normami., przestrzegajac
warunkéw BHP i p.poz. oraz zgodnie z wymogami sztuki budowlanej.

11.3. Wszystkie wbudowane materialy i wprowadzone urzadzenia winny posiada¢
certyfikaty.

11.4. Wprowadzone rozwigzania projektowe sg zgodne z obowigzujacymi przepisami
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy, lecz uzgodnienie nie jest wymagane.
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12. ZALACZNIK NR 1 - ZESTAWIENIE URZADZEN | KSZTALTEK
Nazwa: N1
Typ: Nawiewny
Opis: nawiewniki
Pow Pow.
Sys.| Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor " | catk.
[m2]
[m2]
nawiewnik
N1 | ## | EXRa3o4 | Okienny 0,00
higrostero
wany
Nazwa: WB
Typ: Wywiewny
wentylacja biur i
Opis: magazynow
Pow Pow.
Sys.| Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor " | catk.
[m2] [m2]
we | 1| wenlator ) yay ) as 81 b 40 Ocynk 0,00
zbiorczy 0
Tréjnik >
TPC - 125 - | redukcyjny | typ TP _ _ _ Ocynk | Natur
WB |15 1 o5 125 | TPC-125 | e= ¢ | 91 125 |d8= 2\ 11= 11 7575 | gy | 016 | 241
-125-125
Kanat
okragty
spiralnie
SPR-Ocynk n Ocynk
WB| 1 | Zi00min- | ‘gAY df 22| 1= st 7100 N?t“r 0,37 | 0,37
125 ) = min | &V
Ocynk
Z100 min-
125
Kanat
okragty
spiralnie
SPR-Ocynk n Ocynk
WB | 1 | zioomin- | ZABaY | dT 120y g z100 | NAUT| 004 | 0,04
125 N min | &M
Ocynk
Z100 min-
125
Kanat
okragty
spiralnie
SPR-Ocynk n Ocynk
WB | 3 |zioomin- | Ziay | dT 12 g g9 z100 | NAUT| 004 | 0,11
125 . = min | &
Ocynk
Z100 min-
125
Kanat
okragty
SPR-Ocynk oo Ocynk
WB| 2 | z100min- SZF\’,:;;';‘]'; 12112 s Z100 '\;?;L;r 0,35 | 0,69
125 SPR- min
Ocynk
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Z100 min-
125

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1

837

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,33

0,33

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1

828

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,32

0,65

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1

786

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,31

0,31

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1

74

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,03

0,15

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1

738

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,29

0,29

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1

735

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,29

0,58

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1

726

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,28

0,28

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zZwijany

711

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,28

0,28
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SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1

702

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,28

0,55

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1

692

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,27

0,27

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1

68

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,03

0,03

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1

543

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,21

0,21

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
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zwijany
SPR-
Ocynk
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125

d1

541

Ocynk
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min

Natur
alny

0,21

1,27

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
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zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1

517

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,20

0,20

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

497

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,20

0,39

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-

Kanat
okragty

493

Ocynk
Z100

Natur
alny

0,19

0,19
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125

spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

min

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1

479

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

1,88

1,88

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1

463

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,18

0,36

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1

427

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,17

0,17

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1

417

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,16

0,33

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1

411

Ocynk
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min

Natur
alny

0,16

0,16

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1
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Ocynk
Z100
min

Natur
alny
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SPR-Ocynk
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Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1

1=
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Ocynk
Z100
min

Natur
alny

1,43

1,43
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WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1

357

Ocynk
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min
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alny
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d1
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zwijany
SPR-
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125

d1

311
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min
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alny
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Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
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Z100 min-
125

d1

306

Ocynk
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min

Natur
alny

0,12

0,12

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1

295

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,12

0,12

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1

284

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,11

0,45

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1

274

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

1,08

1,08

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk

d1

267

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

1,05

1,05

17




Z100 min-
125

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1

266

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,10

0,10

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1

264

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

1,04

1,04

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1

257

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

1,01

1,01

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1

253

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,10

0,20

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1

234

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,92

1,84

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1

232

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,91

0,91

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1

226

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,09

0,18

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zZwijany

215

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,08

0,08

18




SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1

211

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,08

0,17

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1

210

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,83

0,83

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1

210

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,82

0,82

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1

202

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,08

0,08

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1

201

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,08

0,16

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1

196

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,08

0,15

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

191

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,75

0,75

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-

Kanat
okragty

_ 191

Ocynk
Z100

Natur
alny

0,75

1,50
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125

spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

min

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1

186

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,73

0,73

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1

179

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,07

0,14

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1

172

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,68

1,35

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1

164

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,06

0,06

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1

162

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,64

0,64

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1

161

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,06

0,25

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1

1=

160

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,63

0,63
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WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1

160

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,06

0,19

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1

152

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,06

0,18

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1

150

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,59

0,59

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1

149

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,59

0,59

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1

149

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,06

0,18

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1

147

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,58

0,58

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1

144

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,06

0,06

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk

d1

_ 143

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,56

0,56
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Z100 min-
125

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1

142

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,06

0,06

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1

139

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,05

0,11

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1

_ 138

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,54

0,54

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1

137

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,05

0,05

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1

136

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,05

0,16

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1

134

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,05

0,05

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1

_ 130

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,51

0,51

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zZwijany

130

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,05

0,15
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SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1

126

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,05

0,05

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1

122

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,48

0,48

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1

120

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,05

0,05

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1

113

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,04

0,04

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1

109

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,43

0,43

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1

109

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,04

0,04

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

108

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,04

0,08

WB

SPR-Ocynk
Z100 min-

Kanat
okragty

102

Ocynk
Z100

Natur
alny

0,04

0,04
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125

spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

min

WB

10

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

100

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,04

0,39

WB

48

MRM.125.1

regulator
przeptywu

70

0,00

WB

MFA

Zigczka
mufowa

ocynk

0,04

0,19

WB

79

BXC773

kratka
higrostero
wana

89

WB

HAT.160.1
B.HD

dachowy
wentylator
wyciggowy
ze
skrzynkag
rozprezng
SBC
wyposazon
g w jeden
kréciec
dolny
dn160

dl 16

WB

HAT.160.1
C.HD

dachowy
wentylator
wyciggowy
ze
skrzynkag
rozprezng
SBC
wyposazon
g w jeden
kréciec
dolny
dn200

di 20

WB

HAT.200.1
C.HD

dachowy
wentylator
wyciggowy
ze
skrzynkag
rozprezng
SBC
wyposazon
g w jeden
kréciec
dolny
dn200

di 20

1]
o

WB

SAS.160.1
200

Pételastyc
zny ttumik
szumow

16

WB

SAS.200.1
200

Pételastyc
zny ttumik

20
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szumow
Krociec
i okraglyz |typ IL _ Ocynk | Natur
WB 58 ILSL-125 uszczelkg | e~ SL di= 125 2575 alny 0,02 | 0,91
ILSL-125
]
wB | 46 | BP-12500 | BF12090 WP g laie. g0 gt 2 | = 1 | QOO [ NALTE 645 50
_ = 5 alny
Nazwa: WL
Typ: Wywiewny
wentylacja
Opis: fazienek
Pow.
Sys.| Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor Pow. catk.
[m2] [m2]
Tréjnik 1 >
TPC - 160 - | redukcyjny | typ TP _ _ _ Ocynk | Natur
Whl 2 | 160-125 | TPC-160 | e= ¢ | 1= 160 1d3= 2 [l1= 21 Zo75 | oy | 020 | 040
-160-125
Tréjnik 1 >
TPC - 125 - | redukcyjny | typ TP _ _ _ Ocynk | Natur
WhI 5 | 125125 [ TPC-125 [ e= ¢ | 417 125 98= 2 1l1= 21 Zo75 | oy | 016 1080
-125-125
Kanat
okragty
spiralnie
SPR-Ocynk n Ocynk
WL| 2 | zioomin- | ZViany dl 16 ), 181 z100 | NaWrl 591 | 1,82
SPR- =0 4 . alny
160 Ocynk min
Z100 min-
160
Kanat
okragty
spiralnie
SPR-Ocynk n Ocynk
WL| 1 | zZioomin- | Zeday 19T 12 g o5 z100 | NAUT| 004 | 0,04
125 Ocynk = min y
Z100 min-
125
Kanat
okragty
spiralnie
SPR-Ocynk n Ocynk
WL| 2 | zioomin | ZelaY 19T 12y go7 z100 | NAUT| 032 | 065
125 Ocynk = min y
Z100 min-
125
Kanat
okragty
spiralnie
SPR-Ocynk n Ocynk
WL| 2 | zioomin | ZelaY 19T 12y 6oq z100 | NAUT| 27 | 054
125 Ocynk = min y
Z100 min-
125
Kanat
SPR-Ocynk Ocynk
WL| 1 | Zzioomin- | OKragly di 2, 612 z100 | N 540 | 2,40
105 splr:alnle =5 4 min alny
zwijany

25




SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

WL

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1

558

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,22

0,44

WL

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1

518

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

2,03

2,03

WL

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1

331

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

1,30

1,30

WL

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1

228

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,90

0,90

WL

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1

182

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,72

0,72

WL

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

d1

161

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,06

0,13

WL

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

125

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,05

0,05

WL

SPR-Ocynk
Z100 min-

Kanat
okragty

115

Ocynk
Z100

Natur
alny

0,05

0,36
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125

spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

min

WL

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

di 12

106

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,42

0,42

WL

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

di 12
5

102

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,40

0,40

WL

SPR-Ocynk
Z100 min-
125

Kanat
okragty
spiralnie
zwijany
SPR-
Ocynk
Z100 min-
125

di 12

100

Ocynk
Z100
min

Natur
alny

0,04

0,27

WL

RPC - 160
-125

Redukcja
ttoczona
RPC - 160
-125

d1

160

d2

Ocynk
2275

Natur
alny

0,05

0,11

WL

10

MRM.125.1

regulator
przeptywu

70

0,00

WL

12

BXC773

kratka
higrostero
wana

89

WL

HAT.100.1
B.HD

dachowy
wentylator
wyciggowy
ze
skrzynkag
rozprezng
SBC
wyposazon
g w jeden
kréciec
dolny
dn125

di 12
5

WL

HAT.160.1
B.HD

dachowy
wentylator
wyciggowy
ze
skrzynkag
rozprezng
SBC
wyposazon
g w jeden
kréciec
dolny

di 16

27




dn160

WL

HAT.160.1
C.HD

dachowy
wentylator
wyciggowy
ze
skrzynkag
rozprezng
SBC
wyposazon
g w jeden
kréciec
dolny
dn200

d1

WL

SAS.125.1
200

Pételastyc
zny ttumik
szumow

120

WL

SAS.160.1
200

Pételastyc
zny ttumik
szumoéw

120

WL

SAS.200.1
200

Pételastyc
zny ttumik
szumow

120

WL

ILSL-160

Krociec
okragty z
uszczelka
ILSL-160

typ

di=

160

Ocynk
2275

Natur
alny

0,02

0,04

WL

ILSL-125

Krociec
okragty z
uszczelka
ILSL-125

typ

di=

125

Ocynk
2275

Natur
alny

0,02

0,05

WL

BP-125-90

BP-125-90

typ

alfa=

90

an =

=

Ocynk
2275

Natur
alny

0,12

0,92
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