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Instalacje elektryczne i teletechniczne

1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa z Inwestorem.

Projekt opracowano na podstawie:
- projektu architektonicznego,
- uzgodnien mie¢dzybranzowych,
- obowigzujacych norm i przepisow.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej i teletechnicznej dla tematu
»PROJEKT PRZEBUDOWY CZESCI BUDYNKU ZPS ANALITYKA 3 PIETRO” UL. M.
SKEODOWSKIEJ-CURIE 1, TARNOW.

1.3. Zakres opracowania

W zakresie opracowania instalacji elektrycznych i teletechnicznych jest:
- wewngtrzna linia zasilajaca,
- rozdzielnica obiektowa RA,
- instalacja zasilania urzadzen technologicznych,
- instalacja zasilania gniazd 1 fazowych ogélnego przeznaczenia i DATA,
- instalacja o$wietlenia ogélnego wewnetrznego,
- instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,
- instalacja potaczen wyréwnawczych,
- instalacja systemu przywotawczego dla WC niepetnosprawnych,
- instalacje sieci strukturalnej,
- ochrona przeciwprzepigciowa,
- ochrona od porazen.

1.4. Rozdzielnica obiektowa RA

W istn. szachce nalezy zabudowa¢ dodatkowa rozdzielnicg¢ obiektowa RA. W
rozdzielnicy projektuje si¢ si¢ wylacznik gtéwny, zabezpieczenia dla gniazd wtykowych,
oswietlenia, zasilania technologii. Prefabrykat wykona¢ w II klasie ochronnos$ci. Zasilanie
rozdzielnicy wykona¢ z istn. rozdzielnicy zab. w szachcie za posrednictwem roztgcznika wraz z
wktadkami 25AgG.

1.5. Trasy kablowe

Instalacje elektryczne i teletechniczne prowadzi¢ w korytkach kablowych nad sufitem
podwieszanym, w plastikowych kanatach pod biurkiem, pod tynkiem w rurkach instalacyjnych.
Wszystkie skrzyzowania instalacji elektrycznych i teletechnicznych z pozostalymi
instalacjami nalezy skoordynowa¢ na budowie i uzgodni¢ kolejnos¢ wykonywania tras.

1.6. Instalacja gniazd ogélnych i DATA

Gtéwne trasy kablowe prowadzone beda w korytkach kablowych nad sufitem
podwieszanym, w plastikowych kanatach pod biurkiem, pod tynkiem w rurkach instalacyjnych
przewodami typu N2XH-J 3x2,5mm?.

Stosowac kable i przewody o klasie reakcji na ogien min. Dca-s1, d2.
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Instalacje elektryczne i teletechniczne

Faczenie przewodéw 1 odgatgzien wykonywa¢ w puszkach natynkowych nad sufitem
podiweszanym. Gniazdka w pomieszczeniach montowa¢ na wysokosci 30cm od posadzki (lub
zgodnie z wymogami aranzacji pomieszczenia). W pomieszczeniach socjalnych, technicznych,
sanitarnych 30-100cm od posadzki. W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych tj. sanitariatach,
pom. socjalnych itp, zastosowac osprzet o stopniu ochrony 1P44.

1.7. Instalacja oSwietlenia og6lnego

Wszystkie pomieszczenia oswietlone beda oprawami oswietleniowymi montowanymi
nastropowo, w suficie podwieszanym lub zwieszane.
Oswietlenie wykona¢ zgodne z EN 12464-1:2011.
Oswietlenie zataczane bedzie lokalnie.
Instalacja oswietleniowa wykonana begdzie przewodami typu N2XH-J 3(4)x1,5mm?.
Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji stosowa¢ przewody i kable w
klasie reakcji na ogien min. Dca-s1, d2.
Obwody oswietleniowe uktadane beda w korytkach kablowych nad sufitem podwieszanym, pod
tynkiem w rurkach instalacyjnych.

Laczniki o$wietlenia montowac na wysokosci 100 cm od poziomu posadzki (o ile technologia
nie wymaga inaczej).
W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych stosowac osprzet bryzgoszczelny 1P44.

1.8. Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne

Dla wszystkich ciggéw ewakuacyjnych w budynku przewidziano awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne w postaci opraw o$wietlenia awaryjnego oraz opraw z piktogramami. Oprawy
dobrano zgodnie z normg PN-EN 1838. Oprawy z autotestem. Oprawy o$wietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego muszg posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Oprawy oswietlenia awaryjnego beda montowane na tej samej wysokosci co oprawy
oswietlenia podstawowego, znaki kierunkowe ewakuacji na wysokos$ci 2-3m (spod oprawy) oraz
bezposrednio nad drzwiami. W poszczegdlnych oprawach zastosowano inwerter 1h. Oprawy
awaryjne nalezy zaprogramowa¢ do pracy ,,na ciemno", oprawy ewakuacyjne (piktogramy) ,,na
jasno”. Dla poprawnego dziatania instalacji oswietlenia awaryjnego nalezy doprowadzic¢
dodatkowy przewdd do oprawy (tzw. stala fazg) z obwodu os$wietleniowego w danym
pomieszczeniu. Srednie natezenie o§wietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych wynosi
11x; (51x poza drogami ewakuacyjnymi w miejscach instalacji urzadzen ochrony p.poz).

Ostateczng lokalizacje oraz ustalenie kierunkéw ewakuacji wykona¢ na etapie realizacji
W oparciu o operat przeciwpozarowy, ktéry wskazywat bedzie drogi i kierunki ewakuacji.

1.9. Instalacja urzadzen technologicznych

WENTYLACJA

Automatyka central wentylacyjnych dostarczana jest kompletna przez dostawceg urzadzen.
Niniejszy projekt przewiduje jedynie zasilanie automatyki ww urzadzen. Okablowanie
sterownicze wg dostawcy systemu.
Wentylatory kanalowe zasilane z obwodéw oswietleniowych zalaczane razem z os$wietleniem
danego pomieszczenia.

PELTA INDUKCYJNA
W pomieszczeniu rejestracji nalezy zastosowac¢ przeno$ng petle indukcyjna.
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Zestaw powinien sktadac si¢ z zewng¢trznego mikrofonu stojacego ( 3,5 mm jack i kabel 1,8 m) -
zewnetrznej stuchawki kompatybilnej z aparatami stuchowymi. Urzadzenie powinoo by¢
zasilane z sieci 230V oraz mie¢ wbudowany akumulator z mozliwoscig ponownego tadowania
do pracy bez sieci 230V.

UWAGA:

Przy zasilaniu i sterowaniu urzgdzen technologicznych kazdorazowo uktad zasilania i dobor
zabezpieczen nalezy dobrac indywidualnie dla konkretnego urzqdzenia. NaleZy przestrzegac
bezwzglednie zalecen podawanych przez producenta w karcie katalogowej oraz informacji z
tabliczek znamionowych zainstalowanych juz urzqdzen, celem zachowania wtasciwego
zabezpieczenia urzgdzenia oraz spetnienia wymagan gwarancyjnych. Okablowanie automatyki
urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinno byc¢ dostarczone kpl. wraz z konkretnym
urzgdzeniem zainstalowanym na obiekcie.

1.10. Instalacja polaczen wyréwnawczych

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykona¢ miejscowe potaczenia wyréwnawcze
przewodami N2XH 6mm? prowadzonymi na tynku/posadce w rurkach i podigczonymi do
przewodu PE w rozdzielnicy.

Jako roboty zanikowe wspomniane elementy potaczen podlegaja odbiorowi przez Inspektora
Nadzoru.

1.11. Ochrona od porazen elektrycznych

Zasilanie projektowanej rozdzielnicy RA nalezy wykona¢ w systemie TN-S. Samoczynne
wylaczenie zasilania dla projektowanych obwodéw realizowane jest przez wylaczniki
nadmiarowopradowe.

Jako uzupetniajacy srodek ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowane zostaly
wylaczniki ré6znicowopradowe o pradzie réznicowym 30mA.

Wszystkie projektowane prefabrykaty posiadaja Il klase ochronnosci. Nalezy metoda pomiaréw
sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony od porazen oraz opornosci izolacji instalacji.

1.12. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrong przed przepigciami zapewniaja ochronniki przeciwprzepieciowe zainstalowane
w rozdzielnicy RA (ochronnik T2). Stopien T3 zaleca si¢ zastosowac dla obwoddéw zasilajacych
urzadzenia elektroniczne i aparature czulg na przepigcia.

1.13. System okablowania strukturalnego

Dla pomieszczen zaprojektowano instalacje komputerowa. Dla cz. analityki zabudowac
szatke 19” PPD. W komplecie z szafka nalezy dostarczy¢ takie elementy jak: switch, zaslepki
otworéw wprowadzania kabli, przepusty szczotkowe do zainstalowania w otworze kablowym,
zestaw $rub montazowych. Wszystkie metalowe czesci szafki muszg zosta¢ uziemione.

System wykona¢ w kategorii 6 ekranowany. Okablowanie uktadane w korytkach kablowych nad
sufitem podwieszanym, w plastikowych kanatach pod biurkiem (w wydzielonej komorze), pod
tynkiem w rurkach instalacyjnych. Stosowac kable o klasie reakcji na ogien min. B2ca.

Zaleca si¢ aby dostarczony osprzet w postaci gniazda RJ45 zamontowal z osprzetem
elektrycznym we wspdllnej ramce w celu poprawy estetyki wykonania i ogdlnego efektu
wizualnego. Do kazdego wtyku RJ45 nalezy doprowadzi¢ jeden kabel kat. 6 U/FTP. Ziagcza
RJ45, montowane w gniazdach przylaczeniowych, musza spetnia¢ wymagania norm ISO/IEC
11801:2007, EN 50173:2007 oraz ANSI/TIA/EIA 568 B.2 dla kategorii 6.
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Projektowang szatke PPD potaczy¢ z istniejaca szafg teleinformatyczng kablami 2x kat. 6 U/FTP
B2ca.

1.14. System przywolawczy w WC dla osob niepelnosprawnych

Projektuje si¢ bezprzewodowy system przyzywowy dla WC osoby niepetnosprawnej. Nad
wejsciami do WC zabudowa¢ lampg z odbiornikiem bezprzewodowym. W pomieszczeniu
zabudowa¢ przycisk przywotawczy pociggowy i przycisk kasujacy. Przewidziano zabudowe
gniazda 230V nad drzwiami z ktérego zasili¢ poprzez zasilacz 12V lampe z odbiornikiem
bezprzewodowym.

Wysokos¢ montazu osprzetu:

- lampki - ok. 15cm nad drzwiami

- przycisk kasujacy - ok. 100 cm (przy drzwiach)
- przycisk pociagowy — ok. 100cm

lub zgodnie z wytycznymi producenta.

1.15. Bierna ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie z wytycznymi projektu architektonicznego budynek zostat podzielony na strefy
pozarowe. Celem utrzymania tej samej biernej odpornosci ogniowej przejs¢ instalacji poprzez
strefy co §ciany nalezy zastosowa¢ odpowiednie $rodki zaradcze.

Wszystkie kable i przewody przechodzace przez przegrody p.poz. o $rednicy réwnej lub
wiekszej niz 4 cm, muszg by¢ wypetnione masg ognioodporna.

Kable zasilajace (sterujace) urzadzenia wymagajace pracy podczas pozaru wykona¢ jako
niepalne E90 wraz z trasag — mocowanie kabli na uchwytach E90 co 30cm - trasy kablowe
powinny mie¢ stosowne dopuszczenia.

1.16. Uwagi koncowe

1. Calo$¢ prac zwigzanych z pracami elektrycznymi nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami BHP.

2. Instalacj¢ powinien realizowa¢ wytacznie wykwalifikowany wykonawca, posiadajacy bogate
doswiadczenie w danego typu rozwigzaniach.

3. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w dokumentacji, nalezy pisemnie zglosi¢ problem
projektantowi, ktéry zobowigzany jest do pisemnego rozstrzygniecia.

4. Wszystkie materialy wprowadzone do robét winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych
aktualnych wzoréw, winny réwniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania
techniczne.

5. Okreslenia materiatow i technologii za pomocg znakéw towarowych i nazw handlowych
uzyto w celu dostatecznie doktadnego opsania elementéw budowlanych. W kazdym
przypadku dopuszcza si¢ zastosowanie materiatéw i technologii réwnowaznych.

6. Alternatywne rozwigzania sg mozliwe w przypadkach, kiedy sg mniej kosztowne i co
najmniej réwnorzedne konstrukcyjnie, funkcjonalnie 1 technicznie od wskazanych w
dokumentacji. Rozwigzaniom takim winny towarzyszy¢ wszelkie informacje konieczne dla
kompletniej oceny przez Biuro Projektow lacznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi,
specyfikacjami technicznymi, przedziatem cen, proponowang technologia budowy i innymi
istotnymi szczegdtami.

7. Wykonawca poszczegdlnych instalacji powinien w czasie zamawiania urzadzen 1 aparatow
doktadnie zapozna¢ si¢ z ofertg przedstawiang przez Dostawcg sprzetu i wymogami
zawartymi w dokumentacji technicznej, tak aby ustrzec si¢ przd btednym lub niezgodnym
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wykonaniem instalacji, gdyz to na nim cigzy ta odpowiedzialnosc¢.

8. Wszystkie ewentualne rozbieznosci Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem winien
zglosi¢ Projektantowi na 30 dni przed dokonaniem zamoéwienia urzgdzen.

9. Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zachowa¢ kordynacje z pozostalymi
instalacjami branzowymi.

10. Kazdorazowo uklad zasilania, sterowania i zabezpieczen nalezy dostosowaé do
dostarczonych urzadzen technologicznych.
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2. Obliczenia

2.1. Bilans mocy

Instalacje elektryczne i teletechniczne

. Moc Moc Wspétczynnik Moc
L.p Odbior J Zi’:f;t Ilos¢é | zainstalowana Jednoczesnosci szezytowa
kW] [kW] k [kW]
Rozdzielnica RA
1 | Oswietlenie 1 1 1 0,8 0,8
2 |Gniazda 1 faz 0,2 30 6 0,5 3
3 | Wentylacja z ogrzewaniem 7 1 7 0,7 4,9
4 |Gniazda DATA 0,4 8 3,2 0,7 2,24
5 |Inne 1 1 1 1 1
Suma Moc zainstalowana P, 18,2

Suma Moc szczytowa Py, | ---------=-mmmmemnm- 0,66 11,94
Prad szczytowy I, [A] dla cos9=0,93 18,53

Wszystkie dobrane przewody i zabezpieczenia spetniajg warunek:

1,<I,<I.
1,<1,45x1,

Gdzie:

Iz — prad obliczeniowy

I, — prad znamionowy urzadzen zabezpieczajacych

I, — obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata zabezpieczonych przewodow
I, — prad zadziatania urzadzen zabezpieczajacych

2.2. Sprawdzenie warunku skutecznosci ochrony od porazen

Samoczynne wylaczenie zasilania realizowane jest przez wylaczniki nadmiarowopradowe
zabudowane w rozdzielnicy RA.
Jako uzupelniajacy Srodek ochrony przeciwporazeniowej dla projektowanych obwodow
zastosowano wylaczniki réznicowo-pradowe zabudowane w rozdzielnicy RA o pradzie
réznicowym 30mA.
Jako ochron¢ przed dotykiem posrednim dodatkowe obudowy projektuje si¢ w II klasie
ochronnosci.

Nalezy metodg pomiaréw sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony od porazen oraz zmierzy¢
rezystancj¢ izolacji przewodéw i kabli. Pozytywny wynik pomiaréw jest warunkiem
dopuszczenia obiektu do eksploatacji.

Projektowat:

inz. Tomasz Wigcek
nr upr. MAP/0177/PWOE/07
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