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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-5FV-S8W-AIH *

Pan KAZIMIERZ JAN GOLONKA o numerze ewidencyjnym MAZ/WM/3139/02

adres zamieszkania ul. DWUSIECZNA 5a/2, 03-071 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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[. OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu mostu nad rzeka Radomka
na drodze pozarowej nr 5 w Nadle$nictwie Przysucha

1.2.Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej wykonawczej wraz z
kosztorysem inwestorskim.

1.3.Inwestor

Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo
Przysucha Ul. Targowa 85, 26-400 Przysucha.

2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa nr SA.271.9.03.2023 zawarta w dniu 29.06.2023 r. w
Przysusze pomiedzy Skarbem Panstwa Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy
Panstwowe, Nadle$nictwem Przysucha, Przysucha Ul. Targowa 85, a KG Engineering
Kazimierz Golonka, ul. Dwusieczna 5A/2, 03-071 Warszawa.

3. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatek ewidencyjnych
Dzialka: 4039 , identyfikator: 142306 _5.0007.4039 obreb Janéw
Dzialka : 4054, identyfikator: 142306 _5.0007.4054, obreb Janow
Dzialka: 1159, identyfikator: 142306 _5.0015.1150, obreb Ruski Brod
gmina Przysucha, powiat przysuski, wojewddztwo swigtokrzyskie.

4. Stan prawny terenu inwestycji

Inwestycja bedzie zlokalizowana na dziatkach:

Rodzaj Obreb Gmina Nr. Pow.
budowli dziatki dziatki

Most Janow | Przysucha 4039 37.41
zelbetowy

Most Janow | Przysucha 4054 0,6616
zelbetowy

KG Engineering Kazimierz Golonka ul. Dwusieczna 5A/2, 03-071 Warszawa
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Most Ruski Przysucha 1159 1642.214
zelbetowy brod 3

Na terenie projektowanego przedsiewzigcia brak jest podziemnego uzbrojenia
technicznego.

5. Materialy wyjsciowe

e Inwentaryzacja stanu istniejacego

e Mapa zasadnicza w skali 1:500

e Wizja lokalna w terenie

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414)

6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

6.1. Podstawowe parametry mostu

Rozpietos¢ teoretyczna - 14.82 m
Dhugosé¢ catkowita mostu - 17.46 m
Kat skrzyzowania obiektu z rzeka - 90°

7. Przekroj poprzeczny na moscie

Jezdnia 1x3.06m
Kapa chodnikowa 2x0.45m
Kraweznik mostowy 2 x 0.20 m
Szerokos¢ catkowita  4.36 m

7.1. Konstrukcja mostu

Most istniejacy jest obiektem zelbetowym o schemacie statycznym belki swobodnie podparte;.
Rok budowy nieznany — prawdopodobnie lata siedemdziesiate ubieglego stulecia. Obiekt usytuowany
jest na koncowym odcinku jezdni o nawierzchni asfaltowej drogi pozarowej nr 5. Jego 0§ podtuzna
krzyzuje si¢ z osig rzeki pod katem ok. 90°.

Uktad niosacy stanowi plyta zelbetowa zwienczona z dwoma zelbetowymi belkami o wysokosci
60 cm. Ustroj niosacy oparty jest na studniach zelbetowych stanowigcych fundamenty istniejacego
mostu.

Szerokos¢ jezdni wynosi 3.06 m. Na obiekcie znajdujg si¢ dwie kapy zelbetowe szerokosci 0.45
m. Miedzy kapa i jezdnig znajduje si¢ kraweznik wysokosci 15 cm.

Zabezpieczenie zewnetrznych stron mostu stanowity balustrady stalowe. Aktualnie balustrady
zostaly skradzione a most posiada czgsciowe zabezpieczenie w postaci uszkodzonej poreczy
drewnianej po jednej stronie mostu. Z drugiej strony brak jest zabezpieczenia.

KG Engineering Kazimierz Golonka ul. Dwusieczna 5A/2, 03-071 Warszawa
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Widok na most. Brak balustrady po lewej stronie

Widok na belke i wspornik po prawej stronie mostu.
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8. PRACE REMONTOWE

9. Polozenie inwestycji - wspolrzedne geograficzne

Potozenie inwestycji za pomoca wspoirzednych geograficznych N i E:

N: 51°18'13" E: 20°32'40"

9.1.0pis projektowanych robot

Zakres robot wchodzacych w sktad remontu mostu:

- naprawa gzymsow mostu zaprawami PCC
- naprawa spodu ptyty zaprawami PCC

- naprawa belek nosnych zaprawami PCC

- montaz barieropor¢czy stalowych

Projektuje si¢ odtworzenie gzymsow zabudowy chodnikowej poprzez skucie
zdegradowanego betonu i odtworzenie zaprawami PCC. Skuwanie zniszczonego betonu
nalezy prowadzi¢ do uzyskania pelnego odkrycia istniejacego zbrojenia. Odstonigta stal zbrojeniowa
po oczyszczeniu strumieniowo — Sciernym do st. 2 /2 wg. PN-ISO zabezpieczona zostanie mineralno-
polimerowym preparatem antykorozyjnym

Remont plyty mostowej projektuje si¢ naprawi¢ poprzez oczyszczenie powierzchni spodu
plyty metoda strumieniowo - $cierng oraz wykonanie naprawy zelbetu warstwa sczepng i nastgpnie
zaprawg PCC.

Dokumentacja przewiduje wykonanie barieroporeczy mostowej stalowej na dtugosci obiektu
wraz z odcinkami poczatkowym i koncowym. Z uwagi na waska kape chodnikowg przewiduje si¢
wykonanie barieroporgczy bezprzektadkowej (przyktad zawiera rys, 5)

9.2.Materialy stosowane przy remoncie obiektu

Zaprawy PCC

Materialy powinny by¢ dobrane pod katem kompatybilnosci betonu istniejacego i materiatu
naprawczego oraz wzajemnej kompatybilno$ci roznych materialow naprawczych. Z tego wzgledu
zaleca si¢ stosowanie materiatow naprawczych nalezacych do jednego systemu, zawierajacego, w
zalezno$ci od zakresu robot, material do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego stali
zbrojeniowej, warstwe sczepna, itp.

Zaleca si¢ stosowanie srodka, ktory jednoczesnie spelnia role zabezpieczenia antykorozyjnego
zbrojenia i warstwy sczepne;.

Barieroporecz stalowa

Z uwagi na maty wymiar kapy chodnikowej nalezy zastosowan barieroporgcz
bezprzektadkowsa. Klasyfikacja barieroporgczy:
- poziom powstrzymywania bariery. W zwigzku z informacjg Inwestora o ograniczeniu predkosci na
drodze pozarowej nr 5 do 30 km/godz, poziom powstrzymywania przyjaé¢ N1 lub wyzszy.
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- szerokos¢ pracujaca. W zwigzku z tym, ze wjazd na kape chodnikowa ograniczony jest
kraweznikiem wysokosci 15 cm klasg poziomu szerokos$ci pracujacej przyja¢ W6 lub wyzsza.
- poziom intensywnosci zderzenia przyjac¢ A lub B.

Rozstaw stupkow i sposob ich montazu nalezy przyjac zgodnie z zaleceniami producenta
barieroporgczy.

9.3.Technologia wykonania robét

Roboty remontowe nalezy wykonywaé¢ z nawierzchni mostu wysiggnikiem z koszem, bez
wjezdzania do koryta rzeki. Miejsce wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem
si¢ odpadow czy nieczystosci do koryta rzeki.

II. DOKUMENTY FORMALNE

Zgloszenie zamiaru przystapienia do prowadzenia robot

II. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Orientacja

Rys. 2 Plan sytuacyjny

Rys. 3 Przekroj podtuzny i widok od dotu

Rys. 4 Przekrdj poprzeczny mostu

Rys. 5 Barieroporgcz bezprzektadkowa - przyktad
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