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1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor

Inwestycja pn. ,Budowa linii kablowej SN-15kV dla zasilania abonenckiej stacji
transformatorowej wnetrzowej SN/nN w budynku IBWCh w todzi przy ul. Marii
Sktodowskiej-Curie 19/27 wraz z rozbiérkg odcinka linii kablowej SN-6kV”
realizowana jest dla: Instytutu Biopolimeréw i Wtékien Chemicznych z siedzibg w todzi
przy ul. M. Sktodowskiej Curie 19/27.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe elektroenergetycznej
linii kablowej SN-15kV dla zasilania abonenckiej stacji transformatorowej wnetrzowej
SN/nN w budynku IBWCh w todzi oraz rozbi6rke odcinka linii kablowej SN-6kV.
Zgodnie z realizacja warunkOéw przytgczenia zmianie ulegnie sposob zasilania
istniejgcej stacji abonenckiej w budynku IBWCh z istniejgcego napiecia 6kV na
projektowane napiecie 15kV (projekt modernizacji stacji wnetrzowej objety odrebnym
opracowaniem). Zasilanie stacji odbywaé sie bedzie elektroenergetycznym kablem
typu 3x XRUHAKXS 1x120mm?2/50mm? 12/20kV o dtugosci trasowej 142m z pola nr 4
w stacji transformatorowej nr 50456 znajdujgcej sie w budynku mieszkalnym przy
ul. M. Sktodowskiej Curie 30. Istniejacy odcinek linii kablowej SN-6kV wykonanej
kablem typu AkFta 3x120mm? nalezy zdemontowac.

1.3. Podstawa opracowania

Przedmiotowy projekt budowlany zostat opracowany na podstawie:

- Umowy zawartej z Inwestorem

- Warunkoéw przytgczenia nr 17-D0/WP/00886 z dnia 11.05.2017r.

- Standardéw technicznych przyjetych w PGE Dystrybucja S.A.

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami

- Zasad wiedzy technicznej i obowigzujgcych norm

- Wizji lokalnej w terenie

- Uzgodnien z wiascicielem oraz uzytkownikami terenéw objetych realizacjg

inwestyciji



2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Informacje ogdlne

W celu realizacji warunkéw przytgczenia nr 17-D0O/WP/00886 z dnia 11.05.2017r.
obejmujgcych  zmiane sposobu zasilania istniejgcej abonenckiej  stacji
transformatorowej w budynku IBWCh w todzi przy ul. M. Skiodowskiej-Curie 19/27
z napiecia SN-6kV na napiecie SN-15kV, projektuje sie budowe elektroenergetycznej
linii kablowej SN-15kV wyprowadzonej z pola nr 4 w stacji transformatorowej nr 50456
w budynku przy ul. M. Sktodowskiej-Curie 30.

Istniejgcy odcinek linii kablowej SN-6kV wykonanej kablem typu AkFta 3x120mm?
nalezy zdemontowa¢ i zmufowaé w miejscu przedstawionym na projekcie
zagospodarowania terenu mufg kablowg typu JHP-10 cf3 70-120.

Zasilanie stacji odbywaé¢ sie bedzie poprzez linie SN-15kV  wykonang
elektroenergetycznym kablem typu 3x XRUHAKXS 1x120mm?/50mm? 12/20kV
o dtugosci trasowej 142m.

2.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

W stanie istniejgcym abonencka stacja transformatorowa w budynku IBWCh
w todzi przy ul. M. Sklodowskiej-Curie 19/27 zasilana jest linig kablowg SN-6kV.
Ponadto na terenie inwestycji zlokalizowano sieci uzbrojenia terenu obejmujgce linie
elektroenergetyczne, teletechniczne, wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe oraz

cieptownicze.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie wykona¢ nowe zasilanie stacji abonenckiej w budynku IBWCh,
ktére odbywac sie bedzie poprzez linie SN-15kV wykonang elektroenergetycznym
kablem typu 3x XRUHAKXS 1x120mm2/50mm? 12/20kV o dtugosci trasowej 142m.
Projektowang linie kablowg wyprowadzi¢ z pola nr 4 w stacji transformatorowe;j
nr 50456 w budynku mieszkalnym przy ul. M. Sktodowskiej Curie 30.

Istniejacy odcinek linii kablowej SN-6kV zasilajgcej obecnie stacje IBWCh
wykonany kablem typu AkFta 3x120mm? nalezy zdemontowac i zmufowaé¢ w miejscu
przedstawionym na projekcie zagospodarowania terenu mufg kablowag typu JHP-10
cf3 70-120.



2.4. Dane informujace o wpisaniu dziatki lub terenu do rejestru

zabytkow oraz o podleganiu ochronie na podstawie ustalen

miejscoweqo planu zagospodarowania przestrzennego

Na terenie objetym inwestycjg nie wystepujg tereny goérnicze, tereny zagrozone
osuwaniem sie mas ziemnych, tereny wymagajgce okreslenia zasad ochrony

dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury.

2.5. Dane okresSlajace wplyw eksploatacji qorniczej] na dziatke lub

teren zamierzenia budowlaneqgo, znajdujgcego sie w granicach

terenu gorniczeqo

Nie dotyczy.

2.6. Informacje | dane o charakterze | cechach istniejgcych i

przewidywanych zaqgrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych | ich

otoczenia

Nie przewiduje sie zagrozen majgcych wptyw na sSrodowisko. Przewiduje sie
nastepujgce zagrozenia dla zdrowia uzytkownikdw: mozliwo$¢ porazenia prgdem
elektrycznym w przypadku korzystania z projektowanych linii kablowych niezgodnie
z przeznaczeniem. Realizacja inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz
srodkdw tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektéw
budowlanych. Obiekty zaprojektowano zgodnie z przepisami prawa - norma N SEP-E-
004 z 2014r., za$ ich obszar oddziatywania zawiera na dziatkach objetych zakresem

niniejszego projektu.

2.7. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlaneqgo lub robdt budowlanych

Nie dotyczy.

2.8. Warunki gruntowo-wodne

Brak wptywu na projektowang inwestycje.



3. OPIS TECHNICZNY SZCZEGOLOWY

3.1. Wstep

Zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia nr 17-D0/WP/00886 z dnia 11.05.2017r.
obejmujgcymi  zmiane sposobu zasilania istniejgcej abonenckiej  stacji
transformatorowej w budynku IBWCh w todzi przy ul. M. Skiodowskiej-Curie 19/27
z napiecia SN-6kV na napiecie SN-15kV, projektuje sie budowe elektroenergetycznej
linii kablowej SN-15kV wyprowadzonej z pola nr 4 w stacji transformatorowej nr 50456

w budynku przy ul. M. Sktodowskiej-Curie 30.

3.2. Projektowana linia kablowa SN-15kV

W celu podtagczenia stacji transformatorowej w budynku Instytutu Biopolimeréw
i Wibkien Chemicznych projektuje sie wykonaé nowe zasilanie stacji abonenckiej
w budynku IBWCh, ktére odbywac sie bedzie poprzez linie SN-15kV wykonang
elektroenergetycznym kablem typu 3x XRUHAKXS 1x120mm?/50mm? 12/20kV
o dtugosci trasowej 142m. Projektowang linie kablowg nalezy wyprowadzi¢ z pola nr 4
w stacji transformatorowej nr 50456 w budynku mieszkalnym przy ul. M. Sktodowskiej
Curie 30.

Istniejacy odcinek linii kablowej SN-6kV zasilajacej obecnie stacje IBWCh
wykonany kablem typu AkFta 3x120mm? nalezy zdemontowa¢ i zmufowac¢ w miejscu
przedstawionym na projekcie zagospodarowania terenu mufg kablowag typu JHP-10
cf3 70-120.

Projektowang linie kablowg wprowadzi¢ do rozdzielni w stacjach transformatorowych
za pomocg gtowic kablowych dostosowanych do typu rozdzielni SN, proponowany typ
gtowi¢ POLT-24D/1XI 70-240mm?2.

Linie kablowe SN 15kV nalezy uktada¢ zgodnie z obowigzujagcg na dzien
opracowywania dokumentacji normg N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- Kable SN-15kV nalezy uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,8m liczgc od goérnej
krawedzi kabla, natomiast w miejscach przejs¢ pod drogami gruntowymi oraz
pod wjazdami do posesji ha gtebokosci 1,2m.

- Kable uktada¢ na 10cm warstwie piasku a nastepnie zasypa¢ 10cm warstwg
piasku pozbawionego gruzu i kamieni oraz innych zanieczyszczenh
mechanicznych. Projektowane kable SN-15kV nalezy przykry¢ folig ochronng
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z tworzywa sztucznego w kolorze czerwonym. Folia winna mie¢ grubosc¢ co
najmniej 0,5mm i szerokosS¢ nie mniejszg niz 0,4m. Przy skrzyzowaniach i
zblizeniach projektowanych kabli z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
terenu, kable nalezy uktada¢ w rurach ochronnych DVR. Przy wykonywaniu
przecisku lub przewiertu nalezy zastosowaé rure ostonowg SRS lub SRS-G
zgodnie z oznaczeniami na planie zagospodarowania terenu.

- Kable nalezy uktada¢ w uktadzie trojkatnym linig falista z zapasem 1-3%
natomiast trzy zyty stanowigce jeden obwdd nalezy spigé opaskami kablowymi

w odstepach nie mniejszych niz 2,5m.

Cato$¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z planem zagospodarowania terenu rys. PZT-1

3.3. Przyjecie do eksploatacji, badanie linii kablowej SN-15kV

Przyjecie do eksploatacji nowowybudowanej linii kablowej SN-15kV nastepuje
po stwierdzeniu spetniania przez nig parametréw okreslonych w warunkach
technicznych budowy urzagdzen elektroenergetycznych, a takze warunkéw zawartych
w dokumentacji projektowej, wykonywania i odbioru rob6t w tym: przeprowadzenia
nadzoru przy montazu osprzetu kablowego i przeprowadzeniu petnych préb
i pomiaréw. Nalezy wykona¢ podstawowe pomiary projektowanej linii SN-15kV.
Pomiary te lezg po stronie firmy wykonawczej na etapie realizacji inwestycji. Do
wymaganych pomiardw linii kablowej SN-15kV wykonanej z kabli suchych, naleza:

» sprawdzenie ciggtosci zyt - napieciem statym (DC) <24V. Poszczegdlne zyly nie
powinny mie¢ przerw. Oznaczenia kazdej z faz na obu koncach linii kablowej
powinny by¢ identyczne.

» pomiar rezystancji izolacji - pomiar nalezy wykona¢ miernikiem do pomiaru
rezystancji izolacji. Napiecie proby nie nizsze niz 2,5kV. Wartos¢ rezystanciji
izolacji kabla o dtugosci <1 km nie mniejsza niz 100MQ.

» préba napieciowa izolacji - nalezy wykona¢ jedng z ponizszych prob
napieciowych:

* NAPIECIEM PRZEMIENNYM (AC) 20-300HZ. Izolacja powinna wytrzymac
przez okres 15 min. napiecie probiercze réwne 2Uo
 NAPIECIEM STALYM LUB WYPROSTOWANYM (DC4). Izolacja powinna

wytrzymac przez okres 15 min. napiecie probiercze rowne 3Uo



« NAPIECIEM WOLNOZMIENNYM (VLF) 0,1 HZ. lzolacja powinna
wytrzymac przez okres 15 min. napiecie probiercze réwne 3Uo

» pomiar szczelnosci powtoki - nalezy wykonaé¢ napieciem DC o wartosci 5kV w

czasie 5 minut od momentu ustabilizowania sie napiecia. Podczas trwania
proby nie moze wystapi¢ zwarcie pomiedzy zytg powrotng a ziemia

» zabrania sie stosowania napiecia statego DC do préby napieciowej izolacji

wyttaczanej, ze wzgledu na zagrozenie uszkodzenia kabla SN-15kV

spowodowane  obecnoscig  fadunkdédw  przestrzennych  pozostatych

po prébach DC.

Wyniki pomiaréw nalezy zarejestrowac w formularzu protokotu linii kablowej SN-15kV.
Niezaleznie od w/w. pomiaréw wykonac¢ na zlecenie Inwestora, diagnostyczne badanie
wytadowan niezupetnych w odbieranej linii kablowej SN-15kV. Celem niniejszego
badania jest weryfikacja jakosci wykonawstwa inwestycji. Badanie diagnostyczne
przeprowadza sie pod katem sprawdzenia prawidtowosci montazu osprzetu,
ewentualnej deformacji przekroju izolacji ze wzgledu na niezachowanie promieni
giecia, zbyt ciasne zacigganie opasek montazowych, itp. Powyzsze badanie
diagnostyczne wykonuje sie w okresie od 2 do 6 tygodni od zatgczenia linii pod
napiecie.

W  przypadku ujawnienia nieprawidtowego montazu linii kablowej SN-15kV
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swodj koszt nieprawidtowosSci.
Jednoczesnie Wykonawca winien ponownie przeprowadzi¢ préby odbiorowe po
wykonanej naprawie oraz ponies¢ koszty ponownego badania diagnostycznego,
weryfikujgcego skuteczne usuniecie nieprawidtowosci.

3.4. Wymaqgania dla realizacji robot budowlanych

» Wykonawca odpowiada za uzyskanie koniecznych okresowych zezwolen na
zajecie pasOw drogowych, wytgczen linii elektroenergetycznych, lub
telekomunikacyjnych, lub gazowych, itp. wynikajgcych z wykonywania prac
budowlano — montazowych objetych przedmiotem inwestyciji.

» Wykonawca odpowiada za powiadomienie wiascicieli dziatek o zamiarze
wejscia na teren dziatki iuzgodnienie warunkéw wijazdu i udostepnienia

nieruchomosci. Koszty ewentualnych odszkodowan pokrywa Wykonawca.



» Wykonawca odpowiada za uzgodnienie i wykonanie wycinki drzew o ile bedzie
konieczna.

» Wykonawca odpowiada za wykonywanie wszelkich robdt zgodnie z Instrukcja
Organizacji Bezpiecznej Pracy oraz obowigzujgcymi przepisami BHP.

> Wszelkie zmiany podczas realizacji rob6t budowlanych nalezy uzgodnic¢
wczesniej z Inwestorem.

» Wykonawca odpowiada za przygotowanie wytycznych realizacji inwestycji
(WRI) uwzgledniajgcych harmonogram koniecznych wytaczen linii innych

gestorow sieci

3.5. QOdbiory robdot budowlanych

Odbiory rob6t budowlanych bedg przeprowadzane zgodnie ze sztukg budowlang i
odpowiednimi przepisami. Rodzaje odbioréw dokonywanych podczas realizacji prac:
> QOdbior robot ulegajgcych zakryciu — dotyczy oceny ilosci i jakosci
wykonywanych prac, ktére w dalszej czesci budowy ulegajg zakryciu. Gotowos¢
danej czesci robét do odbioru, Wykonawca zgtosi kazdorazowo do Inspektora
Nadzoru lub Inwestora oraz udokumentuje wpisem w Dzienniku Budowy. Dla
dokonania odbioru robo6t ulegajgcych zakryciu Wykonawca przediozy
Inspektorowi Nadzoru lub Inwestorowi niezbedne dokumenty (Swiadectwa
jakosci, certyfikaty, protokoty pomiardéw i wykonywanych préb).
» Odbior czesciowy — wynikajgcy z technologii budowy, polega na ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych czesci robot.
» Odbiér koncowy — polega na ostatecznej ocenie ilosci i jakosci wykonania
przedmiotu umowy.
» QOdbior gwarancyjny — polega na sprawdzeniu stanu technicznego
wybudowanej linii kablowej SN-15kV na koncu okresu gwarancyjnego.

3.6. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza z realizacji inwestycji przekazana do Inwestora po

wykonaniu prac powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

» Szczegdbtowy spis przekazywanej dokumentacji powykonawczej
» Dokumentacje projektowa (projekt budowlany)

» Protokoty z przeprowadzonych badan i pomiaréw
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> Inwentaryzacje  geodezyjng powykonawczg (rowniez na  nosniku

informatycznym z podaniem wspétrzednych geograficznych X iY)
Dokumentacje powykonawczg nalezy sporzadzi¢ w formie papierowej — 2
egzemplarze oraz w wersji elektronicznej — 1 egzemplarz. Dokumentacja
elektroniczna, schematy i mapy do odczytu w zeskanowanych plikach
oryginalnych do formatu PDF.

Instrukcje eksploatacji linii kablowej SN-15kV — w wersji elektroniczne;
edytowalnej dla Inwestora oraz w formacie PDF.

3.7. Whptyw linii kablowej SN-15kV na Srodowisko

Linia kablowa SN-15kV zostata zaprojektowana w taki sposéb, ze w zadnym miejscu

nie wystepujg przekroczenia natezenia pola elektromagnetycznego. Pole

elektromagnetyczne zamyka sie w obrebie gruntu i nie wydostaje sie na zewnatrz.

3.8. Uwagqi koncowe

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami BHP.

Wykonawcag rob6t powinno byé przedsiebiorstwo lub osoba posiadajaca
uprawnienia do wykonywania takich prac.

Nalezy skrupulatnie przestrzegac kolorystycznego oznakowania zyt przewodow
i kabli.

Linie kablowg nalezy wybudowac¢ $cisle wedtug tras wyznaczonych na
podstawie niniejszego projektu przez uprawnionego geodete.

Projektowang linie kablowa SN-15kV nalezy uktada¢ w ziemi, linig falistg
z zapasem do 3% wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunieé
gruntu.

W przypadku rur ostonowych stosowanych w miejscach skrzyzowan z inng
infrastrukturg podziemng nalezy zachowa¢ zapasy z kazdej strony urzgdzenia
podziemnego po min 0,5m dtugosci.

Wszystkie zmiany podczas budowy Wykonawca powinien uzgodnié z
Inwestorem i nanies¢ w dokumentacji powykonawczej.

Przy odbiorze robét Wykonawca powinien dostarczy¢é Inwestorowi
dokumentacje z naniesionymi zmianami.

Po zakonczeniu robét teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
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- Powykonaniu wszystkich prac nalezy dokona¢ badan technicznych i dostarczy¢
Inwestorowi protokoty badan i pomiaréw

- Wykonanie robét podlega odbiorowi przez PGE Dystrybucja S.A (pomiary,
praca zabezpieczen, miejsce przytgczenia).

- Na projektowang linie kablowg SN-15kV nalezy natozy¢, w odstepach, co 10m,
oznaczniki  kablowe na catej dlugosci linii  oraz  dodatkowo
w miejscach charakterystycznych typu rura ostonowa, na jednym i na drugim
koncu elementu ostonowego. Projektowane oznaczniki kablowe powinny
zawieraé nastepujgce informacje:

*relacja * typ kabla * dlugos¢ *
*wykonawca * wiasciciel * rok utozenia *

- Na terenie nie zabudowanym z dala od charakterystycznych punktéw statych

zmiane trasy uktadanych kabli SN 15kV nalezy oznaczy¢ widocznymi trwatymi

oznacznikami np. stupkami betonowymi wkopanymi w ziemie z literg "K" i

dodatkowo co 100 m, jesli sg usytuowane przy drodze.

3.9. Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna zostata wykonana na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiekidw budowlanych
(dz.U.2012.463). Opinia geotechniczna dotyczy dziatek objetych zadaniem
inwestycyjnym pt.:
»,Budowa linii kablowej SN-15kV dla zasilania
abonenckiej stacji transformatorowej wnetrzowej SN/nN
w budynku IBWCh w todzi przy ul. Marii Sklodowskiej-Curie 19/27
wraz z rozbidrkg odcinka linii kablowej SN-6kV.”

Warunki gruntowe ustala sie jako proste, grunt jednorodny, zalegajgcy poziomo.
Projektowana linia kablowa SN-15kV posadowione zostang w prostych warunkach
terenowych, réwnolegle do poziomu gruntu na gtebokosci min. 0,8m p.p.t.. (gtebokosc¢
utozenia kabla w obrebie drdég zgodnie z wymaganiami Ich zarzgdcéw). Na dnie
wykopu zostanie wykonana podsypka z piasku o grubosci min. 10cm, na ktérej

utozone zostang projektowane kable SN 15kV. Kable zostang utozone linig falistg
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z zapasem 1-3 % dtugosci rowu, wystarczajgcym do skompensowania mozliwych
przesunie¢ gruntu. Nastepnie projektowane przytgcza zostang zasypane warstwg
piasku o grubosci min. 10cm. Piasek zostanie pokryty warstwg gruntu rodzimego
o grubosci okoto 15cm, po czym zostanie utozona folia kablowa koloru czerwonego na
catej dtugosci trasy kablowe;.

Ww. elementy infrastruktury elektroenergetycznej nalezy zaliczyé do pierwszej
kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje ,posadowienie niewielkich obiektow
budowlanych, o statycznie linia kablowa SN-15kV zostata zaprojektowana w taki
sposbb, ze w zadnym miejscu nie wystepujg przekroczenia natezenia pola
elektromagnetycznego. Pole elektromagnetyczne zamyka sie w obrebie gruntu i nie

wydostaje sie na zewnatrz.

3.10. Zakres oddziatywania projektowaneqgo obiektu

Oddziatywanie projektowanej linii kablowej SN 15kV zgodnie z Normg N-SEP-004
bedzie sie zamykato w granicy dzietek objetych wnioskiem. Oddziatywanie linii
kablowej SN-15kV nie bedzie miato wpltywu na sgsiednie dziatki. Przedmiotowa
inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow. Obszar na ktérym projektowane sg urzgdzenia nie podlega pod ustawe
0 ochronie obszaru Natura 2000.

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych pogorszy¢ stan srodowiska w
rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9.11.2004 (Dz. U. Nr
257 poz. 2573).

Obszar inwestycji znajduje sie w rejonie uchwalonego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego: Uchwaty nr VI/212/19 oraz VI/213/19 z dnia
06.03.2019r.
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4. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1. Okreslenie mocy przytaczeniowej

Dane do obliczen:

Moc przytgczeniowa zgodnie z warunkami przytgczenia Pw=300kW
Napiecie znamionowe sieci Un=15kV
Wspotczynnik mocy tg$=0,4

1 1
= = = 0,93
oS¢ \/tg2<p+ 1 \/0,16+ 1

sing =+/1—cos2¢ =+/1—(0,93)2 = 0,26
PSZ =PW = 300kW
Qsz = Psz - tgp = 300 - 0,4 = 120kVar

Ssz = v/ (Psz)? + (Qsz)? = /(300)2 + (120)2 = 323kVA

4.2. Dobor kabla SN-15kV

Obliczenia spodziewanego pradu obcigzenia
Maksymalny prad obcigzenia wystepujgcy w obwodzie zasilajgcym projektowany
zaktad jest rowny:
Lo - Ssz__ 323 103
V3:-U, +3-15-103
Dobiera sie kabel elektroenergetyczny SN-15kV typu XRUHAKXS 1x120mm?2/50mm?
(kabel z zytg powrotng o przekroju 50mm? i w izolacji 12/20kV)

= 12,434

Sprawdzenie kabla ze wzgledu na dopuszczalng dtugotrwatg obcigzalnos¢

Idd = IBmax

Zgodnie z katalogiem producenta dopuszczalna dtugotrwata obcigzalnos¢ kabla typu
3x XRUHAKXS 1x120mm2/50mm? 12/20kV dla kabli SN-15kV utozonych
bezposrednio w ziemi w uktadzie tréjkatnym jest rowna lss=285A

Iy = 2854 = Igpmay = 12,43

Warunek zostat spetniony. Dobor projektowanego kabla uznaje sie za
poprawny.
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4.3. Obliczenia spadku napiecia

W przypadku, gdy obliczenia spadku napiecia dotyczg sieci elektroenergetycznej,
wykonanej przytagczem napowietrznym lub kablowym o przekroju zyt aluminiowych
wiekszym niz 70mm?, nalezy uwzgledni¢ wpltyw reaktancji przewodu/kabla na spadek

napiecia i do obliczen przyja¢ wzoér petny dla obwodoéw tréjfazowych:

AUy, = \/§I-]j00 -1 cos ¢ sin Ppmax
R b
Y-S
X=x"-L
Oznaczenia:
1,.. - maksymalny obliczony prad obcigzenia kabla w obwodzie przytagczeniowym
wA

S - przekroj kabla $redniego napiecia w mm?

Y - konduktywno$¢ materiatu zyt kabla, dla aluminium 35 m/Q - mm?
L - dtugosc linii kablowejw m

U,,- napiecie znamionowe sieci w kV

X -reaktancja kabla 2

x - reaktancja jednostkowa, dla kabli 0,083 - 107302/m

R -rezystancja kabla 2

cos ¢- wspbdtczynnik mocy

V3100
AUy, = 1 cos ¢ sin Ppmax
Un
R = L 142 = 0,034/
“y-S 35-120
X=x-L=0,083-10"3-0,142 = 0,0179m
V3100 B
AUy, = =57 456 - (0,01 0,93 + 0,034 - 10 3.0,26) = 0,008%
Whiosek

Dob6r kabla $redniego napiecia 15kV jest prawidtowy, poniewaz obliczony spadek

napiecia jest mniejszy od wartosci dopuszczalnej rownej 5%.
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5. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW DO MONTAZU

Nazwa materiatu

Lp. j-m. | ilos¢
1. | Kabel XRUHAKXS 1x120 mm?2/50 mm? 12/20 kV mb. | 470
2. | Folia kablowa koloru czerwonego szerokosci 0,4m mb. | 120
3. | Glowica kablowa wnetrzowa typu POLT-24D/1XI szt. | 6

4. | Rura ostonowa DVR 160 - czerwona m | 120
5. | Rura ostonowa SRS 160 m |22
6. | Mufa kablowa JHP-10 cf3 70-120 szt. | 1

16



6. CZESC RYSUNKOWA

WYKAZ RYSUNKOW:

PZT-1 Projekt zagospodarowania terenu
E-1 Schemat zasilania
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6.1.

PZT-1 Projekt zagospodarowania terenu
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6.2. E-1 Schemat zasilania
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7. DOKUMENTY | UZGODNIENIA

7.1. Oswiadczenie projektantow branzy elektrycznej

to6dz, dn. 17.12.2019 .

mgr inz. Stawomir Wochniak

147/01/WL

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr inz. Stanistaw Cwirko-Godycki

upr. nr 239/01/WL

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnoSci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Oswiadczenie

Na podstawie art. 29a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2003r. Nr. 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami), oswiadczamy ze projekt
budowlany p.t.

BUDOWA LINII KABLOWEJ SN-15KV DLA ZASILANIA ABONENCKIEJ
STACJI TRANSFORMATOROWEJ WNETRZOWEJ
SN/nN W BUDYNKU IBWCh W LODZI PRZY
UL. MARII SKLODOWSKIEJ-CURIE 19/27
WRAZ Z ROZBIORKA ODCINKA LINIl KABLOWEJ SN-6KV

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Stawomir Wochniak Stanistaw Cwirko-Godycki
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7.2. Uprawnienia projektantow branzy elektrycznej







7.3. Zaswiadczenie z £tOIIB projektantow branzy elektrycznej

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

tOD-Q7E-UXG-IGG *

Pan Stawomir WOCHNIAK o numerze ewidencyjnym £OD/IE/1284/02

adres zamieszkania ul. Adwentowicza 7 m. 28, 92-534 t6dz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-05 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfik: ym przy p y wainego kwalifikowanego certyfikatu 3
rownowaine pod wzglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnozci danych w niniejszy swiadi i ina sprawdzic 23 p 3 u weryfikacyjnego zaiwiadczenia na
stronie Polzkiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujjc sig z biurem wihasciwej Okrggowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

tOD-FXE-MDZ-YR9 *

Pan Stanistaw CWIRKO-GODYCKI 0 numerze ewidencyjnym tOD/IE/2232/02
adres zamieszkania ul. Peowiacka 11, 99-300 Kutno

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-12 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elehromnnq opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym weryfik ym przy p y wainego kwalifik go certyfikatu 33
pod wzgled kutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpi iwh gcznymi.)
* Weryfikacjg poprawnozci danych w niniej swiad i ina sprawdzic 23 p a u weryfikacyjnego zasiwiadczenia na

stronie Polzkiej lzby Iniynierow Budowmma www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem whasciwej Okrggowej lzby Iniynierow
Budownictwa.



7.4. Warunki przytaczenia

“PGE ™

—— e

PGE Dy;hybucin SA

todi, 11-05-2017 r.
17-D0/S/00886/TC
Zalqeznik nr 1 do Umowy nr 17-D0/UP/C0886 o przylqczenie do sieci dystrybucyjnej

INSTYTUT BIOPOLIMEROW

| WEOKIEN CHEMICZNYCH

ul. Marii Skiodowskiej-Curie 19/27
90-570 todi

Warunki przytczenia nr 17-D0/WP/00886 dla Podmiotu 1l grupy przyljczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 15 kV

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: budynek laboratoryjno-biurowy
Lokalizacja: tod2, ul. Marii Sktodowskiej-Curie 19/27, nr dz. 30/2, 30/3, 30/4

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnla 04 maje 2007r. w sprawie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (D2.U. nr 93 2 2007r. poz. 623 2 pdin. zm.), w odpowledzi na wniosek
2 dnia 23-02-2017, okresla sie nastepujace warunki proytaczenia

1. Miejsce przylaczenia: pole SN nr 4 w stacji SN/nN nr 50456,

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wlasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski
pradowe glowicy kablowej w polu liniowym rozdzielni 15kV stacji transformatorowej nr 50456
w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przylgczeniowa: 300 kW - zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przylgcza: kablowe.

S. Zakres niezbednych zmian w sieci 2wigzanych z przylgczeniem:

5.1. Wyposazy¢ w aparature 15kV pale liniowe nr 4 w rozdzielni 15kV stacji transformatorowej
nr 50456 Sktodowskiej 30, dla wyprowadzenia abonenckiej linii kablowej 15kV

5.2. Suczegdly techniczne, na etapie projektowania, uzgodni¢ w PGE Dystrybucja S.A, Oddziat
tédi-Miasto

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przyigczanego:

6.1. Modernizacja istniejacej abonenckiej stacji transformatorowej nr 53701 lub budowa nowej
abonenckiej stacji transformatorowej wnetrzowej, w gabarycie i z aparaturg 15kV. Stacja
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winna by¢ wyposaiona w rozdzielnig 15kV z co najmniej jednym polem liniowym, polem
pomiaru energii elektrycznej oraz polem transformatora (transformatoréw), projektowanej
na terenie odbiorcy.

6.2. Budowa linii kablowej 15kV o przekroju wg obliczen, z pola liniowego nr 4 rozdzielni 15kV
stacji transformatorowej nr 50456 do abonenckiej stacji transformatorowej.

6.3. Szczegdly techniczne przed przystapieniem do projektowania uzgodni¢ w PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat tédi-Miasto.

Miejsce 2ainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: stacja transformatorowa SN/nN

odbiorcy.

Wymagania  dotyczace  ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:

8.1. zastosowac posredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu SN z 3-fazowym
licznikiem energii elektrycznej umotliwiajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej
i dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracjq profili obcigzenia. Ukiad pomiarowo-
rozliczeniowy dostarcza i instaluje odbiorca,

8.2. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien speiniaé wymagania dla wiasciwe] kategorii B
okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowigzujacej
w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych
w PGE Dystrybucja S.A.",

8.3. licznik energii elektrycznej powinien rejestrowac i przechowywaé w pamieci przebiegi

obcigzenia w programowalnym okresie usredniania od 15 do 60 min oraz umoiliwiaé -

polautomatyczny odczyt lokalny w przypadku awarii laczy transmisyjnych lub w celach
kontrolnych. Licznik energii elektrycznej powinien automatycznie zamykaé okresy
obrachunkowe zgodnie z taryfg dia energii elektrycznej lub umowa oraz przechowywaé
dane pomiarowe przez okres min. 63 dni kalendarzowych (dla cykli calkowania 15'),

8.4. ukiad pomiarowy musi by¢ wyposazony w przekladniki pomiarowe w kazdej z trzech faz,

8.5. urzadzenia wchodzace w sklad kazdego ukfadu pomiarowego muszg speinia¢ wymagania
prawa, w szczegblnosci powinny posiadaé: legalizacje iflub certyfikat 7godnosci
z wymaganiami zasadniczymi (MID) i/lub homologacje, zgodnie 2 wymaganiami
okreslonymi dla danego urzadzenia. W przypadku urzadzen, dla ktérych nie jest wymagana
legalizacja lub homologacja, urzadzenie musi posiadaé odpowiednie swiadectwo
potwierdzajace poprawnos¢ pomiaru ($wiadectwo wzorcowania). Powyisze badania
powinny by¢ wykonane przez uprawnione laboratoria posiadajace  akredytacje
w przedmiotowym zakresie zgodnie 2 obowigzujgcymi normami, przepisami. Okres
pomigdzy kolejnymi wzorcowaniami tych urzadzed (za wyjatkiem przekiadnikow
pradowych i napieciowych) nie powinien przekracza¢ okresu waznoéci cech legalizacyjnych
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lub zabezpieczajacych (MID] licznika energil czynnej zainstalowanego w tym samym

ukiadzie pomiarowym,

8.6. ukiad pomiarowy powinien posiadac uktad synchronizacii czasu rzeczywistego, co najmniej

raz na dobg,

8.7. licznik energii elektryczne] winien posiadaé zabezpieczenie przed wplywem zewnetrznych

pol magnetycznych (2 wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinien posiadaé
elektroniczny systemem informujacy o wystgpieniu takiego wpitywu na licznik (poprzez np.
rejestrowanie, wskazanie, swiecenie). System ten ma wykazywaé wylacznie czy na licznik
oddziatywano polem magnetycznym, o ktérym mowa powyiej. Zadzialanie systemu musi
by¢ widoczne ,gotym okiem” bez potrzeby demontaiu licznika,

8.8. licznik energii elektrycznej winien byé dostosowany do rozliczen w wybrane] grupie

taryfowej — zaprogramowany i sparametryzowany, _

8.9. uklad pomiarowy powinien by¢ wyposazony w ukiad transmisji danych pomiarowych do

Lokalnego Systemu Pomiarowo - Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja S.A. W przypadku
zastosowania urzadzen telekomunikacyjnych umoiliwiajacych realizacje transmisji danych
22 pomocy sieci GSM w standardzie GPRS kartg SIM dostarczy PGE Dystrybucja S.A.,

8.10. wszystkie elementy czlonu zasilajgcego oraz ostony i urzgdzenia wchodzgce w skiad

uktadu pomiarowego energii elektrycznej winny by¢ przystosowane do piombowania,

8.11. licznik energii elektrycznej powinien posiadac klase dokladnosci odpowiednig dia

wiasciwej kategorii B, przektadniki pradowe powinny posiadaé wspdiczynnik

bezpieczenstwa przyrzadu FSs5 i klase dokiadnosci nie gorsza niz 0,5 z uwzglednieniem -

maecy umownej.

9. Do obliczen przyjac:

10.
11.

12.

s L. )

a) moc zwarcia na szynach 15kV - 250MVA,

b} prad ziemnozwarciowy 400 A przy czasie t = 0,5 s trwania zwarcia.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé uziemianie w siecl SN.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moie byt
wigkszy niztg ¢ = 0,4,

Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miedci si¢ w granicach
przywolanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Wymagania w zakresie:

13.1. Przystosowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych

pomiarowych: Szczegély nalezy uzgodni¢ w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat tédz-Miasto na

etapie opracowywania dokumentacji,

13.2. Wyposazenia urzadzen, instalacji lub sieci, niezbednego do wspdlpracy z siecia, do ktérej ma

nastgpic przylgczenie: w celu ograniczenia zakidcen (R.M.G. z dnia 04.05.2007r. Dz.U. 93 poz.
623 rozdziat 10 paragraf 38) generowanych w przyigczach sieci nalezy zastosowaé: filtry
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14,

15.

19.

wyiszych harmonicznych (wspdiczynnik odksztalcenia napigcia do 5% oraz zawartosé
poszczegdinych harmonicznych odniesionych do harmonicznej podstawowej nie moze
przekroczy¢ 3%) oraz rozruch posredni silnikéw o mocy wiekszej niz SkW.

Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do

prowadzenia robot elektrycznych.

Podmiot Przylaczany opracuje i uzgodni z PGE Dystrybucja S.A. Oddzial todi-Miasto, w terminie do

dnia przylaczenia, Instrukcje wspdtpracy ruchowe;. )

informacje dodatkowe:

~ warunki przylgczenia sq wazne 2 lata od dniz ich dorgczenia,

= w uzasadnionych technicznie przypadkach w rozliczeniach z odbiorcami zasilanymi liniami

kablowymi lub napowietrznymi, ktére nie sq wlasnoscia Operatora, w sytuacji, gdy uklad
pomiarowo-rozliczeniowy nie rejestruje strat energii elgktrycznei wystepujacych w tych liniach,
odczyty wskazarh ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego powieksza sie o straty energii
elektrycznej w liniach. Starty te oblicza sie na podstawie wskazan urzadzed do ich pomiaru,
W przypadku braku urzadzen do pomiaru strat, ilo§é pobranej przez odbiorcg energii
elektrycznej czynnej na ich pokrycie okresla sie w umowie w zaleznosci od rodzaju, dlugosci,
przekroju i obciazenia linii

- realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Podmiotu Przylaczanego bedzie

dokonywana na zasadach okreslonych wumowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej.
Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania
w okresie waznosci warunkéw przylgczenia umowy o przylgczenie,

— zwigkszenie pr2ydziatu mocy o 32,00kW, do wartosci 300,00kW, istniejacy punkt dostawy

energii elektrycznej na napigciu 6kV: PLLZEDOO0057151708

~ lstniejace zasilanie stacji 53701 po stronie 6kV nalezy zlikwidowaé. Kable 6kV 2asilajace stacje

53701 nalezy potaczy¢ mufa przelotows

Uwagi dodatkowe:

18.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych
ze zmian stanu sleci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajace na 2wigkszenie opfaty 2a przylaczenie wymagaja akceptac)i Podmiotu
Praylgczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

19.2. Minimalna moc wymagana dla zapewnienia bezpieczenstwa osb i mienia w przypadku

wprowadzenia ograniczeri w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej (moc bezpieczna)
20kw.

Warunki przylgczenia opracowat:

. PGE Dystgybucia 5.4
; Oddziml Lodz-Mizstio
Tomasz Cerbin Wydzial Prrylsczania i Roawojy
p.o:Ks neka
Andrzej 1zycki
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7.5. Uzqgodnienie z Narady koordynacyjnej
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7.6. Uzgodnienie PGE Dystrybucja S.A.

/"\ PGE Dmnh SA
~PGE S Vi T e

—_— tel.: (42) 675 10 00, fax: (42) 675 10 60
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: kontakt old@pgedystrybucia.pl

t6d¢, 01.07.2019r.
L.dz. RZ/ZU/)T/p.14874/w.25476/2019

P.U.H. EL-PRO Stawomir Wochniak
ul. Adwentowicza 7/28
92-534 todi

Inwestor:

Instytut Biopolimeréw i Wiékien Chemicznych
ul. Marii Skiodowkiej Curie 19/27

tédi

Dotyczy: uzgodnienia w zakresie rozwigzari technicznych projektu budowlanego ,Budowy
przytacza SN wraz modernizacjq istniejacej abonenckiej stacji transformatorowej 6 kV
i przystosowaniem jej do zasilania napiecie 15 kV” dla obiektu zlokalizowanego w
todzi, przy ul. Marii Sktodowskiej Curie 19/27

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £t6d¢ w odpowiedzi na przedtozony projekt budowlany , Budowy
przylacza SN wraz modernizacjq istniejacej abonenckiej stacji transformatorowej 6 kV
i przystosowaniem jej do zasilania napigcie 15 kV” dla obiektu zlokalizowanego w todzi, przy ul. Marii
Sklodowskiej Curie 19/27" uzgadnia ww. dokumentacje w zakresie zastosowanych rozwigzan
technicznych bez uwag.

Jednoczesnie podajemy wskazania i wytyczne dla Wykonawcy, ktére nalezy uwzgledni¢ podczas
realizacji przebudowy elementéw sieci SN na podstawie niniejszego projektu:

1. Przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomié:

Wydziat Majatku Sieciowego Rejonu Energetycznego tédz (tel. 42 675 17 01), w lokalizacji t6d#
ul. Ratajska 5/7, z ktérym nalezy ustali¢ szczegétowy harmonogram prac, w szczegblnoéci
zawierajacy prace zwigzane z zapewnieniem cigglosci dostaw dla odbiorcéw i koniecznosé
zastosowania agregatu pradotworczego;

2. Prace prowadzi¢ w taki spos6b, aby zachowac cigglo$¢ dostaw do odbiorcéw energii elektryczne;.
Wylaczenie spod napiecia urzadzen nalezy uzgodnié¢ najpéiniej z 14 dniowym wyprzedzeniem
w Centralnej Dyspozycji Mocy Oddziatu tédz.

3. Podczas realizacji inwestycji prawa oséb trzecich musza zostaé zachowane.

Prace w poblizu linii elektroenergetycznych i urzadzeri PGE Dystrybucja S.A. Oddziat t6dZ nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem upowaznionych pracownikéw PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz.

5. Urzadzenia i elementy sieci oznaczy¢ zgodnie z ,Wytycznymi do budowy systeméw
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. = Tom 10 - Opisy i oznaczenia elementéw sieci
dystrybucyjnej” ~ luty 2019.

6. Przed przykryciem ulozonych kabli i przepustéw zglosi¢ prace do odbioru przez pracownikéw
Wydziatu Majatku Sieciowego Rejonu Energetycznego tod:.

7. Materiaty 2 demontazu przekaza¢ do magazynu PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz.

8. Termin przewidywanego uruchomienia nalezy uzgodni¢ z 2 tygodniowym wyprzedzeniem celem
dokonania komisyjnego sprawdzenia urzadzeri Odbiorcy z udzialem przedstawicieli Inwestora
i PGE Dystrybucja S.A. Oddziat t6dz.

PGE Dystrybucja Spolka Akcyjna 2 siedziba w Lublinie, 20-340 Lubin, ul Garbarska 21A. wpisana do rejestiu przeds iebiorciw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie 2 siedziby w Swidniku, VI Wydzia' Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 046-25-03-855,
REGON: 080552840, Kapital 2akiadowy: 9 729 424 160 2t w pelni oplacory. Konto bankowe: Bank PEKAO S A. o/Warszawa. Al Jerczolimekie 2
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2850 5194, www.pgedystrybucja.pl



9. Na komisyjny odbiér-sprawdzenie czesci Odbiorcy nalezy zaktualizowaé Instrukcje Eksploatacji
Stacji oraz Instrukcje Wspétpracy Ruchowej z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat t6dZ (uzgodnione
uprzednio w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz).

10. Po zakoriczeniu prac nalezy przekaza¢ do Wydziatu Majqtku Sieciowego Rejonu Energetycznego
t6dz dokumentacje powykonawczg zawierajqcg, w szczegbinosci:

szkice inwentaryzacji geodezyjnej — z naniesionymi zmianami;

trasy linii kablowych, rury ochronne - zdomiarowaé do punktéw statych;

szczegbtowo zaznaczy¢ typ i dtugosci poszczegdlinych odcinkéw sieci;

schematy winny wskazywa¢ dokiadne relacje (kierunki) poszczegdlnych linii z zaznaczeniem
nr stacji i innych urzadzen;

protokoty badan i préb poszczegéinych odcinkéw linii przekaza¢ przed sprawdzeniem
urzadzeri (odbiorem);

11. Zgtosi¢ do wiasciwego Paristwowego Zasobu Geodezyjno — Kartograficznego zmiany w zakresie
unieczynnionych i zdemontowanych czeéci linii kablowej

Za poprawno$¢ rozwigzania oraz zgodno$¢ 2 przepisami i normami oraz za przygotowanie czesci
prawnej odpowiada jednostka projektowa.

Uzgodnienie jest wazne 24 miesigce od daty niniejszego pisma.

Z powaianiem

Zatgczniki:
1. Uzgodniony Projekt Budowlany - 1 egzemplarz

Adres do korespondencii:

PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat tédi

90-021 t6di

ul. Tuwima 58

Wydziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, Ul Garbarska 21A. wpisana oo rejestru przedsieborcow prowadzonego
przez Sad Regonowy Lublin-Wschéd w Lublinie 2 sledzibg w Swidnku, VI Wydzia! Gospodarczy pod v KRS: 0000343124, NIP. 946-25-93-855
REGON: 060552840, Kapital zakladowy 9 729 424 160 2! w pedni oplacony. Konto barkowe: Bank PEKAO S A o/Warszawa, Al. Jerozoimskie 2,

00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5164, www.pgedystrybucja.pl
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