Załącznik nr 6 do SWZ

………………………………………..

        (pieczątka / nazwa i adres Wykonawcy)
KOSZTORYS OFERTOWY*)
Zadania wspólne na drogach powiatowych na terenie powiatu chełmińskiego, obejmujące wykonanie:
1) remontu drogi powiatowej nr 1636C Papowo Biskupie – Nowy Dwór Królewski,
2) remontu drogi powiatowej nr 1629C Trzebcz Szlachecki – Głuchowo,
3) remontu drogi powiatowej nr 1618C Lisewo – Lipienek.
 (nr sprawy: PZD.272.3.2021.KŻ)
Część 1 – wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1636C Papowo Biskupie – Nowy Dwór Królewski, na odcinku według kilometrażu drogi od km 1+455,00 do km 1+770,00                               oraz od km 2+037,00 do km 2+132,00
	Lp.
	Symbol specyfikacji
	Wyszczególnienie

rodzaju

robót
	Jedn.  obmiaru
	Cena

jednostkowa [PLN]
(bez VAT)
	Ilość
	Cena

pozycji

[PLN]

(bez VAT)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7 (7=5 x 6)

	1
	D-01.02.02
	Usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) na szerokości 1,5 m przy grubości warstwy do 15 cm
	m2
	
	1230,00
	

	2
	D-04.03.01a
	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową, w ilości 0,3 kg/m2 (pod warstwę ścieralną)
	m2
	
	2100,00
	

	3
	D-05.03.05a
	Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy po zagęszczeniu -         5 cm wraz z transportem mieszanki na miejsce wbudowania
	m2
	
	2100,00
	

	4
	D-05.03.11
	Mechaniczne frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno, średnia grubość frezowania – 2 cm
	m2
	
	2100,00
	

	5
	D-06.03.01
	Plantowanie (uzupełnienie i profilowanie) poboczy na szerokości 1,0 m
	m2
	
	820,00
	

	
	
	
	
	
	Razem
	


………………...., dnia ……………20..…r.                                 ………………………………………….
                                                                                                                             (podpis Wykonawcy)

*) Wykonawca wypełnia tylko te części przedmiotu zamówienia, które chciałby realizować
Część 2 – wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1629C Trzebcz Szlachecki – Głuchowo,                                na odcinku według kilometrażu drogi od km 0+005,00 do km 0+370,00
	Lp.
	Symbol specyfikacji
	Wyszczególnienie

rodzaju

robót
	Jedn.  obmiaru
	Cena

jednostkowa [PLN]
(bez VAT)
	Ilość
	Cena

pozycji

[PLN]

(bez VAT)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7(7=5 x 6)

	1
	D-01.02.02
	Usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) na szerokości 1,5 m przy grubości warstwy do 15 cm
	m2
	
	1095,00
	

	2
	D-04.03.01a
	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową, w ilości 0,3 kg/m2 (pod warstwę wyrównawczą i ścieralną)
	m2
	
	3782,00
	

	3
	D-05.03.05b
	Ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanek mineralno-asfaltowych, w ilości 100 kg/m2, (średnia grubość warstwy po zagęszczeniu - 4 cm) wraz z transportem mieszanki na miejsce wbudowania
	m2
	
	1891,00
	

	4
	D-05.03.05a
	Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy po zagęszczeniu -       3 cm wraz z transportem mieszanki na miejsce wbudowania
	m2
	
	1891,00
	

	5
	D-05.03.11
	Mechaniczne frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno na skrzyżowaniu, średnia grubość frezowania – 4 cm
	m2
	
	126,00
	

	6
	D-06.03.01
	Plantowanie (uzupełnienie i profilowanie) poboczy na szerokości 1,0 m
	m2
	
	706,00
	

	
	
	
	
	
	Razem
	


………………...., dnia ……………20..…r.                                 ………………………………………….
                                                                                                                             (podpis Wykonawcy)

*) Wykonawca wypełnia tylko te części przedmiotu zamówienia, które chciałby realizować
Część 3 – wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1618C Lisewo – Lipienek, na odcinku według kilometrażu drogi od km 0+068,00 do km 0+400,00
	Lp.
	Symbol specyfikacji
	Wyszczególnienie

rodzaju

robót
	Jedn.  obmiaru
	Cena

jednostkowa [PLN]
(bez VAT)
	Ilość
	Cena

pozycji

[PLN]

(bez VAT)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7(7=5 x 6)

	1
	D-01.02.02
	Usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) na szerokości 1,5 m przy grubości warstwy do 15 cm
	m2
	
	423,00
	

	2
	D-01.03.05
	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych
	szt.
	
	3,00
	

	3
	D-03.02.01a
	Regulacja pionowa ulicznych kratek ściekowych
	szt.
	
	2,00
	

	4
	D-04.03.01a
	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową, w ilości 0,3 kg/m2 (pod warstwę ścieralną)
	m2
	
	1935,20
	

	5
	D-05.03.05a
	Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy po zagęszczeniu -       5 cm wraz z transportem mieszanki na miejsce wbudowania
	m2
	
	1935,20
	

	6
	D-05.03.11
	Mechaniczne frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno, średnia grubość frezowania – 4 cm
	m2
	
	1935,20
	

	7
	D-05.03.23b
	Regulacja nawierzchni z brukowej kostki betonowej (na skrzyżowaniu), na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	m2
	
	20,00
	

	8
	D-06.03.01a
	Plantowanie (uzupełnienie i profilowanie) poboczy na szerokości 1,0 m
	m2
	
	190,00
	

	9
	D-06.03.01
	Ulepszenie poboczy gruntowych kruszywem kamiennym na szerokości 1,0 m, grubość warstwy - 10 cm
	m2
	
	82,00
	

	10
	D-07.06.02
	Ustawienie poręczy ochronnych z rur stalowych, przy rozstawie słupków 2 m
	m
	
	4,00
	

	
	
	
	
	
	Razem
	


………………...., dnia ……………20..…r.                                 ………………………………………….
                                                                                                                             (podpis Wykonawcy)

*) Wykonawca wypełnia tylko te części przedmiotu zamówienia, które chciałby realizować
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