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1. ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:

- Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztdw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2458);

- Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty inzynieryjne, budowlane;

- Jako podstawe wyceny przyjeto nastepujgce katalogi: KNR2;

- Kosztorys zostat przedstawiony w formie szczegdtowej kosztorysu inwestorskiego;

- Ceny materiatow przyjeto w kosztorysie wg $rednich cen rynkowych na podstawie
ogolnodostepnych publikacji w IV kwartale 2022 r.

2.Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych z terenu przeznaczonego pod nawierzchnie
z kostki betonowej nalezy rozebrac istniejgcg nawierzchnie oraz zdjgé¢ warstwe gruntu
niebudowlanego wraz z humusem. Przed przystgpieniem do wykonywania konstrukcji nawierzchni,
nalezy wykonac niwelacje terenu, doprowadzajgc go wysokosciowo do projektowanych rzednych
niwelety.

Materiat z rozbidrki istniejgcych nawierzchni oraz grunt wydobyty z wykopdw nalezy usungé z
terenu budowy i zutylizowaé. Miejsce wywozu materiatu z rozbiérki oraz gruntu ustala Wykonawca.
Koszty zwigzane z wywozem, sktadowaniem i utylizacjg materiatu z rozbiérki oraz gruntu ponosi
Wykonawca.

Zasadnicze roboty ziemne bedg prowadzone powyzej poziomu wystepowania wody gruntowej i w
zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie wprowadzenia zabiegéw zwigzanych z odwodnieniem
wykopow terenu robot.

Przed wbudowaniem konstrukcji nawierzchni utwardzonych, nalezy skontrolowac¢ wskaznik
zageszczenia gruntow rodzimych. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz 0,98,
podtoze dogescic tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione. W przypadku wystgpienia miejsc
watpliwych, lub trudnosci w dogeszczeniu podtoza nalezy wzmocni¢ podtoze.

W miejscach, w ktérych konieczne bedzie wykonanie skarp do terenu, skarpy formowac o
pochyleniu 1:1,5. Nasyp wykonac¢ z gruntu niespoistego o granulacji charakterystycznej co najmniej
dla piaskow gruboziarnistych. Grunty niewysadzinowe o wskazniku wodoprzepuszczalnosci K10 ? 6
x 10 =5 m/s i wskazniku réznoziarnistosci U ? 5. Grunty i materiaty dopuszczone do wbudowania w
miejsce wymiany muszg spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-S-02205.

3.Chodniki

W ramach inwestycji projektuje sie chodniki wraz z utwardzeniem pod $Smietniki, utwardzone
brukowg kostkg betonowg bezfazowg szarg 10x20 cm (PN-EN 1338) o grubosci 8 cm.

Pochylenia poprzeczne chodnikdéw projektuje sie jako 2%. Pochylenia poprzeczne dostosowac do
wejs¢ do budynku, a takze do otaczajgcego terenu nieutwardzonego. Nalezy dgzy¢ do utrzymania
roznicy wysokosci, ktdra zapobiegnie przedostawaniu sie wody opadowej z terenéw
nieutwardzonych na nawierzchnie chodnikow. Chodniki nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym
6x30 cm (PN-EN 1340) w kolorze szarym, posadowionym na tawie betonowej z oporem C12/15
(PN-EN 206-1). Konstrukcje projektowanych chodnikdw przedstawia rys. nr D-02. Uksztattowanie
wysokosciowe chodnikéw przedstawia rys. nr D-01 oraz D-03.

Wymagany minimalny wtdérny modut odksztatcenia podbudowy mierzony ptytg 300mm, powinien
wynosi¢ E2=80MPa, przy czym zageszczanie nalezy uznac za prawidtowe, gdy E2/E1?2,2 (1S?0,98).
Podbudowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg nr PN-S-06102:1997.

Konstrukcja chodnikéw, utwardzenia pod smietniki:
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- kostka brukowa betonowa bezfazowa szara 10x20cm (wg PN-EN 1338) 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242)4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm (wg PN-EN 13242) 10cm

- warstwa odsgczajgca z pospotki (wg PN-EN 13242) 10cm

taczna grubosé konstrukcji  32cm

4.Jezdnia manewrowa

W ramach inwestycji projektuje sie jezdnie manewrowg przeznaczong do ruchu samochodow
osobowych, pojazdow stuzb miejskich oraz pojazdéow do wywozu Smieci. Jezdnia manewrowa stuzy¢
bedzie rowniez do obstugi komunikacyjnej projektowanych miejsc postojowych. Jezdnia
manewrowa wykonana zostanie o nawierzchni z brukowej kostki betonowej szarej 10x20 cm (PN-
EN 1338) o grubosci 8 cm.

Trasa jezdni manewrowej sktadac sie bedzie z odcinkéw prostych oraz tukéw kotowych poziomych.
Jezdnie manewrowag projektuje sie jako dwukierunkowa. Szerokos¢ jezdni manewrowej zmienna,
od 4,0 m do 5,3 m. Uksztattowanie geometryczne (promienie tukdw, szerokos¢ jezdni)
zaprojektowano w celu umozliwienia przejazdu samochoddw osobowych, pojazdéw do wywozu
Smieci oraz pojazddéw stuzb miejskich w tym strazy pozarnej. Parametry geometryczne jezdni
manewrowe] spetniajg wymagania drogi pozarowej. Szczegotowy przebieg trasy jezdni
manewrowe] przedstawiono na planie sytuacyjno wysokosciowym (rys. nr D-01).

Uksztattowanie wysokosSciowe zostato zaprojektowane z zachowaniem istniejgcych wysokosci na
wigczeniu do jezdni ul. Hubala. Projektuje sie spadki poprzeczne jednostronne o wartosci
nachylenia 1% - 2%. Spadki podtuzne zgodnie z planem sytuacyjno wysokosciowym (rys. nr D-01)
oraz planem warstwicowym (rys. nr D-03).

Nawierzchnie jezdni manewrowej nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 15x30 cm (PN-EN
1340) szarym posadowionym na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1).
Szczegdtowy przebieg kraweznika betonowego przedstawiono na planie sytuacyjno
wysokosciowym (rys. nr D-01). Kraweznik powinien wystawac¢ 12 cm ponad poziom nawierzchni.
Lokalnie nalezy zanizy¢ kraweznik do poziomu nawierzchni jezdni manewrowej (Swiatto 0-2 cm).
Wymagany minimalny wtdorny modut odksztatcenia podbudowy mierzony ptytg 300mm, powinien
wynosi¢ E2=100MPa, przy czym zageszczanie nalezy uznac za prawidtowe, gdy E2/E1?2,2 (15?0,98).
Podbudowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg nr PN-S-06102:1997.

Konstrukcja jezdni manewrowej:

- kostka brukowa betonowa 10x20 cm szara (wg PN-EN 1338) 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242)4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm (wg PN-EN 13242) 10cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm (wg PN-EN 13242) 15cm

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2.5MPa 20cm

taczna grubosé konstrukcji  57cm

5.Miejsca postojowe

W ramach inwestycji projektuje sie miejsca postojowe dla samochoddw osobowych utwardzone
brukowg kostkg betonowg 10x20 cm (PN-EN 1338) szarg o grubosci 8 cm.

Miejsca postojowe zostaty wydzielone wzdtuz jezdni manewrowej w formie zatok postojowych.
Projektuje sie tgcznie 13 miejsc postojowych w tym 1 dla samochoddw osobowych osob
niepetnosprawnych. Miejsca postojowe dla samochoddw osobowych zlokalizowane zostaty
prostopadle do osi jezdni manewrowej. Miejsca postojowe dla samochoddw osobowych nalezy
wykonaé o wymiarach 2,5x5,0 m. Miejsce postojowe dla samochoddéw osobowych oséb
niepetnosprawnych nalezy wykona¢ o wymiarach 3,6x5,0 m. Miejsce postojowe dla pojazdow osob
niepetnosprawnych wykonac¢ o nawierzchni z brukowej kostki betonowej bezfazowej 10x20 cm (PN-
EN 1338) szarej o grubosci 8 cm. Miejsca dla oséb niepetnosprawnych poza oznakowaniem
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poziomym nalezy dodatkowo wyznaczy¢ poprzez malowanie nawierzchni z kostki na kolor RAL
5017, a takze oznakowanie znakiem pionowym D-18 z tabliczkg T-29.

Podziat miejsc postojowych nalezy wykonaé przez utozenie jednego rzedu brukowej kostki
betonowej w odmiennym kolorze np. grafitowym. Szczegdtowsq lokalizacje miejsc postojowych
przedstawiono na planie sytuacyjno wysokosciowym (rys. nr D-01).

Pochylenia poprzeczne miejsc postojowych projektuje sie jako jednostronne o wartosci 1% - 2%.
Pochylenie podtuzne nalezy dostosowac do pochylenia jezdni manewrowej. Uksztattowanie
wysokosciowe przedstawiono na planie sytuacyjno wysokosciowym (rys. nr D-01) oraz planie
warstwicowym (rys. nr D-03).

Nawierzchnie miejsc postojowych nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 15x30 cm (PN-EN
1340) szarym posadowionym na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1).
Szczegdtowy przebieg kraweznika betonowego przedstawiono na planie sytuacyjno
wysokosciowym (rys. nr D-01). Kraweznik powinien wystawac¢ 12 cm ponad poziom nawierzchni.
Od strony jezdni manewrowej nawierzchnie miejsc postojowych potgczyé w sposdéb ptynny bez
progow i uskokow.

Wymagany minimalny wtdrny modut odksztatcenia podbudowy mierzony ptytg 300mm, powinien
wynosi¢ E2=100MPa, przy czym zageszczanie nalezy uznac za prawidtowe, gdy E2/E1?2,2 (15?0,98).
Podbudowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg nr PN-S-06102:1997.

Konstrukcja miejsc postojowych:

- kostka brukowa betonowa 10x20 cm szara (wg PN-EN 1338) 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242)4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm (wg PN-EN 13242) 10cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm (wg PN-EN 13242) 15cm

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2.5MPa 20cm

taczna grubosé konstrukcji  57cm

6.Place zabaw

Nawierzchnia bezpieczna dwuwarstwowa z przeznaczeniem na place zabaw wykonana na bazie
granulatu gumowego i kleju poliuretanowego. Dolna warstwa amortyzujgca wykonana jest z
mieszanki kleju poliuretanowego oraz granulatu SBR, natomiast gérna warstwa uzytkowa to
mieszanka kleju poliuretanowego i granulatu EPDM.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Podbudowa - Montaz nawierzchni na utwardzanym mechanicznie podtozu przepuszczalnym dla
wody takim jak podbudowy z kruszywa mineralnego tamanego lub kruszywa betonowego.
Nawierzchnia mozne by¢ rGwniez montowana na ptytach betonowych lub nawierzchni asfaltowe;.
Warstwa amortyzujgca - Warstwa amortyzujgca nawierzchni wykonana z mieszanki kleju
poliuretanowego oraz atestowanego granulatu SBR w zaleznosci od typu nawierzchni o wielkosci
ziarna od Imm do 4 mm i od 3mm do 8 mm Grubos¢ warstwy zalezy od parametru HIC dla danego
urzgdzenia, pod ktérym jest ona montowana i zawiera sie w przedziale od 20 do 110 mm.
Parametry techniczne: Zawartos¢ popiotu max 50 %; Ciezar nasypowy ok. 600 g/dm3

Warstwa uzytkowa - Warstwa uzytkowa nawierzchni wykonana z mieszanki kleju poliuretanowego
oraz atestowanego granulatu EPDM o wielkosci ziarna od 1 mm do 3,5 mm. Grubosc¢ tej warstwy
jest jednakowa na catej ptaszczyznie placu i wynosi od 8 mm do 13 mm dla nawierzchni na placach
zabaw i nawierzchniach sportowych.

Parametry amortyzacyjne - Zalecana grubos$¢ nawierzchni dla okreslonego parametru HIC
urzgdzenia: grubos$¢ 45 mm dla HIC do 1,5 m; grubos$¢ 80 mm dla HIC do 2,1 m; grubos$¢ 100 mm dla
HIC do 2,5 m; grubos¢ 120 mm dla HIC do 3,2 m.

Nawierzchnie placéw zabaw nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 6x30 cm (PN-EN 1340) w
kolorze szarym, posadowionym na tawie betonowej z oporem C12/15 (PN-EN 206-1). Konstrukcje
projektowanych placow zabaw przedstawia rys. nr D-02. Uksztattowanie wysokosciowe
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przedstawia rys. nr D-01 oraz D-03.

Wymagany minimalny wtdrny modut odksztatcenia podbudowy mierzony ptytg 300mm, powinien
wynosi¢ E2=80MPa, przy czym zageszczanie nalezy uznac za prawidtowe, gdy E2/E1?2,2 (1S?0,98).
Podbudowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg nr PN-S-06102:1997.

Konstrukcja nawierzchni placow zabaw:
- nawierzchnia poliuretanowa kolorowa dwuwarstwowa: warstwa gérna EPDM, gr. 10 mm,

warstwa dolna SBR gr. 80 mm 9cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm (wg PN-EN 13242) 15cm
- warstwa odsgczajgca z pospotki (wg PN-EN 13242) 10cm

taczna grubosé konstrukcji  34cm

7.0dwodnienie

Odwodnienie bedzie realizowane poprzez spadki poprzeczne i podtuzne (wedtug planu
sytuacyjnego) na nieutwardzone i chtonne powierzchnie biologicznie czynne znajdujace sie w

obrebie inwestycji i bedgce wtasnoscig Inwestora.

8.Zestawienie powierzchni

-Nawierzchnia chodnikéw 522,00 m2
-Nawierzchnia jezdni manewrowej z miejscami postojowymi 660,00 m2
-Nawierzchnia placow zabaw 585,00 m2
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Przedmiar robot

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm. | Poszcz. | Razem

OBMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1] KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - ha
d.1| 0121-02 | koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
0,5112 ha 0,511
RAZEM 0,511
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.2| 0803-03 mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm
218 m2 218,000
RAZEM| 218,000
3| KNR2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.2| 0803-04 mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.
Krotnos¢ = 2
poz.2 m2 218,000
RAZEM| 218,000
4] KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej | m2
d.2| 0807-01 Z wyp.spoin piaskiem
245 m2 245,000
RAZEM| 245,000
5| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym m3
d.2| 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
analogia | odlegtos¢ 1 km
(218 * 0,05) + (245 0,1) m3 35,400
RAZEM 35,400
6|/ KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym m3
d.2| 1103-05 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym -
analogia | dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.5 m3 35,400
RAZEM 35,400
3 ROBOTY ZIEMNE
3.1 Jezdnie manewrowe, miejsca postojowe
7] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3
d.3.1| 0201-06 | m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
660 * 0,57 m3 376,200
RAZEM| 376,200
8| KNR 2-01 | Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 m3
d.3.1] 0214-04 | km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.IlI-1V
Krotnos¢ = 8
poz.7 m3 376,200
RAZEM 376,200
3.2 Place zabaw
9] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3
d.3.2| 0201-06 | m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
585 * 0,2 m3 117,000
RAZEM 117,000
10| KNR 2-01 | Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 m3
d.3.2| 0214-04 | km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.IlI-1V
Krotnos¢ = 8
poz.9 m3 117,000
RAZEM 117,000
3.3 Chodniki
11l KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3
d.3.3] 0201-06 | m3 w gr.kat.lV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
(263 * 0,32) + (259 * 0,15) m3 123,010
RAZEM 123,010
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Przedmiar robot

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
12| KNR 2-01 | Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 m3
d.3.3] 0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.IlI-1V
Krotnos¢ = 8
poz.11 m3 123,010
RAZEM 123,010
13| KNR 2-01 | Zakup i dostawa gruntéw niespoistych do nasypéw z transportem m3
d.3.3] 0211-05 | samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
analogia
156,4 m3 156,400
RAZEM 156,400
14| KNR 2-01 | Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 m3
d.3.3] 0214-04 | km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych -
analogia | dowdz gruntéw do nasypu
Krotnos¢ = 8
poz.13 m3 156,400
RAZEM 156,400
15| KNR 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami | m3
d.3.3] 0235-01 w gruncie kat. I-ll
poz.13 m3 156,400
RAZEM 156,400
4 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI JEZDNI MANEWROWYCH, MIEJSC POSTOJOWYCH
16| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy m2
d.4| 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
660 m2 660,000
RAZEM 660,000
17] KNR 2-31 | Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - grub. po | m2
d4| 0111-03 zageszczeniu 15 cm
analogia
poz.16 m2 660,000
RAZEM 660,000
18| KNR 2-31 | Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - za m2
d4| 0111-04 kazdy dalszy 1 cmgrub.podbudowy po zageszczeniu
analogia | Krotnos¢ =5
poz.16 m2 660,000
RAZEM 660,000
19| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po m2
d.4| 0114-05 | zageszcz. 15cm
kruszywo 0/63,0 mm
poz.16 m2 660,000
RAZEM 660,000
20| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po m2
d.4| 0114-07 | zageszczeniu 8 cm
kruszywo 0/31,5 mm
poz.16 m2 660,000
RAZEM 660,000
21| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy m2
d.4| 0114-08 | dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
kruszywo 0/31,5 mm
Krotnos¢ = 2
poz.16 m2 660,000
RAZEM 660,000
22| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce | m2
d.4| 0511-03 | cementowo-piaskowej
poz.16 m2 660,000
RAZEM 660,000
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Przedmiar robot

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
5 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI CHODNIKOW
23| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy m2
d.5| 0103-04 | konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-IV
522 m2 522,000
RAZEM| 522,000
24| KNR 2-31 | Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w m2
d.5| 0104-07 | korycie lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
poz.23 m2 522,000
RAZEM| 522,000
25| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o grubosci po m2
d.5| 0114-07 | zageszczeniu 8 cm
kruszywo 0/31,5 mm
poz.23 m2 522,000
RAZEM| 522,000
26| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy m2
d.5| 0114-08 | dalszy 1 cm grubo$ci po zageszczeniu
kruszywo 0/31,5 mm
Krotno$¢ = 2
poz.23 m2 522,000
RAZEM| 522,000
27| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce | m2
d.5| 0511-03 | cementowo-piaskowej
poz.23 m2 522,000
RAZEM| 522,000
6 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI PLACOW ZABAW
28| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy m2
d.6| 0103-04 | konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-IV
585 m2 585,000
RAZEM| 585,000
29| KNR 2-31 | Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w m2
d.6| 0104-07 | korycie lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
poz.28 m2 585,000
RAZEM| 585,000
30| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o grubosci po m2
d.6| 0114-07 | zageszczeniu 8 cm
kruszywo 0/31,5 mm
poz.28 m2 585,000
RAZEM| 585,000
31| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy m2
d.6| 0114-08 | dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
kruszywo 0/31,5 mm
Krotno$¢ =7
poz.28 m2 585,000
RAZEM| 585,000
32 4-01 Nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa gr. 90 mm (80 mm m2
d.6| kalk. wtasna | SBR + 10 mm EPDM)
poz.28 m2 585,000
RAZEM| 585,000
7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ZJAZDOW
71 Zjazd
33| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej | m2
d.7.1] 0807-01 Z wyp.spoin piaskiem
76,8 m2 76,800
RAZEM 76,800
34| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.7.1] 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
analogia | odlegtos¢ 1 km
76,8 * 0,1 m3 7,680
RAZEM 7,680

Norma STANDARD Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 5640




Przedmiar robot

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
35| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3
d.7.1| 1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym -
analogia | dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosc¢ = 4
poz.34 m3 7,680
RAZEM 7,680
36| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3
d.7.1] 0201-06 | m3 w gr.kat.lV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
79*0,4 m3 31,600
RAZEM 31,600
37| KNR 2-01 | Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 m3
d.7.1] 0214-04 | km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.llI-1V
Krotnos¢ = 8
poz.36 m3 31,600
RAZEM 31,600
38| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy m2
d.7.1] 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
79 m2 79,000
RAZEM 79,000
39| KNR 2-31 | Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w m2
d.7.1] 0104-07 korycie lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
Krotnos¢ = 2
poz.38 m2 79,000
RAZEM 79,000
40| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po m2
d.7.1] 0114-07 | zageszczeniu 8 cm
kruszywo 0/31,5 mm
poz.38 m2 79,000
RAZEM 79,000
41| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy m2
d.7.1] 0114-08 | dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
kruszywo 0/31,5 mm
Krotnos¢ = 12
poz.38 m2 79,000
RAZEM 79,000
42| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce | m2
d.7.1| 0511-03 cementowo-piaskowej
poz.38 m2 79,000
RAZEM 79,000
7.2 Pobocze
43| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3
d.7.2| 0201-06 | m3w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
13,56*0,2 m3 2,700
RAZEM 2,700
44 KNR 2-01 | Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 m3
d.7.2| 0214-04 | km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.llI-1V
Krotnos¢ = 8
poz.43 m3 2,700
RAZEM 2,700
45| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d.7.2| 0103-04 | konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-IV
13,5 m2 13,500
RAZEM 13,500
46| KNR 2-31 | Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w m2
d.7.2| 0104-07 | korycie lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
poz.45 m2 13,500
RAZEM 13,500
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47| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po m2
d.7.2| 0114-07 zageszczeniu 8 cm
kruszywo 0/31,5 mm
poz.45 m2 13,500
RAZEM 13,500
48| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy m2
d.7.2] 0114-08 | dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
kruszywo 0/31,5 mm
Krotnos¢ = 2
poz.45 m2 13,500
RAZEM 13,500
49| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce | m2
d.7.2| 0511-03 | cementowo-piaskowej
poz.45 m2 13,500
RAZEM 13,500
7.3 Krawezniki i oporniki betonowe
50| KNR 2-31 | Lawa pod obrzeza 8x30 cm betonowa z oporem m3
d.7.3| 0402-04
analogia
0,055 *18 m3 0,990
RAZEM 0,990
511 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypetnieniem spoin m
d.7.3| 0407-05 | zaprawg cementowg
analogia
18 m 18,000
RAZEM 18,000
52| KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki 15x30 cm betonowa z oporem m3
d.7.3| 0402-04
0,08 * 37,5 m3 3,000
RAZEM 3,000
53| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na m
d.7.3] 0403-03 | podsypce cementowo-piaskowej
37,5 m 37,500
RAZEM 37,500
54| KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki 15x22 cm betonowa z oporem m3
d.7.3| 0402-04
0,0645 * 27,95 m3 1,803
RAZEM 1,803
55| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wym. 15x22 cm na podsypce m
d.7.3] 0403-05 | cem.piaskowej
27,95 m 27,950
RAZEM 27,950
8 ROBOTY W ZAKRESIE POSADOWIENIA KRAWEZNIKOW | OPORNIKOW BETONOWYCH
56| KNR 2-31 | tawa pod obrzeza 6x30 cm betonowa z oporem m3
d.8| 0402-04
analogia
0,04 * 617 m3 24,680
RAZEM 24,680
57| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x6 cm z wypetnieniem spoin m
d.8| 0407-05 |zaprawg cementowg
analogia
617 m 617,000
RAZEM| 617,000
58| KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.8| 0402-04
0,08 * 190 m3 15,200
RAZEM 15,200
59 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na m
d.8| 0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
190 m 190,000
RAZEM 190,000
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9 ROBOTY W ZAKRESIE OZNAKOWANIA
60 KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.9| 0702-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
61| KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.9| 0703-02 | zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3
m2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
62| KNNR 6 | Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg m2
d.9( 0705-06
18 m2 18,000
RAZEM 18,000
10 ROBOTY WYKONCZENIOWE | PORZADKOWANIE TERENU BUDOWY
63| KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - m3
d.10| 0101-04 | wywiezienie zanieczyszczeh samochodami na odl.do 1.0 km
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
64| KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - m3
d.10| 0101-05 | wywiezienie zanieczyszczen samochodami - dod.za dalsze 0.5 km
Krotnos¢ = 8
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
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