Remont drogi Ubiad kofo stadionu PRZEDMIAR
m Podstawa f Opis i wyliczenia j.m. [ Poszcz. | Razem
Remont drogi Ubiad koto stadionu w km 0+552 - 1+444
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wy-—ﬁ2
0102-03 wozem materialu z rozbiérki na odl. do 15 km (materiat inwestora)
892*2,7 m?2 2 408,400
RAZEM 2 408,400
2|kalkulacja  |wymiana istniejgcych uszkodzonych przepustow rurowych pod drogg na  |m
wiasna rurowe fi50 (doliczy¢ rozbiorke istniejacych zasypanie kruszywem i wyko-
nanie 6 szt murkéw czotowych zelbetowych w il 1m3 betonu C20/25
] 21 m 21,000
] RAZEM 21,000
3|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w  [m?2
0101-01 gruncie kat. |-V gteboko$ci 20 cm
. 61235 - -  Im2 2142,000,
B RAZEM 2 142,000
4/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. yzki 0.40 m3
0206-02 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km
L ~|500*0,2*1,5 . ms 150,000
] - - _ | [RAZEM 150,000
5/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego warstwa dolna wraz z zageszczeniem |m3
0114-01
L 500*0,6*0,9  m3 270,000
o RAZEM 270,000
6/ KNR AT-03 | Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - grunt  |m?2
0201-01 rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
L 500*5+112*4 m?2 2 948,000
| RAZEM 2 948,000
7|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
0114-05 czeniu 15 cm
L] 500*5+112*4 o Im2 2 948,000
RAZEM 2 948,000
8/KNNR 6 Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng asfal-|t
0108-02 towg mechaniczne
] 120 ot 120,000
. RAZEM 120,000
9/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
0310-01 wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm
500%4+112*2,7+30+60 m?2 2 392,400
[ | RAZEM 2 392,400
10/ KNNR 6 Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng asfal-|t
0108-02 towg mechaniczne
105,84 t 105,840
RAZEM 105,840
11/KNR 2-31  |[Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m2
0310-05 Scieralna asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 4 cm (doliczy¢ skropienie
warstwy)
500*4+392*2,7+30+60+20+20 m?2 3 188,400
RAZEM 3 188,400
12|kalkulacja  |wykonanie poszerzenia szer 1,5m w istniejgcym rowie z rur fi 40 zasypa- |m
wiasna nych kruszywem tamanym gr 20 cm i wraz z zageszczeniem
30 m 30,000
RAZEM 30,000
13|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3
0206-02 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km ( renowacja rowéw)
160 m3 160,000
RAZEM 160,000
14|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zagesz- |m?2
0114-05 czeniu 10cm (pobocza)
860%0,6+892*0,5 m?2 962,000
RAZEM 962,000
15/KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg gry- [m?
1002-03 sem kamiennym frakcji 0,2-0,8
860*0,6+892*0,5 m2 962,000
RAZEM 962,000
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