Wpust bezkotnierzowy
Z rusztem uchylnym

Kraweznik uliczny

Poszczegdlne warstwy
drogi zgodnie z proj.
budowy nawierzchni
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Wysoko$¢ studzienki dopasowac¢ do wysokosci wynikajacej z profilu sieci kanalizacji desczowej

MK-Projekt Projektowanie i Nadzér Inwestorski Michat Kurcon
38-500 Sanok ul. Kochanowskiego 30/8
Tel:607 950 715 e-mail: michal.kurcon@op.p!

Stadium PROJEKT_TECHNICZNY Branza SANITARNA
Przebudowa drogi gminnej wraz z budowg kanalizacji deszczowej
Temat: jako element infrastruktury technicznej na dziatce ewid. nr 1243 z podigczeniem MAJ
do studni kanalizacji deszczowej usytuowanej na dzialce ewid. nr 2776 2022
Adres: Ustrzyki Dolne dz nr ewid. 1243,2776
Tres¢ Skala
Opracowania Rysunek typowy studni deszczowej z wpustem uchylnym B/S
Projektant mgr inz. Michat Kurcon
— Podpis: Nrrys.
Nr uprawnien PDK/0031/PO0S/10
. inz. Jan Midniakiewi 5
Sprawdzajacy mgr inz. Jan Miéniakiewicz Podps:

Nr uprawnien

46/75




