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A. CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

2 Umowa z Inwestorem;

2 Wizja lokalna w terenie;

2 Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500.

2 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 9: ,,Warunki techniczne
wykonania i1 odbioru sieci kanalizacyjnych”;

2 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 3: ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci wodociggowych”;

2 Warunki techniczne przylaczenia do sieci kanalizacji deszczowe] nr

1D.7013.9.2022;
2 Karty katalogowe i DTR.

2 Aktualne normy i przepisy prawne.

1.2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projekt sieci kanalizacji deszczowej PVC Dn 250, 200, zbierajacy wody opadowe i
roztopowe z remontowanej drogi gminnej poprzez projektowane studnie wpustowe
deszczowe Dn500 z osadnikiem o gtgbokosci 1,0m. Scieki deszczowe odprowadzane sa
do istniejacej sieci deszczowej kd300 poprzez istniejgcg studzienke zbiorczg wskazang
w warunkach technicznych jako miejsce podtaczenia, dalej $cieki odprowadzane sa
kolektorem Dn300 do potoku Strwiaz. Scieki te podczyszczane sa poprzez separator
koalescencyjny typ OKSY-PB 25/125 — 2.5 wyposazony w osadnik zawiesiny

mineralne;.

1.3. STADIUM

Projekt techniczny.

1.4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OBIEKTOW
PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Teren pod projektowang inwestycje polozony jest w Ustrzykach Dolnych w
sasiedztwie zabudowy ustugowo handlowej i mieszkalnej na dziatkach o numerze
ewidencyjnym 1243, 2776. Aktualnie w miejscu planowanej budowy sieci deszczowe]

istnieje droga gminna ktéra ma by¢ poddana gruntownemu remontowi. Zgodnie z
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danymi w mapie do celow projektowych pod istniejagca drogg znajduje si¢ siec
wodociggowa woD100 z przylaczami, instalacja teletechniczna 2tD, istniejace sieci
cieptownicze cnD142, cD. Na przedmiotowych dzialkach nie ma obiektow

nadziemnych i podziemnych przeznaczonych do rozbiorki.

1.5. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Pod istniejacg a planowang do remontu droga gminng projektuje si¢ wykonanie sieci
kanalizacji deszczowej Dn200 i Dn250 PVC-U klasy S o $ciance litej wraz ze
studzienkami odwadniajcymi (wpustami deszczowymi) Dn500 (rys 1). Na trasie sieci
kanalizacji deszczowej projektuje si¢ wykonanie 5 studni betonowych rewizyjnych
wtazowych Dnl1000 (1200). Dla zapewnienia wlasciwego podczyszczenia wod
deszczowych projektuje si¢ separator koalescencyjny ktoéry zapewni usunigcie
zawiesiny mineralnej 1 koloidalnej. Kolizje z istniejacg infrastrukturg podziemng
rozwigzano poprzez wilasciwe usytuowanie wysokosciowe, w miejscach zblizen z
kablami energetycznymi i teletechnicznymi przewidziano ostonowe rury dwudzielne

typu AROT-S.

1.6. INFORMACJE | DANE CZY DZIAtKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY
OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI
ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE
OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA

Dziatka, na ktorej jest projektowany obiekt budowlany, nie jest wpisana do rejestru
zabytkdw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

1.7. INFORMACJE | DANE OKRESLAJACE WPELYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO- JESLI ZAMIERZENIE BUDOWLANE ZNAJDUJE SIE W
GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

1.8. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA.

Teren pod projektowang inwestycj¢ potozony jest w Ustrzykach Dolnych, w
obszarze zabudowanym, inwestycja nie wptynie negatywnie na $rodowisko. Teren

inwestycji znajduje si¢ w granicach Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego
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Krajobrazu. Nie przewiduje si¢ ingerencji w zieleh wysoka. Nie zmieni si¢
uksztattowanie terenu gdyz nastagpi wykonanie podziemnej sieci kanalizacji deszczowe;j
stan jezdni zostanie wyremontowany i przywrdcony do stanu pierwotnego. Budowa
obiektu budowlanego nie bgdzie miata negatywnego wplywu na $rodowisko, jako ze
scieki deszczowe przed odprowadzeniem zostang oczyszczone z zawiesin mineralnych i
koloidalnych w separatorze koalescencyjnym.

Inwestycja nie nalezy do mogacych lub potencjalnie mogacych oddzialywac¢ na
srodowisko, oraz nie jest zaliczana do przedsigwzi¢¢ wymagajacych przeprowadzenia

postepowania w zakresie oceny oddziatywania na srodowisko.

1.9. WARUNKI GEOTECHNICZE

Warunki gruntowe: proste — wystepujace w przypadku warstw gruntow jednorodnych
genetycznie 1 litologicznie, zalegajacych poziomo, nieobejmujacych mineralnych
gruntdw stabonos$nych, gruntow organicznych i nasypdéw niekontrolowanych, przy
zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu prowadzenia sieci kanalizacji
deszczowej oraz braku wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
Przydatno$¢ gruntéw na potrzeby budownictwa:

Ponizej projektowanego poziomu prowadzenie rurarzy sieci kanalizacji deszczowe;j
zalegaja grunty rodzime, wyksztalcone w formie reziduum o szerokim spektrum
uziarnienia (psefity, psamity, aleuryty, pelity), o dobrych parametrach geotechnicznych,

nadajace si¢ do planowanego przedsigwzigcia budowlanego.

1.10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
1. Podstawa prawna sporzadzenia: art.20 i art.3 Ustawy z 07 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami)
2. Projektowany obiekt: Budowa sieci kanalizacji deszczowej z separatorem
koalescenycjnym w Ustrzykach Dolnych dz. 1243,2776
3. Istniejaca zabudowa dziatek inwestora: brak zabudowy — istniejaca droga gminna
4. Istniejaca zabudowa dziatek sasiednich:
Na dziatkach sgsiednich bezposrednio graniczacych mieszcza si¢:
-od potnocy rzeka Strwiaz, oraz zabudowa garazowa
-od zachodu budynek handlowy,
-od wschodu budownictwo mieszkalne,

-od potudnia droga wojewodzka.
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Projektowane zagospodarowanie dziatki: projektuje si¢ podziemnag kanalizacje
deszczowg z wpustami deszczowymi, studniami rewizyjnymi wlazowymi, separatorem

koalescencyjnym w nawigzaniu do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej kd300.

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ catkowicie na dziatkach przeznaczonych pod
inwestycje tj.: 1243, 2776. Infrastruktura podziemna bedzie pozytywnie wplywac na
obszary przylegajace poprzez zbieranie wod opadowych i roztopowych ktére wczesniej

w niekontrolowany sposob zalewaly okoliczne posesje.

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE KANALIZACJA DESZCZOWA

2.1. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Sie¢ deszczowa 1 przylacza ze studzienek wpustowych ulicznych wykona¢ z rur
0200 1 9250 typu S. Przed wprowadzeniem kolektora deszczowego do studni zbiorczej
na istniejacej sieci kanalizacji deszczowe] zamontowal separator koalescencyjny.

Rurociagi uktada¢ zgodnie z trasg pokazang na planie zagospodarowania terenu.

2.2. UZBROJENIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Na glownym kolektorze deszczowym zastosowac studzienki z kregow betonowych
Dnl1000 z pier$cieniem odcigzajacym i wlazami zeliwnymi typu ciezkiego Dn600. W
miejscach zaprojektowanych wpustow deszczowych ulicznych wykona¢ je jako
betonowe Dn500 z osadnikiem glgbokosci 1,0m lub tworzywowe Wavin Tegra 600 z

osadnikiem glebokosci 1,0m i slepa kinetg Tegra.
2.3. UKLADANIE RUROCIAGOW

2.4. WykorPy

Wykopy nalezy wykonywaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu, wskazane
jest rozpoczecie prac od najnizszego punktu umozliwiajagc w ten sposdb grawitacyjne
odwodnienie wykopu. Wykop nalezy wykona¢ poczatkowo na gleboko$¢ mniejszg niz
projektowana a nast¢pnie poglebi¢ do wtasciwej glebokosci bezposrednio przed uto-
zeniem podsypki. W przypadku nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop na-

lezy uzupetni¢ warstwg piasku.
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2.5. PODSYPKA

Celem zapewnienia nalezytego podparcia rurociggi nalezy uktada¢ na podsypce
piaskowej gr. 10 cm. Jezeli w dnie wykopu znajduja si¢ kamienie o wielko$ci powyzej
60 mm wysoko$¢ podsypki powinna wzrosng¢ o 5 cm. Materiat uzyty do wykonania

podsypki nie moze by¢ zmrozony ani zawiera¢ kamieni.

2.6. OBSYPKA RUROCIAGOW, ZASYPKA WYKOPOW

Obsypke rurociggu nalezy wykona¢ mozliwie najszybciej po odebraniu i1 zatwie-
rdzeniu wykonywanego odcinka. Materiat do wykonania obsypki nie moze ostrych ka-
mieni lub innego materiatu mogacego uszkodzi¢ rurocigg ani nie moze by¢ zmrozony.
W przypadku jezeli grunt rodzimy spelnia powyzsze warunki mozna go zastosowac do
wykonania obsypki. Obsypke nalezy wykonywa¢ do wysokosci min. 30 cm (po zage-
szczeniu) powyzej sklepienia rurociggu, zageszczajac r¢cznie lub mechaniczne wa-
rstwami gr. 10 cm. Podczas zaggszczania nalezy zwrdci¢ uwage aby rurocigg nie zostat
przemieszczony.

Zasypke wykopu wykona¢ po wykonaniu proby szczelno$ci rurociggu, wykonaniu
inwentaryzacji 1 rozmontowaniu deskowan. Do zasypki nie mozna uzywa¢ duzych
kamieni i ani glazow narzutowych. W terenach zielonych nie jest wymagane zaggszcza-
nie materiatu zasypki. W miejscach gdzie przekrycie rurociggu kanalizacji sanitarnej

jest ciensze niz 1,2 m nalezy izolowac rurociagi.

2.7. SKRZYZOWANIA PROJEKTOWANEJ SIECI DESZCZOWEJ Z ISTNIEJACYM
UZBROJENIEM

- kolizja z istniejaca siecig teletoechniczng 2tD

- kolizja z istniejacg siecig cieptlowniczg cnD142 ¢cD-n

- kolizja z istniejacym siecig wodociggowa woD100

- kolizja z istniejaca siecig wodociggowa woD

UWAGA !!!

Ze wzgledu mozliwos¢ wystapienia obiektow nie zinwentaryvzowanych,

prace budowlane przy wykonvwaniu sieci i przylaczy sanitarnych, nalezy

wykona¢ ostroznie. Odsloniecie istniejacvch elementow wykonaé recznie

oraz pod nadzorem wlascicieli urzadzen podziemnych.

2.8. SEPARATOR KOALESCENCYJNY OKSY-PB 25/125—-2.5 - oPIS

Wysokosprawny koalescencyjny separator substancji ropopochodnych, klasy I wg
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PN-EN 858-1, zintegrowany z osadnikiem zawiesiny mineralnej oraz obej$ciem
burzowym. Separator posiada oznakowanie CE. Urzadzenie wykonane w zbiorniku
betonowym na bazie betonu C35/45, w klasie obcigzen typu ciezkiego.

Separator koalescencyjny OKSYDAN-PB przeznaczony jest do oddzielania ze
$ciekdéw substancji ropopochodnych (cieczy lekkich) oraz zawiesiny mineralne;.
Separatory OKSYDAN-PB moga by¢ instalowane w terenie zielonym lub w pasie
drogowym i w innych terenach wykorzystywanych do celéw inzynierii komunikacyjne;j.

Separatory OKSYDAN-PB znajduja zastosowanie dla:

* odwodnienia drog, parkingéw i placow,

* §cieki deszczowe ze zlewni miejskich.

Rurociagi uktada¢ zgodnie z trasg pokazang na planie zagospodarowania terenu.

Wyposazenie standardowe:

e wlot - krociec z rury gltadkiej PEHD,

¢ pionowy przewod wlotu nominalnego,

e wktad koalescencyjny wielokomorkowy,
e przewod syfonujacy odptyw,

e wylot - krociec z rury gladkiej PEHD.

Wyposazenie opcjonalne:

¢ plywak auto-zamkniecia odptywu

e czujnik grubo$ci warstwy oleju i/lub osadu,
e czujnik przepelinienia,

¢ dodatkowe krééce doptywowe,

e krociec do poboru probek,

e kréciec wentylacji,

¢ systemowa nadbudowa do poziomu terenu,
e stopnie lub drabinki ztazowe,

e wlaz Zeliwny klasy A15+D400 lub pokrywa ze stali HN.

Separator substancji ropopochodnych z obejSciem burzowym musi posiadac
mozliwos¢ przeptywu kierunkowego — tzn. kat pomiedzy wlotem, a wylotem jest

inny niz 180st (moze wynosi¢ 90-270 stopni).

Wszystkie elementy wewngtrzne wykonane sa z materialdw nie podatnych na
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korozyjne oddzialywanie substancji ropopochodnych oraz S$ciekow (stal

chromoniklowa np. 0H18N9, PP, PE, PVC, EPDM itp.).

2.9. ODWODNIENIE WYKOPOW NA OKRES BUDOWY.

W przypadku natrafienia na wysoki poziom wody gruntowej lub wykonywania
kanalizacji deszczowej w czasie deszczow przewidzie¢ odwodnienie
powierzchniowe wykopow na okres budowy. W tym celu kanaly nalezy uktada¢ na
warstwie filtracyjnej z pospotki (piasku) o grubosci 0,20 m dla kanatu. W dnie
wykopu wykona¢ studnie zbiorcze z kregéw bet. @ 800 mm o gieb. do 1,0 m w
rozstawie co okoto 30 m od siebie (zaleznie od potrzeb). Budowe kanatow prowadzic¢
odcinkami o dlugosci zgodnie projektem zagospodarowania terenu. Pompowanie wody
gruntowej ze studzienek zbiorczych prowadzi¢ pompami spalinowymi z
odprowadzeniem wody wezami parciano - gumowymi do pobliskich ciekéw. Roboty
prowadzi¢ pod gore. llos¢ godzin pompowania okresli¢ w trakcie budowy wpisem

do dziennika budowy.

3. UWAGI OGOLNE

Ilekro¢ w opisie lub na rysunkach wystepuje nazwa dystrybutora lub producenta, nalezy
to traktowac jako przyktadowe okreslenie typu i standardu urzadzenia. Nie dotyczy to
tylko tych przypadkéw, w ktorych Inwestor wskazat konkretne urzadzenie lub material,
np. ktére juz je posiada. Wszystkie typy i1 rodzaje materialéw podstawowych nalezy
przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacji. Wszystkie urzadzenia i materialty zamontowane
w instalacjach zewnetrznych (przylacza sieci) winny posiada¢ wazne $wiadectwa

dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA.

Adres inwestora: Ul. Kopernika 1

38-700 Ustrzyki Dolne

Lokalizacja: dz. nr ew. 1243, 2776

Przedsiewzigcie: Przebudowa drogi gminnej wraz z budowa kanalizacji deszczowej
jako element infrastruktury technicznej na dziatce ewid. nr 1243 z podtagczeniem do studni

kanalizacji deszczowej usytuowanej na dziatce ewid. nr 2776 w m. Ustrzyki Dolne

Inwestor: Gmina Ustrzyki Dolne

OPRACOWANY PRZEZ: MK-Projekt Projektowanie i Nadzdr Inwestorski Michai
Kurcon
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Wykonat: mgr inz. Michat Kurcon ...

OPRACOWANY PRZEZ: MK-Projekt Projektowanie i Nadzdr Inwestorski Michai
Kurcon
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4.1. ZAKRES ROBOT:

— Geodezyjne wytyczenie obiektu,

— Wykonanie wykopu,

— Wykonanie podsypki,

— Wykonanie kanalizacji deszczowej] wraz 2z montazem studzienek, i
posadownieniem separatora koalescencyjnego.

— Wykonanie prob szczelno$ci kanalizacji deszczowej

— Zasypanie wykopdéw gruntem rodzimym z réwnoczesnym zageszczeniem
warstw 1 przywrocenie terenu budowy do stanu pierwotnego,

— Odtworzenie nawierzchni,

Po zakonczeniu budowy nalezy wykona¢ dokumentacje geodezyjna

powykonawcza.

Prace budowlane przy budowie sieci kanalizacji deszczowej nalezg do robot
skomplikowanych z uwagi na glebokie wykopy oraz konieczno$¢ ich zabezpieczenia a
takze mozliwo$¢ saczenia wody do wykopow. Wobec czego by¢ moze zajdzie
konieczno$¢ pompowania wody z wykopow.

4.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
- istniejgca zabudowa $srodmiejska w postaci budynkow niskich i §redniowysokich

- liczna istniejgca infrastruktura techniczne podziemna energetyczna teletechniczna
kanalizacja sanitarna deszczowa sieci 1 przylacza wodociggowe - elementy zaréwno

czynne jak 1 wylaczone z uzytkowania.

4.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Kolizja projektowanych przylaczy z :

- kolizja z istniejacg siecig teletoechniczng 2tD
- kolizja z istniejacg siecig cieptownicza cnD142 cD-n
- kolizja z istniejagcym siecig wodociggowa woD100

- kolizja z istniejaca siecig wodociggowa woD

4.4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZOWANYCH
ROBOT BUDOWLANYCH ICH SKALA ORAZ RODZAJ | MIEJSCE WYSTEPOWANIA

e Niebezpieczenstwo upadku do wykopu w trakcie wykonywania prac ziemnych,

OPRACOWANY PRZEZ: Pini Jan Misniakiewicz
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ktore zalicza si¢ do prac szczegdlnie niebezpiecznych,;

e Niebezpieczenstwo przysypanie ziemig ktora moze si¢ osuwac lub wytwarzaé

nawisy w trakcie wykonywania robot koparkami przedsiebiernymi;

¢ Niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac
budowlanych prowadzonych w bezposrednim sgsiedztwie czynnych sieci
energetycznych;

e Niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejgcych sieci uzbrojenia terenu tj kabli elektro-

energetycznych telekomunikacyjnych gazowych wodociggowych;

¢ Niebezpieczenstwo zerwania si¢ liny i zsuni¢cia si¢ elementu z zawiesi dzwigu w

trakcie prac zwigzanych z montazem studni kanalizacyjnych;

4.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:
Pracownicy przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych zostang

przeszkoleni w zakresie:

e koniecznos$¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony osobiste;]

zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen;

¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi;

e przestrzeganie przepisow BHP przy wykonywaniu poszczegolnych rodzajow robot

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r, w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003
r. Nr 47, poz.401).

4.6. WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA WYBUCHEM:

Do podstawowych $rodkow zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robdt budowlanych, nalezy bezwzgledne stosowanie zasad BHP przy
realizacji poszczegdlnych etapoéw budowy - instruowanie pracownikow. W trakcie robot

miejsce prac zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sob trzecich.
Opracowat:

Pieczgc i popis Projektanta
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