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1. RODZAJ, CECHY, SKALA | USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotem zamowienia jest realizacja, w formule ,zaprojektuj i wybuduj”, zadania
pn.: ,.Budowa drég gminnych na terenie solectw Bitadzim i Lniano o dilugosci
okoto 8,00 km” — budowa ul. Koscielnej w zakresie dz. dz. nr 319, 327/4, 334/1, 393/1
w miejscowosci Lniano, obreb 0007 polegajgca na przebudowie drogi istniejgcej
gruntowej na droge o nawierzchni z betonu asfaltowego o dtugosci 1049 m.

Celem niniejszej inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa uzytkownikéw drég,
dostosowanie parametréw drog do wymaganej klasy technicznej, polepszenie
dostepnosci komunikacyjnej przy uwzglednieniu wymogdow ochrony srodowiska.

Powyzsze przedsiewziecie, zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na
Srodowisko nalezy zaliczy¢ do przedsiewzieC moggcych potencjalnie znaczgco
oddziatywac na srodowisko art. 3 ust. 1:

- pkt 62) drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1
km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o
nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebudowy drog lub obiektéw mostowych,
stuzgcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami
objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

W zwigzku z powyzszym projektowana inwestycja wymaga uzyskania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 72 ust. 1 p 21) ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko.

Zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt. 2. ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko do wniosku o wydanie decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach dofgcza sie karte informacyjng przedsiewziecia
sporzgdzong zgodnie z art. 62a ust. 1 cytowanej ustawy. Organem wiasciwym do
wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach jest Wéjt Gminy Lniano.

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie jest objety zapisami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Niniejsza karta informacyjna planowanego przedsiewziecia obejmuje rozpoznanie i
oszacowanie wartosci srodowiska naturalnego, obecny stan zagospodarowania
dziatek, stanowigcych wtasnos¢ Inwestora, opis szczegétowy planowanej inwestycji z
rozpoznaniem zrodet i rodzajow ucigzliwosci.

Planowane przedsiewziecie, oparte o istniejgcg juz infrastrukture, nie przyczyni sie do
zaburzenia  struktury  przestrzennej najblizszego  sgsiedztwa. Realizacja



przedsiewziecia nie spowoduje zmian w krajobrazie, nie bedzie sie wigzata ze zmiang
istniejgcego uksztattowania terenu.

2. POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOSCI, A TAKZE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ORAZ DOTYCHCZASOWY SPOSOB ICH WYKORZYSTANIA |
POKRYCIE SZATA ROSLINNA.

2.1 LOKALIZACJA
e miejscowosc — Lniano
e gmina — Lniano
e powiat - Swiecki

e wojewddztwo kujawsko-pomorskie

Rys 1. Orientacja na mapie Polski
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W miejscowosci Lniano teren inwestycji ul. Koscielnej znajduje sie okoto 105 m od
terenu obszaru Natury 2000 — obszary ptasie PLB220009 Bory Tucholskie. Dodatkowo
w odlegtosci ok. 110 m od ul. Koscielnej znajduje sie uzytek ekologiczny — bagno nr.
PL.ZIPOP.1393.UE.0414052.1503

Rys 2. Orientacja planowanej budowy drogi i terenéw ochrony przyrody.
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Teren inwestycji znajduje sie poza terenem zalewowym. (w odlegtosci 9 km.
zagrozenie powodziowe w obrebie ONNP wystepuje na ujsciowym odcinku rzeki Wdy i
dotyczy osiedli mieszkaniowych, potozonych na lewym terasie zalewowym, w
potudniowo-zachodniej czeséci gm. Swiecie).

Rys 3. Odlegfosc od terenéw zalewowych.
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2.2 STAN ISTNIEJACY

W stanie istniejgcym projektowany odcinek drogi o dtugosci 1049 m. stanowi jezdnia o
nawierzchni gruntowej potgczona z odcinkiem drogi o nawierzchni z kostki betonowe;.
Powierzchnia zajmowana okoto 4600 m?. w zakresie dz. nr 319, 327/4, 334/1, 393/1 w
miejscowosci Lniano, obreb 0007. Wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo
na przylegte tereny zielone. Otoczenie planowanej inwestycji stanowi niska oraz
wysoka roslinnosg, tereny rolne, lesne oraz zabudowa jednorodzinna.

Przyjmuje sie, ze realizacja inwestycji bedzie wptywa¢ na srodowisko naturalne w
okresie wykonywania robot budowlanych jak i w okresie porealizacyjnym. W czasie
prowadzenia robot budowlanych realizacja inwestycji powodowac bedzie hatas (z
uwagi na prace sprzetdow oraz ruch pojazdéw ciezkich), generowane bedg odpady (w
formie statej i cieklej), a takze generowane bedg zanieczyszczenia atmosfery.
Powyzsze negatywne dziatania na srodowisko bedg jednak krétkotrwate, ograniczone
jedynie do czasu w jakim prowadzone bedg roboty budowlane. W okresie po
realizacyjnym, wykonana inwestycja przyczyni sie przede wszystkim do zmniejszenia
hatasu.

3. RODZAJ TECHNOLOGII

3.1 W zakresie prac inwestycyjnych znajduja sie:

- prace przygotowawcze (w tym organizacja zaplecza budowy i przygotowanie terenu
budowy wraz z zapewnieniem ochrony placu budowy w czasie realizacji zadania)

- przygotowanie (w tym uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien) projektu
tymczasowej organizacji ruchu, wprowadzenie i utrzymanie organizacji ruchu zgodnie
z zatwierdzonym projektem TOR na czas prowadzenia robét budowlanych, w cenie
kontraktowej uwzgledni¢ nalezy réwniez wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem
niezbednych zezwolen, uzgodnien Ilub ewentualnych optat za zajecie terenu
niebedgcego wtasnoscig Zamawiajgcego

- wykonanie prac geodezyjnych (wytyczenie obiektu budowlanego w terenie)

- wykonanie catosci rob6t budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawce i
zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej

- uporzgdkowanie terenu, prace porzadkowe
3.2 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres prac.

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie odcinka ul. Koscielnej o dtugosci 1049
m. Minimalna szeroko$¢ jezdni dwukierunkowej drogi to 3,5 - 4 m. Nawierzchnia drogi
z betonu asfaltowego.

Zamawiajgcy proponuje zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji jezdni bitumicznej w
nastepujgcych warstwach dla podtoza gruntowego G1:



- warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowe;j -4 cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego -5¢cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego -20cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzane;j -15¢cm

W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie zaprojektowanie i wykonanie
powierzchniowego odwodnienia projektowanych odcinkéw drogi lub przy pomocy
korytek Sciekowych i wpustow deszczowych na przylegte tereny zielone. Do realizacji
w/w zakresu proponuje sie wykonanie:

- przykrawedziowych korytek sciekowych

- odprowadzenie wody opadowej bezposrednio z nawierzchni na przylegte tereny
Zielone.

Wymaga sie zaprojektowania i wykonania nawierzchni o przekroju dwuspadowym na
odcinkach prostych lub jednospadowym w przypadku tukéw poziomych. W miejscach,
gdzie zajdzie taka koniecznosé¢ (z uwagi np. na niewystarczajgcg szerokos¢ pasa
drogowego) nalezy wykonaé kraweznik betonowy 15x30x100 na tawie betonowej z
oporem z betonu klasy C12/15. Zjazdy z kostki betonowej nalezy obramowac
opornikiem betonowym 12x25x100 na fawie betonowej z oporem z betonu klasy
C12/15. W miejscach, gdzie jest to mozliwe nalezy przewidzie¢ wykonanie
umochnionego pobocza z mieszanki kruszywa 0/31,5 z destruktem asfaltowym o
szerokosci 0,75 m.

4. EWENTUALNE WARIANTY PRZEDSIEWZIECIA

4.1 Wariant zerowy — zaniechanie realizacji przedsiewziecia

Niepodejmowanie planowanego przedsiewziecia spowoduje, ze obecne zagospoda-
rowanie przedmiotowych dziatek nie ulegnie zmianie, stan Srodowiska i sytuacja ko-
munikacyjna pozostanie bez zmian. Jednak stan techniczny istniejgcej infrastruktury
komunikacyjnej jest zty i wymaga przebudowy. Przedmiotowe droga narazona bedzie
na dalszg degradacje, co skutkowacC bedzie pogarszaniem sie sptywéw wod opado-
wych, powstawaniem zastoisk wody oraz pogarszaniem sie warunkéw akustycznych
otoczenia drogi.

W przypadku nierealizowania przedsiewziecia stan srodowiska w miejscu planowanej
inwestycji pozostanie na poziomie dotychczasowym.

4.2 Wariant — proponowany przez Inwestora

Wariant opisany w niniejszym dokumencie.

4.3 Wariant lokalizacyjny

Przedsiewziecie projektowane jest w Sladzie istniejgcej drogi gruntowej. Inwestor nie
brat pod uwage innych wariantéw przebiegu drogi.

4.4 Wariant technologiczny.

W zakresie technologii wykonania przedmiotowej drogi przyjeto typowe rozwigzania
dla danej kategorii drég, wymagane odrebnymi przepisami.

4.5 Wybor wariantu najkorzystniejszego dla Srodowiska



Wariant zaproponowany przez Wnioskodawce przedstawiony w niniejszym opracowa-
niu zostat wybrany jako najkorzystniejszy dla srodowiska. Droga zaplanowana do bu-
dowy powstanie w Sladzie istniejgcej drogi, w zwigzku z czym dojdzie do minimalnego
zajecie terenu obecnie nieprzeksztatconego .

Realizacja planowanej inwestycji w wariancie proponowanym przez Inwestora,
poprawi komfort oraz bezpieczenstwo ruchu drogowego, a takze zmniejszy ryzyko
wypadkéw i awarii na drodze. Rozwdj terenu przylegtego do drogi zaplanowanej do
przebudowy powoduje koniecznos¢ modyfikacji dotychczasowych potgczen
drogowych, usprawniajgcych korzystanie z istniejgcych drég i zgodnych z obecnymi
standardami technicznymi oraz wymogami bezpieczenstwa ruchu drogowego.

5. PRZEWIDYWANA ILOSC WYKORZYSTYWANEJ WODY, SUROWCOW,
MATERIALOW, PALIW ORAZ ENERGI!:

5.1 Etap realizacji

Woda

Wykorzystywana bedzie do celéow technologicznych przy realizacji zadania oraz do
celow socjalno-bytowych. Wielkos¢ zuzycia wody do celéw socjalno—bytowych bedzie
zwigzana z iloScig pracownikow. Jednak zuzycie nie przekroczy ustawowych norm
zgodnych z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 14 stycznia 2002 roku w spra-
wie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody.

Materiaty i surowce

Wszelkie zuzyte surowce bedg wykorzystywane zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami. Przewidziane do wykorzystania materiaty budowlane bedg musiaty posia-
dac atesty bgdz aprobaty techniczne dopuszczajgce je do zastosowania w budownic-
twie, nie bedg wptywaé negatywnie na srodowisko, bgdz zdrowie ludzi.

Paliwa

Paliwa wykorzystywane bedg do maszyn i pojazdéw pracujgcych przy realizacji inwe-
stycji. Wielkos¢ zuzycia paliw bedzie zalezata od iloSci sprzetu i iloSci przepracowa-
nych godzin

5.2 Etap eksploatacji

Na etapie eksploatacji inwestycji nie bedg wykorzystywane znaczne ilosci materiatow,
surowcow, paliw czy tez wody. Materiaty i surowce wykorzystywane na etapie
eksploatacji zwigzane bedg gtéwnie z zimowym utrzymaniem drog. Bedg to przede
wszystkim Srodki zapobiegajgce oblodzeniu w postaci mieszanki piasku z solg, ktorych
wykorzystywana ilo$¢ jest trudna do oszacowania, gdyz uzalezniona jest od
panujagcych warunkéw atmosferycznych. Ponadto prace przy remontach elementéw
drogi (np. oznakowania poziomego i pionowego, nawierzchni, o$wietlenia) bedg
wymagaty zapotrzebowania na materiaty identyczne jak w fazie budowy, jednak na
wielokrotnie nizszym poziomie.

6. ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO.
Podczas realizacji oraz eksploatacji nalezy uwzgledni¢ nastepujgce rozwigzania
chronigce srodowisko:



e ograniczenie do minimum przelewania paliw i innych srodkbw chemicznych na
placu budowy

e minimalizacja wytwarzanych odpaddw i ich selektywne magazynowanie

e zaplanowac¢ wszelkie operacje z uzyciem ciezkiego sprzetu

e stosowaC sprzet w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz
pomieszczeh w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz. U. z 2005r. nr 263, poz.
2202)

e wykorzystywanie sprzetu technicznego posiadajgcego dopuszczenie do ruchu i
stosowne atesty

e przestrzega¢ zasady wylgczania silnikbw w czasie przerw w pracy

e maksymalnie ograniczenie czasu budowy poprzez odpowiednie zaplanowanie
procesu budowlanego

e zapewnienie transportu materiatdw sypkich w opakowaniach, pojazdami do tego
przystosowanymi, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym

e zapewnienie efektywnych dojazdoéw na teren budowy

e W granicach zasiegu koron istniejgcych drzew lub krzewow, zlokalizowanych na
terenie inwestycji oraz terenach sasiednich, roboty wykonywa¢ w miare mozliwosci
recznie w celu unikniecia uszkodzenh systemu korzeniowego

e prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami BHP i p.poz.

e wszelkie odpady nalezy gromadzic w szczelnych pojemnikach i w catosci
przekazywaé¢ do utylizacji podmiotom gospodarczym posiadajagcym wymagane
zezwolenia na ich transport i utylizacje

e na etapie budowy i uzytkowania terenu, wszelkie nieczystosci nalezy gromadzi¢ w
szczelnych pojemnikach zintegrowanych z przenosnymi sanitariatami typu TOI-TOI
i systematycznie wyprozniac przez wyspecjalizowane do tego celu firmy

7. RODZAJE | PRZEWIDYWANE ILOSCI WPROWADZANYCH DO SRODOWISKA
SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIAZAN CHRONIA-
CYCH SRODOWISKO.

W wyniku budowy infrastruktury w omawianej lokalizacji nastgpi na etapie budowy
mato istotne zwiekszenie iloSci zuzywanej energii, wody a takze ilosci sciekdéw. Nie
przewiduje sie obecnosci sciekow technologicznych. Odpady typu komunalnego bedg
w catosci przekazywane do utylizacji podmiotom gospodarczym posiadajgcym
wymagane zezwolenia na transport i utylizacje odpaddéw. Inwestycja ze wzgledu na
matg skale przedsiewziecia nie wymaga realizowania jakichkolwiek dodatkowych
zabezpieczen $rodowiska przed hatasem.

W trakcie przebudowy odpady bedg wstepnie selekcjonowane i tymczasowo
gromadzone w pojemnikach Iub kontenerach specjalnie przeznaczonych do
magazynowania odpaddéw budowlanych, ktére bedg ustawione na placu budowy w
miejscach niedostepnych dla osdb postronnych w sposob niestanowigcy zagrozenia
dla Srodowiska. Wszystkie wytworzone odpady bedg przekazane uprawnionym
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odbiorcom, posiadajgcym odpowiednie zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie
odpadow.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 19 i 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
posiadaczem odpadéw wytwarzanych w trakcie $wiadczenia ustug, w tym
budowlanych, jest wytwodrca, ktorym w tym przypadku bedzie podmiot/podmioty
realizujgce planowane prace. Bedg one odpowiedzialne za wiasciwg gospodarke
powstatymi odpadami.

Na tym etapie eksploatacji bedg powstawaty odpady zwigzane z uzytkowaniem drog
gtébwnie o kodach 20 03 03 — odpady z czyszczenia ulic i placéw. Odpady powstate w
trakcie eksploatacji bedg pochodzity przede wszystkim z porzgdkowania poboczy drog
oraz porzadkowania drég zanieczyszczonych zimowymi srodkami utrzymania, ktére sg
wykonywane w okresie wczesno wiosennym. llos¢ odpaddéw powstatych w trakcie
uzytkowania uzalezniona bedzie od warunkow eksploatacji drég .

Odpady powstajgce w wyniku funkcjonowania analizowanych drég gminnych nie bedg
powodowaC zagrozenia, a wiasciwy sposob ich usuwania, magazynowania i
unieszkodliwiania bedzie gwarantowat brak negatywnego oddziatywania na
Srodowisko w kazdym z jego komponentéw. W zwigzku z tym zagrozenie srodowiska
odpadami w trakcie eksploatacji przedsiewziecia ocenia sie jako minimalne.

8. MOZLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO.
Projektowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w znacznej odlegtosci od granicy
Panstwa. Oddziatywanie moggce powstac w wyniku dziatan zwigzanych z inwestycjg
nie wykraczajg poza granice miejscowosci Lniano. W zwigzku z powyzszym nie
wystgpi oddziatywanie transgraniczne, zaréwno na etapie realizacji jak i
funkcjonowania infrastruktury.

9. OBSZARY PODLEGAJACE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16
KWIETNIA 2004r. O OCHRONIE PRZYRODY ZNAJDUJACE SIE W ZASIEGU
ZNACZACEGO ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA

Na omawianej nieruchomosci nie sg zlokalizowane formy ochrony przyrody, zgodnie z
art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym rowniez
obszary Natura 2000, natomiast sg one zlokalizowane w jej sgsiedztwie.

Na obszarze miejscowosci Lniano znajduje sie teren obszaru Natury 2000 — obszary
ptasie PLB220009 Bory Tucholskie w odlegtosci ok. 105 m od ul. Koscielnej. Obszar
Borow Tucholskich obejmuje wschodnig cze$¢ makroregionu Pojezierza
Potudniowopomorskiego. W jego sktad wchodzg nastepujgce mezoregiony: Bory
Tucholskie, wschodnia czes¢ Réwniny Charzykowskiej, pétnocno-wschodnia czes¢
Pojezierza Krajenaskiego, potnocna cze$¢ Doliny Brdy oraz poétnocna czesc
Wysoczyzny swieckiej. Obszar jest dosc¢ jednolitg rowning sandrowa, rozcietg dolinami
Brdy i Wdy oraz urozmaicong licznymi jeziorami, oczkami wodnymi i wzniesieniami o
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charakterze moreny dennej. Dominujg siedliska lesne, przede wszystkim bory
sosnowe. ostoi wystepuje co najmniej 28 gatunkow ptakéw z Zatgcznika | Dyrektywy
Ptasiej, 6 gatunkéw z Polskiej Czerwonej Ksiegi (PCK). Gniazduje tu 107 gatunkow
ptakow. W okresie legowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej (C3 i
C6) nastepujgcych gatunkéw ptakow: bielik (PCK), kania czarna (PCK), kania ruda
(PCK), podgorzatka (PCK), puchacz (PCK), rybitwa czarna, rybitwa rzeczna,
zimorodek, zuraw, gggot, nuroges, tracz dtugodzioby (PCK); w stosunkowo wysokim
zageszczeniu (C7) wystepuje btotniak stawowy. W okresie wedrowek wystepuje co
najmniej 1% populacji szlaku wedréwkowego (C2) tabedzia krzykliwego (do 400
osobnikéw) i zurawia (do 1800 osobnikdéw na noclegowisku). Najwieksze w skali
regionu skupienie jezior lobeliowych. Bogata lichenoflora. Dobrze zachowane
torfowiska i zbiorowiska lesne. Stanowiska licznych gatunkéw rzadkich i zagrozonych,
w tym gatunkow reliktowych.

Dodatkowo odlegtosci okoto 200 m znajduje sie drzewo lipa drobnolistna bedaca
Pomnikiem Przyrody, nr GID 177653. Drzewo gatunku Tilia cordata o wymiarach:
obwdd 510 cm, wysokos¢ 27 m, wiek okreslany na 270 lat. Ustanowione Pomnikiem
Przyrody na podstawie: Uchwata Nr XXVI1/211/05 Rady Gminy Lniano z dnia 25
pazdziernika 2005 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew znajdujgcych sie
na terenie Nadle$nictwa Zamrzenica w zasiegu administracyjnym Gminy Lniano

W odlegtosci ok. ok. 110 m od ul. KoScielnej znajduje sie uzytek ekologiczny — bagno
nr. PL.ZIPOP.1393.UE.0414052.1503 o powierzchni 0,32 ha ustanowiony
Rozporzgdzeniem Nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.01.2004 r. w
sprawie uznania za uzytki ekologiczne

Rys 4 . Tereny ochrony przyrody.
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Odlegtosc¢ inwestycji od najblizszego korytarza ekologicznego wynosi 950 m.

Rys 5. OdlegtfoSci od korytarzy ekologicznych.
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Realizacja przedsiewziecia na terenie miejscowosci Lniano nie bedzie miata negatyw-
nego wpltywu na sgsiadujgcy obszar Natura 2000, uzytek ekologiczny oraz Pomnik
Przyrody. Przewidywany zakres prac nie spowoduje przeksztatcenia rzezby terenu,
istotnej zmiany stosunkéw wodnych, naruszania istniejgcych siedlisk czy usuwania
zadrzewien.

10. PRZEDSIEWZIECIA REALIZOWANE | ZREALIZOWANE, ZNAJDUJACE SIE NA
TERENIE, NA KTORYM PLANUJE SIE REALIZACJE PRZEDSIEWZIECIA, ORAZ
W OBSZARZE ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA LUB KTORYCH
ODDZIALYWANIA MIESZCZA SIE W OBSZARZE ODDZIALYWANIA
PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA.

Na terenie planowanego przedsiewziecia oraz w obszarze jego oddziatywania,
uwzgledniajgc skale i charakter inwestycji, nie zidentyfikowano innych przedsiewzie¢,
ktorych obecnos¢ wraz z analizowanym dziataniem prowadzitaby do skumulowania
oddziatywan na srodowisko.

11. RYZYKO WYSTAPIENIA POWAZNEJ AWARII LUB KATASTROFY NATURAL-
NEJ | BUDOWLANEJ.

Zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska przez powaz-
ng awarie nalezy rozumiec¢, zdarzenie w szczegoélnosci emisje, pozar lub eksplozje,

powstate w trakcie procesu przemystowego, magazynowania lub transportu, w ktorych
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wystepuje jedna lub wiecej niebezpiecznych substancji, prowadzace do natychmia-
stowego powstania zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi lub srodowiska lub powstania
takiego zagrozenia z opdznieniem.

Eksploatacja drogi nie bedzie powodowata mozliwosci zaistnienia powaznej awarii w
rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony Srodowiska.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane katastrofg budow-
lang jest niezamierzone, gwattowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego czesci,
a takze konstrukcyjnych elementéw rusztowan, elementéw urzgdzen formujgcych,
Scianek szczelnych i obudowy wykopow.

Zgodnie z definicjg zawartg w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie
kleski zywiotowej katastrofa naturalna to zdarzenie zwigzane z dziataniem sit natury, w
szczegolnosci wytadowania atmosferyczne, wstrzgsy sejsmiczne, silne wiatry, inten-
sywne opady atmosferyczne, dtugotrwate wystepowanie ekstremalnych temperatur,
osuwiska ziemi, pozary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz
jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe wystepowanie szkodnikow, choréb roslin lub
zwierzat albo choréb zakaznych ludzi albo tez dziatanie innego zywiotu.

Planowana do budowy droga zostanie wykonana zgodnie ze sztukg budowlang oraz z
obowigzujgcymi normami technicznymi i budowlanymi tak, aby zapobiec katastrofie
budowlanej oraz uodporni¢ na dziatanie katastrofy naturalnej. Przy doborze konkret-
nych rozwigzan projektowych kierowano sie zastosowaniem rozwigzan konstrukcyj-
nych pozwalajgcych na zminimalizowanie wystgpienia katastrof oraz bezawaryjne
funkcjonowanie planowanych do przebudowy drég. Na analizowanym terenie nie od-
notowano wstrzgsow sejsmicznych, nie ma osuwisk ziemi ani nie istnieje zagrozenie
powodzig. Ekstremalne temperatury, susze, ani wystepowanie szkodnikéw czy chordb
zakaznych nie majg wptywu na analizowang inwestycje.

12. PRZEWIDYWANE ILOSCI | RODZAJE WYTWARZANYCH ODPADOW ORAZ
ICH WPLYW NA SRODOWISKO

12.1 Etap realizacji

Na etapie realizacji przedsiewziecia powstawa¢ mogg odpady w wymienionych ponizej
kodach, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w
sprawie katalogu odpadow.

Grupa 15 - odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiaty filtracyj-
ne i ubrania ochronne nie ujete w innych grupach

15 01 odpady opakowaniowe (wtgcznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi
odpadami opakowaniowymi)

Grupa 17 - odpady z budowy, remontow i demontazu obiektow budowlanych oraz in-
frastruktury drogowej (wtgczajac glebe i ziemie z terenéw zanieczyszczonych)

17 01 odpady materiatow i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowe;j

17 02 odpady drewna, szkta i tworzyw sztucznych

17 04 odpady i ztomy metaliczne oraz stopéw metali

17 05 gleba i ziemia w ilosci max. 500 m?

17 09 inne odpady z budowy, remontéw i demontazu
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W trakcie budowy drogi gminnej odpady bedg wstepnie selekcjonowane i tymczasowo
gromadzone w pojemnikach lub kontenerach specjalnie przeznaczonych do magazy-
nowania odpaddéw budowlanych, ktére bedg ustawione na placu budowy w miejscach
niedostepnych dla osob postronnych w sposdb niestanowigcy zagrozenia dla srodowi-
ska. Wszystkie wytworzone odpady bedg przekazane uprawnionym odbiorcom, posia-
dajgcym odpowiednie zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadow.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 19 i 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, posia-
daczem odpaddéw wytwarzanych w trakcie Swiadczenia ustug, w tym budowlanych,
jest wytwdérca, ktérym w tym przypadku bedzie podmiot/podmioty realizujgce planowa-
ne prace. Bedg one odpowiedzialne za wtasciwg gospodarke powstatymi odpadami.
12.2 Etap eksploatacji

Na tym etapie bedg powstawaty odpady zwigzane z uzytkowaniem drog gtéwnie o ko-
dach 20 03 03 — odpady z czyszczenia ulic i placow. Odpady powstate w trakcie eks-
ploatacji bedg pochodzity przede wszystkim z porzgdkowania poboczy drég oraz po-
rzgdkowania drog zanieczyszczonych zimowymi srodkami utrzymania, ktore sg wyko-
nywane w okresie wczesno wiosennym. llos¢ odpaddéw powstatych w trakcie uzytko-
wania uzalezniona bedzie od warunkow eksploatacji drég

Odpady powstajgce w wyniku funkcjonowania drogi nie bedg powodowaé zagrozenia,
a wiasciwy sposéb ich usuwania, magazynowania i unieszkodliwiania bedzie gwaran-
towat brak negatywnego oddziatywania na srodowisko w kazdym z jego komponen-
tow. W zwigzku z tym zagrozenie srodowiska odpadami w trakcie eksploatacji przed-
siewziecia ocenia sie jako minimalne.

13. PRACE ROZBIORKOWE DOTYCZACE PRZEDSIEWZIEC MOGACYCH ZNA-
CZACO ODDZIALYWAC NA SRODOWISKO
Nie dotyczy.
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