WYKAZ POMIESZCZEN:
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Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow./ m2
Pion instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych budynku 1 klatki A: O'j Kl?tka SChOdqwa . terakota 2,_4’6?
1 Instalacja zasilania rozdzielnic mieszkari na 1 pigtro: 0.2 | Winda dla osdb niepetnosprawnych 3,92
- 16x YDY-z0 5x6mm? w drabince 200h50 0.3 | Komunikacja terakota 2,12
1 Instalacja zasilania tablicy sterujacej windy na 1 pietro: 0.3a| Wozkarnia terakota 7,87
- YKY-20 5x10mm w drabince jw. . .3b| Pomieszczenie techniczne terakota 5,51
1 Instalacja zasilania gniazd szafy SW1 na 1 pigtro: 03c| Wezel cien terakot 1377
- YDY-2o 3x2,5mm? w drabince j.w. ~0C| VVgzei clepiny erakota =LAl
0.4 | Pomieszczenie elektryczne terakota 10,66
nstalacia zasiania rozdzienic mieszkar 1 Instalacja telekomunikacyjna na 1 pitro: Lokal ustugowy nr 1 114,02
o 2 ; ' - 32x FIUTPkatbe 4x2x0,5mm? w drabince 50h50 0.5 | Pomieszczenie socjalne terakota 9,15
- 16x YDY-Zo 5x6mm? w korycie 200h50 . . . . !
: S ) S - 16x $wiatlowod 2-wioknowy, SM w drabince 50h50 0.6 |WC terakot 312
Instalacja zasilania tablicy sterujacej windy: ! . C erakota 3,
. , L - 32x RG-6 w drabince 100h50 . . -
- YKY-20 5x10mm? w korycie j.w. . ) 0.7 | Pomieszczenie magazynowe terakota 8,05
) I . 1 Instalacja antenowa do szafy SW1: . : 2
Instalacja zasilania gniazd szafy SW1: - 9xRG- ince i 0.8 | Pomieszczenie ustugowe terakota 93,70
~YDY-20 32 5mm? w korvcie . 9x RG-11 PE w drabince j.w. J ]
0 e, oryee Jw. Lokal ustugowy nr 2 72,57
0.9 | Pomieszczenie ustugowe terakota 59,50
0.10| Pomieszczenie socjalne terakota 8,60
011, WC terakota 4,47
Lokal ustugowy nr 3 123,87
0.12| WC terakota 4,25
- e - — — — — N 0.13| Pomieszczenie socjalne terakota 6,85
2 : — &) \5) ) 19 1) \12) 3 0.14] Pomieszczenie ustugowe terakota 104,14
Instalacja telekomunikacyjna: 0.15/ Pomieszczenie maa: terakot: 863
- 32x FIUTPkat5e 4x2x0,5mm? w korycie 50n50 19| FOMIeszczenie magazynowe ‘eraKoE 09
- 16x Swiatlowod 2-wkoknowy, SM w korycie 50h50 e 10,02 . - N . . .
- 32x RG-6 w korycie 100h50 — e \ Powierzchnia uzytkowa lokali ustugowych: 310,46
- 9XRG-11 PE w korycie j.w. . i . - . Powierzchnia uzytkowa razem: 378,97
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Po_slgcza g \ g - o Powierzchnia zabudowy: 442,90
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T 0ZNACZENIA:
% § SK nr1 - projektowana szafa kablowa nr1 (w zakresie ENEA)
2l 1420 ~ TLIA - projektowana tablica licznikowa budynku 1 klatki A
LI? 180 O ,]/‘
@%W ” £ D) TLHYDROFORU - projektowana tablica licznikowa zestawu hydroforowego
1 o o
(08) sw2[—] - projektowana szafa wzmacniaczy antenowych SW2
o o0 ziqcza
E”fw nego RTVIACT] - projektowana szafa RTV budynku 1 Klatki A
o - A@ (c ) . " G .
iR /% i & PS1A|:| — projektowany punkt styku instalacji telekomunikacyjnej bud 1 klatki A
6229114 D) (7 ¢ Q .
©Fepr | - o % S — bednarka 30x4mm — uziom fundamentowy
T (0.3a) Lo W
- | & Tsmfj — telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa w obudowie p/t na wys 0,5m
4 ¥ ej’\{;\ TLOK — tablica elektryczna lokalu
i %w \ X ‘+0;°~° L TPECTT — tablica elektryczna pom wezta cieplnego
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8 Kanat nawiewny typu "Z" 25x16¢cm.
Wilot na wysokosci min. 2,5m nad powierzchnig terenu,
wylot min. 30cm nad posadzka
(2) (3) (6) (8) (11) (12) (13) "EKO SRODOWISKO | ARCHITEKTURA" Jan Blatkiewicz,
ul. Krokusowa 19, 66-446 Ciecierzyce
— ) o Gmina Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2,
Zasilanie TL1A z SK nrt: 4x (YKY 1x185mm?) (1=4x14m) Instalacja telekomunikacyjna do szafy TSM: Inwestor 66-520 Dobiegniew
w rurze ostonowej @110 - 2x F/UTPkat5e 4x2x0,5mm? - w korycie 50H50 oraz p/t w rurze peszel @25 przy zej$ciu do gniazda/szafy TSM 9
- 1x $wiattowdd 2-widknowy, SM - w korycie 50H50 oraz p/t w rurze peszel @16 przy zejsciu do szafy TS M "Dobiegniew - Chce tu mieszkaé, pracowac i zy¢"
Zasilanie tablicy licznikowe] zestawu hydroforowego z SK nr1 - 2x RG-6 - w korycie 50H50 oraz p/t w rurze peszel @25 przy zejéciu do gniazdalszafy TS M Temat . W ramach zadania : o
konat linia kablowa NKGs 4x10mm2 PHI0 (1=14m) Zagospodarowanie placu przy ulicy Kardynata Wyszynskiego
wy q q ! | . - —_— " z przebudowg zabytkowego Arsenatu na Centrum Aktywizacji"
w rurze ostonowej @110 nstalacja zasilania rozdzielnic lokali:
- YDY-zo 5x10mm?- w korycie 50H50 oraz p/t w rurze peszel @40 przy zej$ciu do tablicy elektrycznej Etap PROJEKT WYKONAWCZY
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 1A
Instalacja zasilania tablicy TPEC: - Z UStUGAMI NA PARTERZE
- YDY-z0 5x10mm?- pit w rurze peszel @40 Branza ELEKTRYCZNA
Rzut parteru. Rys. nr Skala
Instalacja zasilania tablicy hydroforu: Nazwa rysunku Uziom fund. i trasy kablowe E-10 1:100
- NKGszo 5x6mm? PH90 - p/t mocowanie do $cian przy pomocy obejm w klasie E90 rozmieszczonych co 30cm — -
Autorzy: Nr uprawnien: Data Podpis
Projektant: LBS/0010/POOE14 upr. bez
mgr inz. TOMASZ | ograniczen do projekt. w spec.. |54 12 2018
, - instalacyjnej w zakr. sieci, instalacji |~~~
RZUT PARTERU skala 1:100 FRANKOWSKI | TSaEcie} i e s




