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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla projektowanego
budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1A stanowigcego jeden z etapéw zadania pod nazwg
,Zagospodarowanie placu przy ulicy Kardynata Wyszynskiego z przebudowg zabytkowego Arsenatu na
Centrum Aktywizacji”.

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Dobiegniew, ul. Kardynata Wyszynskiego, dz. nr ewid.
286/5; 286/7; 286/8; 286/17; 286/18; 286/19; 286/20; 286/21; 286/22; 286/23; 286/24; 286/25; 286/27;
286/28; 287/2, OBREB 13 DOBIEGNIEW.

Zakres niniejszego opracowania obejmuja;
- projekt instalacji gniazd wtykowych 230V
- projekt instalacji odbiornikéw 3-fazowych
- projekt instalacji zasilania odbioréw sanitarnych
- projekt instalacji o$wietlenia podstawowego i awaryjnego
- projekt instalacji wyréwnawczej
- projekt instalacji odgromowej
- projekt instalacji telekomunikacyjnej

1.2. Podstawy opracowania
1. Projekty branzy architektonicznej, konstrukcyjnej i sanitarnej
2. Projekt zagospodarowania terenu stanowigcy odrebne opracowanie
3. Przepisy i normy wg aktualnego stanu prawnego

1.3. Projekty zwigzane z opracowaniem

1. Projekty branz: architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarna.
2. Projekt zagospodarowania terenu stanowigcy odrebne opracowanie

1.4. Charakterystyka energetyczna
1. Uktad sieciowy TN-C-S, napiecie zasilania 400V / 230V, 50 Hz
. Uktad pomiarowy odbiorcy: bezposrednie uktady pomiarowe zlokalizowane w tablicy licznikowej
TL1A i TLHYDROFOR w pom elektrycznym

3. Ochrona przed dotykiem po$rednim przez zastosowanie samoczynnego wytaczenia zasilania

4. Zasilanie tablicy licznikowej:
e TL1A linig kablowg 4x (YKY 1x185mm?) (I=4x14m) z szafy SK nr1
e TLHYDROFORU linig kablowg NKGs 4x10mm? PH90 (I=14m) z szafy SK nr1




2.0. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zasilanie obiektu

Zasilanie tablicy licznikowej TL1A projektuje sie wykona¢ linig kablowg 4x (YKY 1x185mm?)
(I=4x14m) z szafy SK nr1.

Zasilanie tablicy licznikowej TLHYDROFORU projektuje sie wykonac linig kablowg NKGs 4x10mm?
PH90 (I=14m) z szafy SK nr1.

Wykonanie szafy kablowej SK w zakresie Enea Operator.

Linie kablowe na odcinku szafa SK - tablica licznikowa, prowadzi¢ w posadzce w rurach ostonowych
@110 (osobna rura dla kazdej linii kablowej).
Tablice licznikowe umiesci¢ na kondygnacji parteru w pom elektrycznym.

2.2. Pomiar rozliczeniowy

Dla projektowanego budynku nr1A projektuje sie tablice licznikowe w TL1A iw TLHYDROFORU.
Tablice licznikowe umiesci¢ na kondygnacji parteru w pom elektrycznym.

W TL1A projektuje sie umiescic:
e bezposredni 3-fazowy uktad pomiarowy administracyjny (1szt)
e bezposrednie 3-fazowe uktady pomiarowe lokali mieszkalnych (16szt)
e Dbezpodredni 3-fazowy uktad pomiarowy lokali ustugowych (3szt)
e Dbezposredni 3-fazowy uktad pomiarowy pom PEC (1szt)

W TLHYDROFORU projektuje sie umiescic:
e Dbezpodredni 3-fazowy uktad pomiarowy zestawu hydroforowego (1szt)

Tablice licznikowe umieszczone zostang w obudowach tagczonych zgodnie z widokiem elewaci.

Po podpisaniu umowy o przytaczenie do sieci przez Inwestora, Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania uzgodnient lokalizacji i schematéw uktadow pomiarowych z lokalnym zaktadem
energetycznym i do jego zadan nalezy uzgodnienie odbioru na podstawie wydanych warunkéw i
uzgodnien, a w razie potrzeby wykonanie stosownego projektu warsztatowego.

Obowigzkiem Wykonawcy zgodnie z Umowa jest wczesniejsze uzyskanie stosownych uzgodnien we
wiasciwym miejscowo zaktadzie energetycznym.

2.3. Rozdziat enerqii

Rozdziat energii w poszczegdlnych lokalach mieszkalnych zrealizowano za pomocg lokalnych tablic
mieszkaniowych TM. Zasilanie w/w tablic wykona¢ przewodami YDYzZo 5x6mm?2 z TL1A.

Rozdziat energii w poszczegdlnych lokalach ustugowych zrealizowano za pomocg lokalnych tablic
lokali ustugowych TLOK. Zasilanie w/w tablic wykona¢ przewodami YDYZo 5x10mm? z TL1A.

Rozdziat energii dla odbiornikéw administracyjnych zrealizowano za pomoca projektowanej
rozdzielnicy RADM. W/w rozdzielnice projektuje sie umiesci¢ jako cze$¢ tablicy licznikowej TL1A.



Zasilanie RADM1A wykona¢ kablem YKYZo 5x16m2z TL1A.

Rozdziat energii w pom. PEC zrealizowano za pomocg tablicy TPEC. Zasilanie TPEC wykonac
przewodem YDYZzo 5x10mm? z TL1A.

Zabezpieczenie obwodu zasilajacego zestaw hydroforowy projektuje sie umieScic w obudowie
TLHYDROFORU. Zasilanie zestawu hydroforowego wykona¢ kablem NKGs-zo 5x6mm? PH90. Kable
bezpieczne ukfada¢ p/t z zachowaniem klasy PH90 przy uzyciu certyfikowanych elementéw
montazowych.

Szczegdty dotyczace wyposazenia poszczegdlnych rozdzielnic przedstawiono na schematach.
Odcinki poziome wiz-tow z TL1A do szachtu w pom. elektrycznym ukfada¢ w dedykowanym korycie
kablowym przeznaczonym dla kabli 230V/400V.

Odcinki pionowe wiz-téw w szachcie technicznym uktada¢ w dedykowanych drabinkach kablowych
przeznaczonym dla kabli 230V/400V.

2.4. Instalacje elektryczne wewnetrzne

2.4.1. Instalacja oswietlenia podstawowego

Na klatce schodowej projektuje sie zastosowanie opraw LED ze zintegrowanym czujnikiem ruchu.

W pozostatych pomieszczeniach projektuje sie lokalne sterowanie o$wietleniem.

W pomieszczeniach sanitarnych stosowaé osprzet IP 44. Wysokos¢ montazu tgcznikéw h=1,1m nad
posadzka.

Zasilanie opraw o$wietleniowych klatek schodowych wykona¢ z RADM.

Zasilanie opraw szybu windowego wykona¢ z rozdzielnicy RADM przewodami typu
YDY-zo 3x1,5mma2.

Instalacje o$wietlenia wykonaé¢ przewodami typu YDY-zo 3x1,5mm2. Przewody ukfada¢ podtynkowo
oraz w korytach kablowych.

Oprawy nasufitowe montowa¢ nastropowo, oprawy nascienne montowa¢ na wysokosci 2,3m
(oprawy przed wejéciami do budynku).

Dob6r opraw wykonano z wykorzystaniem programu Dialux oraz wytycznych normy PN-EN 12464.

Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne spetiajace wymagania PN-EN 12464.

2.4.2. Instalacja o$wietlenia awaryjnego

W obiekcie zaprojektowano oprawy o$wietlenia awaryjnego na klatkach schodowych, w pom lokali
ustugowych, w pom elektrycznym i w pom wezla cieplnego. Dodatkowo projektuje sie oprawy z
piktogramami nad drzwiami ewakuacyjnymi oraz na elewacji budynku za wyjsciami ewakuacyjnymi.

Projektuje sie zastosowanie opraw o$wietlenia awaryjnego wyposazonych w zrodta LED, uktad
Autotestu, o czasie awaryjnej pracy minimum 1 godzina.

Uruchomienie opraw awaryjnych nastepuje w przypadku braku zasilania podstawowego.

Oprawy zasilane zostang z lokalnych obwoddw oswietlenia podstawowego (sprzed tacznika
o$wietleniowego) co umozliwi uruchomienie lokalnych opraw o$wietlenia awaryjnego w przypadku
lokalnego zaniku zasilania o$wietlenia podstawowego.



W osi drogi ewakuacyjnej projektowane oprawy oSwietlenia awaryjnego zapewnig natezenie
minimum 1,25Ix na poziomie posadzki.

Dob6r opraw wykonano z wykorzystaniem programu Dialux oraz wytycznych normy PN-EN 1838.

Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne spetiajace wymagania PN-EN 1838.

2.4.3. Instalacja gniazd wtykowych 230 V

Instalacje gniazd 230V wykona¢ przewodami YDY-zo 3x2,5mm2. Przewody ukfada¢ podtynkowo.

W pomieszczeniach sanitarnych, technicznych i gospodarczych stosowaé osprzet 1P44. W
poszczegdlnych pomieszczeniach montowac osprzet wg oznaczen na planach.

Zasilanie gniazd serwisowych 230V szybu windowego wykona¢ z rozdzielnicy RADM przewodami
typu YDY-z0 3x2,5mm2.

Wysoko$¢ montazu gniazd 230V:
- w pokojach i korytarzach h = 0,3m nad posadzkg
- W sanitariatach h = 1,2m nad posadzkg
- W pomieszczeniach technicznych i gospodarczych h = 1,4m nad posadzkg
- w kuchni h = 0,95m nad posadzkg
- w kuchni (gniazdo okapu i lodowki) h = 2,2m nad posadzka

Na najwyzszej kondygnaciji projektuje sie szafe SW1 dla wzmacniaczy RTV.

Na kondygnacji parteru w pom elektrycznym projektuje sie szafki: RTV1A wyposazone w
multiswitche dla instalacji RTV oraz SW2 dla wzmacniaczy RTV+SAT.

W obu szafkach projektuje sie umieszczenie gniazda podwojnego n/t 16A, 230V. Instalacje
zasilajacg powyzsze gniazda wykona¢ przewodami YDY-z0 3x2,5mm? z lokalnych rozdzielnic RADM.

W RADM poszczegolnych klatek projektuje sie montaz na szynie gniazda 230V, 16A.

2.4.4. Instalacja gniazd i odbiornikdw 400 V

W poszczegdinych mieszkaniach projektuje sie zasilanie kuchenek elektrycznych. Zasilanie w/w
urzadzen wykona¢ przewodami typu YDY-zo 5x2,5mm2. Przewody zasilajace zakonczy¢ w puszkach p/t
3-fazowych. Przewody uktadac podtynkowo. Wysokos¢ montazu puszek - h=0,8m. nad posadzka.

Zasilanie tablicy windy TW znajdujacej sie w nadszybiu, projektuje sie wykona¢ z rozdzielnicy
RADM1A kablem YKY-zo 5x10mm2.

2.4.5. Instalacja zasilania central wentylacyjnych

Zasilanie central wentylacyjnych CW1, CW2 i CW3 wykona¢ przewodami YDY-zo 3x1,5mm2
doprowadzonymi do kazdej tablicy sterujacej centrali wentylacyjnej TSCW z lokalnej tablicy TLOK.

Przewody zasilajace prowadzi¢ p/t oraz w rurach ostonowych w przestrzeni pod sufitem
podwieszanym.

Za sterowanie centralami wentylacyjnymi odpowiada¢ bedg tablice sterujgce TSCW1, TSCW2 i
TSCW3 dedykowane dla danego typu centrali.

Instalacje zasilajgco-sterujgcq z tablicy TSCW do centrali wentylacyjnej wykona dostawca
urzadzenia.




2.4.6. Przeciwpozarowy wyfgcznik pradu

W tablicy licznikowej TL1A projektuje sie umieszczenie przeciwpozarowego wytacznika pradu
odfgczajacego zasilanie wszystkich obwoddw tej tablicy, ktorych zasilanie nie jest niezbedne w
przypadku pozaru.

Przy wejsciu na klatke schodowg projekiuje sie przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu.
Instalacje przycisku wykona¢ przewodem HDGs 2x1,5mm2 PH90 (miedzy wytacznikiem ppoz w
TL1A i przyciskiem wytgcznika na klatce).

Przewody bezpieczne w klasie PH90 prowadzic z zachowaniem klasy PH90 przy uzyciu
certyfikowanych elementéw montazowych w klasie E90.

Uruchomienie przycisku ppoz. zapewni zanik napiecia we wszystkich obwodach instalaci
elektrycznej z wyjatkiem obwoddw przycisku ppoz (zasilanie sprzed wytacznika ppoz) i zestawu
hydroforowego (odrebna linia zasilajgca z szafy SK na elewacii).

2.4.7. Zasilanie zestawu hydroforowego

W pom hydroforni projektuje sie zestaw hydroforowy skfadajacy sie z 3 pomp o mocy 2,2kW/400V
kazda. Zestaw hydroforowy stuzy¢ bedzie do celéw ppoz.

Zabezpieczenie obwodu zasilajgcego zestaw hydroforowy projekiuje sie umiesci¢ w obudowie
TLHYDROFORU. Zasilanie zestawu hydroforowego wykonac kablem NKGs-zo 5x6mm?2 PHO0.

Kable bezpieczne ukfada¢ p/t z zachowaniem klasy PH90 przy uzyciu certyfikowanych elementow
montazowych.

2.4.8. Trasy koryt kablowych dla instalacji 230V/400V

Linie kablowe do szachtow projektuje sie prowadzic w metalowych korytach kablowych
montowanych do sufitu lub $cian przy pomocy dedykowanego sprzetu montazowego.

Przy taczeniach koryt nalezy stosowac faczniki dedykowane. Koryta uziemic linkg LgYzo 6mm?
taczong do lokalnych szyn wyréwnawczych.

W przypadku pojedynczych przewoddw (zasilanie gniazd, oSwietlenia), nalezy je prowadzi¢ p/t.

Linie kablowe na odcinku szafa SK - lokalna tablica licznikowa, prowadzi¢ w posadzce w rurach
ostonowych @110 (osobna rura dla kazdej linii kablowej).

Odcinki pionowe wewnatrz szachtu instalacyjnego wykona¢ przy pomocy drabinek kablowych.

2.4.9. Instalacja przeciwprzepieciowa i wyréwnawcza

W tablicy licznikowej TL1A projektuje sie umieszczenie 4szt ochronnikdw typu 1.
W poszczegodlnych tablicach lokali mieszkalnych TM, lokali ustugowych TLOK i pom wezta cieplnego
TPEC projektuje sie umieszczenie 4szt ochronnikow typu 2.

W pom hydroforni projektuje sie umieszczenie szyny GSU potaczone bednarkg z uziomem
fundamentowym.
W pom PEC projektuje sie szyne MSU potaczong bednarkg z uziomem fundamentowym.



Do pom elekirycznego, do szybu windowego oraz do szafy kablowej SK projektuje sie
wyprowadzenie bednarki z uziomu fundamentowego.

Do poszczegoinych ztacz kontrolnych instalacji odgromowej projektuje sie wyprowadzenie bednarki
z uziomu fundamentowego.

Gtéwne pofaczenia wyrownawcze wykonac linkg LgY-zo 16mm2 prowadzong w korytach pev.

W poszczegoinych pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie miejscowe potaczenia wyréwnawcze
MPW. Instalacje wyrdwnawczg wykona¢ przewodami LgYzo 6mm? tgczacymi przewodzace instalacje
CO, CWU itp. z szyng PE lokalnej rozdzielnicy.

Pofaczeniami wyréwnawczymi LgYZzo 6mm? objaé metalowe koryta kablowe.

Do szafek RTV doprowadzi¢ przewod wyréwnawczy LgYzo 6mm? z RADM.

Rozdziat przewodu PEN na PE i N przeprowadzi¢ w tablicach licznikowych.

2.5. Punkt styku instalacji telekomunikacyjnej

W pom. elektrycznym, na kondygnaciji parteru, projektuje sie punkt styku PS w szafie wiszacej 197,
22U. Szafe PS wyposazy¢ m.in. w panele rozdzielcze $wiattowodowe o gniazdach SC/APC, panele
rozdzielcze FTPkat5e o gniazdach RJ45 kat5e oraz panele rozdzielcze RTV o gniazdach F.

Szczegdty wyposazenia punktu styku przedstawiono na schemacie.

Jako przepust do budynku dla zewnetrznych instalacji telekomunikacyjnych zastosowacé rure @110.

Przewiert na rure oraz sama rure zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody do $rodka budynku.

Od miejsca wprowadzenia zewnetrznych kabli telekomunikacyjnych do punktu styku PS, projektuje
sie utozenie koryt PCV 60x40.

UtozZenie kabli w w/w korytach dla kabli telekomunikacyjnych wprowadzanych do budynku po stronie
dostawcy ustugi telekomunikacyjnej.

2.6. Instalacja telewizji satelitarnej i naziemnej

2.6.1. Miejsce i sposéb mocowania anten

Na dachu budynku zainstalowany bedzie zestaw antenowy sktadajacy sie z nastepujacych
podzespotow:

¢ Antena satelitarna 120 cm

Uchwyt dla trzech konwerteréw
2x Konwerter satelitarny QUATRO 0.2dB
Antena telewizyjno-radiowa DVB-T DAB
Antena telewizyjna DVB-T UHF
Antena radiowa UHF

Anteny beda mocowane do masztu antenowego za pomocg dedykowanych obejm. Maszt wykona¢ z
rury ocynkowanej @50mm o wysokoéci 2,5m. Miejsce montazu masztu przedstawiono na rzucie dachu.



2.6.2. Sposob prowadzenia przewoddw instalaciji telewizyjnej

Utozenie kabli w korytach PCV 60x40 dla kabli telewizyjnych wprowadzonych z zewnatrz po stronie
dostawcy ustugi telekomunikacyjnej.

Dla kabli telewizyjnych projektuje sie dedykowane metalowe koryta i drabinki kablowe prowadzace z
punktu styku PS, stanowigcego miejsce rozdziatu sygnatu telewizyjnego, na poszczegoine
telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe TSM ulokowane w lokalach mieszkalnych i ustugowych.

W pom elektrycznym przewody i kable bedg prowadzone w korytach metalowych.

Pionowe odcinki przewodow prowadzone bedg szachtami instalacyjnymi w drabinkach metalowych.

Od szachtéw instalacyjnych do telekomunikacyjnych skrzynek mieszkaniowych w mieszkaniach i
lokalach, przewody prowadzone bedg p/t w rurach peszel.

2.6.3. Okablowanie

Z zestawu antenowego na dachu do szafy wzmacniaczy SW1 na najwyzszym pietrze projektuje sie
utozenie zestawu kabli 11x (RG-11 PE) w rurze 2x @50 UV.

Do wyprowadzenia kabli na dach nalezy wykorzysta¢ dedykowane przepusty kablowe — np. tzw.
fajke”, czyli rure z wygietym do dotu wyprowadzeniem kabli. Materiat, z ktérego zostanie wykonany
przepust, musi by¢ odporny na oddziatywanie warunkéw zewnetrznych, w szczegélnosci odporny na
promieniowanie ultrafioletowe i duze wahania temperatur.

Istotne jest, aby przepust kablowy umozliwiat wymiane lub dociggniecie kolejnych kabli w przysztosci
i uniemozliwiat wnikanie wody z opaddw atmosferycznych do wnetrza budynku.

Kable przy zej$ciu do szafy wzmacniaczy SW1 prowadzi¢ p/t w rurach peszel.

Miedzy szafg wzmacniaczy SW1 na najwyzszej kondygnacji i szafg SW2 w pom elektrycznym,
projektuje sie utozenie magistrali 9x (RG-11 PE) w drabince kablowej w szachcie.

Z szafy RTV1A projektuje sie wyprowadzenie po 2 kable RG-6 (jeden dla telewizji naziemnej i
satelitarnej oraz jeden dla telewizji kablowej) do kazdej telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej TSM
umieszczonej w lokalu mieszkalnym i ustugowym. Kable prowadzic w korytach do szachtu, w
drabinkach w szachcie i p/t w rurach peszel przy doprowadzeniu do tablic TSM.

Okablowanie wewnatrz lokalu mieszkalnego i ustugowego wykona¢ kablami RG-6 prowadzonymi p/t
w rurach peszel do telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej. Okablowanie prowadzi¢ w sposéb
gwiazdzisty.

Zasilanie gniazd w szafkach SW i RTV wykona¢ przewodami YDY-zo 3x2,5mm2. Obwdd gniazd
zasili¢ z rozdzielnicy administracyjnej. Przewody prowadzi¢ w korytach przeznaczonych dla instalacji
400V/230V.

Do kazdej szafki SW i RTV projektuje sie doprowadzenie przewodu wyréwnawczego LgY-zo 6mm2
z rozdzielnicy administracyjne;.

2.6.4. Miejsca instalowania wzmacniaczy

Na najwyzszej kondygnacji w szafie wzmacniaczy SW1 zainstalowane zostang wzmacniacze RTV.

Na kondygnacji parteru, w pom elektrycznym, w szafie wzmacniaczy SW2 zainstalowane zostang
wzmacniacze RTV+SAT.

Szczegdty dotyczace obudowy szafy SW oraz jej wyposazenia przedstawiono na schematach.
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2.6.5. Rozdziat sygnatu

Do rozdziatu sygnatu telewizji na poszczegolne lokale wykorzystane bedg multiswitche umieszczone
w szafkach RTV zlokalizowanych na kondygnaciji parteru w pom elektrycznym.

Szczegdty dotyczace wyposazenia w/w szaf przedstawiono na schemacie.

Rozdziat sygnatu telewizyjnego wykonany zostanie na panelach rozdzielczych RTV w szafie punktu
styku PS.

W kazdej telekomunikacyjnej skrzynce mieszkaniowej TSM przewiduje si¢ zainstalowanie
rozgateznika SAT umozliwiajacego obstuge do 3 gniazd RTV-SAT w lokalu.

2.6.6. Gniazda telewizyjne
W miejscach wskazanych na rysunkach nalezy zamontowa¢ gniazdo RTV-SAT potrdjne kofncowe.

2.6.7. Ochrona odgromowa i przeciwprzepieciowa instalacji RTV

Maszt antenowy nalezy umiesci¢ w strefie ochronnej masztu odgromowego lub, jezeli nie jest to
mozliwe, maszt antenowy nalezy potaczy¢ z uktadem zwoddw instalacji odgromowe;.

Do skrzynek SW i RTV nalezy doprowadzi¢ przewod wyrdwnawczy LgY-zo 6mm2 z rozdzielnicy
administracyjnej danej klatki.

Dla zabezpieczenia toréw sygnatowych przed przepigciami, na kablach RG-11 PE przed wejsciem
do budynku, projektuje sie zabezpieczenia przeciwprzepigciowe typu TV-Sat wiyk F/ gniazdo F (11szt)
w dedykowanej skrzynce.

Ochrona przeciwprzepigciowa w liniach zasilajgcych 230V AC realizowana zgodnie z projektem
instalacji elektrycznych.

2.7. Instalacja strukturalna

W pom. elektrycznym, na kondygnaciji parteru, projektuje sie punkt styku PS w szafie wiszacej 19"

Szczegdty wyposazenia przedstawiono na schemacie.

Szafe PS wyposazy¢é m.in. w panele rozdzielcze $wiattowodowe SC/APC i panele rozdzielcze
FTPkat5e zgodnie z rysunkiem.

Instalacje strukturalng z paneli rozdzielczych w lokalnej szafie PS do telekomunikacyjnych skrzynek
mieszkaniowych TSM wykona¢ przewodami F/UTP kat5e 4x2x0,5mm? (do kazdej skrzynki TSM po 2
przewody) oraz kablami $wiattowodowymi 1-modowymi o 2-wtdknach (do kazdej skrzynki TSM po 1
Swiattowodzie).

Instalacje  gniazd  telekomunikacyjnych ~ wewnatrz  lokali ~ wykonaé  przewodami
F/UTP kat5e 4x2x0,5mm?2 prowadzonymi p/t w rurach peszel do szaf TSM lokali.

2.8. Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa

W lokalach mieszkalnych i ustugowych projektuje sie umieszczenie telekomunikacyjnych skrzynek
mieszkaniowych TSM w obudowie podtynkowej o wymiarach: 360x420x90mm. Tablice TSM montowac
na wysokosci 0,5m od posadzki w miejscach wskazanych na rzutach.
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2.9. Instalacia domofonowa

W budynku projektuje sie zastosowanie domofonu cyfrowego z panelem rozméwnym z czytnikiem
Dallas.

W rozdzielnicy RADM projektuje si¢ umieszczenie zasilacza 230V/12,5V AC, 1,2A

W szafie PS projektuje sie umieszczenie elektroniki domofonu.

Instalacje pomiedzy panelem rozmdédwnym przy drzwiach wejsciowych i elektronikg domofonu
wykona¢ przewodem YTKSYekw 3x2x0,5mm2. Przewdd prowadzi¢ w korytach kablowych i p/t w rurze
peszel @18.

Instalacje pomiedzy zaczepem elekiromagnetycznym przy drzwiach wejSciowych i elektronikg
domofonu wykona¢ przewodem OMY 2x2,5mm2. Przewdd prowadzi¢ w korytach kablowych i p/t w
rurze peszel @18.

Instalacje pomiedzy elektronikg domofonu w szafie PS i telekomunikacyjnymi skrzynkami
mieszkaniowymi TSM lokali mieszkalnych nalezy wykona¢ przewodami F/UTP kat5e 4x2x0,5mm?2.

Instalacie z szafek TSM lokali mieszkalnych do unifondw wykona¢ przewodami
F/UTP kat5e 4x2x0,5mm2,

2.10. Trasy kablowe instalaciji stabopradowych

Jako przepust do budynku dla zewnetrznych instalacji telekomunikacyjnych zastosowaé rure
karbowang @110.

Przewierty na rure oraz samg rure zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody do Srodka budynku.

Od miejsca wprowadzenia zewnetrznych kabli telekomunikacyjnych do punktu styku PS, projektuje
sie utozenie koryt PCV 60x40. Utozenie kabli w w/w korytach po stronie dostawcy ustugi
telekomunikacyjnej.

Kable Swiattowodowe, symetryczne (F/UTP) oraz telewizyjne prowadzi¢ w pom elektrycznym do
szachtu w metalowych korytach kablowych (kazda instalacja w odrebnym korycie).

W szachtach w pionie kable prowadzi¢ w dedykowanych, metalowych drabinkach kablowych
zgodnie z opisami na rysunkach.

Przepust dachowy do zestawdw antenowych wykona¢ rurami 2x (@50 UV) z zakonczeniem
wygietym do dotu w tzw. fajke”.

2.11. Instalacja wyrdwnawcza instalacji stabopradowych

Metalowe koryta i drabinki uziemi¢ linkg LgY-zo 6mm2 potaczong z szynami uziemiajacymi w
lokalnych rozdzielnicach administracyjnych.

Do szafek RTV oraz SW doprowadzi¢ linkg LgY-zo 6mm2 celem uziemienia. Przewody
wyréwnawcze prowadzi¢ w korytach przeznaczonych dla instalacji 400V/230V.

12



2.12. Instalacje elektryczne zewnetrzne

2.12.1. Ochrona odgromowa

Po przeprowadzeniu obliczen z wykorzystaniem normy PN-EN 62305, projektuje sie wykonanie
instalacji odgromowej w 1V klasie LPS.

Instalacje odgromowg wykona¢ z wykorzystaniem drutu Fe/Zn @8mm (zwody poziome, przewody
odprowadzajace) i bednarki Fe/Zn 30x4mm (uziom fundamentowy).

Zwody poziome instalacji odgromowej mocowac na uchwytach rozmieszczonych co 0,5m.

Zwody pionowe kominéw wykona¢ przy pomocy iglic o dtugosci 1,0m.

Do ochrony zestawu antenowego projektuije si¢ iglice o dtugosci 3,0m.

Maszt antenowy nalezy umiesci¢ w strefie ochronnej masztu odgromowego lub, jezeli nie jest to
mozliwe, maszt antenowy nalezy potaczy¢ z uktadem zwodow.

Przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej prowadzi¢ pod elewacjgq budynku w rurze
odgromowej 0 podwyzszonej odpornosci ogniowe;.

Przewody odprowadzajgce zakonczy¢ ztaczami kontrolnymi w puszkach probierczych na elewacii.

Ze ztaczy kontrolnych do uzioméw wyprowadzi¢ bednarke Fe/Zn 30x4mm.

Projektuje sie wykonanie uziomu fundamentowego przy pomocy bednarki Fe/Zn 30x4mm.
Wymagana rezystancja uziomu - Ru<10 Q.

Rozmieszczenie poszczegdlnych elementdw instalacji odgromowej przedstawiono na rysunkach.

2.12.2. Instalacja o$wietlenia wej$¢ do budynkdw

Przy wejsciach do budynku projektuje sie montaz opraw LED wyposazonych w zintegrowany czujnik
zmierzchowy. Oprawy na elewacji wyposazy¢ w numery administracyjne klatek.

2.13. Ochrona od porazen

Ochrona przed dotykiem bezpos$rednim zostanie zapewniona przez zastosowanie wiasciwej,
zgodnej z normg PN, izolacji czeSci czynnych.

Ochrona przed dotykiem posrednim zostanie zapewniona przez zastosowanie w instalacjach
wewnetrznych budynku samoczynnego wyfaczenia zasilania przy zwarciu w uktadzie TN-S,
realizowanego przez bezpieczniki i wytaczniki nadpradowe.

Jako uzupetnienie ochrony podstawowej projektuje sie wytaczniki ochronne réznicowopradowe o
ly =30 mA.

Jako ochrone przeciwpozarowg w TPEC (pom wymiennikowni), zgodnie z wytycznymi PEC,
projekiuje sie zastosowanie wytacznika roznicowopradowego o | = 300 mA.

Jako ochrone przeciwpozarowg windy projekiuje sie zastosowanie w RADM wyfacznika
réznicowopradowego o |, = 300 mA do zabezpieczenia tablicy windy TW.

Do szyny PE w tablicach TL nalezy przytaczy¢:
- przewod PEN z sieci zasilajacej
- bednarke Fe/Zn 30x4mm faczacq z uziomem fundamentowym
- ochronnik przeciwprzepieciowy (przewodem LgY-zo 25mmg2)
- gtéwne potgczenia wyrdwnawcze (przewodem LgY-zo 16mm?)
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Do szyny PE w lokalnych rozdzielnicach TM, TLOK, TPEC nalezy przytaczyc¢:
- ochronnik przeciwprzepieciowy (przewodem LgY-zo 6mmg2)
- miejscowe potaczenia wyrdwnawcze (przewodem LgY-zo 6mm?)

3.0. UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykonac i odebra¢ zgodnie z PN i wspdtczesng wiedzg techniczng. Istotne zmiany w
postanowieniach projektu nalezy przed ich wprowadzeniem uzgodni¢ z projektantem.

Po wykonaniu cafosci robdt nalezy dokona¢ pomiaréw i prob po montazowych, a protokoty z ich
wynikami przedstawi¢ przy odbiorze.

Przejscia instalacyjne przez strefy pozarowe zabezpieczyé masami ogniochronnymi do
odpornosci ogniowej EI 120.
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4.0. OBLICZENIA TECHNICZNE

Ip obwdd P. [kW] I [A] Zabezp I [A] | typ zabezp Kabell,[A] | napiecierv] | ™MREra | nose syt | srednica fmm]
kabla
1 Budynek 1A ztgcze 1 141,52 215,02 250 aG 314 400 Cu 4x 185
zestaw hydroforowy
2 a1 12,00 18,23 20 qG 46 400 Cu 4x 10
spetnienie . ,
I obwéd N N 5:’33222 IBSINS IZ su’iﬁime K2IN/1,45 | 1Z2K2!INj145 | SPeinienie warunku
P kabla[m] . spadku == G J = ? przecigzalnosci
. kabla obcigzalnosci
napiecia
1 | Budynek 1A ztacze 1 14 0,12 TAK B 215,02<=250<=314 TAK 275,86 314>=275,86 TAK
2 ZeSta"ZV+23’gg°1f°’°Wy 14 | 019 TAK B2 18,23<=20<=46 TAK 20,07 465=22,07 TAK
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