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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU KONSTRUKCJI BUDYNKU MIESZKALNEGO,
WIELORODZINNEGO 1A Z USLUGAMI NA PARTERZE

A. CZESC OGOLNA
1. Dane ogolne

1.1.

1.2.

1.3.

Podstawy opracowania

- Projekt architektoniczny

- Zlecenie inwestora

- Obowigzujgce normy i normatywy

- Literatura fachowa

- Opinia geologiczna - Lazuryt Sp. z 0. 0. z listopada 2017 .
Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji budynku
mieszkalnego, wielorodzinnego 1A z ustugami na parterze.

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany konstrukcji
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120 Poz. 1133.).

2. Opis ogdlny

2.1.

2.2.

2.3.

Zadanie inwestycyjne

"Dobiegniew - Chce tu mieszka¢, pracowac i zy¢"

w ramach zadania :

"Zagospodarowanie placu przy ulicy Kardynata Wyszynskiego

z przebudowg zabytkowego Arsenatu na Centrum Aktywizacji"

Inwestor

Inwestorem jest Gmina Dobiegniew z siedzibg w Dobiegniewie przy

ulicy Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew.

Lokalizacja i sytuacja

- Lokalizacja
Inwestycja obejmuje teren zlokalizowany na dziatkach o
numerach ewidencyjnych gruntu 286/5, 286/7, 286/8, 286/17,
286/18, 286/19, 286/20, 286/21, 286/22, 286/23, 286/24,
286/25, 286/27, 286/28 i 287/2, obreb 0013 Dobiegniew,
Jednostka ewidencyjna Dobiegniew.

- Usytuowanie
Budynek zostanie zlokalizowany w poétnocnej czesci terenu
inwestycji.



B. ZALOZENIA PROJEKTOWE
1. Warunki klimatyczne

1.1.
1.2.

1.3.

Strefa obcigzenia wiatrem wg PN-EN 1991-4 — strefa 1 — v,=22 m/s
Strefa obcigzenia sniegiem wg PN-EN 1991-3 — strefa 2 — s5,=0,9
kN/m?

Gtebokos$¢ przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020-strefa |- z=0,8m

2. Uksztattowanie terenu

2.1.

2.2.

Kategoria terenu wg PN-EN 1991-4 — kategoria Il — Obszar z niska
roslinnoscia

Uksztattowanie terenu

Projektowany teren wokot budynku o rzednych 66,30 m n.p.m..

3. Warunki gruntowe

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Grunt nosny

Grunt nos$ny (piasek pylasty) zalega na gtebokosci 1,5 m ponizej
poziomu terenu (64,80 m.n.p.m.), powyzej znajduje sie nasyp
niekontrolowany do wysokosci 65,85 m.n.p.m.

Zasypka

Projektuje sie nasyp z pospotki zageszczonej do projektowanego
poziomu terenu.

Warstwy ponizej gruntu

Na gtebokosci 4,0 m ponizej projektowanego terenu znajduje sie
grunt o gorszych parametrach nos$nych (pyt twardoplastyczny).
Kategoria geotechniczna

Obiekt zaliczany do Il kategorii geotechnicznej.

4. Obcigzenia technologiczne

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Poddasze nieuzytkowe

Przyjeto obcigzenie uzytkowe poddasza jak dla dachu bez dostepu z
wyjatkiem zwyktej konserwacji réwne 0,4 kN/m?.

Pomieszczenia mieszkalne i korytarze

Przyjeto obcigzenie uzytkowe pomieszczen mieszkalnych i korytarzy
réwne 2,0 kN/m?.

Biegi schodowe i spoczniki

Przyjeto obciazenie uzytkowe klatek schodowych réwne 3,0 kN/m?.
Balkony

Przyjeto obciazenie uzytkowe balkonéw réwne 2,5 kN/m?.

Scianki dziatowe

Przyjeto zastepcze obcigzenie zmienne od Scian dziatowych réwne
1,25 kN/m’.

5. Odpornos¢ ogniowa elementow konstrukcyjnych

5.1.

Sciany zewnetrzne i noéne REI60



5.2.
5.3.

Konstrukcja i przekrycie daszku nad wejsciem REI30
Strop REI60

C. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
1. Roboty ziemne i fundamenty

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.
1.9.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej
W przypadku stwierdzenia innych warstw gruntowych niz zatozone,
a w szczegblnosci gruntow o  nizszych  parametrach
wytrzymatosciowych nalezy wykona¢ dodatkowe badania podtoza
oraz zawiadomi¢ projektanta w celu weryfikacji nosnosci
zaprojektowanych fundamentow.

W trakcie wykonywania robdt ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage na mozliwe wystepowanie sieci instalacyjnych. W przypadku
ich  wystgpienia nalezy ustali¢ z zarzadcg szczegdty ich
zabezpieczenia.

Nalezy unika¢ mozliwosci rozluznienia warstw gruntu bezposrednio
pod fundamentem poprzez wykonania wykopdéw bliskich poziomowi
posadowienia wytacznie recznie. Nie nalezy naraza¢ gotowych
wykopow na dtugotrwaty kontakt z warunkami atmosferycznymi.
Projektowane posadowienie fundamentéw na gtebokosci 1,5 m
ponizej poziomu projektowanego terenu (64,80 m.n.p.m.) na
podktadzie z chudego betonu na gruncie nosnym. Wyjatkiem jest
ptyta ponizej szybu windy, ktérej poziom posadowienia to 1,8 m
(64,50 m.n.p.m.) —wynikajgca z wymaganego podszybia o wysokosci
1,4 m.

Przyjeto maksymalne jednostkowe obcigzenie gruntu
nieprzekraczajgce 150 kPa

Fundamenty projektuje sie w postaci zelbetowych taw i stép
z betonu C16/20(B20) zbrojonych pretami @12 ze stali A-1IIN (RB500)
w strzemionach @6 ze stali A-0 (St0S).

Minimalne otulenie pretéow przyjeto 5 cm.

W miejscach posadowienia stupdw oznaczonych na rzucie
fundamentu nalezy w tawach i stopach zakotwié¢ prety startowe
zgodne ze zbrojeniem projektowanych stupow.

2. Sciany fundamentowe

2.1.

2.2.

Sciany fundamentowe z cegty silikatowej klasy 15 MPa na zaprawie
marki 7,5 Mpa.

Na Scianach fundamentowych nalezy wykonaé wieniec o wymiarach
24x24 cm zbrojone 4 pretami @12 ze stali A-IlIN (RB500).



2.3.

W miejscach posadowienia stupdw nieoznaczonych na rzucie
fundamentu (filarkach okiennych) nalezy w wiericu zakotwi¢ prety
startowe zgodne ze zbrojeniem projektowanych filaréw.

. Sciany nosne

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Sciany nosne projektuje sie gr. 24 cm murowane z cegly silikatowej
klasy 15 MPa na zaprawie marki 5 MPa.

Na scianach projektuje sie wience zgodnie z rysunkami zawartymi w
projekcie wykonawczym.

W S$cianach nosnych projektuje sie nadproza prefabrykowane w
postaci dwoch belek L-19 typu S lub D zgodnie z rzutem stropdéw
oraz w postaci belek monolitycznych o przekroju 40x24 i 30x24 cm z
betonu C20/25 (B25) zbrojone pretami ze stali A—IIIN (RB500).
Minimalng odlegtos¢ osi pretow od odstonietych powierzchni
nadprozy przyjeto réwng 30 mm.

Minimalne oparcie nadprozy prefabrykowanych na $cianach to
15 cm, a nadprozy monolitycznych 30 cm.

W miejscach projektowanych otworéow w Scianach podpierajgcych
strop projektuje sie podciggi zelbetowe z betonu C20/25 (B25)
zbrojone pretami ze stali A—IIIN (RB500).

Minimalng odlegto$¢ osi pretdow od odstonietych powierzchni
podciggdw przyjeto rowng 30 mm.

Projektuje sie stupy zelbetowe z betonu C20/25 (B25) zbrojone
pretami ze stali A—IIIN (RB500).

Minimalng odlegto$¢ osi pretdow od odstonietych powierzchni
stupdéw przyjeto rowng 40 mm.

. Stropy

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Projektuje sie strop zelbetowy, prefabrykowany z ptyt kanatowych
typu ,zera’’ o wysokosci 24 cm.

W miejscach oparcia stupdw konstrukcji dachowej oraz s$cian
nosnych wyzszych kondygnacji projektuje sie zebra o przekrojach
podanych na rzutach z betonu C20/25 (B25) zbrojone pretami ze
stali A—IIIN (RB500).

Minimalng odlegto$é osi pretow od odstonietych powierzchni zeber
stropowych przyjeto rowng 30 mm.

Projektowany strop uzupetni¢ wylewkami stropowymi gr. 10, 12
i 15 cm z betonu C20/25 (B25) zbrojone pretami ze stali A—IIIN
(RB500).

Minimalng odlegto$¢ osi pretdow od odstonietych powierzchni
wylewek stropowych przyjeto réwng 20 mm.



4.6.

Schody ptytowe i ptyty spocznikowe oparte na sciana zewnetrznych i
zebrach podporowych gr. 15 cm z betonu C20/25 (B25) zbrojone
pretami ze stali A—IIIN (RB500)

. Wiezba dachowa

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Projektuje sie konstrukcje dachu drewniang w postaci wiezby
z drewna klasy C27.

Drewno nalezy zabezpieczy¢é preparatami  ogniochronnymi
i grzybobdjczymi do stopnia trudnopalnosci.

Przekroje gtownych elementédw dachu: Murtaty 140x140 mm,
Krokwie narozne 140x200 mm, Krokwie — 180x63 mm, Pfatwie
140x200 mm, Wymiany 180x63 mm, Jetki 2x60x140 mm, stupy
i miecze 140x140 mm, podwaliny 140x140 mm.

Murfate nalezy kotwi¢ w wieficu Srubami @16 co 90 cm. Gteboko$é
osadzenia srub w wiericu — 20 cm.

PROJEKTANT

inz. Marek Sembratowicz
Uprawnienia projektowe nr LBS/PO0K/0074/06



DACH - krokiew i jetka

Wybrane wyniki obliczen

Geometria
Grupy obciazen:
. .., Grupa . .
Nazwa grupy Nr | Rodzaj obcigzen Charakter Oddzialywanie
aktywna
State 1 State staty + state
Cigzar wlasny 2 State staty + state
Snieg 3 Zmienne $redniotrwaty + s'nlegn(‘clij(.)ni())OO m
Wiatr Pd 4 Zmienne krotkotrwaty + wiatr
Wiatr Zach 5 Zmienne krétkotrwaty + wiatr
Wiatr Pn 6 Zmienne krétkotrwaty + wiatr
Wiatr Wsch 7 Zmienne krétkotrwaty + wiatr
Oddzialywania grup obciazen:
Oddzialywanie Yt,inf(min) Yt sup(max) Y, lub & Wiodqcy1

state 1.0 1.35 0.85
$nieg (do 1000 m n.p.m.) - 1.5 0.5 +
wiatr - 1.5 0.6 +

1) + Okresla czy oddzialywanie zmienne ma by¢ potencjalnie rozpatrywane jako wiodace
Kombinacje uzytkownika:

Kombinacja| Nr Grupy i wspétczynniki
Sam $nie 1 State (1,35;1), Cigzar wlasny (1,35;1), Snieg (1,5;1), Wiatr Pd (0;0), Wiatr Zach
stieg (0;0), Wiatr Pn (0;0), Wiatr Wsch (0;0)
Wiatr Pd ) State (1,35;1), Cigzar wlasny (1,35;1), Snieg (1,5;1), Wiatr Pd (1,5;0,6), Wiatr Zach
(0;0), Wiatr Pn (0;0), Wiatr Wsch (0;0)
. State (1,35;1), Cigzar wlasny (1,35;1), Snieg (1,5;1), Wiatr Pd (0;0), Wiatr Zach
Wiatr Zach 3 (1,5:0.6). Wiatr Pn (0:0), Wiatr Wsch (0:0)
Wiatr Pn 4 State (1,35;1), Cigzar wlasny (1,35;1), Snieg (1,5;1), Wiatr Pd (0;0), Wiatr Zach
(0;0), Wiatr Pn (1,5;0,6), Wiatr Wsch (0;0)
. State (1,35;1), Cigzar wihasny (1,35;1), Snieg (1,5;1), Wiatr Pd (0;0), Wiatr Zach
Wiatr Wsch > |(0:0), Wiatr Pn (0:0), Wiatr Wsch (1.5:0.6)

Obcigzenia ukladu:
Snieg

Wartos¢ obcigzenia: 0,72 kN/m?
Kierunek obcigzenia: Globalny Z
Grupa obciazen: Snieg

Cie¢zar warstw pokrycia
Wartos$¢ obcigzenia: 0,78 kN/m?
Kierunek obcigzenia: Globalny Z
Grupa obcigzen: State




Wiatr Pd

Wartos$¢ obcigzenia: -0,26 kN/m?
Kierunek obcigzenia: Prostopadte do pt. obc.

Grupa obcigzen: Wiatr Pd

Wiatr Zach

Wartos$¢ obcigzenia: 0,26 kN/m?
Kierunek obcigzenia: Prostopadte do pt. obc.

Grupa obcigzen: Wiatr Zach

Wiatr Pn

Wartos$¢ obcigzenia: 0,26 kN/m?
Kierunek obcigzenia: Prostopadte do pt. obc.

Grupa obcigzen: Wiatr Pn

Wiatr Wsch

Wartos$¢ obcigzenia: -0,26 kN/m?
Kierunek obciazenia: Prostopadte do pt. obc.

Grupa obcigzen: Wiatr Wsch

Wytezenie

Typ:

Kombinacja:

| Ekstremum kombinacji

Stan graniczny no$nosci:

Stopien wykorzystania przekroju:

[SGN

Raport wymiarowania krokwi wg PN-EN-1995-1-1:2010

Geometria:

Nazwa profilu: P180x63

Dtugos¢ preta: L=443m

Pole przekroju: A =113.40 cm?

E Momenty bezwtadnosci: Iy= 3061'89 J,=375.07 cm*

g cm
g Wskazniki W, =340.20 W, =119.07
wytrzymatosci: cm’ cm’

Momenty bezwladnosci
na skrecanie:

J,=1169.88 cm*

Wskaznik wytrzymatosci
na skrecanie:

W, =190.79 cm®

Promienie bezwtadnosci: iy =5.20 cm 1,=1.82 cm
Rodzaj drewna: Lite
Klasa drewna: Cc27
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Wytrzymato$¢ char. na zginanie:

27.000 MPa

Wiytrzymatos$¢ char. na rozcigganie:

16.000 MPa

Wiytrzymatos$¢ char. na $ciskanie:

22.000 MPa

Wiytrzymatos$¢ char. na $cinanie:

4.000 MPa

Modut sprezystosci:

11500.000 MPa

5% kwantyl modutu sprezystosci

7700.000 MPa

Modut odksztalcenia:

720.000 MPa

Gestose:

370.000 kg/m’

Dane ogélne:

Klasa uzytkowania konstrukcji:

Typ elementu:

w plaszczyznie XY osi gtdwnych:

w plaszczyznie XZ osi gtéwnych:
Przewazajacy typ obcigzenia:
w plaszczyznie XY osi gtéwnych:

w plaszczyznie XZ osi gtéwnych:
Graniczne ugie¢cie elementu:

L_443.30

= 1.773[em ]
725000
Wspétczynniki wyboczenia:

Dtugosci wyboczeniowe:

na rozciaganie ky,=1.19
Element prosty, nr preta: 468

Punkt nr: 2 na precie, polozenie: 0.00 m
Sam $nieg

obustronnie podparty

obustronnie podparty

ciggle
ciggte

Hy =1.00

Ley = Wy*L = 1.00%4.43 = 4.43 [m]
Wspélcezynniki zwiekszajace wytrzymalo$ci charakterystyczne:

WartoSci sit wewnetrznych w punkcie w ukladzie osi gléwnych:

N =-13.60 kN T, =0.00 kN
M; = 0.00 kNm M, = 2.59 kNm

Nazwa: Snieg

Charakter grupy: $redniotrwaty

Kmoa = 0.800

WytrzymaloSci obliczeniowe:

Wytrzymatos¢ obliczeniowa na zginanie:
ot 27.00

=k =080 = 16.615MP
T 130 (a7 ]

T,=3.82 kN
M, =-0.01 kNm
Grupa obciazen o najkréotszym czasie oddzialywaniu na konstrukcje:

Wytrzymato$¢ obliczeniowa na $ciskanie wzdtuz wtokien:

fcos:_ 22.00

=k F=pg0 . = 13558 MP.
Toa™ ez, 1.30 (4474 ]

Naprezenia obliczeniowe na zginanie wzgledem osi Y:




-5
M, 250 10
g =2="""" = 7610[MPa |
mpd -8
> 34020 . 10

Naprezenia obliczeniowe na zginanie wzgledem osi Z:

-3
M, 00710

o ST 0.084[ MPa ]

™ = 11007 0

Naprezenia obliczeniowe na $ciskanie:
_N_ 13.60 - 107

e od A
“ 11540 10"

= 1199 [ MPa |

Smuklosci wyboczeniowe:

L., 4,43
A =—=—————=853i3

o519 10
Naprezenie krytyczne przy Sciskaniu:

2 2
T B o5 30427 . 7700.000

g =— = 10,441 [MPa |
4 85.313

Wspolczynnik okreslajacy prostoliniowo$¢ elem. skrecanych:
Bc=0.20
Smuklo$¢ sprowadzona przy zginaniu:

/ o 2200 _, 45
'V 10.44
ccnw
k=05 . .E‘+ —03)+,a =0.5 - ) = 1,600
£, el 51 r020 (145-03 ) #1045 :

Wspotczynniki wyboczemowe:
! !

k.= ——= = == 0.401
(;c 4/ k, AMU) (1-57 Y 167 -1.45 )
k=10
Sciskanie ze zginaniem:
fanp o fanp
. 1.20 0.08 7.6
0 g mad, med 070 0 2 2P 6 =)
koof ™ 7 0.40 - 13.54 16.62° 16.62
o odd mEd mnd
fanp & a
. 1.20 0.08 7.61
_obd L mad g T + +0.70 - =0.414 <1
k_ofF m g L.00 . 13.54 16.62 16.62
&E T a0d mad mapd

Wyniki ugiecia wzglednego:

Potozenie: x =2.32 [m]

Uinst,G(y) - Przemieszczenie uy grupy stale;
Uinst,Q(y) - Przemieszczenie uy grupy zmiennej
Uinst G(z) - Przemieszczenie u, grupy statej
Uinst,Q(z) - PrZemieszczenie u, grupy zmiennej
n; = 1+ kdef

Ny =1+ Qs * Keer

n3 = ¢o + G2 * Ker
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Nazwa grupy

obciazen(wsp.) u,[cm] u,[cm] Kger do (033 n; n, n;
State -0.01 -0.39 0.80 0.8 - 1.80 - -
Cigzar wlasny -0.00 -0.04 0.80 0.8 - 1.80 - -
Snieg -0.01 -0.31 0.80 0.5 0.0 - - 0.50
Wiatr Pd parcie -0.00 -0.18 0.80 0.6 0.0 - 1.00 -
u=Xlu fu *Z“mm 7 = -0.037[em ]

WyKkres przemieszczen dla zestawu grup obciazen tworzacych ugiecie wzgledne w
kierunku Z:

451 33

1/H 1 ‘1/| —0.037| +|-L185) = L-186Tem ]

_ i
A =u o = 0.032[5'}?9]
e ¥ By

ﬁux=ux—ub = 1135 [em ]

T

_ 2 7_ z 7_
ﬁumax_x/ﬁlﬂy +ﬁﬂx_1/|0.032| +|f.f35| - 1.13.55)5'.773 [Cm ]

Roéznica przemieszczen wezta poczatkowego i koncowego:
Ad=|d, ~d| = |0.000-0.106| = 0.106[cm ]

ZEBRA STROPOWE

Z20.1

OBCIAZENIA NA BELCE

Przypadek: P1: Obciazenia stale
Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:

Lp OpIS obciaZenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Scianyi [0,24m x 6,3m x 16 kN/m3] 24,20 1,35 -- 32,67 APk
2. Ciezar wiasny belki 1,80 1,35 - 2,43 cata belka
[0,24m-0,30m-25,0kN/m3]
>: 26,00 1,35 35,10
Schemat statyczny belki
L | 7
A B —
4 3.00 4 -
z02
OBCIAZENIA NA BELCE
Przypadek: P1: Obciazenia stale
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]: .
Lp OpIS obciaZenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Ciezar $ciany [0,24m x 6,3m x 16,0 24,20 1,35 -- 32,67  caapeka
kN/m3]
2. Ciezar wiasny belki 2,40 1,35 - 3,24 cata belka
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[0,24m-0,40m-25,0kN/m3]

3. Ciezar posadzki na poddaszu [0,24x1,0 0,24 1,35 - 0,32 cata belka
kN/m3]
. 26,84 1,35 36,23
Zestawienie sit skupionych [kN]:
Lp. Opis obcigzenia Fx x [m] Vi Kq Fq
1. 30,00 0,98 1,00 - 30,00
Schemat statyczny belki
! {
1
A B
k 4,86 )
Przypadek: P2: Obcigzenia uzytkowe
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]: .
Lp. Opis obciazenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Uzytkowe poddasza [0,24x0,4 kN/m2] 0,10 1,50 -- 0,15 cara befka
>. 0,10 1,50 0,15
Schemat statyczny belki
11
L J Nr1
A‘A AE5 "
} 4,86 va 2
203
OBCIAZENIA NA BELCE
Przypadek: P1: Obciazenia stale
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]: '
Lp OpIS obciazenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Ciezar posadzki [1,26x1,1kN/m2] 1,39 1,35 -- 1,88 od ‘:40 @
2. Ciezar plyty [0,93x0,12x25 kN/m3] 2,79 1,35 - 377 ™ F:°:O do
3. Ciezar wiasny belki 1,98 1,35 - 2,67 cata belka
[0,33m-0,24m-25,0kN/m3]
4. Ciezar posadzki [0,5x1,1 KN/m2] 0,55 1,35 - 0,74 °dk‘ 40do
onca
5. Ciezar ptyty [0,5x0,12x25 kN/m3] 1,50 1,35 - 2,03 °dk‘ 40.do
onca
Schemat statyczny belki
! 15 ]
A ! B
) 540 L
Przypadek: P2: Obcigzenia uzytkowe
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]: .
Lp OpIS obciazenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Uzytkowe + $cianki dziatowe [1,26x3,25 4,10 1,50 -- 6,15 odpocz.do
kN/m2] 140
2. Uzytkowe + $cianki dziatowe [0,5x3,25 1,63 1,50 - 2,44 0d1,40.do
kN/mZ] konca

12



Schemat statyczny belki

6,15
B.44

LS

1 P44

A

| 540

204
OBCIAZENIA NA BELCE

Przypadek: P1: Obciazenia stale
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

33

Lp OpIS obciazenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Ciezar posadzki [0,24x1,0kN/m2] 0,24 1,35 -- 0,32 cala belka
2. Ciezar$cian[0,24 m x 6,3 m x 16 kN/m3] 24,20 1,35 - 32,67  Celabela
3. Ciezar wiasny belki 1,80 1,35 - 2,43 cata belka
[0,24m-0,30m-25,0kN/m3]
;26,24 1,35 35,42
Schemat statyczny belki
! ]
PN PaN
A B
4L 2,77 4L
Przypadek: P2: Obcigzenia uzytkowe
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]: '
Lp OpIS obciazenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Uzytkowe [0,24x0,4 kN/m2] 0,10 1,50 -- 0,15 cala belka
> 0,10 1,50 0,15
Schemat statyczny belki
11
L 1, 1
,L’ 2.77 41/ 24
205 .
OBCIAZENIA NA BELCE
Przypadek: P1: Obciazenia state
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]: A
Lp. Opis obciazenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. 0,00 1,00 - 0,00  cAepeRa
2. Ciezar wiasny belki 2,10 1,35 - 2,84 cata belka
[0,28m-0,30m-25,0kN/m3]
> 2,10 1,35 2,84
Zestawienie obcigzen roztozonych trapezowych [kN/m]: A
Lp. Opis obciazenia Obc.char.” Obc.char. kd Obc.obl.  Obc.obl. Zasieg
lewe prawe lewe prawe [m]
1. Ciezar posadzki[2,3 - 0,0m x 1,1 kN/m2] 2,53 0,00 1,35 - 3,42 0,00 ﬁ:
elka
2. Ciezar ptyty [2,3 - 0,0m x 0,12 x 24 6,90 0,00 1,35 - 932 0,00 @
kN/m3] belka
Schemat statyczny belki
: —
A B
| 5,40 i)

13



Przypadek: P2: Obcigzenia uzytkowe
Zestawienie obcigzen roztozonych trapezowych [kN/m]:

. [P . Obc.char.” Obc.char. Obc.obl.  Obc.obl. Zasieg
Lp OpIS obmazenla lewe prawe Vi kd lewe prawe [m]
1. Uzytkowe poddasza [2,3 - 0,0m x 3,25 748 0,00 1,50 - 11,22 0,00 ="
kN/m2] belka
Schemat statyczny belki
1-1
L\ Nr1
J 5.40 k 28
207
OBCIAZENIA NA BELCE
Przypadek: P1: Obciazenia stale
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]: A
Lp. Opis obciazenia Obc.char. Vi Kq Obc.obl. Zasigg [m]
1. Ciezar $cian [0,24m x 6,3m x 16 kN/m2] 24,20 1,35 - 32,67  cAapeka
2. Ciezar whasny belki 2,40 1,35 - 3,24 cala belka
[0,24m-0,40m-25,0kN/m3]
. 26,60 1,35 35,91
Zestawienie obcigzen roztozonych trapezowych [kN/m]: A
Lp. Opis obciazenia Obc.char.™ Obc.char. Vi Kqg Obc.obl.  Obc.obl.  Zasieg
lewe prawe lewe prawe [m]
1. Ciezar posadzki poddasza [1,2-0,0mx 1,20 0,00 1,35 - 162 000 @2
1,0 kN/m2] belka
2. Ciezar posadzki ll pietra[1,2-0,0mx 1,1 1,32 0,00 1,35 - 1,78 000 **®
kN/m2] belka
3. Ciezar posadzki | pietra [1,2 - 0,0m x 1,1 1,32 0,00 1,35 - 1,78 0,00 **
kN/m2] pelka
4. Ciezar ptyty poddasze [1,2-0,0m x0,12x 3,60 0,00 1,35 - 486 000
25 kN/m3] pelka
5. Ciezar ptyty Il pietro [1,2 - 0,0m x 0,12 x 3,60 0,00 1,35 -- 486 0,00
25 kN/m3] pelka
6. Ciezar ptyty | pietro [1,2-0,0m x 0,12x25 3,60 0,00 1,35 -- 486 0,00
kN/m3] belka
Zestawienie sit skupionych [kN]:
Lp. Opis obcigzenia Fx x [m] Vi Kqg Fq
1. Obcigzenie z dachu 35,00 1,54 1,00 35,00
Schemat statyczny belki ﬂ
! ¥
AA 1 AB
A 278 L
Przypadek: P2: Obcigzenia uzytkowe
Zestawienie obcigzen roztozonych trapezowych [kN/m]: A
Lp. Opis obciazenia Obc.char.~ Obc.char. Vi Kq Obc.obl. ~ Obc.obl.  Zasieg
lewe prawe lewe prawe [m]
1. Uzytkowe poddasza [1,2 - 0,0m x 0,4 048 000 150 - 0,72 0,00 &
kN/m2] belka
2. uzytkowe Il pietro [1,2 - 0,0m x 3,25 3,90 0,00 1,50 -- 585 0,00 @
kN/m2] belka
3. Uzytkowe I pietro [1,2 - 0,0m x 3,25 3,90 0,00 1,50 -- 585 0,00 @

kN/m2]

belka

14



Schemat statyczny belki

> 12,42

40

| 2.78 o 7
. g F—F
Z0.8
OBCIAZENIA NA BELCE
Przypadek: P1: Obciazenia state
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]: _
Lp OpIS obciqzenia Obc.char. Vi Kqg Obc.obl. Zasigg [m]
1. 0,00 1,00 - 0,00  cAepeka
2. Ciezar whasny belki 2,40 1,35 - 3,24 cala belka
[0,24m-0,40m-25,0kN/m3]
> 2,40 1,35 3,24
Zestawienie obcigzen roztozonych trapezowych [kN/m]: _
Lp OpIS obciqzenia Obc.char.™ Obc.char. Vi Kqg Obc.obl.  Obc.obl.  Zasieg
lewe prawe lewe prawe [m]
1. Ciezar posadzki | pietra [2,3 - 0,0m x 1,1 253 0,00 1,35 - 342 000 @@
kN/m2] pelka
2. Ciezar ptyty | pietro [2,3-0,0m x0,12x25 6,90 0,00 1,35 - 932 0,00 *°
kN/m3] belka
Schemat statyczny belki
: —
A B
) 5,04 |
Przypadek: P2: Obcigzenia uzytkowe
Zestawienie obcigzen roztozonych trapezowych [kN/m]: ,
Lp OpIS obciazenia Obc.char.™ Obc.char. v kd Obc.obl.  Obc.obl.  Zasigg
lewe prawe f lewe prawe [m]
1. Uzytkowe I pietro [2,3 - 0,0m x 3,25 748 0,00 1,50 - 11,22 0,00 ="
kN/m2] belka
Schemat statyczny belki
11
g
N Nr1
4L 504 ”
Z0.9
OBCIAZENIA NA BELCE
Przypadek: P1: Obciazenia state
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]: _
Lp OpIS obciqzenia Obc.char. Vi Kqg Obc.obl. Zasigg [m]
1. Ciezar posadzki [1,02x1,1kN/m2] 1,12 1,35 - 1,51 cara befka
2. Ciezar ptyty [1,02x0,12x25 kN/m3] 3,06 1,35 - 4,13 cata belka
3. Ciezar wiasny belki 2,04 1,35 - 2,75 cata belka
[0,24m-0,34m-25,0kN/m3]
4. Ciezar schodéw [16,86 kN/m] 16,86 1,35 - 22,76 dk”“
5. Ciezar schodéw [16,86 kN/m] 16,86 1,35 - 22,76 "123 do

15



Schemat statyczny belki

b 3 r! ]
A ! 2 B
4L 4,80 4L
Przypadek: P2: Obcigzenia uzytkowe
Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]: _
Lp OpIS obciqzenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Uzytkowe + $cianki dziatowe [1,02 x 3,25 3,32 1,50 -- 4,98 cara befka
kN/m2]
2. Uzytkowe schodéw [7,34 kN/m] 7,34 1,50 - 11,01 °dk3’f°’3 do
onca
3. Uzytkowe schodow [7,34 kN/m] 7,34 1,50 - 11,00 "123 do
Schemat statyczny belki
11
5 ¥ 4 ]
A 1 2
| 4,80 L o a4
Z0.10
OBCIAZENIA NA BELCE
Przypadek: P1: Obciazenia stale
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]: .
Lp OpIS obciazenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasigg [m]
1. Obciazenie z dachu [16,5 kN/m] 16,50 1,00 -- 16,50  c¥abera
2. Ciezar whasny belki 2,52 1,35 - 3,40 cata belka
[0,24m-0,42m-25,0kN/m3]
3. Ciezar schodéw na Il pigtro [16,86 kN/m] 16,86 1,35 - 22,76 °dk"f‘2 do
onca
4. Ciezar schodéw na | pietro [16,86 kN/m] 16,86 1,35 - 22,76 °dk‘ 42 do
onca
5. Ciezar $ciany [0,24 x 8,2 x 16 kN/m3] 31,50 1,35 - 42,53  calabela
Schemat statyczny belki
L 1 |
PaN 1 PN
A B
4L 2,89 4L
Przypadek: P2: Obcigzenia uzytkowe
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]: _
Lp OpIS obciqzenia Obc.char. Vi Kqg Obc.obl. Zasigg [m]
1. Uzytkowe schodéw na Il pietro [7,84 7,84 1,50 -- 11,76 %914
kN/m] konca
2. Uzytkowe schodéw na | pietro [7,84 kN/m] 7,84 1,50 -- 11,76 °dk1 42 do
onca
Schemat statyczny belki
11
w A/
PaN L i N1 )
A | R NN
L 2.89 /L’ 24

2y
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Zb 0.1

OBCIAZENIA NA BELCE

Przypadek: P1: Obciazenia stale
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp OpIS obciaZenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Ciezar posadzki [0,87x1,1kN/m2] 0,96 1,35 -- 1,30 cala befka
2. Ciezar ptyty [0,63x0,1x25 kN/m3] 1,58 1,35 - 2,13 cata belka
3. Ciezar wiasny belki 1,44 1,35 - 1,94 cata belka
[0,24m-0,24m-25,0kN/m3]
;3,98 1,35 5,37
Schemat statyczny belki
! {
AA AB
4L 556 4L
Przypadek: P2: Obcigzenia uzytkowe
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp OpIS obciaZenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Uzytkowe poddasze [0,87x2,5 kN/m2] 2,18 1,50 -- 3,27 cala belka
> 2,18 ,50 3,27
Schemat statyczny belki y
L - “
A B
41/ 556 41' 2
Zb 0.2 e
OBCIAZENIA NA BELCE
Przypadek: P1: Obciazenia stale
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]: _
Lp OpIS obciqzenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Ciezar posadzki [0,24x1,1 kN/m2] 0,26 1,35 -- 0,35 cara befka
2. Ciezar wiasny belki 1,44 1,35 - 1,94 cala belka
[0,24m-0,24m-25,0kN/m3]
2. 1,70 1,35 2,29
Schemat statyczny belki
! {
AA AB
4L 1,50 4L
Przypadek: P2: Obcigzenia uzytkowe
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp OpIS obciaZenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Uzytkowe balkonu [0,24x3,0 kN/m2] 0,72 1,50 -- 1,08 cala belka
> 0,72 ,50 1,08

Schemat statyczny belki

11

1,08

L. 11,08

24

24
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Zb 0.3

OBCIAZENIA NA BELCE

Przypadek: P1: Obciazenia stale
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp OpIS obciazenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Ciezar posadzki [0,87x1,1kN/m2] 0,96 1,35 -- 1,30 cala befka
2. Ciezar ptyty [0,63x0,1x25 kN/m3] 1,58 1,35 - 2,13 cata belka
3. Ciezar wiasny belki 1,44 1,35 - 1,94 cata belka
[0,24m-0,24m-25,0kN/m3]
> 3,98 1,35 5,37
Schemat statyczny belki
! {
AA AB
) 3,54 k
Przypadek: P2: Obcigzenia uzytkowe
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp OpIS obciqzenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Uzytkowe balkon [0,87x3,0 kN/m2] 2,61 1,50 -- 3,91 cala belka
> 2,61 ,50 3,92
Schemat statyczny belki
1-1
! { ™
A B
i 354 ) o
Z1.1
OBCIAZENIA NA BELCE
Przypadek: P1: Obciazenia state
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]: .
Lp OpIS obciazenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Ciezar posadzki [0,95x1,1kN/m2] 1,05 1,35 -- 1,42 cala befka
2. Ciezar plyty [0,65x0,12x25 kN/m3] 1,95 1,35 - 2,63 cata belka
3. Ciezar wiasny belki 1,80 1,35 - 2,43 cata belka
[0,30m-0,24m-25,0kN/m3]
;4,80 1,35 6,48
Schemat statyczny belki
! ]
A B C
) 6.60 " 540 L
Przypadek: P2: Obcigzenia uzytkowe
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]: _
Lp OpIS obciazenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasigg [m]
1. Uzytkowe + $cianki dziatowe [0,95x3,25 3,09 1,50 -- 4,63 cara befka
kN/m2]
> 3,09 1,50 4,63

Schemat statyczny belki

~

L

41463

A B

| 6.60 . 5.40
4 *
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z14 4 ” ” 4
OBCIAZENIA NA BELCE

Przypadek: P1: Obciazenia state
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp OpIS obciqzenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Ciezar posadzki [1,26x1,1kN/m2] 1,39 1,35 -- 1,88 od "1":0 @
2. Ciezar ptyty [0,93x0,12x25 kN/m3] 2,79 1,35 -- 3,77 ":’:0 do
3. Ciezar wiasny belki 1,98 1,35 - 2,67 cata belka
[0,33m-0,24m-25,0kN/m3]
4. Ciezar posadzki [0,5x1,1 kN/m2] 0,55 1,35 - 0,74 °"k‘ #0do
onca
5. Ciezar ptyty [0,5x0,12x25 kN/m3] 1,50 1,35 - 2,03 °"k‘ #0do
onca
Schemat statyczny belki
L 15 F|
AN 1 PaN
A B
4L 540 4L
Przypadek: P2: Obcigzenia uzytkowe
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]: .
Lp OpIS obciazenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasigg [m]
1. Uzytkowe + $cianki dziatowe [1,26x3,25 4,10 1,50 -- 6,15 od pocz. do
kN/m2] 1,40
2. Uzytkowe + $cianki dziatowe [0,5x3,25 1,63 1,50 - 2,44 0d1,:40do
kN/mZ] konca

Schemat statyczny belki

i1
L4

24

6,15
B.44

f

:
I 540 L . 33
Z15
OBCIAZENIA NA BELCE

Przypadek: P1: Obciazenia stale
Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:

Lp Op|3 obciazenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Ciezar posadzki [1,02x1,1kN/m2] 1,12 1,35 _ 151 Al belka
2. Ciezar ptyty [1,02x0,12x25 kKN/m3] 2,55 1,35 - 3,44 cafa belka
3. Ciezar schodow [15,58 kN/m] 15,58 1,35 - 21,03 odk&?s do

onca

4. Ciezar wiasny belki 1,80 1,35 - 243 cafa belka

[0,24m-0,30m-25,0kN/m3]

19



Schemat statyczny belki

C 3 J
A ! B
L 4,80 i)
Przypadek: P2: Obcigzenia uzytkowe
Zestawienie obcigzenh roztozonych [kN/m]: _
Lp OpIS obciqzenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasigg [m]
1. Uzytkowe [1,02x3,25 kN/m2] 3,32 1,50 -- 4,98 cara befka
2. Uzytkowe schody [3,0 kN/m2 - reakcja ze 7,18 1,50 -- 10,77 ~ °43%®
schodéw 7,18 kN/m] kofica
Schemat statyczny belki
11
E:' 3‘%— —J Nr1
l’ 4,80 J/ " 24 K
Z1.7
OBCIAZENIA NA BELCE
Przypadek: P1: Obciazenia state
Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]: _
Lp OpIS obciqzenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasigg [m]
1. 0,00 1,00 - 0,00  ©RPa
2. Ciezar whasny belki 2,52 1,35 - 3,40 cata belka
[0,42m-0,24m-25,0kN/m3]
> 2,82 1,35 3,40
Zestawienie obcigzen roztozonych trapezowych [kN/m]: _
Lp OpIS obciqzenia Obc.char.™ Obc.char. Vi Kqg Obc.obl.  Obc.obl.  Zasieg
lewe prawe lewe prawe [m]
1. Ciezar posadzki[2,3 - 0,0m x 1,1 KN/m2] 253 0,00 1,35 -- 3,42 0,00 bcal*ka
elka
2. Ciezar ptyty [2,3 - 0,0m x 0,12 x 24 6,90 0,00 1,00 -- 6,90 0,00 @
kN/m3] belka
Schemat statyczny belki
, —
A B
L 529 L
Przypadek: P2: Obcigzenia uzytkowe
Zestawienie obcigzen roztozonych trapezowych [kN/m]: '
Lp OpIS obciazenia Obc.char.” Obc.char. v kd Obc.obl.  Obc.obl.  Zasieg
lewe prawe f lewe prawe [m]
1. Uzytkowe poddasza [2,3 - 0,0m x 3,25 7,48 0,00 1,50 - 11,22 0,00 ="
kN/mZ] belka
Schemat statyczny belki
14

2

} ¥ 42
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218

OBCIAZENIA NA BELCE

Przypadek: P1: Obciazenia stale
Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/m]:

Lp OpIS obciazenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1, 0,00 1,00 - 0,00 cata belka
2. Ciezar wiasny belki 1,68 1,35 - 2,27 cata belka
[0,28m-0,24m-25,0kN/m3]
. 1,68 1,35 2,27
Zestawienie obcigzen roztozonych trapezowych [kN/m]: '
Lp OpIS obciazenia Obc.char.” Obc.char. v kd Obc.obl.  Obc.obl. Zasieg
lewe f lewe prawe [m]
1. Ciezar posadzki [2,3 - 0,0m x 1,1 kN/m2] 2,53 135 - 342 0,00 fl*:‘_
elka
2. Ciezar ptyty [2,3 - 0,0m x 0,12 x 25 6,90 1,35 - 932 0,00 *°
kN/m3] belka
Schemat statyczny belki
: —
A B
L 5,40 i)
Przypadek: P2: Obcigzenia uzytkowe
Zestawienie obcigzen roztozonych trapezowych [kN/m]: _
Lp OpIS obciqzenia Obc.char.™ Obc.char. Vi Kqg Obc.obl.  Obc.obl.  Zasieg
lewe lewe prawe [m]
1. Uzytkowe poddasza [2,3 - 0,0m x 3,25 7,48 150 - 11,22 0,00 @@
kN/m2] belka
Schemat statyczny belki
11
ﬁ\ Nr1
4L 540 j/ 28
Zb1.1
OBCIAZENIA NA BELCE
Przypadek: P1: Obciazenia stale
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]: '
Lp OpIS obciazenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasigg [m]
1. Ciezar posadzki [0,87x1,1kN/m2] 0,96 1,35 -- 1,30 cala befka
2. Ciezar ptyty [0,63x0,1x25 kN/m3] 1,58 1,35 - 2,13 cata belka
3. Ciezar wiasny belki 1,80 1,35 - 2,43 cala belka
[0,24m-0,30m-25,0kN/m3]
> 4,34 1,35 5,86
Schemat statyczny belki
: {
A PN
A B
4L 6,48 4L
Przypadek: P2: Obcigzenia uzytkowe
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]: .
Lp OpIS obciazenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasigg [m]
1. Uzytkowe poddasze [0,87x2,5 kN/m2] 2,18 1,50 -- 3,27 cala belka
. 2,18 1,50 3,27
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Schemat statyczny belki

~
o
Lm

A

L 6,48

30

. + 24
Zb 1.2
OBCIAZENIA NA BELCE
Przypadek: P1: Obciazenia stale
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp OpIS obciazenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Ciezar posadzki [0,24x1,1 kN/m2] 0,26 1,35 -- 0,35 cala befka
2. Ciezar wiasny belki 1,44 1,35 - 1,94 cala belka
[0,24m-0,24m-25,0kN/m3]
3 1,70 1,35 2,29
Schemat statyczny belki
! ]
A B
) 1,50 L
Przypadek: P2: Obcigzenia uzytkowe
Zestawienie obcigzeh roztozonych [kN/m]:
Lp OpIS obciqzenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Uzytkowe balkonu [0,24x3,0 kN/m2] 0,72 1,50 -- 1,08 cara befka
2. 0,72 1,50 1,08
Schemat statyczny belki
1-1
! ]
4L 1,50 4L o
Zb1.3
OBCIAZENIA NA BELCE
Przypadek: P1: Obciazenia state
Zestawienie obcigzenh roztozonych [kN/m]:
Lp OpIS obciqzenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Ciezar posadzki [0,87x1,1kN/m2] 0,96 1,35 -- 1,30 cara befka
2. Ciezar plyty [0,63x0,1x25 kN/m3] 1,58 1,35 - 2,13 cata belka
3. Ciezar wiasny belki 1,44 1,35 - 1,94 cata belka
[0,24m-0,24m-25,0kN/m3]
. 3,98 1,35 5,37
Schemat statyczny belki
! ]
AA AB
k 4,46 k
Przypadek: P2: Obcigzenia uzytkowe
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]: _
Lp OpIS obciqzenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Uzytkowe poddasze [0,87x3,0 kN/m2] 2,61 1,50 -- 3,91 cara befka
s 2,61 1,50 3,92
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Schemat statyczny belki

o
o
Lm

L. 13,92

24

. . S
4L 4,46 4L N o
z241
OBCIAZENIA NA BELCE
Przypadek: P1: Obciazenia stale
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]: .
Lp OpIS obciaZenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Ciezar posadzki [1,23x1,0kN/m2] 1,23 1,35 -- 1,66 cala befka
2. Ciezar plyty [1,23x0,12x25 kN/m3] 3,69 1,35 - 4,98 cata belka
3. Ciezar wiasny belki 1,98 1,35 - 2,67 cala belka
[0,33m-0,24m-25,0kN/m3]
> 6,90 1,35 9,32
Zestawienie sit skupionych [kN]:
Lp. Opis obcigzenia x [m] Vi kg Fq
1. Obcigzenie z dachu 7,00 1,84 1,00 -- 7,00
2. Obcigzenie z dachu 10,00 5,36 1,00 -- 10,00
3. Obcigzenie z dachu 10,00 7,60 1,00 - 10,00
4. Obcigzenie z dachu 7,00 9,92 1,00 - 7,00
Schemat statyczny belki
! {
AA 1 AB 3 4 AC
) 6.60 " 5,40 )
Przypadek: P2: Obcigzenia uzytkowe
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]: _
Lp OpIS obciqzenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Uzytkowe poddasze [1,23x0,4 kN/m2] 0,49 1,50 -- 0,73 cara befka
> 049 1,50 0,73
Schemat statyczny belki
! ]
b 6.60 5.40 il
11 2:2 33
Nr 1 , M Nr2 , W
224
OBCIAZENIA NA BELCE
Przypadek: P1: Obciazenia state
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]: _
Lp OpIS obciqzenia Obc.char. Vi Kqg Obc.obl. Zasigg [m]
1. Ciezar posadzki [0,15x1,0kN/m2] 0,15 1,35 -- 0,20 cara befka
2. Ciezar whasny belki 0,90 35 - 1,22 cata belka
[0,15m-0,24m-25,0kN/m3]
3 1,05 1,35 1,42

23



Zestawienie sit skupionych [kN]:

Lp Opis obcigzenia Fx X [m] Vi kg Fq
1. Obcigzenie z dachu 18,00 3,88 1,00 -- 18,00
Schemat statyczny belki
! ]
1
A B
k 4,80 )
Przypadek: P2: Obcigzenia uzytkowe
Zestawienie obcigzeh roztozonych [kN/m]:
Lp OpIS obciazenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Uzytkowe poddasze [0,15x0,4 kN/m2] 0,06 1,50 -- 0,09 cala belka
>: 0,06 1,50 0,09
Schemat statyczny belki
1-1
! -
A B
) 480 b -
225
OBCIAZENIA NA BELCE
Przypadek: P1: Obciazenia state
Zestawienie obcigzenh roztozonych [kN/m]:
Lp OpIS obciqzenia Obc.char. Vi kd Obc.obl Zasieg [m]
1. Ciezar posadzki [0,13x1,0kN/m2] 0,13 1,35 -- 0,18 cara befka
2. Ciezar whasny belki 2,58 35 - 3,48 cata belka
[0,43m-0,24m-25,0kN/m3]
> 2,71 1,35 3,66
Zestawienie sit skupionych [kN]:
Lp. Opis obcigzenia Fx x [m] Vi kg Fq
1. Obcigzenie z dachu 34,00 1,28 1,00 -- 34,00
Schemat statyczny belkiﬂ
; {
AA 1 AB
L 540 L
Przypadek: P2: Obcigzenia uzytkowe
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]: _
Lp OpIS obciqzenia Obc.char. Vi kd Obc.obl Zasieg [m]
1. Uzytkowe poddasze [0,13x0,4 kN/m2] 0,05 1,50 -- 0,08 cara befka
>: 0,05 1,50 0,08

Schemat statyczny belki

24

0,08

) . =

24
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OBCIAZENIA NA BELCE

Przypadek: P1: Obciazenia stale
Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/m]:

Lp OpIS obciazenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Ciezar posadzki [1,05x1,0kN/m2] 1,05 1,35 -- 1,42 o "140 d
2. Ciezar ptyty [1,05x0,12x25 kN/m3] 3,15 1,35 - 425 "140 do
3. Ciezar wiasny belki 1,20 1,35 -- 1,62 cata belka
[0,20m-0,24m-25,0kN/m3]
4. Ciezar posadzki [0,4x1,0 kN/m2] 0,40 1,35 - 0,54 °dk1 40do
onca
5. Ciezar plyty [0,4x0,12x25 kN/m3] 1,20 1,35 -- 1,62 °dk1 40do
onca
Schemat statyczny belki
! 15 f
A ! B
ﬂb 5,40 4L
Przypadek: P2: Obcigzenia uzytkowe
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]: _
Lp OpIS obciqzenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Uzytkowe poddasze [1,05x0,4 kN/m2] 0,42 1,50 -- 0,63 od "140 d
2. Uzytkowe poddasza [0,4x0,4 kN/m2] 0,16 1,50 -- 0,24 °dk1 40do
onca
Schemat statyczny belki
1
Nr1 7
! | x|
A ! B
4L 5,40 %
z27
OBCIAZENIA NA BELCE
Przypadek: P1: Obciazenia state
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]: _
Lp OpIS obciqzenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Ciezar posadzki [1,02x1,0kN/m2] 1,02 1,35 -- 1,38 cara befka
2. Ciezar plyty [1,02x0,12x25 kN/m3] 2,55 1,35 - 3,44 cata belka
3. Ciezar wiasny belki 1,80 1,35 - 2,43 cata belka
[0,24m-0,30m-25,0kN/m3]
s: 537 1,35 7,25
Schemat statyczny belki
| ]
PaN PaN
A B
4L 4,80 4L
Przypadek: P2: Obcigzenia uzytkowe
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]: _
Lp OpIS obciqzenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Uzytkowe poddasze [1,02x0,4 kN/m2] 0,41 1,50 -- 0,61 cara befka
> 0,41 1,50 0,61
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Schemat statyczny belki

30

Lo OJ Nr 1
L 480 b } 24 ¢
229 ]
OBCIAZENIA NA BELCE
Przypadek: P1: Obciazenia stale
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]: .
Lp OpIS obciazenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. 0,00 1,00 - 0,00 cata belka
2. Ciezar whasny belki 2,52 1,35 - 3,40 cala belka
[0,42m-0,24m-25,0kN/m3]
. 2,52 1,35 3,40
Zestawienie obcigzen roztozonych trapezowych [kN/m]: '
Lp OpIS obciazenia Obc.char.” Obc.char. v kd Obc.obl.  Obc.obl. Zasieg
lewe prawe f lewe prawe [m]
1. Ciezar posadzki [2,3 - 0,0m x 1,0 kN/m2] 2,30 0,00 1,35 -- 3,10 0,00 :‘Tka
elka
2. Ciezar ptyty [2,3 - 0,0m x 0,12 x 24 6,90 0,00 1,35 -- 9,32 0,00 @
kN/m3] belka
Schemat statyczny belki
: —
N A
A B
4L 529 4L
Przypadek: P2: Obcigzenia uzytkowe
Zestawienie obcigzen roztozonych trapezowych [kN/m]: _
Lp OpIS obciqzenia Obc.char.” Obc.char. Vi kd Obc.obl.  Obc.obl. Zasieg
lewe prawe lewe prawe [m]
1. Uzytkowe poddasza [2,3 - 0,0m x 0,4 0,92 0,00 1,50 -- 1,38 0,00 ¢
kN/m2] belka
Schemat statyczny belki
11
E\ Nr1
) 529 | 2
2210
OBCIAZENIA NA BELCE
Przypadek: P1: Obciazenia stale
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]: _
Lp OpIS obciqzenia Obc.char. Vi Kqg Obc.obl. Zasigg [m]
1. 0,00 1,00 - 0,00  ©RPa
2. Ciezar wiasny belki 2,40 1,35 - 3,24 cata belka
[0,40m-0,24m-25,0kN/m3]
> 2,40 1,35 3,24
Zestawienie obcigzen roztozonych trapezowych [kN/m]: _
Lp OpIS obciqzenia Obc.char.~ Obc.char. Vi Kqg Obc.obl.  Obc.obl.  Zasieg
lewe prawe lewe prawe [m]
1. Ciezar posadzki[2,3-0,0mx 1,0kN/m2] 2,30 0,00 135 - 3,10 0,00 @2

26



belka

cata

2. Ciezar ptyty [2,3 - 0,0m x 0,12 x 24 6,90 0,00 1,35 -- 9,32 0,00
kN/m3] belka
Zestawienie sit skupionych [KNJ:
Lp. Opis obcigzenia Fx x [m] Vi kg Fq
1. Obcigzenie z dachu 28,00 1,84 1,00 -- 28,00
Schemat statyczny belki
L —
A ! B
k 5,40 )
Przypadek: P2: Obcigzenia uzytkowe
Zestawienie obcigzen roztozonych trapezowych [kN/m]: '
Lp OpIS obciazenia Obc.char.” Obc.char. v kd Obc.obl.  Obc.obl.  Zasieg
lewe prawe f lewe prawe [m]
1. Uzytkowe poddasza [2,3 - 0,0m x 0,4 0,92 0,00 1,50 -- 1,38 0,00 *°
kN/mZ] belka
Schemat statyczny belki
11
;’r\ Nr1
L 540 i 40
z211
OBCIAZENIA NA BELCE
Przypadek: P1: Obciazenia stale
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]: .
Lp OpIS obciazenia Obc.char. kd Obc.obl. Zasigg [m]
1, 0,00 1,00 - 0,00 cata belka
2. Ciezar wiasny belki 1,44 1,35 - 1,94  cdabela
[0,24m-0,24m-25,0kN/m3]
P 1,44 1,35 1,94
Zestawienie obcigzen roztozonych trapezowych [kN/m]: '
Lp OpIS obciazenia Obc.char.” Obc.char. v kd Obc.obl.  Obc.obl.  Zasieg
lewe prawe f lewe prawe [m]
1. Ciezar posadzki [2,3-0,0m x 1,0kN/m2] 2,30 0,00 1,35 - 3,10 0,00 fl*:‘_
elka
2. Ciezar ptyty [2,3 - 0,0m x 0,15 x 24 8,63 0,00 1,35 - 11,65 0,00
kN/m3] pelka
Schemat statyczny belki
! —
A B
L 5,40 i)
Przypadek: P2: Obcigzenia uzytkowe
Zestawienie obcigzen roztozonych trapezowych [kN/m]: _
Lp OpIS obciqzenia Obc.char.™ Obc.char. Vi Kqg Obc.obl.  Obc.obl.  Zasieg
lewe prawe lewe prawe [m]
1. Uzytkowe poddasza [2,3 - 0,0m x 0,4 092 000 150 - 1,38 0,00 fl*:‘_
elka

kN/m2]
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Schemat statyczny belki

Nr1

Nr1

24

- o
A B
«L 5.40 4L 24
2212
OBCIAZENIA NA BELCE
Przypadek: P1: Obciazenia stale
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]: .
Lp OpIS obciaZenia Obc.char. Vi kd Obc.obl Zasieg [m]
1. Ciezar posadzki [0,15x1,0kN/m2] 0,15 1,35 -- 0,20 cala befka
2. Ciezar wiasny belki 0,90 35 - 1,22 cala belka
[0,15m-0,24m-25,0kN/m3]
3 1,05 1,35 1,42
Zestawienie sit skupionych [kN]:
Lp. Opis obcigzenia Fx X [m] Vi kg Fq
1. Obcigzenie z dachu 16,00 1,28 1,00 -- 16,00
Schemat statyczny belki
! ]
1
A B
k 540 L
Przypadek: P2: Obcigzenia uzytkowe
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]: .
Lp OpIS obciaZenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Uzytkowe poddasze [0,15x0,4 kN/m2] 0,06 1,50 -- 0,09 cala belka
>: 0,06 ,50 0,09
Schemat statyczny belki 1
-1
; { N
A B
4L 5,40 } 15
2213
OBCIAZENIA NA BELCE
Przypadek: P1: Obciazenia state
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]: _
Lp OpIS obciqzenia Obc.char. Vi Kqg Obc.obl Zasigg [m]
1. Ciezar posadzki [0,28x1,0kN/m2] 0,28 1,35 -- 0,38 cara befka
2. Ciezar wiasny belki 1,68 35 - 2,27 cata belka
[0,28m-0,24m-25,0kN/m3]
3 1,96 1,35 2,65
Zestawienie sit skupionych [kN]:
Lp. Opis obcigzenia Fx X [m] Vi kg Fq
1. Obcigzenie z dachu 19,00 1,28 1,00 -- 19,00

Schemat statyczny belki

1

.65

3

28



Przypadek: P2: Obcigzenia uzytkowe
Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:

Lp OpIS obciaZenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Uzytkowe poddasze [0,28x0,4 kN/m2] 0,11 1,50 -- 0,17 cala belka
> 0,11 ,50 0,17
Schemat statyczny belki
11
Nr1 7/
[ ] X
ﬂL 5,40 l’ 28
z214
OBCIAZENIA NA BELCE
Przypadek: P1: Obciazenia stale
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]: .
Lp OpIS obciaZenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Ciezar posadzki [0,3x1,0kN/m2] 0,30 1,35 -- 0,41 cala belka
2. Ciezar wiasny belki 1,80 1,35 - 2,43 cala belka
[0,30m-0,24m-25,0kN/m3]
> 2,10 1,35 2,84
Zestawienie sit skupionych [kN]:
Lp. Opis obcigzenia Fx x [m] Vi kg Fq
1. Obcigzenie z dachu 10,00 1,62 1,00 -- 10,00
Schemat statyczny belki
! {
1
A B
k 360 L
Przypadek: P2: Obcigzenia uzytkowe
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]: .
Lp OpIS obciaZenia Obc.char. Vi kd Obc.obl Zasieg [m]
1. Uzytkowe poddasze [0,30x0,4 kN/m2] 0,12 1,50 -- 0,18 cara befka
> 0,12 1,50 0,18
Schemat statyczny belki
11
r 1
ﬂL 3,60 ﬂL 30
Z215
OBCIAZENIA NA BELCE
Przypadek: P1: Obciazenia state
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]: '
Lp OpIS obciazenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Ciezar posadzki [0,40x1,0kN/m2] 0,40 1,35 -- 0,54 cala befka
2. Ciezar wiasny belki 2,40 1,35 - 3,24 cata belka
[0,40m-0,24m-25,0kN/m3]
> 2,80 1,35 3,78
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Zestawienie sit skupionych [kN]:

Lp Opis obcigzenia Fx X [m] Vi kg Fq
1. Obcigzenie z dachu 10,00 1,00 1,00 -- 10,00
Schemat statyczny belki
! {
1
A B
k 540 )
Przypadek: P2: Obcigzenia uzytkowe
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]: .
Lp OpIS obciazenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Uzytkowe poddasze [0,40x0,4 kN/m2] 0,16 1,50 -- 0,24 cala belka
> 0,16 1,50 0,24
Schemat statyczny belki
1
L' J Nr1
1\, 5.40 ,L 40
Zb21
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]: .
Lp OpIS obciazenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Obciazenie z dachu 9,00 1,00 -- 9,00 cala befka
2. Ciezar whasny belki 1,44 1,35 - 1,94 cala belka
[0,24m-0,24m-25,0kN/m3]
> 10,44 1,05 10,94
Schemat statyczny belki
14
Lﬁ q Nr 1
k 1,50 k 10
Zb 2.2 _
OBCIAZENIA NA BELCE
Przypadek: P1: Obciazenia stale
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]: _
Lp OpIS obciqzenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Ciezar posadzki [0,75x1,0kN/m2] 0,75 1,35 -- 1,01 cara befka
2. Ciezar plyty [0,63x0,1x25 kN/m3] 1,58 1,35 - 2,13 cata belka
3. Ciezar wiasny belki 1,44 1,35 -- 1,94 cata belka
[0,24m-0,24m-25,0kN/m3]
> 3,77 1,35 5,09
Zestawienie obcigzen roztozonych trapezowych [kN/m]: _
Lp OpIS obciqzenia Obc.char.” Obc.char. Vi kd Obc.obl.  Obc.obl. Zasieg
lewe prawe lewe prawe [m]
1. Ciezar $cianki [0,12 x 0-2 x 6kN/m3] 0,00 1,44 1,35 -- 0,00 1,94 ‘;" "3°1°:
0 3,
2. Ciezar $cianki [0,12 x 0-2 x 6kN/m3] 1,44 0,00 1,35 - 1,94 0,00 d°dk31‘2
0 KONnca
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Schemat statyczny belki

<

: @

. 15,09

A

L 6.48

Przypadek: P2: Obcigzenia uzytkowe
Zestawienie obcigzenh roztozonych [kN/m]:

Lp OpIS obciqzenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Uzytkowe poddasze [0,63x0,4 kN/m2] 0,25 1,50 -- 0,38 cara befka
> 0,25 1,50 0,38
Schemat statyczny belki
1-1
Nr1 /
! |
41’ 6.48 41’ 24
Zb2.3
OBCIAZENIA NA BELCE
Przypadek: P1: Obciazenia state
Zestawienie obcigzenh roztozonych [kN/m]:
Lp OpIS obciazenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Obcigzenie z dachu 2,50 1,00 - 2,50 cara befka
2. Ciezar wiasny belki 1,44 35 - 1,94 cata belka
[0,24m-0,24m-25,0kN/m3]
> 3,94 1,13 4,44
Schemat statyczny belki
1-1
i 3 Nr 1 |
! |
k 150 k 24
Zb 2.4
OBCIAZENIA NA BELCE
Przypadek: P1: Obciazenia stale
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp OpIS obciazenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Ciezar posadzki [0,63x1,0kN/m2] 0,63 1,35 -- 0,85 cala befka
2. Ciezar ptyty [0,63x0,1x25 kN/m3] 1,58 1,35 - 2,13 cata belka
3. Ciezar wiasny belki 1,44 1,35 - 1,94 cala belka
[0,24m-0,24m-25,0kN/m3]
> 3,65 1,35 4,93
Zestawienie sit skupionych [kN]:
Lp. Opis obcigzenia Fx X [m] Vi Kq Fq
1. Obcigzenie z dachu 3,50 1,41 1,00 -- 3,50
2. Obcigzenie z dachu 3,50 2,81 1,00 -- 3,50

Schemat statyczny belki

o o
) s}
o) |

@

o

1:

1 2
A

| 446
4
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Przypadek: P2: Obcigzenia uzytkowe
Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:

Lp OpIS obciazenia Obc.char. yf kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Uzytkowe poddasze [0,63x0,4 kN/m2] 0,25 1,50 -- 0,38 cafa belka
. 025 1,50 0,38
Schemat statyczny belki
1-1
L ]
qL 4,46 j/ ”
PODCIAGI
Pd 0.1
OBCIAZENIA NA BELCE
Przypadek: P1: Obciazenia state
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]: _
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi Ky Obc.obl. Zasieg [m]
1. Ciezar warstw dachu [6,0m x 5,40 1,35 - 7,29 cara befka
0,78kN/m2/cos(30)]
2. Ciezar dachu [6,0m x 1,38 kN/m2] 8,28 1,35 - 11,18 cafa belka
3. Ciezar posadzki poddasza [6,0m x 1,0 6,00 ,35 - 8,10 cala belka
kN/m2]
4. Ciezar stropu nad Il pietrem [6,0m x 3,5 21,00 1,35 - 28,35 ~ ckbela
kN/m2]
5. Ciezar posadzki Il pietra [6,0m x 1,1 6,60 1,35 - 8,91 cala belka
kN/m2]
6. Ciezar stropu nad | pietrem [6,0m x 3,5 21,00 1,35 -- 28,35 cata belka
kN/m2]
7. Ciezar posadzki na | pietrze [6,0m x 1,1 6,60 1,35 - 8,91 cafa belka
kN/m2]
8. Ciezar stropu nad parterem [6,0m x 3,5 21,00 1,35 - 28,35 cata belka
kN/m2]
9. Ciezar wiasny belki 2,40 1,35 - 324  Cabele
[0,24m-0,40m-25,0kN/m3]
. 98,28 1,35 132,68
Schemat statyczny belki
L ]
A B c
L 2,50 ¥ 250 )
Przypadek: P2: Obcigzenia uzytkowe
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]: .
Lp OpIS obciazenia Obc.char. yf kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Snieg [6,0 x 0,72 kN/m2] 4,32 1,50 - 6,48 cata belka
2. Wiatr [6,0 x 0,25 kN/m2] 1,50 1,50 - 2,25 cala belka
3. Uzytkowe poddasza [6,0 m x 0,4 kN/m2] 2,40 1,50 - 3,60 cala belka
4. Uzytkowe Il pietra [6,0 x 3,25 kN/m2] 19,50 1,50 - 2905  caabela
5. Uzytkowe | pietra [6,0 x 3,25 kN/m2] 19,50 1,50 - 2905  caavelka
. 47,22 1,50 70,83

Schemat statyczny belki

70

. 170,83

>
@

2,50
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40
40

Nr 1 /] ; Nr 2 : /] ’ 3 Nr 1
Nr1
m

40

Nr 1 Nr 1 Nr 1
Pd 0.3
OBCIAZENIA NA BELCE
Przypadek: P1: Obciazenia stale
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]: .
Lp OpIS obciazenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Sciany [0,24m x 6,3m x 16 kN/m3] 24,20 1,35 -- 32,67  cHapeka
2. Posadzka poddasza [2,7 m x 1,0 kN/m2] 2,70 1,35 - 3,65 cata belka
3. Ciezar stropu nad Il pietrem [2,7 m x 3,5 9,45 1,35 - 12,76 ~ calbeka
kN/m2]
4. Posadzka Il pietra [2,7 m x 1,1 kKN/m2] 2,97 1,35 - 4,01 cata belka
5. Ciezar stropu nad | pietrem [2,7 m x 3,5 9,45 1,35 -- 12,76 ~ caabela
kN/m2]
6. Posadzka | pietra [2,7 m x 1,1 kN/m2] 2,97 1,35 - 4,01 cata belka
7. Ciezar stropu nad parterem [2,7 m x 3,5 9,45 35 - 12,76 ~ caabela
kN/m2]
8. Ciezar wiasny belki 2,40 1,35 - 3,24 cala belka
[0,24m-0,40m-25,0kN/m3]
>: 63,59 1,35 85,85
Schemat statyczny belki
! |
A B
L 3,08 i)
Przypadek: P2: Obcigzenia uzytkowe
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]: _
Lp OpIS obciqzenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Uzytkowe stropu nad Il pietrem [2,7 m x 8,78 1,50 - 13,17 ~ capeka
3,25 KN/m2]
2. Uzytkowe stropu nad | pietrem [3,75 m x 8,78 1,50 -- 13,17 ~ caabela
3,25 kN/m2]
3. Uzytkowe stropu nad parterem [ 3,75 m x 8,78 1,50 - 13,17 ~ calbeka
3,25 kN/m2]
> 26,34 1,50 39,51
Schemat statyczny belki
1-1
Nr1 /
i’ g Nr1
! ]
A
| 3,08 4L 24 x
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Pd 0.4

OBCIAZENIA NA BELCE

Przypadek: P1: Obciazenia stale
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp OpIS obciazenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Sciany [0,24m x 6,3m x 16 kN/m3] 24,20 1,35 -- 32,67  cHapeka
2. Posadzka poddasza [3,6 m x 1,0 kN/m2] 3,60 1,35 - 4,86 cata belka
3. Ciezar stropu nad Il pietrem [2,7 m x 3,5 9,45 1,35 - 12,76 ~ caabeka
kN/m2]
4. Ciezar plyty nad Il pietrem [0,9 mx 0,12x 2,70 1,35 - 3,65 cata belka
25 kN/m3]
5. Posadzka Il pietra [3,6 m x 1,1 kN/m2] 3,96 1,35 - 5,35 cata belka
6. Ciezar stropu nad | pietrem [2,7 m x 3,5 9,45 1,35 -- 12,76 ~ caabela
kN/m2]
7. Ciezar ptyty nad | pietrem [0,9 m x 0,12 x 2,70 1,35 - 3,65 cata belka
25 kN/m3]
8. Posadzka | pietra [3,6 m x 1,1 kN/m2] 3,96 1,35 - 5,35 cata belka
9. Ciezar stropu nad parterem [2,7 m x 3,5 9,45 1,35 - 12,76 ~ caabelka
kN/m2]
10. Ciezar ptyty nad parterem [0,9 m x 0,12 x 2,70 1,35 - 3,65 cata belka
25 kN/m3]
11. Ciezar wiasny belki 2,40 1,35 -- 3,24 cata belka
[0,24m-0,40m-25,0kN/m3]
s: 74,57 1,35 100,67
Schemat statyczny belki
! |
AA AB
4L 271 4L
Przypadek: P2: Obcigzenia uzytkowe
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]: _
Lp OpIS obciazenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasigg [m]
1. Uzytkowe stropu nad Il pietrem [3,6 m x 11,70 1,50 -- 17,55 cara befka
3,25 kN/m2]
2. Uzytkowe stropu nad | pigtrem [3,6 m x 11,70 1,50 -- 17,55 ~ caabela
3,25 kN/m2]
3. Uzytkowe stropu nad parterem [ 3,6 m x 11,70 1,50 - 17,55 ~ cdabela
3,25 kN/m2]
5. 35,10 1,50 52,65
Schemat statyczny belki
1-1
Nr1 A
! |
A B
k 2,71 I’ . 24
Pd 0.5
OBCIAZENIA NA BELCE
Przypadek: P1: Obciazenia state
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]: _
Lp OpIS obciazenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasigg [m]
1. Sciany [0,24m x 6,3m x 16 kN/m3] 24,20 1,35 -- 32,67  caapeka
2. Posadzka poddasza [3,6 m x 1,0 kN/m2] 3,60 1,35 -- 4,86 cata belka
3. Ciezar stropu nad Il pietrem [2,7 m x 3,5 9,45 1,35 -- 12,76 ~ caabela

kN/m2]
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cata belka

4. Ciezar ptyty nad Il pietrem [0,9 m x 0,12 x 2,70 1,35 -- 3,65
25 KN/m3]
5. Posadzka Il pietra [3,6 m x 1,1 kN/m2] 3,96 1,35 - 5,35 cata belka
6. Ciezar stropu nad | pietrem [2,7 m x 3,5 9,45 1,35 - 12,76 ~ Ccabela
kN/m2]
7. Ciezar ptyty nad | pietrem [0,9 m x 0,12 x 2,70 1,35 - 3,65 cala belka
25 kN/m3]
8. Posadzka | pietra[3,6 m x 1,1 kN/m2] 3,96 1,35 -- 5,35 cata belka
9. Ciezar stropu nad parterem [2,7 m x 3,5 9,45 ,35 -- 12,76 ~ caabela
kN/m2]
10. Ciezar ptyty nad parterem [0,9 m x 0,12 x 2,70 1,35 -- 3,65 cata belka
25 KN/m3]
11. Ciezar wiasny belki 2,40 1,35 - 3,24 cata belka
[0,24m-0,40m-25,0kN/m3]
> 7457 1,35 100,67
Schemat statyczny belki
! |
A B
L 2,51 L
Przypadek: P2: Obcigzenia uzytkowe
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]: .
Lp OpIS obciazenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Uzytkowe stropu nad Il pietrem [3,6 m x 11,70 1,50 -- 17,65 ~ c¥abeka
3,25 kN/m2]
2. Uzytkowe stropu nad | pietrem [3,6 m x 11,70 1,50 - 17,55 ~ cdabela
3,25 kN/m2]
3. Uzytkowe stropu nad parterem [ 3,6 m x 11,70 1,50 -- 17,55 ~ caabela
3,25 KN/m2]
>: 35,10 1,50 52,65
Schemat statyczny belki
1-1
Nr1 /
L J Nr1
A B
| 2,51 24
y B
Pd 0.6
OBCIAZENIA NA BELCE
Przypadek: P1: Obciazenia stale
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]: _
Lp OpIS obciazenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasigg [m]
1. Sciany [0,24m x 6,3m x 16 kN/m3] 24,20 1,35 -- 32,67  caapeka
2. Posadzka poddasza[3,75 m x 1,0 kN/m2] 3,75 1,35 - 5,06 cata belka
3. Ciezar stropu nad Il pietrem [3,75mx 3,5 13,13 1,35 -- 17,73 ~ caabela
kN/m2]
4. Posadzka Il pietra [3,75 m x 1,1 kN/m2] 413 1,35 -- 5,58 cata belka
5. Ciezar stropu nad | pietrem [3,75 m x 3,5 13,13 ,35 -- 17,73 ~ caabela
kN/m2]
6. Posadzka | pietra[3,75 m x 1,1 kN/m2] 413 1,35 -- 5,58 cata belka
7. Ciezar stropu nad parterem [3,75m x 3,5 13,13 1,35 - 17,73 ~ caabeka
kN/m2]
8. Ciezar wiasny belki 2,40 1,35 - 3,24 cata belka
[0,24m-0,40m-25,0kN/m3]
>: 78,00 1,35 105,30
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Schemat statyczny belki

3

105,

4 [105,30

A

L 1.91

Se—

Przypadek: P2: Obcigzenia uzytkowe
Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:

Lp OpIS obciqzenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Uzytkowe stropu nad Il pietrem [3,75 m x 12,19 1,50 -- 18,28 ~ cxabeka
3,25 kN/m2]
2. Uzytkowe stropu nad | pietrem [3,75 m x 12,19 1,50 - 18,08 ~ cdabela
3,25 KN/m2]
3. Uzytkowe stropu nad parterem [3,75m x 12,19 1,50 -- 18,208 ~ caabela
3,25 KN/m2]
>. 36,57 1,50 54,85
Schemat statyczny belki
1-1
Nr1 A
L J Nri
A B
k 1.91 ) 24
Pd 0.7
OBCIAZENIA NA BELCE
Przypadek: P1: Obciazenia state
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]: _
Lp OpIS obciazenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasigg [m]
1. Sciany [0,24m x 6,3m x 16 kN/m3] 24,20 1,35 -- 32,67 cara befka
2. Posadzka poddasza [3,75 m x 1,0 kN/m2] 3,75 1,35 -- 5,06 cata belka
3. Ciezar stropu nad Il pietrem [3,75mx 3,5 13,13 1,35 -- 17,73 ~ caabela
kN/m2]
4. Posadzka Il pietra [3,75 m x 1,1 kN/m2] 4,13 1,35 - 5,58 cata belka
5. Ciezar stropu nad | pietrem [3,75 m x 3,5 13,13 1,35 - 17,73 ~ cdabela
kN/m2]
6. Posadzka | pietra [3,75 m x 1,1 kN/m2] 4,13 1,35 - 5,58 cata belka
7. Ciezar stropu nad parterem [3,75m x 3,5 13,13 1,35 - 17,73 ~ caabeka
kN/m2]
8. Ciezar wiasny belki 1,80 1,35 - 2,43 cata belka
[0,24m-0,30m-25,0kN/m3]
> 77,40 1,35 104,49
Schemat statyczny belki
! ]
AA AB
} 1,31 4L
Przypadek: P2: Obcigzenia uzytkowe
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]: _
Lp OpIS obciazenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasigg [m]
1. Uzytkowe stropu nad Il pietrem [3,75 m x 12,19 1,50 - 18,28  cAaperka
3,25 KN/m2]
2. Uzytkowe stropu nad | pietrem [3,75 m x 12,19 1,50 -- 18,28 cata belka
3,25 KN/m2]
3. Uzytkowe stropu nad parterem [3,75mx 12,19 1,50 - 18,08 ~ cdabela
3,25 kN/m2]
5. 36,57 1,50 54,85
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Schemat statyczny belki

L J Nr 1
A B
L 1,31 L o4
SLUP S7 0.2
Geometria:
Nazwa profilu: P240x250
Dtugo$¢ preta: L=480m
Klasa betonu: C20/25
Wytrzymato$¢ betonu: f.q = 14.29 MPa
z
i Pole przekroju: A =600.00 cm®

Momenty bezwtadnosci:

J,=31400.00 cm*| J, =28950.00 cm®

Wskazniki wytrzymatosci:

W, =2512.00cm’| W, =2412.50 cm’

Wytrzymatos$¢ stali zbrojenia
gléwnego:

fyq = 434.78 MPa

Wytrzymatos¢ stali zbrojenia

f,ya = 434.78 MPa

poprzecznego:
Moment rysujacy Y: M,y =5.55 kNm
Moment rysujacy Z: M, =5.33 kNm
Momen.t rysujacy przy T =000 KNm
skrecaniu: .

STAN GRANICZNY NOSNOSCI (ULS):
Zbrojenie gtowne (liczba stref: 3):

Zalozenia:

. $rednica pretow gtéwnych [mm]: 12

. otulenie: cnom=15, a0 = 32

. wspolczynniki wyboczeniowe: L, = 1.00, = 1.00

Minimalne pole przekroju zbrojenia:

s 2 '
A =max ( 0.26 .;”" b, 00003 b, d [Fmax | 026240 21.8,00013 240 - 218

E

0.650 ope? |

Maksymalne pole przekroju zbrojenia:

Ay =0.04 A, =0.04 - 600.00 = 24.000] ;.7 |
Opis nagléwkoéw w tabeli:
TEd — obliczeniowy moment skrecajacy
MOEd — obliczeniowy moment zginajacy pierwszego rzedu
NEd - obliczeniowa sita osiowa
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MEd — catkowity moment obliczeniowy, zawierajagcy moment drugiego rz¢du

Ed/Rd — wsp6tczynnik wykorzystania no$nosci
nzas — liczba pretdéw zbrojeniowych
As — pole zbrojenia

STREFY nr:1,2,3
Zbrojenie podtuzne #12, #12

Typ obliczen | Obwiednia [Eﬁﬁ ] [11\(’11\015&1{] [ll\</IISIEde] [Iljﬁfd] IE/Ikli:\dIym] ﬁi}m] Eﬁ;ﬁd Nas [c?ﬁz]
M7, - 0.00 0.00 642.20 33.47 33.12 0.98
M, - 0.00 0.00 642.20 33.47 33.12 0.98
M, - 0.00 0.00 642.20 33.47 33.12 0.98
Zginanic z M, - 000 | 000 | 64220 | 3347 | 3312 | 098 | | .
sitg osiowa N - 0.00 0.00 | 639.80 | 33.15 | 32.80 | 0.97
N - 0.00 0.00 642.20 33.47 33.12 0.98
o - 0.00 0.00 642.20 33.47 33.12 0.98
o - 0.00 0.00 642.20 33.47 33.12 0.98
Zarysowanie O - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0 0.00
sumarycznie przyje¢to: | 14 | 15.83
* - wymiarowanie na skrecanie rozpatrywane niezaleznie
** - obwiednia naprezen rozciggajacych na podstawie kombinacji charakterystycznej
*#*% - momenty obliczeniowe wyznaczone metoda "sztywnosci nominalne;j"
Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Z* [mm] 93 93 -93 -93 93 93 -93 -93 47 0.00 | -47 47
Y* [mm] -88 88 -88 88 -29 29 -29 29 -88 -88 -88 88
d [mm] 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

* - wspotrzedne pretdw podawane sg zawsze wzgledem srodka cigzkosci prostokatne;,
gtéwnej czesci przekroju (o wymiarach bw na h)
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Nr 13 14
Z* [mm)] 0.00 -47
Y* [mm] 88 88

d [mm)] 12 12

* - wspotrzedne pretdw podawane sg zawsze wzgledem srodka cigzkosci prostokatne;,

gtownej czesci przekroju (o wymiarach bw na h)

STOPA FUNDAMENTOWA SF1:

Geometria

Szerokos¢ stopy B [m] 2.20
Dtugo$¢ stopy L [m] 2.20
Wysokos¢ stopy Hg [m] 0.40
Szerokos¢ przekroju stupa b [m] 0.24
Wysokos$¢ przekroju stupa h [m] 0.25
Mimosréd e, [m] 0.00
Mimosrod e, [m] 0.00
0.98 T0.23Y 0.98
g == e
2.20 0.40

Materialy

Klasa betonu C16/20
Cigzar objetosciowy betonu [kN/m’] 24.00
Stopa prefabrykowana NIE
Granica plastycznoSci stali [kPa] 500
Srednica zbrojenia [mm)] 12.00
Grubos¢ otuliny [mm] 45.00
Czas realizacji budynku powyzej roku
Cigzar zasypki [kN/m’] 18.50
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Warunki gruntowe

Legenda:

- Warstwa - Numer porzadkowy

- Nazwa - Nazwa warstwy

- H - Miazszos¢

-y - Cigzar wlasciwy

- ¢' - Spojnos¢ efektywna

- ¢y - Wytrzymato$¢ na Scinanie

- @- Efektywny kat tarcia wewnetrznego
- M - Modut sprezystosci

- M, - Modut sprezystosci pierwotnej

Warstwa Nazwa H % c' Cy (0] M M,
gruntu [m] [kN/ m3] [kPa] [kPa] [°] [kPa] [kPa]
Piasek gruby
1 1.5 18.5 0.0 0.0 32.0 75000.0 | 85000.0
(CSa)
2 Piasek pylasty 2.5 17.5 0.0 0.0 30.5 78750.0 | 63000.0
3 P %Cg;‘)by 25 205 0.0 16.0 150 | 47000.0 | 28000.0

Stan graniczny nosnosci (GEO)
Podejscie obliczeniowe DA?2
yG,niekorzystne = 135’ yQ = 150
Yr = 1,4 — czesciowy wspdiczynnik bezpieczenstwa dla oporu granicznego na wyparcie
Yrh = 1,1 — czgSciowy wspotczynnik bezpieczenstwa dla oporu granicznego na Scigcie gruntu
pod fundamentem
Gtebokos¢ posadowienia hf = 1.50 m
Schemat nr 1
Sprawdzenie nosnosci podloza na wyparcie gruntu spod fundamentu.
Warunki "z odptywem"
Dodatkowe obcigzenia podioza:
Cigzaru fundamentu (catkowity):

G =V .y =104 24.00=46.50kV |

& f

Cigzar gruntu nad fundamentem:
G, = 97.27 [k} ]
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Obliczeniowa wartos¢ obcigzenia podtoza:

G, +0, )=642.20 #1.35 (46,46 +97.27 | = 836.24 kN |

Vd:}'hr,d +ylf{m’skamsme . ( £k

Obcigzenia przekazywane na podtoze (charakterystyczne, warto§ci momentéw bez
uwzglednienia nieosiowego dziatania sit pionowej):
V. =N +G_ +G =042.20 +46.46 +07.27 = 785.94 [kl |
Ok £k &

My =M, #H_ - h=0.00+0.00 - 0.40= 0.00[kNn ]

M =M #H - h=000+0.00 . 0.40= 0.00[kim ]
Mimosréd obcigzen:

_ z T _ F; i
A=Y Hy #H, =V 000 +000° " 0.00[k ]
M

% Yook 0.00-0.00 642.20
g = =

B Vk 785.04

=|0.00| <03 - B= 0.66[m ]

Warunek spelniony

Mo te N 0w 0004000 642.20
e = =

I Vk 785,04

=|0.00] <03 - L= 0.66[m ]

Warunek spelniony
Sprowadzone wymiary fundamentu
B'=8-2 e =220-2 0.00=2.200m ]

L'=L-2 . ¢, =220-2 - 0.00=220[m ]

A=B . L7=220 - 2.20= 4.84[,,7 |
Jednostkowy opor graniczny podtoza
R
et N, B, s i,+g N_ b s i +05 ¥ BN -b .s i =000 3L37 100 L34 L00+
A [ [ ¢ & g q g g ¥ ¥ ¥ ¥

2775 19048 100 - L51 L0005 1750 0 220 0 2177 0 L00 070 - L00 = jmg_;‘ﬁ[kPa]

q — naprezenie w gruncie (obok fundamentu) w poziomie posadowienia (catkowite)

. 5363.96

4y, L40

= 3831.40[k¥ |

Warunek obliczeniowy:
V,=836.24 <R =3831.40kN

Warunek no$nosci na wyparcie spetniony.

Sprawdzenie stanu granicznego na Sci¢cie gruntu w poziomie posadowienia:
H,<R +R_,

gdzie:

Hgy — warto$¢ obliczeniowa sity poziomej przekazywanej przez fundament na grunt,

Rg4 — op6r graniczny podtoza pod fundamentem na $ciecie,

Rp.q — op6r graniczny podtoza na przesunigcie fundamentu, przyjeto = 0,0

Warto$¢ obliczeniowa oporu granicznego gruntu pod fundamentem

_ V', s | 3, ) [ 78504 . 0.50 '
Rd=min | —————"2104 V, Fmin | ————— 04 83624 [ 304.00[kN |

Yan LlI0

H =000=R,=304.00[&N |
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Warunek nosnosci na $cigcie spetniony.
Sprawdzenie no$nosci pozostatych warstw

Poziom spr. Nawodniona

Warunki z odpltywem Warunki bez odptywu

Ed/Rd(H) Ed/Rd(V) Ed/Rd(H)

Ed/Rd(V)

4.00 TAK 0.000 0.426 -

Sprawdzenie przebicia fundamentu:
Wymiary obwodu kontrolnego:
b= 165[m ]

bB= 1.64 [m ]

Obliczeniowa wytrzymatos$¢ na $cinanie przy przebiciu:
B3 a4 a4
= k(100 o 2.2 5.2
Voeie~ Crae  F ( o-F ) 2 ey 27
5 035 [N

v =043 176 (100 00012 1600 | 2 ——=32605 2 ——
Ric 0.82 0.82

v =277.37[kPa |

Schemat nr 1
Maksymalne naprezenie §cinajace:
Y pired 284.16

F m:;_gg e 15175 kPa |

Sprawdzenie no$nosci:
v = 15075(kpa Jsv = 27737 [kPa |

Nos$nos¢ na przebicie wystarczajaca.
Polozenie wypadkowej sit
Schemat nr 1

Wymiarowanie zbrojenia

Zbrojenie potrzebne dla schematu nr 1

Ag =4.63 cm’/mb Ay = 4.63 cm’/mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: Ag= 4.62 cm?*/mb

W kierunku y (B) przyjeto fi = 12.0 mm w rozstawie s; = 25.0 cm A = 4.91 cm?*/mb
W kierunku x (L) przyjeto fi = 12.0 mm w rozstawie s, = 25.0 cm Ay = 4.91 cm?*/mb
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@ 9=12mm L=214cm

10.00 cm

‘ z

:

)
Nr preta Tlos¢ Dtugos$¢ preta [cm] Dtugo$¢ catkowita [m]
1 9 214 19.26
2 9 214 19.26
Srednica [mm)] 12.0
Granica plastycznoSci stali [MPa] 500
Masa jednostkowa [kg/m] 0.888
Dtugos$¢ ogétem [m] 38.52
Masa ogétem kgl 342

Osiadanie fundamentu

Legenda:

H [m] - gleboko$¢ liczona od poziomu terenu
Oz [KN/m’] - naprezenia pierwotne

Ozs [kN/mz] - naprezenia wtdrne

Ozp [kN/mz] - naprezenia dodatkowe

Schemat nr 1

Osiadania pierwotne = 0.424 cm

Osiadania wtoérne = 0.064 cm

Osiadania catkowite = 0.488 cm

Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = 0.00000
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y = -0.00000
Przechytka = 0.00000 rad

Warunek naprezeniowy

02 ¢ =02 9L03=182]2s =131 [kwmgj
@ =

Glebokos¢, na ktorej zachodzi warunek wytrzymatosciowy = 5.83 m
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2775 kN/m2 . 162,38 kN/m2

326,16 kN/m2 154,253 kN/m2

46.26 kN/m2 118.07 kN/m2
56.36 kN/m2 80.80 kN/m2
66,45 kN/mz2 54,94 kN/m2
74.58 kN/m2 38.65 kN/m2
80,75 kN/mz 28,34 kN/mz
86.92 kN/m2

21.51 kN/m2

Tabela z wartosciami:

Suma = 0zg + Ozp + Ozpgira +

Nr H [m] Ozr [KN/m2] Ozs [kKN/m2] Ozp [kKN/m2] Gound
0 1.50 27.75 27.75 134.63 162.38
1 1.60 29.43 27.73 134.54 162.27
2 1.79 32.80 2741 132.96 160.37
3 1.98 36.16 26.38 128.01 154.39
4 2.17 39.53 24.68 119.74 144.42
5 2.37 42.89 22.50 109.18 131.68
6 2.56 46.26 20.18 97.89 118.07
7 2.75 49.62 17.94 87.02 104.95
8 2.94 52.99 15.76 76.44 92.20
9 3.13 56.36 13.81 66.99 80.80
10 3.33 59.72 12.11 58.74 70.85
11 3.52 63.09 10.64 51.64 62.28
12 3.71 66.45 9.39 45.55 54.94
13 3.90 69.82 8.32 40.35 48.66
14 4.10 72.53 7.40 35.90 43.29
15 4.29 74.58 6.61 32.08 38.69
16 4.48 76.64 5.94 28.80 34.73
17 4.67 78.70 5.35 25.96 31.31
18 4.87 80.75 4.84 23.50 28.34
19 5.06 82.81 4.40 21.36 25.76
20 5.25 84.86 4.02 19.48 23.50
21 5.44 86.92 3.68 17.83 21.51
22 5.63 88.97 3.37 16.37 19.75
23 5.83 91.03 3.11 15.08 18.19



