OZNACZENIA:

SK nr1 - projektowana szafa kablowa nr1 (w zakresie ENEA)

TLIA - projektowana tablica licznikowa budynku 1 klatki A

Pion instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych budynku 1 klatki A: TLHYDROFORU = projektowana tablica licznikowa zestawu hydroforowego
| Instalacja zasilania rozdzielnic mieszkar do TL1A: . .
- 8x YDY-20 5x6mm?2 w drabince 200h100 swi— - projektowana szafa wzmacniaczy antenowych SW1
_l\I(rlls\tfli??x?gf’:ﬂl'svtjz'[;ﬁcséechel windy do RADM1A: sw2[1 - projektowana szafa wzmacniaczy antenowych SW2
S e o ) . ) UWAGL
e sasiana V\?g:j)ﬁ?nza]fywSW1 do SW2: RTVIACT - projektowana szafa RTV budynku 1 klatki A - Zasilanie TL1A z SK nrl wykonat linia kablowa 4x (YKY x185mm?) (1=4x1tm.
, PS1A|:| _ projektowany punkt styku instalacji telekomunikacyjne] bud 1 Klatki A - Zasilanie tabl|2cy licznikowej zestawu hydroforowego z SK nr1 wykonac linig kablowa
Instalaci dach: proj yp J yjne) NKGs &x10mm® PH90 (l=14m).
T1f1‘5tzgclf1agt;n0;/a na SEO.UV ) ) ) ) ) . Zasilanie tablicy sterujacej zestawu hydroforowego wykonat linia kablowa NKGszo 5x6émm?> PH90.
- xR W 2xTura Tsmfj — telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa w obudowie p/t na wys 0,5m . Kable bezpieczne prowadzit z zachowaniem klasy PH90 przy uzyciu elementéw montazowych
| Instalacja telekomunikacyjna do szafy PS1A: w klasie E90.
- 16x F/UTPkatSe 4x2x0,5mm? w drabince 50h50 2 : : : : P - Linie kablowe na odcinku szafa SK - tablica licznikowa, prowadzit w posadzce w rurach
i o . ™I - Janite &
- 8x swiatiowdd 2-widknowy, SMw drabince 50n50 tablica mieszkaniowa w obudowie n/t nad drzwiomi ostonowych 110 (osobna rura dla kazdej linii kablowej).
- 16x RG-6 w drabince 100h50 7 . . . X L - Do szaf SK, tablic licznikowych TL, szyn GSU i MSU oraz szybu windowego i ztacz kontrolnych
| Instalacja antenowa do szafy SW2: vz — tablica mieszkaniowa w obudowie n/t nad drzwiami doprowadzi¢ bednarke Fe/Zn 30x4mm potaczong ze sztucznym uziomem fundamentowym
- 9x RG-11 PE w drabince j.w. = budynku. .
TLOK — tablica elektryczna lokalu - Zasilanie rozdzielnicy administracyjnej RADM wykonat kablem YKYzo 5x16mm®.
2 - Zasilanie tablicy sterujacej windy TW wykonat kablem YKYzo 5x10mm?,
o _ . . - Zasilanie tablicy TPEC wykonat¢ przewodem YDYzo 5x10mm® z TL1A.
i i i i i . i . WYKAZ POMIESZCZEN: TPECE tablica elektryczna pom wezta ciepinego - Zasilanie tablic lokali ustugowych TLOK wykonat przewodami YDYzo 5x120mm2 z TL1A.
( N (10 (44 (15 (42) . . - Zasilanie tablic mieszkah TM1i TM2 wykonat przewodami YDYzo 5x6mm* prowadzonymi
2) 4 5 10) 11 12) 13 Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow./ m2 SEWK| — szafa elektryczna ciepfowniczego wezfa kompaktowego z tablic TL w drabinkach kablowych (piony) oraz p/t w rurach ostonowych.
11 atka s . akots 1 . . . . - Zasilanie gniazd szafek wzmacniaczy SW1i SW2 oraz szafy SRTV1A wykonac z lokalnej
1.1 KI;ﬁka b(’hOdo,W‘a_ terakota 17,55 Orscw — tablica sterujgca centrali wentylacyjnej rozdzielnicy administracyjnej przewodem YDYzo 3x2,5mm? uktadanym p/t i w drabince w
1.2 | Winda dla 0s6b niepetnosprawnych 3,92 szachcie.
r _——— . — — — — T 1.3 | Komunikacja ‘ terakota 33,48 OTH - tablica zasilajgco—sterujgca hydroforu -Instalacje o$wietlenia klatek schod. wykonat przewodami YDYzo 3x1,5mm? uktadanymi p/t
. Mieszkanie nr 1.1 2383 oraz w korytach kablowych.
g = J) - - ; A . . . . - Oprawy na klatkach schodowych sterowane poprzez zintegrowany z oprawa czujnik RCR.
_fBon_ NP 1 i, F:lze'deKOJ panele podiogowe ,2’4(1 WP1AE — przycisk wytgcznika ppoz budynku 1 klatki A - Oprawy w pom. PEC, w pom. elektrycznym, w pom. hydroforu i w wézkarni sterowane
*‘ . P 1.5 | Pokéj z aneksem kuchennym panele podiogowe 17,43 poprzez lokalne taczniki oéwietlenia.
A Ne) 4 16 | Lazienka terakota 3,94 ol — gniazdo telekomunikacyjne 1xRJ45 katde - Instalacje przycisku wytacznika ppoz wykonat przewodem HDGs 2x1,5mm? PH90
| y Iﬁ \ Mieszkanie nr 1.2 46,36 q 2o telek Kaevine 2XRU45 kath uk{adgnym p/t z Izachowgniernl k/lafy PH90. ' )
\_/ - - . . — gniazao telekomunikacyjne Zx atde - Przycisk wytacznika ppoz. umiescit na klatce schodowej kondygnacji parteru.
| '1'7 F:IZG"(.ipOkOJ panele podtogowe 70’7'60 - Instalacje o$wietlenia mieszkah wykonat przewodami YDYzo 4/3x1,5mm? uktadanymi p/t.
‘ 1.8 FOk?! panele podiogowe 12,13 € - gniazdo RTV+SAT - Instalacje gniazd 230V wykonat przewodami YDYzo 3x2,5mm? uktadanymi p/t.
; ‘ 1.9 | Pokdj z aneksem kuchennym panele podiogowe | 26,94 - Instalacje zasilania kuchenki elektrycznej wykonat przewodami YDYzo 5x2,5mm?
- M/O? ‘ 1.10| Lazienka terakota 3,53 HIUNI — unifon uktadanymi p/t i zakoficzonymi puszka p/t.
r T /1 2J\ ‘ ‘ . Mieszkanie nr 1.3 58.95 - Instalacje dzwonkowa wykonat przewodami typu YDY 2x1,5mm> |:J|“0wadzonymi2 p/t.
7 eon o [ / ‘ B 1.11| Przedpokdj panele podiogowe 5,80 PROZ=  — panel rozmdwny domofonu cyfrowego ' EE:;’;;E;'EP/";!EJS“’WCh potaczefi wyrownawczych wykonat linka Lg¥-zo 6mm
B o 17| Terakota 4.17iTerakota s V6 %% 1.12| Lazienka terakota 3,56 o . B - Przewody odprowadzajace instalacji odgromowej wykonat drutem #8mm w rurze odgromowej o
e N R 5 m>27026 domz | 1.13] Pok¢j z aneksem kuchennym | panele podiogowe | 21,80 NPWe — miejscowe pofqezenie wyrbwnawcze podwyzszone] odpornosci ogniowe] monfowanej pod elewacja
s (8 e - N 114! Pokoi anel floqow 2 . . - Rure mocowat na uchwytach rozmieszczonych co 1,0m.
/ ¥TM2/(;2 &) 115 POkQJ. p. Iele pOCﬁOJO € 19éf4 =6sU — gfowna szyna uziemiajqca - Przewody odprowadzajace zakohczyt ztgczami kontrolnymi w skrzynkach probierczych na
Z 7'1 ) Y O Y i paneie podiogowe ! o o elewacji lub w studzienkach probierczych montowanych do gruntu.
, W2/t Mieszkanie nr 1.4 24,23 =MSU — miejscowd szyna uziemiajgca . Ze ztaczy kontrolnych do uzioméw wyprowadzit bednarke Fe/Zn 30x4mm.
PR S p1O1s y ! 1.16| Przedpokoj panele podiogowe 3,42 - Zastosowat sztuczny uziom fundamentowy z bednarki Fe/Zn 30x4mm.
NUEET />< moé) i/ 17! tazienka terakota 4.6 < — gniazdo wtykowe 2P+Z, 230V, 16A , IP44 - Wymagana rezystacja uziomu Ru < 10Q. W przypadku przekroczenia tej warto$ci uziom
™2/02 o T - N ; i nalezy rozbudowat.
‘ . Tiz/on 1.18 ;?i‘:’]zfai?sl;?imrkumennym panele podiogowe ;?vig e~ — gniazdo wtykowe 2x (2P+Z), 230V, 16A, IP44 - Z ;Za;)//ulfl’_g \Ir(l fgm Aelzekggyunym do szafek TSM w mieszkaniu utozyé przewody:
4 & es e 0 £[,49 - 2x atSe 4x2x0,5mm
9 1.19] Przedpokoj panele podiogowe | 2,78 @R — gniazdo wtykowe 2P+Z, 230V, 16A , IP44, pralki - 1x Swiattowdd 2-wtdknowy, SM
‘ g IE5] \ F) 1.20| Pokdj z aneksem kuchennym | panele podtogowe | 19,80 « i wt P47 230V 16A a4 ) \:WZX RG-6 d dzié o/t b | (odcinki poziome] i w drabinkach kablowych (szacht]
5 _th /Pﬂ: - RV I o <zM  — gniazdo wtykowe 2P+Z, i , . zmywarki w przewody prowadzit p/t w rurach peszel (odcinki poziome) i w drabinkach kablowych (szacht).
‘ T e g < "gg\ 1.21 k/l§2|enkka_ 5 terakota ;;8270 9 K w - Przewody typu skretka zakohczyC na ztaczach RJ45 katSe.
o e \ S leszkanie nr 1.0 o} . &gl 2 z
F & “@ RADMIégq @) == = ! < — gniazdo wtykowe 2P+Z, 230V, 16A , IP20 - Swiattowody zakonczyt na ztaczach SC/APC.
~ ey ) /o1 E‘Eﬂ 3\ i 1.22| Przedpokdj panele podiogowe 8,88 - Przewody koncentryczne zakoficzyé na ztaczach typu F
N [Za] \ 9 J .
‘ Al E - %% 1.23| Lazienka terakota 8,18 +okAp — gniazdo wtykowe 2P+Z, 230V, 16A , IP20, okapu - Na dachu projektuje sie umieszczenie ze;fawu antenowego RTYI+SAT.
o 1.24| Pokéj z aneksem kuchennym panele podiogowe | 25,87 ) - Z zestawu antenowego do szafy wzmacniaczy SW1 doprowadzit 11x RG-11 PE. .
| / D) 195 Poko anele nodiogowe 13.07 (e~ — gniazdo wtykowe 2x (2P+Z), 230V, 16A, IP20 W/w przewody prowadzit w rurach peszel odpornych na UV (podejScia do anten) i w drabinkach
| N 1'25 P k'J' P ‘| p di gowe 9"'20 kablowych (szacht). Przepusty dachowe zabezpieczyt przed wnikaniem wody do Srodka
. ele e i 5 ¢ i
— IR B VAR VAR [ tHawr — — — =B 0 ?I_ - paneie podiogow — puszka IP65, p/t 3—faz. budygku.. .Igo przeprowadzenia przewoddw na dach wykorzystat rury wygiete do dotu
O Q e) (@EIES Mieszkanie nr 1.7 32,38 tzw "fajki”.
T TMI/O RADMIA/m RADN1A/O1 RADM1A /01 ] . - . .
‘ o g 410 Py J ) 17,35 ) RADNIA/0f 1.27| Przedpokdj panele podiogowe 5,81 o wypust 1—fazowy - Z szafy wzmacniaczy SW1 na najwyzszym pigtrze do szafy wzmacniaczy SW2 w pom.
X T i 1 . , : 5 = a - - elektrycznym poprowadzic w korycie 9x RG-11 PE.
ae KAP O ¥§jo]y Dm TL C) 1.28 ’r_aZ|e.nka terakota 3,06 X . - Z szafy wzmacniaczy SW2 do szafy SRTV1A utozyC p/t w rurze ostonowej magistralg
F i m1/01 = : 2 1=
‘ ﬂE . /03 ‘ 2 % 1.29| Pokéj z aneksem kuchennym | panele podtogowe | 12,99 sz — wypust 1—fazowy suszarki YDYzo 3x2,5mm2 9% RG-11,
< \;'57}293"(/\ 10z 1.30 Pok(')j panele podiogowe 10,52 . . - Instalacjg unifondw mieszkan wykonat przewodami typu F/UTP kat5Se Lx2x0,5mm? uktadanymi
‘ 0 . 42K o Mieszkanie nr 1.8 B 3707 wgqu — wypust 1-fazowy wentylatora fazienkowego YDYzo 3x1,5mm2 p/t w rurach peszel do szaf TSM w lokalu. Z szaf TSM instalacje domofonowa uktadat p/t
- ™02 46.36m2( [ 10 9% ICYIE: - : ; ; . w rurach peszel (trasy poziome) i w drabinkach (w szachcie) do elektroniki domofonu w punkcie
/m1/02>< 1/}02 02X U m M " ] 1.31 Frze'(jpokq panele podiogowe 2,8‘_5‘ Iogo"*’ — wypust 1-fazowy logo lokalu YDYzo 3x1,5mm2 styku PS kazdej klatki.
18 2 - / 1/02 S 1.32| Pokoj z aneksem kuchennym panele podlogowe | 20,66 . L ] - Instalacje paneli rozméwnych wykonat przewodami YTKSYekw 3x2x0,5mm? prowadzonymi
A 19 (18) iz %@1 o S 1.33| Pokj panele podiogowe | 9,47 IGf — wypust 1—fazowy centrali wentylacyjnej YDYzo 3x1,5mm2 p/t w rurach peszel do elektroniki domofonu w punkcie styku PS kazdej klatki.
i =) 34| Lazienka terakota - Instalacjg elektrozaczepow drzwi wejsciowych wykonat przewodami OMY 2x2,5mm
‘ ‘ ool HH A 1\,‘ 1.34] Lazienka terakota 4,09 3o — wypust 3—fazowy prowadzonymi p/t w rurach peszel do elektroniki domofonu w punkcie styku PS kazdej klatki.
W4 : — : Zo . - Instalacje gniazd RTV wewnatrz lokalu wykonat przewodami RG-6 uktadanymi p/t w rurach
™/ 1A/01ﬂ Powierzchnia uzytkowa mieszkaz: 315,47 winda — wypust 3—fazowy windy YKYzo 5x10mm?2 peszel do szafki TSM lokalu.
‘ 6 Powierzchnia uzytkowa razem: 370,42 Zwo wypust 3—fazowy hydroforu NKGszo 5x6mm2 PHIO - Inks{fadlacje Ifelt/aromunikacr);jna wer/réafrz l?}f'a%'usr:ylkﬁnﬁé przewodami F/UTP kat5e 4x2x0,5mm?
- - uktadanymi p/t w rurach peszel do szafki okalu
Hp=85cm HPB‘:D!;A/ITE o hydrofor - Zasilanie kazdej lokalnej fabllcy sterujacej centrali wentylacyjnej TSCW wykonat z TLOK
‘ ] === B) Ho — _ ilani ; przewodem YDYzo 3x15mm’> uktadanym p/t oraz w korytach kablowych.
- @‘E Hge i oie — SE—e/K wypust 3—fazowy zasilania SEWK YDYzo Sx4mmz2 - Instalacje zasilajaco-sterujaca z tablicy TSCW do centfrali wentylacyjnej wykona dostawca
P ) PN urzadzenia.
- —— — — <) — — — — O o <o i i i
e e o ¢ ©  — fqcznik zwierny (przycisk), IP20, pt
A i — dzwonek na$cienny 230V
d - fqcznik oswietleniowy 1-biegunowy, IP20, pt
A LEGENDA & - fqcznik oSwietleniowy 1-biegunowy, IP44, pt
Y~ tqcznik oswietleniowy Swiecznikowy, IP20, pt
————1  oprawa n/t LED, IP65, 840, 4453 Im, 31 W q y Y P
9 oprawa n/t LED, IP65, 840, 5905 Im, 40 W %) — tgcznik o$wietleniowy $wiecznikowy, P44, pt
1 () (3) (8) (17 (12) (13) =3 oprawa n/t LED, IP65, 840, 7056 Im, 48 W jf — fgcznik oswietleniowy schodowy 1—biegunowy, IP20, pt "EKO SRODOWISKO | ARCHITEKTURA" Jan Blatkiewicz,
' o ‘ ' o 04  oprawa p/t LED, IP44, 840, 1901 Im, 21 W & — fqcznik oswietleniowy schodowy 1-biegunowy, IP44, pt ul. Krokusowa 19, 66-446 Ciecierzyce
Instalacja telekomunikacyjna do szafy TSM: I:I t LED. IP20. 840 3700 Im: 37 W _ ) Gmina Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2,
- 2x FIUTPkat5e 4x2x0,5mm? - p/t w rurze peszel @25 5 oprawa p/ » IP20, 840, 3700 Im; 3 X punkt swietiny Inwestor 66-520 Dobiegniew
: ;i ;mgagomd wzrﬁ/:ggnpoevge Isgz-s plt w rurze peszel @16 (OB oprawa n/t LED, IP65, 840, CZUJNIK RUCHU, 2200 Im, 25 W & - punkt swietiny IP44 "Dobiegniew - Chce tu mieszkac, pracowad | 2y¢"
Instalacja zasilania tablicy sterujacej windy do RADM1A: =7 oprawa n/t LED, IP54, 840, CZUJNIK ZMIERZCHU, 200 Im, 2 W ® — kinkiet IP44 Temat ~ Wwramach zadania : o
- YKY-20 5x10mm? - plt w rurze peszel @40 "Zagospodarowanie placu przy ulicy Kardynata Wyszyns_klegf)
=AW oprawa awaryjna n/t LED, IP65, 1W, 1h, jednozadaniowa, AT, opt. uniwersalna H%die wypust przewodu F/UTP katSe do tablicy windy Z przebudowg zabytkowego Arsenatu na Centrum Aktywizacji
Instalacja zasilania rozdzielnic mieszkar: . . - Etap PROJEKT WYKONAWCZY
- 1X YDY-20 5x6mm2 - plt w rurze peszel @40 OAW2 oprawa awaryj'na n/t LED, IP41, 2W, 1h, dwuzadan'lowa, AT, opt. ko'rytarzowa BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 1A
oAW3  oprawa awaryjna n/t LED, IP41, 2W, 1h, dwuzadaniowa, AT, opt. uniwersaina o+~dom — wypust zasilajgcy elektroniki domofonu YDY 2x1,5mm2 Z USLUGAMI NA PARTERZE
Instal | bl A TW IAw4 oprawa awaryjna n/t LED, IP65, 3W, 1h, jednozadaniowa, AT, opt. uniwersalna t lektroniki d ‘ YTKSYekw 3x2x0.5mm?2 Branza ELEKTRYCZNA
nstalacja zasilania tablicy win : . . . 4 — WYpust z eleKtroniki aomoronu KW IXZXxU,omm ,
-YKY-i]o T — p/tv%rurzg peszel G40 oAW5 oprawa awaryjna p/t LED, IP20, 1W, 1h, jednozadaniowa, AT, opt. otwarta don P Nazwa rysunku Rzut Il pietra. Rys. nr Skala
o AW6 oprawa awaryjna p/t LED, IP20, 1W, 1h, jednozadaniowa, AT, opt. uniwersalna ordom? — wypust z elektroniki domofonu OMY 2x2,5mm2 Instalacje elektryczne E-13 1:100
CEFEW oprawa awaryjna n/t LED, IP65, 3W, 1h, dwuzadaniowa, AT, opt. uniwersalna, z termostatem Autorzy: Nr uprawnien: Data Podpis
#if W2 oprawa awaryjna n/t LED, IP65, 1W, 1h, jednozadaniowa, AT, z pikt. uniwersalnym ersonda  — wypust sondy temperatury wezfa ciepinego YKY 2x1,0mm2 Projektant: LBS/0010/POOE14 upr. bez
5 —~1. ) ) mgr inz. TOMASZ | ograniczen do projekt. w spec..
RZUT “ I: IETRA Skala 1 - 1 OO «&4e  — sonda temperatury wezta cieplnego FRANKOWSKI instalacyjnej w zakr. sieci, instalacji 20.12.2018
i urzadzen elekir. i elekiroenerget.




