OZNACZENIA:

SK nr1 - projektowana szafa kablowa nr1 (w zakresie ENEA)
TLIA - projektowana tablica licznikowa budynku 1 klatki A
TLHYDROFORU - projektowana tablica licznikowa zestawu hydroforowego

Pion instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych budynku 1 klatki A: . .
1 Instalacja zasilania rozdzielnic mieszkari na 1 pietro: swi - projektowana szafa wzmacniaczy antenowych SW1

- .. 2 i . .
16x YDY-z0 5x6mm? w drabince 200h50 sw2[—] - projektowana szafa wzmacniaczy antenowych SW2

1 Instalacja zasilania tablicy sterujacej windy na 1 pigtro: UWAGH:
TTrﬁTaf:chlgsrﬂr:glg :r:;bzlzc:zg:;éM na 1 pigtro: RTVIACD - projektowana szafa RTV budynku 1 klatki A - Zasilanie TLIA z SK nr1 wykonat linia kablowa &x (YKY 1x185mm?) (l=4x14m).

. ) . ' . . . . L. . - Zasilanie tablicy licznikowej zestawu hydroforowego z SK nr1 wykonac linig kablowa
- YDY-z0 3x2,5mm? w drabince j.w. PS1A|:| — projektowany punkt styku instalacji telekomunikacyjnej bud 1 klatki A NKGs Lx10mm? )|I:>Hgo (lzu,mj). ! : !

. — o . . . . . - Zasilanie tablicy sterujacej zestawu hydroforowego wykonat linia kablowa NKGszo 5x6mm? PH90.
T3|r2]Stla=|7LJC'JFT>r|f5koTu2n"(()35cy]ninad1 Pll)'_i“tfo- 5ohi0 Tsmfj — telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa w obudowie p/t na wys 0,5m - Kable bezpieczne prowadzit z zachowaniem klasy PH90 przy uzyciu elementéw montazowych
-32x atbe 4x2x0,5mm? w drabince w klasie £90.

- 16x swiattowod 2-wioknowy, SM w drabince 50h50 2 : : : : P - Linie kablowe na odcinku szafa SK - tablica licznikowa, prowadzit w posadzce w rurach
. ™1 - e N
- 32x RG-?wdrablnce100h50 tablica mieszkaniowa w- obudowie n/t nad drzwiomi ostonowych ¢110 (osobna rura dla kazdej linii kablowej).
1 Instalacja antenowa do szafy SW1: 7 . . . X L - Do szaf SK, tablic licznikowych TL, szyn GSU i MSU oraz szybu windowego i ztgcz kontrolnych
- 9x RG-11 PE w drabince j.w. T2 — tablica mieszkaniowa w obudowie n/t nad drzwiami doprowadzi¢ bednarke Fe/Zn 30x4mm potaczong ze sztucznym uziomem fundamentowym
- budynku.
TLOK — tablica elektryczna lokalu - Zasilanie rozdzielnicy administracyjnej RADM wykonat kablem YKYzo 5x16mm?,

- Zasilanie tablicy sterujacej windy TW wykonat kablem YKYzo 5x10mm?,

- Zasilanie tablicy TPEC wykonat¢ przewodem YDYzo 5x10mm® z TL1A.

- Zasilanie tablic lokali ustugowych TLOK wykonat przewodami YDYzo 5x10mm? z TL1A.
. Zasilanie tablic mieszkad TM1i TM2 wykonat przewodami YDYzo 5x6émm> prowadzonymi

TPECTT — tablica elektryczna pom wezta cieplnego

O‘

SEWK] — szafa elektryczna ciepfowniczego wezta kompaktowego z tablic TL w drabinkach kablowych (piony) oraz p/t w rurach ostonowych.
. . o . o . . . . L - Zasilanie gniazd szafek wzmacniaczy SW1i SW2 oraz szafy SRTVIA wykonat z lokalnej
(2) (a 5 (9" (10) (11 (12) (13 (Jtscw - tablica sterujgca centrali wentylacyjnej rozdzielnicy administracyjnej przewodem YDYzo 3x2,5mm? uktadanym p/t i w drabince w
AN / . / AN / / AN / AN / S Z a c h [i e .
(tTH - tablica zasilajgco—sterujgca hydroforu -Instalacje o$wietlenia klatek schod. wykonaé przewodami YDYzo 3x15mm? uktadanymi p/t
110,02 —~ oraz w korytach kablowych.
‘ 4 : ! 4 J . . . . -0 klatkach schod h st int jnik RCR.
o s < S AE] ~ prayis wicanko oot budns 1 Wtk A B oAy o N g WA e
- K WYKAZ POMIESZCZEN: . . . poprzez lokalne taczniki oSwietlenia.
. . a — gniazdo telekomunikacyjne 1xRJ45 katde - Instalacje przycisku wytacznika ppoz wykonat przewodem HDGs 2x1,5mm? PH90
./ B . Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow./ m2 uktadanym p/t z zachowaniem klasy PH90.
063 9 B W, 0.1 | Klatka schodowa terakota 24,66 ol — gniazdo telekomunikacyjne 2xRJ45 katde - Przycisk wytacznika ppoz. umiescit na klatce schodowej kondygnacji parteru .
L3% 1) EW2 TLOK/63 5 : <ob ni . 309 - Instalacje oSwietlenia mieszkan wykonat przewodami YDYZo &4/3x1,5mm* uktadanymi p/t.
centrala wentylacyjna CW2 1zu,a72mz TLOK/01 TL0K/o1 ~ 85 ?i\lmda ,dkl'af)‘SOb niepetnosprawnych terakot :,)’132 - — gniazdo RTV+SAT - Instalacje gniazd 230V wykonat przewodami YDYzo 3x2,5mm? uktadanymi p/t.
2x 230V, b0Hz, 0,38kW, 1,4A HE]‘ 9 O,mum fa"Ja lerakota 2, - Instalacje zasilania kuchenki elektrycznej wykonat przewodami YDYzo 5x2,5mm?
—10,02 —10.02 5 5 i+ 0.3a] Wozkarnia terakota 7,87 SIUNl — ynifon uktadanymi p/t i zakoficzonymi puszka p/t.
' AN wentylatof fazienkowy I;_l I;_l . 0.3b| Pomieszczenie techniczne terakota 5,51 - Instalacje dzwonkowa wykonat przewodami typu YDY 2x1,5mm* prowadzonymi p/t.
£ 1 vz | 230V, 50Kz, 8W TLOK /01 TLOK/01 \\H/ 0.3c| Wezet cieplny terakota 13,77 PROZ== — panel rozmdwny domofonu cyfrowego - Potaczenia miejscowych potaczen wyrownawczych wykonat linkg LgY-zo 6mm
i +/0,00=66,35m npm - - - AR uktadana p/t.
Tk /on °§ . = - - ‘now)z =) HFOK(\}G} : ' 0.4 | Pomieszczenie elektryczne terakota 10,66 L. . . - Przewody odprowadzajace instalacji odgromowej wykonat drutem #8mm w rurze odgromowej o
g 1 ‘i__g’é A oTo g ‘;{3 EW1 ;Tg | W5 Lokal ustugowy nr 1 114,02 MPWe  — miejscowe pofqczenie wyrwnawcze podwyzszonej odpornoSci ogniowej montowanej pod elewacja.
Al % f 2 §§ \f 1 e 2 5: 1l ol B L - T B N\ ,i‘ : . . ‘ ’ ) © TLok/01 o 0.5 | Pomieszczenie socjalne terakota 9,15 osu gfowna szyna uziemiajgca - Rure mocowat na uchwytach rozmieszczonych co 1,0m.
2y ! 1 i 7 I 27 ! ! 71 j— ; v/ 5 1707} 17 1 7 N > A ~ = - . i A ¢ i i i
) —— g =t e TLOK/3 > ) C erakota 3 Przewody odprowadzajace zakonczyt ztgczami kontrolnymi w skrzynkach probierczych na
% e3 7;TL()(/G$ L 7;“0’(/63 = . ﬂOK/O%%#?()é Hp.=55cm 7;“0'(/63 ot a 1 I TOK/G2 0{} 06| W : : terakota ,’13 elewacji lub w studzienkach probierczych montowanych do gruntu.
B0 -+ TLOK/01 TEL(%% I /OQTIEGW(% 5 . 0.7 Porn!eszczen!e magazynowe terakota §’OJ =MSU — miejscowa Szyna uziemiajgca - Ze ztaczy kontrolnych do uzioméw wyprowadzit bednarke Fe/Zn 30x4mm.
- o0 ||Ill$ PERT e 5 5 % S S5 A 0.8 | Pomieszczenie ustugowe terakota 93,70 . Zastosowat sztuczny uziom fundamentowy z bednarki Fe/Zn 30x4mm.
57| t. . I:l I:l 0K /02 K/ 1420 Lokal ustugowy nr 2 72,57 < — gniazdo wtykowe 2P+Z, 230V, 16A , IP44 - Wymagana rezystacja uziomu Ru < 10Q. W przypadku przekroczenia tej warto$ci uziom
gzi TLOK/01 *|0.00=66,35m nprilek /ot TLOK/0t +10,$0=66,35m npm TLOK/oH! o e 0.9 | Pomieszczenie ustugowe terakota 59,50 , nalezy rozbudowat. , o
1%61 75 014 Ju 0.10| Pomieszczenie socjalne terakota 8.60 o — gniazdo wtykowe 2x (2P+Z), 230V, 16A, IP44 - % ;;a;)//ulfl’_g \Ir(/afggn.&lze)lfg?gnﬁgym do szafek TSM w mieszkaniu utozyt przewody:
ik il 2 N 11 ; . . P . PN
6390 o bt 2] Polii e § = 0.11] WC terakota 447 {@R - gniazdo wtykowe 2P+Z, 230V, 16A , IP44, pralki - Tx Swiattowsd 2-wtdknowy, SM
a0 |9 i i JolaHE 7 2 F) Lokal ustugowy nr 3 123,87 - 2x RG-6
,T-fa(cs ﬁo\’%:z)o [T56 JTL TIoK/62 - 0.12 WC terakota 4,25 —ezm — gniazdo wtykowe 2P+Z, 230V, 16A , IP44, zmywarki \F/)s//w prdzev;ody prkow:llflzié pk/f,w r’urach {pESZEL (ngjlfisnlr(i f|:J;Jzi0me) i w drabinkach kablowych (szacht).
e . . - T e . 0.13 Pomleszczenie socjaine terakota | 6.85 . oxc wikone 2642, 250V, Toh . P20 + Brzewody typu sl zsaficay( e ztaczach RS fafSe
y incTrTana (e . Arakats 104 1 — gniazdo wtykowe , , , - Swiattowody zakohczyt na ztaczac .
I:' I:l I:l 5 -TL%(\‘Q l:l l:l A 0.14 Porn!esZ(,zen!e ustugowe terakota 104;]4 9 - Przewody koncentryczne zakoficzyé na ztaczach typu F.
TLOK /01 ToK/o1 oK /o1 = / TL0K/02 T.0k/02 2l (Il 12053 0.15] Pomieszczenie magazynowe terakota 8,63 +okAP — gniazdo wtykowe 2P+Z, 230V, 16A , IP20, okapu - Na dachu projektuje sie umieszczenie zestawu antenowego RTV+SAT.
L%JTL(I(/GB Q L%TLOK/Q Mlok/02 TLG(/QL%Z'}E"—Q“—f—' b M(/Q@g"g IS B - Z zestawu antenowego do szafy wzmacniaczy SW1 doprowadzit 11x RG-11 PE.
Ll 1 ‘ 2 D Powierzchnia uzytkowa lokali ustugowych: 31046 e — gniazdo wtykowe 2x (2p+z), 230V, 16A, IP20 kW/bvl/ przt;w(ody I:]:*()stdZiE wfrurdachh peszelbodpgrnycb na UdV (pgkdej§cia dodan;en),i ;/kdrabinkach
4@)’(/(;27;5!5”_;_' T ] ) - Powierzchnia uzytkowa razem: 378,97 ablowych (szacht). Przepusty dachowe zabezpieczyt przed wnikaniem wody do $rodka
5-6 TLk/02( 0.8 % - ) o — . J : _ ka IP65 t 3—f budynku. Do przeprowadzenia przewodow na dach wykorzystac rury wygiete do dotu
NG ) . 2 0 P chnia zabud 0 puszka , P az. i
: /" 10d (5 ~6 é!ﬁlﬁ- ~6 (613 owierzchnia zabudowy: 442,90 tzw “fajki".
o TLOK;OB s RADMDIA/OT \_J/ TLOK/03 - Z szafy wzmacniaczy SW1 na najwyzszym pietrze do szafy wzmacniaczy SW2 w pom.
% ,—|5 ,—|5 ,—|5 7 ] RADMAO RADMTA/o1 ] ) . I — wypust 1-fazowy elektrycznym poprowadzi¢ w korycie 9x RG-11 PE.
= 0K/ C) . . Z szafy wzmacniaczy SW2 do szafy SRTV1A utozy¢ p/t w rurze ostonowej magistrale
e |TW, |TW2, ITW, T@@Z— ig‘é}ww [ i H " — e - wypust 1-fazowy suszarki YDYzo 3x2,5mm2 9x RG-};1. y y yee ) e
] A J || Th T ] . . . . - . . .
©2-2241118 [ 21q P9 0654 TUA/TLHYDROFO v — : ] RONA2 3 5 . . - Instalacje unifondw mieszkah wykonat przewodami typu F/UTP kat5e 4x2x0,5mm? uktadanymi
il 0 RADM1A402 1 RADMTA/G2 - . wgqu — wypust 1-fazowy wentylatora fazienkowego YDYzo 3x1,5mm2 p/t w rurach peszel do szaf TSM w lokalu. Z szaf TSM instalacje domofonowa uktadat p/t
BT AW5S [4 TL,(/)K/% 2 5 . (0.30) /o centrala wentylacyjna CW3 w rurach peszel (trasy poziome) i w drabinkach (w szachcie) do elektroniki domofonu w punkcie
© TL0K/02 ~} | (MWIA/QI;I€(4W]WIA/02 Ny Wow 0] o ]]a(/GIL%z 2x 230V, 50Hz, 0,38KkW, 1,4A Iogo-w — wypust 1—fazowy logo lokalu YDYzo 3x1,5mm2 styku PS kazdej Klatki
TLK/61 =/ ADNPS1A =/ o N RADMIA Ng A . L ) - Instalacje paneli rozméwnych wykonat przewodami YTKSYekw 3x2x0,5mm? prowadzonymi
b ; JOIA/GRTV N ROMAON @5 §$SE_VVJ r§ Igp — wypust 1-fazowy centrali wentylacyjnej YDYzo 3x1,5mm2 p/t w rurach peszel do elektroniki domofonu w punkcie styku PS kazdej klatki.
5 ’ A?&eri\n 1 = RADMIA( 217 RADNTA/02 3§r§ = - Instalacje elektrozaczepéw drzwi wejéciowych wykonat przewodami OMY 2x2,5mm?
| [ ) = powy 77 o (8 <C/G1 = ||V Fo.36 B~ 3o — wypust 3—fazowy prowadzonymi p/t w rurach peszel do elektroniki domofonu w punkcie styku PS kazdej klatki.
/ % D5 O4 Z 8|l % 6 ifr} g2 = iﬁOOdg@GWﬁnn Zo . - Instalacje gniazd RTV wewnatrz lokalu wykonat przewodami RG-6 uktadanymi p/t w rurach
©2-2] N\ TLRADS =/ \ = /03 % ; 5mnpm\__ (0.1) 6 ”Nﬁf 3 Ei‘i winda — wypust 3—fazowy windy YKYzo 5x10mm?2 peszel do szafki TSM lokalu.
v /03 A\ ENTAN iy 100 f5) 121 - Instalacje telekomunikacyjna wewnatrz lokalu wykonat przewodami F/UTP kat5e 4x2x0,5mm?
5 2\ AT DRAD%TA m %04) RADMIA/01210 ;RA%/GIZ“ P47 = hyd%?gf - WypUSt B—fGZOWy hydroforu NKGszo 5x6mm2 PH90 uktadanymi p/t w rurach peszel do szafki TSM lokalu.
. L0 /G 6 Hp.=1450m /] Hp.=1450m [] s é Hp.=145cm g | ) - - Zasilanie kazdej lokalnej fazblicy sterujacej centrali wentylacyjnej TSCW wykonat z TLOK
\11 : .A “TT“ 7 i ; = L — ! ol B) SE?/KM — wypust 3—fazowy zasilania SEWK YDYzo 5x4mm?2 przewoqem YI;]Y;O 3x1,5mm uk{adanym p/t oraz w korytach kablowlyclj.
] 5 88 &3 ndé| - - Instalacje zasilajaco-sterujacg z tablicy TSCW do centrali wentylacyjnej wykona dostawca
- A o / urzadzenia.
5 N ©  — fqcznik zwierny (przycisk), IP20, pt
X ~ N
entylator fazienk \ R
!ngv g(?;lzagw owy A 77— A A) o — dzwonek nascienny 230V
S |02 : v ok 16 -
centrala wentylacyjna CW1 Kanat nawigwny typu "Z" 25x16cm. d - fqcznik oswietleniowy 1-biegunowy, IP20, pt
2x 230V, 50Hz,) 0,38kW, 1,4A WIot na wysokosci min. 2,5m nad powierzchnig terenu, . . . .
| A wylof min.ySOcm nad posadzka 0 e LEGENDA & - fqcznik oSwietleniowy 1-biegunowy, IP44, pt
1 oprawa n/t LED, IP65, 840, 4453 Im, 31 W fqcznik o$wietleniowy Swiecznikowy, IP20, pt
9 oprawa n/t LED, IP65, 840, 5905 Im, 40 W %) — tgcznik o$wietleniowy $wiecznikowy, P44, pt
2 3 6 8 1 12 \13) ————=3  oprawa n/t LED, IP65, 840, 7056 Im, 48 W ¢ — fqcznik oswietleniowy schodowy 1-biegunowy, 1P20, pt "EKO SRODOWISKO | ARCHITEKTURA" Jan Blatkiewicz,
—_ 04 oprawa plt LED, IP44, 840, 1901 Im, 21 W § — tqcznk oswietleniowy schodowy 1-biegunowy, P44, pt ul. Krokusowa 19, 66-446 Ciecierzyce
estaw hydroforowy: . . . .
3x2,20kW, 400V |:|5 oprawa p/t LED, IP20, 840, 3700 Im; 37 W X — punkt $wietlny Inwestor Gmina Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2,
. 66-520 Dobiegniew
()6 oprawa n/t LED, IP65, 840, CZUIJNIK RUCHU, 2200 Im, 25 W &) - punkt swietiny IP44 "Doblegniew - Chos tu mieszkat, pracowat | 256"
=7 oprawa n/t LED, IP54, 840, CZUJNIK ZMIERZCHU, 200 Im, 2 W ® — kinkiet IP44 Temat - g v;/ramach z?dar:(ia d W y
"Zagospodarowanie placu przy ulicy Kardynata Wyszynskiego
— i /t LED, IP65, 1W, 1h, jed dani . AT, opt. uni | winda . . z przebudowa zabytkowego Arsenatu na Centrum Aktywizacji"
AW1 oOprawa awaryj.nan Jednoza a'nlowa opt. uniwersaina FIP— — wypust przewodu F/UTP kat5e do tablicy windy Etap PROJEKT WYKONAWCZY
OAW2 oprawa awaryj'na n/t LED, IP41, 2W, 1h, dwuzadan'lowa, AT, opt. ko'rytarzowa BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 1A
BAWS  oprawa awaryjna n/t LED, IP41, 2W, 1h, dwuzadaniowa, AT, opt. uniwersalna o+dom — wypust zasilajgcy elektroniki domofonu YDY 2x1,5mm2 Z USLUGAMI NA PARTERZE
IAw4 oprawa awaryjna n/t LED, IP65, 3W, 1h, jednozadaniowa, AT, opt. uniwersalna ¢ ektroniki d ¢ YTKSYekw 3x2x0.5mms Branza ELEKTRYCZNA
o AWS oprawa awaryjna p/t LED, IP20, 1W, 1h, jednozadaniowa, AT, opt. otwarta >+dom! Wypust z elextroniki domotonu e Jxext,omm Nazw nk Rzut parteru. Rys. nr Skala
: : ) : N azwa rysunku Instalacje elektryczne E-09 1:100
o AW6 oprawa awaryjna p/t LED, IP20, 1W, 1h, jednozadaniowa, AT, opt. uniwersalna o+dom2 — wypust z elektroniki domofonu OMY 2x2,5mm2
CEFEW oprawa awaryjna n/t LED, IP65, 3W, 1h, dwuzadaniowa, AT, opt. uniwersalna, z termostatem Autorzy: Nr uprawnien: Data Podpis
> > > . - b W2 oprawa awaryjna n/t LED, IP65, 1W, 1h, jednozadaniowa, AT, z pikt. uniwersalnym or-sondo  — wypust sondy temperatury wezta ciepinego YKY 2x1,0mm2 Projektant: LBS/0010/POOE14 upr. bez
RZUT PARTERU skala 1:100 mgr inz. TOMASZ | ograniczen do projekt. w spec. |0 12 2018
o _ . h o A +120.12.
3 sonda temperatury wezta cieplnego instalacyjnej w zakr. sieci, instalacji
sonda FRANKOWSKI i urzadzen elekir. i elekiroenerget.




