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Kon t r la t y d rewni ane 3x3 cm

Krok i ew 6,3x18 cm impregnowana

Laty d rewni ane 4x5cm co 33 ,3 cm

Fo l i a dachowa zb rojona - 0,02 cm

wedl ug kata logu producent a dachówk i

Dachówka ce ramiczna w kol or ze
cze rwono -b razowym
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Wełna mneral na g rubośc i 16 cm
Izo lac ja - fo l ia hydro izo lacy jna

Sz l i ch ta cemen towa wyrównawcza 4 cm1 .3

Pły ta s t r opu że lbetowa kana łowa 24 cm

St yropi an twa rdy g rubosc i 5 cm
Sz l i ch ta cemen towa wyrównawcza 3 cm

2 .1

Pły ta s t r opu że lbetowa kana łowa 24 cm

Panel e pod logowe lub te rako ta na k l e j

I zo lac ja posadzk i - f o l i a hyd roi zol acy j na

St yrop ian twa rdy g rubosc i 10 cm
Izo lac ja posadzk i - f o l i a hyd roi zol acy j na

Sz l i ch ta cemen towa wyrównawcza 5 cm
Pane le pod łogowe lub te rako ta na k le j3 .1

Podk lad z be tonu g rubosc i 12 cm
Pi asek ubi t y g rubosc i 20 cm

spadk i em 1.5% gr. 5 - 8 cm
Pł y ta że l be towa wy lewana na mokro

Sz l i ch ta cemen towa z wyrob ionym
Terako ta mrozoodpo rna na k le jB

wg . r ysunku kons t r ukcy jnego
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Sty ropi an twa rdy g rubośc i 16 cm
Sc iana z bl oczków sy l i katowych grub.24cm

Tynk sz lache tny s t r uk tu ra lny grubosc i 0 ,3 cmS.1

Tynk cementowo-wap ienny g rubosc i 1 ,5 cm

Sci ana zewne t rzna nosna fundamen towa :
Wars twa och ronna - śc iana g rubośc i 12 cm
z ceg ły k l ink ie rowe j .
I zo l ac ja p ionowa - masa SUPERFLEKX-2000 S
z wkł adką spec ja lną SUPERFLEX-2000 F.
Śc iana z bloczków be tonowych g rubośc i 24 cm
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d e s k a ok a p owa
g ru b . 2 , 5 cm

1 4 x 14 cm
m u r l a t a
k o t ew 1 4 co 1 5 0 cm

PCV 1 5 0
r y n n a
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r y n n a
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w ie n i e c

s t y r o p i a n twa r d y
g r u bo ś c i 1 6 cm

r u ra s p u s t owa
PCV 1 1 0

r u ra s p u s t owa
PCV 1 1 0

d o ka n a l i z a c j i
d e s z c z ow e j

S .1

r e w i z j a

r u r a s p u s t owa
z ż y g a c z em
PCV 1 1 0

na zaprawie cementowo-wapiennej.
Ściany wewnętrzne murowane z bloczków gazobetonowych grubości 24 i 12cm
twardym o grubości 16 cm.

Ściany zewnętrzne murowane z bloczków sylikatowych grubości 24 cm
na zaprawie cementowo-wapiennej. Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem

posiadające aprobatę ITB AT-15-3117/98.
Kominy wentylacyjne z elementów prefabrykowanych typu Schiedel Rondo

Nad połacią dachową kominy omurować cegłą klinkierową w kolorze pokrycia
dachowego.
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