Projekt budowlany wykonano na podstawie ROZPORZADZENIA MINISTRA
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdfowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462
oraz z 2013 r. poz. 762) oraz ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY | OZNACZENIA:

ROZWOJU z dnia 22 wrzesnia 2015 r. (Dz. U. Poz. 1554) zmieniajgce e — drut #8mm prowadzony na uchwytach ggsiorowych
rozporzgdzenie w sprawie szczegdfowego zakresu i formy projektu budowlanego (na
podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pdzn. zm. )

Przystqpienie do prac przez Wykonawce jest mozliwe wytgcznie w oparciu o
projekty wykonawcze instalacji elektrycznych. Szczegdtowe rozwiqzania wszelkich
instalacji bedq stanowi¢ zakres projektéw wykonawczych. Rozwiqzania te musza by¢
zgodne z zasadami niniejszego Projektu, ustaleniami Kontraktu na realizacje

Pion instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych budynku 1 klatki A:

| Instalacja antenowa na poddasze nieuzytkowe: | e — drut #8mm prowadzony na uchwytach dachéwkowych
- 11x RG-11 PE w 2x rura @50 UV

————— — bednarka 30x4mm — uziom fundamentowy

budynku, obowiqzujgcymi przepisami i wymaganiami technicznymi zamawiajgcego Okablowanie prowadzone po poddaszu hieuzytkowym: h=1m = iglica h=1,0m
oraz nc?rm’omi wprowadzonymi do o.bowiqzkowego stosowania lub podanymi w -11x RG-11 PE w 2x rura @50 UV
projekcie jako p?dstcwo oﬁprocowomo. ] 7 ] ] ] ] ] 7 h=3m — iglica h=3,0m
Na etapie wykqn,ywomo .ET%)»‘ektéw Wykonowczycl'] nol.ezy sprowdzmﬁ wszystkie bl‘|/04{'l$e (5) (7 /9 (10) (11) (12) (13)
mocy oraz przeprowadzi¢ kompletng koordynacje migedzybranzowa. Dodatkowo -~ P P P R ’ P R = - ziqcze rynnowe
nalezy przeanalizowa¢ dobory urzqdzen dobranych w projekcie budowlanym.
Wszelkie instalacje nalezy wykonaé zgodnie z Prawem Budowlanym, “Warunkami . — zfgcze krzyzowe
Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadaé Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi
obOW|qzu4qcym| przepisami, Pplsklml Normorm wprowadz’onyml qo QbOW|qzkoweg> —_——— ————=r——7 ZKl:l — ziqcze kontrolne w puszce probiercze]
stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie. =) L
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rD | ‘\Ifl,/‘ Zwody poziome instalacji odgromowej wykonat z drutu Fe/Zn ®8mm.
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I ol @) = G) - Zwody poziome instalacji odgromowej mocowac na uchwytach rozmieszczonych co 0,5m.
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i ks 2‘ | Ochrong komindw wykonat przy pomocy iglic o wysokoSci 1,0m.
| | Przewody odprowadzajace instalacji odgromowej do ztacz kontrolnych wykonat drutem
| ] L; I Fe/Zn #8mm prowadzonym w rurach grubo$ciennych, niepalnych pod elewacja.
- \ 30/ L= I Przewody odprowadzajace instalacji odgromowej potaczy¢ za pomoca ztacz kontrolnych
| I S L o 14,57 i\o ‘ % ‘ | ) z uziomem w projektowanych skrzynkach probierczych montowanych na elewacji.
| 30 t E [pAREAR] Sl | F) - Ze ztaczy kontrolnych do uziomu wyprowadzi¢ bednarke Fe/Zn 30x4mm.
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| (11 t e N == h3 | Wykonat sztuczny uziom fundamentowy z wykorzystaniem bednarki Fe/Zn 30x4mm.
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| E D‘I s | Wymagana rezystancja uziomu Ru < 10Q.
I - | /ﬁ T | Na dachu projektuje sie umieszczenie zestawu antenowego RTV+SAT.
| | 219 1405 3 | I Z zestawu antenowego do szafy wzmacniaczy SW1 doprowadzi¢ 11x RG-11 PE.
| e r————— f———— ‘ | | I N - W/w przewody prowadzi¢ w rurach peszel odpornych na UV (podejscia do anten, trasa
| = S / | 447 4 ‘ - ; " A | \ 14147 1] \ i ‘*D/" na poddaszu nieuzytkowym) i w korytach kablowych (szacht)
: \L T L . L J \/K h ! — R | - Przepusty dachowe zabezpieczyt przed wnikaniem wody do $rodka budynku.
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A Schemat montazu drutu odgromowego w rurze
| odgromowej w warstwie ocieplenia
I podfqczye do siatki zwodéw na dachu
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Ru<10 Ohm I odpornosci ogniowej o wymiarach 20/14 | EKO SRO?%WIEKO ! ATS%QEE;—%RA Jan Blatkiewicz,
odcinki mox.fm jk[noino fqczyé rury | styropian ul. Krokusowa 19, 6b- lecierzyce
2a pomocq fqeznikow I - Inwestor Gmina Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2,
puszka probiercza 150x150x100 : 66-520 Dobiegniew
z twardq pokrywkq | "Dobiegniew - Chce tu mieszka¢, pracowac i zy¢"
Temat w ramach zadania :
| "Zagospodarowanie placu przy ulicy Kardynata Wyszynskiego
z przebudowa zabytkowego Arsenatu na Centrum Aktywizacji"
Etap PROJEKT BUDOWLANY
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| Nazwa rvsunku Rzut dachu. Rys. nr Skala
+ ry Instalacje elektryczne E-13 1:100
° N I . Autorzy: Nr uprawnien: Data Podpis
R - Rynna PCV ¢150 . o -
I Projektant: LBS/0010/POOE14 upr. bez
as  Rira amictama POV o R . . . © : mar inz. TOMASZ | ograniczen do projekt. w spec.:
RSZ - Rura spustowa PCV 110 z zygaczem : 7 e — e — ] . . FlgANKOWSKI instalacyjnej w zakr. sieci, instaiadj 15.11.2018
. s POV 110 i urzadzen elektr. i elektroenerget.
RS - Rura spustowa PCV @ -
Sprawdzit. LBS/0098/POOE12 upr. bud. do
c . mar inz. DARIUSZ | projekt. bez ograniczen w spec.
RZUT DACHU skala 1:100 gr inz. instal. w zakr. sieci, instalacji i 15.11.2018
KLOSINSKI urzadzen elekir. i elektroenerget.




