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OZNACZENIA:

————— — drut #8mm prowadzony na uchwytach ggsiorowych

————— — drut #8mm prowadzony na uchwytach dachdwkowych

————— — bednarka 30x4mm - uziom fundamentowy
h=1m = - iglica h=1,0m

h=3m = - iglica h=3,0m
= — zigcze rynnowe

« — zfqcze krzyzowe

ZK[© o] - ztqcze kontrolne w puszce probiercze]

— maszt antenowy z zestawem anten RTV+SAT

UWAGI:
Zwody poziome instalacji odgromowej wykonac z drutu Fe/Zn #8mm.
W przypadku zblizen lub kolizji z urzadzeniami na dachu, zwody poziome prowadzit
w rurach o izolacji wysokonapigciowej.
Zwody poziome instalacji odgromowej mocowat na uchwytach rozmieszczonych co 0,5m.
Ochrong zestawu antenowego wykonal przy pomocy iglicy o wysoko$ci 3,0m.
Ochrong kominéw wykonaC przy pomocy iglic o wysokosci 1,0m.
Przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej do ztacz kontrolnych wykonat drutem

Fe/Zn ¢8mm prowadzonym w rurach odgromowych, grubo$ciennych, niepalnych pod elewacja.

Przewody odprowadzajace instalacji odgromowej potaczy za pomoca ztacz kontrolnych
z uziomem w projektowanych skrzynkach probierczych montowanych na elewacji.

Ze ztaczy kontrolnych do uziomu wyprowadzi¢ bednarke Fe/Zn 30x4mm.

Wykonat sztuczny uziom fundamentowy z wykorzystaniem bednarki Fe/Zn 30x4mm.
Wymagana rezystancja uziomu Ru < 10Q.

Na dachu projektuje sie umieszczenie zestawu antenowego RTV+SAT.

Z zestawu antenowego do szafy wzmacniaczy SW1 doprowadzi¢ 11x RG-11 PE.

W/w przewody prowadzi¢ w rurach peszel odpornych na UV (podejScia do anten, trasa
na poddaszu nieuzytkowym) i w drabinkach kablowych (szacht).

Przepusty dachowe zabezpieczyt przed wnikaniem wody do Srodka budynku.

Do przeprowadzenia przewoddw na dach wykorzystat rury wygigte do dotu tzw “fajki”.
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R -Rynna PCV 2150
RSZ - Rura spustowa PCV @110 z zygaczem

RS - Rura spustowa PCV 2110

Okablowanie prowadzone po poddaszu nieuzytkowym:
- 11x RG-11 PE w 2x rura @50 UV

RZUT DACHU skala 1:100
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Przepust instalacji antenowej na dach: i I
n - 11x RG-11 PE w 2x rura @50 UV i
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Pion instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych budynku 1 klatki A:
| Instalacja antenowa na poddasze nieuzytkowe:
- 11x RG-11 PE w 2x rura @50 UV

Schemat montazu drutu odgromowego w rurze
odgromowej w warstwie ocieplenia

podtqczy¢ do siatki zwoddw na dachu

o wymiarach 20/14 drut odgromowy fi8mm

rura odgromowa o podwyzszonej
odpornosci ogniowej o wymiarach 20/14

odcinki max.3m — mozna tqczy€ rury
za pomocq fgcznikdw

\

styropian

puszka probiercza 150x150x100
z twardg pokrywkq

kolanko do rur odgromowych JI
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ztqcze kontrolne _—

rura odgromowa o podwyZzszonej
odpornosci ogniowej o wymiarach 40/34

bednarka H=3m
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