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INFORMACJA BIOZ STR. 1

1 ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEINOSC REALIZACII POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robot obejmuje przebudowe kuchni z zapleczem oraz stotéwki w Szkole Podstawowej im. Kard. St. Wyszyriskiego,

ul. Szkolna 4, 89-320 Wysoka, na dziatce o nr indentyfikacyjnym 301909_4.0001.169/19.

W ramach zamierzenia budowlanego realizowany bedzie jeden obiekt budowlany w nastepujacej w kolejnosci realizacji:
. Zagospodarowanie placu budowy,
. Roboty budowlane wyburzeniowo-remontowe
. Roboty budowlano montazowe,
. Roboty wykorczeniowe
. Maszyny i urzadzenia uzytkowane na placu budowy

2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na placu budowy znajduje sie przedmiotowy budynek objety inwestycjg oraz pozostate budynki szkolne nie bedace w

zakresie opracowania.

3 ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA

LUDZI

W ramach zamierzenia budowlanego nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki badZ terenu mogace stwarza¢

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4 PRZEWIDYWANE ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

W ramach zamierzenia budowlanego moga wystapi¢ nastepujgce zagrozenia (wg powotanych w pkt. 1 aktow

prawnych):

roboty, przy wykonywaniu ktérych istnieje ryzyko upadku z wysokosci powyzej 3,0 m

ryzyko porazenia pragdem elektrycznym podczas rob6t budowlanych

uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego przy budowanym
obiekcie budowlanym ( brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

pochwycenie koriczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu)

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi),

porazenie pradem,

powstanie pozaru.

5 SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

W ramach przedsiewziecia inwestycyjnego nalezy zapewni¢ co najmniej nastepujace szkolenia pracownikéw pod

wzgledem bezpieczenstwa pracy:

wstepne szkolenie BHP przy rozpoczeciu budowy lub przyjeciu do pracy,
szkolenie na budowie, przygotowujace do spodziewanych zagrozen i uwzgledniajgce miejscowe uwarunkowania — przy
rozpoczynaniu budowy,

instruktaz na stanowisku pracy omawiajacy sposéb wykonania konkretnego elementu badz roboty, spodziewane zagrozenia i
konieczne zabezpieczenia — kazdorazowo przed przystapieniu danego pracownika do wykonania danego rodzaju robét.

6 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Dla zapobiezenia niebezpieczeristwom przy wykonywaniu roboét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sasiedztwie nalezy zastosowaé nastepujace srodki techniczne i organizacyjne:

wstep na teren budowy wytgcznie dla oséb uprawnionych,

osoby wizytujgce budowe zaopatrzy¢ w kaski ochronne;

pracownicy wykonujacy prace budowlane muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do wykonania
okreslonych prac (na wysokosci, przy obstudze maszyn etc.) oraz przeszkolenie BHP na stanowisku pracy,

pracownicy, wykonujacy prace na terenie budowy muszg by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej odpowiedni do rodzaju
wykonywanej pracy,

w bezposrednim sasiedztwie maszyn nalezy umiesci¢ instrukcje bezpiecznej obstugi urzadzen, zawierajgce réwniez
niezbedne czynnosci konserwacyjne,

bezwzglednie uniemozliwi¢ uruchamianie maszyn i urzadzen nie w petni sprawnych technicznie, nie posiadajacych badan i
atestow, badz z uszkodzong izolacja



