OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA | PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt. 2) Prawa Budowlanego oswiadczam, ze projekt techniczny dotyczacy:

Zamierzenie budowlane:

Przebudowa kuchni z zapleczem, oraz stotoéwki w budynku Szkoty Podstawowej im. Kard. St.
Wyszynskiego

Lokalizacja:

Szkota Podstawowa im. Kard. St. Wyszynskiego

Ul. Szkolna 4, 89-320 Wysoka
Inwestor:

Miasto i gmina Wysoka
Plac Powstarncéw Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT IMIE | NAZWISKO, SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN
BRANZA BUDOWLANYCH DATA | PODPIS
GtOWNY mgr inz. Wiestaw Kolassa 02.2024r.
PROJEKTANT uprawnienia budowlane do projektowania
INSTALACIJE bez ograniczen w specjalnosci elektrycznej
ELEKTRYCZNE Nr upr. KUP/0143/POOE/11
SPRAWDZAIJACY mgr inz. Marek Jerzynski 02.2024r.
INSTALACIE uprawnienia budowlane do projektowania
ELEKTRYCZNE bez ograniczen w specjalnosci elektrycznej

Nr upr. KUP/0142/POOE/11

02.2024r.
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1 Informacje wstepne

1.1 Dane ogdlne

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych dla:

Zamierzenia budowlanego:
Przebudowa kuchni z zapleczem, oraz stotowki w budynku Szkoty Podstawowej im. Kard. St.

Wyszynskiego

Lokalizacja:

Szkota Podstawowa im. Kard. St. Wyszynskiego

Ul. Szkolna 4, 89-320 Wysoka

Inwestor:

Miasto i gmina Wysoka

Plac Powstancéw Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie swym zakresem obejmuje:
e wymiane linii wiz od RG do RK,
* wymiane rozdzielnicy elektrycznej w kuchni,
e wymiane instalacji o$wietlenia podstawowego i awaryjnego,
e wymiane instalacji gniazd,
* zasilanie projektowanych urzadzen sanitarnych.

1.3 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

e zlecenia Inwestora,

e projektu architektoniczno budowlanego — architektura,

e projektu technicznego — instalacje sanitarne,

e archiwalnego projektu technicznego instalacji elektrycznych ,Termomodernizacja budynkéw
Szkoty Podstawowej im. Kard. St. Wyszyriskiego w Wysokiej. Budynek A (Gtéwny), z grudnia
2021,

e wytycznych Inwestora,

e wizjilokalnej,

e obowigzujgcych przepiséw i norm,

e doswiadczenia i wiedzy inzynierskiej.

2 Stan obecny i demontaze

Kuchnia zasilana jest ze starej, zeliwnej rozdzielnicy. Gniazda i
przytgcza do urzadzen kuchennych nie gwarantujg tatwe; i
bezpiecznej obstugi. Na Scianach sg gniazda i skrzynki
nieuzywane, a w innych miejscach brakuje gniazd. Oswietlenie
ze wzgleddw higienicznych wymaga wymiany. Projektuje sie
demontaz zeliwnej rozdzielnicy, gniazd, oswietlenia i




zwigzanego z tym okablowania.

3 Zasilanie kuchni

Rozdzielnica kuchni jest zasilana starym kablem od nowej rozdzielnicy gtdwnej RG.
Projektuje sie budowe nowej rozdzielnicy kuchni RK, oraz nowg linie wlz od RG.

3.1 Bilans mocy

Ponizej przedstawiono bilans mocy:

| Odbiér | pilkw] | ki | Ps[kw] |
RK
Piec konwekcyjno - parowy 17 1 17
3 patelnie elektryczne 18 1 18
Zmywarko - wyparzarki 21,6 0,5 10,8
Gniazda 230V 32,2 0,6 19,32
2 uktady klimatyzacji 4,26 1 4,26
oswietlenie 1,5 1 1,5
RAZEM 94,56 0,75 70,88
Podsumowanie:
moc zainstalowana Pi = 94,56 kW
wspotczynnik jednoczesnosci kj =0,75
moc szczytowa Ps =70,88 kW
szczytowe natezenie pradu Is=107,69 A

W RG zasilanie kuchni (obwod opisany TKCH) jest poprzez roztacznik bezpiecznikowy RBKOO.

Projektowang linie wlz podtgczy¢ do tego zabezpieczenia i zastosowaé wktadke bezpiecznikowa

gG125A. Ponizej obliczenia i dobdr kabla zasilajgcego projektowang rozdzielnice RK.

Trasa U Ps cosQ | s y R X' X AU Ib In | k2 Iz
od | do | [V] [kW] [m] | [mm2] | [Sm/mm2] [Q] [Q/km] | [Q] [%] [A] [A] [A]
RG | RK 400 70,88 | 0,95 50 95 35| 0,01504 0,1] 0,005| 0,739 | 107,7| 125|1,6| 1379

W celu zasilania RK od RG projektuje sie kabel typu YKY5x95 prowadzony piwnicg mocowany

uchwytkami kablowymi do $cian lub sufitow.

4 Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Budynek jest wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, jest on sprawny i nie planuje sie w

zwigzku z tym zadnych prac.

5 Instalacje w kuchni

Projektuje sie nowg instalacje zasilajgcg, oraz oswietlenia w kuchni. Wszystkie obwody elektryczne
zostang zasilone z nowej, projektowanej rozdzielnicy RK. Urzgdzenia o najwiekszych mocach, czyli
piec, oraz 3 patelnie podtgczy¢ bez gniazd, przytgczami kablowymi bezposrednio z RK. Kazdy z tych

obwodow w RK wyposazono w stycznik. Sterowanie tymi stycznikami wyniesiono do kasety

sterujgcej w miejscu wskazanym na rzucie. Przy wytgcznikach zaprojektowano lampki sygnalizujgce




zasilanie urzadzen. Dodatkowy wytgcznik przeznaczono do sterowania wentylatorem okapu.
Pozostate urzadzenia kuchenne zasilane bedg poprzez gniazda.

5.1 Instalacje gniazd

Projektuje sie gniazda 230V i 400V do zasilania urzadzen kuchennych.

Obwody gniazd 230/400V zabezpieczy¢ wytgcznikami nadmiarowo prgdowymi i wytgcznikami
réznicowoprgdowymi o pradzie réznicowym 30mA.

Gniazda bedg posiadaty styk ochronny PE. Stosowa¢ przewody z zytami miedzianymi, w izolacji z
normg N SEP-E-007:2017-09.

5.2 Instalacja oswietleniowa

Oswietlenie ogdlne

Projektuje sie oswietlenie ogdlne pomieszczen na podstawie wymagan normy oswietleniowej PN-
EN 12464-1. W kuchni zapewni¢ 500Ix, w pomieszczeniach pomocniczych i magazynowych; 200 Ix, w
komunikacji minimum 100 Ix.

Oprawy oswietlenia podstawowego dobrano uwzgledniajgc charakter pomieszczen. Stosowac
oprawy o wiasciwym dla danego pomieszczenia stopniu szczelnosci.

taczniki o$wietleniowe montowac na poziomie +1,10 [m] nad posadzka.

Oswietlenie awaryjne

W budynku na drogach komunikacyjnych oraz w innych, uzasadnionych ze wzgledu na
bezpieczenstwo ludzi, miejscach zgodnie z obowigzujagcymi normami zaprojektowano oswietlenie
awaryjne i ewakuacyjne.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zrealizowano zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
norm, m.in: PN-EN 1838 Zastosowania os$wietlenia. Oswietlenie awaryjne., PN-EN 50172 Systemy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Oswietlenie awaryjne ma za zadanie o$wietli¢ wyjscia i drogi komunikacyjne w razie zaniku
napiecia. Natezenie nie powinno by¢ mniejsze od 1 Ix na powierzchni drég ewakuacyjnych. Przy
kazdym wyjsciu ewakuacyjnym na zewnatrz budynku nalezy zamontowaé nad wejsciem oprawe z
modutem awaryjnym.

Awaryjny czas Swiecenia wynosi minimum 1 godz. System zapewni statg widocznos¢ znakow
ewakuacyjnych przez caty okres pracy oprawy, zardwno przy wigczonym oswietleniu podstawowym
jak i w pomieszczeniach zadymionych. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego bedg pracowaty w trybie
»,na jasno”.

5.3 Zasilanie urzgdzen sanitarnych i wentylacyjnych

Projektuje sie zasilanie urzadzen. Okablowanie doprowadzi¢ w poblize projektowanych urzadzen.
Zakonczy¢ zapasem przewodu umozliwiajgcym podtaczenie urzadzen.

5.4 Prowadzenie okablowania

Przewody z RK (poza o$wietleniowymi) wyprowadzi¢ w dét, do piwnicy. W piwnicy pod stropem
zamontowac korytka kablowe, w ktorych zostang rozprowadzone kable do gniazd i urzadzen.
Na Scianach i pod sufitem kable uktadac pod tynkiem.

6 Ochrona przeciwporazeniowa

Projektuje sie ochrone przed porazeniem energig elektryczng na podstawie normy PN-HD



60364. Zasada podstawowa brzmi: czesci czynne niebezpieczne nie powinny by¢ dostepne, a czesci
przewodzgce dostepne nie powinny byc¢ niebezpieczne:

e w warunkach normalnych (w braku uszkodzenia),

* w przypadku pojedynczego uszkodzenia.

Ochrona w warunkach normalnych jest zapewniona przez zastosowanie ochrony podstawowe;j
(ochrony przed dotykiem bezposrednim - izolacja podstawowa czesci czynnych, przegrody lub
obudowy). Zaktada sie, ze urzadzenie jest uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem, a srodki ochrony
sg sprawne. Ochrona w przypadku pojedynczego uszkodzenia jest zapewniona przez zastosowanie
ochrony przy uszkodzeniu (ochrony przy dotyku posrednim, ochrony dodatkowej - samoczynne
wytgczenie zasilania, izolacja podwadjna lub wzmocniona).

W przypadku powstania zwarcia o pomijalnej impedancji pomiedzy przewodem liniowym a
czescig przewodzgcy dostepng lub przewodem ochronnym w obwodzie, urzadzenie ochronne
powinno samoczynnie przerwac zasilanie przewodu liniowego obwodu lub urzgdzenia w czasie
wymaganym podanym w normie.

Czasy podane w tablicy odnoszg sie do obwoddw odbiorczych:
* gniazd wtyczkowych o pradzie znamionowym nieprzekraczajgcym 63A,
* z odbiornikami zainstalowanym na state o pradzie znamionowym nieprzekraczajgcym 32A.

uktad 50v< U< 120V 120V<Uo <230V 230Vv<Uo <400V Uo>400V
[s] [s] [s] [s]
a.c. d.c. a.c. d.c. a.c. d.c. a.c. d.c.
TN 0,8 Uwaga 1 0,4 1 0,2 0,4 0,1 0,1
T 0,3 Uwaga 1 0,2 0,4 0,07 0,2 0,04 0,1

Jezeli w uktadzie TT wytgczenie jest uzyskiwane dzieki zabezpieczeniu nadpragdowemu, ochronne

pofaczenie wyréwnawcze jest przytgczone do czesci przewodzgcych obcych znajdujacych sie instalacji, to moga
maksymalne byc¢ stosowane czasy wytgczenia przewidywane dla uktadu TN. Uo jest nominalnym napieciem a.c. lub
d.c. przewodu liniowego wzgledem ziemi.

UWAGA 1 Wytgczenie moze by¢ wymagane z innych przyczyn niz ochrona przeciwporazeniowa.

Jezeli samoczynne wyfaczenie nie moze byc¢ uzyskane w czasie podanym w normie to nalezy
zastosowad potaczenie wyrdwnawcze dodatkowe.

Ochrona uzupetniajgca zapewniona przez srodek ochrony uzupetniajacej, stosowany w
przypadku uszkodzenia srodkéw ochrony podstawowej i/lub sSrodkdw ochrony przy uszkodzeniu, a
takze w przypadku nieostroznosci uzytkownikéw (urzadzenia ochronne réznicowopradowe o
znamionowym pradzie réznicowopragdowym nie przekraczajgcym 30 mA).

7 Ochrona przepieciowa

W celu zapewnienia ochrony instalacji i urzadzen przed skutkami przepieé atmosferycznych i
taczeniowych zaprojektowano w budynku montaz odpowiedniej aparatury.

W rozdzielnicy gtéwnej RK zainstalowaé dwustopniowe zespolone ograniczniki przepieé
produkcji DEHN typu ventil TN-C (ochrona I+11).

8 Potaczenia wyréwnawcze

Przy rozdzielnicy RK nalezy wykona¢ gtéwng szyne wyrdwnawczg GSU budynku, ktérg nalezy



potaczy¢ bednarkg FeZn 25x4mm z uziomem na zewnatrz budynku. Rezystancja uziomu Ru<5Q.

Od GSU utozy¢ przewody do urzadzen zasilanych bezposrednimi przytaczami, oraz rur i kanatow
metalowych. Podtaczy¢ przewody wentylacyjne oraz koryta kablowe.

Do potaczen zastosowac kable zgodne z normg PN-EN 62305-4 oraz CPR.

9 Zalecane wymagania w zakresie reakcji na ogien kabli

Opierajgc sie na publikacji: Andrzej Borowy, Andrzej Kolbrecki, Katarzyna Kaczorek-Chrobak ,,Kable
elektryczne stosowane w budynkach. Wymagania dotyczace reakcji na ogien” Warszawa 2022,
wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej dobieramy wymagania dla kabli:

Kategoria zagrozenia | Poza drogami ewakuacyjnymi Drogi ewakuacyjne

Kable instalowane w wigzkach

ZLIII | Dca-s2,d1,a3
Kable instalowane pojedynczo
ZLlII | Eca

Dotyczy to zaréwno kabli dla instalacji elektrycznych 230/400V jak i niskopradowych.

Uwaga:

*  Wytyczne w tabeli powyzej dotyczg nieobudowanych kabli w budynkach instalowanych
pojedynczo lub w wigzkach.

e Kable prowadzone w wydzielonych szachtach lub obudowach o okreslonej odpornosci
ogniowej powinny miec klase reakcji na ogien co najmniej Eca.

* Dopuszcza sie prowadzenie kabli elektrycznych o klasie reakcji na ogien Fca, pod warunkiem
prowadzenia ich w bruzdach kablowych zakrytych warstwg materiatu o klasie reakcji na
ogien co najmniej A2-s3,d0 i o grubosci co najmniej 5mm lub niepalnych ostonach o klasie
reakcji na ogien co najmniej A2-s3,d0.

10 Uwagi koncowe

Niezaleznie od tresci niniejszego opracowania prace instalacyjne wykonac zgodnie z
obowigzujgcymi normami PN/E oraz obowigzujgcymi przepisami.

Po zakonczeniu robdt nalezy wykonac pomiary rezystancji uziomu fundamentowego, rezystancji
izolacji przewoddw, ciggtosci przewoddw ochronnych, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
itp.

W/w prace mogg wykonywac osoby z odpowiednimi waznymi uprawnieniami w zakresie
prowadzenia robét energetycznych.

Na $cianach tynkowanych gtadzig gipsowa (tynk cienkowarstwowy) wykona¢ bruzdy pod
przewody elektryczne natomiast na Scianach tynkowanych metoda tradycyjng przewody prowadzic¢
w tynku.

Dla wypustow sufitowych na sufitach wylewanych na mokro, przewody prowadzi¢ w rurkach
RL, ktore utozy¢ przed zabetonowaniem stropow.

UWAGI:
* Kable i przewody przechodzace przez Sciany i stropy stanowigce oddzielenia pomiedzy
strefami pozarowymi, prowadzi¢ w ochronnych przepustach z rur stalowych uszczelnionych
masg ogniochronng o odpornosci ogniowej rdwnej co najmniej odpornosci rozdzielenia



przeciwpozarowego tych stref. Masa ogniochronna produkcji HILTI.

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw sg przyktadowe i majg na
celu wytacznie wskazanie standardu jakosciowego przyjetych systemow i elementow
wykonawczych oraz dostaw urzgdzen.

W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie urzadzen i aparatury dowolnej firmy,
réwnorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania
standardu jakoSciowego nie gorszego niz przywotany w dokumentacji.

Ewentualne zmiany projektowe spowodowane rdznicg zastosowanego w wyniku przetargu
wyposazenia, materiatow i aparatury obcigzajg Wykonawce.

projektant mgr inz Wiestaw Kolassa
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KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA
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INZYNIEROW
==\ 1 | BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2011 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0036/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 20710 r. Nr 243, poz. 1623,
z p6ézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6ézn zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Wiestawowi Wojciechowi Kolassa
magistrowi inzynierowi o Kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 30 czerwca 1964 r. w Tucholi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0143/POOE/11
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniet budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kofodziej
inz. Wojciech Klatecki

sinz. Franciszek Szypliniski

Otrzymuja;

1. Pan Wiestaw Wojciech Kolassa
ul. Opalowa 16
86-005 Murowaniec

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

KUP-5LY-531-YTT *

Pan Wiestaw Kolassa o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0009/12

adres zamieszkania ul. Opalowa 16, 86-005 Murowaniec

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomaorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-IUL-TR7-9PC *

Pan Wiestaw Kolassa o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0009/12

adres zamieszkania ul. Opalowa 16, 86-005 Murowaniec

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-07 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomaorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zZiozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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12 Dokumenty sprawdzajgcego

KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA
oz BUA
: : INZYNIEROW
s BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2011 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0046/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6Zn zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Markowi Tomaszowi Jerzynskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 23 sierpnia 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0142/POOE/11
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Klatecki

Otrzymuja:

1. Pan Marek Tomasz Jerzynski
ul. Ludowa 4
85-351 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-KA1-JD9-JLU *

Pan Marek Jerzyriski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0017/12

adres zamieszkania X200 XXX XXXXXXXX

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosdci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-20 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-LUE-6AE-4CP *

Pan Marek Jerzynski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0017/12

adres zamieszkania XXXXXXXXXXXXXXXOCKXAXKK

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-21 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomaorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zZiozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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