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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej i

wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej dla zadania pn. "Przebudowa kuchni z zapleczem oraz stotowki w Szkole
podstawowej im. Kard. St. Wyszynhskiego, ul. Szkolna 4, 89-320 Wysoka"

Norma EXPERT Wersja: 5.9.200.10 Nr seryjny: 5494



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. [ Poszcz. [ Razem
OBMIAR:
R*1,3
1 Instalacje sanitarne - ETAP Il
1.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej
1| KNR-W 2-15| Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm m
d.1.1] 0208-03
pion 6+6+4 m 16,000
3,1+0,65+ 0,55 m 4,300
RAZEM 20,300
2| KNR-W 2-15| Rurociagi z PVC kanalizacyjne o sr. 70mm m
d.1.1| 0208-02
4,05+ 1 m 5,050
RAZEM 5,050
3| KNR 2-18 [ Prdba szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej m
d.1.1] 0804-01
poz.1 + poz.2 m 25,350
RAZEM 25,350
4| KNR-W 2-15| Czyszczaki kanalizacyjne o $rednicy 110mm szt.
d.1.1| 0222-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
5| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r.  |pode
d.1.1] 0211-02 | 70 mm o potgczeniach wciskowych J-
1 pod 1,000
J-
RAZEM 1,000
6| KNR 4-02 | Wiaczenie do istn. pionu dn110 szt.
d.1.1] 0211-06
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
1.2 Instalacja kanalizacji technologicznej
7| KNR-W 2-15 | Rurociagi z PP kanalizacyjne o sr. 160 mm m
d.1.2] 0208-04
0,65 m 0,650
RAZEM 0,650
8| KNR-W 2-15 | Rurociagi z PP kanalizacyjne o $r. 110 mm m
d.1.2| 0208-03
pion 3 m 3,000
4,95-0,65 m 4,300
1,6+83+1,7 m 11,600
RAZEM 18,900
9| KNR-W 2-15 | Rurociagi z PP kanalizacyjne o sr. 70mm m
d.1.2| 0208-02
pion 3*2 m 6,000
585+3,15+145+0,4+345+1,8 m 16,100
1,45+3,35+0,25+205+13+03+275+0,2+1,4+ m 14,000
0,95
4,5 m 4,500
RAZEM 40,600
10| KNR-W 2-15| Rurociagi z PP kanalizacyjne o $r. 50mm m
d.1.2| 0208-01
12 m 12,000
2+2+2 m 6,000
RAZEM 18,000
11] KNR 2-18 | Préba szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej m
d.1.2| 0804-01
poz.7 + poz.8 + poz.9 + poz.10 m 78,150
RAZEM 78,150
12| KNNR 4 | Zawodr napowietrzajacy o $r. 75 mm szt.
d.1.2 0213-04
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13| KNNR 4 | Zawodr napowietrzajgcy o $r. 110 mm szt.
d.1.2 0213-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14| KNR-W 2-15| Czyszczaki kanalizacyjne o $rednicy 70mm szt.
d.1.2 0222-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15| KNR-W 2-15| Czyszczaki kanalizacyjne o srednicy 110mm szt.
d.1.2| 0222-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16| KNR-W 2-15| Czyszczaki kanalizacyjne o srednicy 160mm szt.
d.1.2| 0222-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17| KNR-W 2-15| Wpust posadzkowy stalowy DN70 szt.
d.1.2 0216-02
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
18| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r.  |pode
d.1.2[ 0211-02 | 70 mm o potgczeniach wciskowych j-
9 pod 9,000
J-
RAZEM 9,000
19| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych o $rednicy do |pode
d.1.2] 0211-01 50mm o potgczeniach wciskowych js¢
12 pode 12,000
js¢
RAZEM 12,000
20| KNR-W 2-15 | Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy o srednicy szt
d.1.2 0218-02 |50mm
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
1.3 Serwis istniejgcej wentylacji w kuchni
21 Serwis istniejgcej wentylacji w kuchni kpl
d.1.3| analiza
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
14 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej
1.4.1 Roboty ziemne
22| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.4.| 0119-03 | trasa drogi w terenie réwninnym
1
12 /1000 km 0,012
RAZEM 0,012
23| KNR-W 2-01| Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad w gruncie | m3
d.1.4.| 0212-08 | kategorii lll koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
1 0,60m3
12*1,65*0,8%0,8 m3 12,672
2*2*35*0,8*0,8 m3 8,960
RAZEM 21,632
24| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywane m3
d.1.4.| 0203-08 | koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
1 transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
5t na odlegtos¢ do 1km
12*1,65*0,8*0,2 m3 3,168
2*2*35%0,8%0,2 m3 2,240
RAZEM 5,408

Norma EXPERT Wersja: 5.9.200.10 Nr seryjny: 5494




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
25| KNR-W 2-01 | Wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami w m3
d.1.4.] 0306-02 | gruncie kategorii lll 0 szerokosci dna do 1,5m i gtebokosci
1 do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad
12*1,65*0,2 m3 3,960
2*2*3,5%0,2 m3 2,800
RAZEM 6,760
26| KNNR 4 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.1.4.| 1411-01 grubosci 10 cm
1
10,5 0,1 m3 1,050
RAZEM 1,050
27 KNNR 1 Obsypka 30 cm m3
d.1.4.| 0318-03
1
(0,3+0,16) * 10,5- (3,14 * 0,08 * 0,08 * 12) m3 4,589
RAZEM 4,589
28| KSNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami | m2
d.1.4.| 0317-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
1 suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0
m; grunt kat. |-V
12*1,65*2-2*165*2 m2 33,000
2*35%4 m2 28,000
RAZEM 61,000
29[ KSNR 1 Zasypywanie wykopow fundamentowych podiuznych, m3
d.1.4.| 0210-02 | punktowych, rowoéw, wykopéw obiektowych z
1 zageszczaniem mechanicznym spycharkami warstwami
30cm w gruncie kat. lll-IV
12*1,65*0,8 m3 15,840
2*2*35%0,8 m3 11,200
-10,5* 0,56 * 0,8 m3 -4,704
-(3,14*0,75*0,75*3,5)* 0,8 m3 -4,946
RAZEM 17,390
30 KSNR 1 Zasypanie wykopdéw szerokosci 0,8-1,5m o scianach m3
d.1.4.| 0310-04 | pionowych gtebokos¢ wykopu 3,0m, grunt kategorii Ill-IV
1
12*1,65*0,2 m3 3,960
2*2*3,5%0,2 m3 2,800
-10,5* 0,56 * 0,2 m3 -1,176
-(3,14*0,75*0,75*3,5)* 0,2 m3 -1,236
RAZEM 4,348
31| KNR 2-01 [ Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.1.4.| 0236-03 | kat. I-llI
1
poz.29 + poz.30 m3 21,738
RAZEM 21,738
32| KNR-W 2-01 [ Roboty ziemne w gruncie kategorii llI-IV wykonywane m3
d.1.4.| 0206-04 | koparkami chwytakowymi o pojemnosci chwytaka 0,60m3
1 z transportem urobku samochodami samowyftadowczymi
do 5t na odlegtos¢ do 1km
10,5*0,56 * 0,2 m3 1,176
(3,14*0,75*0,75*3,5) * 0,2 m3 1,236
RAZEM 2,412
33[ KNR-W 2-01 | Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0209 oraz m3
d.1.4.| 0210-04 | 0230-0232 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci
1 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi
do 5t po drogach utwardzonych kategorii lll-IV
10,5*0,56 * 0,2 m3 1,176
(3,14*0,75*0,75*3,5) * 0,2 m3 1,236
RAZEM 2,412
34 Opfata za utylizacje gruntu m3
d.1.4.| analiza
1|indywidualna
10,5*0,56 * 0,2 m3 1,176
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(3,14*0,75*0,75*3,5) * 0,2 m3 1,236
RAZEM 2,412
1.4.2 Roboty montazowe
35| KNR-W 2-18 | Rura PVC SN8 160x4,7 m
d.1.4.| 0408-02
2
55 m 5,500
2 m 2,000
RAZEM 7,500
36/ KNR-W 2-18 | Rura PP SN8 fi160 m
d.1.4.| 0408-02
2
6,5 m 6,500
RAZEM 6,500
37| KNR 2-18 [ Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy m
d.1.4.| 0804-01 nominalnej 160mm
2
14 m 14,000
RAZEM 14,000
38| KNR-W 2-18 | Tréjnik PVC SN8 fi160 szt
d.1.4.| 0421-03
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
39| KNR-W 2-18 [ Kolano 90st. PVC SN8 fi160 szt
d.1.4.| 0421-03
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
40 KNNR 4 | Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o m3
d.1.4.| 1430-02 | objetoscido 1.5 m3 - elementy dozbrajane -
2 Obetonowanie kaskad
2*0,6%0,8 m3 0,960
-3,14* 0,08 * 0,08 * 2 m3 -0,040
RAZEM 0,920
41| KNR-W 2-18 | Zelbetowy separator ttuszczu o przepustowosci nominalnej|stud.
d.1.4.] 0513-03 4,0 dm3/s i pojemnosci osadnika 600 dm3
2
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
42| KNNR 4 [ Reczne ukfadanie mieszanki betonowej - podbudowa pod | m3
d.1.4.| 1408-05 | studnie
2
1,8*1,8*0,15 m3 0,486
RAZEM 0,486
43| KNR 2-18 | Wigczenie do istniejgcej studni kanalizacyjnej przewodem | szt
d.1.4.| 0911-01 zrur PVC fi160
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
15 Koszty dodatkowe
44 Wykonanie prac budowlanych przejscia przez przegrody, | kpl
d.1.5| analiza przebicia wykucia bruzdy
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
45 Demontaz istniejgcej kanalizacji sanitarnej kpl
d.1.5| analiza
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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46 Wywiezienie i utylizacja demontowanych elementow kpl
d.1.5| analiza
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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