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 1. WSTĘP    

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 

instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu kuchni dla inwestycji pn. „Przebudowa 

kuchni z zapleczem oraz stołówki w Szkole podstawowej im. Kard. St. 

Wyszyńskiego, ul. Szkolna 4, 89-320 Wysoka”. 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające montaż instalacji klimatyzacji zgodnie z pkt. 1.1.  

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót. 

1.3.1. Montaż klimatyzatorów, 

1.3.2. Montaż przewodów miedzianych freonowych, 

1.3.3. Montaż izolacji przewodów miedzianych freonowych, 

1.3.4. Montaż instalacji skroplin, 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Klimatyzatory  

Urządzenia składające się z jednostki wewnętrznej i zewnętrznej 

przeznaczone do schłodzenia powietrza w pomieszczeniu. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność robót z dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi normami. 

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

1.5.1. Dokumentacja robót monta żowych instalacji klimatyzacji.  

Dokumentację robót montażowych instalacji klimatyzacji: 

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 
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r, poz. 462), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest 

uzyskanie pozwolenia na budowę,  

- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z 02.09.2004 r, w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 

r, Nr 202, poz. 2072), 

- specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót 

(obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r, w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – użytkowego ( Dz.U. z 2004 r, Nr 202, poz. 2072), 

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r, w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r, Nr 108, 

poz. 953 z późn. zmianami), 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych , zgodnie z 

ustawą z 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004 r Nr 92, 

poz. 881), 

-  protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających , z 

załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza, czyli wyżej wymienione części składowe 

dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót ( zgodnie z art.3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 

7 lipca 1994 r- tekst jednolity Dz.U. z 2003 r, Nr 207, poz. 2016 z 

późniejszymi zmianami). 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej) wykonania i odbioru robót 

budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 

2.0.MATERIAŁY 
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2.1.Wymagania ogólne  

Materiały stosowane do montażu instalacji klimatyzacji winny mieć : 

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 

europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejska za zgodną z 

wymaganiami podstawowymi lub 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 

producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym 

przez Komisję Europejską, lub 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie 

podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny 

zgodności z Polską. Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „ 

regionalny wyrób budowlany ". 

Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być 

dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Mogą być stosowane 

wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty 

techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca 

uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 

2.2.Zastosowane materiały 

2.2.1. Urządzenia  

- systemy klimatyzacyjne typu split, 

2.3. Składowanie materiałów-urz ądzenia  

Urządzenia powinny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych 

zabezpieczonych przed działaniem warunków atmosferycznych i dostępem 

osób trzecich. 

3.0. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne  

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje  niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno 
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w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 

w czasie transportu, załadunku i  wyładunku materiałów , sprzętu itp. 

3.2. Sprzęt do wykonania instalacji  

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji powinien wykazać się 

możliwością korzystania ze sprzętu i narzędzi do wykonania i montażu 

kanałów, tj. 

- podnośniki. 

4.0. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne  

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywania robót. 

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie 

z zasadami określonymi w ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terenie 

przewidzianym kontraktem. 

4.2. Transport urz ądzeń 

Urządzenia mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu w sposób 

zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. Agregaty muszą 

być przewożone w warunkach określonych w DTR producenta. 

 5.0. WYKONANIE ROBÓT 

 Rozpoczęcie robót instalacyjnych może nastąpić po stwierdzeniu, że 

elementy budowlano - konstrukcyjne obiektu, mające wpływ na montaż 

instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych odpowiadają założeniom projektowym. 

5.1. Wymagania ogólne  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i 

harmonogram realizacji robót uwzględniających wszystkie warunki w jakich 

będą wykonywane instalacje klimatyzacji. 

5.2. Instalacja klimatyzacji 

5.2.1 Ruroci ągi miedziane  

Przewody instalacji klimatyzacyjnej wykonać z rur miedzianych wykonanych 

wg PN-EN 12735-1:2010 łączonych lutem twardym. Lutowanie wykonać w 

osłonie atmosfery azotu tzn. w czasie lutowania rurociąg winien być 

przedmuchiwany azotem.  

Materiały użyte muszą gwarantować szczelność na freon R410A.  
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Rury powinny być dostarczone na budowę czyste, bez wgnieceń, końcówki 

zaślepione.  

Po montaży przedmuchać rurociągi azotem i sprawdzić szczelność połączeń. 

Po podłączeniu urządzeń uzupełnić układ o dodatkowy czynnik chłodniczy 

zgodnie z obliczeniami zawartymi w dokumentacji. W układach VRF stosować 

wyłącznie trójniki systemowe dostarczone przez producenta całego systemu. 

5.2.2 Izolacja ruroci ągów freonowych  

Przewody od zewnątrz izolowane otuliną zimnochronną o przewodności 

cieplnej nie wyższej niż 0,035W/m2K o zamkniętych porach o grubości 

minimum 9 mm w pomieszczeniach i 25 mm na zewnątrz budynku. Izolacje 

należy zakładać tzn. naciągać na rury przed ich zlutowaniem. W miejscach 

lutów izolację założyć po próbach szczelności. Cała izolacja na stykach musi 

być szczelnie sklejona i dodatkowo owinięta taśmą klejącą z PE. Mocowania 

obejm z przekładką gumową musi być nakładane na szczelną izolację. 

Rurociągi prowadzić w przestrzeni międzystropowej zaś tam gdzie jest to 

niemożliwe w bruzdach o wymiarach 10x10 cm osłoniętych ekranem. 

Instalację freonową z izolacją prowadzoną na zewnątrz prowadzić w korytku 

stalowym lub zabezpieczyć płaszczem ochronnym z blachy. 

5.2.3. Instalowanie urz ądzeń 

Wszystkie urządzenia montować zgodnie z DTR producenta. Jednostki 

wewnętrzne - klimatyzatory montować w taki sposób, by nie były widoczne 

rurociągi.  

5.2.4. Instalowanie instalacji odprowadzenia skropl in.  

Urządzenia klimatyzacyjne należy wyposażyć w pompki skroplin. Instalację 

odprowadzenia skroplin prowadzić w przestrzeni sufitów podwieszanych, 

piony prowadzić w bruzdach ściennych. Instalację skroplin włączyć do 

instalacji kanalizacji sanitarnej, podejścia zasyfonować.  

6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne  

Kontrola związana z wykonaniem inst. klimatyzacji powinna być prowadzona 

w czasie wszystkich faz robót. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 

wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z 
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wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z 

wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli 

prowadzonych  robót w zakresie i z częstotliwością określoną przez 

Inspektora Nadzoru. 

W szczególności kontrola powinna obejmować : 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową montażu przewodów i 

rurociągów, 

- armatury,  agregatów, 

- sprawdzenie prawidłowości połączenia przewodów. 

7.0. OBMIAR ROBÓT  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze 

Robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

Inspektora Nadzoru w zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru. 

Jednostką obmiaru jest : m2 (metr kwadratowy ) dla każdego typu i średnicy 

kanału. 

Jednostką obmiaru dla urządzeń – klimatyzatory – jest szt. lub kpl. 

8.0. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi  Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych (Wymagania techniczne COBRTI 

INSTAL Zeszyt 5, wrzesień 2002 r.) 

Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty : 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami z uzupełnieniami w 

trakcie wykonywania robót, 

- dokumentacja uzasadniająca uzupełnienia i zmiany wprowadzone w 

trakcie  wykonywania robót, 

- dziennik budowy, 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

- protokoły częściowych odbiorów, 

- protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób pomontażowych, 

- protokoły pomiarów i badań, 
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- świadectwa jakości i dopuszczenia do eksploatacji urządzeń i materiałów. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową , ST  i 

wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania  dały 

wyniki pozytywne. 

9.0. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać zakres robót 

wymienionych  w pkt.1.3 niniejszej ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z 

obmiarem i ocena jakości robót, w oparciu  o wyniki  protokołów  i badań 

laboratoryjnych. 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Ustawy  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 

2003 r Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r, - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 

19, poz. 177 1321 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, - o wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr 92, 

poz. 881). 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r, - o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 

poz. 1321 z późn. zm). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r, Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, 

poz. 627 z późn zm.). 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U.Nr 72, poz. 7471321 z późn. zm). 

10.2. Rozporz ądzenia  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powiewny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. (Dz.U. z 2002 Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).  

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 w sprawie 

szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania 

jonizującego. (Dz. U. nr 140 poz. 994).  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 

kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów. 
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- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 04.10.2001 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące 

obronności państwa oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 120, poz. 1291).  

 10.3. Normy  
 

1. PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody 
pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji 
wentylacji i klimatyzacji 

2. PN-87/B-

02151.02 

Maksymalny poziom hałasu dla wentylacji i 
klimatyzacji 

3. PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe 
powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach 
przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 

 
 

 


