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1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania

techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
wewnetrznej instalacji wodociggowej dla inwestycji pn. ,Przebudowa kuchni z
zapleczem oraz stotowki w Szkole podstawowej im. Kard. St. Wyszynskiego, ul.
Szkolna 4, 89-320 Wysoka”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci

umozliwiajgce montaz instalacji wewnetrznych wodociggowych, ich uzbrojenia i
armatury, a takze niezbedne dla wlasciwego wykonania tych instalacji roboty
tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.3.1. Montaz odcinkéw instalacji wody zimnej i cieptej z rur z PE-RT/AI/PE-RT o
Srednicach od @ 16 do @ 20 mm.

1.3.2. Montaz zaworow antyskazeniowych.

1.3.3. Montaz zaworow odcinajgcych,

1.3.4. Montaz baterii zlewozmywakowych, umywalkowych,

1.3.5. Montaz zaworow ze zlgczkg do weza,

1.3.6. Montaz zaworow katowych do podigczenia miski ustepowej

1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1. Instalacja wodoci ggowa — uklady potgczonych przewoddw, armatury i
urzgdzen, stuzgce do zaopatrywania budynkéw w zimng i cieptg wode,
spetniajgcg wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych
dotyczgcych warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez
ludzi.

1.4.2. Instalacja zimnej wody - instalacja rozpoczynajgca sie bezposrednio za
zestawem wodomierza gtéwnego.

1.4.3. Instalacja cieptej wody — czesc¢ instalacji wodociggowej rozpoczynajgca

sie bezposredni za zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do
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przygotowania cieptej wody, stuzgca do przygotowania i doprowadzenia do
punktéw czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze, uznanej za uzytkowa.

1.4.4.Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i
jego otoczenia.

1.4.5. Przeptyw obliczeniowy - umowa warto$¢ strumienia objetosci lub
strumienia masy wody wyznaczona dla warunkéw uznanych za obliczeniowe w
danym fragmencie instalacji.

1.4.6. Zestaw wodomierzowy — sktada sie z wodomierza oraz potgczonych
ksztaltek.

1.4.7. Urzadzenie zabezpieczaj gce — urzgdzenie stuzgce do ochrony jakosci
wody do picia, uniemozliwiajgce wtorne zanieczyszczenie wody (np. zawor
antyskazeniowy, filtr)

1.4.8. Armatura przeptywowa instalacji wodoci  ggowych — wszelkiego rodzaju
zawory przeznaczone do sterowania przeptywem wody w instalacji
wodociggowe.

1.4.9. Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzgdzenia przeznaczone do
poboru wody z instalacji wodociggowe.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg, postanowieniami ST i
obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Dokumentacja rob6t monta 2zowych instalacji wodoci agowych

Dokumentacje robot montazowych instalacji wodociggowych:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r, ,w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r, poz. 462),
dla przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe.

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r, w sprawie szczegOtowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
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budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego ( Dz.U. z 2004 r, Nr
202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna (szczegdétowa) wykonania 1 odbioru roboét
(obligatoryjna w przypadku zaméwieh publicznych), sporzgdzona zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r, w sprawie
szczegoOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r, Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r, w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r, Nr 108, poz. 953 z
pdzn. zmianami),

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych , zgodnie z ustawg
z 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004 r Nr 92, poz. 881),
- protokoly odbioréw czesciowych, koncowych i robo6t zanikajgcych, z
zalgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci skladowe
dokumentacji robo6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot ( zgodnie z art.3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r-
tekst jednolity Dz.U. z 2003 r, Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).
Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegoOtowej) wykonania i odbioru robot budowlanych
opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2.0. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Materialy stosowane do montazu instalacji wodociggowych winny mie¢ :

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm , z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi lub
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- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie
podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z Polskg. Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny
wyréb budowlany".

Materialy do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy muszg by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Mogg by¢ stosowane
wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.2. Zastosowane materiaty

2.2.1. Ruroci agi

- rury do wykonania instalacji wody zimnej i cieptej oraz potgczenia i ksztaitki z
PE-RT/AI/PE-RT.

2.2.2. Armatura iurz gdzenia

2.2.2.1 Zawory

- zawory przelotowe w instalacji wodociggowej wg. PN-EN 1213:2002P

- zawory wyptywowe ze ztgczkg do weza wg PN-M-752084

- zawory zwrotne antyskazeniowe typu EA i HA,

- zawory odcinajgce,

2.2.2.2. Baterie

- baterie z mieszaczem umywalkowe,

- baterie z mieszaczem zlewozmywakowe,

2.3.Skltadowanie materiatow

2.3.1. Rury

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej

jedno — lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona
i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku

sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadkach
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drewnianych, kazdg nastepng warstwe uktada¢ na przektadkach drewnianych.
Wykonawca jest zobowigzany uktadaé¢ rury wedlug poszczegolnych grup,
wielkosci i gatunkdéw w sposob zapewniajgcy statecznos$¢ oraz umozliwiajgcy
dostep do poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur. Wysokos¢ stosu nie
moze przekroczy¢ 2,0 m.

2.3.2. Armatura i urz adzenia

Armature i ksztaltki, baterie, osprzet i urzgdzenia skladowaé w zamknietym
magazynie zabezpieczonym przed dostepem o0séb obcych.

3.0. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t, zarébwno w
miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw, sprzetu itp. Sprzet
uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien dostarczy¢é kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2. Sprzet do wykonania instalacji

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji powinien wykazaé¢ sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu i narzedzi do :

- gwintowania i ciecia rur

- sprzetu do wykonania préby hydraulicznej

4.0. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywania robot. Liczba s$rodkow
transportu powinna gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym
kontraktem.

4.2. Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w Sposob
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni

przewoOz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu i zabezpieczy wyroby
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przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci
wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur
gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ scian srodka transportu o wiecej niz 1/3
Srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy uktadac¢ na
podktadkach drewnianych, zas poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie
wyrobéw nalezy przeklada¢ materiatem wysciotkowym. Rury nie mogg by¢
zrzucane i przeciggane.

4.3. Transport ksztaltek, armatury oraz urz  adzen.

Ksztattki, armature, urzgdzenia, materiaty pomocnicze itp. mogg by¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed przesuwaniem
sie podczas transportu. Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposob
zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i
wptywami czynnikdéw atmosferycznych.

5.0. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie robdt instalacyjnych moze nastgpi¢ po stwierdzeniu, ze elementy
budowlano — konstrukcyjne obiektu, majgce wplyw na montaz instalacji i
urzgdzen, odpowiadajg zatozeniom projektowym.

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i
harmonogramu realizacji robot uwzgledniajgcy wszystkie warunku w jakich beda
wykonywane instalacje sanitarne.

5.2. Warunki przyst apienia do roboét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

- wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku ukladania w nich przewodow
wodociggowych,

- wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodow
wodociggowych.

5.3. Prowadzenie rur PE-RT/AI/PE-RT

Przewody tgczyé przez gwintowanie przy uzyciu uszczelnienia i elastycznej

tasmy teflonowe]. Niedopuszczalnym jest stosowanie w instalacji wody pitnej

uszczelnienie, potgczen farbami miniowymi. Zmiany kierunkow wykonywac
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wylgcznie przy uzyciu tgcznikdw. Niedopuszczalne jest giecie rur ocynkowanych
— zarOwno na zimno jak i na gorgco.

Rurociggi prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszonego. Podejscia pod
przybory uktada¢ w wykutych bruzdach $ciennych. Po sprawdzeniu szczelnosci
przewodow bruzdy osiatkowac i otynkowac.

Rurociggi izolowac otuling z pianki polietylenowej o grubosci 30 mm, 20 mm i 9
mm.

5.4. Proby szczelno $ci i odbiér

5.4.1 Badanie szczelno sci instalacji wodoci ggowej

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy
cisnieniu  probnym wynoszgcym 1,0 MPa. Prébe nalezy przeprowadzic¢
dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje wodg zimng, drugi raz wodg o
temperaturze 55°C. Po napetnieniu instalacji i podniesieniu ci$nienia nalezy
przeprowadzi¢ kontrole instalacji, zwracajgc uwage na potgczenia rur i armatury.
Instalacje uwaza sie za szczelng, jesli w okresie 20 minut manometr nie wykaze
spadku cisnienia.

Badanie szczelnosci eksploatacyjnej

Po pomysinym zakonczeniu badania szczelnosci na zimno instalacje poddac
dodatkowej obserwacji — w ciggu 3 dob.

5.5. Potaczenia z armatur g

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonac¢ ogledzin jej
powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej. Powierzchnie powinny by¢ gtadkie,
czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm. Wysoko$¢ ustawienia armatury
czerpalnej nad podtoga lub przyborem nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w WTWIO dla instalacji. Potgczenie armatury z instalacjg nalezy
wykona¢ za pomocg wezy zbrojonych przy zastosowaniu zaworow katowych
odcinajgcych. Na instalacji montowac¢ zawory odcinajgce.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Kontrole wykonania instalacji wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w WTWiIO Instalacji wodociggowych. Kontrola zwigzana

z wykonaniem instalacji wodociggowych powinna by¢ prowadzona w czasie
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wszystkich faz robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione.
Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzic¢
badania ponownie.

6.2. Kontrola, pomiar i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych

robot w zakresie i z czestotliwoscig okreslong przez Inspektora Nadzoru. W

szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg montazu przewodow,
armatury,

- sprawdzenie prawidtowosci potgczenia przewodow,

- badanie szczelnosci instalacji.

7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z

Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robdét.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora

Nadzoru w zakresie obmierzanych robot w terminie obmiaru. Jednostki obmiaru

sg nastepujgce :

7.1. Dlugo $¢€ ruroci ggow :

- nalezy liczy¢ od koncowki ostatniego tgcznika w podejsciu do wodomierza (od

strony instalacji) bgdz od zaworu odcinajgcego na wprowadzeniu rurociggéw do

budynkow (w przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnatrz budynku) — do

koncowki podejscia do poszczegolnych punktdw czerpania wody,

- oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajgc ilosci rurociggdw w

zaleznos$ci od rodzajéw rur i ich srednic oraz rodzajow potgczen bez odliczania

dtugosci tgcznikdw oraz armatury tgczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do

dtugosci rurociggéw armatury kotnierzowe.

- podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogolnej dtugosci rurociggéw , a

nie zaleznie od tego do przedmiaru wprowadza sie liczby podej$¢ wedtug srednic

rurociggow i rodzajow podejsé. Przy ustalaniu liczby podej$¢ nalezy odrebnie

liczy¢ podejscia wody zimnej, odrebnie—wody cieplej,
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- dlugosc¢ rurociggdw w obejsciach elementow konstrukcyjnych wlicza sie do

0golnej dtugosci rurociggow,

- dlugos¢ rurociggdbw w kompensatorach wlicza sie do o0golnej dlugosci

rurociggow.

7.2. Elementy i urz gdzenia instalacji , jak zawory, baterie, wodomierze,

hydranty liczy sie w sztukach lub kompletach.

7.3. Probe szczelno sci ustala sie dla catkowitej dlugosci rur instalacji z

uwzglednieniem podziatu wedtug $rednic oraz rodzajow budynkow.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Badania przy odbiorze instalacji wodoci  ggowej

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac¢ do rodzaju i wielkosci instalacii

wodociggowej. Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zostac ustalony

w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one objg¢ co

najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociggowe;j

wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia i temperatury,

zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w

instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwatosC instalacji, zabezpieczenia

instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywéw zwrotnych. Podczas

dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac pomiary :

- temperatury wody za pomocg termometrow zapewniajgcych doktadnosé
odczytu + 0,5 C,

- spadkdw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometrow réznicowych
zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

8.2. Odbior robot poprzedzaj acych wykonanie instalacji wodoci  agowej

Odbiér robot poprzedzajgcych wykonanie instalacji tzw. odbiér miedzyoperacyjny
nalezy przeprowadzi¢ dla robot przyktadowo wyszczegolnionych w pkt. 5.2. Z
przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokot
odbioru.

8.3. Odbioér techniczny cz esciowy instalacji wodoci agowej

Odbiér techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktorych zanika dostep w
miare postepu robdt. Dotyczy on na przyktad: przewodow utozonych i
zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach Iub zamykanych kanatach

nieprzetazowych , przewodow uktadanych w rurach ostonowych w warstwach



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBl ORU ROBOT
Przebudowa kuchni z zapleczem oraz stotéwki w Szkoldstawowej im. Kard. St. Wysmkiego, ul. Szkolna 4, 89-320
Wysoka

podtogi, uszczelnien przejs¢ przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie

bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego koncowego.

Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru

technicznego konncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalaciji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy :

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana
zgodnie z dokumentacjg projektows,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO,

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy

prawidtowe wykonanie robo6t oraz dotgczyé wyniki niezbednych badan

odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac¢ lokalizacje

odcinkéw Instalaciji, ktére byty objete odbiorem czesciowym.

8.4. Odbior techniczny ko ncowy instalacji wodoci agowej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego korncowego po :

- zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych, tgcznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,

- wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji woda,

- dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktorych wszystkie zakonczyty

sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru korncowego nalezy :

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw zgodnie z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi (szczegotowymi) i
WTWIO.

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO.

- sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych,

- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokoét.

9.0. PODSTAWA PLATNO SCI

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji wodociggowych moze by¢ dokonane

jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub
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etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje

po dokonaniu odbioru koncowego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci

wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartosé tych robét obliczona

na podstawie :

- okre$lonych w dokumentach umownych ofercie cen jednostkowych i ilosci
roboét potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robat.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczaltowe obejmujgce roboty

montazowe instalacji wodociggowych i uwzgledniajg :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robot

- wykonanie ewentualnie wystepujgcych roboét ziemnych,

- wykonanie robdt pomocniczych okreslonych w pkt.5.2.,

- montaz rurociggéw i armatury,

- wykonanie prob cisnieniowych,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN  806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych  instalacji

wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Czes¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze . Wspo6lne wymagania i badania.

PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe

wydtuzone.

PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor umywalkowy

stojacy.

PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociggowej. ZawoOr z ruchomg

wylewka.

PN-78/M-75117Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie natryskowe.
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PN-80/M-75118Armatura domowej sieci wodociggowe|. Baterie
zlewozmywakowe i umywalkowe stojgce.

PN-74/M-75123Armatura domowej sieci wodociggowej. Armatura toaletowa.
Gtowice suwakowe.

PN-77/M-75126Armatura domowej sieci wodociggowe). Baterie umywalkowe
stojgce jednootworowe.

PN-80/M-75144Armatura domowej sieci wodociggowej. Wylewki ruchome.
PN-78/M-75147Armatura domowej sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe.
PN-75/M-75206Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe.
PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wymagania.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociggowych i o0go6lne wymagania dotyczace urzgdzenh
zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i
badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty, instrukcie i przepisy

10.2.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003

r Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r, - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. Nr
19, poz. 177 1321 z p6ézn. zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, - o wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr 92,
poz. 881)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r, - o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz.
1321 z pézn. zm).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r, Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62,
poz. 627 z p6zn zm.)

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode |
zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (Dz.U.Nr 72, poz. 7471321 z pdzn. zm).

10.2.2. Rozporz gdzenia
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r, w sprawie
systeméw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich
oznaczenia znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r, - w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielenia, uchylania lub zmiany (Dz.U.Nr209, poz. 1780),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r
— w sprawie ogolnych przepisobw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr
169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych
(Dz.U. Nr 47,p0z.401).,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r — w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126).,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198,p0z.2041).,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r , w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012 r, ,w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2012 r, poz. 462),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690 ) wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003
r, poz. 270 oraz Dz.U. Nr 109 z 2004 r, poz. 1156).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r, w sprawie

wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz.U. Nr 203, poz. 1718).
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1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania

techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej dla inwestycji pn.
.Przebudowa kuchni z zapleczem oraz stotowki w Szkole podstawowej im. Kard.
St. Wyszynskiego, ul. Szkolna 4, 89-320 Wysoka”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci

umozliwiajgce montaz instalacji kanalizacji sanitarnej a takze niezbedne dla

wiasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot.

1.3.1. Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej (piony i podejscia) z rur
kielichowych PP o srednicach 50 — 110 mm tgczonych na uszczelke
gumowa,

1.3.2. Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej podwieszanej pod stropem
piwnicy i prowadzonej pod posadzka piwnicy z rur kielichowych PVC
SNB8 litych o srednicach 70 — 110 mm tgczonych na uszczelke gumowa,

1.3.3. Montaz instalacji kanalizacji technologicznej rur kielichowych PP litych o
Srednicach 70 — 160 mm tgczonych na uszczelke gumowa,

1.3.4. Montaz przyboréw sanitarnych,

1.3.5. Montaz wpustéw poditogowych,

1.3.6. Montaz rewizji kanalizacyjnych i zaworéw napowietrzajacych,

1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1. Instalacja kanalizacyjna - uklad potgczonych przewodéw wraz z
urzgdzeniami, przyborami i wpustami odprowadzajgcy $cieki do pierwszej
studzienki od strony budynku.

1.4.2. Przeptyw obliczeniowy — umowna warto$¢ strumienia objetosci $ciekow,

stanowigca podstawe wymiarowania przewodow instalacji kanalizacyjnych.
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1.4.3. Przybor sanitarny — urzgdzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania
zanieczyszczen pilynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-
sanitarnych i gospodarczych.

1.4.4. Podejscie — przewod taczacy przybor sanitarny lub urzgdzenie z
przewodem spustowym lub przewodem odptywowym.

1.4.5. Przewdd spustowy (pion) — przewod stuzgcy do odprowadzania sciekow
Zz podejs¢ kanalizacyjnych, rynien lub wpustéow deszczowych do przewodu
odptywowego.

1.4.6. Przewdd odptywowy (poziom) - przewdd stuzgcy do odprowadzenia
Sciekow z pionow do podigczenia kanalizacyjnego.

1.4.7. Wpust - urzadzenie stuzgce do zbierania sciekbw z powierzchni
odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowa, ST i obowigzujgcymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Dokumentacja rob6t monta zowych instalacji kanalizacji sanitarnej i

technologicznej

Dokumentacje robot montazowych instalacji kanalizacyjnych stanowig :

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r, ,w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r, poz. 462),
dla przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe.

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r, w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego ( Dz.U. z 2004 r, Nr
202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna (szczegdétowa) wykonania 1 odbioru robdét
(obligatoryjna w przypadku zamoéwien publicznych), sporzadzona zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r, w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
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technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego ( Dz.U. z 2004 r, Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r, w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r, Nr 108, poz. 953 z
pozn. zmianami ),

- dokumenty sSwiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych , zgodnie z ustawag
Z 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004 r Nr 92, poz. 881 ),
- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych , z
zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci skladowe
dokumentacji robét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét ( zgodnie z art.3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r-
tekst jednolity Dz.U. z 2003 r, Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami ).
Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegoOtowej) wykonania i odbioru robot budowlanych
opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2.0. MATERIALY

Wymagania ogoélne

Materialy stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny miec :

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi lub
- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehnstwa okreslonym przez

Komisje Europejska, lub
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- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie
podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z Polska.

Norma lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.
Materialy do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy muszg by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Mogg by¢ stosowane
wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.2. Zastosowane materiaty

2.2.1. Kanaty sanitarne z PP i PVC

Rury do wykonania kanalizacji - rury PP i PVC, kielichowe.

2.2.2. Przybory sanitarne — standardowe

- Umywalki,

- Ustepy kompaktowe,

- Zlewozmywaki,

- Zlewy,

- Natryski,

- Pisuary,

- Wpusty podtogowe,
2.3.Skladowanie materiatow

2.3.1. Rury
Rury mozna skltadowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajgc je w pozycji lezgcej

jedno — lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona
i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wdd opadowych. W przypadku
skladowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadkach
drewnianych, kazdg nastepng warstwe uktada¢ na przektadkach drewnianych.
Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegodlnych grup,
wielkosci i gatunkow w sposOb zapewniajgcy statecznos$¢ oraz umozliwiajgcy
dostep do poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur. Wysokos¢ stosu nie
moze przekroczy¢ 2,0 m.

2.3.2. Przybory sanitarne, urz adzenia
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Przybory sanitarne i urzgdzenia skiadowa¢ w zamknietym magazynie
zabezpieczonym przed dostepem os6b obcych.
3.0. SPRZET

3.1. Wymagania ogo6lne

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w
miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materialébw, sprzetu itp. Sprzet
uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

3.2. Sprzet do wykonania instalacji

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu i narzedzi do :

- ciecia rur,

- fazowania rur,

- zgrzewania rur,

- sprzetu do wykonania préby hydrauliczne;.

4.0. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich srodkow transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywania robot. Liczba s$rodkow
transportu powinna gwarantowaé¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym
kontraktem.

4.2. Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni
przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu i zabezpieczy wyroby
przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci
wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur
gorna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian srodka transportu o wiecej niz 1/3
Srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy uklada¢ na
podktadkach drewnianych, za$ poszczegolne warstwy w miejscach stykania sie

wyrobéw nalezy przektadaé materiatem wysciétkowym.
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4.3. Transport ksztaltek, oraz urz adzen.

Ksztattki,  urzgdzenia, materialy pomocnicze itp. mogg by¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed przesuwaniem
sie podczas transportu.

5.0. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie robdt instalacyjnych moze nastgpi¢ po stwierdzeniu, ze elementy
budowlano — konstrukcyjne obiektu. majgce wplyw na montaz instalacji i
urzgdzen, odpowiadajg zatozeniom projektowym.

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i
harmonogramu realizacji rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunku w jakich bedg
wykonywane instalacje sanitarne.

5.2. Warunki przyst apienia do roboét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji kanalizacji sanitarnej:

wyznaczy¢ miejsca uktadania rur,

- wykonaé otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku ukfadania w nich przewodow,
- wykona¢ otwory w Scianach i stropach dla przej$¢ przewodow.

5.3. Montaz ruroci agoéw kanalizacji sanitarnej

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpic
do wtasciwego montazu rur, ksztattek przyborow.

5.3.1.Monta z ruroci agoéw z PP

Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej w obrebie piondw i podejs¢ nalezy
wykona¢ z rur PP fgczonych na wecisk z uszczelkg gumowa. Montaz potgczen
kielichowych polega na wsunieciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslone] gtebokosci.
Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujgcego ufatwiajgcego wsuwanie.
Nalezy zwrdci¢ szczegollng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.
Instalacje wewnetrzng kanalizacji technologicznej podposadzkowsg, piony i
podejscia nalezy wykona¢ z rur PP przystosowanych do przeptywu ciggtego
Sciekow o temperaturze 95°C, tgczonych na wcisk z uszczelkg gumowg. Montaz
potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z

osadzong uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci.
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Dopuszczalne jest stosowanie Srodka smarujgcego ufatwiajgcego wsuwanie.
Nalezy zwrdci¢ szczegollng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.3.2.Monta z ruroci aqow z PVC

Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej podposadzkowg grawitacyjng nalezy
wykonac¢ z rur PVC igczonych na wecisk i uszczelkg gumowa. Montaz potgczen
kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gilebokosci.
Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujgcego ufatwiajgcego wsuwanie.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.
Zakonczenie pionow rurami wywiewnymi do kanalizacji. Na kazdym pionie
zainstalowa¢ rewizje kanalizacyjng. Rurociggi PCV  ukiada¢ w gotowych
wykopach liniowych wewnatrz budynku. Zgrzewajgc rury nalezy szczegoOlng
uwage zwroci¢ na osiowe tgczenie rurociggow.

5.5. Monta z przyboréw i urz adzen

Przybory sanitarne montowa¢ do scian w sposéb zapewniajgcy ich tatwy
demontaz oraz wtasciwe uzytkowanie. Kazdy przybér powinien byé wyposazony
w zamkniecie wody (syfon).

5.6. Badania i odbior robo6t

Badania szczelnosci przeprowadza sie poprzez ogledziny po napetnieniu wodg
instalacji. Podczas odbioru robét nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ stanu istniejgcego z
dokumentacjg techniczng.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej powinna by¢
prowadzona w czasie wszystkich faz rob6t. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robot uznac¢ za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Kontrola, pomiar i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
robét w zakresie i z czestotliwoscig okreslong przez Inspektora Nadzoru. W

szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
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sprawdzenie rzednych poziomow kanalizacji sanitarnej,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg montazu przewodow,
przyborow,

- sprawdzenie prawidtowosci potgczenia przewodow,

- sprawdzenie szczelnosci instalacji.

7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z

Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robdét.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora

Nadzoru w zakresie obmierzanych rob6t w terminie obmiaru. Jednostkg obmiaru

jest :

- m (metr) instalacji dla kazdego typu i Srednicy kanatu lub rurociggu,

- przybory liczy sie w sztukach lub kompletach.

8.0. ODBIOR ROBOT

Odbior robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Robét Budowlano — Montazowych. Przy odbiorze robét powinny by¢

dostarczone nastepujgce dokumenty :

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robat,

- dokumentacja uzasadniajgca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczgce jakosci wobudowanych materiatéw,

- protokoty czesciowych odbiorow,

- protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb pomontazowych,

- protokoty pomiaréw i badan,

- Swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzgdzen i materiatow.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i

wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki

pozytywne. Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokoét .

9.0.PODSTAWA PLATNO SCI

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich
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koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie , po dokonaniu odbiorow
czesciowych robdét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego. Podstawe rozliczenia
oraz ptatnosci wykonanego i odrebnego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robot

obliczona na podstawie :

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci
roboét potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robat.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty

montazowe instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniajqg :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robot,
- wykonanie ewentualnie wystepujgcych roboét ziemnych,

- wykonanie robét pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,

- montaz kanatow i przyborow,

- wykonanie prob szczelnosci,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.
10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-81/B- Instalacje wewnetrzne wodociggowe i
10700.00 kanalizacyjne .

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne
wymagania i badania

2. PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w
projektowaniu

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

1. Instrukcja Projektowa , Montazu i Uktadania rur PVC i PP.

10.2.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz.U. z 2003
r Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm. ).
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Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r, - Prawo zamowien publicznych ( Dz.U. Nr
19, poz. 177 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, - o wyrobach budowlanych ( Dz.U.Nr 92,
poz. 881 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r, - o dozorze technicznym ( Dz.U. Nr 122 poz.
1321 z pézn.zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r, - Prawo ochrony srodowiska ( Dz.U. Nr 62,
poz. 627 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych ( jednolity tekst
Dz.U. z 2004 r , Nr 204, poz. 2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i

zbiorowym odprowadzeniu $ciekow ( Dz.U.Nr 72, poz. 747).

10.3. Rozporz adzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r, w sprawie
systeméw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich
oznaczenia znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r, - w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielenia, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr209, poz. 1780)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r
— w sprawie ogolnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr
169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych
(Dz.U. Nr 47,p0z.401).,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r — w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126).,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198,p0z.2041).,
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablice informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2002 r, Nr 108, poz. 953 z pézn, zmianami ).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012 r, w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2012 r, poz. 462 ), dla przedmiotu zaméwienia dla
ktdrego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r — w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego ( Dz.U. Nr 202, poz.2072 ).,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. Nr 75, poz. 690) wraz ze zmiang opublikowang w Dz.U. Nr 33 z 2003

r, poz. 270 oraz Dz.U.Nr 109 z 2004 r., poz. 1156 ).



