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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA - INSTALACJE SANITARNE
Jako projektant, odwiadczam niniejszym, iz projekt techniczny dla zadania pn. ,Przebudowa kuchni z
zapleczem oraz stotowki w Szkole podstawowej im. Kard. St. Wyszynskiego, ul. Szkolna 4, 89-320

Wysoka”, sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy techniczne;j.

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJ ACEGO - INSTALACJE SANITARNE
Jako sprawdzajgcy, oswiadczam niniejszym, iz projekt techniczny dla zadania pn. ,Przebudowa
kuchni z zapleczem oraz stotowki w Szkole podstawowej im. Kard. St. Wyszynskiego, ul. Szkolna 4, 89-

320 Wysoka”, sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy techniczne;.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego br. sanitarnej
dla zadania p.n. ,Przebudowa kuchni z zapleczem oraz stotowki w Szkole podstawowej im. Kard. St.
Wyszyhskiego, ul. Szkolna 4, 89-320 Wysoka”

1. KRYTERIA STOSOWANIAW CELU OCENY ROWNOWA ZNOSCI

Zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych, Art. 99 pkt.6 ponizej
przedstawiono kryteria stosowane w celu oceny réwnowaznosci:

* Klimatyzatory:

- Moc chtodnicza oraz grzewcza,

- Zuzycie energii elektrycznej,

- Wspotczynniki COP i EER,

- Poziom mocy akustycznej,

- Wymiary oraz masa urzadzen,

2. DANE OGOLNE

2.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa kuchni z zapleczem oraz stotéwki w Szkole podstawowej im.
Kard. St. Wyszynskiego, ul. Szkolna 4, 89-320 Wysoka.

2.2. Inwestor

Inwestorem jest Miasto i Gmina Wysoka, Plac Powstancéw Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i

technologicznej, wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej i klimatyzaciji.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora,;

e Podktady budowlane;

e  Zalgczniki formalno-prawne:

¢ Normy i przepisy:

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z p6zn. zmianami),

- PN-92-B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-EN 1610 - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

- PN-EN 12056-2:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw -- Czes$¢ 2:

Kanalizacja sanitarna -- Projektowanie ukfadu i obliczenia.
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- PN-EN 1717:2003 - Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu
przez przeptyw zwrotny.

- PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego,

- PN-78/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi,

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w

sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza granice dzialki objetej inwestycjg (dz. nr 169/19).

6. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

6.1. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i technolog icznej

Scieki technologiczne z projektowanych urzadzen kuchennych w budynku odprowadzane bedg
grawitacyjnie do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej. Scieki, przed wprowadzeniem do kanalizacji
sanitarnej, nalezy podczyscié. W tym celu zastosowano zelbetowy separator ttuszczu NG4/600 o
przepustowosci nominalnej 4,0 dm®/s i pojemnosci osadnika 600 dm®.

Separator wyposazy¢ w nadbudowe z kregdéw zelbetowych DN80O oraz ptyte przykrywowg wspartg na
pierscieniu odcigzajgcym z wkazem zeliwnym @600 klasy D400.

Kanalizacje technologiczng do separatora tluszczu wykona¢ z rur PP igczonych na uszczelki,
przystosowanych do przeptywu $ciekdw o temperaturze 95°C.

Instalacje zewnetrzng od separatora do wigczenia do istniejgcej studni kanalizacyjnej wykonac¢ z rur
@160x4.7 litych klasy S SN8 (SDR34). Rury i ksztaltki powinny posiada¢ odpowiednie atesty. Rury nalezy
uktada¢ na 10 cm podsypce z projektowanym spadkiem. Wigczenie do istniejacej studni wykonaé z
zastosowaniem kaskady zewnetrznej.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610.

6.2. Roboty ziemne

Przewody zewnetrzne nalezy montowac¢ w przygotowanych wykopach liniowych waskoprzestrzennych o
Scianach pionowych z pelnym umocnieniem. W miejscu zblizenia fundamentu budynku z istniejgcg
kanalizacjg deszczowg roboty ziemne wykonywaé¢ bezwzglednie recznie. Szerokosé wykopow w Swietle
ich obudowy powinna byé dostosowana do srednicy ukltadanych przewodéw i wynosi¢ 0.9 m + s$rednica
rury. Wykopy dopuszcza sie wykonywaé mechanicznie, jednak w miejscach skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach wigczen do istniejgcej sieci, bezwzglednie recznie. Uktadanie
rur w wykopie nalezy przeprowadzac¢ w gruncie o podtozu odwodnionym.

Rury nalezy ukfada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, a nastepnie nalezy wykonac
obsypke przewodu min. 20 cm ponad wierzch rury. Do podsypki i obsypki nalezy uzy¢ piasku drobnego i
Srednioziarnistego o jednakowej frakcji. Strefe ochronng rury nalezy starannie zagesci¢ warstwami ze

zwrdceniem szczegolnej uwagi na podbiciu rur w ,pachwinach”. Stosowanie zageszczenia mechanicznego
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na cafej szeroko$ci wykopu dopuszczalne jest po wykonaniu warstwy ochronnej kanatu min. 30 cm ponad

wierzch rury. Wypeltnienie reszty wykopu moze nastgpi¢ gruntem rodzimym w zaleznosci od jego sktadu

(bez kamieni i grud) i stopnia zageszczenia wykopu. Zasypke wykopdéw nalezy przeprowadza¢ w trzech

etapach z jednoczesnym zageszczeniem gruntu. Zageszczenie gruntu wykonywaé do poziomu

podbudowy pod nawierzchnie.

Po zakonczeniu rob6t montazowych, a przed zasypaniem wykopu dokonaé geodezyjnej inwentaryzacji
utozonych rurociggéw. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999, PN-81/B-03020, PN-B-
06050:1999.

6.3. Uwagi i wytyczne dla wykonawcy

Roboty ziemne winny by¢ skoordynowane i uzgodnione z pozostatymi wykonawcami rob6t m.in.
elektrycznych, teletechnicznych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych powyzszej budowy.
O terminie budowy powiadomi¢ wiascicieli terenu, na ktérym przebiega inwestycja oraz wiascicieli
uzbrojenia podziemnego.

Wykonane obiekty przed ich zasypaniem winny by¢ odebrane pod wzgledem technicznym przez
inspektora nadzoru.

W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokreslone uzbrojenie podziemne, badz
stwierdzenie niezgodnosci z planem geodezyjnym, nalezy powiadomi¢ wtasciciela uzbrojenia oraz
inspektora nadzoru, a dalszy tok postepowania uzgodni¢ wpisem do dziennika budowy.

Przed przystgpieniem do zasypki sprawdzi¢ rysunki wykonawcze, nanie$s¢ ewentualne zmiany
oraz napotkane inne uzbrojenie i zgtosic¢ stuzbom geodezyjnym.

Wskaznik zageszczenia gruntu winien by¢ potwierdzony przez uprawniona jednostke stuzby
geotechnicznej.

W trakcie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepisbw BHP w zakresie transportu, montazu,
sktadowania materiatéw, zabezpieczania wykopow, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.
Calos¢ robét objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. 1I”, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”, wytycznymi producentéw rur.
Wszystkie wbudowane materiaty i urzgdzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do stosowania
w budownictwie w Polsce atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, deklaracje zgodnosci.
Wykopy zabezpieczy¢ barierkami z tablicami ostrzegawczymi, a na noc oswietli¢ sztucznym
Swiattem.

Realizacja prac moze nastgpi¢ po uprzednim wytyczeniu projektowanych urzgdzen przez
odpowiednig jednostke geodezyjna.

Nalezy zapewni¢ staty nadzér geodezyjny podczas prowadzenia robét. Po wykonaniu
projektowanego uzbrojenia i przed jego zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje

geodezyjna.
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6.4. Wewn etrzna instalacja wodno-kanalizacyjna

6.4.1. Instalacja wody zimnej

Zimna woda do pomieszczen bedgcych w zakresie niniejszego opracowania doprowadzana bedzie z
istniejgcej instalacji wodociggowej w budynku (z istniejgcych fragmentéw instalacji). Istniejacy wodomierz
gtéwny dla obiektu, zapewni wymagang poprawnosé odczytu przy przeptywie obliczeniowym dla instalaciji
po rozbudowie.

Projektowane odcinki instalacji zimnej wody w budynku nalezy wykona¢ z rur PE-RT/AL/PE-RT Ilub
réwnowaznych, zwracajgc szczegllng uwage na cisnienie nominalne zastosowanych rur i $rednice
wewnetrzne.

Wszystkie rurociggi wody zimnej nalezy otuli¢ izolacjg przeciwroszeniowg np. z pianki poliuretanowej o
grubosci 6 mm lub innej o podobnych witasciwosciach. Rurociagi doprowadzajace wode do przyborow
sanitarnych nalezy prowadzi¢ pod stropem kondygnacji i bruzdach $ciennych.

Ponadto nalezy dokona¢ wymiany istniejcej armatury oraz zaworéw czerpalnych. Nowg armature
podtgczy¢ do istniejgcych podejs¢ zimnej i cieptej wody.

Przewidywana do zastosowania armatura to baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, prysznicowe do
brodzikéw, zawory katowe, zawory ze ztagczka do weza (przed zaworami ze zlgczkg montowac zawory
zwrotne antyskazeniowe typu HA). Po zakonczeniu prac, wszystkie systemy powinny by¢ wewnetrznie i
zewnetrznie oczyszczone, sprawdzone i przetestowane. Wewnetrzna instalacja wodociggowa przed
oddaniem do uzytkowania powinna by¢ przetestowana na nieszczelnosci przewodow i armatury. Probe
hydrauliczng nalezy wykona¢ na ciénienie prébne Ppyepne=1.0MPa, zgodnie z normg PN-84/B-10725.
Cisnienie wylotowe i wyptyw z punktéw czerpalnych powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-92/B-01706.
Po pomysinym wyniku proby nalezy instalacje zdezynfekowac i przeprowadzi¢ badania bakteriologiczne i
fizyko-chemiczne zlecajgc je do odpowiedniej Stacji Sanitarno - Epidemiologiczne.

Szczegoty dotyczgce rozwigzan technicznych (prowadzenia przewodow, srednic) przedstawiono w czesci

graficznej niniejszego opracowania.

6.4.2. Instalacja cieptej wody u zytkowej

Ciepta woda do pomieszczen bedgcych w zakresie niniejszego opracowania doprowadzana bedzie z
istniejgcej instalacji wodociggowej w budynku (z istniejgcych fragmentéw instalaciji).

Instalacje wody cieptej wykona¢ z rur PE-RT/AL/PE-RT lub réwnowaznych, zwracajgc szczegd6lng uwage
na cisnienie nominalne zastosowanych rur i $rednice wewnetrzne. Rury powinny by¢ przystosowane do
okresowego przeptywu wody o temperaturze 70°C, celem umozliwienia termicznej dezynfekcji instalaciji.
Istniejgca instalacja c.w.u. prowadzona w szachtach instalacyjnych posiada cyrkulacje.

Z uwagi na pojemnosc¢ projektowanych podej$¢ instalacji c.w.u. nie przekraczajacg 3 dm® nie jest
wymagane wykonanie cyrkulacji c.w.u.

Po zakonczeniu prac, wszystkie systemy powinny byé wewnetrznie i zewnetrznie oczyszczone,
sprawdzone i przetestowane. Wewnetrzna instalacja wodociggowa przed oddaniem do uzytkowania
powinna byc¢ przetestowana na nieszczelnosci przewoddéw i armatury. Probe hydrauliczng nalezy wykona¢
na cisnienie probne Pyesone=1.0MPa, zgodnie z normg PN-84/B-10725. Ciénienie wylotowe i wyplyw z

punktéw czerpalnych powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-92/B-01706.
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Szczegoty dotyczgce rozwigzan technicznych (prowadzenia przewodow, srednic) przedstawiono w czesci

graficznej niniejszego opracowania.

6.4.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo-gospodarcze z pomieszczen odprowadzane bedg grawitacyjnie do istniejgcej wewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej. Nalezy dokona¢ wymiany istniejacych pionéw kan. sanitarnej. Piony
wymienia¢ na odcinkach od stropu nad parterem do odcinkéw pionéw schodzgcych pod posadzke w
piwnicy. Piony wpig¢ w istniejgce przewody w obrebie kondygnaciji piwnicy.

Odcinki kanalizacji sanitarnej do przyboréw sanitarnych oraz pionéw wykonaé z rur PVC. Projektowane,
dodatkowe piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ pod strop kondygnacji parteru i zakonczyé zaworami
napowietrzajgcymi do Sciekow.

Dokona¢ nalezy wymiany wszystkich przyboréw sanitarnych w obrebie pomieszczen kuchni na parterze
oraz zamontowa¢ dodatkowe przybory w magazynie mycia i sterylizacji jaj w piwnicy. Zakres ilosciowy
armatury i przyboréw okreslono w czesci graficznej opracowania.

Szczegoty dotyczace rozwigzan technicznych przedstawiono w czesci graficznej niniejszego opracowania.

6.5. Instalacja kanalizacji technologicznej

Scieki technologiczne z kuchni, przed wprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej, poddane zostang
podczyszczeniu w separatorze tluszczu, zlokalizowanym na zewnatrz budynku (wg opracowania instalacji
zewnetrznych).

Kanalizacje sanitarng do separatora tluszczu, piony i podejscia do przyboréw projektuje sie z rur PP
laczonych na uszczelki, przystosowanych do przeptywu ciggtego $ciekéw o temperaturze 95°C. Na
pionach zamontowa¢ zawory napowietrzajgce do sciekédw. Na kazdym pionie na najnizszej kondygnacji
montowac rewizje kanalizacyjne.

Szczegoty dotyczace rozwigzan technicznych przedstawiono w czesci graficznej niniejszego opracowania.
W | etapie inwestycji nale zy wykona € instalacj @ kanalizacji sanitarnej na parterze i piwnicy dla
nowoprojektowanych przyboréw sanitarnych oraz podt aczenie zlewozmywaka i umywalki na
parterze do pionu PK-1. W Il etapie inwestycji nale  zy wykona € now g instalacj e kanalizacji sanitarnej
w obr ebie piwnicy (piony PK-1, PK-5, PK-7 i podej $cie do wpustu wp-9), now 3 instalacj e kanalizacji
technologicznej w budynku w obr ebie parteru i piwnicy oraz zewn etrzng instalacj ¢ kanalizacji
technologicznej wraz z separatorem tluszczu.

Dobér separatora ttuszczu przeprowadzono zgodnie z PN-EN-1825-2

Obliczenia przeptywu Qs w zalezno$ci od rodzaju, wielkosci i czasu pracy instalacji

Maksymalny przeplyw $ciekéw: o - VEF |dm®|.
* t[B600'| s

gdzie:
t - Sredni czas pracy instalacji na dobe w godzinach (przyjeto 8 godzin),
V - $rednia dobowa ilos¢ sciekéw w litrach,

F - wspétczynnik nieréwnomiernosci godzinowej (przyjeto F=20)
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Srednio dobowa ilo$¢ sciekow: / — vy .{de };
m? S

gdzie:
M - liczba gorgcych porcji przygotowywanych w ciggu 1 dnia (przyjeto 200 porcji),
Vp, - iloé¢ wody do przygotowania 1 porcji (przyjeto 10 dm3).

V-F 200 -10 -20 _ dm?

= = =1,39
& £ - 3600 8- 3600 5

Przeptyw nominalny separatora: NS = Qs [f, [fy [f, ,

gdzie:

Qs — maksymalny naptyw sciekéw; Qs=1,39 [dm °/s];
f; — wspotczynnik temperaturowy, przyjeto 1,3;

fq — wspotczynnik gestosci tluszczu, przyjeto 1,0;

f, — wspotczynnik detergentowy, przyjeto 1,3;

o

dm
N5=139-13-10-13 = 2,35 —
=

Objetosé osadnika: V,, = 100 - N§ = 235 dm?
Minimalna powierzchnia separatora: Fygy sen = 0,23 - N5 = 0,59 m’
Minimalna objetos¢ separatora: Vi, zop = 0,24 - N5 = 0,56 m?

Minimalna objeto$¢ magazynowania thuszczow: Vi, . = 0,04 - N5 = 0,08 m?

Zastosowano separator tluszczu zlokalizowany na zewnatrz budynku w gruncie o przepustowosci

nominalnej 4,0 dm®/s i pojemnosci osadnika 600 dm?®.

6.5.1. Instalacja odprowadzania skroplin
Odptyw skroplin z jednostek klimatyzacyjnych nalezy wyprowadzi¢ przewodami PVC klejonymi (wg czesci
graficznej niniejszego opracowania) i wpig¢ do kanalizacji sanitarnej poprzez kréciec syfonu gruszkowego

do podtgczenia pralki/zmywarki.

6.5.2. lzolacje termiczne
Izolacje termiczne wykona¢ na wszystkich rurociggach rozprowadzajgcych prowadzonych w budynku.
Izolacje przewoddw prowadzonych na zewnatrz o grubosci 100mm pod ptaszczem z blachy ocynkowane.

Grubosc¢ izolacji zgodnie z ponizszg tabels.

Tab. 1.  Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej przewodow

Minimalna gr. izolacji cieplnej

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m*K) %)

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wew. rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany 1/2 wymagan z poz. 1-4

lub stropy, skrzyzowania przewodéw

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, ulozone w
6 | komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 1/2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
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7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji
8 . ) 40 mm
cieplnej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz
9 . L ] 80 mm
izolacji cieplnej budynku)
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz o , )
10 budynku (izolacja wykonana jako powietrznoszczelna) 50% wymagan z poz.1-4
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewngtrz o . )
11 budynku (izolacja wykonana jako powietrznoszczelna) 100% wymagan z poz.1-4

Uwaga:
1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli - nalezy
skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej.
2) lzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Calosc¢ rob6t zwigzanych z izolacjami, wykonaé zgodnie z normg PN-85/B-02421.

6.6. Instalacja klimatyzaciji

6.6.1. Wentylacja pomieszczenia kuchni
Pomieszczenie kuchni wentylowane jest obecnie za posrednictwem istniejgcego ukladu wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Nawiew realizowany jest za pomocg kratek nawiewnych
zlokalizowanych wzdiuz Sciany zewnetrznej (w pasie nadokiennym). Nawiewane powietrze jest ogrzewane
w okresie zimowym za posrednictwem nagrzewnicy wodnej. Wywiew powietrza realizowany jest za
posrednictwem kratek wywiewnych oraz istniejgcego okapu wentylacyjnego, zlokalizowanego w centralne;
czesci kuchni. Dodatkowo w oknach w pomieszczeniu kuchni zamontowane sg 2 wentylatory wyciggowe.
Z uwagi na zly stan techniczny oraz fakt, ze ich lokalizacja nie spetnia wymagan aktualnych przepiséw,
nalezy dokonaé¢ demontazu tych urzadzen.
Do pomieszczenia kuchni, zgodnie z archiwalng dokumentacjg powykonawczg, nawiewane jest powietrze
w ilosci:

- Vn=2950 m*h (w okresie letnim),

- Vn=2800 m*h (w okresie zimowym).
Z pomieszczenia kuchni, zgodnie z archiwalng dokumentacjg powykonawczg, wywiewane jest powietrze w
ilosci:

- Vw=3700 m*h (w okresie letnim) z czego 1600 m*/h wywiewane jest przez okap,

- Vw=3500 m*h (w okresie zimowym) czego 1400 m®h wywiewane jest przez okap.

Kubatura pomieszczenia kuchni: 54,8 m? 3,15 m=172,6 m*

llos¢ wymian powietrza w kuchni: (2800 m3/h)/(172,6 m3) =16,2 w/h.
W zakresie prac zwigzanych z remontem kuchni nalezy uwzgledni¢ wykonanie przegladu i serwisu
istniejgcych urzadzen wentylacyjnych, czyszczenie filtréow oraz przeglad kanatéw celem oceny ich stanu.

W razie koniecznosci nalezy dokonac¢ czyszczenia kanatdow wentylacyjnych.
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6.7. Instalacja klimatyzaciji

6.7.1. Obliczenie zyskéw ciepta w pomieszczeniu kuc  hni
Zyski ciepta od urzadzen
opis ilo 8¢ moc urz gdzenia Qj zyski ciepta
- szt. kw W/KW W
Kociot warzelny gazowy 2 10 100 2000
Patelnia elektryczna 3 54 330 5346
Piec konwekcyjny elektryczny 1 8 120 960
Kuchnia gazowa 1 6 250 1500
Palnik gazowy (taboret) 2 6 250 3000
Razem 12806
Wspétczynnik jednoczesnosci 0,7
Razem zyski od urzgdzen elektrycznych 8964
Zyski ciepta od ludzi
Liczba pracownikéw [-] 4
Jedn.strumien ciepta qj [W] 100
Wspétcz.jednoczesnosci @1 [-] 1,0
Wspétcz.uwzgledn.pte¢ oséb @2 [-] 1,0 mezczyzni+kobiety
Calk. strumien ciepta [W] 4000
Zyski ciepta przez przegrody od nastonecznienia ($ciany i przegrody przezroczyste)
$sciana NE
godz. B H | B(rad) | H(rad) | Ic hc Rc Rs |Ismax | Icmax | ks ke te Uo Uo(te-ti) Do [W]
8 30 37 | 0,52 0,65 | 1,50 | 6,50 |1,00| 0,00 | 380 137 10,70| 0,73 | 24 1,1 -4,40 719
9 45 49 | 0,79 0,86 | 1,50 | 6,50 [1,00| 0,00 | 380 137 |067|0,78 | 24 | 11 -4,40 773
10 60 53 | 1,05 0,93 | 150 | 6,50 [1,00| 0,00 | 380 137 | 0,56 | 0,82 | 26 1,1 -2,20 844
11 75 59 | 1,31 1,03 | 150 | 6,50 |1,00| 0,00 | 380 137 10,38| 0,82 | 26 1,1 -2,20 844
12 90 61 | 1,57 1,06 | 1,50 | 6,50 |1,00| 0,00 | 380 137 |0,27| 0,83 | 32 1,1 4,40 939
13 90 59 | 1,57 1,03 | 150 | 6,50 |1,00| 0,00 | 380 137 10,24| 0,84 | 32 1,1 4,40 950
14 90 53 | 1,57 0,93 | 150 | 6,50 [1,00| 0,00 | 380 137 |0,20| 0,85 | 32 1,1 4,40 961
15 90 46 | 1,57 0,80 | 1,50 | 6,50 |1,00| 0,00 | 380 137 10,18 | 0,87 | 30 1,1 2,20 954
16 90 37 | 1,57 0,65 | 150 | 6,50 |1,00| 0,00 | 380 137 10,16 | 0,88 | 28 1,1 0,00 936
17 90 27 | 1,57 0,47 | 150 | 6,50 [1,00| 0,00 | 380 137 |0,14| 0,89 | 26 1,1 -2,20 918
18 90 18 | 1,57 0,31 | 150 | 6,50 |1,00| 0,00 | 380 137 10,12| 0,90 | 24 1,1 -4,40 900
19 90 10 | 1,57 0,17 | 150 | 6,50 [1,00| 0,00 | 380 137 |0,09| 0,40 | 20 1,1 -8,80 312
20 90 4 1,57 0,07 | 1,50 | 6,50 |1,00| 0,00 | 380 137 |0,08| 0,34 | 18 1,1 -11,00 219
Zestawienie wynikow:
Oswietlenie A Sciany Ludzie Urzadzenia | Wentylacja
o0dz. Okna Swietliki Stro Suma
8 0 719 0 5 0 400 8964 2992 13080
9 0 773 0 3 0 400 8964 2992 13132
10 0 844 0 1 0 400 8964 2992 13201
11 0 844 0 1 0 400 8964 2992 13201
12 0 939 0 1 0 400 8964 2992 13297
13 0 950 0 1 0 400 8964 2992 13308
14 0 961 0 3 0 400 8964 2992 13320
15 0 954 0 5 0 400 8964 2992 13315
16 0 936 0 8 0 400 8964 2992 13300
17 0 918 0 10 0 400 8964 2992 13284
18 0 900 0 13 0 400 8964 2992 13270
19 770 312 0 15 0 400 8964 2992 13453
20 988 219 0 19 0 400 8964 2992 13582
MAX [W] 13582
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6.7.2. Opis przyj etych rozwi gzan

Pomieszczenie kuchni, z uwagi na zapisy decyzji znak DN-NS.9011.192.2024 z dn. 16.02.2024 wydanej
przez Wielkopolskiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego bedg chtodzone w okresie
letnim za pomocg klimatyzatoréw $ciennych. Uktad klimatyzacji zaprojektowano w oparciu o klimatyzatory
typu split.

Dostarczenie czynnika chtodniczego odbywato sie bedzie z agregatow chtodniczych zlokalizowanych przy
zewnetrznej scianie budynku w poziomie terenu. Agregaty powiesi¢ na systemowych podkonstrukcjach na
Scianie zewnetrznej 20 cm nad powierzchnig terenu.

Sterowniki przewodowe urzadzenia klimatyzacyjnego montowaé przy drzwiach wejsciowych do
pomieszczenia, na wysokosci wigcznikdw oswietlenia. Zastosowane jednostki klimatyzacji sg specjalnie
przeznaczone do zastosowania w kuchni, wykonane ze stali nierdzewnej, co gwarantuje utrzymanie
urzagdzenia w czystosci. Klimatyzatory posiadajg filtry przeciwtluszczowe, co dodatkowo daje mozliwosé
eliminowania tzw. mgty tluszczowej.

Instalacje freonowg nalezy wykona¢ z rur miedzianych (miedz chlodnicza wg PN-EN 12735-1 (lub
réwnowazna) tgczonych lutem twardym. Przewody freonowe izolowa¢ termicznie piankg kauczukowa gr. 9
mm. Przewody prowadzone na zewnatrz zaizolowaé termicznie piankg kauczukowg gr. 19 mm oraz
dodatkowo zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikdw zewnetrznych. Trasy instalacji freonowej pokazano

na zatgczonych rysunkach. Klimatyzatory nalezy wyposazy¢ w tacki skroplin.

7. WYTYCZNE DLABRANZ

branza konstrukcyjno-budowlana:

- wykona¢ przejscia przez przegrody budowlane dla potrzeb instalacji wodociggowej i kanalizacji.

branza elektryczna:

- zasili¢ urzadzenia elektryczne.

8. UWAGI KONCOWE

- Urzadzenia klimatyzacyjne montowa¢ zgodnie z DTR tych urzadzen.

- Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne materiatéw, sprzetéw, urzgdzen, systemow i inne
oraz przedstawione nazwy producentdw stanowig jedynie wzorzec jakosciowy i sg podane w celu
okreslenia wymogow jakosciowych im stawianych. Projektant dopuszcza stosowanie innych,
réwnowaznych materiatdow, sprzetdw, urzadzen, systeméw i innych pod warunkiem zachowania
tozsamych lub wyzszych parametréw technicznych. Zamiana materiatéw na réwnorzedne o tych
samych parametrach fizyko-chemicznych i wartosciach uzytkowych wymaga ponadto zgody

uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.

9. ZESTAWIENIE URZADZEN

KLIMATYZATOR
Wymiary [mm] Masa
Sys. | Nr | llos¢ Typ Nazwa Producent Uwagi
g | L |B|H lkg]
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. R Qch=3,30 ~ 7,10kW; P=2,02kW; U=230V;
PCAMITHA | Kimatyzator | o5 | 1436 | 650 | 280 | 420 Mitsubishi | - ik R410A, zamawiat razem ze
KL 1 2 PUZ-ZM71VHA | Scienny split do Electric lub - .
. . . 15.88 | 950 | 330 | 943 70,0 . . sterownikiem przewodowym, taca skroplin
lub réwnowazny kuchni réwnowazny )
w standardzie
Opracowat:

mgr inz. Rafatl Stezewski
Nr upr. KUP/0071/PWBS/17

uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych




