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Oznaczenie D8/DR/W D10/DR 21/9/PCV 9/21/PCV
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POSADZKA POSADZKA POSADZKA POSADZKA
Wymiar otworu w Sm 93 113 210 91
murze [cm
feml Hm 210 210 85 205
Wymiar w $wietle So 80 100 200 81
oscieznicy [cm
vieml | o 205 205 75 200
Lewe/Prawe L L P szt. szt.
Parter 1 \ 1 3 \ 0 4 2
RAZEM 2 3 4 2
~ slusorka drewniona ~ Slusorka drewniona ~ okno zewnetrzne PCV — okno zewnetrzne PCV
— drzwi pelne — drzwi pelne - Uk = 09 W/m2K - Uk = 09 W/m2kK
~ drzwi bezprogowe ~ drzwi bezprogowe — kolor biaty — kalor bialy
~ kolor do ustalenia z inwestorern ~ kolor do ustalenia z inwestorem — otwieranie zgodnie z powyzszym — otwieranie zgodnie z powyzszym
~ rama skrzydia wykonana z klejonego drewna ~ rama skrzydta wykonana z Klejonego drewna schematem schematem
iglastego, wypetnienie z plyty wisrowe] pefnej iglastego, wypetnienie z plyty wiGrowe] petnej
~ skrzydlo pokryte obustronnie okleing HPL o grubosci |- skrzydio pokryte obustronnie okleing HPL o grubosci
0,7mm 0,7mm
~ klomka obustronna i zamek z wkladkq patentowq ~ klamka obustronna i zamek z wkiodkq patentowq
~ kamka stalowa na szyldzie stalowym mocowanym na |- klamka stalowa na szyldzie stalowym mocowanym na
UWAGI sruby 1 nakretki stalowe, jezyk zamka stalowy petny sruby 1 nakretki stalowe, jezyk zamka stalowy petny
~ krawgdzie boczne zabezpieczone listwami ze stali ~ krawgdzie boczne zabezpieczone listwami ze stali
nierdzewnej nierdzewnej
~ trzy zawiasy ze stali nierdzewnej ~ trzy zawiosy ze stali nierdzewnej
~ oscieznica drewniana requlowana, szerokosc ~ oscieznica drewniana requlowana, szerokost
oscieznicy dostosowana do grubosci sciany, kolor jak oscieznicy dostosowana do grubosci sciany, kalor
skrzydla drzwiowego jok skrzydta drzwiowego
— drzwi w 3 klasie odpornosci mechanicznej — drzwi w 3 Klasie odpornosci mechanicznej
~ podcigcia wentylacyjne mi. O,OZZm2
Oznaczenie 20/20 PCV 14/12 PCV + D10/PCV
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porapet B 126 L porapet 7 konglomeratu
S 200 £ 3|8 5 140 113 sle
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Zid
St6l — zobudown 7 stali
Tierdzanne] B0x20036 Stét — istniejace_wyposazenie kuchni
Wymiar otworu w Sm 202 255
murze |[cm
feml Hm 123 123+86
. i + "
Wymiar w $wietle So 90+90 136+90
oscieznicy [cm
Y lem] Ho 130 130+80
Lewe/Prawe szt. szt.
Parter 1 1
RAZEM 1 1
— okno zewnetrzne PCV - okno zewnetrzne PCV
— dwa okna podawsze, otwierane do gory - okno podawsze, otwierane do gdry
~ pod ie na silownikach p nych ~ pod ie na il p nych
~ slusarka w 3 klasie odpornosci mechanicznej ~ drzwi dolna kwatera pelna, gdna szklona
— drzwi bezprogowe
~ kolor do ustalenia z inwestorern
UWAG‘ — klamka obustronna i zamek z wkladkq patentowq
~ klamka stalowa na szyldzie stalowym mocowanym na sruby i nakretki stalowe, jezyk zamka stalowy
pelny
~ krawedzie boczne zabezpieczone listwami ze stali nierdzewnej
~ trzy zawiasy ze stali nierdzewnej
~ Slusarka w 3 Klasie odpornosci mechanicznej
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