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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO :

PRZEBUDOWA KUCHNI Z ZAPLECZEM ORAZ STOtOWKI W SZKOLE PODSTAWOWE! IM. KARD. ST. WYSZYNSKIEGO

ADRES INWESTYCII:

Szkota Podstawowa im. Kard. St. Wyszyriskiego ul. Szkolna 4, 89-320 Wysoka
INWESTOR:

Miasto i Gmina Wysoka

Plac Powstarncéw Wielkopolskich 20/21; 89-320 Wysoka

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTANT: ’
ARKON mgr inz. Rafat Stezewski
h Nr upr.: KUP/0071/PWBS/17
Bartlomiej Zawal Data sporzadzenia: 2024-02-28

ul. Kamienna 20, 64-920 Pita,
tel. kom. 605-494-947
e-mail: bartlomiej.zawal@biuro-arkon.pl

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Tomasz Kochanowski
Nr upr.: KUP/0055/PO0S/10
Data sprawdzenia: 2024-02-28

TYTUL RYSUNKU:

Schemat separatora ttuszczu

NR PROJEKTU: ETAP: BRANZA:

B-70 PT SANIT

SKALA: NR RYSUNKU:
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