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Stownik poje¢ i skrotow

Na potrzeby niniejszych warunkéw technicznych majg zastosowanie nastepujgce terminy,

skroty i definicje:

Pojecie

Definicja

BDOTS500

Baza danych obiektow topograficznych o szczegotowosci
zapewniajgcej tworzenie standardowych opracowan kartograficznych
w skalach 1:500 — 1:5000 rozumiana zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie

bazy danych obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej.

BDSOG

Baza danych szczegdtowych osndw geodezyjnych rozumiana zgodnie
Z rozporzgdzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego
2012 r. w sprawie osnow geodezyjnych, grawimetrycznych

i magnetycznych.

DCGIK

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzedu

Marszatkowskiego Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie.

EGIB

Ewidencja gruntéw i budynkow (kataster nieruchomosci) rozumiana
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntow

i budynkow.

ESB

Szyna Ustug Biznesowych (ang. Enterprise Service Bus) - dodatkowa
warstwa posrednia w wielowarstwowej architekturze systemow
informatycznych umozliwiajgca zastosowanie koncepcji SOA
(Architektura zorientowana na ustugi) w srodowisku korporacyjnym.
Umozliwia dynamiczne przylgczanie i odigczanie ustug wchodzacych

w skiad korporacyjnego systemu informacyjnego.

GESUT

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu rozumiana zgodnie
Z rozporzgdzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
21.10.2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy
GESUT.

GIS

(ang. Geographic Information System) Systemy Informacji

Przestrzennej.




Pojecie Definicja

GML (ang. Geography Markup Language) Aplikacja jezyka (metajezyka)
XML przeznaczona do zapisu geoinformacji w celu przesylania jej
pomiedzy réznymi systemami — on-line, niezaleznie od platformy
sprzetowo-systemowej i niezaleznie od charakteru i technologii
systemu geoinformacyjnego.

Jednostka Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego

ewidencyjna i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntow
i budynkdw.

LDAP (ang. Lightweight Directory Access Protocol) Protokét przeznaczony
do korzystania z ustug katalogowych, bazujgcy na standardzie X.500.

Metadane (ang. metadata) Informacje, ktore opisujg zbiory danych
przestrzennych i ustugi danych przestrzennych oraz umozliwiajg
odnalezienie, inwentaryzacje i korzystanie z tych danych i ustug [ISO
19115].

Modut SDI Oprogramowanie stuzace do tworzenia weztow infrastruktury
informacji przestrzennej oraz publikacji danych przestrzennych,
opracowane na zlecenie Gtéwnego Geodety Kraju.

0GC Organizacja standaryzacyjna w dziedzinie GIS (ang. Open Geospatial
Consortium).

Partner Jednostka Samorzadu Terytorialnego, uczestniczgca w ramach

Projektu partnerskiej wspotpracy w realizacji Projektu ASI.

Profil Specyfikacja struktury i tresci metadanych materiatow PZGiK zgodnie

metadanych z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5

PZGiK wrze$nia 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Projekt BW Projekt ,Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnosci wojewédztwa

mazowieckiego, przez budowanie spoteczenhstwa informacyjnego

i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych
baz wiedzy o Mazowszu”, wpisany do Indykatywnego Planu
Inwestycyjnego jako projekt kluczowy w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego na lata 2007-
2013 w Priorytecie 1. ,Tworzenie warunkow dla rozwoju potencjatu

innowacyjnego i przedsiebiorczosci na Mazowszu”.




Pojecie

Definicja

Projekt EA

Projekt ,Rozwoj elektronicznej administracji w samorzgdach
wojewodztwa mazowieckiego wspomagajgcej niwelowanie
dwudzielnos$ci potencjatu wojewddztwa”, wpisany do Indykatywnego
Planu Inwestycyjnego jako projekt kluczowy w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego na lata 2007-

2013 w Priorytecie Il. ,Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza”.

Projekt ASI

Projekt ,Regionalne partnerstwo samorzgdéw Mazowsza dla
aktywizacji spoteczenstwa informacyjnego w zakresie e-administraciji
i geoinformacji.” (Projekt ASI) wspéifinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Regionalnego Programu

Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekty
kluczowe

Projekt BW oraz Projekt EA.

Serwer danych
przestrzennych
(SDP)

Oprogramowanie umozliwiajgce publikacje danych przestrzennych

w postaci ustug danych przestrzennych.

Serwer ustug
katalogowych

Oprogramowanie stuzgce do publikacji i wyszukiwania metadanych.

System
dziedzinowy
Partnera
Projektu

System do prowadzenia danych przestrzennych (EGIiB), BDOT,
GESUT, BDSOG) PZGIK szczebla powiatowego.

Unicode UTF-8

(Universal Multiple-Octet Coded Character Set, UCS transformation
format UTF-8) - standard definiujgcy komputerowy zestaw znakow
majgcy w zamierzeniu obejmowac wszystkie alfabety uzywane na

swiecie.

Ustugi danych

Operacje, ktére mogg by¢ wykonywane przez aplikacje komputerowag

na danych przestrzennych zawartych w zbiorach danych

przestrzennych
przestrzennych lub na powigzanych z nimi metadanych, o ktérych
mowa w art. 9 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy z 4 marca 2010 r.
o infrastrukturze informacji przestrzenne.

CSW (ang. Catalog Service Web) Standard OGC - ustuga umozliwiajgca

wyszukiwanie zbiorow oraz ustug danych przestrzennych na
podstawie zawartosci odpowiadajgcym im metadanych oraz umozliwia

wyswietlanie zawartosci danych.




Pojecie

Definicja

WMS

(ang. Web Map Service) Standard OGC - udostepnianie map

W postaci rastrowej, opisujgcy ustuge umozliwiajgcg wysytanie
zapytan o geokodowane mapy (obrazy) do jednej lub wielu
rozproszonych baz danych. Zapytanie WMS okresla warstwe mapy

i jej obszar. Odpowiedz WMS na powyzsze zapytanie to jeden lub
kilka geokodowanych obrazéw (zwracanych jako JPEG, PNG itp.),
ktére moga by¢ wyswietlone w przegladarce WWW. Zapytanie WMS
moze rowniez okresla¢ czy zwracane obrazy warstw majg by¢

potprzezroczyste, co umozliwia tgczenie wielu warstw w jedng mape.

WFS

(ang. Web Feature Service) Standard OGC - udostepnianie map

w postaci wektorowej, - ustuga umozliwiajgca wysylanie zapytan

do baz danych przestrzennych i otrzymywanie odpowiedzi w jezyku
GML. Niniejszy standard umozliwia pobieranie informacji o obiektach
przestrzennych i dokonywanie analiz na tych danych. Standard WFS-
T (Transactional) umozliwia ponadto zdalne tworzenie nowych

obiektow, a takze ich aktualizacje oraz kasowanie.

WPS

(ang Web Procesing Service) Standard OGC - geoprzestrzenna

ustuga przetwarzania.

WCS

(ang. Web Coverage Service) Standard OGC — ustuga pobierania
danych przestrzennych zapisanych w modelu rastrowym lub innych

danych majgcych postac ,pokry¢ macierzowych”.

Wezel IIP na
poziomie
powiatowym

Geoportal tematyczny, dedykowany réznym tematom i zagadnieniom
na poziomie powiatowym, umozliwiajgcy publikacje danych
przestrzennych w postaci ustug danych przestrzennych, wymiane
danych z innymi weztami oraz operacje publikacji i wyszukiwania

metadanych.

Zamawiaj acy

Wojewddztwo Mazowieckie reprezentowane przez Zarzad
Wojewddztwa Mazowieckiego, zwanym dalej Wojewddztwem oraz
Miasto, na rzecz ktérego realizowany bedzie niniejszy OPZ, zwane

dalej Partnerem Projektu.

I. Kontekst formalny przedmiotu zamdéwienia

1. Zamobwienie publiczne, do ktérego odnosi sie niniejszy opis, zostato udzielone

w ramach zadania projektowego: ,Cyfryzacja danych Panstwowego Zasobu
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Geodezyjnego i Kartograficznego” w projekcie: ,Regionalne partnerstwo samorzgdow
Mazowsza dla aktywizacji spoteczenstwa informacyjnego w zakresie e-administraciji
i geoinformaciji”, zwanego dalej Projektem ASI, ktory jest realizowany w ramach:

* Regionalnego Programu Operacyjny Wojewddztwa Mazowieckiego na lata
2014-2020,

e Os priorytetowa Il — Wzrost e-potencjatlu Mazowsza

e Dzialanie 2.1 — E-ustugi ,

e Poddziatanie 2.1.1 — E-ustugi dla Mazowsza ,

*  Typ projektéw — e-administracja .

Projekt ASI jest przedsiewzieciem wynikajgcym ze wspolnej inicjatywy jednostek

samorzgdu terytorialnego Mazowsza. Prace dotyczgce zadan objetych niniejszym

opisem przedmiotu zamowienia, zwanym dalej ,OPZ”", sg przedmiotem umdw

w sprawie partnerskiej wspotpracy przy realizacji projektu ASI zawartej pomiedzy

Wojewodztwem Mazowieckim w Warszawie a odpowiednimi Powiatami i Miastami

wojewddztwa mazowieckiego.

Celami projektu ASI sa:

1) uruchomienie elektronicznych ustug danych przestrzennych, o ktérych mowa
w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2, 3i 4 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze
informacji przestrzennej na poziomie dojrzatosci 3 i 4;

2) zapewnienie interoperacyjnosci publicznych systemow teleinformatycznych
poprzez opracowanie i wdrozenie nowych rozwigzan informatycznych z zakresu
elektronicznej administracji oraz geoinformaciji i cyfryzacja baz danych,
niezbedna w celu osiggniecia elektronicznej realizacji ustug na 4 poziomie
dojrzatosci, w tym przez urzadzenia mobilne, skierowanych do obywateli
i przedsiebiorcow oraz stworzenia warunkéw dla ich niezaktéconego,
zharmonizowanego dziatania;

3) podniesienie sprawnosci urzedow w zakresie $wiadczenia elektronicznych ustug.

Celami zadan projektowych, o ktérych mowa w ust. 1, w ujeciu ogélnym s3a:

1) dostosowanie baz danych EGIB do zgodnosci z pojeciowym modelem danych
EGIB, okreslonym w zatgczniku nr 1a do rozporzgdzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji
gruntéw i budynkow, zwanego dalej ,rozporzadzeniem w sprawie EGiB” oraz
wigczenie tych baz do zintegrowanego systemu informacji o nieruchomosciach
(ZSIN), o ktorym mowa w art. 24b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;

2) poprawa jakosci i aktualnosci danych ewidencji gruntow i budynkow;

3) zalozenie, o ktbrym mowa w art. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie
ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postepowaniu
egzekucyjnym w administracji, powiatowych baz GESUT zgodnych z pojeciowym
modelem danych GESUT, okreslonym w rozporzgdzeniu Ministra Administracji



4)
5)

6)
7

8)

8

I Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT

i krajowej bazy GESUT, zwanym dalej rozporzgdzeniem w sprawie GESUT i K-
GESUT oraz wigczenie tych baz do krajowej bazy GESUT, o ktérej mowa w art.
28a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;

poprawa jakosci danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
utworzenie powiatowych baz BDOT500, zgodnych z pojeciowym modelem
danych BDOTS500, okreslonym w rozporzgdzeniu Ministra Administraciji

i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektéw
topograficznych oraz mapy zasadniczej, zwanym dalej ,,rozporzgdzeniem w
sprawie BDOT500 oraz MZ”, dla wybranych jednostek ewidencyjnych powiatu
objetego pracami majgcymi na celu utworzenie powiatowej bazy BDOT500;
poprawa jakosci danych BDOT500;

cyfryzacja dokumentdéw uzasadniajgcych wpisy do EGIB i dokumentow
uzasadniajgcych tres¢ mapy zasadniczej;

uruchomienie ustug danych przestrzennych, o ktérych mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1,
2, 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

z uwzglednieniem odpowiednich poziomow dojrzatosci, ze zbioréw danych
przestrzennych:

a) ewidencja gruntow i budynkéw EGIB,

b) baza danych obiektéw topograficznych BDOT500,

C) geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu GESUT,

d) baza danych szczego6towych osnéw geodezyjnych BDSOG

oraz ich opublikowanie.

II. Kontekst prawny przedmiotu zamowienia

1. Przedmiot zamoOwienia zostanie zrealizowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa, zawartymi w szczegolnosci w:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

ustawie z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz. U. z 2017 r., poz. 2101);

ustawie z dnia 5 czerwca 2014 r. 0 zmianie ustawy - Prawo geodezyjne

i kartograficzne oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administraciji
(Dz. U. z 2014 r., poz. 897);

ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566);
ustawie z dnia 28 wrze$nia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r., poz. 788);
ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami

(Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z p6zn. zm.);

ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073);

ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o0 ochronie gruntéw rolnych i lesnych



(Dz. U. z 2017 r., poz. 1161);

8) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332);

9) ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1440);

10) ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1068);

11) ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1000);

12) ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalno$ci podmiotoéw
realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570);

13) ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o wiasnosci lokali (Dz. U. z 2015 r., poz.
1892);

14) ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1382);

15) ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. 0 zmianie ustawy o0 wspieraniu rozwoju ustug
i sieci telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz.
903);

16) rozporzadzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca
2001 r. w sprawie ewidencji gruntow i budynkéw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1034 z
pézn. zm.);

17) rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada
2011 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych
pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania
wynikoéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz. U. z 2011 r., nr 263, poz. 1572);

18) rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 listopada
2011 r. w sprawie bazy danych obiektéw topograficznych oraz bazy danych
obiektéw ogoélnogeograficznych, a takze standardowych opracowan
kartograficznych (Dz. U. z 2011 r., nr 279, poz. 1642) oraz obwieszczeniu
Prezesa Rady Ministrow z dnia 22 sierpnia 2013 r. o sprostowaniu btedow
(Dz. U. z2013r., poz.1031);

19) rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie
zintegrowanego systemu informacji o nieruchomosciach
(Dz. U. z 2013 r., poz. 249);

20) rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie
panstwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247);,

21) rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r.

w sprawie osnéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
(Dz. U. z2012r., poz. 352);
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22) rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada
2011 r. w sprawie baz danych dotyczacych zobrazowan lotniczych i satelitarnych
oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu (Dz. U. z 2011 r., nr 263, poz.
1571), oraz obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 5 wrzesnia 2012 r.

0 sprostowaniu btedéw (Dz. U. z 2012 r., poz.1011);

23) rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie
panstwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziatéw terytorialnych
kraju (Dz. U. z 2012 r., poz. 199);

24) rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r.

w sprawie ewidencji miejscowosci, ulic i adreséw (Dz. U. z 2012 r., poz. 125);

25) rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w
sprawie panstwowego rejestru nazw geograficznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 219);

26) rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania
w ewidencji gruntéw i budynkéw danych odnoszacych sie do gruntow, budynkéw
i lokali, znajdujgcych sie na terenach zamknietych (Dz. U. z 2001 r., nr 84, poz.
911);

27) rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 12 wrzesnia 2012 r. w sprawie
gleboznawczej klasyfikacji gruntow (Dz. U. z 2012 r., poz. 1246);

28) rozporzadzeniu Ministrow Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Rolnictwa
i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania
nieruchomosci (Dz. U. z 1999 r., nr 45, poz. 453);

29) rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych
Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla
systemow teleinformatycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 113);

30) rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r.
w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 .,
poz. 1938);

31) rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r.

w sprawie bazy danych obiektow topograficznych oraz mapy zasadniczej
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2028);

32) rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 wrzesnia 2013 r.

W sprawie organizacji i trybu prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego
I kartograficznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1183);

33) rozporzagdzeniu Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Obiektéw Budowlanych
(Dz. U.z1999r., nr 112 poz. 1316 z p6zn. zm.).

34) rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie
udostepniania materiatdw panstwowego zasobu geodezyjnego i
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kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoréw Dokumentu Obliczenia Optaty
(Dz. U. z 2014 r., poz. 917).

35) rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23
lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu
do transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym oraz uchylajgce dyrektywe
1999/93/WE.

36) rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og0Ine rozporzadzenie o ochronie danych)

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20186, str. 1).

Przy wykonywaniu przedmiotu zamowienia Wykonawca uwzgledni ewentualng

aktualizacje oprogramowania stuzgcego do prowadzenia geometrycznych baz

danych PZGIiK w zakresie zasobu powiatowego, polegajgcg m.in. na jego
dostosowaniu do wymogow rozporzgdzen wykonawczych, co moze spowodowac
zmiany w strukturze baz danych zasobu.

Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem niniejszego zamdwienia, realizowanego na podstawie Umowy

nr 120/GW/GW-7/15/ASI w sprawie partnerskiej wspotpracy przy realizacji projektu
ASI zawartej w dniu 27.10.2015 r. pomiedzy Wojewddztwem Mazowieckim

a Gmin g Miasta Radomia jest:

1) wykonanie prac geodezyjnych niezbednych do przeprowadzenia modernizacji

EGIB, na obszarze Gminy Miasta Radomia w obrebie 146301_1.0010-KAPTUR,

w zakresie danych dotyczgcych:

a) gruntow, w tym:

— granic obrebow ewidencyjnych,

- dzialek ewidencyjnych,

- uzytkow gruntowych, w tym ich aktualnosci i oznaczen,

— uzupelniajgcej gleboznawczej klasyfikacji gruntéw - w przypadku zmiany
uzytkow gruntowych na gruntach podlegajgcych klasyfikacii;

b) budynkdw,

c) obiektow trwale zwigzanych z budynkami,

d) nieruchomosci lokalowych,

e) wiascicieli nieruchomosci oraz podmiotow, w ktérych wiadaniu lub
gospodarowaniu znajdujg sie grunty Skarbu Panstwa lub jednostek
samorzadu terytorialnego, a takze podmiotow, ktére na zasadach
samoistnego posiadania wtadajg gruntami, dla ktérych ze wzgledu na brak
ksiegi wieczystej, zbioru dokumentéw albo innych dokumentéw nie mozna
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ustali¢ ich wiascicieli;
2) opracowanie i wytozenie do wgladu zainteresowanych projektu operatu opisowo-
kartograficznego, udziat w rozpatrzeniu uwag zgtoszonych do tego operatu
w trakcie jego wytozenia oraz wykonanie prac geodezyjnych niezbednych do
wprowadzenia zmian w projekcie operatu opisowo-kartograficznego
wynikajgcych z uwzglednionych uwag;
3) skreslone, nie dotyczy
4) skreslone, nie dotyczy
5) skreslone, nie dotyczy
6) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Prezydenta Miasta utworzonych
przez Wykonawce zbioréw danych EGIB,
7) skreslone, nie dotyczy
8) skreslone, nie dotyczy
2. Warunki realizacji prac geodezyjnych zwigzanych z modernizacjg EGIB okreslajg
postanowienia rozdziatu IV i V, za$ szczegdtowy zakres prac okresla projekt
modernizacji EGiB, stanowigcy zatgcznik nr 8, do niniejszego OPZ, sporzgdzony dla
obrebow ewidencyjnych: 0010-KAPTUR, 0020-GOLEBIOW,
0032-DZIERZKOW 2; 0040-OBOZISKO w jednostce ewidencyjnej MIASTO RADOM.
Skreslone, nie dotyczy.
Skreslone, nie dotyczy.
Skreslone, nie dotyczy.

2 e

Skreslone, nie dotyczy.

IV. Ogolne warunki dotycz gce realizacji przedmiotu zamdwienia.

1. Przy tworzeniu, w ramach przedmiotu zaméwienia, zbioréw danych przestrzennych
stosuje sie uktad wspotrzednych ptaskich prostokatnych PL-2000, o ktérym mowa
w § 13 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie
panstwowego systemu odniesien przestrzennych.

2. Do realizacji przedmiotu zamowienia wykorzystuje sie materialy zgromadzone
w PZGIK. Analizy przydatnosci, w tym ich wiarygodnosci i sposobu wykorzystania
materiatow PZGiK dokonuje Wykonawca. W razie watpliwosci dotyczacych sposobu
wykorzystania materialtdw PZGiK, Wykonawca dokonuje uzgodnien w tym zakresie
z Geodetg Miejskim. Wyniki przeprowadzonej analizy materiatow PZGIK oraz
ewentualnych uzgodnien z Geodetg Miejskim Wykonawca dokumentuje
w raporcie, sporzadzonym wedtug wzoru, stanowigcym zatgcznik nr 4 do niniejszego
OPZ.

3. Materiaty PZGIK zawierajgce wyniki geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych w uktadzie
1965 lub uktadach lokalnych mogg by¢ wykorzystane do realizacji przedmiotu
zaméwienia po uprzednim przeliczeniu wspétrzednych punktéw osnowy geodezyjnej
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oraz punktéw sytuacyjnych, w tym punktéw granicznych, z uktadu 1965 lub z uktadow
lokalnych do uktadu PL-2000.
. W przypadku gdy materiaty PZGiK zawierajg wiarygodne wyniki geodezyjnych
pomiaréw sytuacyjnych wykonanych w oparciu 0 osnowe geodezyjng nie spetniajgca
aktualnych standardow technicznych (np. poligonizacje techniczng IV lub V klasy wg
dawnych instrukcji Blll i CI), obliczenia wspotrzednych punktow sytuacyjnych | grupy
doktadnosciowej na podstawie wynikow takich pomiarow Wykonawca moze dokonac
po uprzednim:

1) wykonaniu ponownych geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych zachowanych
punktéw tej osnowy, metodami wkasciwymi aktualnie dla pomiaru osnowy
pomiarowej;

2) przeprowadzeniu tfgcznego wyréwnania danych obserwacyjnych tak
zmodernizowanej osnowy pomiarowej (danych z pomiaru, o ktorym mowa w pkt
1, oraz danych PZGIK) oraz obliczeniu wspotrzednych punktow tej
zmodernizowanej osnowy pomiarowej na podstawie wyréwnanych danych
obserwacyjnych.

Do obliczenia wspotrzednych punktow granicznych oraz punktow wyznaczajgcych

kontury budynkow usytuowanych w odlegtosci nie wiekszej niz 0,5 m od granicy

nieruchomosci, moze by¢ wykorzystywana zmodernizowana osnowa geodezyjna,

o ktorej mowa w ust. 4, jezeli po wyréwnaniu btad sredni potozenia jej punktéw

wzgledem osnowy 1 klasy nie jest wiekszy niz 0,22 m, przy zalozeniu hormalnego

rozktadu bteddw.

. Jezeli materialy PZGiK zawierajg wiarygodne wyniki geodezyjnych pomiaréw

sytuacyjnych wykonanych w oparciu o osnowe geodezyjng w ukitadzie 1965 nie

spetniajgcg aktualnych standardéw technicznych lub w oparciu o osnowe w uktadzie
lokalnym, ale na gruncie nie zachowata sie odpowiednia liczba punktéw tej osnowy,

niezbednych do jej zmodernizowania na zasadach okreslonych w ust. 41 5,

wspotrzedne punktéw sytuacyjnych w uktadzie PL-2000, niezbedne do realizacji

przedmiotu zamowienia, Wykonawca pozyska w drodze matematycznej transformacji
wspotrzednych obliczonych w uktadzie 1965 lub w uktadzie lokalnym.

Zasady zastosowania metody transformacyjnej do przeliczen punktéw z uktadu 1965

lub lokalnego do uktadu PL-2000 okresla zatgcznik nr 5 do niniejszego OPZ.

. W odniesieniu do punktow granicznych oraz punktéw wyznaczajgcych kontury

budynkéw, usytuowanych w odlegtosci nie wigkszej niz 0,5 m od granicy

nieruchomosci, metoda matematycznej transformaciji, o ktérej mowa w ust. 7, moze
by¢ zastosowana, jezeli btad sredni potozenia takich punktow po transformacji
wzgledem osnowy geodezyjnej 1 klasy nie bedzie wiekszy niz 0,30 m, przy zatozeniu
normalnego rozktadu bteddw.

. Wyniki przeprowadzonych obliczen, o ktérych mowa w ust. 3, 4 i 5, oraz
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matematycznej transformacji, o ktérej mowa w ust. 7, Wykonawca zweryfikuje

w drodze geodezyjnych pomiaréw kontrolnych jednoznacznie zidentyfikowanych
szczegotow terenowych | grupy doktadnosciowej, rownomiernie roztozonych na
obszarze opracowania, w tym na jego skrajach, w liczbie co najmniej 15 punktéw na
kazdy modernizowany obreb ewidencyjny. Pozytywny wynik weryfikacji bedzie miat
miejsce, jezeli spetnione zostang tgcznie nastepujgce warunki:

1) 68,3 % odchylen liniowych na punktach kontrolnych nie przekroczy 0,31m;

2) 95,4 % odchylen liniowych na punktach kontrolnych nie przekroczy 0,62 m.
Niezaleznie od geodezyjnych pomiaréw kontrolnych, o ktérych mowa w ust. 9,
Wykonawca zweryfikuje poprawnos¢ danych obliczonych w wyniku matematycznej
transformacji wykorzystujgc do tego celu ortofotomape lub przeprowadzajgc
ogledziny na gruncie, majgc w szczegdlnosci na uwadze usytuowanie budynkow
wzgledem granic dziatek ewidencyjnych. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci
w tym zakresie Wykonawca usunie je na podstawie geodezyjnych pomiarow
sytuacyjnych. Dopuszcza sie wykonanie geodezyjnych pomiaréw fotogrametrycznych
lub kartometrycznych jedynie w przypadku braku mozliwosci wykonania
bezposredniego pomiaru terenowego (brak dostepnosci).

W przypadku, gdy obliczenia, o ktérych mowa w ust. 4-8, nie zakonczg sie
pozytywnym rezultatem w odniesieniu do catlego obszaru opracowania lub jego
czesci, a jednoczesnie w PZGIK brak bedzie wiarygodnych i o odpowiedniej jakosci
danych, Wykonawca pozyska niezbedne dane, dotyczgce punktéw granicznych oraz
konturéw budynkéw, w drodze geodezyjnych pomiardéw sytuacyjnych.

Geodezyjne pomiary terenowe, o ktérych mowa wyzej, nieoznaczonych na gruncie
punktow granicznych Wykonawca poprzedzi ustaleniem przebiegu granic dziatek
ewidencyjnych na zasadach okreslonych w § 38 i 39 rozporzgdzenia w sprawie EGIB,
jezeli zaistniejg przestanki okreslone w § 37 tego rozporzgdzenia.

Geodezyjnymi pomiarami terenowymi Wykonawca obejmie takze dziatki ewidencyjne
oraz kontury budynkéw, do ktorych nalezg punkty kontrole, o ktérych mowa w ust. 9,
a jednoczesnie odchylenia liniowe na tych punktach bedg wieksze od 0.62 m.
Czynno$ci ustalenia przebiegu granic dziatek ewidencyjnych, o ktérych mowa w ust.
12, moga by¢ wykonywane wytgcznie pod kierownictwem osoby legitymujgcej sie
uprawnieniami zawodowymi, o ktérych mowa w art. 43 pkt 2 ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne. Przez kierownictwo, o ktérym mowa wyzej, rozumie sie
bezposredni nadzor nad przebiegiem ww. czynnosci w terenie lub, w przypadku
wykorzystywania do ustalenia przebiegu granic dziatek ewidencyjnych zobrazowan
lotniczych lub ortofotomapy, bezposredni nadzor nad przebiegiem tego procesu przy
stanowisku komputerowym. Za dowdd sprawowania tego kierownictwa Zamawiajgcy
uzna podpis osoby sprawujgcej to kierownictwo ztozony na protokole wyznaczenia
punktu granicznego lub na protokole ustalenia przebiegu granic dziatek
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ewidencyjnych, obok podpisu osoby, ktéra bezposrednio wykonywata te czynnosci,

przy czym jedna osoba legitymujgca sie ww. uprawnieniami zawodowymi moze

sprawowac¢ nadzor nie wigcej niz dla obszaru jednej jednostki ewidencyjnej.

Niezwiocznie po podpisaniu umowy, nie pozniej jednak niz w terminie 30 dni od dnia

jej podpisania przez Wykonawce, Wykonawca przekaze Wojewddztwu, uzgodniony z

Geodetg Miejskim, harmonogram realizacji prac geodezyjnych objetych

zamoéwieniem. Harmonogram ten powinien okresla¢ w szczegolnosci ewentualny

podziat produktu na partie przekazywane do kontroli i odbioru oraz terminy:

1) rozpoczecia, zakonczenia i przekazania do odbioru prac geodezyjnych majgcych
na celu pozyskanie danych dotyczgcych:

a) granic dzialek ewidencyjnych,

b) uzytkéw gruntowych,

c) budynkow,

d) obiektow trwale zwigzanych z budynkami;

2) rozpoczecia i zakonczenia oraz przekazania do odbioru wynikéw prac
zwigzanych z:

a) przeprowadzeniem uzupetniajgcej gleboznawczej klasyfikacji gruntow -
w przypadku zmiany uzytkow gruntowych na gruntach podlegajgcych
klasyfikaciji;

b) skreslone, nie dotyczy;

3) zakonczenia i przekazania do odbioru wynikdw prac zwigzanych z opracowaniem
projektu operatu opisowo-kartograficznego po uprzednim uzyskaniu pozytywnej
oceny w wyniku kontroli, o ktérej mowa w rozdziale X;

4) skreslone, nie dotyczy;

5) skreslone, nie dotyczy;

6) skreslone, nie dotyczy;

7) zakonczenia opracowania i przekazania do wtasciwego Geodety Miejskiego
pakietu pilotazowego, o ktorym mowa w rozdziale X.

8) skreslone, nie dotyczy.

Prezydent Miasta, dziatajgcy jako Partner Projektu, udostepni nieodptatnie

Wykonawcy komplet danych i materiatow, zgromadzonych w miejskiej czesci PZGiK

i niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia, w terminach uzgodnionych

pisemnie z Wykonawcg, dostosowanych do harmonogramu, o ktérym mowa w ust.

15, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 m-cy od dnia przyjecia zgtoszenia prac

geodezyjnych i kartograficznych przez Prezydenta Miasta. Zbiory danych cyfrowych

zostang udostepnione na serwerze ftp Wykonawcy, ktérego dane dostepowe zostang
przekazane wiasciwemu Geodecie Miejskiemu przez Wykonawce niezwtocznie po
podpisaniu umowy, nie pézniej niz w terminie 7 dni od podpisania umowy. Za zgodag
stron dane te i materiaty moga zosta¢ udostepnione w inny sposob.
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Zbiory danych cyfrowych dotyczgcych EGIB, niezbednych do wykonania przedmiotu
zamoOwienia, Wykonawca pozyska od Prezydenta Miasta w postaci plikbw w formacie
GML zapisanych zgodnie z obowigzujgcymi modelami pojeciowymi lub w innym
uzgodnionym z Prezydentem Miasta formacie danych, zapewniajgcym utworzenie
nowych wersji obiektow bazy danych EGIB, lub nowych obiektow tej bazy

z zachowaniem historii zmian dokonanych w dostosowywanych zbiorach danych.

W przypadku wprowadzenia przez Prezydenta Miasta zmian w cyfrowych zbiorach
danych, ktérych kopie zostaty udostepnione Wykonawcy, Prezydent Miasta udostepni
Wykonawcy ponownie kopie tych zbioréw danych, zawierajgcych wprowadzone
zmiany, w sposoéb i w terminach uzgodnionych pisemnie z Wykonawcg

i dostosowanych do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 15 z zachowaniem zasad
udostepniania danych, o ktorych mowa w ust. 16 17.

Operaty techniczne PZGIK, niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia,
Prezydent Miasta udostepni Wykonawcy na okres niezbedny do ich wykorzystania,
nie diuzszy jednak niz 14 dni, lub przekaze kopie tych operatéw.

O operatach technicznych przyjetych do PZGiK w okresie realizacji przedmiotu
zamoOwienia, po udostepnieniu materiatbw PZGiK zgodnie z uzgodnieniami, o ktérych
mowa w ust. 16, Prezydent Miasta bedzie informowat na biezgco Wykonawce

i uzgadniat z nim spos6b i termin ich udostepnienia.

Wykonawca przygotuje, wydrukuje i naklei kody kreskowe na wszystkich
dokumentach, ktore kodow takich nie posiadajg, a ktére bedg pobierane przez
Wykonawce Urzedu Miasta w Radomiu do realizacji przedmiotu zaméwienia. Zasady
tworzenia kodéw kreskowych Wykonawca uzgodni z Geodetg Miejskim.

Prezydent Miasta umozliwi Wykonawcy wykorzystanie drukarki kodéw kreskowych
wraz z czytnikiem kodoéw kreskowych do wydrukowania kodow kreskowych, o ktérych
mowa w ust. 20 oraz aplikacje komputerowg Subiekt GT umozliwiajacg
przechowywanie danych zapisanych w kodach kreskowych i rejestrowanie
wydawania/zwrotu dokumentéw Wykonawcy w tym przechowywanie historii obiegu
dokumentow.

Wykonawca zaktualizuje baze danych dokumentow PZGiK prowadzong w aplikacji
Subiekt GT nastepujgcymi danymi zapisanymi w kodach kreskowych: data wydania
dokumentéw Wykonawcy, data odbioru dokumentéw od Wykonawcy, nazwa
Wykonawcy.

Wykonawca uzgodni z Prezydentem Miasta sposob zasilenia systemu
teleinformatycznego funkcjonujgcego w MODGIK w Radomiu zbiorami danych EGIB.
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V. Warunki realizacji przedmiotu zaméwienia w zakre  sie modernizacji ewidencji

gruntow i budynkéw

1. W ramach modernizacji EGIB do zadan Wykonawcy naleze¢ bedzie:

1)

2)

3)

poréwnanie danych w postaci elektronicznej zawartych w czesci opisowej

z danymi zawartymi w czesci geometrycznej i w przypadku stwierdzenia

rozbieznosci wyjasnienie ich przyczyny oraz pozyskanie danych niezbednych do

ich wyeliminowania. Sposéb i zakres wyeliminowania rozbieznosci nalezy

uzgodni¢ z Geodetg Miejskim (zatgcznik nr 7);

przeprowadzenie analizy materiatow PZGIK uzyskanych od Prezydenta Miasta

oraz dokonanie w niezbednym zakresie uzgodnien z Geodetg Miejskim

w sprawie sposobu wykorzystania tych materiatow przy realizacji przedmiotu

zamowienia,

wykonanie prac geodezyjnych w celu pozyskania w niezbednym zakresie,

wynikajagcym z OPZ oraz projektu modernizacji EGIB, stanowigcym zatgcznik nr 8

do niniejszego OPZ, danych umozliwiajacych modernizacje EGIB oraz

dostosowanie bazy danych EGIiB do zgodnosci z obowigzujgcym modelem
pojeciowym danych EGIB;

ZALOZENIA SZCZEGOLOWE — nie ograniczajgce i nie wylgczajgce zakresu

prac wykonawcy w stosunku do innych danych operatu ewidencyjnego:

a) Wyniki wywiadu terenowego uwidocznione zostang kolorem czerwonym na
kopii mapy ewidencyjnej. Wydruk kopii map ewidencyjnych nalezy do zadan
Wykonawcy pracy. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca wykona
dokumentacje zdjeciowg stwierdzonych zmian, celem potwierdzenia
w sposob nie budzacy watpliwosci stanu faktycznego w terenie.

b) W ramach aktualizacji uzytkow nalezy zweryfikowa¢ oznaczenie uzytku
gruntowego wykazanego w ewidencji gruntéw i budynkéw z aktualnym
sposobem uzytkowania terenu oraz aktualng funkcjg budynkéw na dzialce.
W uzasadnionych przypadkach nalezy wykonaé pomiar zasiegu konturéw
uzytkéw gruntowych w granicach dzialek. Zasiegi uzytkdw po weryfikacji
muszg by¢ zgodne ze stanem faktycznym zagospodarowania w terenie,

a ich oznaczenie musi by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Aktualizaciji
uzytkéw nalezy dokonaé¢ z uwzglednieniem ustawy o lasach.

c) Zaliczanie gruntéw do poszczegélnych uzytkow gruntowych - nalezy okresli¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa tj. zatgcznikiem nr 6 do
rozporzadzenia w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw ze szczegoinym
uwzglednieniem:

— dla dziatek zabudowanych kilkoma budynkami o roznych funkcjach nie
kwalifikujgcych sie do jednego uzytku gruntowego nalezy okresli¢
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(pomierzyc¢) przebieg konturu rozdzielajgcego obszary o roznym stopniu
zagospodarowania (w szczegolnosci dotyczy to budynkéw
przemystowych oraz handlowo-ustugowych).

— dla dziatek wykorzystywanych jako wewnetrzne drogi dojazdowe nalezy
ustali¢ uzytek ,dr” (zgodnie z zatgcznikiem nr 6 do rozporzgdzenia
w sprawie ewidencji gruntow i budynkow).

- dla dziatek ewidencyjnych stanowigcych drogi publiczne (zaliczone do
jednej z kategorii drég: gminne, powiatowe, wojewddzkie, krajowe)
nalezy wpisac kategorie drogi i przyporzgdkowa¢ numer danej drogi,
nadany na podstawie przepiséw o drogach publicznych (informacje
o kategoriach drég i numeracji uzyska¢ od zarzadcy drogi tj. MZDiK
w Radomiu), oraz dodatkowo zweryfikowac prawidtowos¢ wpisania
nazwy ulicy (jezeli droga publiczna petni te funkcje).

- w przypadku wzajemnego przecinania sie drog publicznych o r6znych
kategoriach, w tym z drogami wewnetrznymi, nalezy mie¢ na uwadze
§ 8 rozporzadzenia w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw, zgodnie
z ktérym drogi publiczne dzielg drogi wewnetrzne na odrebne dziatki
ewidencyjne, drogi wyzszej kategorii dzielg drogi nizszej kategorii na
odrebne dzialki ewidencyjne, a ich wyrdznienie nastepuje w postaci

odrebnych dziatek.

- uzytek gruntowy ,réw” nalezy pozostawi¢ wytgcznie na gruntach
zajetych pod otwarte rowy petnigce funkcje urzadzen melioracji wodnych
szczegO6towych - dla gruntow wykorzystywanych do produkciji rolnicze;j.

— dokonac sprawdzenia zasadnosci przypisania uzytku gruntowego wp —
(wody ptyngce) po uzgodnieniu z wkasciwg jednostkg organizacyjng
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

- dziatkom posiadajgcym w rejestrze gruntow uzytek gruntowy ,grunt
orny” oznaczony ,R”, na ktérych widoczne sg budynki lub przytgcza
w trakcie budowy, nalezy zaktualizowac¢ uzytek na ,zurbanizowane
tereny niezabudowane” oznaczone ,Bp”.

- zagospodarowane dziatki, wydzielone na poprawe warunkéw dziatki
sgsiedniej (stosunkowo mate dziatki) oraz nieruchomosc¢ przylegta
powinny mie¢ taki sam uzytek gruntowy.

d) W ramach aktualizacji danych budynkowych Wykonawca powinien dokonac¢
kontroli w zakresie spojnosci geometrii obiektéw mapy i zgodnosci
zawartosci bazy danych obiektow mapy z bazg opisowg ewidencji gruntow.
Nalezy doprowadzi¢ do zgodnosci czeS¢ opisowg z czescig kartograficzng
ewidencji. Nalezy porownac stan istniejgcy
w ewidencji gruntéw i budynkéw ze stanem faktycznym w terenie -



19

weryfikacji podlegac bedzie zarowno zgodnosc ilosciowa, jak tez zgodno$¢

konturu budynkow i prawidtowos$c i ich oznaczenia na mapie i w terenie

(ustalenie konturéw, funkcji uzytkowej, ilosci kondygnacji budynkéw, rok

zakonczenia budowy lub rozpoczecia faktycznego jego uzytkowania — dla

budynkow o statusie ,wybudowany”). Nowym pomiarem nalezy réwniez

objac¢ budynki istniejagce w bazie danych Ewidencji Gruntow i Budynkow

m. Radomia obreb 0010-KAPTUR wykazane jako budynki pozyskane

w drodze digitalizacji rastra mapy zasadniczej ze szczeg6inym

uwzglednieniem:

dla budynkow o zréznicowanej ilo$ci kondygnacji nalezy wykazaé¢
najwyzszg kondygnacje w czesci opisowej, a w czesci graficznej
przedstawi¢ w formie blokéw wszystkie zmiany kondygnacji wykonujgc
niezbedny pomiar.

wykazy zmian danych budynkowych oraz arkusze danych
ewidencyjnych dotyczgcych budynkéw dla nowych obiektéw nalezy
sporzadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami tj. wykazem

obiektéw wymienionych w zatgczniku nr 5 ,Wykaz obiektéw
stanowigcych tre$¢ mapy zasadniczej” do Rozporzgdzenia Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy
danych obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej oraz
dotychczasows funkcjg wynikajgcg z KST.

numeracja porzgdkowa/adresowa budynkéw — czes¢ opisowa i graficzna
— musza by¢ wzajemnie spdjne, a zarazem zgodne z Ewidencja
Miejscowosci Ulic i Adresow prowadzong dla m. Radomia.

dokonac przeniesienia ,do archiwum ewidencji” budynkéw, ktére
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nie stanowig przedmiotu ewidenc;ji
gruntéw i budynkéw (szczegolng uwage zwroci¢ na tzw. garaze blaszki)
i innych budynkéw ujawnionych w ewidencji gruntéw i budynkow,
ktorych brak Wykonawca stwierdzit podczas wywiadu terenowego.
zwroci¢ uwage na budynki wykazane w ewidencji jako ,stuzace produkcji
rolniczej (,9"). Sprawdzi¢ zasadnosc¢ ich utrzymania.

zwroci¢ uwage na budynki, ktorych lokalizacja lub ksztalt budzi
watpliwosci przyktadowo: budynki przylegajgce do siebie — sprawdzic¢

z dokumentacje architektoniczno-budowlang czy faktycznie powinny
stanowi¢ odrebne budynki, czy tez jeden obiekt budowlany.

w przypadku gdy w budynku wielokondygnacyjnym prostokagtne rzuty na
ptaszczyzne poziomg niektérych jego kondygnacji nie pokrywajg sie

z konturem budynku albo gdy sgsiadujgce budynki potgczone sg
tacznikami nadziemnymi lub podziemnymi, te czesci kondygnacji
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budynku, ktore wystajg poza kontur budynku lub stanowig jego czes¢
albo sag tacznikami, nalezy wyrézni¢ w bazie danych ewidencyjnych za
pomocg numerycznego opisu jako bloki budynku

- szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na to, czy odkryte tarasy, werandy,
wiatrotapy lub inne, nie zostaly wigczone w kontur budynku.

- w razie koniecznosci nalezy przeprowadzi¢ niezbedne wyjasnienia
z wiascicielami, zarzgdcami, innymi wiadajgcymi oraz wiasciwymi
organami w celu ustalenia poprawnych danych ewidencyjnych obiektow
zmienionych i nowych wraz z wykorzystaniem w razie koniecznosci
archiwalnych operatow technicznych podziatow dziatek (wraz z
podziatem budynku), w celu usuniecia rozbieznosci w rejestrach ze
stanem faktycznym i prawnym analizowanych obiektéw, przyktadowo:
jeden budynek znaczng powierzchnig obejmuje dziatki réznych
wiascicieli i istnieje podejrzenie, iz w miejscu jednego budynku powinny
zostac ujawnione dwa obiekty; podziatu dziatki dokonano z pominieciem
podziatu budynku na dwa odrebne budynki.

opracowanie przez Wykonawce projektu operatu opisowo-kartograficznego,
o ktérym mowa w art. 24a ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;
wylozenie, zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 24a ust. 4 ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne, projektu operatu opisowo-kartograficznego oraz
udziat w rozpatrzeniu uwag zgtoszonych do projektu operatu opisowo-
kartograficznego, o ktbrym mowa w art. 24a ust. 7 ustawy Prawa geodezyjne
i kartograficzne;

skreslone, nie dotyczy.

Zbiory punktéw granicznych niezbednych do numerycznego opisu granic dziatek

ewidencyjnych Wykonawca utworzy na podstawie:

1)

2)

materialdbw zgromadzonych w PZGiK, cechujgcych sie odpowiednig
wiarygodnoscig i jakoscig lub doprowadzonych do odpowiedniej jakosci w drodze
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych oraz obliczen, o ktérych mowa w rozdziale
IV ust. 4-9;

lub

geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych: terenowych, fotogrametrycznych lub
kartometrycznych, w rozumieniu przepiséw rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych

I wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wykonanych w

ramach niniejszego zamoéwienia, zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszym
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OPZ.
Wybér metody pomiaréw sytuacyjnych realizowanych w ramach niniejszego
zamoOwienia nalezy do Wykonawcy z zastrzezeniem ust. 4 i 5, oraz ze wykonanie
geodezyjnych pomiaréw fotogrametrycznych lub kartometrycznych nastagpi jedynie
w przypadku braku mozliwosci wykonania bezposredniego pomiaru terenowego (brak
dostepnosci).
Geodezyjne pomiary fotogrametryczne lub geodezyjne pomiary kartometryczne mogg
by¢ stosowane przez Wykonawce do realizacji przedmiotu zamowienia, w zakresie
pomiaru szczego6tow terenowych | grupy doktadnosciowej, jezeli utworzony dla
potrzeb tego pomiaru model terenu lub opracowana ortofotomapa, a takze
organizacja i technika pomiaru zapewnig okreslenie potozenia szczegotow
terenowych wzgledem osnowy geodezyjnej 1 klasy z btedem Srednim nie wiekszym
niz 0,17 m, przy zatozeniu rozktadu normalnego btedéw pomiaru.
. W celu sprawdzenia, czy spetniony jest warunek, o ktérym mowa w ust. 4,
Wykonawca przed rozpoczeciem produkcyjnego wykonywania pomiaréw, wykona
pomiary kontrolne tych samych punktéw sytuacyjnych, rownomiernie roztozonych na
obszarze opracowania, w tym potozonych na skrajach tego obszaru, metodg
fotogrametryczng lub kartometryczng oraz technikg RTN. Pozytywny wynik pomiarow
kontrolnych bedzie miatl miejsce, jezeli spetnione zostang tgcznie nastepujgce
warunki:
1) 68,3 % odchylen liniowych na punktach kontrolnych nie przekroczy 0,19 m;
2) 95,4 % odchylen liniowych na punktach kontrolnych nie przekroczy 0,38 m,
3) maksymalne odchylenie liniowe na punktach kontrolnych nie przekroczy 0,57 m.
. Wyniki pomiaréw i obliczen kontrolnych Wykonawca dotgczy do operatu
technicznego.
Kryteria oceny jakosci geodezyjnych pomiaréw fotogrametrycznych lub geodezyjnych
pomiaréw kartometrycznych okreslone w ust. 5 stosowane bedg przez Komisje
kontroli i odbioru na etapie pilotazu i odbioru przedmiotu zamowienia.
Zdjecia lotnicze oraz ortofotomapa opracowane przez Wykonawce w celu realizacji
przedmiotu zamowienia nie podlegajg przekazaniu do PZGIiK. Wykonawca
obowigzany jest jedynie do zatgczenia kopii zdje¢ oraz ortofotomapy wraz z danymi
aerotriangulacji do protokotu przekazania produktéw wytworzonych w wyniku
realizacji umowy, w celu ich wykorzystania przez Komisje kontroli i odbioru
w procesie weryfikacji tych produktéw, rozpatrywania uwag do projektu operatu
opisowo-kartograficznego oraz zarzutow do danych zawartych w ewidencji gruntéw
i budynkoéw po zakonczeniu jej modernizacii.
Dodatkowym niezbednym warunkiem zastosowania geodezyjnych pomiaréw
fotogrametrycznych lub geodezyjnych pomiaréw kartometrycznych, jako metody
pozyskania danych okreslajgcych potozenie punktéw granicznych, jest to, aby znaki
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graniczne zostaty odwzorowane na zdjeciach lotniczych lub ortofotomapie

(np. w wyniku ich sygnalizacji w terenie przed wykonaniem zdjec lotniczych), albo

potozenie punktéw granicznych zostato ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi

w § 37 ust. 2 rozporzgdzenia w sprawie EGIB, w odniesieniu do widocznych na

zdjeciach szczego6tow sytuacyjnych, takich jak budynki, ogrodzenia, miedze, studnie,

stupy trakcji energetyczne;j.

Geodezyjne pomiary fotogrametryczne lub geodezyjne pomiary kartometryczne

Wykonawca uzupetni geodezyjnymi pomiarami terenowymi, jezeli identyfikacja

szczegOtow sytuacyjnych na modelu terenu lub na ortofotomapie bedzie niepetna lub

niejednoznaczna, w szczegolnosci gdy zajdzie potrzeba doprecyzowania danych
okreslajgcych kontury budynkéw potozonych w bezposrednim sgsiedztwie granicy
dziatki ewidencyjnej lub na tej granicy.

Ustalenie przebiegu granic dziatlek ewidencyjnych za pomocg zobrazowan lotniczych

lub ortofotomapy, zgodnie z § 37 ust. 2 rozporzgdzenia w sprawie EGIB, jest

dopuszczalne, jezeli:

1) zachodzg okolicznosci, o ktérych mowa w § 37 ust. 1 rozporzadzenia w sprawie
EGIB, tj. w panstwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym brak jest
dokumentacji geodezyjnej, o ktérej mowa w § 36 rozporzgdzenia w sprawie
EGIB, lub zawarte w tej dokumentacji dane nie sg wiarygodne;

2) model terenu utworzony za pomoca tych zobrazowan lub ortofotomapa
zapewniajg doktadnos¢ geodezyjnego pomiaru fotogrametrycznego lub
geodezyjnego pomiaru kartometrycznego zgodnie z wymogami okreslonymi
wust. 415;

3) przebieg ustalanej granicy mozna okresli¢ w odniesieniu do szczegotow
sytuacyjnych odwzorowanych na zobrazowaniu lotniczym lub ortofotomapie
w sposob okreslony w 8 39 ust. 1 lub 2 rozporzadzenia w sprawie EGIB.

Podjecie decyzji co do metody ustalenia przebiegu granic dziatek ewidencyjnych

nalezy do Wykonawcy prac geodezyjnych. W uzasadnionych przypadkach,

w szczegolnosci gdy wg oswiadczen zainteresowanych witascicieli nieruchomosci na

gruncie istniejg zachowane znaki lub slady graniczne, ktére nie odwzorowaty sie na

zobrazowaniach lotniczych lub ortofotomapie, czynnosci ustalenia granic
wykonywane za pomoca tych zobrazowan lub ortofotomapy Wykonawca uzupetni
ustaleniami dokonywanymi bezposrednio na gruncie.

Czynnosci ustalenia przebiegu granic dziatek ewidencyjnych na podstawie

zobrazowan lotniczych lub ortofotomapy Wykonawca poprzedzi wyjasnieniami,

udzielonymi zainteresowanym, dotyczgcymi tej kwestii. Zaleca sig, aby udzielenie
takich informacji nastgpito na zebraniach wiejskich/osiedlowych.* Sposéb realizacji tej
czynnosci Wykonawca opisze w sprawozdaniu technicznym, ktore bedzie czescig
sktadowg operatu technicznego przekazywanego do PZGiK.
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Czynnosci majgce na celu ustalenie granic zgodnie z § 37 ust. 2 rozporzadzenia

w sprawie EGIiB wykonuje sie za pomocga urzadzen umozliwiajgcych w szczegodlnosci

wyswietlenie zobrazowania lotniczego lub ortofotomapy na ekranie oraz oznaczenie

ustalonych punktéw granicznych oraz przebiegu ustalonej granicy. Wykonawca

w trakcie tych czynnosci bedzie wyjasniat zainteresowanym tres¢ zobrazowania lub

ortofotomapy.

W przypadku ustalania przebiegu granic dziatek ewidencyjnych zgodnie z 8 37 ust. 2

rozporzadzenia w sprawie EGIB, szkice graniczne, o ktérych mowa w § 39 ust. 6 tego

rozporzadzenia sporzadza sie na kopiach zdjec lotniczych lub odpowiedniego

fragmentu ortofotomapy.

Na szkicach granicznych Wykonawca zamiesci informacje (w formie graficznej,

opisowej lub za pomocg danych liczbowych) okreslajgce usytuowanie ustalonej

granicy wzgledem najblizszych terenowych szczegdtow sytuacyjnych,

w szczegolnosci wzgledem budynkéw, w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty dla osob,

ktore biorg udziat w czynnos$ciach ustalenia przebiegu granicy.

W przypadku zaistnienia okolicznoéci, o ktérych mowa w § 39 ust. 3 rozporzgdzenia

w sprawie EGIiB, Wykonawca zatgczy do protokotu ustalenia przebiegu granic dziatek

ewidencyjnych dodatkowy dokument zawierajacy:

1) wyniki badan dotyczgcych znakéw i sladow granicznych;

2) wyniki analizy dokumentéw, zawierajgcych informacje majgce znaczenie dla
ustalenia przebiegu granicy dziafki;

3) tres¢ oswiadczen zainteresowanych podmiotéw i Swiadkdéw, jezeli zostang
zlozone w trakcie czynnosci ustalenia granicy dziaki;

4) opis proponowanego przez Wykonawce przebiegu granicy dziatki lub kryteria
przyjete do ustalenia przebiegu tej granicy.

Dla kazdego punktu granicznego uwidacznianego w bazie danych EGiB Wykonawca

ustali atrybuty zgodnie z modelem pojeciowym danych EGIB, zawartym w zatgczniku

nr 1a do rozporzadzenia w sprawie EGIB z tym, Ze atrybut

CzyPunktNalezyDoSpornejGranicy o wartosci ,Tak” lub ,Nie” zostanie okreslony

wytgcznie do punktow granicznych, ktérych potozenie bedzie wynikiem czynno$ci

ustalenia przebiegu granic dziatek ewidencyjnych, na podstawie przepiséw

rozporzadzenia w sprawie EGIiB, wykonywanych przez Wykonawce w ramach

realizacji przedmiotu zamowienia, lub gdy taka informacja wynikac bedzie

z dokumentacji PZGiK udostepnionej Wykonawcy przez Prezydenta Miasta.

W odniesieniu do punktéw granicznych, ujawnionych w bazie danych EGIiB wraz

z odpowiednimi atrybutami, Wykonawca zweryfikuje wartosci atrybutow: zrodto

danych (ZRD), kod rzedu granicy, btad potozenia wzgledem osnowy geodezyjnej

1 klasy (BPP) i w razie stwierdzenia nieprawidtowosci wyeliminuje je.

W przypadku, gdy na obszarze objetym przedmiotem zamdwienia wystepuja dziafki
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ewidencyjne, ktérych geometrie stanowi wiecej niz jeden poligon zamkniety,

Wykonawca wyeliminuje te nieprawidtowosc¢, nadajgc poszczegolinym ciggtym

obszarom odrebne numery dziatek ewidencyjnych, stosujgc zasady, jak przy podziale

nieruchomosci. Dane niezbedne do numerycznego opisu granic nowych dziatek
ewidencyjnych, jezeli nie mogg by¢ pozyskane z PZGiK, Wykonawca pozyska

w drodze geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych. Dla dziatek tych Wykonawca

sporzadzi wykaz zmian danych ewidencyjnych. W analogiczny sposéb, jak

w odniesieniu do dziatek, o ktérych mowa wyzej, Wykonawca postgpi w odniesieniu

do istniejgcych dziatek ewidencyjnych obejmujgcych grunty niejednorodne pod

wzgledem prawnym.

Dane okreslajgce granice dziatek ewidencyjnych pokrywajgce sie z linig brzegu

Wykonawca ustali na podstawie wynikow geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych,

o ktorych mowa w § 82a rozporzgdzenia w sprawie EGIB, sporzadzajgc w tym celu

dokumentacje z uwzglednieniem zasad opisanych w art. 220 ust. 1-4 i ust. 6 ustawy

z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Skreslone, nie dotyczy.

Skreslone, nie dotyczy.

Skreslone, nie dotyczy.

Skreslone, nie dotyczy.

W ramach przedmiotu zamdéwienia Wykonawca wykona i poniesie m.in. koszty:

1) wykonania przez osoby upowaznione przez Prezydenta Miasta czynnosci
zwigzanych z gleboznawczg klasyfikacjg gruntéw, o ktérych mowa
w § 5 ust. 1 pkt 1-3, 8 7 oraz w § 8 rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia
12 wrzesénia 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntow, w odniesieniu
do:

a) lasoéw nieujawnionych dotychczas w EGIB,

b) gruntéw oznaczonych w EGIB jako las, a w trakcie modernizacji EGiB
zaliczonych do gruntéw rolnych,

c) skreslone, nie dotyczy

d) zmiany uzytkow gruntowych na gruntach podlegajgcych klasyfikacii;

2) udziatu oso6b przeprowadzajgcych czynnosci, o ktérych mowa w pkt 1, w procesie
rozpatrzenia zastrzezen do projektu ustalenia klasyfikacji;

3) ponownego wykonania czynnosci, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 2
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 12 wrze$nia 2012 r. w sprawie
gleboznawczej klasyfikacji gruntow, w przypadku uznania zgtoszonych
zastrzezen za zasadne, oraz wprowadzenie stosownych zmian w projekcie
ustalenia klasyfikacji.

Do wykonania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 25, Prezydent Miasta upowazni

osoby wskazane przez Wykonawce, jezeli osoby te posiadajg doswiadczenie
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w zakresie wykonywania takich czynnosci wynikajace ze sporzadzenia w okresie
ostatnich 10 lat co najmniej 2 projektéw ustalenia klasyfikacji gruntéw, ktére to
projekty zostaty wykorzystane przez wiasciwy organ do wydania decyzji w sprawie
gleboznawczej klasyfikacji gruntow.
W przypadku gdy postepowanie administracyjne w sprawie ustalenia klasyfikaciji
gruntéw nie zostanie zakonczone w odpowiednim terminie, w opracowanym przez
Wykonawce projekcie operatu opisowo-kartograficznego ujawnia sie:
1) skreslone, nie dotyczy
2) dotychczasowe dane dotyczgce uzytkéw gruntowych i klas bonitacyjnych,
w przypadku gdy ustalane klasy bonitacyjne dotyczg gruntéw rolnych.
Podstawowym zrodtem danych okres$lajgcych kontury uzytkéw gruntowych jest mapa
ewidencyjna oraz operaty jednostkowe, zgromadzone w PZGIK, zawierajgce
informacje o tych konturach.
Kontury uzytkéw gruntowych okreslone na mapie ewidencyjnej oraz w operatach
jednostkowych PZGIK podlegajg weryfikacji za pomocg ortofotomapy oraz w drodze
wywiadu terenowego.
Wyniki porownania tresci mapy ewidencyjnej w zakresie konturéw uzytkéw
gruntowych, uzupetnionej danymi wynikajgcymi z operatow jednostkowych, z trescig
ortofotomapy a takze ze stanem faktycznym w terenie stwierdzonym w trakcie
wywiadu terenowego, Wykonawca dokumentuje na kopii mapy ewidencyjne;j.
Na mapie ewidencyjnej zawierajgcej wyniki weryfikacji uzytkbw gruntowych nie
zamieszcza sie informacji o zmianach:
1) gruntéw ornych na tgki trwate lub pastwiska trwate,
2) gk trwalych lub pastwisk trwatych na grunty orne,
3) gk trwalych na pastwiska trwate i odwrotnie.
Dane niezbedne do numerycznego opisu konturéw uzytkéw gruntowych Wykonawca
pozyska w drodze geodezyjnych pomiaréw terenowych, a w przypadku braku
mozliwosci wykonania bezposredniego pomiaru terenowego (brak dostepnosci):
1) geodezyjnych pomiaréw kartometrycznych wykonanych na ortofotomapie
z uwzglednieniem obrazu mapy ewidencyjnej w postaci rastrowej
lub
2) geodezyjnych pomiaréw fotogrametrycznych, w przypadku gdy dane niezbedne
do numerycznego opisu granic dziatek ewidencyjnych Wykonawca pozyskuje
w drodze takich pomiarow.
Kontury uzytkéw muszg wypetni¢ obszar obrebu ewidencyjnego w sposob
topologicznie spojny.
Geodezyjne pomiary sytuacyjne konturéw uzytkow gruntowych mogg by¢ wykonane
w drodze geodezyjnych pomiaréw fotogrametrycznych lub geodezyjnych pomiaréw
kartometrycznych, jezeli utworzony dla potrzeb tego pomiaru model terenu lub
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opracowana ortofotomapa, a takze organizacja i technika pomiaru zapewnig
okreslenie potozenia punktow zatamania tych konturow wzgledem osnowy
geodezyjnej 1 klasy z btedem srednim nie wiekszym niz 0,53 m, przy zatozeniu
rozktadu normalnego btedéw pomiaru.

Wykonawca doprowadzi wartosci atrybutow OFU, OZU i OZK oraz relacje miedzy
nimi do zgodnosci z obowigzujaca systematykg uzytkdw gruntowych, dopuszczalnymi
oznaczeniami klas bonitacyjnych, a takze dopuszczalnymi oznaczeniami
klasouzytkow okreslonymi w zatgczniku nr 1a do rozporzadzenia w sprawie EGIB.
W szczegOlnosci zadanie to dotyczy oznaczen, takich jak: B-RV, B-LIV, B-PsV,
B-LsV, B-Ls, B-N, Wp-tIII.

Zadanie, o ktérym mowa w ust. 34, Wykonawca wykona na podstawie dostepnych
materiatdw PZGiK lub innych dokumentow udostepnionych przez Prezydenta Miasta,
a w razie ich braku lub gdy udostepnione dokumenty sg niewystarczajgce, w drodze
odpowiednich czynnosci terenowych, takich jak ogledziny, geodezyjny pomiar
sytuacyjny, a takze wyjasnien i dokumentow, udostepnionych Wykonawcy przez
wiascicieli lub wiadajgcych nieruchomosciami.

W przypadku ustalenia, ze rozpatrywane grunty sg gruntami rolnymi zabudowanymi,
Wykonawca zmieni ww. oznaczenia odpowiednio na: Br-RV, Br-LIV, Br-PsV,
Br-(OZU-0OZK), Br-(OZU-OZK), Br-(OZU-OZK). Nieznane wartosci atrybutow OzZU
OZK dla gruntéw rolnych zabudowanych Wykonawca ustali stosujgc zasady
okreslone w Czesci VIl zatgcznika do rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia

12 wrzesénia 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntow.

Natomiast w przypadku ustalenia, Ze rozpatrywane grunty sg terenami
mieszkaniowymi wchodzgcymi w sktad gruntéw zabudowanych i zurbanizowanych
Wykonawca nada tym uzytkom oznaczenia B, wylgczajac te grunty z klasyfikaciji
gleboznawczej.

Podstawg zmiany oznaczenia typu: B-RV, B-L1V, B-PsV, B-LsV, B-Ls, B-N na
oznaczenia typu: Br-RV, Br-t1V, Br-PsV, Br-(OZU-OZzK), Br-(OZU-OZK), Br-(OZU-
OZK), bez przeprowadzania dodatkowych wyjasnien, jest wystepowanie w granicach
badanego klasouzytku budynkéw gospodarstw rolnych, zaliczonych wg PKOB do
klasy 1271 lub wg KST do rodzaju oznaczonego symbolem 108.

W odniesieniu do klasouzytkbw oznaczonych w dotychczasowej EGiB symbolami
typu Ba-RIVa, Ba-PsV, Ba-tV, Bi-RllIb, Bi-PsVI lub Bi-LIV Wykonawca wprowadzi
oznaczenia odpowiednio Ba oraz Bi, wylgczajgc te grunty z klasyfikacji
gleboznawczej.

W przypadku wystepowania w dotychczasowej bazie danych EGIB oznaczen
klasouzytkow typu Bp-RIVb, Bp-Pslll lub Bp-LIV Wykonawca we wspétpracy ze
Prezydentem Miasta ustali, czy oznaczenia te dotyczg ,zurbanizowanych terenéw
niezabudowanych lub w trakcie zabudowy”, o ktérych jest mowa w pkt 15 zatgcznika
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nr 6 do rozporzadzenia, czy tez gruntow rolnych przeznaczonych
w miejscowym planie zagospodarowania na cele budowlane. Jezeli zachodzi
przypadek pierwszy, to Wykonawca nada odpowiednim gruntom oznaczenie Bp,
wytgczajgc te grunty z klasyfikacji gleboznawczej, zas w przypadku drugim usunie
z oznaczen tych gruntéw symbol Bp pozostawiajgc oznaczenia odpowiednie dla
gruntéw rolnych, np. RIVDb, Pslll, LV.
Stosujgc zasady okreslone w Czesci VIl zatgcznika do rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dnia 12 wrzesnia 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntow
Wykonawca uzupetni takze brakujgce atrybuty OZU i OZK w odniesieniu do gruntéw
oznaczonych jako W, Wsr oraz Lzr.
Dane niezbedne do numerycznego opisu konturéw klasyfikacyjnych Wykonawca
pozyska w drodze geodezyjnego pomiaru terenowego, a w przypadku braku
dostepnosci: pomiaru kartometrycznego wykonanego na rastrze mapy ewidencyjnej
zweryfikowanej w zakresie konturow klasyfikacyjnych z trescig mapy klasyfikaciji.
Kontury klasyfikacyjne zamyka sie w granicach konturéw gruntéw rolnych lub gruntéw
lesnych, zapewniajgc sp6jnosé topologiczng tych obiektow.
Dla poszczegolnych konturdw klasyfikacyjnych, oprécz geometrii oraz atrybutéw OZU
i OZK Wykonawca ustali na podstawie mapy klasyfikacji rowniez atrybut okreslajacy
oznaczenie typu gleby, zgodnie z postanowieniami zatgcznika nr 1a do
rozporzadzenia w sprawie EGIB.
Pole powierzchni dziatek ewidencyjnych Wykonawca okresli na podstawie
wspotrzednych punktdéw granicznych, jezeli spetniajg one kryterium doktadnosci
okreslone w 8 61 ust. 1 rozporzadzenia w sprawie EGIB.
Przy wykonywaniu obliczeh pdl powierzchni dziatek ewidencyjnych oraz wigczaniu
wynikow tych obliczeh do operatu opisowo — kartograficznego Wykonawca stosowac
bedzie zasady okreslone w:
1) 8§ 68 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
9 listopada 2011 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiar6w sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego,
2) 862 rozporzadzenia w sprawie EGIB.
Pola powierzchni klasouzytkow w dziatkach Wykonawca ustali na podstawie danych
geometrycznych dziatlek ewidencyjnych, konturéw uzytkdw gruntowych oraz konturéw
klasyfikacyjnych i wyréwna wyniki tych obliczen do p6l powierzchni dziatek
ewidencyjnych.
Atrybut dzialka objeta formg ochrony przyrody (typ atrybutu boolean) Wykonawca
pozyska w wyniku analizy porbwnawczej mapy ewidencyjnej z danymi Centralnego
Rejestru Form Ochrony Przyrody, prowadzonego przez Ministerstwo Srodowiska.
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Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pomocy w dostepie do danych tego rejestru.
Atrybut waznosc¢ od, zdefiniowany w katalogu obiektow, ktory jest czescig zatgcznika
nr 1a do rozporzadzenia w sprawie EGiB, Wykonawca ustali wylgcznie w odniesieniu
do dziatek ewidencyjnych, ktére zostang ujawnione w bazie EGIB po raz pierwszy w
ramach procesu modernizacji.
Atrybut waznosc¢ do, zdefiniowany w katalogu obiektow, ktory jest czescig zatgcznika
nr 1a do rozporzadzenia w sprawie EGiB, Wykonawca ustali wylgcznie w odniesieniu
do dziatek ewidencyjnych, ktérych cykl istnienia zakonczy sie w trakcie wykonywania
modernizacji. W odniesieniu do pozostatych dziatek ewidencyjnych atrybut waznosc
od przyjmuje warto$¢ specjalng unknown, zas atrybut waznosc do przyjmuje wartosc
specjalng inapplicable.

Atrybut numer KW Wykonawca ustali w drodze poréwnania zbioru danych EGiB

z danymi ksiegi wieczystej prowadzonej w systemie NKW. Do wykonania tego

zadania Wykonawca wykorzysta dane pozyskane przez organ prowadzacy EGiB

z Centralnej Informacji Ksigg Wieczystych na podstawie art. 36 ust.16 ustawy z dnia

6 lipca 1982 r. o ksiegach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2017 r. poz. 1007).

Rezultaty czynnosci, o ktorych mowa w ust. 49, Wykonawca udokumentuje

W postaci raportu zawierajgcego:

1) identyfikatory dziatek ewidencyjnych oraz numery KW;

2) identyfikatory dziatek, dla ktérych Wykonawca nie ustalit numeru KW.

Do ustalenia wartosci atrybutu numer rejestru zabytkéw Wykonawca wykorzysta

informacje pozyskane z geoprzestrzennej bazy danych o zabytkach prowadzonej

przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Pomocniczo Wykonawca moze wykorzystac
do ustalenia tego atrybutu gminng ewidencje zabytkow.

Rezultaty czynnosci, o ktérych mowa w ust. 51, Wykonawca udokumentuje w postaci

raportu zawierajgcego:

1) numery rejestru zabytkow;

2) identyfikatory dziatek ewidencyjnych, z ktérymi zwigzane sg poszczegolne
obiekty zabytkowe.

Skreslone, nie dotyczy

Zrodtami danych geometrycznych o budynkach, blokach budynkéw oraz obiektach

trwale zwigzanych z budynkami jest:

1) dokumentacja zgromadzona w PZGIK;

2) dokumentacja sporzgdzona przez Wykonawce w wyniku wykonanych przez
niego geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych - przy czym, wykonanie
geodezyjnych pomiaréw fotogrametrycznych lub kartometrycznych dopuszcza sie
jedynie w przypadku braku mozliwosci wykonania bezposredniego pomiaru
terenowego (brak dostepnosci);

3) dokumentacja architektoniczno-budowlana.
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W przypadku wykorzystania istniejgcych materialtéw PZGiK do ustalenia
wspohrzednych punktoéw niezbednych do sporzgdzenia numerycznego opisu
konturéw budynkéw, blokéw budynkéw oraz obiektéw trwale zwigzanych z
budynkami Wykonawca obliczy te wspétrzedne na podstawie danych obserwacyjnych
zawartych w operatach technicznych.
Jezeli nie zachowata sie w PZGiK dokumentacja zawierajgca wyniki geodezyjnych
pomiaréw sytuacyjnych, dane niezbedne do sporzadzenia numerycznych opiséw
(okreslenia geometrii) mogg by¢ pozyskane w drodze geodezyjnego pomiaru
kartometrycznego na mapie zasadniczej, po uprzednim uzyskaniu zgody Geodety
Miejskiego na zastosowanie tej metody:
1) w skali 1:500 — w przypadku budynkow potozonych w odlegtosci wigkszej niz
1,5 m od granicy nieruchomosci;
2) wskali 1:500 lub 1:1000 — w przypadku blokéw, o ktérych mowa w § 63 ust. 1d
rozporzadzenia w sprawie EGIB, oraz obiektow trwale zwigzanych
z budynkami, o ktérych mowa w § 63a tego rozporzadzenia.
Zrodtami danych dotyczgcych gtéwnych funkcji budynkéw oraz innych funkgji
budynkow sa:
1) dokumentacja architektoniczno-budowlana,
2) ogledziny i informacje uzyskane od wiascicieli nieruchomosci lub wiadajgcych
nimi;
Wykonawca uzupei brakujgce dane dotyczgce podmiotow ujawnionych
w bazie danych EGIB M. RADOMIA danymi pozyskanymi z rejestrow:
1) PESEL — w odniesieniu do 0s6b fizycznych
2) REGON — w odniesieniu do 0s6b prawnych oraz jednostek organizacyjnych,
w tym uzupeini te zbiory danych o numery identyfikacyjne PESEL oraz numery
identyfikacyjne REGON.
Wykonawca sprawdzi, czy ujawnione w EGIB osoby prawne oraz jednostki
organizacyjne, jako wtadajacy gruntami, dla ktérych ze wzgledu na brak ksiegi
wieczystej, zbioru dokumentow albo innych dokumentéw nie mozna ustali¢ ich
wiascicieli, faktycznie wiadajg tymi gruntami.
W przypadku stwierdzenia, ze dotychczasowe wpisy w tym zakresie sg niezgodne ze
stanem faktycznym Wykonawca ustali podmioty, ktére aktualnie tymi gruntami
wladajg na zasadach samoistnego posiadania. Analogicznych ustalen Wykonawca
dokona w przypadku uzyskania informacji, ze nie zyjg osoby fizyczne ujawnione
w EGIB jako wladajgcy gruntami na zasadach samoistnego posiadania.
Czynno$ci ustalen, o ktérych mowa w ust. 59, dotyczacych poszczegoélnych
nieruchomosci, Wykonawca utrwali w protokole, ktérego wzor zawiera zatgcznik
nr 6 do niniejszego OPZ.
Wykonawca zweryfikuje, zaktualizuje lub uzupetni dane adresowe dotyczgce dziatek
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ewidencyjnych, budynkéw oraz samodzielnych lokali na podstawie informacji
zawartych w ewidencji miejscowosci, ulic i adresow miasta Radomia,

w takim zakresie, w jakim ta ewidencja to umozliwi — w uzgodnieniu z Geodetg
Miejskim.

Do ustalenia przebiegu granicy obrebu ewidencyjnego pokrywajgcego sie z granicg
miasta Wykonawca wykorzysta materiaty PZGiK otrzymane od wszystkich powiatow,
do ktérych nalezy ta granica.

W przypadku istnienia w PZGiK r6znych wiarygodnych materiatow okreslajgcych
potozenie tego samego punktu granicznego, nalezgcego do granicy miasta, do
ustalenia przebiegu tej granicy Wykonawca przyjmie materiat, ktory umozliwi
okreslenie potozenia tego punktu z najwyzszg doktadnoscia.

W przypadku, gdy materialy PZGiK nie pozwalajg na okreslenie potozenia punktow
granicznych nalezgcych do granicy miasta z wymagana doktadnoscig, Wykonawca
pozyska niezbedne dane w drodze geodezyjnych pomiardéw sytuacyjnych, stosujgc
przy ich wykonywaniu odpowiednio postanowienia ust. 2-5 oraz 10-18.

Zrodtami danych niezbednych do ustalenia dla obiektéw klasy EGB_Budynek
wartosci atrybutow ,powierzchnia uzytkowa budynku z obmiaréw (PEB)” oraz
spowierzchnia uzytkowa pomieszczen przynaleznych do lokali w budynku (PPB)” sa:
1) ksiegi wieczyste zatozone dla nieruchomosci lokalowych lub budynkowych;

2) akty notarialne dotyczgce nieruchomosci lokalowych lub budynkowych;

3) dokumentacja, o ktérej mowa w art. 2 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r.

o wtasnosci lokali.

Zrédtem danych niezbednych do ustalenia warto$ci atrybutu ,powierzchnia uzytkowa

budynku wg projektu budowlanego (PEBP)” dla obiektéw klasy EGB_Budynek sa

projekty budowlane gromadzone przez organy administracji architektoniczno-

budowlanej. Prezydent Miasta umozliwi wykorzystanie informacji zawartych

w zbiorach prowadzonych przez organy administracji architektoniczno — budowlanej.

Atrybut ,EGB_WyroznienieGgospodarstwRolnychLesnych” dla obiektéw klasy

EGB_JednostkaRejestrowaGruntéw” przyjmuje:

1) wartos¢ 1 (jednostka rejestrowa wchodzgca w sktad gospodarstwa rolnego),
jezeli:

a) powierzchnia dziatek ewidencyjnych, obejmujgcych grunty rolne, nalezgce
do tego samego podmiotu lub w przypadku wspoétwitasnosci do tej samej
grupy podmiotow, przekracza 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, lub

b) dziatki ewidencyjne tworzgce jednostke rejestrowg, zostaly zaliczone przez
organ podatkowy podatku rolnego do gospodarstwa rolnego w rozumieniu
art. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017,
poz. 1892);

2) wartos¢ 2 (jednostka rejestrowa wchodzgca w skiad gospodarstwa lesnego),
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jezeli dzialki ewidencyjne tworzgce jednostke rejestrowg wchodzg w skiad
Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe;

3) wartos¢ O (jednostka rejestrowa nie bedgca gospodarstwem rolnym lub lesnym),
jezeli do jednostki rejestrowej nie zostat przypisany atrybut 1 lub 2.

68. Wykonawca dokona redakcji kartograficznej mapy ewidencyjnej, w jednej,
uzgodnionej z Prezydentem Miasta skali, w drodze uzupetnienia elementéw
redakcyjnych zbioréw danych EGIiB w klasach KR_ObiektKarto, KR_Etykieta poprzez
okreslenie wartosci atrybutow:

1) KR_ObiektKarto:
a) Atrybut: etykieta KR_Etykieta,
b) Atrybut: katObrotu - Real;
2) KR_Etykieta:
c) Atrybut: tekst — CharacterString,
d) Atrybut: geometriaKarto - GM_Point,
e) Atrybut: katObrotu - Real,
f)  Atrybut: justyfikacja - Integer,
g) Atrybut: odnosnik - GM_Curve.

VI. Skre slone, nie dotyczy
VII.  Skreslone, nie dotyczy
VIIl.  Skreslone, nie dotyczy

IX. Skreslone, nie dotyczy

X. Zasady monitoringu realizacji przedmiotu zamowie nia oraz odbioru zamawianych

ustug

1. W procesie kontroli i odbioru zamawianych ustug Wojewddztwo i Komisja kontroli
i odbioru bedg wspierani przez zewnetrzny Podmiot Monitorujgco Kontrolujgcy, w tym
osobe Inspektora kontroli i nadzoru, wyloniony w drodze odrebnego zamoéwienia
publicznego.
2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do monitorowania procesu realizacji przedmiotu
umowy na kazdym jego etapie i przekazywania Wykonawcy wnioskéw wynikajgcych
Z tego monitoringu. W tym celu Zamawiajgcy wymaga, aby:
1) Wykonawca sktadat Wojewddztwu okresowe raporty, a kopie Geodecie
Miejskiemu i PMK, nie rzadziej niz raz na kwartat, opisujgce postep prac
w odniesieniu do harmonogramu, o ktérym mowa w rozdziale 1V, ust. 15;
2) Wykonawca przedtozy w siedzibie Urzedu Miejskiego, w terminie 3 miesiecy od
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daty podpisania umowy do oceny Komisji kontroli i odbioru, prace pilotazowe:

a) obejmujgce co najmniej obszar jednego obrebu z zakresu modernizacji
ewidencji gruntéw i budynkéw: wyniki prac dotyczgcych pozyskania danych
niezbednych do wykonania projektu operatu opisowo — kartograficznego,

b) skreslone, nie dotyczy

c) skreslone, nie dotyczy

d) skreslone, nie dotyczy,

Omowienie wykonanych prac w ramach pilotazu odbedzie sie na spotkaniu przy
udziale Wykonawcy, Komisji kontroli i odbioru i PMK, w siedzibie Urzedu Miejskiego,
w terminie uzgodnionym pomiedzy stronami, nie pozniej jednak niz w ciggu 5 dni od
daty przekazania do oceny pakietu pilotazowego. Ocena pilotazu zakonczy sie nie
pbzniej niz 20 dni od dnia przekazania danych do Komisji kontroli i odbioru.
W wyniku tej oceny Komisja kontroli i odbioru, przy wsparciu PMK, sporzgdzi
pisemne zalecenia dotyczgce wykonania prac zgodnie z OPZ, ktére zostang
ujawnione w protokole oceny prac pilotazowych. Realizacja ww. zalecen moze byc¢
kontrolowana w procesie monitoringu doraznego zleconego PMK przez Komisje
kontroli i odbioru. Wykonawca umozliwi PMK dokonanie kontroli stanu realizacji
przedmiotu Umowy w miejscu i terminie uzgodnionym przez Strony a Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do wykonania monitoringu doraznego w dowolnym czasie.
Komisja kontroli i odbioru dokona kontroli w terminach okreslonych w ust.5,
przekazanych przez Wykonawce produktoéw do odbioru do Komisji kontroli i odbioru
w Urzedzie Miejskim i sporzadzi protokét kontroli prac. Komisja kontroli
i odbioru uwzgledniajgc wyniki kontroli PMK, zdecyduje o odbiorze. W przypadku
wykazania w wyniku kontroli wad produktu Komisja kontroli i odbioru zwraca
Wykonawcy produkt do poprawy wraz z protokotem. W przypadku stwierdzenia
usterek nie bedgcych wadami, Komisja kontroli i odbioru wyznaczy termin na ich
poprawe, nie diuzszy jednak niz 7 dni roboczych a po tym terminie rozpocznie
procedure odbioru, nie pézniej niz w ciggu 3 dni roboczych od wyznaczonego terminu
na poprawe.
Wykonawca przekazywac bedzie do kontroli i odbioru, Komisji kontroli i odbioru
w Urzedzie Miejskim tylko produkty nalezycie wykonane i pozytywnie zweryfikowane
w procesie kontroli wewnetrznej. Protokot kontroli wewnetrznej bedzie kazdorazowo
dolaczany przez Wykonawce do przekazywanej do odbioru partii produktu i bedzie
sporzadzony przez osobe legitymujgcg sie posiadaniem stosownych do wykonywanej
kontroli uprawnien zawodowych. Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca w terminie
1 miesigca od dnia podpisania umowy wskazat Zamawiajgcemu osobe upowazniong

do wykonywania kontroli wewnetrznej, wraz z podaniem numeru i zakresu uprawnien
oraz wykazat doswiadczenie zawodowe w zakresie wykonywanych kontroli
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opracowan geodezyjnych zgodnie z art. 42 ust 2 pkt 3 ustawy prawo geodezyjne

i kartograficzne, majgc na uwadze art. 46 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.

Okres wykonywania kontroli w procesie kontroli i odbioru zamawianych produktow

dotyczgcych minimum jednej jednostki ewidencyjnej trwac bedzie:

1) do 21 dni, w przypadku pierwszej iteracji kontroli jakosciowej, w tym
kazdorazowo poprzedzonej kontrolg ilosciowg. Za dzien rozpoczecia kontroli
uznaje sie dzien roboczy nastepujgcy po dniu protokolarnego przekazania
Komisji kontroli i odbioru przez Wykonawce cyfryzacji danych PZGiK produktow
do kontroli technicznej. Zamawiajgcy przyjmuje, ze sobota nie jest dniem
roboczym;

2) do 7 dni roboczych w kolejnych iteracjach kontroli jako$ciowej, w tym
kazdorazowo poprzedzonej kontrolg ilosciowa.

W terminie 5 dni przed planowanym terminem przekazania partii produktu do kontroli

i odbioru Wykonawca pisemnie zawiadomi Komisje kontroli i odbioru, PMK i

Wojewodztwo o dacie przekazania produktu do kontroli i odbioru.

Zrealizowany przedmiot umowy zostanie protokolarnie przekazany przez Wykonawce

do Komisji kontroli i odbioru. Odbioru przedmiotu umowy dokona Komisja kontroli

i odbioru powotana przez Wojewddztwo.

XI. Istotne postanowienia

1.

Wykonawca obowigzany jest do ujawnienia w bazie danych EGIiB, zmian
wynikajgcych z dokumentow, ktére wptyng do organu prowadzgcego PZGiK

w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia, udostepnionych przez Prezydenta
Miasta nie p6zniej niz 30 dni przed terminem odbioru odpowiedniego etapu
przedmiotu umowy.

Wykonawca wprowadzi do systemu teleinformatycznego do prowadzenia PZGIiK
Prezydenta Miasta, pozytywnie zweryfikowane przez PMK przy wsparciu Komisji,
kontroli i odbioru z Urzedu Miejskiego, zbiory danych EGIB, wyeksportowane

z roboczych baz danych Wykonawcy, wykorzystujgc do tego celu format GML lub
inny format uzgodniony z Prezydentem Miasta. Prace te podlega¢ bedg ostatniemu
etapowi kontroli i odbioru danych i sg warunkiem podpisania protokotu odbioru przez
Komisje kontroli i odbioru.

Prezydent Miasta przekaze informacje Wykonawcy w uzgodnionych z nim terminach,
nie pézniej jednak niz 6 miesiecy po podpisaniu umowy, o stosowanym module
importu danych systemu stosowanego do prowadzenia bazy EGiB, w miescie
Radomiu, ktéry umozliwi wykonanie zadania, o ktérym mowa w ust. 2,

a takze stosowanych mechanizmach kontroli danych systemu teleinformatycznego,
do ktérego te dane majg by¢ importowane.

Wykonawca zapewni, aby pliki danych przygotowane do konwersji i aktualizacji bazy
EGIB zapewnialy przeprowadzenie procesu aktualizacji z zachowaniem historii zmian
danych (zapisaniem poprzedniej i aktualnej wersji obiektu).

Skreslone, nie dotyczy

Skreslone, nie dotyczy
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Wykonawca obowigzany bedzie do wspétdziatania z Geodetg Miejskim oraz PMK,
ktérego zadaniem bedzie weryfikacja sposobu realizacji przedmiotu umowy oraz
rezultatéw prac wykonanych przez Wykonawce, m.in. w procesie i na etapie
wytozenia projektéw operatow opisowo — kartograficznych w tym przy rozpatrywaniu
uwag zgtaszanych do ww. projektow.

Wykonawca przekaze Komisji kontroli i odbioru w Urzedzie Miasta:

1) operaty techniczne zawierajgce rezultaty:

a) prac geodezyjnych, zwigzanych z modernizacjg EGIB, o ktérych mowa
w rozdziale V,

b) skreslone, nie dotyczy,

c) skreslone, nie dotyczy;

2) zbiory danych opracowane w wyniku modernizacji EGiB w postaci plikow
zapisanych w formacie GML, zgodnych z obowigzujgcymi schematami
aplikacyjnymi oraz innym formacie uzgodnionym z Prezydentem Miasta;

3) projekt gleboznawczej klasyfikacji gruntow, o ktérym mowa w 8§ 8 rozporzgdzenia
Rady Ministréw z dnia 12 wrzesnia 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji
gruntow;

4) skreslone, nie dotyczy;

5) skreslone, nie dotyczy;

6) skreslone, nie dotyczy;

7) inne dokumenty wymienione w OPZ.

W skiad operatow technicznych, wymienionych w ust. 8 pkt 1, oprécz dokumentow,

o ktérych mowa w 8§ 71 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardéw technicznych

wykonywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz

opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, wejdg takze:

1) raporty, o ktérych mowa w OPZ;

2) dokumenty zawierajgce wyniki przeprowadzonych przez Wykonawce analiz oraz
kontroli wewnetrznej, w tym pomiaréw kontrolnych;

3) protokoty czynnosci i ustalen dotyczacych gruntow, dla ktérych ze wzgledu na
brak ksiegi wieczystej, zbioru dokumentéw albo innych dokumentéw nie mozna
ustali¢ ich wiasciciela;

4) kopie dokumentéw pozyskanych przez Wykonawce od oséb trzecich
i wykorzystanych do realizacji przedmiotu zamdwienia;

5) inne dokumenty wymienione w OPZ.
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XIl. Zatgczniki

Zalgcznik 1 do OPZ__ skreslone, nie dotyczy
Zatgcznik 2 do OPZ__skreslone, nie dotyczy
Zalgcznik 3 do OPZ_skreslone, nie dotyczy
Zalgcznik 4 do OPZ_AnalizaMateriatow
Zatgcznik 5 do OPZ_ transfDoUkladu2000
Zalgcznik 6 do OPZ_samoistniPosiadacze
Zatgcznik 7 do OPZ_ wykaz niezgodnosci
Zalgcznik 8 do OPZ_Projekt_modernizacji_EGIB

Zatgcznik 9 do OPZ_skreslone, nie dotyczy



